Kompleksowa obstuga, konserwacje, przeglady, naprawy oraz usuwanie awarii w instalacjach i systemach technicznych w budynku biurowym nr 45 w Poznaniu, ul. Za Groblg 8 — umowa ramowa
Znak sprawy: 2024/W300/WNP-046648

HARMONOGRAM KONSERWACII | PRZEGLADOW

Zatacznik Nr 4 do Umowy

. Czasookres . - . . DTR/ Dokumenty Uzgodniona data przegladéw
LP Urzadzenia systemy TVl refif] Zakres: Czynnosci serwisowe: Uwagi n n L n
[ilo$ci minimalne] Instrukcja obstugi| odniesienia zgodnie par.. 3 ustep 1 umowy
1. Konserwacja i przeglady stacji uzdatniania wody
L . . INSTRUKCJA
1. Sprawdzi¢ poziom dozowanych cieczy OBSLUGI
2. Przeptukaé zbiornik w przypadku pracy z DTR - stacja
1 x 3 miesigce podchlorynem sodu zgodnie DTR z pkt. 10 str. 9 MULTIFUNKCYINE uzdatniania
POMPY DOZUJACE
wody, Inwater
SERII: DLX, DLX-B
VFT
1. Skontrolowa¢ twardos¢ wody
2. Wyczyscic i zakonserwowac elementy stacji Nalezy wyczyscié:
1.1 Stacja uzdatniania wody INWATER uzdadniania wody Nalezy wyczyscic¢: - zbiornik solanki (zbiornik KMnO4)
1 xw roku - zbiornik solanki (zbiornik KMn0O4) — filtr na konicu rury poboru solanki (ptywak KMnO4)
- filtr na koricu rury poboru solanki (ptywak KMnO4) - otwory w tubie solankowej zbiornika soli (-)
- otwory w tubie solankowej zbiornika soli (-) - platforme soli (platforme KMn0O4)
- platforme soli (platforme KMnO4) - sitko inzektora i inzektor.
- sitko inzektora i inzektor.
2 x w miesigcu 1. Sprawdzic ilo$¢ soli w zbiorniku solanki i uzupetni¢ w
(dotyczy sezonu letniego) razie potrzeby
2. Konserwacja i przeglady urzadzen w kottowniach lokalnych z kottami gazowymi (w tym naczynia wyréwnawcze)
. . o , O zauwazonych nieprawidtowosciach
Absorber Broad WYLACZONY . . Dokona¢ ogledzin zewnetrznych pod katem ewentualnych wyciekdw ptynéw | . . . L,
2.1 . 1 x tygodniu Ogledziny zewnetrzne R . . niezwfocznie powiadomié
Z UZYTKOWANIA eksploatacyjnych, ognisk korozji .
Zamawiajacego
Konserwacja obejmuje:
otwarcie kotta grzewczego
kontrole szczelnosci wszystkich przytaczy po stronie wody grzewczej i
uzytkowej,
kontrole rodzaju gazu
pomiar cisnienia statycznego i ciSnienia na przytaczu,
demontaz palnika i kontrole uszczelki palnika,
kontrole elementu ptomieniowego i wymiane w razie koniecznosci,
kontrole i nastawe elektrody zaptonowej i jonizacyjnej,
czyszczenie komory spalania, powierzchni grzewczych i montaz palnika, Instrukcja DTR - Kociot
1. Wykonaé przeglad eksploatacyjny kontrolg od;?’rywu kor.1d<=jnsatu i czyszczenie syfonu, kontrole urzadzenia Kociot pod nadzorem UDT. serW|s?Yva dla VIESSMANN
neutralizacyjnego (o ile jest zamontowane) wykfalifikowanego VITODENS 200
kontrole przeponowego naczynia wzbiorczego i cisnieania w instalacji personelu
kontrole dziatania zaworu bezpieczeristwa,
kontrole mocowania przyfaczy elektrycznych,
kontrole szczelnosci przewoddw gazowych pod ci$nieniem roboczym,
. . 2 x w roku (przed i po sezonie), dodatkowo nalezy pomiar emisji spalin,
2.2 Gazowy kondensacyjny kociot - uczestniczyé w przegladzie UDT jako przedstawiciel odczyt i reset komunikatu , konserwacja”.

VIESSMANN - VITODENS 200-W,

Zamawiajacego

Konserwacja strony wodnej moze odbywac sie:

na mokro - gdy kociot musi by¢ gotowy do eksploatacji w krotkim czasie,

na sucho - zalecana przy okresach przestoju przekraczajacych 4 tygodnie oraz
gdy nie przewiduje sie uruchomienia w krétkim czasie.

1. Zarejestrowac parametry w dzienniku ruchu kotta. 2.
Wypetnié¢ i dostarczy¢ uzupetniony protokét na wzorze
zamawiajacego (zatcznik nr 6.1 i 6.2 do umowy)

- Rejestracja parametrow
Do obowigzkéw osoby obstugujgcej kociot nalezy m. in. sprawdzenie:
stanu licznika wody uzupetniajacej,
cisnienia wody i jego wahania w instalacji grzewczej,
ci$nienia gazu i jego wahania w rurociggu zasilajacym,
- Uwagal!
Wszystkie parametry eksploatacyjne oraz:
odstepstwa od normalnej pracy kotta (kottowni),
wszystkie dziatania serwisowe, obstugowe i naprawcze dotyczace kotta
(kottowni),
wymiany elementdéw kotta (kottowni),
inne istotne uwagi o przebiegu pracy kotta, powinny by¢ odnotowane w
dzienniku ruchu kotta




Pionowy podgrzewacz pojemnosciowy -

Gwarancja jakiej udziela producent na eksploatacje pojemnosciowego
podgrzewacza wody zaktada, ze podgrzewana woda posiada jako$¢ wody

23 VIESSMANN - VITOCELL 100-V 1xw roku 1. Skontrolowac elektrody magnezowe uzytkowej wg aktualnie obowigzujgcego rozporzadzenia o wodzie uzytkowej i
ze istniejace instalacje uzdatniania wody dziataja bezusterkowo.
2.4 Pompy obiegowe - GRUNDFOS 1x w roku 1. Skontrolowac prace
Mozliwos$¢ neutralizacji zostaje wyczerpana w momencie osiggniecia lub
przekroczenia pomiaru pH 6,5. Warto$¢ pH nalezy okresowo kontrolowac za
. pomoca paskow pomiarowych, (paski pomiarowe mozna zakupi¢ np. u . .
Zalezy . . . . . Instrukcja obstugi
L L 1. Skontrolowa¢ pH kondensatu - Instrukcja autoryzowanego dostawcy). Wraz z uptywem okresu dziatania urzadzenia K
1 x w miesigcu lub czescie jezeli zajdzie taka . , L, o . neutralizatora
nalezy skraca¢ okresowe odstepy pomiaréw (z miesiecznych na tygodniowe).
potrzeba . . . . s NEUTRABOX GENO
Po dituzszym okresie postoju mozna zaobserwowac krétkotrwata 1-25
podwyzszong wartos$é pH (>9).
Czyszczenie filtru wlotowego polega na ptukaniu pod biezgcg woda.
Filtr nalezy czysci¢ co % roku i ew. wymienic. Przy wysokim zabrudzeniu
25 Neutralizator kondensatu - Grunbeck - konieczne moze by¢ czestsze czysz-czenie. Do oczyszczenia filtra nalezy zdigc
' Neutrabox GENO 1-25 2 x w roku ( co 6 miesiecy) 1. Oczyscic filtr wlotowy - Instrukcja sito - poz. 12. Nalezy ostroznie otwiera¢, gdyz wegiel w filtrze jest w stanie
sypkim! Oczyszczenie filtra z wegla powinno nastgpi¢ pod biezacg woda.
Powstate w wyniku odkfadania sie ztogdéw zbrylenia zuzytego wktadu
2 x w roku (co 6 miesiecy) 1. Usung¢ zbrylenia 2ywicznego mozna usung¢ poprzez dodanie wody i energiczne wstrzasanie
wktadem.
Zuzyty Neutrabox GENO® I-25 nalezy dostarczy¢ do punktu zbidrki urzadzen
niebezpiecznych dla srodowiska, firm instalacji sanitarno - grzewczych,
hurtowni urzadzen sanitarno - grzewczych, przekaza¢ kominiarzowi lub
Przeglad specjalistyczny wedtug potrzeby 1. Skontrolowac ilos¢ i stan ztoza neutralizatora wysiac-do przefjstaW|C|eIstwa firmy Grunbfack. .
Stad uzytkownik otrzyma sprawny neutralizator wymienny GENO® I-25.
Punkty urzadzen niebezpiecznych dla srodowiska dostarczajg zuzyte
neutralizatory w duzych ilosciach do firmy Grinbeck w celu ponownego,
przyjaznego dla Srodowiska uzdatnienia.
2.6 Naczynia przeponowe - REFLEX 1 x w roku 1. Skontrolowa¢ prace naczynia wzbiorczego
2.7 Armatura odcinajaca 2 x w roku (co 6 miesiecy) L S{ora}Nduc dziatanie wszystkich zaworéw
odcinajacych
2.8 Automatyka kottowni 2 x w roku wg wskazan Zamawiajacego 1. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania
1. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania przy ustawionych
progach alarmowych
2. Przeprowadzi¢ prébe zadziatania systemu detekcji
2.9 System wykrywania gazu - Gazex 2 x w roku gazu wraz z probg zadziatania zaworu odcinajacego
doptyw gazu
3.Sprawdzenie daty waznosci czujek detekcji gazu i
wrazie koniecznosci wykonanie ich kalibracji
Wieza chtodnicza - Baltimore Aircoil Dokona¢ ogledzin zewnetrznych pod katem . . . L. . . . L,
. . . o , O zauwazonych nieprawidtowosciach niezwtocznie powiadomié
2.10 International N.V. - VX 1xmiesigc ewentualnych uszkodzen wyciekéw ptynéw

WYLACZONA Z UZYTKOWANIA

eksploatacyjnych, ognisk korozji

Zamawiajacego




Kurtyna powietrzna - ROSENBERG -
ROTOWIND

1 x na 4 miesigce

co 3 miesigce

1. Oczysci¢ lub wymienic filtry

1. Oczysci¢ obudowe wewnatrz i na zewnatrz oraz
oczyscic siatke wlotowg

Nalezy odessa¢ pyt znajdujacy sie w filtrze, zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ wkiadu filtra; jezeli filtr jest bardzo zanieczyszczony, mozna go
oczyscic myjac w cieptej wodzie i obojatnym mydle. Nie nalezy zaktadac filtra,
dopdki nie bedzie catkowicie suchy. Po wielokrotnym oczyszczeniu filtra
nalezy go wymienic¢ na nowy. 2 razy w roku zdemontowac silnik i go
wyczyscic.

Kurtyny powietrzne sg bezobstugowe.

Ostona siatkowa na wlocie spetnia funkcje filtra zapobiegajac dostaniu sie
kurzu i pytéw do wnetrza kurtyny. Dlatego dla zapewnienia optymalnego
funkcjonowania urzadzenia istotnym jest regularne jej czyszczenie. Czynnosé
te nalezy przeprowadzac co dwa tygodnie (zaleznie od zabrudzenia
powietrza) przy pomocy odkurzacza i delikatnej szczotki, tak aby nie
uszkodzi¢ ostony.

Obudowa kurtyny moze by¢ czyszczona mokrg szmatkga i nie agresywnymi
detergentami. Nie uzywaé mydta kaustycznego, rozpuszczalnikdw lub
kwasow - zniszczeniu moze ulec powtoka ochronna.

UWAGA: Nie uzywac wody lub pary do czyszczenia cze$ci wewnetrznych i
innych elementdéw kurtyny.

INSTRUKCJA
INSTALACII |
KONSERWACII —
Zatgcznik A

Instrukcja Obstugi
kurtyn
powietrznych
typu VARIWIND i
ROTOWIND

DTR - York
Klimatyzatory

DTR - Kurtyna
powietrzna
ROSENBERG

Nagrzewnica - SYSTEMAIR - FHW 12

4 x w roku (co 3 miesiace)

1. Skontrolowac i oczyscic filtr siatkowy FHWN

W przypadku zamontowania sekcji FHWF nalezy regularnie sprawdza¢ stan
filtru powietrza. Rekomendowany spadek cisnienia na filtrze wynosi max 75
Pa.

4 x w roku (co 3 miesiace)

1. Sprawdzi¢ stan przepustnicy z mechanizmem
zamykajacym
2. Przesmarowac 0$

4 x w roku (co 3 miesiace)

1. Sprawdzaé nagrzewnice pod wzgledem przeciekow
oraz ewentualnej korozji

Centrala wentylacyjna GOLD Swegon

Zalezy
Sprawdzaé przy przegladach

4 x w roku (co 3 miesiace)

1. Oczysci¢ wentylator w szczegdlnosci na topatkach

1. Wymienic filtry

Oczysci¢ odkurzaczem wnetrze i topatki w przypadku wystapienia chatasu i
wibracji. W przypadku nie ustgpienia objawdw nalezy skontaktowac sie z
dostawca.

- Filtry

Wymiana filtréw w urzgdzeniu odbywa sie po wyswietleniu alarmu o
zabrudzeniu filtrow.

Filtry firmy SWEGON Filtr kieszeniowy dtugi klasy F7 2x(592x592x520-10),
1x(287x592x520-4)

Wykonannie kalibracja centrali po wymianie filtrow.

1. Instrukcja
obstugi i
eksploatacji
Centrale
wentylacyjne GOLD
2. Dane techniczne

dane tech NW1
GOLD wariant
ofertowany.pdf
PL.GOLDSK 04-
80 -
20050515.pdf

2 x w roku ( co 6 miesiecy)

1. Skontrolowac i oszy$ci¢ wnetrza

- Wnetrze

Kontrola zanieczyszczenia wnetrza centrali klimatyzacyjnej wraz z
czyszczeniem nalezy prowadzi¢ podczas wymiany filtrow.

Sprawdzenie stanu zabrudzenia tacy ociekowej i odkraplacza oraz droznosci
syfonu wodnego.Odgrzybié¢

1. Skontrolowac i oczyscic rotor, chtodnice i

- Rotor, chtodnica, nagrzewnica wodna i elektryczna
Nalezy wyczysci¢ wymiennik obrotowy z zachowaniem szczegéinej
ostroznosci, przy uzyciu odkurzacza z migkka koricdwka lub sprezonego

1x w roku R powietrza. Czyszczenie detergentami moze wykonac tylko autoryzowany
nagrzewnice .
serwis SWEGON.
Podczas kontroli nalezy sprawdzi¢ napiecie paska rotoru oraz poprawnosé
pracy silnika napedu rotora.
1x w roku 1. Skontrolowad i oczysci¢ wentylator Nalezy sprawdzi¢ wywazenie wentylatora.

2 x w roku (co 6 miesiecy)

1. Skontrolowa¢ i oczysci¢ przepustnice

2 x w roku ( co 6 miesiecy)

1. Skontrolowac i oczysci¢ ttumiki

1xwroku

1. Skontrolowaé wydajnos¢ po wymianie filtréw oraz
ewentualnie skorygowac nastawy




4 x w roku ( co 3 miesiace)

1. Skontrolowac stan zabrudzenia wnetrza zabudowy,
wirnika i silnika

WENTYLATOR

Instrukcja montazu
i obstugi
Centrale sekcyjne

DTR - SWEGON

Swegon AT4
Whnetrze obudowy czysci¢ za pomoca odkurzacza, wirnik na mokro, tagodnym
2 x w roku ( co 6 miesiecy) L, o L detergrntem lub za pomoca odkurzacza.
1. Oczysci¢ wnetrze centrali klimatyzacyjnej, wirnik i L . s . -
silnik Silnik mozna czysci¢ szczotka lub my¢ ostroznie na mokro fagodnym WENTYLATOR
detergentem.
Odgrzybic¢
1. Skontrolowac tozyska silnika i wentylatora zgodnie z [Sprawdzié, czy smar nie wycieka z uszkodzonych uszczelnien lub stabo
2 x w roku DTR pkt. 8.1.1. Smarowanie tozyska silnika wentylatora [dociggnietych potaczen. Ostuchac tozysko. Skontrolowac temperature tozyska [WENTYLATOR
w razie potrzeby za pomocg termometru lub przyktadajac reke na jego obudowie.
1x rok 1. Skontrolowaé¢ wywazanie wirnika wentylatora
2. Wymienic tozyska silnika wentylatora w razie WENTYLATOR
potrzeby
1x2lata 1. Wym!en!c' pask! klinowe WENTYLATOR
1x5lat 2. Wymieni¢ paski Poly-V
1. Skontrolowaé napiecie paskéw klinowych oraz
2 x w roku ( co 6 miesiecy) . . . p.e ’p Y .
rownolegtos¢ utozenia két pasowych zgodnie z DTR pkt. WENTYLATOR
8.1.1. Przektadnia pasowa
L 1. Skontrolowa¢ stan zabrudzenia wymiennika
4 x w roku ( co 3 miesiace) . . . . . .
rotacyjnego, wymiennika krzyzowego, wymiennika
glikolowego zgodnie z DTR pkt. 8.2 Podczas kontroli nalezy sprawdzi¢ napiecie paska rotoru oraz poprawnosé
2. Skontrolowa¢ §tan”zabrudzen|a tacy oIC|ek(?weJ i pracy 5|I.n|ka nape.du rotora. . o N o WYMIENNIK CIEPLA
52 Centrala wentylacyjna AT4 Swegon odkraplacza, droznos¢ syfonu wodnego i czy jest zalany |W trakcie kontroli zabrudzenia, nalezy réwniez sprawdzi¢ zawartos¢ glikolu w
wodg, skontrolowac czy przepustnica obejsciowa (by- |obiegu oraz drozno$é syfonu wodnego
ass) obraca sie swobodnie.
2 x w roku ( co 3 miesigce) pass) . Q' . . - .
3. Oczysci¢ wymiennik rotacyjny, wymiennik krzyzowy
1. Skontrolowac¢ stan poprawnosci pracy i zabrudzenia |[Przy kontrolowaniu przepustnicy nalezy sprawdzi¢ czystosc¢ topatek i
2 x w roku (co 6 miesiecy) : pop pracy ¥ kon przepustnicy nalezy spr ¥3 P PRZEPUSTNICA
przepustnicy mechanizm przekazujacy naped, szczelnos¢ przepustnicy
Wymieni¢ filtry gdy spadek cisnienia w poréwnaniu z filtrem czystym
1. Wymieni¢ filtry wzyros'nie o oZiimylgo Pa ’ Y
4 x w roku ( co 3 miesigce) 2. Skontrolowa¢ stan manometréw i presostatow | .p , C . . R SEKCJA FILTRACII
s . Wymiana filtréw w urzadzeniu odbywa sie po wyswietleniu alarmu o
zamontowanych na sekgji filtracyjnej o, . B
zabrudzeniu filtréw. Zaleca sie stosowanie filtrow firmy SWEGON.
1. Skontrolowaé stan zabrudzenia nagrzewnicy wodnej i
chtodnicy W trakcie kontroli nalezy rowniez sprawdzic¢ szczelno$¢ potaczen
4 x w roku ( co 3 miesigce) 2. Skontrolowa¢ droznosc syfonu chtodnicy, czy jest hydraulicznych, czy wymiennik nie jest zapowietrzony, czy zabezpieczenie NAGRZEWNICA | CHLODNICA WODNA
zalany wodg oraz czy taca ociekowa nie ma przeciw zamrozeniowe dziata poprawnie, a jego nastawa jest prawidtowa.
zanieczyszczen.
Przy czyszczeniu wezownic nagrzewnic i chtodnic nalezy zachowad szczegdlng
Oczysci¢ nagrzewnice wodng i chtodnice zgodnie z DTR |ostroznosc¢ i zwrdci¢ uwage na ostre krawedzie lameli. Cinkie lamele
2 x w roku ( co 6 miesiecy) ¥ & & wodna «78 rozno 86 na ostre krawedzl : __ |NAGRZEWNICA | CHLODNICA WODNA
pkt. 8.5 wezownicy wykonane sg z aluminium i przy nieostroznym obchodzeniu sig z
nimi mozna je uszkodzié.
1. Skontrolowac stan zabrudzenia nagrzewnicy
4 xwroku (co3 m!es!ace) eIektryc'zr11e1 . . Nagrzewnica jako fjrzqdzem.e eléktryc%ne pOfJIega. okresowym badaniom NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
2 x w roku ( co 6 miesiecy) 2. Oczysci¢ nagrzewnice elektryczng zgodnie z DTR pkt. |kontrolnym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
8.6
4xwroku(co3 m!es!ace) 1. SkonFr?!owac st.an zabrudzenia chicfdnlcy freonowej |Podczas kontroll.sprawdzm.czy |Ios.c wody i glikolu jest zgodna z iloscig CHEODNICA FREONOWA
2 x w roku ( co 6 miesiecy) 2. Oczysci¢ chtodnice freonowg zgodnie z DTR pkt. 8.6 |zalecang na tabliczce znamionowej.
Wentylator czysci¢ w razie potrzeby aby unikngé niewywazenia od
nawarstwionych zanieczyszczen. tozyska silnikéw s bezobstugowe i powinn
Wentylatory dachowe wyciggowe . . . . . . .y . Y . y . 2 g . P Y
) 1. Skontrolowac czystos¢ wentylatoréw oraz poziom by¢ wymieniane na sciste odpowiedniki w wypadku uszkodzen. Nie wolno )
5.3 Systemair 1 x w roku : ) o ) K . Belki Halton
pracy uzywac wysokocisnieniowych urzadzen do czyszczenia lub mycia wnetrza
wentylatora albo jego wirnika. Zwréci¢ uwage, aby czyszczac wirnik nie
usunac albo nie przemiesci¢ odwaznikdw wywazajgcych turbine wentylatora.
Wentylator czysci¢ w razie potrzeby aby unikng¢ niewywazenia od
nawarstwionych zanieczyszczen. tozyska silnikow s bezobstugowe i powinny
1. Skontrolowacé czystos¢ wentylatoréw oraz poziom by¢ wymieniane na $ciste odpowiedniki w wypadku uszkodzen. Nie wolno
5.4 Wentylatory wspomagajace S&P - TD 1 x w roku ¥ ¥ P y y’ o P ) P K . Belki Halton
SILENT pracy uzywac wysokocisnieniowych urzadzen do czyszczenia lub mycia wnetrza
wentylatora albo jego wirnika. Zwréci¢ uwage, aby czyszczac wirnik nie
usungc albo nie przemiesci¢ odwaznikdw wywazajgcych turbine wentylatora.
1. Sprawdzic¢ stan techniczny przewodéw i oczysci¢ w
5.5 Przewody wentylacyjne 1x w roku P Ve 4

razie potrzeby




Serwis i konserwacja rozdzielnic
elektrycznych

1 x roku

6.1. System sptukiwania wc 1x w roku 1. Skontrolowac prace i ustawienia
6.2. System sptukiwania pisuaréw 1x w roku 1. Skontrolowa¢ prace i ustawienia
6.3 System sptukiwania umywalek 2 xw roku 1. Czyszczenie perlatoréw lub w razie koniecznosci ich
wymiana na nowe
Pompy zanurzeniowe kanalizacji L, .
6.4 1 x w roku 1. Oczysci¢ studzienek z osadu, kontrola pracy pom
brudnej wody z ‘ ‘ pracy pompy
P i d dzeni
6.5 ompa'zan.urzemowa odprowaczemia 1, , w roku 1. Oczyscic studzienki z osadu, kontrola pracy pompy
deszczéwki
6.6 Syste‘m podnoszenia $ciekéw Grundfos 2 x w roku ( co 6 miesiecy) 1. Ocayécic 2 osadow zbiorniki (zalef:ane w przypadku zadko uzywanych urzadzen)
Sololift Sololift+ Mate agregaty podnoszace

1. Oczysci¢ elementy obudowy;

2. Sprawdzi¢ stan potgczen kamerg termowizyjng;

3. Sprawdzi¢ potgczenia przewododw i potaczen
Srubowych;

4. Sprawdzi¢ funkcjonalne aparatury, tgczniki

5. Sprawdzi¢ przyciskiem , TEST” wytgczniki réznicowo-
pradowe

6. Sprawdzi¢ wiasciwe oznakowania poszczegdlnych
obwoddw;

7. Wprowadzanie na biezgco zmian w schematach
poszczegdlnych rozdzielnic

Serwis i konserwacja opraw i osprzetu
elektrycznego

1raz w roku lub w razie potrzeb w przypadku
niesprawnosci oswietlenia

1. Wymieni¢ niesprawne oprawy i Zrédta swiatta w
oprawach (w tym oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne)
2. Sprawdzic¢ stan baterii w oprawach awaryjnych i
ewakuacyjnych

3. Sprawdzic¢ stan techniczny gniazd, tacznikéw i puszek

Serwis i konserwacja instalacji
odgromowych i potaczen
wyréwnawczych

1xwroku

1. Sprawdzic ciggtos¢ potaczen przewoddw
wyréwnawczych;

2. Sprawdzi¢ stan potaczen, smarowanie i ewentualne
dokrecenie ztgcz krzyzowych, kontrolnych i rynnowych;
3. Sprawdzi¢ naciagi instalacji odgromowej poziomej na
dachu

Prace eksploatacyjne instalacji
elektrycznych

po uszkodzeniu/ biezgce czynnosci

1. Wymiana niesprawnej aparatury elektrycznej
(wytacznikdw réznicowopradowych,
nadmiarowopradowych, ochronnikéw, stycznikdw itd)
2. Wymiana zrédet Swiatta, opraw, czujnikéw ruchu w
wewnatrz budynku oraz wymiana zrédet Swiatta w
lampach zewnetrznych

3. Naprawa instalacji elektrycznych i odgromowych,
wymiana uszkodzonych fragmentéw instalcji
elektrycznych i odgromowych

4. Utrzymanie w statej sprawnosci technicznej instalacji
elektrycznych i odgromowych

5. Sprawowanie biezacego nadzoru nad rozdzielniami
niskiego napiecia

5. Wykonwywanie odpowiednich pomiaréw
elektrycznych po ingerencji w instalacji elektrycznej

Do realizacji niezaleznie od wskazanych
czynnosci przeglad instalacji elektrycznej
i piorunochronowej zgdnie z
zatacznikiem nr 2 do Umowy




Automatyka budynkowa

1. Biezaca kontrola systemu

2. Podjecie odpowiednich dziatarh w zakresie zgtoszen
alarméw w BMS (reagowanie na alarmy — sprawdzanie
przyczyn i jezeli to konieczne podjecie odpowiednich
dziatan zmierzajacych do przywrécenia petnej
sprawnosci technicznej systemu, potwierdzanie
alarméw, usuwanie awarii itp.),

3. Nadzér nad dziataniem systemu TAC Vista i Tac Vista

7.5 SYSTEM BMS 1 x 24 godziny Webstation (utrzymanie ruchu, usuwanie usterek
systemu),
4. Regulacja temperatury w budynku w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej,
5. Wprowadzenie zmian w oprogramowaniu zgodnie z
ustaleniami Inwestora
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dostep do systemu
BMS poprzez aplikacje TAC Vista Webstation.
1. Oczysci¢ elementy systemu
Instalacja teleinformatyczna, RTV i zy . ¥ y” L,
7.6 L 1x w roku 2. Sprawdzi¢ poprawnos¢ ustawien
audiowizualna
8.1
System Wykry;’:’;:'ri' sygnalizacji Biezaca kontrola stanu urzadzen i w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci naprawa.
8.2
Sterowan!e rolet.am| po?arovtlyml ! Biezaca kontrola stanu urzadzen i w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci naprawa.
zabezpieczenie szybow wind
8.3
Sterowanie klapami pozaﬂrowyml Biezaca kontrola stanu urzadzen i w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci naprawa.
systemu wentylacji
8.4 1 x w miesigcu
Weze hydrantowe wewnetrzne oraz Biezgca kontrola stanu urzadzen i w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci naprawa.
Hydrant zewnetrzny
8.5
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne Biezgca kontrola stanu urzadzen i w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci naprawa.
8.6
Konserwac(j: dv(\jljnmtiyalirél) pozarowej Biezgca kontrola stanu urzadzen i w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci naprawa.




9.1

Rynny i rury spustowe

Instalacja centalnego ogrzewania i

raz na dwa miesiace (w okresie jesiennym od
wrzesnia do grudnia 1 x w miesigcu)

1. Sprawdzi¢ droznosé rynien

2. Sprawdzi¢ droznos¢ rur spustowych - przeczyscic¢
kosze dachowe i koszyki w czyszczakach,

3. Sprawdzi¢ doroznos¢ odptywdéw na z dachdéw ptaskich
- parter tubus, wieza chtodnicza 4.
Sprawdzenie szczelnosci uktadu rynien i rur spustowych

1. Utrzymanie w statej sprawnosci instalacji C.0. i

Biezaca kontrola stanu urzadzen i w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci naprawa.

12.1

13.1

16.1

Drzwi obrotowe GEZE

Stolarka okienna i drzwiowa

Przeglady, serwis, konserwacja regaty
jezdne archiwum

Podlewanie ogrodowe

Zmywarki, podgrzewacze wody,
grzejniki elektryczne itp.

Lampy gazowe

1 raz w miesigcu

W razie potrzeb na zgtoszenie Zamawiajgcego

W razie potrzeb na zgtoszenie Zamawiajgcego

2 razy w roku

Wedtug potrzeb

1. Utrzymanie w statej sprawnosci drzwi wraz z
infrastruktura towarzyszaca

1. Utrzymanie w statej sprawnosci drzwi i okien w tym
wymian na klamek drzwiowych i okiennych, regulacja
drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

konserwacja regatéw z prowadzeniem .Prowadzenie
Dziennika konserwacji.oklejenie regatéw (tonaz)

1. Utrzymanie w statej sprawnosci . Kontrola przed i po
sezonie podlewania. Oczyszczenie z zalegajacej wody
przed okresiem zimowym.

Uruchamianie, programowanie, czyszczenie,
podtaczanie,

czy zasuwa przeptywu powietrza i zawory przeptywu wody dziatajg
prawidtowo.

10.1 cieptej wody uzytkowej Biezaca kontrola CW.U
2. Wymiana uszkodzonych elementdw instalacji
Przy uzyciu odkurzacza nalezy wyczysci¢ skrzynke rozprezng, przewody
powietrzne i lamelki wymiennika ciepta, zwracajgc uwage by ich nie DTR - Halton,
10.2 Belki Halton 1 x w roku 1. Oczysci¢ wymiennik. W przypadku niedroznosci belki |uszkodzi¢. Wilgotng szmatkg mozna wytrzec panel przedni i panele boczne. CBE - Aktywna belka [belki
koniecznos¢ jej przeptukania. Po otwarciu panelu dostgpu w réwnych odstepach czasu nalezy sprawdzi¢ chtodzaca/grzejwcza |chtodzace/grzewc
ze

Instalacja
} . . . automatycznego )
1. Skontrolowa¢ prace zgodnie z Instrukcjg, oczyscic z wh czaniz : 8 DTR - Instalacja
1 x miesigcu zanieczyszczen (oczyszczenie z zanieczyszczen w miare d K oswietlenia
wyfgczania lamp
potrzeb) zewnetrznego
gazowych -
realizacja Poznan
1x w roku 1. Sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji gazowej

w przypadku niesprawnosci

1. Wymieni¢ poriczoszki w palnikach w razie potrzeb

Wymieni¢ zarniki wg zuzycia




17.1

Przeglad i badanie instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawnosci potaczen, osprzetu,
zabezpieczen i Srodkéw ochrony od
porazen, opornosci izolacji przewodéw
oraz uziemien instalacji i aparatéw

Przeglad instalacji gazowych

1 raz w roku

2 razy w roku

PRZEGLADY OKRESOWE

Zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i
dozoru (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828, z p6zn. zm.),

Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj.Dziennik Ustaw Dz.U.2020 poz.1333 ze zmianami.) art 62.1

Zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i
dozoru (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828, z p6zn. zm.),

Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych , Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj.Dziennik Ustaw Dz.U.2020 poz.1333 ze zmianami.) art 62.1

1. Skontrolowac stan centrali pozarowe;j
2. Skontrolowa¢ odczyty historii zdarzen centrali

191 |System wykrywania i sygnalizacji pozaru 3. Sprawdzi¢ stan zasilania podstawowego i rezerwowego
4. Przeprowadzi¢ testy min. 66 szt. lub wiecej elementéw wykrywczych zagrozenia pozarowego
1. Skontrolowac stan centrali sterujgcej
2. Sprawdzi¢ stan zasilania podstawowego i rezerwowego
Sterowanie roletami pozarowymi i 1xw roku P . poc go | rezerwoweg
19.2 ) . . | 3. Przetestowad uaktywnienie kabla sygnalizacyjnego
zabezpieczenie szybow wind S Lo X .
4. Wykonac prébne sprawdzenie min. 1 rolety pozarowej
5. Oceni¢ poprawnos¢ funkcjonowania
1. Skontrolowac stan potozenia klap
193 Sterowanie klapami pozarowymi 2. Skontrolowa¢ mechanizmy wyzwalajgce klapy pozarowe
’ systemu wentylacji 3. Wysterowac¢ min. 41 klapy pozarowe
4. Sprawdzi¢ poprawnosé funkcjonowania
W roku 2025 koniecznos¢ przeprowadzenia prébnej ewakuacji. Przed przystapienie do realizacji Wykonawca zobligowany jest do
] opracowania scenariusza z ewakuacji ludzi. Scenariusz nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemy 30 dni przed datg planowananej préby i
19.4 Ewakuacja 1xw 2025r. , K L. . L, . o . S "
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego. Akceptacji stanowi¢ bedzie podstawe realizacji zadania. Po przeprowadzonej probie ewakuacji
sporzadzenie przez Wykonawce protokotu z ewakuacji.
19.5 [Drzwi w wykonaniu ppoz 1 X w roku Zgodnie z Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719
L. A L . Sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz prowadzenie na biezgco Dziennika oswietlenia ewakuacyjnego i Awaryjnego zgodnie z
19.6 |Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne 1x w roku

obowiazujacymi przepisami




