Zatacznik nr 1 do OPZ

Wykaz robot wytaczonych z zakresu realizacji oraz roboty dodatkowe (zmiany

do dokumentacji projektowej)

Budowa MOK i remont terenu zewnetrznego Gazowni w Siemiatyczach

Niniejszy zatgcznik okresla prace dodatkowe i wytgczenia ponad zakres zawarty w

dokumentacji projektowe;j.

Lp.

dotyczy

Informacje

Teren Zewnetrzny

Pkt.
5.3.Podniesienie
istniejgcego podestu
-Projekt Wytyczne
zewnetrzne dla
gazowni na potrzeby
MOK PSG

1. Istniejgcy podest betonowy podniesé/ nadla¢, aby wyréwna¢ go do

poziomu ‘0’ budynku (tgcznie ok. 7 cm, nalezy uwzgledni¢ posadzke
z ptyt betonowych). Odtworzy¢ istniejgcy otwor z wycieraczkg
stalowa/ kratkg. Podest wykona¢ z betonu towarowego C20/25.
Zapewni¢ odpowiednig dylatacje od scian budynku. Posadzke
wykonac¢ z ptyt betonowych w kolorze szarym model referencyjny
typu MODERNO ABW Superbruk kolor granite grubosé 6 cm.

Teren Zewnetrzny

5.5. Wykonanie
pochylni niwelujgcej
réznice poziomow-

Projekt Wytyczne
zewnetrzne dla
gazowni na potrzeby
MOK PSG

1. Wykonanie pochylni niwelujgcej roznice pozioméw (ok. 14 cm) od
strony wjazdu, zgodnie z rysunkiem A09 Wytyczne zewnetrzne.
Pochylnia wykonana razem z chodnikiem (wyprofilowany teren),
wykonczona ptytami betonowymi model referencyjiny MODERNO ABW
Superbruk kolor granite grubos¢ 6 cm. Spadek 5%.

Teren Zewnetrzny

5.10. Wykonanie
chodnika wytozony
ptytami betonowymi

Projekt Wytyczne

zewnetrzne dla
gazowni na potrzeby

MOK PSG

1. Wykonanie chodnika wytozony ptytami betonowymi MODERNO ABW
Superbruk kolor granite grubosé¢ 6 cm. Wykonanie niwelacji terenu z
nawigzaniem do pochylni (brak réznic pozioméw). Podsypka piaskowa
gr. 4 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Cnr gr. 15 cm. Od strony drogi dojazdowej chodnik
zakonczy¢ kraweznikiem najazdowym.

Teren Zewnetrzny

5.15. Wykonanie
miejsc postojowych
Projekt Wytyczne
zewnetrzne dla
gazowni na potrzeby
MOK PSG

1. Wykonanie miejsc postojowych zgodnie z trescig rysunkowg
A09 Wytyczne zewnetrzne: jedno miejsce standardowe (250x500cm),
jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych (360x500cm). Od strony
drogi dojazdowej nawierzchnie miejsc parkingowych zakohczyé
kraweznikiem najazdowym. Miejsca parkingowe wytozy¢ kostkg
brukowg. Wykonanie miejsc wg. nastepujgcych parametrow:
1. Konstrukcja nawierzchni miejsca standardowego parkingowego

Z kostki betonowej

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem C 90/3 gr. 25 cm,
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa
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niezwigzanego o CBR = 35% gr. 25 cm
2. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych dla

niepetnosprawnych

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

CNRgr. 20 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego o CBR = 35%gr. 25 cm

Miejsca parkingowe oznakowac zgodnie z:

-Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U.
z 2024r. poz. 725

Teren Zewnetrzny

5.7. Zmiana linii
ogrodzenia Projekt
Wytyczne
zewnetrzne dla
gazowni na potrzeby
MOK PSG

1. Zmiane linii ogrodzenia zgodnie z czescig rysunkowg Zafgcznik
graficzny nr 1 do Wykazu roboét dodatkowych i wylgczonych
Rysunek nr 1.

2. Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia tgcznie z wyburzeniem
fundamentéw z ewentualnym zachowaniem stupkéw oraz z
zachowaniem modutéw ogrodzenia do ponownego montazu,

3. Przygotowanie i montaz zdemontowanych modutéw do stupkéw
osadzonych w punktowych fundamentach. Stupek o profilu min.
profilu 60x40x2 mm ($cianka o grubosci min. 2 mm) lub
wykorzystanie zdemontowanych stupdw ogrodzenia z jednoczesnym
wykonaniem nowej tawy fundamentowej lub punktowych
fundamentow,

4. Furtke w osi chodnika wyposazy¢ w zamek z elektrozaczepem

oraz doprowadzi¢ instalacje SKD (Kontrola dostepu).

5. W razie potrzeby uzupetni¢ czesci ogrodzenia mozliwie podobnymi

modutami ogrodzenia.

Teren Zewnetrzny

Brama wjazdowa

Modyfikacja istniejgcej dwuskrzydtowje bramy wjazdowej na teren
Gazowni w nastepujgcym zakresie:

1. Wymiana zawiaséw na nowe w celu podniesienia skrzydet bramy
wzgledem terenu oraz zwiekszenia kata ich otwarcia do 120°.
(Wymagane tozyskowane zawiasy do 300 kg ciezaru bramy).
Zmieni¢ kierunek otwierania bramy — obecnie brama otwiera sie na
zewnatrz, a docelowo ma sie otwiera¢ do wewnatrz posesiji.

2. Montaz sitownikdéw napedu skrzydet bramy odpowiednio dobranych
do ich ciezaru umozliwiajgcych petne otwarcie bramy do srodka na
teren posesji.

3. Montaz bariery podczerwieni wraz z okablowaniem, jako
zabezpieczenia wykrywajgcego przeszkody.

Montaz progu zaporowego bramy.

Doprowadzenie kabla zasilajgcego z rozdzielnicy budynku oraz
przewodow sterowniczych umozliwiajgcych zintegrowanie
automatyki bramy z istniejgcg kontrolg dostepu. Montaz
zewnetrznego czytnika UHF dalekiego zasiegu, producent HID
umozliwiajgcego zdalne otwieranie bramy. Zapewnienie awaryjnego
otwarcia bramy na wypadek zaniku napiecia lub awarii czytnika
UHF.

6. Wymiana nawierzchni utwardzonej w swietle bramy. Wymianie
podlega pas o szerokosci 1,5 m pomiedzy stupkami bramy
Utwardzenie wykonac z kostki brukowej o parametrach

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C NR gr. 20 cm,
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6. - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego o CBR = 35%gr. 25 cm Zafgcznik graficzny nr 1 do
Wykazu roboét dodatkowych i wylaczonych Rysunek nr 3,4

7. Przed wykonaniem robét wskazanych w pkt. powyzej Wykonawca
opracuje koncepcje modyfikacji bramy i przedstawi jg
Zamawiajgcemu do akceptacji.

Teren Zewnetrzny-

W miejscu wskazanym w czesci graficznej nalezy przeniesé istniejgca

furtke oraz dodatkowo dostosowac jg potrzeb systemu kontroli dostepu

w nastepujgcy sposob:

1. Furtke wyposazyé w kasete z zamkiem przemystowym do furtek z
klamka i wktadkag patentowag zamykang na klucz

2. Stupek uzbroi¢ w listwe z ryglem i zamontowacé rewersyjny
elektrozaczep, oraz czytniki kart marki HID po obu stronach furtki.

7 Przeniesienie furtki 3. Wyposazy¢ furtke w samozamykacz
Doprowadzi¢ przewody sygnatowe z centralki kontroli dostepu w
pomieszczeniu 1.15 do stupka furtki. Przewody prowadzi¢ od dotu
wewnatrz stupka.

Zafacznik graficzny nr 1 do Wykazu robét dodatkowych i

wyfaczonych Rysunek nr 6 .

Wykonanie punktu do przytgczenia przenosnego agregatu

pradotwdrczego w celu zapewnienia zasilania rezerwowego budynku

zgodnie z wytycznymi ponizej:

1. Na elewacji budynku od strony zaplecza nalezy zainstalowac
wtyczke odbiornikowa 32A/400V/IP44 w obudowie hermetycznej
IP65, odporna na promieniowanie UV.

Teren Zewnetrzny- L. L. i
Punkt podfaczenia 2. Obu_dowa o,ktorej mowa powyzej 0 W_ymlarach 35x27x16 cm _
8 przenognego powinna by¢ wyposazona w drzwiczki zamykane beznarzedziowo
agregatu 3. Do wtyczki odbiornikowej doprowadzi¢ kabel YKY 4x6mm?2 z
pradotworczego do rozdzielni budynkowej, w rozdzielni pozostawi¢ okoto 3 mb zapasu
zasilania budynku kabla.

4. Kabel poprowadzi¢ w istniejgcej rurze arot, ktéra przebiega pod
posadzkg od wnetrza rozdzielnicy budynku do obrysu zewnetrznej
Sciany budynku.

1. Istniejgce stupy oswietlenia nalezy przenies¢ w miejsce wskazane w
czesci graficznej tgcznie z kablem zasilajgcym, ktéry nalezy
przedtuzy¢ w przy uzyciu przelotowej mufy zywicznej kablowej A2-
0425.

2. lIstniejace latarnie nalezy zdemontowaé oczyscic i wymienié zrédio
Swiatta z lampy sodowej na LED E E27/30W barwa neutralna 4000K

Teren Zewnetrzny- | 3. Jedng z dwdch kamer CCTV nalezy przenie$é do podsufitki budynku
9 | Przeniesienie stupow a drugg zainstalowaé na stupie w miejscu wskazanym w czesci
o$wietlenia graficznej. Przewody sygnatowe do kamer nalezy wymienié¢ na nowe
na catym odcinku od kamery do pomieszczenia serwerowni.
Stosowac zelowang skretke komputerows.

Zafgcznik graficzny nr 1 do Wykazu robé6t dodatkowych i

wytfaczonych Rysunek nr 1 .

7. Opaske budynku w czesci frontowej nalezy wymieni¢ na nowa.
Nalezy zniwelowac¢ teren do poziomu catego modernizowanego

Teren Zewnetrzny- terenu czesci frontowej. Opaske wykonaé z ptyt chodnikowych
10 | Opaska zewnetrzna

budynku

identycznych jak zastosowane w pozostatych czesciach chodnika.
Opaske nalezy potgczy¢ w sposéb estetyczny z istniejacg opaska w
naroznikach budynkdw.
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Zatacznik graficzny nr 1 do Wykazu robét dodatkowych i
wyfaczonych Rysunek nr 1 .

Teren Zewnetrzny-
Elewacja budynku

8. Zlikwidowac pionowy odcinek kabla telefonicznego wraz z mufa.
Lokalizacja kabla wskazana w zatgczniku graficznym

11 instalacja Zafagcznik graficzny nr 1 do Wykazu robét dodatkowych i
teletechniczna wyfgczonych Rysunek nr 1.
1. Trawnik w zlokalizowany w miejscu montazu stojakéw rowerowych
nalezy zastgpi¢ ptytami chodnikowymi identycznymi jak wskazane w
Teren Zewnetrzny- opracowaniu. Teren przed utozeniem chodnika zniwelowaé do
Trawnik (teren poziomu catego modernizowanego terenu.
12 zielony) przy
stojakach Zatgcznik graficzny nr 1 do Wykazu robét dodatkowych i
rowerowych wytaczonych Rysunek nr 1.
1. Na zaznaczonym fragmencie chodnika Zafgcznik graficzny nr 1 do
Wykazu robét dodatkowych i wytaczonych Rysunek nr 2, 5
nalezy wykona¢ nowy chodnik z ptyt betonowowych MODERNO
ABW Superbruk kolor granite grubo$¢ 6 cm. wraz z wykonaniem
Teren Zewnetrzny- niwelacji terenu z nawigzaniem do pozostatej czesci
Fragment Chodnika modernizowanego terenu. Podsypka piaskowa gr. 4 cm.
13 na odcinku od furtki Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr
do parkingu gr. 15 cm. Zastosowac nowe obrzeza. Od strony parkingu
wewnetrznego wewnetrznego chodnik zakonczy¢ i nawigzac do istniejgcego w
sposob estetyczny.
Na zaznaczonym fragmencie terenu zielonego (zadrzewienia) Zafgcznik
graficzny nr 1 do Wykazu robét dodatkowych i wytaczonych
Rysunek nr 2, 5.
1. wycigé istniejgce zadrzewienia w postaci dwoch Zywotnikow
Wschodnich (Tui - nie wymagajg pozwolenia na wycinke) wraz z
systemem korzeniowym. Po usunieciu zadrzewien w ich miejscu
nalezy wykona¢ fragment nowego chodnika prowadzacego od
hydrantu pozarowego w strone parkingu wewnetrznego oraz
wymieni¢ nawierzchnie z ptyt chodnikowych wokot hydrantu. Nowa
nawierzchnie wykonac z ptyt betonowych model referencyjny
Teren Zewnetrzny- MODERNO ABW Superbruk kolor granite grubo$¢ 6 cm. wraz z
Prace przy terenach wykonaniem niwelacji terenu i nawigzaniem do pozostatej cze$ci
14 zielonych oraz chodnika wokot. Podsypka piaskowa gr. 4 cm. Podbudowa
wykonanie chodnika zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 15 cm.
Zastosowac¢ nowe obrzeza. Od strony parkingu wewnetrznego
chodnik zakonczy¢ i nawigzaé do istniejgcego zagospodarowania
terenu w sposéb estetyczny. Istniejgcy fragment chodnika od
hydrantu do (w kierunku bramy wjazdowej) do rozbiérki wraz z
rekultywacjg trawnika.
Zatacznik graficzny nr 1 do Wykazu robét dodatkowych i
wytaczonych Rysunek nr 2,5 .
Realizacji nie podlega: Postawienie trzech masztéw z flagami wg
Teren Zewnetrzny- | Materiatow identyfikacji architektonicznej Inwestora. Ciag tréjflagowy w
15 WYLACZENIE odstepie 250 cm miedzy masztami.
7 REALIZACJI Zatacznik graficzny nr 1 do Wykazu robot dodatkowych i

wyigczonych Rysunek nr 1 .
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Pomieszczenia

wewnetrzne Realizacji nie podlega: Montaz kurtyny powietrznej nad otworem drzwi
16 (korytarz) wejsciowych do budynku wraz z przewidziang do jej zasilania instalacjg
WYLACZENIE elektryczna.
Z REALIZACIJI
Zalaczniki:

Zatgcznik graficzny nr 1 do Wykaz robét dodatkowych i wytgczonych
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