Zatacznik graficzny Nr 1 do Wykazu robot dodatkowych i wytaczonych.
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Rysunek 1 dotyczy pkt.: 1,2,3,4,5,9, 10, 11,12, 15 Tabeli wykazu robot dodatkowych i wytgczonych



Zatacznik graficzny Nr 1 do Wykazu robét dodatkowych i wytaczonych.
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Rysunek 2 dotyczy pkt 13 oraz 14 Tabeli wykazu robot dodatkowych i wytgczonych



Zatacznik graficzny Nr 1 do Wykazu robot dodatkowych i wytaczonych.
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Rysunek 4 dotyczy pkt nr 6 Tabeli wykazu robot dodatkowych i wytgczonych



Zatacznik graficzny Nr 1 do Wykazu robot dodatkowych i wytaczonych.

W wyznaczonym miejscu
fragment chodnika do likwidacji z
niwelacjg i odtworzeniem
terendw zielonych

Rysunek 6 dotyczy pkt nr 13 Tabeli wykazu robét dodatkowych i wytgczonych



Zatacznik graficzny Nr 1 do Wykazu robot dodatkowych i wytaczonych.

Rysunek 7 dotyczy pkt nr 7 Tabeli wykazu robdt dodatkowych i wytqczonych



