znak podstawowy

Znak podstawowy jest najczesciej powtarzanym
elementem identyfikacji Spétki.

Znak podstawowy sktada sie z sygnetu (ptomien),
logotypu (graficznego zapisu nazwy Spoétki) oraz
pola znaku. Znak ten powinien wystepowaé na
biatym tle.

Pole ochronne znaku jest okreSlone przez mo-
dut X i wyznacza obszar, w ktérym nie moga sie
pojawiac zadne inne formy graficzne. Nie wolno
go naruszac. Pole ochronne wyznacza réwniez
minimalng odlegto$¢ znaku od krawedzi nosnika.
Stosowanie sie do regut pola ochronnego gwa-
rantuje prawidtowy odbiér wizualny znaku.

Nie wolno samodzielnie konstruowa¢ znaku. Sta-
nowi on zamkniegtq catos¢ i nie powinien by¢ pod-
dawany jakimkolwiek znieksztatceniom.

Nalezy korzysta¢ wylacznie z zapisu elektronicz-
nego znaku.

Wielko$é minimalna znaku to najmniejszy roz-
miar, przy ktérym znak nie traci swej czytelnosci
i przy ktérym jego odwzorowanie w technikach
wdrozeniowych jest optymalne.

Nalezy unikaé stosowania znaku ponizej jego
wielko$ci minimalnej.

Wariant okolicznosciowy do stosowania wy-
facznie w zwigzku z obchodami Swiat panstwo-
wych i wydarzen historycznych o szczegblnym
znaczeniu dla Panstwa Polskiego. Wykorzystanie
wariantu okolicznoSciowego logotypu musi by¢
konsultowane z wiasciwg jednostkg organiza-
cyjng odpowiedzialng za identyfikacje wizualng
spétek GK PGNiG.

Wariant jednokolorowy znaku firmowego jest
wykorzystywany w druku jednokolorowym.

Wariant achromatyczny znaku stuzy do ttoczen,
grawerunku i innych technologii nieoperujacych
kolorem oraz do druku czarno-biatego.

Wariant inwersyjny petnokolorowy znaku firmo-
wego moze wystepowal jedynie na noSnikach
o grafitowym tle, np. w sponsoringu.

Konstrukcja i pole ochronne znaku podstawowego

Zalacznik nr 2 do OPZ

pole ochronne
znaku

logotyp

Wielko$¢ minimalna znaku
podstawowego

\S‘

POLSKA

POLKA GAZOWNICTWA

Znak podstawowy wariant
jednokolorowy

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Znak podstawowy wariant
inwersyjny petnokolorowy

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

sygnet

Znak podstawowy wariant
jednokolorowy inwersyjny

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

pole znaku modut X

Znak podstawowy
wariant okolicznosciowy

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Znak podstawowy wariant
achromatyczny

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Znak podstawowy wariant
achromatyczny inwersyjny

‘\

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

1.1.0




znaki uzupetniajace

Konstrukgja i pole ochronne znaku uzupetniajacego

POLSKA |

SPOEKA GAZOWNICTWA

\ POLSKA | |

Znak uzupetniajacy — wariant inwersyjny
petnokolorowy

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

1.2.0

Znak vzupetniajacy jest przeznaczony do sto-
sowania na nosnikach o ukfadzie horyzontalnym
lub gdy proporcje podtoza nie pozwalajg zastoso-
wa¢ znaku podstawowego.

Znak uzupetniajacy — wariant okoliczno$ciowy

SPOLKA GAZOWNICTWA

Q@ POLSKA

Znak uzupetniajacy — wariant inwersyjny
okolicznosciowy

" poLska

SPOEKA GAZOWNICTWA

Konstrukcja i pole ochronne znaku uzupetniajacego z akronimem

15,5 mm

11,5 mm W

Inak uzupetniajacy z akronimem stosowany
jest w wyjatkowych sytuacjach, w ktérych czytel-
nos¢ znaku podstawowego lub uzupetniajacego
bedzie niedostateczna.

Znak uzupetniajacy z akronimem — wariant in-
wersyjny petnokolorowy

PSG

Znak uzupetniajacy z akronimem - wariant
okolicznosciowy

p =
<

Znak uzupetniajacy z akronimem - wariant in-
wersyjny okolicznosciowy

o

PSG

Znaki inwersyjne sa stosowane w wyjatkowych
sytuacjach, np. do oznakowania tasm do kluczy
(tzw. smyczy).
Petnokolorowe warianty inwersyjne znakéw
mogqa jedynie wystepowac na grafitowym tle
(Pantone 432).



kolorystyka firmowa i pola aplikacji znaku

Kolory podstawowe Kolory uzupetniajace

Pantone 432 Pantone 428 Pantone 186
CMYK 230079 CMYK 00020 CMYK 15 100 80 0
RGB 70 78 82 RGB 205 207 208 RGB 206 22 48
ORACAL 640-73 ORACAL 640-72 ORACAL 970-28
RAL 7024 RAL 7035

Pantone 156

CMYK 018430
RGB 242 200 141
ORACAL -
RAL -
Pantone White ALUMINIUM
CMYKO0000O JAC DECO 67212
RGB 255 255 255 Duro-Al 170/G160
ORACAL 640-10 ORACAL 352-02
RAL 9003 RAL 9006

Rekomendowane kolory pdl aplikacji znaku podstawowego i znakdw uzupetniajacych.

Bialy — podstawowy kolor pola pod znakiem firmowym

() ) ) $
POLSKA POLSKA POLSKA POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA SPOLKA GAZOWNICTWA SPOLKA GAZOWNICTWA SPOLKA GAZOWNICTWA

Pantone 432, znaki inwersyjne

$ $ 0

POLSKA POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA SPOLKA GAZOWNICTWA

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Pantone 428

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Skrajne przypadki kolorowych pol

)

GAZOWNICTWA

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

)
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Ztoty lub mosigdz — podtoze metaliczne

\

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Aluminium — podtoze metaliczne

(\ ()
POLSKA POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA SPOLKA GAZOWNICTWA

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

1.3.0

Kolorystyka firmowa opiera sie na trzech kolo-
rach:

— grafitowym — Pantone 432,

— pomarahczowym — Pantone 158,

— biatym — Pantone White.

Grafitowy kolor jest przeznaczony do informacji
tekstowych i duzych ptaszczyzn koloru.
Pomarahczowy kolor jest uzywany jako akcent
lub dopetnienie kompozyciji kolorystycznych.

Biel jest kolorem, ktéry w wigkszosci przypadkéw
jest kolorem tta.

Kolory uzupetniajace to jasny pomarancz i jasna
szaros¢. Dzieki nim kompozycje nabierajg
wigkszej plastycznosci, a skala barw powieksza
sig¢ o dodatkowe kolory. Kolor czerwony stosuje
sie w wariancie okolicznoSciowym znaku.

Kolor aluminium (kolor materiatu) moze by¢
zastgpiony kolorem szarym.

Kolorystyka wzorcowa okreslona jest

w systemie Pantone. Te same numery farb
zostaty przyjete do druku na podtozu powleka-
nym i niepowlekanym.

Kolory w pozostatych systemach kolorystycz-
nych nieznacznie beda sie réznity od koloréw
Pantone. Spowodowane jest to innym procesem
powstawania koloru (RGB, CMYK), innym
podtozem (RAL, ORACAL).

Na polach kolorowych zezwala sie na stosowa-
nie wersji znaku petnokolorowego wytacznie na
biatym polu ochronnym. Wersje achromatyczne
(czarna i biata) mozna stosowaé na kolorowych
polach z zachowaniem czytelnosci znakdéw.

We wdrozeniach wykorzystujacych podtoza me-
talowe dozwolone jest stosowanie znaku podsta-
wowego petnokolorowego i achromatycznego,
np. do grawerunku, emaliowania itp.



1'4'0

Linotype Veto PL Light

AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agbcédeefghijkltmnhobpqgrsStuvwxyzzz
12345678901@#SWAR*()_+=-{}][?2><";"

typografia firmowa

Linotype Veto PL Light Italic

AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agbcédeefghijkltmnnodépqrsstuvwxyzzz
1234567890/ @#S%U & *()_+=-{}][?2><";"

Linotype Veto PL Regular

AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agqbcédeefghijkltmnhobpqrsStuvwxyzzz
1234567890/ @#S%AR*()_+=-{}][?><";"

Linotype Veto PL Italic

AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agbcédeefghijkltmnhnodépqrsstuvwxyzzz
1234567890/ @#S % AR*()_+=-{}][?><";"

Linotype Veto PL Medium

AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZ2Z
agbcédeefghijkltmnnodépqrsStuvwxyzzz
1234567890!@#$%AR*()_+=-{}1[?><";’

Arial CE Normal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
1234567890!'@#%%"&*()_+=-{}[]?<>";’

typografia uzytkowa
zamienniki systemowe

Arial Narrow

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
1234567890!'@#8%"&*()_+=-{}[1?<>";’

Kroje firmowe zostaty dobrane do wartosci ko-
munikowanych przez marke korporacyjna. Jest
to rodzina krojéw Veto, dystrybuowana przez
dom typograficzny Linotype.

Kroje firmowe przeznaczone sg do stosowania na
nosnikach identyfikacji wizualnej.

W przypadku dokumentéw generowanych
w edytorach tekstowych (np. pisma, Ffaksy,

prezentacje, arkusze kalkulacyjne itp.) nalezy
stosowaé zamienniki systemowe. Do tego celu
przewidziane sa fonty Arial CE we wszystkich od-
mianach (typografia uzytkowa).

Kréj Arial Narrow stuzy do zastapienia kroju Li-
notype Veto w stopkach dokumentéw w catosci
generowanych w edytorach tekstowych.



sygnet jako samodzielny element — zasada stosowania

Pole prostokatne pionowe — proporcje A4

12a

1.5.0

Pole prostokatne poziome — proporcje A4

12a
8a

Pole prostokatne pionowe — proporcje DL

12a

Przedstawione schematy obrazuja zasady kadro-
wania elementu graficznego znaku na najczesciej
spotykanych formatach i ukfadach materiatéw
drukowanych.

Sygnet centrowany jest wzgledem pionowej i po-
ziomej osi symetrii.

—

Pole kwadratowe

12a

a |

Sygnet — element graficzny w ksztatcie ptomienia

moze wystepowac samodzielnie w Scisle okreslo-

nych sytuacjach:

1. jako element tta lub poddruku (kolorystyka
zgodna z wytycznymi na stronie 1.5.1);

2. jako jednokolorowy metalowy znaczek umiesz-
czany w klapie marynarki;

3. jako sposéb dyskretnego oznakowania upo-
minkéw przeznaczonych dla VIP-6w (kolory-
styka zgodna z wytycznymi na stronie 1.5.1).

NJ

W sytuacjach, kiedy sygnet wystepuje jako ele-
ment tta lub poddruku, podlega on regutom ka-
drowania opisanym powyzej.



sygnet jako samodzielny element — dopuszczalne warianty kolorystyczne

Wariant 1:

sygnet gradientowy
umieszczony na grafito-
wym tle (Pantone 432).

Wariant 3:

sygnet biaty umieszczony
na gradientowym tle (Pan-
tone 428).

W tym wariancie dopusz-
czalna jest takze forma
inwersyjna.

Wariant 5:

sygnet gradientowy jasny
umieszczony na szarym tle
(Pantone 428).

UWAGA: nie wolno wykorzystywaé samodzielnie
wystepujacego sygnetu w kolorze pomaranczo-
wym i grafitowym.

Wariant 2:

liniowym.

Wariant 4:

Sygnet gradientowy
jasny umieszczony na

biatym tle.

Sygnet wystepujacy samodzielnie moze by¢
umieszczony wyltacznie na Scisle okreSlonych
ttach. Ten rodzaj prezentacji wykorzystywany
jest jako tlo. Mozna umieszczaé na nim wszel-
kiego rodzaju teksty, informacje w zaleznosci od
potrzeb.

sygnet gradientowy
umieszczony na grafito-
wym tle (Pantone 432)
wzbogaconym rastrem

1.5.1

Przy doborze tla obowigzuje nastepujaca zasada:

—-Tla w kolorze grafitowym wykorzystywa-
ne s3 jako oktadki, mozna réwniez uzy¢ tego
zestawienia w elementach oznakowania
zewnegtrznego.

—Tta w kolorze jasnym lub biatym wykorzysty-
wane sg jako podkiad do zadruku lub notatek.



proporcje kolorystyczne

1.6.0

Wariant A Wariant B

strefa biata (1/3 powierzchni):

- wystepuje znak firmowy

- dopuszcza sie réwniez stosowanie
naturalnego koloru uzytego materiatu,
np. anodowane aluminium

pomaranczowa kreska (do 3% powierzchni)
oddziela strefy koloréw (powyzej kolor biaty,
ponizej grafitowy)

strefa grafitowa:

- wystepuje nazwa (prawna) jednostki
organizacyjnej, informacje dodatkowe
itp.

Znak graficzny ,ptomieA” z ptynnymi przejsciami
koloréw. Znak znajduje zastosowanie na opra-

Proporcje kolorystyczne w materiatach reklamowych: wach réznego rodzaju dokumentow.

strefa grafitowa (2/3 powierzchni):
- przeznaczona na materiat ilustracyjny
lub kompozycje graficzno-tekstowa

pomaranczowy tuk jest akcentem 60a
zamykajacym od dotu pole przeznaczone
na materiat ilustracyjny

strefa biata (1/3 powierzchni): 2a a

- wystepuje nazwa prawna

- tekst reklamowy

- konstans adresowy Kreska tezkowa ,krétka” — element graficzny

gtéwnie do zastosowan pozapoligraficznych
(oznaczenia architektoniczne itp.).

190a

Kreska tezkowa ,smukta” — element graficzny
gtéwnie do zastosowan poligraficznych (pa-
pier firmowy, wizytéwki itp.).

2a a

Przewidziane zostaty dwa schematy kolorystycz-
ne do komunikowania marki. Pierwszy opiera si¢
na poziomym podziale plaszczyzny, drugi jest
oparty na natezeniach koloru grafitowego.

W niektérych rozwigzaniach (np. materiaty re-
klamowe) zastosowane zostaly inne proporcje
kolorystyczne.

Dozwolone jest taczenie obu wariantéw, w wy-
niku czego powstanie rozwigzanie tréjkolorowe
z kadrowanym elementem graficznym znaku
w grafitowej strefie.

Zasady kadrowania opisane sg na stronie 1.5.0.



10.0.0

oznakowanie ubioréw — odziez pracownika ds. odczytéw 10.1.0
oznakowanie ubioréw — odziez robocza 10.2.0
oznakowanie ubioréw — elementy ochronne 10.3.0



oznakowanie ubioréw — odziez pracownika ds. odczytow 1 O 1 0

bluza

szerokosé
znaku 70 mm

czapeczka koszulka

) szerokos¢
T-shirt znaku 70 mm

Ubiory pracownikéw ds. odczytéw sg
oznakowane znakiem podstawowym.

W zaleznosci od koloru podtoza nalezy stosowaé
zasady kolorystyczne znajdujace sie

na stronie 1.3.0.

Znak moze by¢ wykonany w formie naszywki.
W elementach wykonczenia odziezy moze byé
uzyty kolor pomaranczowy.



oznakowanie ubioréw — odziez robocza

wysokos¢
znaku dodatkowy
30 mm materiat

wysokos¢
znaku 45 mm roita

SPOLKA GAZOWNICTWA

wysokos¢
znaku 30 mm

wzmochienie

wysokos¢é
znaku 30 mm

10.2.0

wysokos¢
znaku 150 mm

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

dodatkowy
materiat
wzmochienie

dodatkowy dodatkowy
materiat materiat
wzmochienie wzmochnienie

Ubiory robocze sq oznakowane znakiem pod-
stawowym w wariancie adekwatnym do koloru
podtoza. Ubiory utrzymane sq w kolorystyce fir-
mowej z dominacjg koloru grafitowego.

Biate znaki w miare mozliwosci powinny by¢ na-
noszone jako elementy odblaskowe.

Kolor pomaranczowy jest uzyty w elementach
wykohczenia odziezy.

Oznakowanie nie powinno by¢ nanoszone na zla-
czeniu materiatéw i szwach.

Przedstawione wzory stanowig jedynie ogdlne
wytyczne dotyczace kolorystyki i sposobu aplika-
¢ji znaku firmowego i nie powinny by¢ traktowa-
ne jako docelowe wzory odziezy.

W zaleznosci od potrzeby dopuszcza sie wprowa-
dzenie innych elementéw sortéw odziezowych,
takich jak koszule, marynarki itp.

Kolory: Pantone 432, Pantone 158, biaty, elemen-
ty odblaskowe.
Technologia: haft, sitodruk, transfer.



oznakowanie ubioréw — elementy ochronne 1 O .3 . O

Kaski

Wysokos¢ znaku
50 mm

Kamizelka ostrzegawcza dla pracownikéw pogotowia gazowego

dostosowad wielkosci
napisu proporcjonalnie

P OG OTOW! E \ do wielkosci odziezy

dostosowad wielkosci
logo proporcjonalnie

1
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U
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dostosowad wielkosci

U
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s\ ] logo proporcjonalnie
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do wielkosci odziezy

\
U
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1
1
f

A POLSKA )

Z SPOLKA GAZOWNICTWA B\

Kaski sg oznakowane znakiem podstawowym Oznakowanie nie powinno by¢ nanoszone na
monochromatycznym. Wyjatek stanowi znak zlaczeniach, zatamaniach i szwach.
w wersji petnokolorowej umieszczony na kasku Kolor materiatu kamizelki: z6tty fluorescencyjny,

w kolorze biatym. Napis Pogotowie Gazowe oraz elementy odblaskowe.

logo umieszczone na kamizelce w kolorze Pantone Kolory nadruku: Pantone 432, Pantone 158, biaty.
432. W zaleznosci od koloru podtoza nalezy Technologia: sitodruk, nadruk cyfrowy, flex.
stosowac zasady kolorystyczne znajdujace si¢ na

stronie 1.3.0.



