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V.

Cel instrukcji

Celem niniejszych warunkow jest ujednolicenie wymagan w zakresie funkcjonalno-
technicznym dla odziezy i obuwia ochronnego oraz roboczego przeznaczonych dla
pracownikéw Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.

Zakres

Zakres regulacji obejmuje asortyment ujety w Strategii Zakupowej dla Odziezy Roboczej
i Ochronnej w PSG sp. z 0.0.

Definicje
Odziez ochronna — odziez posiadajgca wiasciwosci odziezy roboczej, ktéra okrywa lub

zastepuje odziez osobistg i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrozeniami.

Odziez robocza — czesci garderoby uzywane przez pracownika w trakcie petnienia
obowigzkow stuzbowych, ze wzgledu na wymogi technologiczne, sanitarne, BHP Ilub
stosowane w sytuacji, gdy odziez witasna pracownika moze ulec zniszczeniu lub
znacznemu zabrudzeniu.

Obuwie bezpieczne — obuwie ochronne przeznaczone do ochrony stép i nég przed
czynnikami zewnetrznymi mogacymi powodowac uszkodzenia mechaniczne, chemiczne,
oparzenia lub przed dziataniem ciepta, zimna i wilgoci.

Obuwie zawodowe — obuwie robocze majgce minimalne cechy ochronne, przeznaczone
do ochrony uzytkownika przed czynnikami zewnetrznymi.

Wymagania ogdéine

1. Oferowane wyroby powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady nr 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej.

Jako réwnowazny w stosunku do Certyfikatu badania typu UE mozna przyjg¢ aktualny
Certyfikat oceny typu WE, wydany przed dniem 20.04.2019 r. na podstawie Dyrektywy
89/686/EWG, w przypadku, gdy:

a. Rozporzgdzenie PE i Rady nr 2016/425 nie wprowadzito zmian zasadniczych
wymogow w zakresie bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow dla oferowanego
produktu,

b. normy przywotane w Certyfikacie nie ulegly zmianie (aktualizacja, wycofanie wers;ji)
w zakresie wymogow bezpieczenstwa.

. Jako réwnowazne do aktualnych norm europejskich nalezy przyja¢ normy wprowadzone

do polskiego systemu normatywnego na podstawie aktualnych norm europejskich.

Jezeli w opisie jest mowa o Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikat potwierdzajgcy brak
substancji prawnie zakazanych oraz zwigzkow chemicznych o znanym szkodliwym
dziataniu w materiatach uzytych do produkcji. Jako réwnowazny wymdg dopuszczony
zostanie takze certyfikat badania typu UE dla Srodka Ochrony Indywidulanej kat. Il lub Il
wraz z opisem badania, z ktérego wynika, ze wyrdb zostat przebadany i nie posiada
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10.

11.

12.

substancji prawnie zakazanych oraz zwigzkéw chemicznych o znanym szkodliwym
dziataniu w materiatach uzytych do produkgc;ji.

Zgodnos¢ oferowanego asortymentu w zakresie charakterystyki uzytych materiatbw moze
zosta¢ potwierdzona za pomocg kart produktowych Iub innych dokumentow
sporzgdzonych przez producenta tych materiatow lub dystrybutora asortymentu.

Okres gwarancji na asortyment ujety w niniejszym opisie nie moze by¢ krotszy niz 24
miesiecy od daty dostarczenia do Zamawiajgcego lub zgodnie z gwarancjg producenta,
w zaleznosci, ktora jest dtuzsza.

Odziez ochronna posiadajgca wtasciwosci trudnopalne ujeta w niniejszym opisie (z
wytgczeniem asortymentu objetego pkt. 1.17, 1.18 oraz 1.19) nie moze wykazywac
pogorszenia tych wtasciwosci co najmniej przez 50 cykli pralniczych, przeprowadzanych
zgodnie z normg EN ISO 6330.

Jezeli w niniejszym opisie nie sg doprecyzowane wymiary elementéw odziezy przyjmuje
sie wymiary dostosowane do kroju/konstrukcji asortymentu.

Opisany asortyment powinien by¢é zgodny z obowigzujgcg w Spétce ,Ksiegg Identyfikacji
Wizualnej” w zakresie oznaczenia logotypem. Wyciag z ,Ksiegi Identyfikacji Wizualnej” we
wskazanym zakresie winien by¢ dotgczony do dokumentacji przetargowej. Ksiega
Identyfikacji Wizualnej nie ma zastosowania w zakresie kolorystyki i konstrukcji odziezy.

Asortyment odziezowy opisany w pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 oraz 1.13 powinien by¢
wykonany z jednego rodzaju tkaniny zasadniczej.

Okreslone w pkt. V niniejszej regulacji warunki funkcjonalno-techniczne dla odziezy i
obuwia mogg ulec zmianie w toku przeprowadzonych postepowan przetargowych w
zakresie konstrukcji pod warunkiem, Zze nie wptynie to na rodzaj oraz poziom ochrony tego
asortymentu. Wprowadzenie powyzszych zmian nie wymaga aktualizacji tresci Warunkéw
funkcjonalno-technicznych dla odziezy ochronnej i roboczej w PSG sp. z 0.0.

Okreslone w pkt. V niniejszej regulacji rodzaje oraz poziomy ochrony dla poszczegdlnych
asortymentéw mogg ulec zmianie w toku przeprowadzanych postepowan przetargowych
wytgcznie w przypadku, gdy postepowania wykazg brak mozliwosci zakupu odziezy lub
obuwia o okreslonych rodzajach i poziomach ochrony. Zmiana rodzaju oraz poziomu
ochrony nie moze wptyng¢ na zwiekszenie ryzyka zwigzanego z mozliwoscig wystgpienia
wypadku przy pracy. Wprowadzenie powyzszych zmian nie wymaga aktualizacji tresci
Warunkow funkcjonalno-technicznych dla odziezy ochronnej i roboczej w PSG sp. z 0.0.
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V. Tryb postepowania

1. Warunki funkcjonalno-techniczne dla odziezy ochronnej i roboczej.

11

Ubranie specjalistyczne dla monteréw wersja letnia: 2 bluzy, 1 para spodni typu

oqgrodniczki, 1 para spodni do pasa.

1.1.1 Wymagania ogolne:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne typu szwedzkiego (2 bluzy i 1 para
spodni typu ogrodniczki, 1 para spodni typu do pasa — kategoria Il srodkéw ochrony
indywidualnej,

ubranie z tkaniny o wiasnosciach permanentnie (trwale) trudnopalnych, wykonanej
z wiokien:

e syntetycznych akrylowych (o zawartosci akrylonitrylu ponizej 85% — modakryl) —
0 zawartosci nie mniejszej niz 39%,

e 7z dodatkiem widkien celulozowych (wiskoza, Lyocell) i/lub poliamidowych —
0 zawartosci nie wiekszej niz 45%,

e i/lub baweiny — o zawartosci nie wiekszej niz 50%,

e z dodatkiem nie mniej niz 1% widkna antyelektrostatycznego,

zamawiajgcy dopuszcza, aby w skladzie materiatowym tkaniny zostaty zastosowane
widkna aramidowe (meta lub para-amidowe),

zamawiajgcy dopuszcza, aby zawarto$¢ widkien modakrylowych byta mniejsza niz 39%
w przypadku zastosowania w tkaninie wykorzystanej do produkcji ubrania wtdkien meta
lub para-aramidowych, pod warunkiem, ze sumaryczna zawarto$¢ wiodkien akrylowych
i aramidowych nie bedzie mniejsza niz 50%,

zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania do produkcji ubrania tkanin i nici, dla ktérych
wiasciwosci trudnopalne zostaty osiggniete przez modyfikacje ich struktury chemiczne;j
lub poprzez uzycie srodkéw chemicznych zmniejszajgcych palno$¢ nanoszonych przez
natrysk, zanurzenie lub inne technologie,

tkanina o gramaturze od 230 do 260 g/m?,

komplet ubrania w klasie 2 intensywnej widzialno$ci (poszczeg6lne komponenty ubrania
mogg posiada¢ klase 1 intensywnej widzialnosci) zgodnie z normg aktualng EN ISO
20471 — Odziez o intensywnej widzialnosci — Metody badania i wymagania — tkanina
zasadnicza w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011), materiat tta
w kolorze zéttym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL 1026),

spetnienie wymagan aktualnej normy EN ISO 13688 — Odziez ochronna — Wymagania
ogolne,

spetnienie wymagan aktualnej normy EN ISO 11611 — Odziez ochronna — Odziez
ochronna do stosowania podczas spawania i procesow pokrewnych — Procedura A + B,

spetnienie ponizszych parametrow w zakresie dziatania rozpryskow (kropli)
oraz przenikania cieplnego (promieniowania), zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg
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EN-ISO 11611 — Odziez ochronna — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych:

e dziatanie rozpryskow (kropli) — klasa 1 lub wyzsza,
e przenikanie ciepta (promieniowanie) RHTI 24 — klasa 1 lub wyzsza,

poziom ochrony zgodny z aktualng normg EN ISO 11612 — Odziez ochronna — Odziez
chronigca przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem zwigzany z ograniczeniem
rozprzestrzeniania sie ptomienia — A1+A2 oraz poziom skutecznosci ochrony nie
mniejszy niz:

e odpornos¢ na ciepto konwekcyjne — B1,

e odpornos¢ na promieniowania cieplne — C1,

e rozpryski stopionego zelaza — E1,

e ciepto kontaktowe — F1,

elementy zapewniajgce widzialno$¢ wykonane z trudnopalnej segmentowej folii termo-
transferowej w kolorze srebrnym,

poszczegdblne elementy ubrania powinny zosta¢ wyposazone w metki, na ktérych
w sposob trwaly i czytelny zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) ubrania za pomocg $rodkow
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.

1.1.2 Wymagania konstrukcyjne dla ubrania specjalistycznego dla monteréw wersja letnia:

2 bluzy, 1 para spodni typu ogrodniczki, 1 para spodni do pasa:

1.1.2.1 Bluza:

bluza ze stdjka,
z przodu zapinana centralnie na zamek btyskawiczny,
zamek kryty zapinang plisa,

zamek na catej diugosci dodatkowo ostoniety od wewnatrz listwg ochronng,
zabezpieczajgcy przed przenikaniem wiatru do wnetrza — listwa powinna zakrywac takze
gorny koniec zamka z zewnatrz, co zapewnia uzytkownikowi ochrone przed przycieciem
podczas zasuwania suwaka,

rekaw ujety w mankiet regulowany za pomocg zapiecia na rzep lub bez zapiecia, za
pomocg gumki wszytej na dtugosci co najmniej potowy obwodu mankietu —
dopuszczalne rozwigzanie mieszane: zastosowanie zapiecia na rzep oraz wszytej
gumki,

bluza wyposazona w kieszenie:

= po stronie zewnetrznej: dwie kieszenie na wysokosci klatki piersiowej oraz dwie
kieszenie na linii bioder,

= po wewnetrznej lewej stronie: jedna kieszen umiejscowiona na wysokosci piersi lub
linii bioder,
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liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — dwie kieszenie zewnetrzne na wysokosci klatki piersiowej, dwie
kieszenie zewnetrzne na linii bioder oraz jedna kieszen wewnetrzna,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru bluzy,
z tytu bluzy otwér na szelki kryty patkg zapinang na rzep/rzepy,

dot bluzy wykonczony elastycznym sSciggaczem lub bez sciggacza w przypadku
zastosowania kroju taliowanego i/lub wydtuzonego tytu,

tyt i przéd bluzy znakowany logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej), technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie
logotypu zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru bluzy,
z zastrzezeniem, ze wielkos¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%,

z przodu bluzy, po prawej stronie nad gérng kieszenig, umieszczone piktogramy
Z oznaczeniem norm jakie spetnia ubranie — technologia wykonania: haft nicig
trudnopalna.

1.1.2.2 Spodnie typu ogrodniczki:

spodnie z bawetem,
dopuszczalne odciecie karczku biodrowego — kroj typu jeans,
spodnie wyposazone w:

e jedng kieszen zewnetrzng na wysokosci klatki piersiowej (bawecie),

e dwie kieszenie wpuszczane ponizej pasa z mozliwoscig skosnego wsuwania rak,

e dwie kieszenie boczne na nogawkach spodni (w tym co najmniej jedna
przestrzenna),

liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — jedna kieszen na wysokosci klarkii piersiowej (bawecie), dwie
kieszenie ponizej pasa oraz dwie kieszenie na nogawkach spodni,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
spodnie wyposazone w zapinane rozciecie boczne utatwiajgce zaktadanie,

obwaod spodni regulowany za pomocg wszytej w tunelu tasmy elastycznej w tylnej czesci
pasa,

szelki wykonanie z materiatu zasadniczego, z wszytg tasmg elastyczng,

klamry rozdzielcze szelek wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w regulator
dtugosci,

dopuszczalne dodatkowe wzmocnienie warstwg tkaniny zasadniczej lub kieszenig na
ochraniacze (nakolanniki) na wysokosci kolan, szerokos¢ od szwa do szwa,
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w przypadku braku dodatkowej warstwy wzmacniajgcej — na wysokosci kolan zaszewki
profilujgce,

dodatkowe wzmocnienia warstwg tkaniny zasadniczej w kroku spodni,
rozporek spodni zapinany na zamek kryty plisg,

na jednej z nogawek spodni umieszczone piktogramy z oznaczeniem norm jakie spetnia
ubranie — technologia wykonania: haft nicig trudnopalna,

spodnie znakowane logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi Identyfikacji Wizualnej),
technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie logotypu
zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni, z
zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%.

1.1.2.3 Spodnie typu do pasa:

nogawki proste,
dopuszczalne odciecie karczku biodrowego — kréj typu jeans,

w pasie spodni wszyta w tunelu tasma elastyczna, umozliwiajgca regulacje obwodu pasa
za pomocg guzikéw,

po zewnetrznej stronie pasa umieszczone szlufki umozliwiajgce wprowadzenie paska,
spodnie wyposazone w:

e dwie kieszenie wpuszczane ponizej pasa z mozliwoscig skosnego wsuwania rak,
o dwie kieszenie boczne na nogawkach spodni (w tym co najmniej jedna
przestrzenna),

liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — dwie kieszenie ponizej pasa oraz dwie kieszenie na nogawkach
spodni,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
rozporek spodni zapinany na zamek kryty plisg,

dopuszczalne dodatkowe wzmocnienie warstwg tkaniny zasadniczej lub kieszenig na
ochraniacze (nakolanniki) na wysokosci kolan, szeroko$¢ od szwa do szwa,

w przypadku braku dodatkowej warstwy wzmacniajgcej — na wysokosci kolan zaszewki
profilujgce,

dodatkowe wzmocnienia warstwg tkaniny zasadniczej w kroku spodni,

na jednej z nogawek spodni umieszczone piktogramy z oznaczeniem norm jakie spetnia
ubranie — technologia wykonania: haft nicig trudnopalng.
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1.1.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogélne,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wtasciwosci elektrostatyczne. Czes¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 11611:2015-11 — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami
goracymi i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.

1.1.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkow chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.1.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

1.1.6 Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia
dokumentami zatgczanymi do oferty:

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE Ilub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE —
dotyczy kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych
normach,

— karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteribw oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

1.2 Ubranie specjalistyczne dla monteréw wersja zimowa: 1 kurtka ocieplana, 1 para
spodni ocieplanych typu ogrodniczki, 1 para spodni ocieplanych typu do pasa.

1.2.1 Wymagania ogolne:

— ubranie ochronne trudnopalne, antyelektrostatyczne, chronigce przed zimnem (1 kurtka
ocieplana, 1 para spodni ocieplanych typu ogrodniczki, 1 para spodni ocieplanych typu
do pasa) — kategoria Il sSrodkéw ochrony indywidualnej,

— ubranie z tkaniny o wtasnosciach permanentnie (trwale) trudnopalnych, wykonanej
z widkien:

e syntetycznych akrylowych (o zawarto$ci akrylonitrylu ponizej 85% — modakryl) —
0 zawartosci nie mniejszej niz 39%,
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z dodatkiem widkien celulozowych (wiskoza, Lyocell) i/lub poliamidowych —
o zawartosci nie wiekszej niz 45%,

e i/lub baweilny — o zawartosci nie wiekszej niz 50%,

e z dodatkiem nie mniej niz 1% wtdkna antyelektrostatycznego,

e ocieplenie wykonane z mikrowtdkien o wtasciwosciach trudnopalnych,

zamawiajgcy dopuszcza, aby w skladzie materiatowym tkaniny zostaty zastosowane
widkna aramidowe (meta lub para-amidowe),

zamawiajgcy dopuszcza, aby zawarto$¢ widkien modakrylowych byta mniejsza niz 39%
pod warunkiem zastosowania w tkaninach wykorzystanych do produkcji ubrania wtokien
meta-aramidowych, pod warunkiem, ze sumaryczna zawartos¢ widkien akrylowych i
aramidowych nie bedzie mniejsza niz 50%,

zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania do produkcji ubrania tkanin i nici, dla ktérych
wiasciwosci trudnopalne zostaty osiggniete przez modyfikacje ich struktury chemiczne;j
lub poprzez uzycie srodkéw chemicznych zmniejszajgcych palno$é nanoszonych przez
natrysk, zanurzenie lub inne technologie,

gramatura ubrania:

e tkanina zasadnicza od 230 do 260 g/m?,
e podszewka od 120 do 180 g/m?,

komplet ubrania w klasie 2 intensywnej widzialnosci (poszczegdlne komponenty ubrania
mogg posiadac klase 1 intensywnej widzialnosci), zgodnie z normg aktualng EN 1SO
20471 — Odziez o intensywnej widzialnosci — Metody badania i wymagania — tkanina
zasadnicza w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011), materiat tta
w kolorze zéttym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL 1026),

spetnienie wymagan aktualnej normy EN ISO 13688 — Odziez ochronna — Wymagania
ogolne,

komplet ubrania spetniajagcy wymagania normy PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna
— Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed zimnem w zakresie:

e wartosci izolacyjnosci cieplnej — lgier > 0,390 (M?-K)/W,
e przepuszczalnosci powietrza — klasa 2 (5 < AP (mm/s) < 100) lub wyzsza,

spetnienie wymagan aktualnej normy EN I1SO 11611 — Odziez ochronna — Odziez
ochronna do stosowania podczas spawania i procesow pokrewnych — Procedura A + B,

spetnienie ponizszych parametrow w zakresie dziatania rozpryskow (kropli)
oraz przenikania cieplnego (promieniowania), zgodnie z aktualnie obowigzujacg normag
EN-1SO 11611 — Odziez ochronna — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych:

e dziatanie rozpryskow (kropli) — klasa 1 lub wyzsza,
e przenikanie ciepta (promieniowanie) RHTI 24 — klasa 1 lub wyzsza,
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poziom ochrony zgodny z aktualng normg EN ISO 11612 — Odziez ochronna — Odziez
chronigca przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem zwigzany z ograniczeniem
rozprzestrzeniania sie ptomienia — A1+A2 oraz poziom skutecznosci ochrony nie
mniejszy niz:

e odpornosc¢ na ciepto konwekcyjne — B1,

e odpornos¢ na promieniowania cieplne — C1,

o rozpryski stopionego zelaza — E1,

e ciepto kontaktowe — F1,

elementy zapewniajgce widzialnos¢ wykonane z trudnopalnej segmentowej folii termo-
transferowej w kolorze srebrnym,

poszczegdblne elementy ubrania powinny zosta¢ wyposazone w metki, na ktérych
w sposob trwaly i czytelny zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) ubrania za pomocg $rodkow
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.

1.2.2 Wymagania konstrukcyjne dla ubrania specjalistycznego dla monteréw wersja zimowa:

1 kurtka ocieplana, 1 para spodni ocieplanych typu ogrodniczki, 1 para spodni
ocieplanych typu do pasa:

1.2.2.1 Kurtka ocieplana:

kurtka o dtugosci ponizej bioder, tyt wydtuzony, ze stojkg i wypinanym kapturem,
z przodu zapinana centralnie na zamek btyskawiczny,
zamek kryty zapinang plisa,

zamek na catej diugosci dodatkowo ostoniety od wewnatrz listwg ochronng,
zabezpieczajgcg przed przenikaniem wiatru do wnetrza — listwa powinna zakrywac takze
gorny koniec zamka z zewnatrz, co zapewnia uzytkownikowi ochrone przed przycieciem
podczas zasuwania suwaka,

kaptur ocieplany, sciggniety sznurkiem w tunelu lub tasmg elastyczng, dopinany do
obwodu stojki za pomocg zamka btyskawicznego krytego patkg, dodatkowo wyposazony
w mozliwos¢ zapinania bezposrednio pod szyja,

rekaw ujety w mankiet regulowany za pomocg zapiecia na rzep lub bez zapiecia, za
pomocg gumki wszytej na dtugosci co najmniej potowy obwodu mankietu, dopuszczalny
rozwigzanie mieszane: zastosowanie zapiecia na rzep oraz wszytej gumki,

kurtka wyposazona w kieszenie:

= po stronie zewnetrznej: dwie kieszenie na wysoko$ci klatki piersiowej oraz dwie
kieszenie na linii bioder,

= po wewnetrznej lewej stronie: jedna kieszen umiejscowiona na wysokosci piersi lub
linii bioder — dostep do kieszeni powinien by¢ zapewniony bezposrednio po odpieciu
zamka kurtki,
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liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — cztery kieszenie zewnetrzne oraz jedna kieszen wewnetrzna,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru kurtki,
z tytu kurtki otwor na szelki kryty patkg zapinang na rzep/rzepy,

w pasie i u dotu kurtki elementy umozliwiajgce regulacje wykonane ze sznurka
elastycznego (guma okragta) w tunelu zakonczonego stoperami,

ocieplina pikowana tgcznie z podszewka,

tyt i przod kurtki znakowany logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej), technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie
logotypu zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru kurtki,
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%,

z przodu kurtki, po prawej stronie nad gorng kieszenig, umieszczone piktogramy
z oznaczeniem norm jakie spetnia ubranie — technologia wykonania: haft nicig
trudnopalna.

1.2.2.2 Spodnie ocieplane typu ogrodniczki:

spodnie z bawetem,
dopuszczalne odciecie karczku biodrowego — kréj typu jeans,
spodnie wyposazone w:

¢ jedng kieszeh zewnetrzng na wysokosci klatki piersiowej (bawecie),

e dwie kieszenie wpuszczane ponizej pasa z mozliwoscig skosnego wsuwania rak,

e dwie kieszenie boczne na nogawkach spodni (w tym co najmniej jedna
przestrzenna),

liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczacym
ich minimalnej ilosci — jedna kieszen na wysokosci klarkii piersiowej (bawecie), dwie
kieszenie ponizej pasa oraz dwie kieszenie na nogawkach spodni,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
spodnie wyposazone w zapinane rozciecie boczne utatwiajgce zaktadanie,

obwdd spodni regulowany za pomocg wszytej w tunelu tasmy elastycznej w tylnej czesci
pasa,

szelki wykonanie z materiatu zasadniczego, z wszytg tasmg elastyczna,

klamry rozdzielcze szelek wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w regulator
dtugosci,

dopuszczalne dodatkowe wzmocnienie warstwg tkaniny zasadniczej lub kieszenig na
ochraniacze (nakolanniki) na wysokosci kolan, szeroko$¢ od szwa do szwa,
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w przypadku braku dodatkowej warstwy wzmacniajgcej — na wysokosci kolan zaszewki
profilujgce,

dodatkowe wzmocnienia warstwg tkaniny zasadniczej w kroku spodni,
rozporek spodni zapinany na zamek kryty plisg,
ocieplina pikowana tgcznie z podszewka,

na jednej z nogawek spodni umieszczone piktogramy z oznaczeniem norm jakie spetnia
ubranie — technologia wykonania: haft nicig trudnopalna,

spodnie znakowane logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi Identyfikacji Wizualnej),
technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie logotypu
zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%.

1.2.2.3 Spodnie ocieplane typu do pasa:

nogawki proste,
dopuszczalne odciecie karczku biodrowego — kréj typu jeans,

w pasie spodni wszyta w tunelu tasma elastyczna, umozliwiajgca regulacje obwodu pasa
za pomocg guzikéw,

po zewnetrznej stronie pasa umieszczone szlufki umozliwiajgce wprowadzenie paska,
spodnie wyposazone w:

e dwie kieszenie wpuszczane ponizej pasa z mozliwoscig skosnego wsuwania rak,
e dwie kieszenie boczne na nogawkach spodni (w tym co najmniej jedna
przestrzenna),

liczba kieszeni moze odbiegaé¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — dwie kieszenie ponizej pasa oraz dwie kieszenie na nogawkach
spodni,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
rozporek spodni zapinany na zamek kryty plisa,

dopuszczalne dodatkowe wzmocnienie warstwg tkaniny zasadniczej lub kieszenig na
ochraniacze (nakolanniki) na wysokosci kolan, szeroko$¢ od szwa do szwa,

w przypadku braku dodatkowej warstwy wzmacniajgcej — na wysokosci kolan zaszewki
profilujgce,

dodatkowe wzmocnienia warstwg tkaniny zasadniczej w kroku spodni,

ocieplina pikowana tgcznie z podszewka,
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— na jednej z nogawek spodni umieszczone piktogramy z oznaczeniem norm jakie spetnia
ubranie — technologia wykonania: haft nicig trudnopalna.

1.2.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wtasciwosci elektrostatyczne. Czes¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 11611:2015-11 — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami
goracymi i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,

— PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce
przed zimnem,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.

1.2.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 - Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkow chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.2.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

1.2.6  Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia
dokumentami zatgczanymi do oferty:

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE —
dotyczy kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okre$lonych w obowigzujgcych
normach,

— karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteribw oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

1.3 Ubranie specjalistyczne dla monteréw wersja letnia: 1 bluza, 1 para spodni typu
ogrodniczki.

1.3.1 Wymagania ogolne:

— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne typu szwedzkiego (1 bluza i 1 para
spodni typu ogrodniczki) — kategoria Il srodkéw ochrony indywidualnej,
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oraz refundaciji kosztéw zakupu okularéw korygujgcych wzrok

ubranie z tkaniny o wiasnosciach permanentnie (trwale) trudnopalnych, wykonanej
z widkien:

e syntetycznych akrylowych (o zawartosci akrylonitrylu ponizej 85% — modakryl) —
0 zawarto$ci nie mniejszej niz 39%,

e 2z dodatkiem wiokien celulozowych (wiskoza, Lyocell) i/lub poliamidowych —
0 zawartosci nie wiekszej niz 45%,

¢ i/lub bawetny — o zawartosci nie wiekszej niz 50%,

e z dodatkiem nie mniej niz 1% widkna antyelektrostatycznego,

zamawiajgcy dopuszcza, aby w skladzie materiatowym tkaniny zostaty zastosowane
widkna aramidowe (meta lub para-amidowe),

zamawiajgcy dopuszcza, aby zawarto$¢ widkien modakrylowych byta mniejsza niz 39%
w przypadku zastosowania w tkaninie wykorzystanej do produkcji ubrania wtdkien meta
lub para-aramidowych, pod warunkiem, ze sumaryczna zawartos¢ witdkien akrylowych
i aramidowych nie bedzie mniejsza niz 50%,

zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania do produkcji ubrania tkanin i nici, dla ktérych
wiasciwosci trudnopalne zostaty osiggniete przez modyfikacje ich struktury chemiczne;j
lub poprzez uzycie srodkéw chemicznych zmniejszajgcych palno$¢ nanoszonych przez
natrysk, zanurzenie lub inne technologie,

tkanina o gramaturze od 230 do 260 g/m?,

komplet ubrania w klasie 2 intensywnej widzialno$ci (poszczeg6lne komponenty ubrania
moga posiadac klase 1 intensywnej widzialnosci) zgodnie z normg aktualng EN 1SO
20471 — Odziez o intensywnej widzialnosci — Metody badania i wymagania — tkanina
zasadnicza w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011), materiat tta
w kolorze zéttym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL 1026),

spetnienie wymagan aktualnej normy EN ISO 13688 — Odziez ochronna — Wymagania
ogolne,

spetnienie wymagan aktualnej normy EN ISO 11611 — Odziez ochronna — Odziez
ochronna do stosowania podczas spawania i procesow pokrewnych — Procedura A + B,

spetnienie ponizszych parametrow w zakresie dziatania rozpryskow (kropli)
oraz przenikania cieplnego (promieniowania), zgodnie z aktualnie obowigzujacg normg
EN-1SO 11611 — Odziez ochronna — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i procesow pokrewnych:

e dziatanie rozpryskow (kropli) — klasa 1 lub wyzsza,
e przenikanie ciepfa (promieniowanie) RHTI 24 — klasa 1 lub wyzsza,

poziom ochrony zgodny z aktualng normg EN ISO 11612 — Odziez ochronna — Odziez
chronigca przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem zwigzany z ograniczeniem
rozprzestrzeniania sie ptomienia — A1+A2 oraz poziom skutecznosci ochrony nie
mniejszy niz:

e odporno$¢ na ciepto konwekcyjne — B1,
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e odpornos¢ na promieniowania cieplne — C1,
o rozpryski stopionego zelaza — E1,
e ciepto kontaktowe — F1,

elementy zapewniajgce widzialno$¢ wykonane z trudnopalnej segmentowej folii termo-
transferowej w kolorze srebrnym,

poszczegdlne elementy ubrania powinny zosta¢ wyposazone w metki, na ktérych
w sposob trwaly i czytelny zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) ubrania za pomocg s$rodkow
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.

1.3.2 Wymagania konstrukcyjne dla ubrania specjalistycznego dla monteréw wersja letnia:

1 bluza, 1 para spodni typu ogrodniczki:

1.3.2.1 Bluza:

bluza ze stojka,
Z przodu zapinana centralnie na zamek btyskawiczny,
zamek kryty zapinang plisa,

zamek na catej diugosci dodatkowo ostoniety od wewnatrz listwg ochronng,
zabezpieczajgcg przed przenikaniem wiatru do wnetrza — listwa powinna zakrywac takze
goérny koniec zamka z zewnatrz, co zapewnia uzytkownikowi ochrone przed przycieciem
podczas zasuwania suwaka,

rekaw ujety w mankiet regulowany za pomocg zapiecia na rzep lub bez zapiecia, za
pomocg gumki wszytej na diugosci co najmniej potowy obwodu mankietu —
dopuszczalne rozwigzanie mieszane: zastosowanie zapiecia na rzep oraz wszytej
gumki,

bluza wyposazona kieszenie:

= po stronie zewnetrznej: dwie kieszenie na wysokosci klatki piersiowej oraz dwie
kieszenie na linii bioder,

= po wewnetrznej lewej stronie: jedna kieszen umiejscowiona na wysokosci piersi lub
linii bioder,

liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym

ich minimalnej ilosci — dwie kieszenie zewnetrzne na wysoko$ci klatki piersiowej, dwie

kieszenie zewnetrzne na linii bioder oraz jedna kieszen wewnetrzna,

z tylu bluzy otwor na szelki kryty patkg zapinang na rzep/rzepy,

dot bluzy wykonczony elastycznym $ciggaczem lub bez $ciggacza w przypadku
zastosowania kroju taliowanego i/lub wydtuzonego tytu,
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tyt i przoéd bluzy znakowany logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej), technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie
logotypu zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢é dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru bluzy,
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%,

z przodu bluzy, po prawej stronie nad gorng kieszenig, umieszczone piktogramy
z oznaczeniem norm jakie spetnia ubranie — technologia wykonania: haft nicig
trudnopalna.

1.3.2.2 Spodnie typu ogrodniczki:

spodnie z bawetem,
dopuszczalne odciecie karczku biodrowego — kroj typu jeans,
spodnie wyposazone w:

¢ jedng kieszeh zewnetrzng na wysokosci klatki piersiowej (bawecie),

e dwie kieszenie wpuszczane ponizej pasa z mozliwoscig skosnego wsuwania ragk,

e dwie kieszenie boczne na nogawkach spodni (w tym co najmniej jedna
przestrzenna),

liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — jedna kieszen na wysokosci klarkii piersiowej (bawecie), dwie
kieszenie ponizej pasa oraz dwie kieszenie na nogawkach spodni,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
spodnie wyposazone w zapinane rozciecie boczne utatwiajgce zaktadanie,

obwdd spodni regulowany za pomocg wszytej w tunelu tasmy elastycznej w tylnej czesci
pasa,

szelki wykonanie z materiatu zasadniczego, z wszytg tasmg elastyczng,

klamry rozdzielcze szelek wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w regulator
dtugosci,

dopuszczalne dodatkowe wzmocnienie warstwg tkaniny zasadniczej lub kieszenig na
ochraniacze (nakolanniki) na wysokosci kolan, szeroko$¢ od szwa do szwa,

w przypadku braku dodatkowej warstwy wzmacniajgcej — na wysokos$ci kolan zaszewki
profilujgce,

dodatkowe wzmocnienia warstwg tkaniny zasadniczej w kroku spodni,
rozporek spodni zapinany na zamek kryty plisg,

na jednej z nogawek spodni umieszczone piktogramy z oznaczeniem norm jakie spetnia
ubranie — technologia wykonania: haft nicig trudnopalna,
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spodnie znakowane logotypem (typ logotypu wg Ksiegi Identyfikacji Wizualnej),
technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie logotypu
zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%.

1.3.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do

potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdlne,

PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Witasciwosci elektrostatyczne. Czeé¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

PN-EN ISO 11611:2015-11 — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych,

PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami
goracymi i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,

PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.

1.3.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkéw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.3.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami

producenta/dystrybutora:

opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

1.3.6  Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia

dokumentami zatgczanymi do oferty:

sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE —
dotyczy kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okredlonych w obowigzujgcych
normach,

karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteribw oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.
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1.4

Ubranie specjalistyczne dla monteréw wersja zimowa: 1 kurtka ocieplana, 1 para
spodni ocieplanych typu ogrodniczki.

1.4.1 Wymagania ogolne:

ubranie ochronne trudnopalne, antyelektrostatyczne, chronigce przed zimnem (1 kurtka
ocieplana, 1 para spodni ocieplanych typu ogrodniczki) — kategoria Il srodkéw ochrony
indywidualnej,

ubranie z tkaniny o wiasnosciach permanentnie (trwale) trudnopalnych, wykonanej
Z wiokien:

e syntetycznych akrylowych (o zawartosci akrylonitrylu ponizej 85% — modakryl) —
0 zawartosci nie mniejszej niz 39%,

e 7z dodatkiem widkien celulozowych (wiskoza, Lyocell) i/lub poliamidowych —
o zawartosci nie wiekszej niz 45%,

e i/lub bawetny — o zawartosci nie wiekszej niz 50%,

e z dodatkiem nie mniej niz 1% widkna antyelektrostatycznego,

e ocieplenie wykonane z mikrowtdkien o wtasciwosciach trudnopalnych,

zamawiajgcy dopuszcza, aby w skifadzie materialowym tkaniny zostaty zastosowane
widkna aramidowe (meta lub para-amidowe),

zamawiajgcy dopuszcza, aby zawarto$¢ wtokien modakrylowych byta mniejsza niz 39%
pod warunkiem zastosowania w tkaninach wykorzystanych do produkcji ubrania witékien
meta-aramidowych, pod warunkiem, ze sumaryczna zawartos¢ wiokien akrylowych
i aramidowych nie bedzie mniejsza niz 50%,

zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania do produkcji ubrania tkanin i nici, dla ktérych
wiasciwosci trudnopalne zostaty osiggniete przez modyfikacje ich struktury chemiczne;j
lub poprzez uzycie srodkéw chemicznych zmniejszajgcych palnos¢ nanoszonych przez
natrysk, zanurzenie lub inne technologie,

gramatura ubrania:

e tkanina zasadnicza od 230 do 260 g/m?,
e podszewka od 120 do 180 g/m?,

komplet ubrania w klasie 2 intensywnej widzialno$ci (poszczeg6lne komponenty ubrania
mogg posiadac klase 1 intensywnej widzialnosci), zgodnie z normg aktualng EN ISO
20471 — Odziez o intensywnej widzialnosci — Metody badania i wymagania — tkanina
zasadnicza w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011), materiat tta
w kolorze zottym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL 1026),

spetnienie wymagan aktualnej normy EN ISO 13688 — Odziez ochronna — Wymagania
0ogolne,

komplet ubrania spetniajgcy wymagania normy PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna
— Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed zimnem w zakresie:

e wartosci izolacyjnosci cieplnej — lgier > 0,390 (M?2-K)/W,
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e przepuszczalnosci powietrza — klasa 2 (5 < AP (mm/s) < 100) lub wyzsza,

spetnienie wymagan aktualnej normy EN I1SO 11611 — Odziez ochronna — Odziez
ochronna do stosowania podczas spawania i procesow pokrewnych — Procedura A + B,

spetnienie ponizszych parametréw w zakresie dziatania rozpryskow (kropli)
oraz przenikania cieplnego (promieniowania), zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg
EN-1SO 11611 — Odziez ochronna — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych:

e dziatanie rozpryskow (kropli) — klasa 1 lub wyzsza,
e przenikanie ciepfa (promieniowanie) RHTI 24 — klasa 1 lub wyzsza,

poziom ochrony zgodny z aktualng normg EN ISO 11612 — Odziez ochronna — Odziez
chronigca przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem zwigzany z ograniczeniem
rozprzestrzeniania si¢ ptomienia — Al1+A2 oraz poziom skutecznosci ochrony nie
mniejszy niz:

e odpornosc¢ na ciepto konwekcyjne — B1,

e odpornos¢ na promieniowania cieplne — C1,

o rozpryski stopionego zelaza — E1,

e ciepto kontaktowe — F1,

elementy zapewniajgce widzialnos¢ wykonane z trudnopalnej segmentowej folii termo-
transferowej w kolorze srebrnym,

poszczegdblne elementy ubrania powinny zosta¢ wyposazone w metki, na ktérych
w sposob trwaty i czytelny zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) ubrania za pomocg Srodkéw
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.

1.4.2 Wymagania konstrukcyjne dla ubrania specjalistycznego dla monteréw wersja zimowa:

1 kurtka ocieplana, 1 para spodni ocieplanych typu ogrodniczki:

1.4.2.1 Kurtka ocieplana:

kurtka o dtugosci ponizej bioder, tyt wydtuzony, ze stdjkg i wypinanym kapturem,
z przodu zapinana centralnie na zamek btyskawiczny,
zamek kryty zapinang plisa,

zamek na catej dtugosci dodatkowo ostoniety od wewnatrz listwg ochronng,
zabezpieczajgcg przed przenikaniem wiatru do wnetrza — listwa powinna zakrywac takze
gorny koniec zamka z zewnatrz, co zapewnia uzytkownikowi ochrone przed przycieciem
podczas zasuwania suwaka,

kaptur ocieplany, sciggniety sznurkiem w tunelu lub tasmg elastyczng, dopinany do
obwodu stojki za pomocg zamka btyskawicznego krytego patkg, dodatkowo wyposazony
w mozliwos¢ zapinania bezposrednio pod szyja,
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rekaw ujety w mankiet regulowany za pomocg zapiecia na rzep lub bez zapiecia, za
pomocg gumki wszytej na dtugosci co najmniej potowy obwodu mankietu, dopuszczalny
rozwigzanie mieszane: zastosowanie zapiecia na rzep oraz wszytej gumki,

kurtka wyposazona w kieszenie:

= po stronie zewnetrznej: dwie kieszenie na wysokos$ci klatki piersiowej oraz dwie
kieszenie na linii bioder,

= po wewnetrznej lewej stronie: jedna kieszen umiejscowiona na wysokosci piersi lub
linii bioder — dostep do kieszeni powinien by¢ zapewniony bezposrednio po odpieciu
zamka kurtki,

liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — cztery kieszenie zewnetrzne oraz jedna kieszen wewnetrzna,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru kurtki,
z tytu kurtki otwor na szelki kryty patkg zapinang na rzep/rzepy,

w pasie i u dotu kurtki elementy umozliwiajgce regulacje wykonane ze sznurka
elastycznego (guma okragta) w tunelu zakonczonego stoperami,

ocieplina pikowana tgcznie z podszewka,

tyt i przéd kurtki znakowany logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej), technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie
logotypu zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru kurtki,
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rézni¢ sie w przedziale + 20%,

z przodu kurtki, po prawej stronie nad gérng kieszenig, umieszczone piktogramy
z oznaczeniem norm jakie spetnia ubranie — technologia wykonania: haft nicig
trudnopalna.

1.4.2.2 Spodnie ocieplane typu ogrodniczki:

spodnie z bawetem,
dopuszczalne odciecie karczku biodrowego — kréj typu jeans,
spodnie wyposazone w:

e jedng kieszen zewnetrzng na wysokosci klatki piersiowej (bawecie),

e dwie kieszenie wpuszczane ponizej pasa z mozliwoscig skosnego wsuwania ragk,

e dwie kieszenie boczne na nogawkach spodni (w tym co najmniej jedna
przestrzenna),

liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — jedna kieszen na wysokosci klarkii piersiowej (bawecie), dwie
kieszenie ponizej pasa oraz dwie kieszenie na nogawkach spodni,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
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spodnie wyposazone w zapinane rozciecie boczne utatwiajgce zaktadanie,

obwdd spodni regulowany za pomocg wszytej w tunelu tasmy elastycznej w tylnej czesci
pasa,

szelki wykonanie z materiatu zasadniczego, z wszytg tasmg elastyczna,

klamry rozdzielcze szelek wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w regulator
dtugosci,

dopuszczalne dodatkowe wzmocnienie warstwg tkaniny zasadniczej lub kieszenig na
ochraniacze (nakolanniki) na wysokosci kolan, szerokos¢ od szwa do szwa,

w przypadku braku dodatkowej warstwy wzmacniajgcej — na wysokosci kolan zaszewki
profilujgce,

dodatkowe wzmocnienia warstwg tkaniny zasadniczej w kroku spodni,
rozporek spodni zapinany na zamek kryty plisg,
ocieplina pikowana tgcznie z podszewka,

na jednej z nogawek spodni umieszczone piktogramy z oznaczeniem norm jakie spetnia
ubranie — technologia wykonania: haft nicig trudnopailng,

spodnie znakowane logotypem (typ logotypu wg Ksiegi Identyfikacji Wizualnej),
technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie logotypu
zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
z zastrzezeniem, ze wielkos¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%.

1.4.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do

potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogodine,

PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Witasciwosci elektrostatyczne. Czeéé¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

PN-EN ISO 11611:2015-11 — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych,

PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami
gorgcymi i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,

PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce
przed zimnem,

PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.
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1.4.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkébw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.45 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami

producenta/dystrybutora:

opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

1.4.6 Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia

15

dokumentami zatgczanymi do oferty:

sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE Iub
sprawozdania/raporty z badah wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE —
dotyczy kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych
normach,

karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteriow oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

Czapka letnia.

1.5.1 Wymagania ogolne:

czapka wykonana z materialu zasadniczego wykorzystanego do produkcji ubrania
specjalistycznego dla monteréw wersja letnia,

wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) czapki za pomocg $rodkow
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.

1.5.2 Wymagania konstrukcyjne czapki letniej:

czapka w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011),
przednia cze$¢ czapki usztywniona,
usztywniony daszek o diugosci nie mniejszej niz 65 mm,

na obwodzie czapki, po wewnetrznej stronie, pasek przeciwpotny o szerokosci nie
mniejszej niz 20 mm,

regulacja obwodu w zakresie od 54 do 62 cm za pomoca rzepu lub klamry regulacyjnej,
w czaszy czapki obrobione otwory wentylacyjne, rownomiernie roztozone,

z przodu, nad daszkiem, znakowana logotypem (typ znaku firmowego zgodny z Ksiegg
Identyfikacji Wizualnej) — technologia wykonania aplikacji: haft trudnopalny,

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru czapki,
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiarow okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%.
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1.6

Czapka ocieplana.

1.6.1 Wymagania ogolne:

czapka wykonana z materialu zasadniczego wykorzystanego do produkcji ubrania
specjalistycznego dla monteréw wersja zimowa,

wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) czapki za pomocg Srodkéw
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.

1.6.2 Wymagania konstrukcyjne czapki ocieplanej:

1.7

czapka w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011),
czapka typu uszanka z usztywnionym daszkiem,

wyposazona w odwijane do gory nauszniki,

wnetrze czapki wykonczone podszewka,

ocieplina trudnopalna pikowana tgcznie z podszewka,

dopuszczalne ocieplenie za pomocg tkaniny polarowej posiadajgcej wiasciwosci
trudnopalne,

czesc¢ chronigca uszy i kark po wewnetrznej i zewnetrznej stronie wykonana z tkaniny
wierzchniej,

zapiecia nausznikbw wykonane z paskow wyposazonych w klamry rozdzielcze,
umozliwiajgce regulacje dlugosci,

z przodu, nad daszkiem, znakowana logotypem (typ znaku firmowego zgodny z Ksiegg
Identyfikacji Wizualnej) — technologia wykonania aplikacji: haft trudnopalny,

wymiary logotypu powinny byé dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru czapki,
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%.

Ubranie bawetniane dla monteréw antyelektrostatyczne i trudnopalne wersja
letnia: 2 bluzy, 2 pary spodni typu ogrodniczki —dla Grupy XV.

1.7.1 Wymagania ogolne:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne typu szwedzkiego (1 bluza i 1 para
spodni typu ogrodniczki, 1 para spodni typu do pasa) — kategoria Il srodkéw ochrony
indywidualnej,

ubranie z tkaniny o wiasnosciach trudnopalnych, wykonanej z:

e bawetny — o zawartosci nie mniejszej niz 75%,
e poliestru — o zawartosci nie wiekszej niz 24%,
e z dodatkiem nie mniej niz 1% witdkna antyelektrostatycznego,

tkanina o gramaturze od 230 do 260 g/m?,
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komplet ubrania w klasie 1 lub klasie 2 intensywnej widzialnosci (w klasie 2 intensywnej
widzialnosci poszczegélne komponenty ubrania mogg posiada¢ klase 1) zgodnie
z normg aktualng EN ISO 20471 — Odziez o intensywnej widzialnosci — Metody badania
i wymagania — tkanina zasadnicza w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289
(RAL 5011), materiat tta w kolorze z6ttym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL
1026),

spetnienie wymagan aktualnej normy EN ISO 13688 — Odziez ochronna — Wymagania
0ogolne,

spetnienie wymagan aktualnej normy EN I1SO 11611 — Odziez ochronna — Odziez
ochronna do stosowania podczas spawania i procesow pokrewnych — Procedura A + B,

spetnienie ponizszych parametrow w zakresie dziatania rozpryskow (kropli)
oraz przenikania cieplnego (promieniowania), zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg
EN-ISO 11611 — Odziez ochronna — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych:

e dziatanie rozpryskow (kropli) — klasa 1 lub wyzsza,
e przenikanie ciepfa (promieniowanie) RHTI 24 — klasa 1 lub wyzsza,

poziom ochrony zgodny z aktualng normg EN ISO 11612 — Odziez ochronna — Odziez
chronigca przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem zwigzany z ograniczeniem
rozprzestrzeniania sie ptomienia — A1+A2 oraz poziom skutecznosci ochrony nie
mniejszy niz:

e odpornos¢ na ciepto konwekcyjne — B1,

e odpornos¢ na promieniowania cieplne — C1,

e rozpryski stopionego zelaza — E1,

e ciepto kontaktowe — F1,

elementy zapewniajgce widzialnos¢ wykonane z trudnopalnej segmentowej folii termo-
transferowej w kolorze srebrnym,

poszczegodlne elementy ubrania powinny zosta¢ wyposazone w metki z trwatym
oznaczeniem: data produkcji, nr partii, sktad procentowy tkanin, model, nazwa
producenta, normy, sposéb czyszczenia i konserwacji, rozmiar (wszyte od wewnatrz),

wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) ubrania za pomocg $rodkow
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.

1.7.2 Wymagania konstrukcyjne dla ubrania specjalistycznego dla monteréow wersja letnia:
1 bluza, 1 para spodni typu ogrodniczki, 1 para spodni do pasa:

1.7.2.1 Bluza:

— bluza ze stéjka,

— z przodu zapinana centralnie na zamek btyskawiczny,

— zamek kryty zapinang plisa,
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zamek na catej diugosci dodatkowo ostoniety od wewnatrz listwg ochronng,
zabezpieczajgcg przed przenikaniem wiatru do wnetrza — listwa powinna zakrywac takze
gorny koniec zamka z zewnatrz, co zapewnia uzytkownikowi ochrone przed przycieciem
podczas zasuwania suwaka,

rekaw ujety w mankiet regulowany za pomocg zapiecia na rzep lub bez zapiecia, za
pomocg gumki wszytej na diugosci co najmniej potowy obwodu mankietu —
dopuszczalne rozwigzanie mieszane: zastosowanie zapiecia na rzep oraz wszytej
gumki,

bluza wyposazona w kieszenie:

= po stronie zewnetrznej: dwie kieszenie na wysokosci klatki piersiowej oraz dwie
kieszenie na linii bioder,

= po wewnetrznej lewej stronie: jedna kieszen umiejscowiona na wysokosci piersi lub
linii bioder,

liczba kieszeni moze odbiegaé¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym

ich minimalnej iloéci — dwie kieszenie zewnetrzne na wysokosci klatki piersiowej, dwie

kieszenie zewnetrzne na linii bioder oraz jedna kieszen wewnetrzna,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru bluzy,
z tylu bluzy otwér na szelki kryty patkg zapinang na rzep/rzepy,

dot bluzy wykonczony elastycznym $ciggaczem lub bez $ciggacza w przypadku
zastosowania kroju taliowanego i/lub wydtuzonego tytu,

tyt i przéd bluzy znakowany logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej), technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie
logotypu zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢é dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru bluzy,
z zastrzezeniem, ze wielkos¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rézni¢ sie w przedziale £ 20%,

z przodu bluzy, po prawej stronie nad gérng kieszenig, umieszczone piktogramy
z oznaczeniem norm jakie spetnia ubranie — technologia wykonania: haft nicig
trudnopalna.

1.7.2.2 Spodnie typu ogrodniczki:

— spodnie z bawetem,

— dopuszczalne odciecie karczku biodrowego — krgj typu jeans,

— spodnie wyposazone w:

¢ jedng kieszeh zewnetrzng na wysokosci klatki piersiowej (bawecie),

e dwie kieszenie wpuszczane ponizej pasa z mozliwoscig skoSnego wsuwania rak,
o dwie kieszenie boczne na nogawkach spodni (w tym co najmniej jedna
przestrzenna),
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— liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — jedna kieszen na wysokosci klarkii piersiowej (bawecie), dwie
kieszenie ponizej pasa oraz dwie kieszenie na nogawkach spodni,

— wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
— spodnie wyposazone w zapinane rozciecie boczne utatwiajgce zaktadanie,

— obwdd spodni regulowany za pomocg wszytej w tunelu tasmy elastycznej w tylnej czesci
pasa,

— szelki wykonanie z materiatu zasadniczego, z wszytg tasma elastyczna,

— klamry rozdzielcze szelek wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w regulator
dtugosci,

— dopuszczalne dodatkowe wzmocnienie warstwg tkaniny zasadniczej lub kieszenig na
ochraniacze (nakolanniki) na wysokosci kolan, szeroko$¢ od szwa do szwa,

— w przypadku braku dodatkowej warstwy wzmacniajgcej — na wysokosci kolan zaszewki
profilujgce,

— dodatkowe wzmocnienia warstwg tkaniny zasadniczej w kroku spodni,

— rozporek spodni zapinany na zamek kryty plisg,

— najednej z nogawek spodni umieszczone piktogramy z oznaczeniem norm jakie spetnia
ubranie — technologia wykonania: haft nicig trudnopailng,

— spodnie znakowane logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi Identyfikacji Wizualnej),
technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie logotypu
zgodnie z KIW,

— wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
z zastrzezeniem, ze wielkos¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okre$lonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%.

1.7.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$s¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wtasciwosci elektrostatyczne. Czes¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 11611:2015-11 — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami
gorgcymi i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skuteczno$ci,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.
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1.7.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 - Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkébw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.7.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdania/raporty z badan lub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce
spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych
norm.

1.8 Ubranie bawetniane dla monteréw trudnopalne i antyelektrostatyczne wersja
zimowa: 2 kurtki ocieplane, 2 pary spodni ocieplanych typu oqgrodniczki — dla

Grupy XV.
1.8.1 Wymagania ogolne:

— ubranie ochronne trudnopalne, antyelektrostatyczne, chronigce przed zimnem (1 kurtka
ocieplana, 1 para spodni ocieplanych typu ogrodniczki, 1 para spodni ocieplanych typu
do pasa) — kategoria Il srodkéw ochrony indywidualnej,

— ubranie z tkaniny o wiasnosciach trudnopalnych, wykonanej z:

bawetny — o0 zawartosci nie mniejszej niz 75%,

poliestru — o zawartosci nie wiekszej niz 24%,

z dodatkiem nie mniej niz 1% witdkna antyelektrostatycznego,
ocieplenie wykonane z mikrowtékien o wiasciwosciach trudnopalnych,

— gramatura ubrania:

e tkanina zasadnicza od 230 do 260 g/m?,
e podszewka od 120 do 180 g/m?,

— komplet ubrania w klasie 2 intensywnej widzialnosci (w klasie 2 intensywnej widzialnosci
poszczegodlne komponenty ubrania mogg posiadac klase 1), zgodnie z normg aktualng
EN ISO 20471 — Odziez o intensywnej widzialno$ci — Metody badania i wymagania —
tkanina zasadnicza w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011),
materiat tta w kolorze zéttym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL 1026),

— spetnienie wymaganh aktualnej normy EN ISO 13688 — Odziez ochronna — Wymagania
0ogolne,

— komplet ubrania spetniajgcy wymagania normy PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna
— Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed zimnem w zakresie:

e wartosci izolacyjnosci cieplnej — lcier > 0,390 (M?2-K)/W,
e przepuszczalnosci powietrza — klasa 2 (5 < AP (mm/s) < 100) lub wyzsza,
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spetnienie wymagan aktualnej normy EN ISO 11611 — Odziez ochronna — Odziez
ochronna do stosowania podczas spawania i procesow pokrewnych — Procedura A + B,

spetnienie ponizszych parametrow w zakresie dziatania rozpryskow (kropli)
oraz przenikania cieplnego (promieniowania), zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg
EN-1SO 11611 — Odziez ochronna — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych:

e dziatanie rozpryskow (kropli) — klasa 1 lub wyzsza,
e przenikanie ciepfa (promieniowanie) RHTI 24 — klasa 1 lub wyzsza,

poziom ochrony zgodny z aktualng normg EN ISO 11612 — Odziez ochronna — Odziez
chronigca przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem zwigzany z ograniczeniem
rozprzestrzeniania si¢ ptomienia — Al1+A2 oraz poziom skutecznosci ochrony nie
mniejszy niz:

e odpornos¢ na ciepto konwekcyjne — B1,

e odpornos¢ na promieniowania cieplne — C1,

e rozpryski stopionego zelaza — E1,

e ciepto kontaktowe — F1,

elementy zapewniajgce widzialnos¢ wykonane z trudnopalnej segmentowej folii termo-
transferowej w kolorze srebrnym,

poszczegodlne elementy ubrania powinny zosta¢é wyposazone w metki z trwalym
oznaczeniem: data produkcji, nr partii, sktad procentowy tkanin, model, nazwa
producenta, normy, sposéb czyszczenia i konserwaciji, rozmiar (wszyte od wewnatrz),

wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) ubrania za pomocg $rodkow
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.

1.8.2 Wymagania konstrukcyjne dla ubrania specjalistycznego dla monteréw wersja zimowa:

1 kurtka ocieplana, 1 para spodni ocieplanych typu ogrodniczki, 1 para spodni
ocieplanych typu do pasa:

1.8.2.1 Kurtka ocieplana:

kurtka o dtugosci ponizej bioder, tyt wydiuzony, ze stojkg i wypinanym kapturem,
z przodu zapinana centralnie na zamek btyskawiczny,
zamek kryty zapinang plisa,

zamek na catej diugosci dodatkowo ostoniety od wewnatrz listwg ochronng,
zabezpieczajgcg przed przenikaniem wiatru do wnetrza — listwa powinna zakrywac takze
gorny koniec zamka z zewnatrz, co zapewnia uzytkownikowi ochrone przed przycieciem
podczas zasuwania suwaka,

kaptur ocieplany, sciggniety sznurkiem w tunelu lub tasmg elastyczng, dopinany do
obwodu stojki za pomocg zamka btyskawicznego krytego patkg, dodatkowo wyposazony
w mozliwos¢ zapinania bezposrednio pod szyja,
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rekaw ujety w mankiet regulowany za pomocg zapiecia na rzep lub bez zapiecia, za
pomocg gumki wszytej na dtugosci co najmniej potowy obwodu mankietu, dopuszczalny
rozwigzanie mieszane: zastosowanie zapiecia na rzep oraz wszytej gumki,

kurtka wyposazona w kieszenie:

= po stronie zewnetrznej: dwie kieszenie na wysokosci klatki piersiowej oraz dwie
kieszenie na linii bioder,

= po wewnetrznej lewej stronie: jedna kieszen umiejscowiona na wysokosci piersi lub
linii bioder — dostep do kieszeni powinien by¢ zapewniony bezposrednio po odpieciu
zamka kurtki, bez koniecznosci odpinania ocieplenia,

liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — cztery kieszenie zewnetrzne oraz jedna kieszen wewnetrzna,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru kurtki,
z tytu kurtki otwor na szelki kryty patkg zapinang na rzep/rzepy,

w pasie i u dotu kurtki elementy umozliwiajgce regulacje wykonane ze sznurka
elastycznego (guma okragta) w tunelu zakonczonego stoperami,

ocieplina pikowana tgcznie z podszewka,

tyt i przéd kurtki znakowany logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej), technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie
logotypu zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢é dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru kurtki,
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rézni¢ sie w przedziale + 20%,

z przodu kurtki, po prawej stronie nad gorng kieszenig, umieszczone piktogramy
z oznaczeniem norm jakie spetnia ubranie — technologia wykonania: haft nicig
trudnopalna.

1.8.2.2 Spodnie ocieplane typu ogrodniczki:

spodnie z bawetem,
dopuszczalne odciecie karczku biodrowego — kréj typu jeans,
spodnie wyposazone w:

e jedng kieszen zewnetrzng na wysokosci klatki piersiowej (bawecie),

e dwie kieszenie wpuszczane ponizej pasa z mozliwoscig skosnego wsuwania ragk,

e dwie kieszenie boczne na nogawkach spodni (w tym co najmniej jedna
przestrzenna),

liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — jedna kieszen na wysokosci klarkii piersiowej (bawecie), dwie
kieszenie ponizej pasa oraz dwie kieszenie na nogawkach spodni,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
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— spodnie wyposazone w zapinane rozciecie boczne utatwiajgce zakfadanie,

— obwadd spodni regulowany za pomocg wszytej w tunelu tasmy elastycznej w tylnej czesci
pasa,

— szelki wykonanie z materiatu zasadniczego, z wszytg tasma elastyczna,

— klamry rozdzielcze szelek wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w regulator
dtugosci,

— dopuszczalne dodatkowe wzmocnienie warstwg tkaniny zasadniczej lub kieszenig na
ochraniacze (nakolanniki) na wysokosci kolan, szerokos¢ od szwa do szwa,

— w przypadku braku dodatkowej warstwy wzmacniajgcej — na wysokosci kolan zaszewki
profilujgce,

— dodatkowe wzmocnienia warstwg tkaniny zasadniczej w kroku spodni,
— rozporek spodni zapinany na zamek kryty plisg,
— ocieplina pikowana tgcznie z podszewka,

— najednej z nogawek spodni umieszczone piktogramy z oznaczeniem norm jakie spetnia
ubranie — technologia wykonania: haft nicig trudnopailng,

— spodnie znakowane logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi Identyfikacji Wizualnej),
technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie logotypu
zgodnie z KIW,

— wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
z zastrzezeniem, ze wielkos¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%.

1.8.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wtasciwosci elektrostatyczne. Czes¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 11611:2015-11 — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami
gorgcymi i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,

— PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce
przed zimnem,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.
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1.8.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 - Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkébw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.8.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materialy) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdania/raporty z badan lub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce
spetnianie wymagan w zakresie poziomoéw ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych
norm.

1.9 Czapkaletnia—dla Grupy XV.

1.9.1 Wymagania ogolne:

— czapka wykonana z materialu zasadniczego wykorzystanego do produkcji ubrania
bawetnianego dla monteréw trudnopalnego i antyelektrostatycznego wersja letnia,

— wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) czapki za pomocg Srodkéw
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.

1.9.2 Wymagania konstrukcyjne czapki letniej:
— czapka w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011),
— przednia czes¢ czapki usztywniona,
— usztywniony daszek o dtugos$ci nie mniejszej niz 65 mm,

— na obwodzie czapki, po wewnetrznej stronie, pasek przeciwpotny o szerokosci nie
mniejszej niz 20 mm,

— regulacja obwodu w zakresie od 54 do 62 cm za pomocg rzepu lub klamry regulacyjnej,
— W czaszy czapki obrobione otwory wentylacyjne, rownomiernie roztozone,

— z przodu, nad daszkiem, znakowana logotypem (typ znaku firmowego zgodny z Ksiegg
Identyfikacji Wizualnej) — technologia wykonania aplikacji: haft trudnopalny,

— wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru czapki,
z zastrzezeniem, ze wielkos¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%.

1.10 Czapka ocieplana —dla Grupy XV.

1.10.1 Wymagania ogolne:

— czapka wykonana z materiatu zasadniczego wykorzystanego do produkcji ubrania
bawetnianego dla monterow trudnopalnego i antyelektrostatycznego wersja zimowa,

— wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) czapki za pomocg $rodkéw
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.
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1.10.2 Wymagania konstrukcyjne czapki ocieplanej:

1.11

czapka w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011),
czapka typu uszanka z usztywnionym daszkiem,

wyposazona w odwijane do gory nauszniki,

wnetrze czapki wykohczone podszewka,

ocieplina trudnopalna pikowana tgcznie z podszewka,

dopuszczalne ocieplenie za pomoca tkaniny polarowej posiadajgcej wtasciwosci
trudnopalne,

czesc¢ chronigca uszy i kark po wewnetrznej i zewnetrznej stronie wykonana z tkaniny
wierzchniej,

zapiecia nausznikbw wykonane z paskow wyposazonych w klamry rozdzielcze,
umozliwiajgce regulacje dlugosci,

Z przodu, nad daszkiem, znakowana logotypem (typ znaku firmowego zgodny z Ksiegg
Identyfikacji Wizualnej) — technologia wykonania aplikacji: haft trudnopalny,

wymiary logotypu powinny byé dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru czapki,
z zastrzezeniem, ze wielkos¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%.

Bluza specjalistyczna typu dresowego.

1.11.1 Wymagania ogolne:

bluza dresowa trudnopalna, antyelektrostatyczna — kategoria 1l srodkéw ochrony
indywidualnej,

bluza z tkaniny o witasnosciach permanentnie (trwale) trudnopalnych, wykonane;j
z widkien:

e syntetycznych akrylowych (o zawartosci akrylonitrylu ponizej 85% — modakryl) —
0 zawartosci nie mniejszej niz 39%,

e 7z dodatkiem widkien celulozowych (wiskoza, Lyocell) i/lub poliamidowych —
0 zawartosci nie wiekszej niz 45%,

¢ i/lub bawetny — o zawartosci nie wiekszej niz 50%,

e z dodatkiem nie mniej niz 1% widkna antyelektrostatycznego,

zamawiajgcy dopuszcza, aby w skladzie materiatowym tkaniny zostaty zastosowane
widkna aramidowe (meta lub para-amidowe),

zamawiajgcy dopuszcza, aby zawartos¢ wtdkien modakrylowych byta mniejsza niz 39%
pod warunkiem zastosowania w tkaninach wykorzystanych do produkcji bluzy witokien
meta-amidowych, pod warunkiem, ze sumaryczna zawartos¢ widkien akrylowych
i aramidowych nie bedzie mniejsza niz 50%,
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zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania do produkcji bluzy tkanin i nici, dla ktérych
wiasciwosci trudnopalne zostaty osiggniete przez modyfikacje ich struktury chemiczne;j
lub poprzez uzycie srodkéw chemicznych zmniejszajgcych palno$¢ nanoszonych przez
natrysk, zanurzenie lub inne technologie,

tkanina o gramaturze od 250 do 400 g/m?,

spetnienie wymagan aktualnej normy EN-ISO 13688 — Odziez ochronna — Wymagania
ogodlne,

poziom ochrony zgodny z aktualng normg EN ISO 11612 — Odziez ochronna — Odziez
chronigca przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem zwigzany z ograniczeniem
rozprzestrzeniania sie ptomienia — Al lub A1+A2 oraz poziom skutecznosci ochrony nie
mniejszy niz:

e odpornos¢ na ciepto konwekcyjne — B1,

e odpornos¢ na promieniowania cieplne — C1,

e ciepto kontaktowe — F1,

bluza w klasie 2 lub klasie 3 intensywnej widzialnosci, zgodnie z normg aktualng EN ISO
20471 — Odziez o intensywnej widzialnosci — Metody badania i wymagania — tkanina
zasadnicza w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011), materiat tta
w kolorze zéittym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL 1026),

dla bluzy wykonanej w klasie 3 intensywnej widzialnosci dopuszczalne jest uzycie
wytgcznie barwy materialu tta, z mozliwoscig zastosowania obszycia lub Sciggacza
woKkot szyi oraz sciggaczy mankietow wykonanych z tkaniny w kolorze granatowym,

elementy zapewniajgce widzialnos¢ wykonane z trudnopalnej segmentowej folii termo-
transferowej w kolorze srebrnym,

bluza powinna zosta¢ wyposazona w metke, na kidérej w sposdb trwaty i czytelny
zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami
i normami,

wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) bluzy za pomocg $rodkow
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.

1.11.2 Wymagania konstrukcyjne dla bluzy specjalistycznej typu dresowego:

bluza z dtugim rekawem,

dekolt wykonczony obszyciem lub $ciggaczem,

dopuszczalne zastosowanie rozciecia dekoltu zapinanego na zamek,
rekawy oraz dot zakonczone elastycznymi sciggaczami (mankietami),

Z przodu na wysokosci lewej piersi znakowana logotypem (typ znaku firmowego zgodny
z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej),

wykonanie aplikacji logotypu: trudnopalne, zgodnie z dostepng technologig,
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— wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru bluzy,
z zastrzezeniem, ze wielkos¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%.

1.11.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wtasciwosci elektrostatyczne. Czes¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami
goracymi i ptomieniem,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.

1.11.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatami:

— Oeko-Tex Standard 100 - Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkdéw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu w materiatach
uzytych do produkcji wyrobu.

1.11.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materialy) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

1.11.6 Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia
dokumentami zatgczanymi do oferty:

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE —
dotyczy kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okredlonych w obowigzujgcych
normach,

— karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteribw oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

1.12 Koszula flanelowa antystatyczna — dla Grupy XV.

1.12.1 Wymagania ogolne:

— koszula ochrona posiadajgca witasciwosci antyelektrostatyczne — kategoria Il Srodkéw
ochrony indywidualnej,

— koszula wykonana z o zawartosci bawetny 99%, z dodatkiem 1% witdkna
antyelektrostatycznego,

— tkanina o gramaturze min 180 g/m?,
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— koszula powinna zosta¢ wyposazona w metke, na ktorej w sposéb trwaty i czytelny
zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

1.12.2 Wymagania konstrukcyjne dla koszuli flanelowej antystatycznej:
— koszulka z kotnierzem, zapinana na guziki,
— koszula z dlugim rekawem,
— rekawy zakonczone mankietem zapinanym na guziki z mozliwos$cig regulaciji,
— koszulka wyposazona w jedng kieszen gorna,

— koszulka w kolorze granatowo-czarnym lub niebiesko-czarnym.

1.12.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogoine,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wtasciwosci elektrostatyczne. Czes¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne.

1.12.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatami:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkow chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu w materiatach
uzytych do produkcji wyrobu.

1.12.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materialy) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdania/raporty z badan lub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce
spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych
norm.

1.13 Bluza specjalistyczna wersja letnia

1.13.1 Wymagania ogolne:
— bluza specjalistyczna posiadajgca witasciwosci trudnopalne i antyelektrostatyczne,

— bluza z tkaniny o wiasnosciach permanentnie (trwale) trudnopalnych, wykonanej
z widkien:

e syntetycznych akrylowych (o zawarto$ci akrylonitrylu ponizej 85% — modakryl) —
o zawartosci nie mniejszej niz 39%,

e z dodatkiem widkien celulozowych (wiskoza, Lyocell) i/lub poliamidowych —
0 zawartosci nie wiekszej niz 45%,

e i/lub bawetny — o zawartosci nie wigkszej niz 50%,

e z dodatkiem nie mniej niz 1% witdkna antyelektrostatycznego,
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zamawiajgcy dopuszcza, aby w skifadzie materiatowym tkaniny zostaty zastosowane
widkna aramidowe (meta lub para-amidowe),

zamawiajgcy dopuszcza, aby zawarto$¢ widkien modakrylowych byta mniejsza niz 39%
w przypadku zastosowania w tkaninie wykorzystanej do produkcji ubrania witékien meta
lub para-aramidowych, pod warunkiem, ze sumaryczna zawartos¢ wiokien akrylowych
i aramidowych nie bedzie mniejsza niz 50%,

zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania do produkcji ubrania tkanin i nici, dla ktérych
wiasciwosci trudnopalne zostaty osiggniete przez modyfikacje ich struktury chemiczne;j
lub poprzez uzycie $srodkéw chemicznych zmniejszajgcych palno$¢ nanoszonych przez
natrysk, zanurzenie lub inne technologie,

tkanina o gramaturze od 230 do 260 g/m?,

bluza w klasie 2 intensywnej widzialnosci zgodnie z normg aktualng EN 1SO 20471 —
Odziez o intensywnej widzialnosci — Metody badania i wymagania — tkanina zasadnicza
w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011), materiat tta w kolorze
zO6itym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL 1026),

spetnienie wymagan aktualnej normy EN ISO 13688 — Odziez ochronna — Wymagania
0golne,

spetnienie wymagan aktualnej normy EN I1SO 11611 — Odziez ochronna — Odziez
ochronna do stosowania podczas spawania i procesow pokrewnych — Procedura A + B,

spetnienie ponizszych parametrow w zakresie dziatania rozpryskow (kropli)
oraz przenikania cieplnego (promieniowania), zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg
EN-ISO 11611 — Odziez ochronna — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i procesow pokrewnych:

e dziatanie rozpryskow (kropli) — klasa 1 lub wyzsza,
e przenikanie ciepfa (promieniowanie) RHTI 24 — klasa 1 lub wyzsza,

poziom ochrony zgodny z aktualng normg EN ISO 11612 — Odziez ochronna — Odziez
chronigca przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem zwigzany z ograniczeniem
rozprzestrzeniania sie ptomienia — A1+A2 oraz poziom skutecznosci ochrony nie
mniejszy niz:

e odpornos¢ na ciepto konwekcyjne — B1,

e odpornos¢ na promieniowania cieplne — C1,

e rozpryski stopionego zelaza — E1,

e ciepto kontaktowe — F1,

elementy zapewniajgce widzialnos¢ wykonane z trudnopalnej segmentowej folii termo-
transferowej w kolorze srebrnym,

poszczegodlne elementy ubrania powinny zosta¢ wyposazone w metki, na ktorych
w sposob trwaty i czytelny zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami i normami,
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wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) ubrania za pomocg srodkéw
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.

1.13.2 Wymagania konstrukcyjne dla bluzy specjalistycznej wersja letnia:

bluza ze stéjka,
z przodu zapinana centralnie na zamek btyskawiczny,
zamek kryty zapinang plisa,

zamek na catej diugosci dodatkowo ostoniety od wewnatrz listwg ochronng,
zabezpieczajgcg przed przenikaniem wiatru do wnetrza — listwa powinna zakrywac takze
gorny koniec zamka z zewnatrz, co zapewnia uzytkownikowi ochrone przed przycieciem
podczas zasuwania suwaka,

rekaw ujety w mankiet regulowany za pomocg zapiecia na rzep lub bez zapiecia, za
pomocg gumki wszytej na dtugosci co najmniej potowy obwodu mankietu —
dopuszczalne rozwigzanie mieszane: zastosowanie zapiecia na rzep oraz wszytej
gumki,

bluza wyposazona w kieszenie:

= po stronie zewnetrznej: dwie kieszenie na wysokosci klatki piersiowej oraz dwie
kieszenie na linii bioder,

= po wewnetrznej lewej stronie: jedna kieszeh umiejscowiona na wysokosci piersi lub
linii bioder,

liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym

ich minimalnej ilosci — dwie kieszenie zewnetrzne na wysokosci klatki piersiowej, dwie

kieszenie zewnetrzne na linii bioder oraz jedna kieszen wewnetrzna,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru bluzy,
z tytu bluzy otw6r na szelki kryty patkg zapinang na rzep/rzepy,

dot bluzy wykonczony elastycznym $ciggaczem lub bez $ciggacza w przypadku
zastosowania kroju taliowanego i/lub wydtuzonego tytu,

tyt i przéd bluzy znakowany logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej), technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie
logotypu zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢é dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru bluzy,
z zastrzezeniem, ze wielkos¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze roznic sie w przedziale £ 20%,

z przodu bluzy, po prawej stronie nad goérng kieszenig, umieszczone piktogramy
z oznaczeniem norm jakie spetnia ubranie — technologia wykonania: haft nicig
trudnopalna.
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1.13.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wtasciwosci elektrostatyczne. Czes¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 11611:2015-11 — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami
goracymi i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.

1.13.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkow chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.13.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materialy) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.
1.13.6 Wymagania dodatkowe — do potwierdzenia dokumentami zatgczanymi do oferty:

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE Iub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE —
dotyczy kryteribw oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych
normach,

— karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteriow oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm

1.14 Koszulka z krotkim rekawem.

1.14.1 Wymagania ogolne:

— koszulka ochrona typu T-shirt, posiadajgca wtasciwosci antyelektrostatyczne — kategoria
Il Srodkéw ochrony indywidualnej,

— koszulka wykonana z tkaniny o zawarto$ci baweiny nie mniejszej niz 45%, z dodatkiem
nie mniej niz 2% witokna antyelektrostatycznego,

— tkanina o gramaturze od 150 do 210 g/m?,

— koszulka powinna zosta¢ wyposazona w metke, na ktérej w sposob trwaty i czytelny
zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami
i normami.
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1.14.2 Wymagania konstrukcyjne dla koszulki z krotkim rekawem:
— koszulka w kolorze granatowym zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011),
— koszulka typu T-shirt z krotkim rekawem,
— dekolt zakonczony obszyciem lub sciggaczem,
— dét koszulki prosty zakonczony podwinieciem,

— z przodu na wysokosci lewej piersi znakowana logotypem (typ znaku firmowego zgodny
z Ksiega ldentyfikacji Wizualnej),

— wymiary logotypu powinny by¢é dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru koszulki,
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rézni¢ sie w przedziale £ 20%.

1.14.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wtasciwosci elektrostatyczne. Czes¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne.

1.14.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatami:

— Oeko-Tex Standard 100 - Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkdw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu w materiatach
uzytych do produkcji wyrobu.

1.14.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

1.15 Ubranie specjalistyczne dla spawacza: 1 bluza, 1 para spodni typu ogrodniczki lub
1 para spodni do pasa (rozwigzanie alternatywne dla spodni typu ogrodniczki).

1.15.1 Wymagania ogolne:

— ubranie ochronne trudnopalne, antyelektrostatyczne — kategoria Il srodkéw ochrony
indywidualnej,

— tkanina o gramaturze od 300 do 600 g/m?,

— spetnienie wymagan aktualnej normy EN-ISO 13688 — Odziez ochronna — Wymagania
ogolne,

— spetnienie wymagan aktualnej normy EN ISO 11611 — Odziez ochronna — Odziez
ochronna do stosowania podczas spawania i procesow pokrewnych — Procedura A lub
Procedura A + B,

— spetnienie ponizszych parametrow w zakresie dziatania rozpryskow (kropli)
oraz przenikania cieplnego (promieniowania), zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg
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EN-ISO 11611 — Odziez ochronna — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych:

e dziatanie rozpryskow (kropli) — klasa 2,
e przenikanie ciepfa (promieniowanie) RHTI 24 — klasa 2,

poziom ochrony zgodny z aktualng normg EN ISO 11612 — Odziez ochronna — Odziez
chronigca przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem zwigzany z ograniczeniem
rozprzestrzeniania sie ptomienia — Al lub A1+A2 oraz poziom skutecznos$ci ochrony nie
mniejszy niz:

e odpornos¢ na ciepto konwekcyjne — B1,

e odpornos¢ na promieniowania cieplne — C1,

e rozpryski stopionego zelaza — ES,

e ciepto kontaktowe — F1,

ubranie powinno posiadac¢ elementy zapewniajgce zwiekszong widzialnos¢ wykonane
z segmentowej trudnopalnej folii termotransferowej w kolorze srebrnym,

szerokosé i rozmieszczenie tasm odblaskowych na poszczegdélnych elementach ubrania
powinno byé zgodne z normg PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez
o intensywnej widzialnosci. Metody badania i wymagania, w zakresie wymagan dla
materiatu odblaskowego zastosowanego w odziezy o intensywnej widzialnosci,

poszczegodlne elementy ubrania powinny zosta¢ wyposazone w metki, na ktérych
w sposob trwaty i czytelny zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

ubranie w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011),

wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) ubrania za pomocg $rodkow
odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki (kleszcze) oraz owady.

1.15.2 Wymagania konstrukcyjne dla ubrania specjalistycznego dla spawacza: 1 bluza, 1 para

spodni typu ogrodniczki:

1.15.2.1 Bluza:

bluza ze stdjka,
z przodu zapinana centralnie na zamek btyskawiczny,
zamek kryty zapinang plisa,

zamek na catej diugosci dodatkowo ostoniety od wewnatrz listwg ochronng,
zabezpieczajgcg przed przenikaniem wiatru do wnetrza — listwa powinna zakrywac takze
gorny koniec zamka z zewnatrz, co zapewnia uzytkownikowi ochrone przed przycieciem
podczas zasuwania suwaka,

rekaw ujety w mankiet regulowany za pomocg zapiecia na rzep lub bez zapiecia, za
pomocg gumki wszytej na dtugosci co najmniej potowy obwodu mankietu —
dopuszczalne rozwigzanie mieszane: zastosowanie zapiecia na rzep oraz wszytej
gumki,
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bluza wyposazona kieszenie:

e po stronie zewnetrznej bluzy dwie kieszenie na wysokosci klatki piersiowej oraz dwie
kieszenie na linii bioder,

e po wewnetrznej lewej stronie bluzy jedna kieszen umiejscowiona na wysokosci
piersi lub linii bioder,

liczba i typy kieszeni moga odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem
dotyczacym ich minimalnej ilosci — dwie kieszenie zewnetrzne na wysokosci klatki
piersiowej, dwie kieszenie zewnetrzne na linii bioder oraz jedna kieszen wewnetrzna,

z tytu bluzy otwér na szelki kryty patkg zapinang na rzep/rzepy,

dét bluzy wykohczony elastycznym $ciggaczem lub bez Sciggacza w przypadku
zastosowania kroju taliowanego i/lub wydtuzonego tytu,

tasma odblaskowa na calym obwodzie rekawéw ponizej tokci oraz na catym obwodzie
bluzy, na wysokosci ledzwi,

tyt i przéd bluzy znakowany logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej), technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie
logotypu zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru bluzy,
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rézni¢ sie w przedziale £ 20%,

z przodu bluzy, po prawej stronie nad gdérng kieszenig, umieszczone piktogramy
z oznaczeniem norm jakie spetnia ubranie — technologia wykonania: haft nicig
trudnopalna.

1.15.2.2 Spodnie typu ogrodniczki:

spodnie z bawetem,
dopuszczalne odciecie karczku biodrowego — kréj typu jeans,
spodnie wyposazone w:

e jedng kieszen zewnetrzng na wysokosci klatki piersiowej (bawecie),

e dwie kieszenie wpuszczane ponizej pasa z mozliwoscig skosnego wsuwania rak,

o dwie kieszenie boczne na nogawkach spodni (w tym co najmniej jedna
przestrzenna),

liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — jedna kieszen na wysokosci klarkii piersiowej (bawecie), dwie
kieszenie ponizej pasa oraz dwie kieszenie na nogawkach spodni,

wymiary kieszeni powinny zosta¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
spodnie wyposazone w zapinane rozciecie boczne utatwiajgce zaktadanie,

obwaod spodni regulowany za pomocg wszytej w tunelu tasmy elastycznej w tylnej czesci
pasa,
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szelki wykonanie z materiatu zasadniczego, z wszytg tasmg elastyczna,

klamry rozdzielcze szelek wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w regulator
dtugosci,

dopuszczalne dodatkowe wzmocnienie warstwg tkaniny zasadniczej lub kieszenig na
ochraniacze (nakolanniki) na wysokosci kolan, szerokos¢ od szwa do szwa,

w przypadku braku dodatkowej warstwy wzmacniajgcej — na wysokosci kolan zaszewki
profilujgce,

dodatkowe wzmocnienia warstwg tkaniny zasadniczej w kroku spodni,
rozporek spodni zapinany na zamek kryty plisa,
tasma odblaskowa na catym obwodzie nogawek ponizej kolan,

spodnie znakowane logotypem (typ logotypu wg Ksiegi Identyfikacji Wizualnej),
technologia wykonania aplikacji: haft nicig trudnopalng — rozmieszczenie logotypu
zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
z zastrzezeniem, ze wielkos¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%,

na jednej z nogawek spodni umieszczone piktogramy z oznaczeniem norm jakie spetnia
ubranie — technologia wykonania: haft nicig trudnopailng,

technologia wykonania aplikacji znaku firmowego: haft nicig trudnopalna.

1.15.2.3 Spodnie typu do pasa (rozwigzanie alternatywne dla spodni typu ogrodniczki):

nogawki proste,
dopuszczalne odciecie karczku biodrowego — kroj typu jeans,

w pasie spodni wszyta w tunelu tasma elastyczna, umozliwiajgca regulacje obwodu pasa
za pomocg guzikéw,

po zewnetrznej stronie pasa umieszczone szlufki umozliwiajgce wprowadzenie paska,
spodnie wyposazone w:

e dwie kieszenie wpuszczane ponizej pasa z mozliwoscig skosnego wsuwania rak,
e dwie kieszenie boczne na nogawkach spodni (w tym co najmniej jedna
przestrzenna),

liczba kieszeni moze odbiegaé¢ od wskazanego w opisie, z zastrzezeniem dotyczgcym
ich minimalnej ilosci — dwie kieszenie ponizej pasa oraz dwie kieszenie na nogawkach
spodni,

wymiary kieszeni powinny zostaé¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,

rozporek spodni zapinany na zamek kryty plisg,
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— dopuszczalne dodatkowe wzmocnienie warstwg tkaniny zasadniczej lub kieszenig na
ochraniacze (nakolanniki) na wysokosci kolan, szerokos¢ od szwa do szwa,

— w przypadku braku dodatkowej warstwy wzmacniajgcej — na wysokosci kolan zaszewki
profilujgce,

— dodatkowe wzmocnienia warstwg tkaniny zasadniczej w kroku spodni,

— najednej z nogawek spodni umieszczone piktogramy z oznaczeniem norm jakie spetnia
ubranie — technologia wykonania: haft nicig trudnopalna.

1.15.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogélne,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wtasciwosci elektrostatyczne. Czes¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 11611:2015-11 — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami
gorgcymi i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skuteczno$ci.

1.15.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 - Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkébw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.15.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materialy) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

1.15.6 Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia
dokumentami zatgczanymi do oferty:

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE —
dotyczy kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych
normach,

— karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteribw oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

1.16 Kurtka ocieplana z kapturem z wypinanym ociepleniem (polar).

1.16.1 Wymagania ogolne:

— kurtka typu 3 w 1, posiadajgca réwnoczesnie witasciwosci odziezy chronigcej przed
deszczem i zimnem, spetniajgca wymagania dla odziezy o intensywnej widzialnoéci,
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ktérej konstrukcja umozliwia zastosowanie odpinanego ocieplenia jako oddzielnego
wyrobu — kategoria Il sSrodkéw ochrony indywidualnej,

— kurtka wykonana z uktadu materiatow:

materiat zasadniczy kurtki wykonany z poliestru (PES) lub poliestru powlekanego

poliuretanem (PES+PU) o gramaturze nie mniejszej niz 160 g/m?,

podszewka kurtki wykonana poliestru (PES) Ilub poliestru powlekanego

poliuretanem (PES+PU) o gramaturze nie mniejszej niz 60 g/m?,

wypinane ocieplenie:

= polar wykonany z poliestru (PES) lub poliestru powlekanego poliuretanem
(PES+PU) o gramaturze nie mniejszej niz 260 g/m?

lub

= trojwarstwowy softshell (poliester/membrana/flis polarowy) o gramaturze nie
mniejszej niz 260 g/m?,

kurtka wraz z wypinanym ociepleniem powinna spetniaC wymagania normy aktualnej
normy EN 342 — Odziez ochronna — Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce
przed zimnem w zakresie:

wartosci izolacyjnosci cieplnej — lger > 0,310 (Mm?-K)/W,
przepuszczalnosci powietrza — klasa 2 — (5 < AP (mm/s) < 100) lub wyzsza,
wodoszczelnosé — WP = 8000 Pa lub wyzsza,

kurtka wraz z wypinanym ociepleniem powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy EN
343 — Odziez ochronna — Ochrona przed deszczem w zakresie:

wodoszczelnosé WP — klasa 3,
opor pary wodnej Ret — klasa 1 lub wyzsza,

kurtka jako samodzielny wyréb (bez wypinanego ocieplenia) powinna spetniaé
wymagania aktualnej normy EN 343 — Odziez ochronna — Ochrona przed deszczem
w zakresie:

wodoszczelnosé WP — klasa 3,
opor pary wodnej Ret — klasa 3,

kurtka oraz polar/softshell w klasie 2 lub klasie 3 intensywnej widzialnosci, zgodnie z
normg aktualng EN ISO 20471 — Odziez o intensywnej widzialnosci — Metody badania i
wymagania — tkanina zasadnicza w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289
(RAL 5011), materiat tta w kolorze zéttym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL
1026),

dla kurtki oraz wypinanego ocieplenia (polar/softshell) wykonanych w klasie 3
intensywnej widzialnosci dopuszczalne jest uzycie wytgcznie barwy materiatu tfa,

elementy odblaskowe zapewniajgce widzialnos¢: kurtka oraz wypinane ocieplenie
(polar/softshell) — segmentowa folia termotransferowa w kolorze srebrnym, tasma
termotransferowa ciggta w kolorze srebrnym lub tadma naszywana w kolorze srebrnym,
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— poszczegolne elementy kurtki powinny zosta¢ wyposazone w metki, na ktérych

w sposob trwaly i czytelny zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

— wymaganie opcjonalne: wykonhczenie (apretura) kurtki oraz wypinanego ocieplania

(polar/softshell) za pomocg $rodkéw odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki
(kleszcze) oraz owady.

1.16.2 Wymagania konstrukcyjne dla kurtki ocieplanej z kapturem w wypinanym ociepleniem

(polar):

kurtka o dtugosci ponizej bioder, zapinana centralnie na zamek btyskawiczny obrotowy,
dwustronny (tgcznie ze stéjkg) przykryty listwg zapinang na rzepy lub kryte napy,

zamek dodatkowo ostoniety od spodu listwg ochronng, zabezpieczajgcg przed
przenikaniem wiatru do wnetrza — listwa powinna zakrywaé takze gorny koniec zamka
z zewnatrz, co zapewnia uzytkownikowi ochrone przed przycieciem podczas zasuwania
suwaka,

wewnatrz rekawéw wiatrotap,

stojka z trzypanelowym ocieplonym kapturem, regulowanym troczkami ze stoperami,
Sciggany wokét owalu twarzy, dodatkowo wyposazonym w mozliwos¢ zapinania
bezposrednio pod szyjg na rzep/rzepy lub nape/napy,

po wypieciu kaptura zamek w kurtce kryty listwa,
kurtka wyposazona w kieszenie:

e dwie kieszenie po zewnetrznej stronie kurtki na wysokosci bioder, umozliwiajgce
skosne witozenie rak, kryte patkami lub zaktadkami,

e co najmniej jedna kieszen piersiowa kryta patkg lub zaktadka,

e po wewnetrznej lewej stronie kurtki na wysokosci piersi kieszen przeznaczona na
dokumenty zapinana na zamek — dostep do kieszeni powinien by¢ zapewniony
bezposrednio po odpieciu zamka kurtki, bez koniecznosci odpinania ocieplenia,

u dotu kurtki elementy umozliwiajgce regulacje obwodu (np. sznurek elastyczny/guma
okragta w tunelu ze stoperami),

dopuszcza sie kurtki zaréwno z regulacjg obwodu w pasie jak i bez — rozwigzanie
powinno by¢ uzaleznione od konstrukcji/kroju kurtki,

wypinane ocieplenie (polar lub softshell) powinny byé mocowane do kurtki na zamki
btyskawiczne dwustronne z obrotowym uchwytem lub z podwdéjnym uchwytem,

wypinane ocieplenie polarowe lub softshellowe z dtugimi rekawami wykonczonymi
mankietami $ciggajgcymi dopinanymi do tunelu rekawdw kurtki (rekawy zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie),

polar/softshell po zewnetrznej stronie wyposazone w dwie kieszenie na wysokosci linii
bioder, zapinane na zamek, umozliwiajgce skosne wtozenie rak,

dot dodatkowego ocieplenia powinien posiada¢ mozliwos$¢ regulacji obwodu,
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— przdéd kurtki oraz wypinanego ocieplenia (polar lub softshell) na lewej piersi znakowany
logotypem (typ zgodny z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej jak dla bluzy ubrania roboczego),

— wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru kurtki oraz
wypinanego ocieplenia z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do
wymiarow okreslonych w KIW moze réznic sie w przedziale + 20%,

— technologia wykonania aplikacji znaku firmowego: zgodnie z dostepng technologig.

1.16.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (normy) — do potwierdzenia deklaracjami zgodnosci
zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogoine,

— PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce
przed zimnem,

— PN-EN 343:2019-04 — Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.

1.16.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 - Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkébw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.16.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materialy) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

1.16.6 Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia
sprawozdaniem zatgczanym do oferty:

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badah wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE —
dotyczy kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych
normach,

— karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteriow oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

1.17 Kurtka ocieplana przeciwdeszczowa, antyelektrostatyczna, trudnopalna
Z wypinanym ociepleniem.

1.17.1 Wymagania ogolne:

— kurtka typu 3 w 1, posiadajgca rownoczesnie wiasciwosci odziezy chronigcej przed
deszczem i zimnem, antyelektrostatyczne oraz trudnopalne, spetniajgca wymagania dla
odziezy o intensywnej widzialnosci, ktorej konstrukcja umozliwia zastosowanie
odpinanego ocieplenia jako oddzielnego wyrobu — kategoria Il srodkéw ochrony
indywidualnej,
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— kurtka wykonana z uktadu materiatow:

e tkanina zewnetrzna:
= poliester + oddychajgce powleczenie PU o wiasciwosciach trudnopalnych,
witdkno antystatyczne 2% — gramatura nie mniej niz 200 g/m?,
lub
= tkanina o wlasciwosciach permanentnie (trwale) trudnopalnych z powleczeniem
PU, z zawartoscig widkna weglowego = 1% - gramatura nie mniej niz 200 g/m?,
e podszewka trudnopalna o gramaturze nie mniejszej niz 100 g/m?,
e wypinane ocieplenie:
= odpinany polar o wtasciwosciach trwale trudnopalnych i antyelektrostatycznych
wykonany z modakrylu/poliakrylonitrylu, bawetny (nie wiecej niz 50%) oraz
witdkna weglowego (nie mniej niz 1%) o gramaturze nie mniejszej niz 280 g/m?,
lub
= softshell wykonany z poliestru potgczonego z trudnopalng membrang
z poliuretanu lub termoplastycznego poliuretanu (PU/TPU) oraz flisu
polarowego wykonanego z tkaniny trwale trudnopalnej, np. modakryl + bawetna
zawierajgcego nie mniej niz 1% widkna weglowego — o gramaturze nie
mniejszej niz 280 g/m?,

— kurtka wraz z wypinanym ociepleniem powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy
PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna — Zestawy odziezy i wyroby odziezowe
chronigce przed zimnem w zakresie:

e wartosci izolacyjnosci cieplnej — lgier > 0,310 (M?2-K)/W,
e przepuszczalnosci powietrza — klasa 2 — (5 < AP (mm/s) < 100) lub wyzsza,
e wodoszczelnos¢ — WP = 8000 Pa lub wyzsza,

— kurtka wraz z wypinanym ociepleniem powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy EN
343 — Odziez ochronna — Ochrona przed deszczem w zakresie:

e wodoszczelnosé WP — klasa 3,
e 0opor pary wodnej Ret — klasa 1 lub wyzsza,

— kurtka jako samodzielny wyrdb (bez wypinanego ocieplenia) powinna spetniaé
wymagania aktualnej normy EN 343 — Odziez ochronna — Ochrona przed deszczem
w zakresie:

e wodoszczelnos¢ WP — klasa 3,
e 0por pary wodnej Ret — klasa 3,

— kurtka i podszewka powinny spetnia¢ parametry trudnopalnosci — poziom ochrony
zgodny z aktualng normg EN I1SO 11612 — Odziez ochronna — Odziez chronigca przed
czynnikami gorgcymi i ptomieniem zwigzany z ograniczeniem rozprzestrzeniania sie
ptomienia — A1+A2 oraz poziom skuteczno$ci ochrony nie mniejszy niz:

e odpornosc¢ na ciepto konwekcyjne — B1,
e odpornos¢ na promieniowania cieplne — C1,
e ciepto kontaktowe — F1,
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wypinane ocieplenie (bluza polarowa/softshell) powinno spetnia¢ parametry
trudnopalnosci — poziom ochrony zgodny z aktualng normg EN ISO 11612 — Odziez
ochronna — Odziez chronigca przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem zwigzany
Z ograniczeniem rozprzestrzeniania sie ptomienia — Al oraz poziom skutecznosci
ochrony nie mniejszy niz:

e odpornos¢ na ciepto konwekcyjne — B1,
e odpornos¢ na promieniowania cieplne — C1,

kurtka oraz polar/softshell w klasie 2 lub klasie 3 intensywnej widzialnosci, zgodnie
z normg aktualng EN ISO 20471 — Odziez o intensywnej widzialnosci — Metody badania
i wymagania — tkanina zasadnicza w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289
(RAL 5011), materiat tta w kolorze z6ttym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL
1026),

dla kurtki oraz wypinanego ocieplenia (polar/softshell) wykonanych w klasie 3
intensywnej widzialnosci dopuszczalne jest uzycie wytgcznie barwy materiatu tfa,

elementy odblaskowe zapewniajgce widzialnos¢: kurtka oraz wypinane ocieplenie
(polar/softshell) — segmentowa folia termotransferowa w kolorze srebrnym, tasma
termotransferowa ciggta w kolorze srebrnym lub tadma naszywana w kolorze srebrnym,

poszczegodlne elementy kurtki powinny zosta¢é wyposazone w metki, na ktérych
w sposob trwaty i czytelny zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

wymaganie opcjonalne: wykonczenie (apretura) kurtki oraz wypinanego ocieplania
(polar/softshell) za pomocg srodkéw odstraszajgcych i/lub neutralizujgcych pajeczaki
(kleszcze) oraz owady.

1.17.2 Wymagania konstrukcyjne dla kurtki ocieplanej przeciwdeszczowej,

antyelektrostatycznej, trudnopalnej z wypinanym ociepleniem:

kurtka o dtugosci ponizej bioder, zapinana centralnie na zamek btyskawiczny obrotowy,
dwustronny (fgcznie ze stojka),

zamek dodatkowo ostoniety od spodu listwg ochronng, zabezpieczajgcg przed
przenikaniem wiatru do wnetrza — listwa powinna zakrywac takze gérny koniec zamka
z zewnatrz, co zapewnia uzytkownikowi ochrone przed przycieciem podczas zasuwania
suwaka,

wewnatrz rekawéw wiatrotap,

stojka z trzypanelowym ocieplonym kapturem, regulowanym troczkami ze stoperami,
Sciggany wokot owalu twarzy, dodatkowo wyposazonym w mozliwo$¢ zapinania
bezposrednio pod szyjg na rzep/rzepy lub nape/napy,

po wypieciu kaptura zamek w kurtce kryty listwa,

kurtka wyposazona w kieszenie:
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o dwie kieszenie po zewnetrznej stronie kurtki na wysokosci bioder, umozliwiajgce
skosne wtozenie rak,

e co najmniej jedna kieszen piersiowa,

e po wewnetrznej lewej stronie kurtki na wysokosci piersi kieszen przeznaczona na
dokumenty zapinana na zamek — dostep do kieszeni powinien by¢ zapewniony
bezposrednio po odpieciu zamka kurtki, bez koniecznosci odpinania ocieplenia,

— u dotu kurtki elementy umozliwiajgce regulacje obwodu (np. sznurek elastyczny/guma
okragta w tunelu ze stoperami),

— dopuszcza sie kurtki zaréwno z regulacjg obwodu w pasie jak i bez — rozwigzanie
powinno by¢ uzaleznione od konstrukcji/kroju kurtki,

— wypinane ocieplenie (polar lub softshell) powinny by¢ mocowane do kurtki na zamki
btyskawiczne dwustronne z obrotowym uchwytem lub z podwéjnym uchwytem,

— wypinane ocieplenie polarowe lub softshellowe z dtugimi rekawami wykohczonymi
mankietami $ciggajgcymi dopinanymi do tunelu rekawéw kurtki (rekawy zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie),

— polar/softshell po zewnetrznej stronie wyposazone w dwie kieszenie na wysokosci linii
bioder, zapinane na zamek, umozliwiajgce skosne wtozenie rak,

— dot dodatkowego ocieplenia powinien posiadaé mozliwos¢ regulacji obwodu,

— przdéd kurtki oraz wypinanego ocieplenia (polar lub softshell) na lewej piersi znakowany
logotypem (typ zgodny z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej jak dla bluzy ubrania roboczego),

— wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru kurtki oraz
wypinanego ocieplenia z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do
wymiarow okreslonych w KIW moze réznic sie w przedziale + 20%,

— technologia wykonania aplikacji znaku firmowego: trudnopalna, zgodnie z dostepnag
technologia.

1.17.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (normy) — do potwierdzenia deklaracjami zgodnosci
zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami
gorgcymi i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wtasciwosci elektrostatyczne. Czes¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN 343:2019-04 — Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem,

— PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce
przed zimnem,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.
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1.17.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkébw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.17.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami

producenta/dystrybutora:

opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

1.17.6 Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia

dokumentami zatgczanymi do oferty:

sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE Ilub
sprawozdania/raporty z badah wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE —
dotyczy kryteribw oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych
normach,

karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteriow oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

1.18 Kurtka przeciwdeszczowa specjalistyczna.

1.18.1 Wymagania ogolne:

kurtka z kapturem chronigca przed deszczem, wykonana z tkaniny 100% poliester (PES)
lub mieszaniny poliestru i poliuretanu (PES+PU) powlekanej poliuretanem, posiadajgcej
wiasciwosci antyelektrostatyczne i trudnopalne, spetniajgca wymagania dla odziezy
o intensywnej widzialnosci — kategoria Il Srodkéw ochrony indywidualnej,

tkanina o gramaturze od 205 do 265 g/m?,

kurtka spetniajgca wymagania aktualnej normy EN 343 — Odziez ochronna — Ochrona
przed deszczem w zakresie:

e wodoszczelnos¢ WP — klasa 3,
e 0por pary wodnej Ret — klasa 1 lub wyzsza,

kurtka powinna spetnia¢ parametry trudnopalnosci — poziom ochrony zgodny z aktualng
normg EN ISO 14116 — Odziez ochronna — Ochrona przed ptomieniem — Materiaty,
zestawy materiatdéw i odziez o ograniczonym rozprzestrzenianiu ptomienia — indeks 1,

kurtka w klasie 2 lub 3 intensywnej widzialnosci, zgodnie z normg aktualng EN 1SO
20471 — Odziez o intensywnej widzialnosci — Metody badania i wymagania — tkanina
zasadnicza w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011), materiat tta
w kolorze zéttym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL 1026),

dla kurtki wykonanej w klasie 3 intensywnej widzialnosci dopuszczalne jest uzycie
wytgcznie barwy materiatu tta,
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elementy odblaskowe zapewniajgce widzialnos¢: segmentowa folia termotransferowa
w kolorze srebrnym, tasma termotransferowa ciggta w kolorze srebrnym lub tasma
naszywana w kolorze srebrnym,

kurtka powinna zosta¢ wyposazona w metke, na ktérej w sposob trwaty i czytelny
zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami
I normami.

1.18.2 Wymagania konstrukcyjne dla kurtki przeciwdeszczowej specjalistycznej:

kurtka o dtugosci ponizej bioder,
kurtka wyposazona w co najmniej dwie kieszenie umiejscowione na wysokosci bioder,
kaptur z mozliwoscig regulacji obowodu za pomoca $ciggacza,

przdd kurtki, na lewej piersi, znakowany logotypem (typ zgodny z Ksiegg ldentyfikacji
Wizualnej jak dla bluzy ubrania roboczego),

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru kurtki
z zastrzezeniem, ze wielkos¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rézni¢ sie w przedziale £ 20%,

technologia wykonania aplikacji znaku firmowego: zgodnie z dostepng technologia.

1.18.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnosé z aktualnymi normami) — do

potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdlne,
PN-EN 343:2019-04 — Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem,

PN-EN ISO 14116:2015-12 — Odziez ochronna. Ochrona przed ptomieniem. Materiaty,
zestawy materiatow i odziez o ograniczonym rozprzestrzenianiu ptomienia,

PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wtasciwosci elektrostatyczne. Czes¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.

1.18.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie

zakazanych oraz zwigzkéw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.18.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materialy) do potwierdzenia dokumentami

producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,
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sprawozdania/raporty z badan lub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce
spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych
norm.

1.19 Kurtka przeciwdeszczowa specjalistyczna dla monteréw.

1.19.1 Wymagania ogolne:

kurtka chronigca przed deszczem typu sztormiak, posiadajgcej wtasciwosci trudnopalne
i antyelektrostatyczne, spetniajgca wymagania dla odziezy o intensywnej widzialnosci —
kategoria Il Srodkow ochrony indywidualnej, wykonana z:

= tkaniny na podkfadzie bawetnianym jednostronnie powlekana polichlorkiem
winylu (PCV)

lub

= poliestru (PES) powlekanego poliuretanem (PU),

tkanina o gramaturze do 540 g/m?,

kurtka spetniajgca wymagania normy EN 343 — Odziez ochronna — Ochrona przed
deszczem w zakresie:

o wodoszczelnosé WP — klasa 3,
e 0opor pary wodnej Re: — klasa 1 lub wyzsza,

kurtka powinna spetnia¢é parametry trudnopalnosci — poziom ochrony zgodny
z aktualng normg EN ISO 14116 — Odziez ochronna — Ochrona przed ptomieniem —
Materiaty, zestawy materiatow i odziez o ograniczonym rozprzestrzenianiu ptomienia —
indeks 1,

kurtka w klasie 2 lub 3 intensywnej widzialnosci, zgodnie z normg aktualng EN 1SO
20471 — Odziez o intensywnej widzialnosci — Metody badania i wymagania — tkanina
zasadnicza w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011), materiat tta
w kolorze zoéttym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL 1026),

dla kurtki wykonanej w klasie 3 intensywnej widzialnosci dopuszczalne jest uzycie
wytgcznie barwy materiatu tta,

elementy odblaskowe zapewniajgce widzialnos¢: segmentowa folia termotransferowa
w kolorze srebrnym, tasma termotransferowa ciggta w kolorze srebrnym lub tasma
naszywana w kolorze srebrnym,

kurtka powinna zosta¢ wyposazona w metke, na ktérej w sposob trwaty i czytelny
zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

1.19.2 Wymagania konstrukcyjne dla kurtki przeciwdeszczowej specjalistycznej dla

monterow:

— kurtka o dlugosci ponizej bioder,

— kurtka wyposazona w co najmniej dwie kieszenie umiejscowione na wysoko$ci bioder,
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— kaptur z mozliwoscia regulacji obwodu za pomocg sciggacza,

— kurtka wykonana z tkaniny na podktadzie bawetnianym jednostronnie powlekana
polichlorkiem winylu (PCV) powinna posiada¢ otwory wentylacyjne pod pachami lub
w tylnej czesci korpusu,

— przdd kurtki, na lewej piersi, znakowany logotypem (typ zgodny z Ksiegg Identyfikaciji
Wizualnej jak dla bluzy ubrania roboczego),

— wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru kurtki
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale + 20%,

— technologia wykonania aplikacji znaku firmowego: zgodnie z dostepng technologia.

1.19.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnosé¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,
— PN-EN 343:2019-04 — Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wtasciwosci elektrostatyczne. Czes¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 14116:2015-12 — Odziez ochronna. Ochrona przed ptomieniem. Materiaty,
zestawy materiatow i odziez o ograniczonym rozprzestrzenianiu ptomienia,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.

1.19.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkéw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.19.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materialy) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdania/raporty z badan Ilub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce
spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych
norm.

1.20 Kurtka przeciwdeszczowa dla stuzb nadzoru.

1.20.1 Wymagania ogolne:

— kurtka przeciwdeszczowa z laminatem dwuwarstwowym (tkanina zewnetrzna +
membrana) oraz podszewka, posiadajgca wiasciwosci ochrony przed deszczem —
kategoria Il srodkéw ochrony indywidualne;j,
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tkanina o gramaturze od 160 do 195 g/m?,

kurtka spetniajgca wymagania aktualnej normy EN 343 — Odziez ochronna — Ochrona
przed deszczem w zakresie:

e wodoszczelnosé WP — klasa 3,
e 0opor pary wodnej Ret — klasa 3,

membrana wykonana z PTFE, hydrofilnego poliestru lub poliuretanu (PU),

kurtka w klasie 2 lub 3 intensywnej widzialnosci, zgodnie z normg aktualng EN 1SO
20471 — Odziez o intensywnej widzialnosci — Metody badania i wymagania — tkanina
zasadnicza w kolorze granatowym — zalecany: PANTONE 289 (RAL 5011), materiat tta
w kolorze zéttym high vision — zalecany: PANTONE 3955C (RAL 1026),

dla kurtki wykonanej w klasie 3 intensywnej widzialnosci dopuszczalne jest uzycie
wytgcznie barwy materiatu tta,

elementy odblaskowe zapewniajgce widzialnos¢: segmentowa folia termotransferowa
w kolorze srebrnym, tasma termotransferowa ciggta w kolorze srebrnym lub tasma
naszywana w kolorze srebrnym,

kurtka powinna zosta¢ wyposazona w metke, na ktérej w sposob trwaty i czytelny
zamieszczone zostang informacje w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

1.20.2 Wymagania konstrukcyjne dla kurtki przeciwdeszczowej dla stuzb nadzoru:

kurtka o dtugosci ponizej bioder,

kurtka wyposazona w co najmniej dwie kieszenie umiejscowione na wysokosci bioder
oraz jedng kieszen wewnetrzng,

kaptur z mozliwoscig regulacji obwodu za pomoca $ciggacza,

przéd kurtki, na lewej piersi, znakowany logotypem (typ zgodny z Ksiegg ldentyfikacji
Wizualnej jak dla bluzy ubrania roboczego),

wymiary logotypu powinny by¢é dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru Kkurtki
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rézni¢ sie w przedziale £ 20%.

1.20.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnosé¢ z aktualnymi normami) — do

potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnos$ci zatgczanymi do
oferty:

PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,
PN-EN 343:2019-04 — Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem,

PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody
badania i wymagania.

1.20.4 Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

PSG sp. z o.0. Wydanie 3 z dnia 13 grudnia 2023 . Strona 56 z 67




Warunki funkcjonalno-techniczne dla odziezy ochronnej
i roboczej w PSG sp. zo.0.

POLSKA Zatgcznik nr 9 do Zasad gospodarowania odziezg i obuwiem ZB$.01/79/2023/1/9

SPOLKA GAZOWNICTWA

roboczym, srodkami ochrony indywidualnej, higieny osobistej

oraz refundaciji kosztéw zakupu okularéw korygujgcych wzrok

Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkéw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

1.20.5 Wymagania dla wyrobu gotowego (materialy) do potwierdzenia dokumentami

producenta/dystrybutora:
opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

sprawozdania/raporty z badan lub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce
spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych
norm.

1.21 Ubranie robocze.

1.21.1 Wymagania ogolne:

ubranie robocze typu szwedzkiego, sktadajgce sie z bluzy i spodni typu ogrodniczki,

wykonane z tkaniny o sktadzie nie mniej niz 80 % bawetny, o gramaturze minimum 240
g/m?,

kolor ubrania granatowy — zalecany PANTONE 289 (RAL 5011).

1.21.2 Wymagania konstrukcyjne dla ubrania roboczego:

1.21.2.1 Bluza:

bluza o dtugosci do bioder, ze stdjka,
z przodu zapinana centralnie na zamek btyskawiczny,
zamek kryty plisg,

na rekawach i wokét obwodu bluzy naszyte w sposoéb ciggly elementy odblaskowe
0 szerokos¢ 5 cm,

bluza wyposazona kieszenie:

e po stronie zewnetrznej: dwie kieszenie na wysokosci klatki piersiowej oraz dwie
kieszenie na linii bioder, kryte patkami,

e po wewnetrznej lewej stronie: jedna kieszeh umiejscowiona na wysokosci piersi
lub linii bioder,

liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie,

obwdd pasa regulowany sciggaczem lub $ciggaczami bocznymi umieszczonymi po obu
stronach,

bluza znakowana logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi ldentyfikacji Wizualnej) —
rozmieszczenie logotypu zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru bluzy,
z zastrzezeniem, ze wielkos¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rozni¢ sie w przedziale £ 20%.
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1.21.2.2 Spodnie typu ogrodniczki:

spodnie z bawetem,
spodnie wyposazone w:

e jedng kieszeh zewnetrzng na wysokosci klatki piersiowej (bawecie), kryta patka,

e dwie kieszenie wpuszczane ponizej pasa z mozliwoscig skosnego wsuwania ragk,

o dwie kieszenie boczne na nogawkach spodni (w tym co najmniej jedna
przestrzenna, kryte patkami,

liczba kieszeni moze odbiegac¢ od wskazanego w opisie,
liczba i konstrukcja kieszeni mogg odbiega¢ od wskazanego w opisie,
spodnie wyposazone w zapinane rozciecie boczne utatwiajgce zaktadanie,

obwadd spodni regulowany za pomocg wszytej w tunelu tasmy elastycznej w tylnej czesci
pasa,

szelki wykonanie z materiatu zasadniczego, z wszytg tasmg elastyczna,

klamry rozdzielcze szelek wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w regulator
dtugosci,

nogawki proste, wykonczone elementami odblaskowymi o szerokosci 5 cm, naszytymi
ponizej kolan w sposéb ciggty,

rozporek zapinany na guziki (przykryty plisg),

spodnie znakowane logotypem (typ znaku firmowego wg Ksiegi ldentyfikacji Wizualnej)
— rozmieszczenie logotypu zgodnie z KIW,

wymiary logotypu powinny by¢ dostosowane proporcjonalnie do rozmiaru spodni,
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ znaku firmowego w odniesieniu do wymiaréw okreslonych
w KIW moze rézni¢ sie w przedziale £ 20%.

1.21.3 Wymagania dodatkowe - do potwierdzenia certyfikatem zatgczanym do oferty:

Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikat potwierdzajgcy brak substancji prawnie zakazanych
oraz zwigzkow chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu w materiatach uzytych do
produkciji wyrobu.

1.22 Fartuch roboczy.

1.22.1 Wymagania ogolne:

fartuch wykonany z tkaniny zawierajgcej nie mniej niz 80 % baweiny,
gramatura tkaniny nie mniejsza niz 240 g/m?,

kolor fartucha granatowy — zalecany PANTONE 289 (RAL 5011).

1.22.2 Wymagania konstrukcyjne dla fartucha roboczego:

— fartuch wyposazony w trzy kieszenie zewnetrzne, w tym dwie boczne oraz jedng na

piersi,
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liczba kieszeni moze odbiega¢ od wskazanego w opisie,
zapinany na guziki,

z tytu w pasie patka Sciggajgca, umozliwiajgca lepsze dopasowanie do sylwetki.

1.22.3 Wymagania dodatkowe - do potwierdzenia certyfikatem zatgczanym do oferty:

Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikat potwierdzajgcy brak substancji prawnie zakazanych
oraz zwigzkow chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu w materiatach uzytych do
produkciji wyrobu.

2. Warunki funkcjonalno-techniczne dla obuwia ochronnego i roboczego.

2.1

Obuwie bezpieczne typ A (pétbut).

2.1.1 Wymagania ogdlne:

obuwie ochronne klasa I, typu potbut (model A) zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy EN
ISO 20345:2012 i 2022,

obuwie do uzytku profesjonalnego — kategoria Il Srodkéw ochrony indywidualnej,

obuwie spetniajgce wymagania normy EN ISO 20345:2012 — Srodki ochrony
indywidualnej — Obuwie bezpieczne dla kategorii S3 oraz:

e odpornos¢ na poslizg na podtozach SRA i SRB — oznaczenie SRC,

dla obuwia spetniajgcego wymagania normy EN I1SO 20345:2022 — Srodki ochrony
indywidualnej — Obuwie bezpieczne dla kategorii S3 oraz:

e odpornos¢ na poslizg — oznaczenie SR,
e odpornos¢ na przebicia — oznaczenie PL,
e opcjonalnie: nosek zapobiegajgcy $cieraniu — oznaczenie SC,

obuwie powinno zosta¢ wyposazone w zintegrowang (np. poprzez przeszycie) metke,
na ktorej w sposob trwaly i czytelny zamieszczone zostang informacje w zakresie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i normami — niedopuszczalne jest zastosowanie
metki w formie naklejki.

2.1.2 Wymagania konstrukcyjne dla obuwia bezpiecznego typ A (pétbuty):

cholewka wykonana z tkaniny materiatowej o zwiekszonej odpornosci na wode (np. typu
Cordura),

dopuszczalne zastosowanie wzmochien wykonanych ze skéry (np. typu nubuk) lub
materiatu skéropodobnego typu mikrofibra,

jezyk z wypetnieniem pomiedzy warstwg zewnetrzng i wewnetrzng, np. w postaci pianki
poliuretanowej,

podnosek wykonany z materiatdw kompozytowych lub aluminium,
dodatkowa ochrona czubka obuwia — np. za pomocg nadlewki z poliuretanu,

wktadka wewnetrzna wymienna, warstwowa, profilowana anatomicznie,
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wktadka lub podpodeszwa antyprzebiciowa wykonana z wielowarstwowego witdkna,
odpornego na odksztatcenia,

obuwie nie moze zawiera¢ elementoéw metalowych,

podeszwa dwuwarstwowa np.: guma/guma, poliuretan/guma (PU/guma) lub kopolimer
etylenu i octanu winylu/guma (EVA/guma), z systemem absorbcji energii w czesci
pietowej i z urzezbieniem bieznika (protektora) samooczyszczajgcym, otwartym na
bokach.

2.1.3 Wpymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami europejskimi

wskazanymi ponizej) — do potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg
zgodnosci zatgczanymi do oferty:

PN-EN ISO 20345:2012 lub PN-EN ISO 20345:2022 — Srodki ochrony indywidualne;.
Obuwie bezpieczne.

2.1.4 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami

2.2

producenta/dystrybutora:
szczegobtowy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badah wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE
potwierdzajgce spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z
obowigzujgcych norm (w przypadku braku takich informacji w certyfikacie badania
typu UE).

Obuwie bezpieczne typ B (trzewik).

2.2.1 Wymagania ogolne:

obuwie ochronne klasy | typu trzewiki (model B) lub do potowy tydki (model C) — zgodnie
z klasyfikacjg wedtug normy EN ISO 20345:2012,

obuwie hybrydowe wedtug klasyfikacji zgodnej z normg EN 1SO 20345:2022,
obuwie do uzytku profesjonalnego — kategoria Il sSrodkéw ochrony indywidualnej,

obuwie spetniajgce wymagania normy EN ISO 20345:2012 — Srodki ochrony
indywidualnej — Obuwie bezpieczne dla kategorii S3 oraz:

e odpornos¢ na poslizg na podtozach SRA i SRB — oznaczenie SRC,
e podeszwa izolujgca od zimna — oznaczenie Cl,
e odpornosé¢ na wode — oznaczenie WR dzieki zastosowaniu membrany Gore-Tex,

dla obuwia spetniajgcego wymagania normy EN 1SO 20345:2022 Srodki ochrony
indywidualnej — Obuwie bezpieczne dla kategorii S7 oraz:

e odpornos¢ na poslizg — oznaczenie SR,

e podeszwa izolujgca od zimna — oznaczenie Cl,

e odpornos¢ na przebicia — oznaczenie PL,

e opcjonalnie: nosek zapobiegajgcy Scieraniu — oznaczenie SC,
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e odpornos¢ na wode — oznaczenie WR dzieki zastosowaniu membrany Gore-Tex,

zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania obuwia nieposiadajgcego oznaczenia
WR lub obuwia klasyfikowanego jako hybrydowe pod warunkiem zastosowania
membrany Gore-Tex,

obuwie powinno zosta¢ wyposazone w zintegrowang (np. poprzez przeszycie) metke,
na ktorej w sposob trwaly i czytelny zamieszczone zostang informacje w zakresie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i normami — niedopuszczalne jest zastosowanie
metki w formie naklejki.

2.2.2 Wymagania konstrukcyjne dla obuwia bezpiecznego typ B (trzewik):

cholewka wykonana z bydlecej skory licowe;j,
dopuszczalne zastosowanie skory typu nubuk,

przy wykonaniu cholewy buta dopuszczalne zastosowanie materiatu tekstylnego (np.
typu Cordura) potaczeniu ze skora,

zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania skor naturalnych ttoczonych, mielonych
lub materiatow skéropodobnych,

kotnierz (gorna czesc¢ obtozyny) wykonany z miekkiej skéry lub materiatu tekstylnego
Z wypetnieniem, np. w postaci pianki poliuretanowej,

jezyk potmiechowy lub miechowy, z wypetnieniem pomiedzy warstwg zewnetrzng
i wewnetrzng, np. w postaci pianki poliuretanowej,

podnosek wykonany z materiatdw kompozytowych lub aluminium,
dodatkowa ochrona czubka obuwia — np. za pomocg nadlewki z poliuretanu,
wktadka wewnetrzna wymienna, warstwowa, profilowana anatomicznie,

wktadka lub podpodeszwa antyprzebiciowa wykonana z wielowarstwowego witdkna,
odpornego na odksztatcenia,

obuwie nie moze zawiera¢ elementow metalowych,

podeszwa dwuwarstwowa np.: guma/guma, poliuretan/guma (PU/guma) lub kopolimer
etylenu i octanu winylu/guma (EVA/guma), z systemem absorbcji energii w czesci
pietowej i z urzezbieniem bieznika (protektora) samooczyszczajgcym, otwartym na
bokach,

zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowanie w zewnetrznej warstwie podeszwy
termoplastycznego poliuretanu (TPU),

dopuszczalne jest zastosowanie w zewnetrznej warstwie podeszwy wielofunkcyjnego
poliuretanu (MPU).

2.2.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ =z aktualnymi normami) — do

potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:
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PN-EN 1SO 20345:2012 lub PN-EN 1SO 20345:2022 — Srodki ochrony indywidualne;.
Obuwie bezpieczne.

2.2.4 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami

2.3

producenta/dystrybutora:
szczegotowy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badah wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE
potwierdzajgce spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z
obowigzujgcych norm (w przypadku braku takich informacji w certyfikacie badania
typu UE).

Obuwie zawodowe typu A (po6tbut).

2.3.1 Wymagania ogdlne:

obuwie zawodowe/trekkingowe typu pétbut (model A) — zgodnie z klasyfikacjg wedtug
normy EN ISO 20347, do uzytku profesjonalnego w okresie letnim — kategoria Il Srodkow
ochrony indywidualnej,

obuwie spetniajgce wymagania normy EN ISO 20347:2012 — Srodki ochrony
indywidualnej — Obuwie zawodowe dla kategorii O2 lub O3 oraz odporno$¢ na poslizg
na podifozach SRA i SRB — oznaczenie SRC,

dla obuwia spetniajgcego wymagania normy EN 1SO 20347:2022 odpornos¢ na poslizg
— oznaczenie SR,

zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania obuwia spetniajgcego wymagania
konstrukcyjne opisane w pkt 2.3.2, ktére nie bedzie posiadato potwierdzenia spetnienia
powyzszych wymagan norm PN-EN ISO 20347 Srodki ochrony indywidualnej — Obuwie
zawodowe — w takim przypadku nie obowigzujg wymogi zawarte w pkt. 2.3.3 i 2.3.4 w
zakresie dokumentacji potwierdzajgcej certyfikacje typu UE,

obuwie powinno zosta¢ wyposazone w zintegrowang (np. poprzez przeszycie) metke,
na ktorej w sposob trwaly i czytelny zamieszczone zostang informacje w zakresie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i normami — niedopuszczalne jest zastosowanie
metki w formie naklejki.

2.3.2  Wymagania konstrukcyjne dla obuwia zawodowego typu A (potbut):

cholewka wykonana z bydlecej skory licowej lub skory typu nubuk,
zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania skér naturalnych ttoczonych lub mielonych,

przy wykonaniu cholewy buta dopuszczalne zastosowanie materiatu tekstylnego (np.
typu Cordura) jako samodzielnego materiatu lub w potgczeniu ze skorg lub materiatem
skéropodobnym typu mikrofibra,

jezyk z wypetnieniem pomiedzy warstwg zewnetrzng i wewnetrzng, np. w postaci pianki
poliuretanowej,
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opcjonalnie dodatkowa ochrona czubka obuwia — np. za pomoca nadlewki z poliuretanu,

opcjonalnie — system dodatkowego usztywnienia (stabilizacji piety) po zasznurowaniu
obuwia,

wktadka wewnetrzna wymienna, warstwowa, profilowana anatomicznie,

podeszwa typu Vibram.

2.3.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ =z aktualnymi normami) — do

potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

PN-EN SO 20347:2012 lub PN-EN I1SO 20347: 2022 — Srodki ochrony indywidualne;.
Obuwie zawodowe.

2.3.4 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami

24

producenta/dystrybutora:
szczegotowy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE Ilub
sprawozdania/raporty z badah wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE
potwierdzajgce spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z
obowigzujgcych norm (w przypadku braku takich informacji w certyfikacie badania
typu UE).

Obuwie zawodowe typu B (trzewik).

2.4.1 Wymagania ogolne:

obuwie zawodowe/trekkingowe ochronne klasy | typu trzewiki (model B) lub do potowy
tydki (model C) — zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy EN ISO 20347:2012,

obuwie hybrydowe wedtug klasyfikacji zgodnej z normg EN ISO 20347:2022,

obuwie spetniajgce wymagania normy EN ISO 20347:2012 — Srodki ochrony
indywidualnej — Obuwie zawodowe dla kategorii O2 lub O3 oraz:

e SRA i SRB — oznaczenie SRC (dla normy EN ISO 20347: 2022 oznaczenie SR),
e podeszwa izolujgca od zimna — oznaczenie Cl,
e odpornosé na wode — oznaczenie WR dzieki zastosowaniu membrany Gore-Tex,

dla obuwia spetniajgcego wymagania normy EN I1SO 20347:2022 — Srodki ochrony
indywidualnej — Obuwie zawodowe dla kategorii O6 lub O7 oraz:

¢ odpornos¢ na poslizg — oznaczenie SR,

e podeszwa izolujgca od zimna — oznaczenie Cl,

e odporno$¢ na przebicia — oznaczenie PL dla obuwia kategorii O7,

e opcjonalnie: nosek zapobiegajgcy Scieraniu — oznaczenie SC,

e odpornosé¢ na wode — oznaczenie WR dzieki zastosowaniu membrany Gore-Tex,
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zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania obuwia nieposiadajgcego oznaczenia
WR lub obuwia klasyfikowanego jako hybrydowe pod warunkiem zastosowania
membrany Gore-Tex,

zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania obuwia nieposiadajgcego oznaczenia
WR pod warunkiem zastosowania membrany Gore-Tex,

zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania obuwia spetniajgcego wymagania
konstrukcyjne opisane w pkt 2.4.2, ktére nie bedzie posiadato potwierdzenia spetnienia
powyzszych wymagan norm PN-EN ISO 20347 Srodki ochrony indywidualnej — Obuwie
zawodowe — w takim przypadku nie obowigzujg wymogi zawarte w pkt. 2.4.3 1 2.4.4 w
zakresie dokumentacji potwierdzajgcej certyfikacje typu UE,

obuwie powinno zosta¢ wyposazone w zintegrowang (np. poprzez przeszycie) metke,
na ktorej w sposob trwaly i czytelny zamieszczone zostang informacje w zakresie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i normami — niedopuszczalne jest zastosowanie
metki w formie naklejki.

2.4.2 Wymagania konstrukcyjne dla obuwia zawodowego typu B (trzewik):

cholewka wykonana z bydlecej skory licowej,
dopuszczalne zastosowanie skory typu nubuk,

przy wykonaniu cholewy buta dopuszczalne zastosowanie materiatu tekstylnego (np.
typu Cordura) w potaczeniu ze skorg,

zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania skor naturalnych ttoczonych, mielonych
lub materiatéw skéropodobnych,

jezyk potmiechowy lub miechowy, pomiedzy warstwg zewnetrzng i wewnetrzng
wypetnienie w postaci pianki poliuretanowej,

opcjonalnie dodatkowa ochrona czubka obuwia — np. za pomoca nadlewki z poliuretanu,

opcjonalnie — system dodatkowego usztywnienia (stabilizacji piety) po zasznurowaniu
obuwia,

wktadka wewnetrzna wymienna, warstwowa, profilowana anatomicznie,

podeszwa typu Vibram).

2.4.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ =z aktualnymi normami) — do

potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnos$ci zatgczanymi do
oferty:

PN-EN I1SO 20347:2012 lub PN-EN 1SO 20347: 2022 — Srodki ochrony indywidualnej.
Obuwie zawodowe.

2.4.4 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami

producenta/dystrybutora:

szczegotowy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatéw.
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— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE Iub
sprawozdania/raporty z badah wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE
potwierdzajgce spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z
obowigzujgcych norm (w przypadku braku takich informacji w certyfikacie badania
typu UE).

2.5 Obuwie nieprzemakalne bezpieczne.

2.5.1 Wymagania ogdine:

— obuwie klasy Il z cholewg do kolan (model D) — zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy EN
ISO 20345,

— obuwie spetniajgce wymagania aktualne normy EN ISO 20345 — Srodki ochrony
indywidualnej — Obuwie bezpieczne dla kategorii S5 oraz:

e odpornosé na poslizg na podtozach SRA lub SRA + SRB (SRC),
— obuwie wykonane z:

e PVC

lub

e nitrylu

lub

e  PVC/nitryl,

lub

¢ mieszanki kopolimerow i sktadnikow chemicznych Time Stopper™.

2.5.2 Wymagania konstrukcyjne dla obuwia nieprzemakalnego bezpiecznego:

— obuwie w kolorze czarnym lub oliwkowym (zielonym).

2.5.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnos$ci zatgczanymi do
oferty:

—  PN-EN ISO 20345:2012 lub PN-EN I1SO 20347: 2022 — Srodki ochrony indywidualnej.
Obuwie bezpieczne.

2.5.4 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— szczegotowy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdania/raporty z badan lub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce
spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych
norm.

2.6 Obuwie nieprzemakalne bezpieczne gumowo-filcowe .

2.6.1 Wymagania ogdlne:

— obuwie klasy Il z cholewg do kolan (model D) — zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy EN
ISO 20345 — kategoria Il sSrodkéw ochrony indywidualnej,
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— obuwie spetniajgce wymagania aktualnej normy EN ISO 20345 — Srodki ochrony
indywidualnej — Obuwie bezpieczne dla kategorii S5 oraz:

e odpornos¢ na poslizg na podtozach SRA lub SRA + SRB,
e podeszwa izolujgca od zimna — oznaczenie Cl,

lub kategorii SB oraz:

e odpornos¢ na poslizg na podtozach SRA lub SRA + SRB,
e podeszwa izolujgca od zimna — oznaczenie Cl,

e odpornos¢ na przebicie — oznaczenie P,

e absorbcja energii w obszarze piety — oznaczenie E.

2.6.2 Wymagania konstrukcyjne dla obuwia nieprzemakalnego bezpiecznego gumowo-
filcowego:
— czes¢ wewnetrzna buta — ocieplajgca cholewa wykonana z widkniny filcowej,

— czes¢ zewnetrzna buta — guma pokrywajgca wktad wewnetrzny od spodu, z uformowang
podeszwg oraz z wierzchu od wysokosci ok. 2/3 wkladu wewnetrznego.

2.6.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

— PN-EN ISO 20345:2012 lub PN-EN ISO 20347: 2022 — Srodki ochrony indywidualne;.
Obuwie bezpieczne.

2.6.4 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— szczegotowy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdania/raporty z badan Ilub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce
spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych
norm.

2.7 Obuwie nieprzemakalne z wktadka ocieplang - 2 wkiadki.

2.7.1 Wymagania ogolne:

— obuwie klasy Il z cholewg do kolan (model D) — zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy EN
ISO 20345 — kategoria Il srodkéw ochrony indywidualne;j,

— obuwie spetniajgce wymagania aktualnej normy EN ISO 20345 — Srodki ochrony
indywidualnej — Obuwie bezpieczne dla kategorii S5 oraz:

e odpornosé na poslizg na podtozach SRA lub SRA i SRB — oznaczenie SRC.
— obuwie wykonane z:

e wysokogatunkowej gumy na bazie naturalnego kauczuku
lub
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VI.

e poliuretanu
lub
e poliuretan (PU) / EVA
lub
¢ mieszanki kopolimerow i sktadnikow chemicznych Time Stopper™,

— obuwie wyposazone w ocieplacze — wymienne skarpety (wkfadki) chronigcg nogi przed
zimnem — 2 sztuki.

2.7.2 Wymagania konstrukcyjne dla obuwia nieprzemakalnego z wktadkg ocieplang — 2
wkiadki:

— obuwie w kolorze czarnym lub oliwkowym (zielonym),

— wktadki (skarpety) wykonane z materiatu posiadajgcego wtasciwosci higieniczne.

2.7.3 Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$¢ z aktualnymi normami) — do
potwierdzenia certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do
oferty:

— PN-EN ISO 20345:2012 lub PN-EN I1SO 20347: 2022 — Srodki ochrony indywidualne;.
Obuwie bezpieczne.

2.7.4 Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do potwierdzenia dokumentami
producenta/dystrybutora:

— szczegotowy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

2.8 Klapki kapielowe.

2.8.1 Wymagania ogdlne.

— klapki wykonane z tworzywa sztucznego EVA - kategoria | $rodkéw ochrony
indywidualnej,

— migkkie i elastyczne,

— wodoodporne,

— posiadajace wysokg podeszwe z urzezbieniem antyposlizgowym,
— oznakowane znakiem CE.

Dokumenty zwigzane

1 Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 z dnia 09 marca
2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady
nr 89/686/EWG (Dz. U. UE z 2016 r., nr L81/51).

2 Zasady gospodarowania odziezg i obuwiem roboczym, $rodkami ochrony
indywidualnej, higieny osobistej oraz refundacji kosztéw zakupu okularéow
korygujgcych wzrok.

3 Strategia Zakupowa dla Odziezy Roboczej i Ochronnej w PSG sp. z 0.0. (podkategoria
zakupowa nr: 07.002.1001).

PSG sp. z o.0. Wydanie 3 z dnia 13 grudnia 2023 . Strona 67 z 67




