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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia: Wykonanie ekspertyzy dotyczacej przyczyn naptywu wod gruntowych i
opadowych przez dylatacje i $ciany szczelinowe Dworca tédz Fabryczna
oraz tunelu wraz ze wskazaniem dziatan naprawczych

Zamawiajacy: PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w todzi

Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Kody CPV:

- 71621000-7 - Ustugi w zakresie analizy lub konsultaciji techniczne;j,
- 71315200-1 - Budowlane ustugi doradcze,
- 71317000-3 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom,
- 71350000-6 - Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne,
- 71330000-0 - Rozne ustugi inzynieryjne,
- 71631430-3 - Ustugi badania wyciekéw
AKCEPTUJE
Jacek Miktasz — Naczelnik Dziatu Drég

kolejowych i Ochron$t Sroglowsisk /
Torhasq Zgiefski (Data, podpis K/erwam,mmzaqq
merytoryczng)

Opracowat/a
Jakub Wieczorek/Marcin Siewert

tel. +48 601 140 796/+48 608 454 801
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Data, podpis Jakub Wieczorek %

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 33.335.532.000 zt
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1. Wykaz uzytych pojeé
OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w f.odzi

2. Ogodlne informacje o przedmiocie zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest Ustuga Wykonania ekspertyzy w zakresie okreslenia przyczyn
wystepowania wyciekdw wéd gruntowych i przypowierzchniowych przez elementy
konstrukcyjne Dworca t6dz Fabryczna i tunelu wielobranzowym oraz dobér metod
naprawczych. Przedmiot zaméwienia obejmuje takze udziat w przygotowaniu dokumentéw do
postepowania na wykonénie zaleconych ekspertyzg prac naprawczych oraz petnienie nadzoru
inwestorskiego nad ich wykonaniem

Przedmiot zamowienia obejmuje ustugi opisane kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
Kody CPV:

- 71621000-7 - Ustugi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej,

- 71315200-1 - Budowlane ustugi doradcze,

- 71317000-3 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom,

- 71350000-6 - Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne,

- 71330000-0 - Rézne ustugi inzynieryjne,

- 71631430-3 - Ustugi badania wyciekéw

Opis Przedmiotu Zaméwienia nalezy rozpatrywac¢ wspolnie z dokumentacjg powykonawcza,
ktéra zostanie udostepniona w na Dworcu £.6dz Fabryczna.

3. Miejsce realizacji zamoéwienia

Dworzec t6dz Fabryczna, Plac Satacinskiego 1, 90-128 Lodz

4. Harmonogram realizacji zaméwienia
I.  Etap 1 - Opracowanie i przediozenie ekspertyzy technicznej - 2 miesigce od dnia
podpisania Umowy.
Il.  Etap 2 — Przygotowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu kosztorysu oraz Opisu

Przedmiotu Zaméwienia do odrebnego postepowania o udzielenie zamoéwienia



publicznego w przedmiocie wykonania okreslonych ekspertyzg techniczng prac
naprawczych w terminie — 1 miesigc od dnia zakoriczenia etapu 1
5. Parametry swiadczonych ustug
Ustuga obejmuje wykonanie ekspertyzy w zakresie okreslenia przyczyn wystepowania
wyciekoéw wod gruntowych, przypowierzchniowych oraz powierzchniowych przez elementy
konstrukcyjne Dworca Lodz Fabryczna i tunelu wielobranzowego (wspdlinie dalej nazywane
obiektem) oraz dobér metod naprawczych. Ponadto ustuga objete jest przygotowanie
dokumentow okreslajacych przedmiot zaméwienia do postepowania na wykonanie zaleconych
ekspertyzg prac naprawczych.
Ustuga nie obejmuje swym zakresem nieszczelnosci zadaszenia konstrukcjg stalowo-szklana.
Charakterystyczne parametry obiektu dla objetego pracami.

Budynek Dworca Lodz Fabryczna wraz z tunelem wielobranzowym uzytkowany od grudnia
2016 roku.

Dworzec t6dz Fabryczna to budynek o nastepujacych parametrach:
kubatura: 934 924,58 [m®)
powierzchnia zabudowy: 37264,54 [m?]
powierzchnia catkowita: 100462,15 [m?]
pow. uzytkowa dworca multimodalnego: 45102,29 [m?]
pow. uzytkowa ustugowa: 1 783,13 [m?]
pow. parkingu podziemnego: 42 280,6 [m?] (poza zakresem Umowy)
pow. przystanku autobusowego: 14 999,21 [m?] (poza zakresem Umowy)
ilo§¢ kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 2/5
wysokos$¢: 24,00 [m]
grupa wysokosci budynku: budynek Sredniowysoki [SW]

budynek wykonany w technologii Scian szczelinowych o zagtebieniu elementéw

konstrukcyjnych ok 22 m pod poziomem terenu zgodnie z ponizszym przekrojem
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Tunel wielobranzowy to tunel kolejowy w prowadzacy w kierunku wschodnim od Dworca
£6dz Fabryczna.

Tunel ma dtugo$¢ ok. 2000 m rozpoczyna sie za klatkami 5, 6 ,7 (kilometraz +0,292), ktére
tgcza funkcje ewakuacji z dworca oraz tunelu. Za klatkami schodowymi znajduje sig
gtowica wschodnia stanowigca wjazd do tunelu. Koniec tunelu znajduje si¢ ok 450 m przed
ul. Niciarniang (kilometraz +2,250). Tunel jest wyposazony klatki ewakuacyjne A
(kilometraz +0,600), B, C, D (od kilometraz +1,280 do +1,300) oraz klatki E, F, G na koricu
tunelu (kilometraz +2,250).

Dodatkowo tunel zostat wyposazony w dwie komory S1 oraz S2 stanowigce miedzy innymi
miejsce dla wentylatorow oddymiajgcych, agregatéw pradotwérczych, transformatoréw,
przepompowni hydrantowych. Tunel na pierwszych ok 700 m dtugo$ci tworzy jedna nawa,
ktéra od kilometraza ok +1,000 podzielona jest na dwie nawy (p6thocna i potudniowa).

W pasie nad tunelem od klatek ewakuacyjnych B, C i D do jego korica umiejscowione sg

tereny zielone, ktére stopniowo podnoszg si¢ wraz z odlegtoscig od Dworca.

6. Specyfikacja techniczna

6.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikagji jest:

a) Wykonanie ekspertyzy okreslajgcej przyczyn wystepowania wyciekéw wéd gruntowych i

przypowierzchniowych przez elementy konstrukcyjne Dworca t.6dz Fabryczna i tunelu
wielobranzowym.

Celem opracowania jest przedstawienie ostatecznej i wigzacej dla dalszego wykonania
analizy technicznej przyczyn istnienia nieszczelnosci konstrukcji obiektu oraz wskazania
skutecznych w catym okresie eksploatacji obiektu metod naprawczych.

Ekspertyza powinna swym zakresem okresla¢ przynajmniej takie parametry jak:



- ocene dokumentaciji powykonawczej pod wzgledem zgodnosci zatozen projektowych z
technicznymi mozliwo$ciami zapewnienia szczelno$ci obiektu (weryfikacja czy brak
szczelnosci nie stanowi wady projektowej);

- ocene jakoéci prac wykonawczych ze szczegélinym uwzglednieniem jakosci prac
zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych znajdujgcych sie ponizej poziomu
terenu (m.in. jakosci wykonanych izolacji przeciwwodnych, jako$ci wykonanych dylatacji,
jakosci wykonanych potaczen §cian szczelinowych);

- okreslenie przyczyn wystepowania nieszczelnosci, ze szczegdinym uwzglednieniem
technologii wykonania obiektu oraz poszczegoélnych jego elementéw, a takze z
uwzglednieniem jakosci wykonanych prac. Nieszczelno$ci/przecieki powinny by¢
zidentyfikowane i pogrupowane z podziatem zgodnym z przyczynami ich wystepowania;

- ocene dotychczasowych dziatarh naprawczych dla kazdej grupy przeciekéw zaréwno pod
wzgledem doboru metod naprawczych, doboru zastosowanych materiatéw jaki i jakosci prac
naprawczych;

- okre$lenie zaré6wno miejsc nieszczelnosci oraz miejsc wyciekéw na terenie obiektu w
przypadku woéd meandrujgcych miedzy elementami konstrukcyjnymi obiektu

- ocene wplywu wyciekéw/nieszczelnosci na elementy konstrukcyjne obiektu oraz ich
trwato$é/zywotnosé;

- propozycje dziatan eliminujgcych Zzrodta dostawania sie wod powierzchniowych i
podpowierzchniowych wraz z przedstawieniem kosztorysu inwestorskiego dobranych metod
oraz czasu ich realizacji odrebnie dla kazdego z przeciekow;

- propozycje dziatan alternatywnych dla napraw majacych charakter zabezpieczajacy przed
wplywem przeciekow na trwato$¢ oraz normalne funkcjonowanie obiektu (np. zastosowanie
dodatkowych instalacji/systeméw) wraz z szacowaniem kosztéw dobranych metod oraz
czasu ich realizaciji;

- opis wpltywu realizacji wybranej metody/metod na normalne funkcjonowanie obiektu w tym
w szczegolnosci informacje o niezbednych do wprowadzenia ograniczeniach funkcjonalnych
jesli okazg sie konieczne.

b) Przygotowanie Opisu Przedmiotu Zaméwienia lub dokumentu réwnowaznego

jednoznacznie opisujacego metody naprawcze.

Przygotowanie zakresu dla prac wykonawczych powinno okresla¢ minimum:

- koniecznosci wykonania dokumentacji projektowej adekwatnie do wybranej metody;
- wymagania techniczne niezbedne to realizacji przedmiotu zamoéwienia

- kwalifikacje osob/podmiotéw niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia pod
wzgledem prawnym oraz technicznym;



- dobor materiatéw i urzadzen w tym wymagania w zakresie ich transportu, sktadowania,
kwalifikacji do obstugi itp.
- czas niezbedny do realizacji przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
Przedmiot zaméwienia objety niniejszag specyfikacjg odpowiada czynnosciom opisanym kodami
Wspolnego Stownika Zamoéwien wg Rozporzgdzenia Komisji Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:
Kody CPV: zgodnie z pkt. 2 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoédwienia
Specyfikacje nalezy rozpatrywac wspodinie z dokumentacjg powykonawcza oraz uwzgledniajac
wszystkie warunki zawarte w wymaganiach Zamawiajgcego.
6.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 6.1. ust. 1,21 3.
Ustuga objete sg takze wszelkie prace niezbedne do przygotowania ekspertyzy, w tym koszty
prac badawczych wraz z kosztem prac odkrywkowych zaréwno wewnatrz obiektu jak i od strony
gruntu, prac doSwiadczalnych, koszty analiz, a takze uzyskiwania stosownych pozwolen jesli
okazg sie niezbedne do realizacji ustugi itp.
Do wykonawcy nalezy takze zapewnienie sprzetu w tym srodkéw ochrony indywidualne;j i
zbiorowej oraz materiatéw, srodkéw czyszczacych i dezynfekujacych niezbednych do realizacji
zadan w zakresie niniejszej specyfikacji.
6.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ogodiny opis konstrukcji obiektu:

Dworzec L6dz Fabryczna w todzi jako obiekt muitimodalny sktada sie z:
a) Dworca Kolejowego

b) Tunelu kolejowego

c) Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego

d) Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego,

Zakres ekspertyzy obejmuje miejsca wystepowania nieszczelnosci konstrukcji na Dworcu

kolejowym wraz z tunelem kolejowym

6.4. Ogobine wymagania dotyczace wykonywanych prac
Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z instrukcjami, normami
oraz poleceniami Zleceniodawcy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na wykonane
prace. W okresie prowadzenia prac Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ich
realizacjg w tym koszty wylgczenia zasilania sieci trakcyjnej jesli bedzie to konieczne do
realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace we



wspotpracy z Zamawiajgcym oraz statg obstuga obiektu odpowiedzialng za jego utrzymanie i
konserwacije.

6.5. Personel i sprzet
Maszyny robocze i urzadzenia, a takze sprzet ochrony indywidualnej i zbiorowej uzywane do
realizacji Ustugi winny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia upowazniajgce do ich
eksploataciji, a personel powinien dysponowaé kwalifikacjami do jego obstugi. Liczba personelu
i sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie prac bez zbednych opoznieri z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa. W przypadku watpliwosci na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

6.6. Wykonywanie robét
Nalezy zapewnié¢ staty nadzér wykwalifikowanego personelu nad pracami na wysokosci.
Prace nalezy prowadzic:
- w sposéb zgodny z zasadami BHP (w tym w szczegoinosci w zakresie prac na wysokosciach)
- przestrzegajac instrukcji IBH 105 stanowigcej zatacznik nr 3 do OPZ
- w sposéb ograniczajacy zakidcenia w normalnym funkcjonowaniu obiektu w tym w
szczegolnosci nie powodujac zabrudzen powierzchni i zanieczyszczen powietrza itp.

- w uzgodnieniu z pracownikami Zamawiajacego oraz statej obstugi Dworca £6dz Fabryczna

7. Podwykonawcy

Wykonawca moze postugiwac sie podwykonawcami

8. Zataczniki

Zalacznik nr 1 — Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105



