PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaklad Linii Kolejowych w Lodzi =
Dziat Energetyki PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Tuwima 28, 90-002 todz
tel. + 48 42 205 53 40

fax + 48 42 205 52 07
sekretariat.lodz@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

todz, dn. 17.06.2025 .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: ,,Dostawa i wymiana skrzyn EOR w stacji Lédz Olechéw (37 szt.)
linia kolejowa nr 25 na skrzynie antykradziezowe na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w

todzi”.

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana
w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy X1V Wydziat
Gospodarczy, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.

Zaktad Linii Kolejowych w todzi ul. Tuwima 28, 90-002 £6dz

Rodzaj zamoéwienia: Ustuga

Kod CPV: 31321700-9, 313212004, 31350000-4

ZAAKCEPTOWAL

Data, podpis kierujgcego Organizac) ‘_ eryloryczng

Opracowat/a:
Katarzyna Rek,
tel, +48 42 205 57 15

AP0 30 J f ok

Data, podpis

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427 1
REGON 017319027. Wysokoéé kapitalu zaktadowego w catosci wplaconego: 33 335 532 000,00 zi



1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralng.

Zamawiajacy - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w todzi

2. 0gdlne informacje o przedmiocie zamodwienia

Przedmiotem zamoéwienia sg wymagania dotyczgce wykonania wymiany skrzyn EOR na
skrzynie antykradziezowe w stacji £6dz Olechow na linii kolejowej nr 25.

Zamawiajgcy dopuszcza i zaleca mozliwo$é przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej
obiektow wskazanych w OPZ przed ziozeniem oferty celem ustalenia kolizji z istniejacymi

urzadzeniami innych branz.

3. Rodzaj zamawianej ustugi
Wykonanie prac zwigzanych z montazem skrzyn EOR wraz z dostawg, instalacjg i

uruchomieniem urzadzen.

Dostawa i montaz obejmuje:

1. spisanie (jezeli zachodzi konieczno$¢) regulaminéw tymczasowych prowadzenia ruchu
pociggéw oraz uzyskanie zamknieé torowych (harmonogram zawierajacy ilosé i czas
trwania zamknie¢ okresla Wykonawca) niezbednych dla wykonania zadania.

2. wystgpienie (jezeli zachodzi konieczno$é) do podmiotu utrzymujacego sie¢ trakcyjng o
wylagczenie napiecia z sieci trakcyjnej i przygotowanie miejsca pracy oraz nadzor w
lokalizacjach, w ktérych budowa nowych urzadzen EOR wymaga wytaczenia (jezeli
zachodzi konieczno$é) napiecia w sieci trakcyjnej (odptatno$é za ustuge po stronie
Zamawiajgcego);

3. Dostawe wraz z montazem do wszystkich lokalizacji, 37 szt. kompletnych skrzyn
koricowych EOR o mocy 2 x 2500 VA na rzecz Zamawiajgcego w nw. lokalizacjach:

Nazwa Nr Rodzaj T llos¢
.. | Nrszafy . Nr toru | Kilometr . J .yp Skos | Promien | skrzyn
stacji rozjazdu rozjazdu | rozjazdu (szt)
L. | 115 115 11,050 | Rkpd $49 1:9 190
£odZ | phpo13 131 19| 11,062 |R 549 1:9 190
Olechéw - d Z :
132 143 11,095 |Rz $49 1:9 190




133 | 141 11,104 |Rz 549 1:9 190 1

134 141 11,145 |Rz 549 1:9 190 1

135 140 11,155 |Rz 549 1:9 190 1

144 141 11,925 |Rz 549 1:9 | 190 1

COR14 145 142| 11,935/|Rz 549 1:9 190 1
146 142| 11,967 Rz 549 1:9 190 1

190 161| 12,005 Rz 549 1:9 190 1

EOR-22 | 301 264| 13,135|Rz 49E1 |19 190 1
174 52| 12,340|Rkpd  |49E1 |19 190 4

FORAG 175 258 12,367 Rz 49E1 |19 190 1
177 259 9,951|Rz 49E1 |19 190 1

183 120| 12,480 |Rz 49E1 |19 190 1

201| 113A| 12,333 |Ris 549 1:4.8 215 1

202 211| 12,340 | Ris 549 1:4.8 215 1

203 231 12,409 Rz 549 17,5 190 1

FORAT 204 211| 12,409 | Rz 549 17,5 190 1
206 211| 12,415 Ris 549 1:4.8 215 1

208 238| 12,483 |Ris 549 1:4.8 215 1

209 221| 12,483 |Ris 549 148 | 215 1

210 215| 12,483 | Ris 549 1:4.8 215 1

cOR.27 406  328| 13,874|Rkpd  |S49 19 190 4
411|  327a] 13,919|Rkpd |49 19 190 4

Razem: 37

Rozjazdy bez ogrzewania zamknie¢ nastawczych.

4. Uruchomienie urzadzen i wykonanie niezbednych pomiarow
. Doprowadzenie wszelkich miejsc, w ktérych byly prowadzone prace zwiazane z

montazem skrzyn.

. Przekazanie Zamawiajgcemu zainstalowanych i uruchomionych urzadzen do

eksploatacji uzgodnionej wczesniej kolejnosci oraz trybie.

. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na zamontowane urzadzenia liczonej od daty

podpisania protokotu odbioru.

. Postepowanie z materiatami pozyskanymi w trakcie wykonywania ustugi:

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa i podpisywania pisemnych protokotow z
kwalifikacji odzyskiwanych materiatéw zgodnie zobowigzujgca w spodtce zamawiajgcego
instrukcja "Im-3". Wykonawca musi postepowaé zgodnie z ww. instrukcja w zakresie
obchodzenia sie z materiatami.

Materiaty ztomowe przekazywane dla Zamawiajacego przez Wykonawce muszag byc
posortowane rodzajowo oraz muszg byé wazone odrebnie dla kazdego rodzaju metalu.
W szczegolnosci dla materiatow pochodzacych z transformatoréw separacyjnych.
Wykonawca dostarczy zdemontowany materiat ztomowy do wskazanego przez

Zamawiajgcego magazynu ISE t6dz od 8.00 do 13:00.



W obowigzkach wykonawcy jest utylizacja wlasnym sumptem i kosztem odpadéw innych
niz przekazywane Zamawiajgcemu materialy ztomowe, ktére zostang wskazane do
utylizacji w protokole z kwalifikacji odzyskiwanych materiatéw. Odpady pozyskane w
trakcie realizacji zadania (inne niz przekazane Zamawiajagcemu materialy ziomowe)
nabywa Wykonaweca tj. jest ich wytworca i ma obowigzek dokonaé ich utylizacji.

4. Miejsce realizacji zamowienia

Teren Zaktadu Linii Kolejowych w todzi, Sekcja Eksploatacji L6dz, stacja £6dZ Olechéw linia

kolejowa nr 25.

5. Harmonogram realizacji zamodwienia

Termin wykonania zaméwienia: 3 miesigce, jednak nie pdzniej niz do dnia 15.11.2025 r.

6. Parametry swiadczonych ustug

Odbiér robét bedzie wykonany na podstawie protokotu odbioru koricowego po zakonczeniu

prac.

7.Specyfikacja techniczna

Warunki techniczne

1.

Za posrednictwem urzadzen znajdujacych sie w skrzyni zasilajgco- transformatorowe;j
zasilane sg grzejniki zainstalowane w rozjezdzie.

Podstawowe  wyposazenie  skrzyni  zasilajgco- transformatorowej  stanowia
transformatory eor, zabezpieczenia nadmiarowo- prgdowe oraz uktady ttumienia praddéw
udarowych (tzw. Uktady miekkiego startu).

Kazdy transformator eor w skrzyni zasilajgco- transformatorowej zasilajacy grzejniki
opornicowe zasilany jest z osobnej fazy.

Transformatory zamknie¢ nastawczych w skrzyni zasilajgco- transformatorowej zasilane
sg z jednej fazy- jezeli sg ogrzewane.

Skrzynie transformatorowe eor powinny byé wykonane z samogasngcych Zzywic
chemoutwardzalnych lub termoutwardzalnych.

6. Skrzynie wykonane z w/iw Zywic nie wymagajg uszynienia.

7. Skrzynie transformatorowe muszg byé zgodne z wytycznymi Dokumentu

Normatywnego 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor let — 117.

Kable powinny by¢ utozone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wymagane parametry techniczne

1.

Do wykonania zadania nalezy uzy¢ skrzyh producentéw dopuszczonych do stosowania
na sieci PKP PLK S.A. oraz materiatébw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
posiadajgcych wymagane deklaracje zgodnosci i certyfikaty. Wszelkie uzyte w procesie
realizacji zadania materiaty muszg spetnia¢ Polskie Normy, posiada¢ niezbedne atesty



oraz znaki bezpieczenstwa wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa regulujgcymi
ich uzywanie. Przedmiotowe atesty Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
Zamawiajagcemu nie pézniej niz 3 dni przed planowanym odbiorem robot. Sposébb
wykonania wszelkich prac musi by¢ zgodny z Prawem Budowlanym, Polskimi normami,
katalogami producentéw, sztukg budowlana i innymi przepisami regulujacymi wykonanie
prac budowlanych.

Prace prowadzone moga byé na obiekcie od poniedziatku do piatku w godzinach
uzgodnionych z Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji wtasciwego dla danej lokalizacji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu robét oraz uzgodnienia

go z Zamawiajgcym.

4. Roboty nalezy prowadzié w sposéb nie powodujgcy zaktécen w pracy posterunku ruchu.

8. Wymagania prawne

1. PN- IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa,

2. Wytyczne projektowania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie

8.
9.

warunkédw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U.z 1998 r., nr 151, poz. 987),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz.
401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
492),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., nr 1232, z pézn. zm.)

. EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki

kolejowe;j.
Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor let — 117.
Instrukcja eksploatacii i utrzymania elektrycznego ogrzewania rozjazdow let-1.

Ponadto prace powinny byé wykonane zgodnie z Instrukcjg let-1 eksploatacii urzgdzen

elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Stosowanie powyzszych norm i przepisow jest obligatoryjne dla Wykonawcy.

Zataczniki

1.

Wstepna kwallifikacja materiatéw etap A



