Zafgcznik nr 1 do SWZ — OPZ

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NR SPRAWY:

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zakiad Linii Kolejowych w Lodzi
ul. Tuwima 28, 90-002 t.6dz

Opis Przedmiotu Zaméwienia

Nazwa zamoéwienia: ,Zabudowa dodatkowych czujnikéw zataczajgcych
urzgdzenia SSP kat. B w km 3,794 typu BUES2000 od
strony podg. Retkinia na linii kolejowej nr 14.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w todzi ul. Tuwima 28, 90-002 t6dz
Zamawiajacy:
Roboty budowlane

Rodzaj zamoéwienia: 34632000-6 — Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Kod CPV:
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1. Wykaz uzytych pojec
PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OPZ - Niniejszy Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamodwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng
Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w todzi, ul. Tuwima
28, 90-002 tédz
SRK — Sterowanie Ruchem Kolejowym, Urzadzenia Sterowania Ruchem Kolejowym
OIlIB — Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa

2. Miejsce realizacji zamoéwienia
Szlak podg. Retkinia - £o6dz Lublinek, urzadzenia SSP w km 3,794 linia kolejowa nr 14, Sekcja
Eksploatacji t6dz.
Podg. Dionizéw, urzadzenia SSP w km. 1,663 linia kolejowa nr 543. Sekcja Eksploatac;ji
Zdunriska Wola Karsznice.

3. Ogdlne informacje o przedmiocie zamdwienia
Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest wykonanie prac, polegajacych na zabudowie
dodatkowych czujnikéw zatgczajgcych urzadzenia SSP w km 3,794 od strony p.odg Retkinia ,
zabudowa niezbednej sieci kablowej, dostosowanie urzadzen wewnetrznych typu BUES2000 i
do Rozporzadzenia, zabudowa szafy ZOP oraz wymiana sygnatu akustycznego na regulowany,
wykonanie sprawdzen i dokumentacji technicznej.
Dostosowanie urzadzen SSP typu BUES2000 w km 1,663 kat. C linia nr 543 w celu
wyeliminowania usterek powstajgcych w czasie cofania sie wagonéw podczas postoju przed
semaforami wjazdowymi na podg. Dionizéw.
Zamawiajacy zwraca uwage, iz cato$é przedmiotu zamoéwienia powinna by¢ wykonana zgodnie
z OPZ i SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami Zamawiajacego,
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4. Harmonogram realizacji zamowienia
4.1. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie prace zwigzane z zabudowa, montazem i
uruchomieniem, demontazem urzgdzen zostaty wykonane najpézniej do dnia 30.12.2024r.
4.2. Szczegbtowy harmonogram realizacji zamoéwienia sporzgdza Wykonawca uwzgledniajac,
czas na wykonanie poszczegdlnych etapéw realizacji, mozliwosci materiatowe i techniczne
oraz przyjetg technologie robét. Harmonogram powinien by¢ opracowany w uzgodnieniu z
Zaktadem Linii Kolejowych w todzi.

5. Zakres zamawianych rob6t budowlanych
5.1.  Stan istniejgcy dla urzadzen SSP w km. 3,794 linia nr 14:
Urzadzenia srk na p.odg. Retkinia typu E. Semafory nr E i F - wjazdowe od strony stacji

t6dz Lublinek w km 2,804.
Urzadzenia SSP w km 3,794, dla kat. B, typu BUES 2000, uzaleznione z p.odg. Retkinia

dla V=120 km/h.
UZK w nastawni p.odg. Retkinia w km 2,350.

5.2. Zakres robot do wykonania dla urzadzen SSP w km. 3,794 linia nr 14:

» zabudowa czujnikéw zatgczajgcych urzadzenia SSP od strony p.odg. Retkinia w
torzenr1i2.
» zabudowa niezbednej sieci kablowej,
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dostosowanie urzadzen wewnetrznych typu BUES2000,

zabudowe szafy ZOP:

dostarczenie oraz zabudowe szafy ZOP,

podtaczenie do szafy ZOP istniejgcych kabli srk- tzw. ,strona brudna” wraz z
opisem,

» podiaczenie kabli pomiedzy ZOP z gtowicg kablowg kontenera BUES 2000 - tzw.
,strona czysta” —wraz z opisem,

» potozenie kostki brukowej,

» szafa ZOP musi by¢ zamykana zamkiem atestowanym oraz posiadaé kontrole
otwarcia drzwi z informacjg na UZK,

podtaczenie szafy ZOP do istniejgcych uziemien,
przebudowe sygnatu akustycznego na regulowany:
demontaz istniejacego sygnatu akustycznego:

- montaz na sygnalizatorze nowego sygnatu akustycznego SIGNALGEBER BU-
Akustik BG (gtosnik do modutu dzwonu z regulowang gtosnoscig) dla systemu
przejazdowego BUES2000;

- zabudowa w kontenerze sterujgcym systemu przejazdowego BUES2000, modutu
BU-Akustik BG (sterownik do modutu dzwonu z regulowang gto$noscia);

- prace kablowe wewnatrz kontenera (niezbedne przeszycie),

- zabudowa nowego kabla sterujgcego Re 3x2x1,3 pomiedzy kontenerem, a
sygnalizatorem z sygnatem akustycznym (prace ziemne, ukfadka kabla);

VV VY

VvV VYV

» uruchomienie nowo zabudowanych urzadzen, przeszkolenie personelu obstugi i
obstugi technicznej, wykonanie pomiarow, sprawdzen i prob funkcjonalnych,
» wykonanie dokumentacji technicznej dokumentacja wykonawcza, dokumentacja
powykonawcza oraz dokumentacja do regulaminu technicznego, wersja papierowa
3 egz. + wersja elektroniczna 3 egz. DWG i PDF oraz operat kolaudacyjny,
» wykonanie pozostatych niezbednych prac koniecznych do prawidtowej zabudowy i
dziatania urzadzen srk SSP typu BUES2000.
Stan istniejacy dla urzgdzen SSP w km. 1,663 linia nr 543:
Urzadzenia srk na p.odg. Dionizéw mechaniczne scentralizowane z sygnalizacjg
Swietlng..
Urzadzenia SSP w km 1,663 dla kat. C, typu BUES 2000 uzaleznione z podg. Dionizow.
UZK w nastawni p.odg. Dionizéw. Liczniki osi typ AZBS 300.

Zakres robot do wykonania dia urzagdzen SSP w km. 1,663 linia nr 543:

> Dostosowaé urzadzen SSP typu BUES2000 w celu wyeliminowania usterek
wystepujacych w czasie cofania sie wagondéw podczas postoju pociggéw przed
semaforami wjazdowymi na podg. Dionizéw. Wykonanie zgodnie z projektem
wykonanym przez Wykonawce wszystkich prac w urzadzeniach zewnetrznych i
wewnetrznych wraz ze zmiang w aplikacji.

Przystapienie do rob6t moze sie odbyé po zatwierdzonej dokumentacji
wykonawczej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowe DTR w wersji papierowej i PDF
urzadzen.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny od nastepstw i wynikow dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,
- ochrony $rodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
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- warunkéw bezpieczenstwa ruchu pociggdw,
- zabezpieczenia robét przed dostepem osob trzecich.

5.6. Wykonanie pomiaroéw:
- pomiar kabli (metryki kabli),

- protokét z uruchomienia wewnetrznego urzadzen.

5.7. Informacje dodatkowe:

- Transport materiatéw po stronie Wykonawcy.

- Przed ziozeniem oferty Wykonawcy zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w celu
uzyskania niezbgdnych informaciji do rzetelnego wykonania oferty oraz zapoznanie si¢ z
istniejacg dokumentacja techniczng urzadzen srk p.odg. Retkinia. Koszty wizji lokalnej
ponosi Wykonawca.

- Wszystkie materialy potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy robat.

- Po wykonaniu robét Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Operat kolaudacyjny w 3
egzemplarzach w wersji papierowej + ptyty + pendrive.

- Wykonanie pozostatych niezbednych prac koniecznych do prawidiowej zabudowy i
dziatania urzadzern SSP typu BUES2000.

6. Parametry Swiadczonych ustug
6.1. Warunki i wymagania dotyczace wykonywania robét

6.1.1. Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie Prawem budowlanym, wszelkimi innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz Regulacjami Zamawiajgcego,
normami i standardami technicznymi obowiazujacymi w danej branzy infrastruktury
kolejowej, z wykorzystaniem wspétczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy
zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.

6.1.2. Prace prowadzone beda na podstawie Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu
Pociggow Podczas Wykonywania Robét opracowanego przez Zakiad Linii Kolejowych w
todzi na wniosek Wykonawcy.

6.1.3. Prace przeprowadzone beda w czynnych urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym.
Prowadzenie czynnosci zwigzanych z pracami nie moze powodowaé zakitécen w
prowadzeniu ruchu kolejowego oraz nie moze stwarzaé zagrozenia dla jego
bezpieczenstwa.

6.1.4. Miejsce sktadowania materiatéw z odzysku i sposéb ich dostarczenia zostang
uzgodnione z Zamawiajagcym na etapie przekazywania terenu prac.

6.1.5. Instrukcje wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zwigzane z przedmiotem
niniejszego zamoéwienia:

a) Instrukcja le-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem
kolejowym.

b) Instrukcja le-5 o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym.

¢) Instrukcja le-6 wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym.

d) Instrukcja le-12 o konserwacji, przegladach oraz napraw biezacych urzadzen sterowania
ruchem kolejowym.

e) Instrukcja Ibh-105 o zasadach bezpieczenstwa pracy wykonywanych na terenie PKP PLK
S.A

f) Instrukcja 1d-21 o zasadach wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP PLK S.A.

g) Instrukcja Im-3 o postepowaniu w zakresie kwalifikowania materiatéw pochodzacych z
dziatalnosci PKP PLK S.A.

h) Instrukcja le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizaciji.
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i) Instrukcja o przejazdach le-119 o wymaganiach na systemy zabezpieczenia ruchu na

przejazdach kolejowo-drogowych i przejsciach.

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 paZzdziernika 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744) wraz z
rozporzadzeniem zmieniajgcym z dnia 13 wrzesnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1876)

7. Specyfikacja techniczna
7.1. Dodatkowe informacje dotyczace zabudowy
7.2. Wymagania w stosunku do uzytych materiatow

7.2.1. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie niezbedne materiaty po stronie Wykonawcy uzyte
do realizacji zadania muszg by¢ fabrycznie nowe i o ile to wymagane odrebnymi
przepisami powinny posiada¢ niezbedne $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji w
PKP PLK S.A. wymagane atesty oraz deklaracje zgodno$ci.

7.2.2. Zastosowane urzgdzenia, systemy i materialy, ktére zgodnie z ustawg z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789 z poz. zm.) wymagaja
uzyskania $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, musza posiadaé w/w $wiadectwa
wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, potwierdzone odpowiednimi
certyfikatami i deklaracjami, bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

7.3. Wymagania w stosunku do rozwigzan technicznych

7.3.1. Warunki ogdlne:

Zamawiajacy wymaga, aby zabudowa czujnikéw, dostosowanie urzadzen wewnetrznych
BUES2000, zabudowa kabli do urzadzen srk SSP, byt wykonany zgodnie ze sztuka
budowlana, oraz przepisami i instrukcjami stosowanymi w PKP PLK S.A, a takze
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg Producenta i pozostatego osprzetu.

7.3.2. Odzysk materiatow.
Zdemontowane i odzyskane materiaty- jesli powstang muszg by¢ zwiezione i
przekazane do Sekcji Eksploataciji .6dz. Koszty transportu po stronie Wykonawcy.

Przedmiot zaméwienia nie jest podzielony na zadania.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;j.

8. Wymagania prawne
8.1. Wymagania i warunki dotyczgce przygotowania rob6t
8.1.1. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ do Zaktadu Linii Kolejowych
w todzi w Dziale Automatyki i Telekomunikacji nastepujace dokumenty:

a) Wykaz pracownikéw, ktérzy zostali poinformowani przez komérke ds. BHP
Zamawiajgcego o zagrozeniach dla zdrowia i zycia przy wykonywaniu prac, stanowiacy
zatacznik nr 4 do instrukgcji Ibh-105

b) Wykaz pracownikéw uczestniczacych w zadaniu potwierdzajacy kwalifikacje oraz
zapoznanie sig¢ z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem wystepujacych zagrozen
stanowigcy zatgcznik nr 6 do Ibh-105

¢) Oswiadczenie o posiadaniu przez pracownikdéw Wykonawcy aktualnych zezwolen
upowazniajgcych do wstgpu na obszar kolejowy pozostajacy w zarzadzie PKP PLK S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w todzi, zgodnie z zapisami w instrukgii 1d-21.
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d) Oswiadczenie o posiadaniu przez pracownikow Wykonawcy, zwigzanych z ruchem
pociggéw, wymaganych kwalifikacji, szkoler i egzaminow zgodnie z odrebnymi
uregulowaniami,

8.1.2. Wykonawca przed przekazaniem terenu robét wystgpi do Zamawiajgcego o opracowanie
zgodnie Instrukcja le-5 o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot w urzadzeniach
sterowania ruchem kolejowym, ,Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu
Pociggdéw Podczas Wykonywania Robét”.

8.2. Warunki i wymagania dotyczace odbioru robét

8.2.1. Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu zostang odebrane przez Zamawiajacego w
ciggu 12 godzin w kolejnym dniu roboczym liczac od dnia zgtoszenia odbioru przez
Wykonawce

8.2.2. Zamawiajacy ustala odbior eksploatacyjny, podczas ktorego przeprowadza sie
funkcjonalne sprawdzenie prawidlowosci dziatania urzadzen SSP typu BUES2000 pod
wzgledem zgodnosci z obowigzujacymi normami technicznymi i dokumentacjg
techniczna.

8.2.3. Wykonawca w przedziale czasowym nieprzekraczajgcym 14 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem odbioru koricowego przekaze do ISE +6dz i ISE Zduriska Wola
Karsznice, powykonawczg dokumentacje techniczng celem zaktualizowania Regulaminu
Technicznego Posterunku Odgateznego Retkinia i Dionizéw.

8.2.4. Po catkowitej realizacji zadania odbedzie sie odbiér koficowy, ktéry polega na finalne;
ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci
wykonania prac. Odbior koficowy zostanie przeprowadzony na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy o zakoriczeniu realizacji zadania.

15. Zatgczniki
Zatgcznik nr 1 do OPZ — Metryka Kabli
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