tédz, dn. 11.09.2024 r.
Nr sprawy: 1Z02GM.294.34.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia: Dostawa rekawic roboczych na potrzeby Zaktadu Linii Kolejowych
w todzi
Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Lodzi
ul. Tuwima 28, 90-002 L.6dz
Rodzaj zaméwienia: Dostawa
Kod CPV: 18141000-9 — rekawice robocze

AKCEPTUJE

NACZELNIK
/M 109 -?@&Dziaiu.sowoda' ki Materiatowej

(Data, podpis Kierujacedo ot Yé?qa merytoryczna)
. i
Barbarg Ja#icka

|

Opracowata:
Karolina Smolec
tel. +48 42 205 51 59

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027 Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 33 335 532 000,00 zi.
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonaweca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych w todzi
ul. Tuwima 28, 90-002 L.6dz

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiotem Zamoéwienia jest dostawa rekawic roboczych na potrzeby Zakiadu Linii

Kolejowych w Lodzi

3. Rodzaj zamawianego asortymentu

1. Przedmiot Umowy dostarczany do Zamawiajacego, zwany dalej ,asortyment” musi posiadac

wymagane certyfikaty i $wiadectwa:

a) deklaracje zgodnosci typu WE/UE — wydang przez producenta lub jego upowaznionego

przedstawiciela;
b) certyfikaty lub $wiadectwa typu WE/UE wraz z zatgcznikami wydane przez niezalezng

notyfikowang jednostke (zataczniki powinny by¢ dotaczone do oferty). Certyfikaty lub

Swiadectwa typu WE/UE nie dotyczg rekawic ocieplanych — pozycja nr 1 z tabeli ponizej,

c) karty wyrobu lub karty katalogowe produktu lub karty opisu;

Zapotrze
L Nazwa Indeks P ] Wymagania w zakresie wykonania
p- bowanie
asortymentu
" Rekawice pieciopalcowe, wykonane z polaru lub materiatu
, | Rekawice 12185011041 120 ’e .pe P Y P
ocieplane réownowaznego. Czarne lub granatowe.
] Rekawice flokowane pieciopalcowe, modelowane do ksztaitu
Rekawice gum. dioni sci chwvinei ch ta strukt
oni, w czesci chwytnej chropowata struktura
2 | gospodarcze 1374513286 125 ] Q. yinel P ]
przeciwposlizgowa. Odporne na $cieranie i uszkodzenia
kwasoodporne

mechaniczne, a takze na czynniki draznigce -




ptynne zwigzki chemiczne: kwas siarkowy i solny, na smary,
oleje, tluszcze i weglowodory. Wykonane

zgodnie z normg PN-EN 388; PN-EN 374, kat lll. (poziomy
odpornosci min: 3121X)

Rekawice pieciopalcowe wykonane np. z poliamidu, bawetny,

powloka nitrylowa na stornie chwytnej, palcach

Rekawice i co najmniej do potowy strony grzbietowej, odporne na
pokryte 2185916402 1140 §cieranie, posiadajace wiasciwosci antyposlizgowe.
nitrylem Wykonane zgodnie z normami PN-EN 388 (kat. II), PN-EN ISO
21420. Wspdiczynnik odporno$ci min.
3111X
Rekawice pieciopalcowe, bezszwowe, jednonitkowe, cienkie, np.
. poliamid. Czes¢ wewnetrzna dioni pokryta
Rekawice . i o
warstwg nitrylu. Sciggacz lub zapiecie np. na rzepy przy
pokryte . .
ruler o 2185911247 | 1720 |nhadgarstku. Niepylgce. Wykonane zgodnie z normg
nitrylem
v PN-EN 388, (kat. Il.) Do prac precyzyjnych. Dopasowujace sie do
rac
P . dioni zapewniajgce manualno$é oraz
precyzyjnych . . . . e
czucie trzymanego przedmiotu. Wspédiczynnik odpornosci min.
311X
Rekawice pieciopalcowe lateksowe o anatomicznym ksztalcie,
. znakowane indywidualnymi numerami, klasa
Rekawice 1 chroni d o g o .
, chronigce przed porazeniem pragdem o napieciu przemiennym
dielektryczne 1374519413 12 . acep 2 o ¢ g
10 KV probierczym 10 kV, odporne na czynniki
mechaniczne, diugos¢ catkowita 360+/- 15mm. Wykonane
zgodnie z normg PN-EN 60903.
Rekawice pieciopalcowe, podwojnie przeszywane w czesci
dioniowej oraz przy potgczeniu mankietu z
czescig dioniowa, wewnetrzna cze$¢ dtoni i palcow wykornczona
np. bawetng, gumka $ciggajgca na
zewnetrznej stronie dioni, mankiet usztywniany o dt. min. 7 cm,
Rekawice wzm. | 9185915074| 2760 [WZmacniane skorg licowg nielakierowang
skora licowa bydlecg lub $winskg na wewnetrznej stornie dioni oraz
wzmochienie skérzane w czesci grzbietowej
dodatkowo kciuk i palec wskazujgcy wykonany w calosci ze
skéry. Wykonane zgodnie z normami PN-EN 388
i PN-EN ISO 21420 (kat. ll). Wspétczynnik odpornosci min.
3111X.
Rekawice wzm. . o o !
k6 2185915127 660 |Rekawice pieciopaicowe, podwoéjnie przeszywane w czgSci
skor:
. A dioniowej oraz przy polaczeniu mankietu z
dwoinowa




cze$cig dionicowg, wewnetrzna czesc¢ dioni i palcéw wykoriczona
np. bawetng, gumka $ciggajgca na

zewnetrznej stronie dtoni, mankiet usztywniany o dt. min. 7 cm,
wzmachiane skorg dwoinowa, bydleca lub

Swinskg na wewnetrznej stornie dloni oraz wzmocnienie
skoérzane w czesci grzbietowej, dodatkowo kciuk i

palec wskazujgcy wykonany w catosci ze skéry. Wykonane
zgodnie z normami PN-EN 388 i PN-EN I1SO

21420 (kat. ). Wspédlczynnik odpornosci min. 3111X.

Rekawice

Rekawice pieciopalcowe, podwdjnie przeszywane w €zesci
dioniowej oraz przy pofaczeniu mankietu z
czescia dioniowa, wewnetrzna ocieplina, gumka $ciggajaca na

zewnetrznej stronie dioni, mankiet

8 |ocieplane wzm. 2185915029 1240 usztywniany o dt. min. 7 cm, wzmocnione skorg licowg
skoérg licowa nielakierowang, bydlecg lub $winskg na wewnetrznej
stornie dioni oraz wzmocnienie skérzane w czesci grzbietowej.
Wykonane zgodnie z normami PN-EN 388
(kat. 1) PN-EN 511 Wspétczynnik odpornosci min. 3111X
Rekawice pieciopalcowe, podwdjnie przeszywane, wewnetrzna
ocieplina, gumka $ciggajgca na zewnetrznej
Rekawice stronie dioni, mankiet usztywniany o dt. min. 7 cm, wzmocnione
o ocieplane wzm. | 2185915118 600 |Skorg dwoinowg, bydleca lub swiriskg na
skoéra wewnetrznej stornie dioni oraz wzmocnienie skérzane w czesci
dwoinowag grzbietowej. Wykonane zgodnie z normami
PN-EN 388 (kat. II) PN-EN 1SO 21420, PN-EN 511 Wspoéiczynnik
odpornosci min. 3111X.
Rekawice pieciopalcowe wykonane ze skoéry dwoinowej,
odpornej na wysokie temperatury, catodionicowe,
Rekawice 2273425044 " podszewka z bawetny na stronie chwytnej, dlugos¢ catkowita
10 min. 35 cm, szyte niémi odpornymi na wysokie
spawalnicze _ _
temperatury. Wykonane zgodnie z normami PN- EN 388 (kat. I1),
PN-EN 12477 i PN-EN 407. Wspodfczynnik
odpornosci min. 4222X.
Rekawice ochronne antywibracyjne, pieciopalcowe na
. podszewce z wktadem tumigco-wibroizolujgcym
11 Rekawice 2273425810 65 drgania. Wykonane zgodnie z normami PN-EN ISO 10819 i PN-

antywibracyjne

EN 388 (kat. II), wspétczynnik odpornosci

min. 3111X.




Rekawice pieciopalcowe dziane, bezszwowe, elastyczny

Rekawice mankiet. Wykonane zgodnie z normg PN-EN 388
antyprzeciecio 2185915890 95 (kat. I} i PN-EN ISO 21420. Wspétczynnik odpornosci min.
we 2324X oraz poziom bezpieczenstwa co najmniej
A

Rekawice pieciopalcowe do prac monterskich, o ksztatcie

anatomicznym, profilowanym do ksztattu dtoni,

Rekawice i . i i
L. z wierzchem wykonanym z tkaniny elastycznej. Ze $ciggaczem
dzianinowe o ) )
i 2185916510 | 1720 |lub zapieciem zabezpieczajacym przed
wzm. skora — . , R o
i zsunieciem sie z dioni. Wewnetrzna strona dioni i kciuk w catosci
icowa

wykonane z licowej skéry koziej. Wykonane
zgodnie z normami PN-EN 388 i PN-EN 1SO 21420 (kat. II).

4. Miejsce realizacji zamowienia

Rekawice nalezy dostarcza¢ bezposrednio do Sekcji Eksploatacyjnych wchodzacych

w skitad organizacyjny tutejszego Zaktadu, na ponizsze adresy:

Sekcja Eksploatacji L6dz, 90-768 L.6dz, Al. Widkniarzy 201;
Sekcja Eksploatacji Koluszki, 95-040, ul. Wojska Polskiego 1;
Sekcja Eksploatacji Zdunska Wola Karsznice, 98-220 Zdunska Wola Karsznice, ul.

Karsznicka 62.

5. Specyfikacja techniczna

Dostarczony asortyment przeznaczony do uzytku powinien byé oznakowany w sposob
czytelny i trwaly oraz zawiera¢ informacje dotyczace rozmiaru, znak handlowy lub inne dane
identyfikujgce producenta Iub jego autoryzowanego przedstawiciela, kategorig
bezpieczenstwa i wspdiczynniki danych mechanicznych, oznakowanie dodatkowymi
symbolami w zaleznosci od wystepowania dodatkowej witasciwosci ochronnej, numer

odpowiedniej normy.

Oznakowanie dostarczanego asortymentu powinno byé tak umieszczone, aby bylo ono
widoczne, czytelne i nieScieralne w ciggu przewidywanego czasu uzytkowania rekawicy. Znaki

lub napisy, ktére moglyby czyni¢ powyzsze oznaczenia nieczytelnymi, nie powinny byé




umieszczane na rekawicy. Jezeli nie jest mozliwe znakowanie na rekawicy ze wzgledu na
wtasciwosci produktu, oznakowanie nalezy umie$ci¢ na opakowaniu. W przypadku
oznakowania na opakowaniu, rekawice nalezy zlozyé wraz z tym opakowaniem. Dla rekawic

ocieplanych dopuszcza sie zastosowanie wszywki z wymaganymi oznaczeniami.

Dostarczany asortyment nie moze by¢ wyprodukowany wczesniej niz przed dniem 01 stycznia
2023 r.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é zamawiania asortymentu w rozmiarach

niestandardowych w zaleznos$ci od potrzeb, przy czym:

a) za rozmiary standardowe zamawianego asortymentu Zamawiajacy uznaje rozmiary
rekawic od 7-11;

b) za niestandardowe rozmiary asortymentu Zamawiajgcy uznaje rozmiary rekawic ponizej 7

i powyzej 11



