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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: Konserwacja dzwigow osobowych na stacjach Widzew, Kaliska i
Marysin oraz wykonanie niezbednych resursow.
Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w todzi ul. Tuwima 28, 90-002 t.6dz
Rodzaj zaméwienia: Zapytanie ofertowe otwarte

Kod CPV:  50750000-7 — Ustugi w zakresie konserwacji wind
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1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ — Opis Przedmiotu Zamowienia

Wykonaweca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centraing

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
Zakiad Linii Kolejowych w todzi ul. Tuwima 28, 90-002 £.6dz

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamédwienia

Ustuga konserwacji dzwigéw osobowych w iloéciach 3 szt. na przystanku t6dz Widzew, 2 szt.
na przystanku todz Kaliska (peron 2 i 3), 1 szt. na przystanku t6dz Marysin oraz wykonanie
niezbednych resurséw.

3. Zakres prac

W zakres konserwacji wchodzg:

1. Utrzymanie dzwigdéw w statym ruchu, z wylgczeniem czasu niezbednego dla wykonywania
czynnos$ci naprawczych.

2. Udziat w badaniach okresowych wykonywanych przez Urzad Dozoru Technicznego.

3. Czynnosci konserwacyjne okreslone stosownymi przepisami oraz instrukcjami.

4. Wykonywanie pomiaréw elektrycznych zgodnie ze stosownymi przepisami.

5. Utrzymywanie statego pogotowia dzwigowego

6.Usuwanie awarii oraz wykonywanie drobnych napraw niewymagajgcych uzycia czesci
zamiennych.

7. Sprawdzenie d2wigéw pod katem bezpieczenstwa jego uzytkownika.

8. Wykonanie niezbednych resursow.

OBOWIAZKI KONSERWATORA
(wyciag z przepisow dozoru technicznego DT-DE-90/WO)

1. Konserwator obowigzany jest przestrzegac instrukcji konserwacji, usuwaC na biezaco
usterki i inne nieprawidiowos$ci w dziataniu urzadzenia oraz dokonywac przegladu w
terminach i zakresie okreslonym przez producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej, z
wyjatkiem dzwigdw, dla ktorych dostep czasu pomigdzy kolejnymi przeglagdami nie powinien
przekracza¢ 30 dni — Przeglad P-1 . W uzasadnionych przypadkach organ dozoru
technicznego moze okresli¢ krotsze terminy przegladu w zaleznosci od warunkéw pracy,
stanu technicznego urzadzenia oraz poziomu stuzb konserwacyjnych.

2. Podczas przegladu, o ktérym mowa w pkt.1, konserwator powinien sprawdzi¢ mechanizmy i
ukiady, a w szczegdlnosci:

a) Stan techniczny wystepujacych mechanizmow napgdowych,
b) Dziatanie urzadzen zabezpieczajgcych,
c) Stan ciggien noénych i ich zamocowania, stan urzadzen chwytajacych,
d) Dziatanie urzadzen napedowych, sterujgcych, sygnalizujgcych i oswietleniowych,
e) Zwracac uwage na prawidtowo$¢ obstugi urzadzenia.
3. Konserwator nie rzadziej niz 2 razy w miesigcu powinien sprawdzi¢ dziatanie urzadzenia do
dwukierunkowej tacznoéci pomiedzy kabing dzwigu a stuzbami ratowniczymi.
W przypadku nie dziatajacego systemu tgcznosci dwustronnej nalezy wytaczyé dzwig i
powiadomié uzytkownika.



4. Konserwator co 12 miesiecy -Przeglad P-2 ( jezeli instrukcja konserwacji danego
urzgdzenia nie ustala krotszych terminéw ) powinien:

a) Sprawdzi¢ stan konstrukcji nosnej, a w szczegdlnosci polgczen spawanych lub
nitowanych,

b) Sprawdzi¢ stan prowadnic i ich zamocowania, toru i podtorza,

c) Przeprowadzi¢ ogledziny przeciwporazeniowej instalacji ochronnej, a w razie
zauwazenia usterek, zazada¢ ich usuniecia i przeprowadzenia pomiaru skutecznosci
dziatania tej instalaciji.

5. Przeprowadzone przez konserwatora czynnosci powinny by¢ odnotowane w dzienniku
konserwacji i potwierdzone jego podpisem.

6. Konserwator jest zobowigzany do bezzwiocznego powiadomienia bezposredniego
przelozonego lub uzytkownika o zauwazonych usterkach wymagajacych zatrzymania
urzadzenia.

UWAGA:

KONSERWATOR ZOBOWIAZANY JEST:

>

1.

2.

3.

WYLACZYC DZWIG W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTEREK MOGACYCH
SPOWODOWAC ZAGROZENIE UZYTKOWNIKOW DZWIGU ( jezeli uszkodzenia nie
mozna natychmiast usungg ).

ZABEZPIECZYC DZWIG_I NIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC JEDNOSTKE DOZORU
TECHNICZNEGO O KAZDYM NIEBEZPIECZNYM USZKODZENIU URZADZENIA
LUB NIESZCZESLIWYM WYPADKU ZWIAZANYM Z JEGO EKSPLOATACJA.

ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA KONSERWACJI DZWIGU

Wszystkie wpisy w dzienniku dzwigu musza by¢ dokonywane w sposéb czytelny i
jednoznaczny.

Wpis w dzienniku dzwigu musi zawiera¢:

— Date dokonania wpisu,

— Opis rodzaju wykonywanych czynnosci konserwacyjnych, naprawczych,
pomiarowych, kontrolnych lub badania technicznego,

— Wynik przeprowadzonych czynnosci

— ( jednoznaczne okreslenie ): dzwig sprawny technicznie lub dzwig wytaczony z
ruchu z powodu ( podaé przyczyne wylaczenia ),

— W przypadku wykonywania przegladu konserwacyjnego opis w dzienniku winien
brzmieé: przeglad konserwacyjny ( podaé rodzaj przegladu ktérego zakres musi byc
zatgczony do dziennika konserwacji ) — diwig sprawny technicznie lub podac
przyczyne wylgczenia.

W dzienniku konserwacji dzwigu nalezy odnotowac przeprowadzenie przez jednostke
dozoru technicznego badania dzwigu wraz z ich wynikami. Wpis winien brzmiec: badanie (
podaé rodzaj) dzwigu — dzwig dopuszczony do ruchu do ( podac do kiedy ) lub — dzwig
zatrzymany z powodu ( poda¢ przyczyne zatrzymania ).

Wszelkie zalecenia inspektora dozoru technicznego wpisane do ksigzki rewizji dzwigu
musza byé niezwiocznie wykonywane — fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku konserwacji
dzwigu w postaci wpisu: zalecenia inspektora dozoru technicznego: ( wpisaé zalecenia
znajdujace sie w ksigzce rewizji dzwigu ) wykonano — dzwig sprawny technicznie.



Zalecenia i informacje dla brygady konserwacyjnej:

1

2.

Nie wolno wigczaé do ruchu dzwigu bez waznej decyzji Dozoru Technicznego
dopuszczajgcej do eksploatacii.

Czynnosci konserwacyjne moze wykonywac tylko osoba posiadajgca uprawnienia Dozoru
Technicznego kategorii odpowiedniej do typu konserwowanego dzwigu. Jezeli brygada jest
co najmniej dwuosobowa to przynajmniej jedna z oséb musi posiada¢ w/w uprawnienia.
Wszyscy czionkowie grupy konserwacyjnej musza posiadac¢ aktualne zaswiadczenia do
eksploatacji urzgdzen elektro energetycznych do 1 kV

Pracownicy zatrudnieni przy konserwacji dzwigdw muszg wykazac sie znajomoscia:
- obowigzkéw konserwatora.
- ogdinej budowy urzadzen dzwigowych
- norm i instrukcji zuzycia elementéw i podzespotow
- schematoéw elektrycznych
- zasad dziatania urzgdzen bezpieczenstwa
- zasad udzielania pierwszej pomocy
- instrukcji BHP obowiazujacej przy pracach konserwacyjnych

Kazdy cztonek brygady musi byé wyposazony co najmniej w:
- ubranie robocze (kombinezon, buty robocze, nakrycie gtowy, zima w kurtke ocieplang)
- sprzet ochronny (kask, szelki, rekawice, itp.)
- narzedzia (miernik uniwersalny, wkretaki, klucze, szczypce, néz, pilniki, suwmiarka i
przymiar 2m., miotek, przecinak, latarka, lutownica, smarownica, pedzle, szczotki, itp.)

Wyposazenie dla brygad konserwacyjnych:

- smarownica, §ciggacz i napychacz uniwersalny do fozysk, klucze specjalne, przyrzad do

napychania pierscieni uszczelniajacych, odkurzacz, itp.

- pojemnik z olejem, pojemnik ze smarem statym, smar do lin, nafta, czy$ciwo

- zaréwki, diody, bezpieczniki topikowe, itp.

Przed przystgpieniem do prac konserwacyjnych nalezy wywiesi¢ na drzwiach szybowych
tabliczki ostrzegawcze i zabezpieczy¢ wejscie do kabiny.

W przypadku zaistnienia nieszczesliwego wypadku nalezy bezzwtocznie udac sie na miejsce
zdarzenia i wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ dzwig a nastepnie zawiadomié przetozonych i
Dozér Techniczny.

Po stwierdzeniu, ze stan techniczny dZzwigu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw, nalezy
go natychmiast wylaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uruchomieniem przez osoby nieuprawnione
a w szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

- ruszanie dzwigu przy otwartych drzwiach szybowych lub kabinowych

- drzwi szybowe mozna otworzyé gdy kabina nie stoi za nimi

- w drzwiach szybowych I[ub obudowie szybu znajdujg sie otwory, umozliwiajgce
wtozenie reki lub gtowy

- uszkodzenia Kkonstrukcji kabiny lub brak oswietlenia albo nie funkcjonujgce elementy
sterowe w kasecie dyspozycji

- przyciski sterowe nie wracajg do potozenia wyjsciowego po zwolnieniu nacisku

- kabina zatrzymuje sie poza strefg przystanku

- nadmierne zuzycie lin nosnych wg kryteriéw zawartych w BN-75/218-C1

- nadmierne luzy miedzy zebne w reduktorze

- wadliwe dziatanie jakiegokolwiek tgcznika bezpieczenstwa

- podczas jazdy stychaé nienormalne hatasy, stuki, wstrzasy itp.

Wymiana lub naprawa elementéw okreslonych w przepisach Dozoru Technicznego DT-DE-
90/WO/punkt 2.5.2, wymaga uzyskania zgody organu Dozoru Technicznego oraz
zgtoszenia dzwigu celem przeprowadzenia badan nadzwyczajnych w nastepujgcych
przypadkach:

- wymiana ciegien nosnych i elementéw chwytajacych

- wymiana |lub naprawa kompletnego zespotu napedowego lub elementow
dziatajgcych na zasadzie sprzezenia ciernego

- wymiana lub naprawa urzadzen zabezpieczajgcych, a w szczegdlnosci: ogranicznika
predkosci, chwytaczy, systemu ryglowania, itp.

- naprawa lub wymiana konstrukcji no$nej lub jej elementow



- zmiana potaczen w ukiadzie sterowym

4. Miejsce i termin realizacji zaméwienia

Miejsce realizacji zaméwienia: realizacja zaméwienia odbywac si¢ bedzie na przystanku £6dz
Widzew, Lodz Kaliska (per. 2 i 3), £o6dz Marysin.
Termin realizacji zamoéwienia: 40 miesiecy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 30.04.2028 r.

5. Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udzieli 12 miesiecznej gwarancji na wszystkie wymienione czesci.

6. Podwykonawcy

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom czesci realizacji Zamowienia.

7. Uwagi koncowe
BRAK



