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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia: ,Wymiana opraw oswietleniowych na LED pod zadaszeniem
peronu nr 3 st. L6dz Widzew LK nr 17 Lédz Fabryczna - Koluszki”

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w todzi, ul. Tuwima 28,
90-002 t6dz

Rodzaj zaméwienia: Ustuga

Kod CPV: 31520000-7 — Lampy i oprawy os$wietleniowe

ZAAKCEPTOWAL

( podpis Kierujatego Organizacja merytoryczna)

Opracowal/a:
Aleksandra Miktasz
tel. +48 42 205 54 22

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zakladowego w catosci wptaconego: 33 335 532 000,00 zt
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1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, zlozyla oferte lub zawarta
Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w todzi
ul. Tuwima 28, 90-002 Lédz

2. Ogélne informacje o przedmiocie zamdwienia

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest ustuga polegajgca na dostawie i wymianie opraw
oswietlenia zewnetrznego ze 2rodiami $Swiatta, wykonanymi w technologii LED pod
zadaszeniem peronu nr 3 st. £6dz Widzew linia kolejowa nr 17 £L6dz Fabryczna - Koluszki.

3. Opis stanu istniejgcego.

Linia oswietleniowa wiaty na peronie nr 3 st. £L6dZz Widzew skiada si¢ z 56 sztuk opraw
oswietleniowych typu TCW 2x54W (w tym 2z modutem awaryjnym 1h 13 szt.).

Ponizej przedstawiono fotografie pogladows istniejgcej linii oswietleniowe;.
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Rysunek pogladowy rozmieszczenia opraw — fragment planu sytuacyjnego.

4. Rodzaj zamawianej ustugi

Wykonanie i odbiér ustug zwigzanych z dostawa i wymiang opraw o$wietlenia zewnetrznego ze
srodia $wiatla, wykonanymi w technologii LED w wybranych lokalizacjach na terenie dziatania
Zaktadu Linii Kolejowych w todzi st. £6dZz Widzew wiata — o$wietlenie pod zadaszeniem peronu
nr 3.

Zakres zamowienia i realizacji ustug:

1. zakup i wymiana opraw oswietleniowych;

2. transport i przekazanie Zamawiajgcemu zdemontowanych elementdw opraw

oswietleniowych zakwalifikowanych do odzysku do wyznaczonego przez Zamawiajacego

miejsca sktadowania — Magazyn ISE t6dz, Al. Widkniarzy 201, 90-767 £.6dZ;

3. zdemontowane elementy - oprawy, ktére nie zostaly zakwalifikowane przez
Zamawiajacego do odzysku celem ponownego wykorzystania oraz wszystkie
zdemontowane zrodta $wiatta i odpady Wykonawca bedzie traktowat jako odpady wiasne,
wytworzone w trakcie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej, zapewniajac w ramach
uzyskanego zaméwienia ich zagospodarowanie lub utylizacjg (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz instrukgji Is-3);

4. wykonanie pomiaréw powykonawczych, sprawdzenie funkcjonowania oswietlenia
w szczegolnosci obejmujgce: pomiar natgzenia oswietlenia, réwnomiernosci itp.
i protokolarne przekazanie robot;

5. uporzadkowanie terenu robét (przywrécenie poprzedniego stanu).

5. Miejsce realizacji zaméwienia

Teren Zaktadu Linii Kolejowych w todzi, Linia kolejowa nr 017, Sekcja Eksploatacji £6dz,
o$wietlenie pod zadaszeniem peronu nr 3 st. £6dz Widzew .



6. Harmonogram realizacji zamodwienia

Wykonawca wykona ustuge w terminie: rozpoczecie prac - od daty podpisania zamoéwienia,
zakonczenie prac nie pézniej niz do dnia 31.12.2024 r..

7. Parametry swiadczonych ustug

Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z przepisami BHP, zapewni odpowiednig liczbe
wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia, przeszkolonych
w zakresie prac na terenach kolejowych, dysponujgcych wiedza techniczng.i doswiadczeniem
w zakresie montazu instalacji elektrycznych.

Wykonawca pozostawi teren robét w stanie nie gorszym niz byt przed rozpoczeciem ustug.
Wykonawca tak bedzie wykonywat ustuge, by nie powodowaé ucigzliwosci dla pasazerow.
W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji ustugi uszkodzi jakiekolwiek urzgdzenia,
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajagcego i podejmie dziatania dla naprawy uszkodzen
(wlasnym staraniem i kosztem).

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla swojego personelu realizujgcego zaméwienie
pouczen i zezwolen wymaganych wewnetrznymi przepisami Zamawiajacego, dotyczgcego
wstepu na teren kolejowy.

Przy organizacji pracy zamowienia nalezy pamieta¢ o zachowaniu ciggtosci zasilania.

Odbidr ustugi bedzie wykonany na podstawie protokotu odbioru koricowego po zakoriczeniu
prac. Ponadto po zakonczeniu realizacji ustugi do odbioru koficowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- Karty katalogowe zastosowanych opraw os$wietleniowych,

- Deklaracje zgodnosci CE,

- Dokument protokét potwierdzajgcy przekazanie do utylizacji zrédet $wiatta.

Do protokotu koricowego nalezy umiescié¢ dokumenty oryginalne lub poswiadczone przez
Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem czytelnym podpisem lub podpisem i imienng pieczatka.
Wszystkie dokumenty dotgczone do protokotu odbioru koricowego muszg byé sporzadzone

w jezyku polskim.

8. Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne wymaganych opraw oswietleniowych:

- oprawy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentach Normatywnych przyjetych

do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zakresie opraw oéwietleniowych LED
obowigzuje Dokument Normatywny nr 01-11/ET/2018 Oprawy o$wietleniowe LED let-122,

- oprawy powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
SA,

- kolor obudowy oprawy szary (wedtug katalogu RAL nr barwy — 7047),

- oprawa do montowania we wnekach — wymiar wneki 7,5 x 15 x 130 cm,

- oprawy wyprodukowane nie wczeséniej niz 2023r.,

- oprawy spetniajgce wymagania zawarte w tabeli:

Rodzaj Minimalny Temperatura Minimalna Wspoiczynnik Trwatosé
zastosowanych strumien barwowa skutecznosé oddawania barw eksploatacyjna
zrodet swiatla Swietlny oprawy [K] Swietlna oprawy RA dla oprawy [h]
oprawy [Im] [Im/W]
LED*
; 4000 4000 +/- 5% 130 Ra = 80 = 24000
podwiatowe




9. Wymagania prawne

Prace powinny byé wykonane zgodnie obowigzujgcymi normami, przepisami oraz Instrukcjg
let-3 eksploataciji urzadzen o$wietlenia zewnetrznego terendw kolejowych.

Normy i przepisy:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
nr 1232, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U.z 1998 r,, nr 151, poz. 987),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2023r. nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492),
PN-EN 12464-2: 2008 Swiatto i oswietlenie; Oswietlenie miejsc pracy; Czes¢ 2: Miejsca pracy
na zewnatrz,

Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A,,

Im-4 Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robot,

EBH-1, EBH-1a, EBH-1¢ Instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej.

10. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 do OPZ — Protokét odbioru koncowego



Zatgcznik nr 1 do OPZ

Pieczg¢ Wykonawcy

Protokél koncowy*/pogwarancyjny*
odbioru Ustug(i)
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4. Do protokotu zatgczono:
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5. Ocena stanu technicznego urzadzen objetych ustuga oraz wnioski dot. dalszej
eksploatacji:

6. Na wykonany zakres ustug(i) oraz zamontowane materiaty Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na okres: ........... m-cy.

8. Ocena wykonania prac:

Protokét podpisali:

Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy:
......... L e e o
....... e AR e e

*Niepotrzebne skreslic



