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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia:

»Sukcesywne dostawy wraz z transportem: olejéw, smaréw oraz ptynow

do Sekcji Eksploatacji dziatajacych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w todzi”

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w todzi, ul. Tuwima 28, 90-002 +.6dz

Rodzaj zaméwienia: Dostawa

Kod CPV: CPV 09211100-2 — oleje silnikowe
CPV 09210000-4 — preparaty smarowe
CPV 09211650-2 — ptyny hamulcowe
CPV 09211610-0 — ptyny do celéw hydraulicznych
CPV 09211000-1 — oleje smarowe i $rodki smarowe

ZAAKCEPTOWAL

{podpis kierujacego organizacjg merytoryczng)

Opracowata:

Matgorzata Ciotek,
tel. +48 42 205 52 02

1002073 Goidh Mjom‘"*

Data, podpis

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGOM 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 33 272 194 000,00 zt
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.  Wykaz uzytych pojec¢

OPZ — Opis Przedmiotu Zamowienia.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng.

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w todzi,
ul. Tuwima 28, 90-002 £odz

. Ogodine informacje o przedmiocie zamoéwienia:

Przedmiotem umowy sg sukcesywne dostawy wraz z transportem: olejow, smaréw oraz ptynéw do
Sekcji Eksploatacji dziatajacych na terenie Zakiadu Linii Kolejowych w todzi w ilosciach
i asortymencie zgodnym z wykazem stanowigcym Zalgcznik nr 1 do OPZ.

Dostawy materiatéw do miejsc dostaw wskazanych w rozdz. IV odbywac¢ sie bedg transportem na
koszt Wykonawcy.

lll. Rodzaj zamawianego asortymentu:

Oleje, smary oraz ptyny wskazane w Zatgczniku nr 1 do OPZ.

IV. Miejsce realizacji zamowienia:

Sukcesywna dostawa do poszczeg6inych Sekcji Eksploatacji wehodzacych w sktad organizacyjny
Zaktadu Linii Kolejowych w todzi na podstawie wystawionych zamoéwien:

o Sekcja Eksploatacji Lodz
Al. Wibkniarzy 201  90-768 Lodz
Tel. 42 205-42-44
o Sekcja Eksploatacji Zduniska Wola Karsznice
ul. Karsznicka 62  98-220 Zdunska Wola
Tel. 43 6571- 343
o Sekcja Eksploatacji Koluszki
ul. Wojska Polskiego 1  95-040 Koluszki
Tel. 44 7147- 283

V.  Harmonogram realizacji zamoéwienia:

1. Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesiecy.

Zamawiajacy nie ustala szczegotowego harmonogramu dostaw.

3. Dostawy odbywac si¢ bedg w okresie obowigzywania umowy, w terminie 15 dni
roboczych od daty otrzymania przez Wykonawce Zamoéwienia sktadanego w ilosciach i
asortymencie zgodnie z biezacymi potrzebami Zamawiajacego.

4. Zamowienia beda skfadane droga elektroniczng na adres e-mail wskazany w Umowie.

N

VI. Specyfikacja techniczna

1. Dokiadny wykaz zamawianego asortymentu z opisem parametréw technicznych oraz ze
wskazaniem pojemnosci/wagi zamieszczony zostat w zatgczniku nr 1 do OPZ.
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Materiaty bedace przedmiotem zaméwienia powinny by¢ zgodne z wymaganymi przez
Zamawiajgcego normami i posiada¢ aktualne swiadectwa, atesty, certyfikaty (jezeli sa
wymagane) i karty charakterystyki.

Dostarczone materiaty powinny byé nowe, fabrycznie zapakowane, oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz normami - na opakowaniach materiatéw
oferowanych przez Wykonawce powinna by¢ umieszczona data produkcji, numer
katalogowy, znak firmowy producenta oraz nazwa typu urzadzen, do jakich dane materiaty
mog3g byc¢ uzyte.

Produkty réwnowazne zaproponowane przez Wykonawce nie mogg by¢ gorsze pod
wzgledem jakosciowym i uzytkowym od wymienionego przez Zamawiajgcego asortymentu
w zatgczniku nr 1 do OPZ.

Termin waznosci min. 12 miesiecy od daty dostawy, widoczny na opakowaniu.

Przy zastosowaniu oferowanych produkiéw nie moze wystepowaé jakiekolwiek zagrozenie
pogorszenia parametrow pracy maszyny, ani jej uszkodzenia.

Wymagania prawne:

Dostawa produktéw ktdére Zamawiajgcy jest uprawniony nabywaé w procedurze zwolnienia
od podatku akcyzowego lub z zastosowaniem stawki podatku akcyzowego O zt, w tym
zwtaszcza na podstawie przepiséw ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Finansow,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnien od podatku
akcyzowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1891 ze zm.) bedzie odbywac sie z wykorzystaniem
elektronicznego dokumentu dostawy e-DD lub dokumentu zastepujgcego e-DD i Systemu
EMCS (Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobéw Akcyzowych).

Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z art. 42 Ustawy o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi przekazaé¢ Zamawiajgcemu informacje o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych powstatych po zuzyciu zamawianego asortymentu w zakresie:

1) dostepnych systeméw zwrotu, zbierania i recyklingu odpadéw opakowaniowych,
2) wlasciwego postepowania z odpadami opakowaniowymi,

3) znaczenia oznaczen stosowanych na opakowaniach,

poprzez przekazanie informacji w formie pisemnej na prosbe Zamawiajgcego.

Prawo opcji:

Zamawiajgcy zastrzega na swojg rzecz prawo rozszerzenia zakresu Zamdwienia o dodatkowe
dostawy, uwzgledniajgce dodatkowe, biezgce potrzeby Zamawiajacego (dalej: ,Prawo opcji”)
na nastepujgcych zasadach:
1) Prawo opcji obowigzuje na caty asortyment zawarty w Zatgczniku nr 1 do OPZ,
2) Dostawy w ramach Prawa Opcji stanowié beda nie wiecej niz 25% podstawowej wartosci
Umowy netto,
3) Zamawiajacy moze skorzystaé z Prawa Opcji w terminie obowigzywania umowy
4) Prawo Opcji moze zosta¢ zrealizowane przez Zamawiajgcego w ramach jednej albo
wiekszej liczby zamodwien.

Zataczniki
Zatgcznik nr 1 — Wykaz zamawianego asortymentu



Wykaz zamawianego asortymentu

Zatacznik nr 1 do OPZ

Szacowana
ilod¢
Asortyment Param i Wielkos¢ poj ik jom. i
ortyme| etry techniczne ielkosC pojemnikow j {zgodnie 2
j-m)
1 |Olej silnikowy 10W/40 olej silnikowy o klasie lepkosci SAE 10W/40 opak. 4 -5 litréw L 44
2 |Olej silnikowy 15W/40 olej silnikowy o klasie lepkosci SAE 15W/40,
norma APl CG-4 opak. max. 30| L 1720
3 |Olej silnikowy 0W/30 olej silnikowy o klasie lepkosci SAE OW/30
. s ) 4 g / opak. 5 litrow L 10
4 (Oflej silnikowy S5W/30 olej silnikowy o klasie lepkosci SAE 5W/30 opak. 5 litréw L 20
5 |Olej do mieszanki paliwowej STHIL (zielony) |olej do kos i pilarek STIHL - kolor zielony, 1os L 80
NIE DOPUSZCZAMY ZAMIENNIKA opak.3 | >
6 |Olej do mieszanki paliwowej ATLAS COPCO olej do podbijakdw spalin. Cobra TT - w przypadku
Cobra Mix-0il lub rownowainy zamiennika olej do silnikéw spalinowych 2suwowych o
parametrach: gestos¢ w temp. 15°C/ 59°F 870 kg/m?® (iSO
12185) opak. 11 L 53
lepkosé w temp. 40°C/104°F 60.25cSt (ISO 3104),
wskainik lepkosci 125 (I1SO 2909}
7 10Olej do przekiadni udarowych Shell Spirax S5 |olej do przektadni do podbijakéw spalin. Cobra TT;
ATE 75W-90 {poprzedni nazwa Shell Transaxle |w przypadku zamiennika - syntetyczny olej przekladniowy
Oil 75W-90) lub réwnowazny spetniajacy norme GL-4/5, o klasie lepkoéci SAE 75W-90, opak. 11 L 10
8 |Oiej przektadniowy GL-5 80W/90 olej przektadniowy o parametrach: klasa lepkosci SAE
80W/90, kiasa jakosci APl GL-5 opak. max. 301 L 650
9 |Olej maszynowy L-AN 68 olej maszynowy klasy L-AN (wg DIN 51 501), o kiasie
lepkosci ISO VG 68, wskaznik lepkosci minimum 94 opai.imax. Gl - 290
10|0lej przekladniowo-hydrauliczny UTTC olej przektadniowo-hydrauliczny (UTTO) do Ciggnika TYM K 5| L 90
75WS0 954/1054, o klasie lepkosci 75W/80 Opak. max.
11|Olej hydrauliczny BOXOL 26 lub rownowazny | w przypadku zamiennika olej hydrauliczny o klasie HVLP
(zgodnie z norma DIN 51524), o klasie HV (zgodnie z normg | W beczkach ok. 2001 L 1000
ISO 11158}, klasa lepkosci ISO VG 46
12|Olej hydrauliczny HL-46 olej hydrauliczny o klasie HL (zgodnie z normg DIN 51524 i
ISO 11158}, klasa lepkosci 1SO VG 46, opak. max. 30 | L 1050
wskaznik lepkosci minimum 95;
13|Olej Hydrauliczny HV -32 do drezyn DH 350, PRT, WM-15C,
olej hydrauliczny o klasie HV (zgodnie z normg ISO 11158),
0 klasie HVLP {zgodnie z normg DIN 51524), opak. 201 L 2000
klasa lepkosci ISO VG 32;
14 |Olej hydrauliczny Atlas Spezial Hydraulikol olej do pojazdu Atlas,
NIE DOPUSZCZAMY ZAMIENNIKA opak. max. 201 - .
15|0Olej hydrauliczny minerainy Hyspin 2210 lub  |olej do podnosnikow Lukas; w przypadku zamiennika ole]
rownowazny bazowy - mineralny, o klasie HLP (zgodnie z normg DIN
51524), o klasie HM (zgodnie z norma IS0 6743), o opak. max 201 L 30
wskazniku lepkosci minimum 90, o klasie lepkoéci ISO VG
10,
16|0Olej hydrauliczny AEROSHELL FLUID 41 NIE DOPUSZCZAMY ZAMIENNIKA opak. 11 L 3
17 |Olej do smarowania {ancucha tnacego olej do smarowania taricucha tngcego - Pilarki STIHL;
o klasie lepkosci ISO VG 68, temperatura krzepnigcia : opak.51 L 810
minimum -20 °C
18|0lej do sprezarek Coltri Oil 157 lub olej do sprezarki Coltri, o klasie lepkosci co najmniej ISO VG KLl L 10
réwnowainy 68, zakres temperatur minimum - 10 - +210°C gpak.
19|Ptyn AD BLUE (katalityczny dodatek do paliwa)|ptyn wyprodukowany zgodnie z normami 1SO 22241 opak. 181 L 1950
20|Depresator do "ON" koncentrat dodatek do = L &5
oleju w okresie zimowym opak.
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Ptyn do chtodnic PETRYGO lub WaBa -35 lub
réwnowainy

Ptyn do chiodnic; w przypadku zamiennika mieszalny z
innymi ptynami chiodniczymi; o temperaturze zamarzania

opak 201 L 1350
minimum - 30°C
22 |Ptyn hamuicowy DOT-4 pltyn hamulcowy spetniajgcy parametry przyjete dla . K
oznaczenia DOT 4 opak. minimum 500 ml opak. 66
23 |[Emulsja chtodzgco-smarujaca do obrébki olej emulgujacy o lepkosci kinematycznej w 40°C pow. 20
skrawaniem stali, zeliwa i metali niezelaznych |mm2/s, temperatura ptyniecia minimum - 10°C opak. 5| L 170
oraz ich stop6w
24 |FUCHS GLEITMO 805 K SYNTETYK PASTA NIE DOPUSZCZAMY ZAMIENNIKA
SMARNA opak. 1kg kg 16
25|SMAR BIORAIL EP 1.5 NIE DOPUSZCZAMY ZAMIENNIKA
opak. 12 kg kg 770
26|Smar Shell Gadus 52 V220 AD 2 lub w przypadku zamiennika smar litowo wapniowy o
réwnowazny parametrach: klasa lepkosci ISO VG 460, klasa konsystencji
NLGI - 2, rekomendowany dla obcigzonych tozysk .
pracujacych pod duzym obciazeniem przy maksymalnych opak. minimum 0,4kg | opak. 10
obrotach w zakresie temperatur -20°C do 130°C
27 |Smar STHIL do przektadni katowej kosy Pojemnik - tuba do wyciskania bezposrednio do glowicy;
NIE DOPUSZCZAMY ZAMIENNIKA opak. minimum 80 g opak. 100
28|Smar grafitowy Smar grafitowy do smarowania otwartych przektadni
zebatych, przektadni slimakowych, gwintdw srub
narazonych na dziatania korodujace, taricuchéw i innych opak. 9 kg kg 74
silnie obcigzonych weztdw tarcia pracujacych w zakresie
temperatur od -20°C do +60°C
29 [Smar miedziany spray smar w sprayu, zakres temperatur: .
minimum -30°C - 1100°C opak. min 400 ml opak. 170
30|Smar litowy £T-43 Smar litowy tT 43 do tozysk tocznych pracujgcych w
zakresie temperatur od -30° do 130°C, klasa NLG! 3, opak. 9 kg kg 207
temperatura kroplenia minimum 190°C
31|Smar Mobil Mobilgrease XHP222 NLGI 2 lub  |Smar do udaréw podbijakéw spalinowych; w przypadku
réwnowazny zamiennika smar z zageszczaczem na bazie kompleksu
litowego o parametrach:
- klasa konsystencji NLGI - 2,
- érednia lepko$¢ kinematyczna: 220 mm2/sec w 40°C, opak. minimum 390g | opak. 14
- wskaznik lepkosci 94,
- temperatura zapfonu : >204°C (400°F),
- poczgtkowa temperatura wrzenia > 316°C (600°F)
32|Smar CASTROL MS3 lub Klubern 12MF lub smar do zakretarek spalinowych (Master 35), smar z
réwnowazny dwusiarczkiem molibdenu M52, o klasie konsystencji NLGI opak. minimum 300 g opak. 10
2, zgodny z normg I1SO 6743-9
33|Smar Renolit Unitemp 2 lub réwnowazny w przypadku zamiennika syntetyczny smar o klasie
konsystencji NLGI 2, Srodek zageszczajacy syntetyczne
mydto sodowe - kompleksowe, zakres temperatur pracy od -|  opak. minimum 400 g opak. 60
50°C do +180°C, odporny na dziatanie wody, odporny na
starzenie,
34 Smar glinowy ALITEN N NIE DOPUSZCZAMY ZAMIENNIKA opak. 9 kg ke 126
35 [SMAR SILIKONOWY SILIKON w sprayu spray; do tworzyw sztucznych i gumy, bezbarwny smar o
wysokiej lepkoéci opak. minimum 400 ml opak. 60
36|Suchy smar teflonowy w sprayu NIE DOPUSZCZAMY ZAMIENNIKA
K2 SUCHY SMAR z PTFE lub opak. minimum 400 ml | opak. 60
CX80 SUCHY SMAR TEFLON
37 |Smar Molub-Alloy 243 Arktik NIE DOPUSZCZAMY ZAMIENNIKA opak. 18 kg opak. 4




