PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 15-397 Bialystok, ul. Kopemnika 58
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg Wspdinego Stownika Zaméwien

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45230000-8 Robaty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kalei;
wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI :  Remont budynku schroniska w Sokdtce. Linia nr 6
ADRES INWESTYCJI :  Sokdtka Linia nr 6 km 218,750.

INWESTOR . PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A.

ADRES INWESTORA :  15-397 Biatystok, ul. Kopernika 58

SPORZADZIL KALKULACJE :  Adam Lewoc (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2024

KOSZTORYSANT/ DYREKTOR: 7~
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Instalacje wod-kan.
Nalezy zdemontowa¢ stare instalacje wod-kan wraz z bialym montazem i wykona¢ nowg instalacje z nowym bialym montazem. Zamiast wanny
w tazience w nieuzytkowanej czesci nalezy zamontowac prysznic.

2. Kotlowniag, instalcja c.o. i c.w.u.

Nalezy wymienié¢ na nowe po uprzednim demontazu istniejacych instalacji. Nowy kociol olejowy z zbiornikami dwuptaszczowymi o pojemnosci
facznej 3m3 oleju musi by¢ polaczony z nowowykonanymi instalacjami budynku. Zbiorniki na olej muszg mie¢ wyporwadzone podejscie do tan-
kowania na zewnatrz budynku.

3. Drenaz.

W okoto budynku wykona¢ opaske z drenazu z rur tworzywowych DN 100, rure obsypaé kamieniem ptukanym o frakcji 0-32mm owienigtym
geowldkning (zaktad geowtdkniny od gory szeroko$ci 0,3m). Wymiar drenazu w przekroju: 0,15m kamienia pod rurg, 0,15m nad rurg oraz
0,10m po bokach rury. Na kazdym rogu budynku postawi¢ studnie tworzywowa rewizyjng DN 400/425 z zwienczeniem typu lekkiego oraz
osadnikiem o gt. 0,50m. Dodatkowo nalezy wykonac studnie betonowag DN1000 z osadnikiem 1,0m i pompa z ptywakiem podigczona do zasila-
nia w budynku (lokalizacja na zalgczniku graficznym). Przecisk pod torami wykona¢ rurg stalowg zabezpieczong antykorozyjnie, przecisk wyko-
na¢ do zewnetrznej $ciany studni miedzytorza, korice rury ostonowej uszczelni¢. Rure przewodowa PERC wprowadzi¢ bezposrednio do studni
w migdzytorzu i zamontowac deflektor.

Wykop na drenaz wykorzystaé do wykonania izolacji pionowej budynku (roboty zawarte w kosztorysie konstrukcyjno budowlanym).
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1 |S-215 0800- |Demontaz instalacja centralnego ogrzewania z utylizacja m
01 |
! 1317 m 131,700,
L | ! RAZEM 131,700
2|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 25 mm z rur polipropyleno- |m
01 wych na §cianach budynkdw
1317 m 131,700
RAZEM 131,700
3|KNR 0-31 Demontaz istniejacych grzejnikéw. szt.
0205-11
16 - szt 16,000 |
. — . RAZEM 16,000
4/KNR 0-31 IGrzejniki stalowe panelowe typu V-22 wys. 300-900 mm montowane na scianie  |szt.
0205-11 wraz z instalacjg i armaturg niezbedng do zasilenia.
|18 o szt. | 18,000
| . RAZEM 18,000
5/KNR 0-31 | Montaz kottowni olejowej z zbiornikiami dwuptaszczowymi o tacznej pojemnoéci 3 |kpl.
0216-03 |m3 i wyprowadzeniem tankowania oleju opatowego na zewnatrz budynku wraz z
instalacjg c.o. i c.w.u. w pomieszczeniu piwnicy.
| kpl. | 1,000
| | RAZEM 1,000
6 KNR-W 2-15 Demontaz istniejacej instalacji wod-kan zgodnie z opisem zamdwienia. m
0112-01
|388,79 m 388,790, :
_ _ | B | RAZEM 388,790
| 7|KNR-W 2-15  Wykonanie instalacji wodociggowej zimnej i cieplej wraz z podejsciami 'm
0112-01
| |144,87+133.87 m 278,740
1 RAZEM 278,740
8/ KNR-W 2-15 Demontaz istniejacych rurociaggéw kanalizacji sanitarnej m
0208-03 |
144 87 o m 144,870 .
[— - RAZEM 144 870
9/KNR-W 2-15 Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku wraz z podejsciami i biatym |m '
0208-03 montazem (umywalka x3, prysznic x1, miska usiepowa X2, zlewozmywak x2, zmy- |
warka x1)..
(S 1144 87 m 144,870 |
L | o RAZEM 144870,
10 Wykonanie drenazu w okoto budynku wraz z postawieniem 4 studzienek tworzy-  kpl. |
kalk. wtasna 'wowych DN 400/425 z osadnikiem 0,5m oraz studnig betonowg DN 1000 z osad-
nikiem 1m z pompg z plywakiem, robotami ziemnymi niezbednymi do wykopania z
zabezpieczeniem $cian wykopu, utozenia drenazu w kamieniu piukanym 0-32mm
(15cm pod drenazem, 10 cm po bokach oraz 15 cm nad drenazem) owinigtego |
geowtdkning oraz wykonaniem przecisku rurg stalowg zabezpieczong antykorozyj-
nie pod torami w kierunku odwodnienia migdzytorza. Trasa zgodnie z
zalgcznikiem, przecisk wykonac do studni, w studni odwodnienia zamontowac def-
lektor na rurze, konce rury ostonowej uszczelnic.
L 1 — _kpl. 1,000 = |
o 1 RAZEM 1,000
Z i
/
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