PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 15-397 Bialystok, ul. Kopernika 58

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYGJI :  Remont budynku schroniska zlokalizowanego w Sokéice przy ul. Kolejowej. Linia nr 6 km 218,678
ADRES INWESTYCJlI : Bialystok ul. Kolejowa. Linia nr 6 km 177,665.

INWESTOR . PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ADRES INWESTORA :  15-397 Bialystok, ul. Kopernika 58

SPORZADZIE KALKULACJE :  Zbigniew Tomaszewski (konstrukcyjno-budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 09.09.2024

KOSZTORYSANT : DYREKTOR:

o’

J
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.09.2024 cQ.08.200G

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace remontowe obejmuja:

CZESC NIEUZYTKOWANA

- wymiane stolarki drzwiowej

- wymiane istniejgcych posadzek na plytki gresowe o wymiarach 40x40 cm
- oblozenie schodéw plytkami gresowymi

- montaz parapetéw z konglomeratu

- wymiane glazury w lazienkach

- przygotowanie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie scian i sufitow

- wymiana balustrady schodowej

CALY BUDYNEK

- wymiana instalacji elektryczne] wraz z osprzetem, aparatami i niezbednymi urzgdzeniami.
- wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej $cian fundamentowych (roboty ziemne ujete w branzy sanitarnej)
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
[ | Izolacja $cian fundamentowych .
| 1/KNR AT-40 ' Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1/0106-02 ‘
L 1,20%(11,70*2+10,40*2) m2 | 53,040 !
[ , | | RAZEM 53,040/
| 2/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m2 | |
d.1/0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie |
- poz.1 m2 | 53,040
| | | | RAZEM 53,040
3 KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.110107-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
cisnienia
poz.t _ m?2 53,040
. RAZEM 53,040
4 KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.1/0107-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyablen (faset)
) poz.i m 53,040 |
1 = =— RAZEM 53,040/
5 KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic plytami polistyrenowymi (styropianowymi XPS gr. 8 |m2
d.1/0115-01 c¢m) mocowanymi punktowo w technologii firmy DEITERMANN
11,70*2+10,40*2 im2_ | 44,200 _
| | RAZEM | 44,200
2 Remont pomieszczen
2.1 Roboty rozbiérkowe . -
6 KNR-W 4-01 ‘Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0353-07
7 _ szt. 7,000
1 RAZEM 7,000
7|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.2.1|0812-05
12,59%1,10+40,77°2,00+2,12*1,63 o m2 7,845 ;
- B RAZEM 7,845|
- 8|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2 |
d.2.1/0819-05
, 4,36*2,12+1,48*3,08+4,56"4,46+3,53*2,61+3,06"1,63+4,68"4.45 m2 69,166 |
| - o RAZEM 69,@|
9/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $cienngj m2
d.2.1/0614-05 | ‘
| 1,80*(0.77*2+2,00*2+1,63*2+2,12*2)-0,80*1,80*2 m2 | 20592
[ - [ |RAZEM | 20,592
10 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ m3
d.2.10108-09 do 1 km
[ 0,03*(p0z.7+p0z.8+p0z.9) B m3 2,928
L1 i | RAZEM 2,928
11 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 |
d.2.1 0108-10 [nastepny 1 km
| Krotnosé = 14
| poz.10 S — |m3 2,928 |
1 | | RAZEM 2,928
2.2 Posadzki y - |
| 12 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - §rodek gruntujacy m?2 |
|d.2.2/1130-01
| | p0z.7+p0z.8 m?2 77,011 |
1 _ RAZEM 77,011
13|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na glad- |\ m2 |
d2.2/110501 ko |
| p0z.7+p0z.8 m2 77,011
' | — B RAZEM 77,011
14|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.2.2/1105-02 Krotnos¢ = 18
002.7+p0z.8 B m2 | 77,011 |
| | RAZEM 77.011
15|NNRNKB (z.V]) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.2.2/202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 [
poz.7+poz.8 o - m2 77.011,
. RAZEM 77,011
[ 16|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek 40x40 cm ukiadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.2.2{1121-06 ng
| 2,66"1,77*2+9*1,77*0,17 m2 | 12,125
i | RAZEM 12,125
23 Sufity B B ]
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.12 - m?2 77,011
| o , RAZEM 77,011
18 NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- m2

|d.2.3/1202 2014-01 ku o pow. do 5 m2

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem |
\poz.12 Im2 | 77,011 —
— B | RAZEM 77,011|
19/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 [
d.2.3 202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.12 - m?2 77,011
= B | | RAZEM 77011
20 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- ' m2
d.2.3/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
Il poz.12 - m?2 77,011 - |
__ B RAZEM 77,011
2.4 Sciany
21/KNR 4-01 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- prawie /m3
d.2.4 0329-03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i okiennych
11,00"2,10*0,25"2 B m3 | 1,050 |
- | RAZEM 1,050
22|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m |
d.2.4/0313-04 dzenie belek stalowych 2 x C160 [
0 [1.60%2 m 3,200
| | RAZEM 3.200
23|KNR 4-01 Umocowanie siatki ‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.4/0703-03
~ |1,60%2*2 B B m [ 6,400 _
| RAZEM 6,400/
24|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- mento- |m2
d.2.4/0704-01 wa
— 11,60%(0,30%2+0,25)*2 - m2 2,720| .
_ L | RAZEM 2,720
25/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na mu-rach |m
d.2.4|0705-02 |
1,60*0,30*2*2 - ] m 1,920
RAZEM 1‘920‘
26 KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2.4/1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
2 - |szt. 2,000/ ,
| I | RAZEM 2,000
27 KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydlowe jednokrotnie  'm2 |
d.2.4/1020-01 malowane
0,90°2,05*2 B mz 3,690
; | - o o .| RAZEM 3,690
| 28/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2
d.2.4/1202-08 5m2
| 2,58%(2,12*2+4,36"242,59*2+1,10*2+1,48*2+3,08"2+1,002+0,86"2+4,56*2+ |m? 304,942
4,46*2+1,77*2,85*2+2,66*2*2,85°2+2,61*2+3,53"2+1,63"2+3,06"2+4,45" 2+
4,07*2)-4,07*1,48*2-0,90*2,00*8-1,44*1,44*2-0,85"0,85 ] |
RAZEM 304,942
29 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 :
d.2.4/202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.28 o m2 304,942
' . RAZEM 304,942
30/KNNR 2 Parapety, péiki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cmiszer.do |m
d.2.4/1802-01 30cm
I |1,44+4,07+1,44+0,85+4,07 Im 11,870
i | - RAZEM | 11,870
31/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z m2 |
|d.2.4 202 2012-01 tynku w pomieszczeniach o pow. padiogi do 5 m2
' poz.29 - Im2 | 304,942
| RAZEM 304,942
32 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  m2
d.2.4 1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania [
| £0z.29 me | 304942
I i - - B | RAZEM | 304,942
| 33/NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 30x30 |m2 |
d.2.4|202 0837-05 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
B 2,85%(0,77*2+2,00*2+1,63*2+2,12*2)-0,80*1,80*2 |m2 34,284 |
| ) | | RAZEM | 34,284|
. 2.5 |Stolarka drzwiowa - |
34|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- [szt. | |
d.2.5/1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7 ‘
' 7 B szt. | 7,000/ |
‘ . B RAZEM 7,000,
35 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnegtrzne petne jednoskrzydiowe jednokrotnie  |m2 |
d.2.5/1020-01 malowane
| 0,90"2,00*7 - m?2 12,600 |
- RAZEM | 12,600
36/KNNR-W 3 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych balkonowych $rednio ozdob- |m2
d.2.5/0705-04 |nych
11,20%2,68*2 m2 6,432
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OBMIAR

INSPEKTOR DIAGNOSTA
ds. budynkow i budowli £
bt
Zoigien

niew Tomaszewski
PDL/0112/0WOK/07
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
B RAZEM 6,432
3 Roboty elektryczne
37 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem, aparatami i niezbgdnymi kpl.
d.3 kalk. wiasna |urzadzeniami.
| 1 - kol. 1,000
RAZEM 1,000







