Zatgcznik nr 1 do OPZ - Standardy dla odziezy i obuwia roboczego, dostarczanych pracownikom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Standardy dla obuwia roboczego, dostarczanych pracownikom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Numer indeksu

Lp. |Nazwa Zamawiajacego Wymagania w zakresie wykonania
Buty typu trzewik. Kat. S3 SRC bez elementéw umozliwiajgcych zahaczenie, zaczepienie. Wykonane
zgodnie z normg PN-EN I1SO 20345. Siegajgce ponad kostke, sznurowane. Wierzch buta - przyszwa,
DAMSKIE obtozyna, skdra naturalna. Wyscidtka z tkaniny np. coolmax, cambrella itp. Zapietek usztywniony.
Wktadka wymienna. Podeszwa elastyczna utatwiajgca prace w podparciu z wyraznie urzezbionym
2221583014 protektorem odprowadzajgcym zanieczyszczenia (samoczyszczgca), odporna na dziatanie olejéw oraz na
1 |Trzewiki robocze / temperature 180°C, antyposlizgowa, z absorpcjg uderzen pod pietg, odporna na scieranie i pekanie. Stata
wktadka antyprzebiciowa, elastyczna utatwiajgca prace w podparciu. Potgczenie cholewki obuwia ze
MESKIE spodem w systemie przeszywano-klejonym lub metodg wtryskowa, zapewniajgce wodoszczelnosc.
2222596008 Podwyzszona cze$¢ spodu zachodzgca na nosek lub inne zabezpieczenie zapobiegajgce Scieraniu sie

czubka buta.

Dopuszcza sie wstawki w postaci elementéw odblaskowych, logo producenta itp.




Buty typu trzewik. Kat. S3 SRC Cl bez elementéw umozliwiajgcych zahaczenie, zaczepienie. Wykonane
zgodnie z normg PN-EN ISO 20345. Siegajace ponad kostke, podwyzszane minimum 21 cm buty damskie,
minimum 23 cm buty meskie od powierzchni zewnetrznej podstawy tytu piety. Wierzch buta - przyszwa,

DAMSKIE obtozyna, skdra naturalna, wodoodporna. Wierzch kotnierza — skdra naturalna wodoodporna. Jezyk — skéra
2222996150 naturalna lub skdéra naturalna z potgczeniem innego materiatu. Wyscidtka ocieplajgca z tkaniny np.
Trzewiki robocze Thinsulate. Zapietek usztywniony. Wktadka wymienna. Gruba podeszwa elastyczna utatwiajgca prace w
ocieplone / podparciu z wyraznie urzezbionym protektorem odprowadzajgcym zanieczyszczenia (samoczyszczaca),
odporna na dziatanie olejéw oraz na temperature 180°C oraz do - 20°C, antyposlizgowa, z absorpcjg uderzen
MESKIE pod pietg, odporna na scieranie i pekanie. Stata wktadka antyprzebiciowa, elastyczna utatwiajgca prace w
2222996120 podparciu. Potgczenie cholewki obuwia ze spodem w systemie przeszywano-klejonym lub metoda
wtryskowg, zapewniajgcg wodoszczelnosc. Podwyzszona czes¢ spodu zachodzgca na nosek lub inne
zabezpieczenie zapobiegajgce $cieraniu sie czubka buta. Dopuszcza sie wstawki w postaci elementéw
odblaskowych, logo producenta itp.
Buty robocze. Kat. S3 bez elementédw umozliwiajgcych zahaczenie, zaczepienie. Wykonane zgodnie z norma
DAMSKIE PN-EN I1SO 20345. Siegajgce ponad kostke, ze skéry naturalnej. Uchwyty utatwiajgce zaktadanie, wyscidtka z
tkaniny rodzaju np. coolmax, cambrella itp. Zapietek usztywniony. Wktadka wymienna. Podeszwa elastyczna
2222489507 utatwiajgca prace w podparciu z wyraznie urzezbionym protektorem odprowadzajgcym zanieczyszczenia
Sztyblety / (samoczyszczgca), odporna na dziatanie olejow oraz na temperature co najmniej 180°C, antyposlizgowa,
absorpcja uderzen pod pietg, odporna na scieranie i pekanie. Stata wktadka antyprzebiciowa, elastyczna
MESKIE utatwiajaca prace w podparciu. Potaczenie cholewki obuwia ze spodem w systemie przeszywano-klejonym
2222996111 lub metoda wtryskowg, zapewniajgce wodoszczelnosé.

Dopuszcza sie wstawki w postaci elementéw odblaskowych, logo producenta itp.




Buty ocieplane wysokie, wsuwane Kat. S3. typu kozak bez elementéw umozliwiajgcych zahaczenie,
zaczepienie. Wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 20345. Siegajgce ponad kostke, ocieplane. Wierzch
buta wykonany ze skory naturalnej, wodoodpornej, wysokosci min. 26 cm, od powierzchni zewnetrznej

MESKIE
g podstawy tytu piety. Zapietek usztywniony. Wktadka wymienna. Podeszwa elastyczna utatwiajgca prace w
2230131160 podparciu z wyraznie urzezbionym protektorem odprowadzajgcym zanieczyszczenia (samoczyszczaca),
Buty typu kozak / odporna na dziatanie olejéw oraz na temperature co najmniej 180°C do -20°C, antyposlizgowa, absorpcja
ocieplane uderzen pod pietg, odporna na scieranie i pekanie. Stata wktadka antyprzebiciowa, elastyczna utatwiajgca
DAMSKIE prace w podparciu. Potgczenie cholewki obuwia ze spodem w systemie przeszywano-klejonym lub metodg
wtryskowg, zapewniajgce wodoszczelnos¢. Podwyzszona czes¢ spodu zachodzgca na nosek albo inne
2230131161 zabezpieczenie zapobiegajgce $cieraniu sie czubka buta.
Dopuszcza sie wstawki w postaci elementéw odblaskowych, logo producenta itp.
DAMSKIE Buty kat S5. Wykonane zgodnie z normg PN-EN I1SO 20345, z tworzywa sztucznego o wysokiej odpornosci
1375122017 na Scieranie i rozdzieranie z dodatkowym wktadem ocieplajgcym np. filcowym, Thinsulate. Wymienna
wktadka. Cholewa o wysokiej elastycznosci w niskich temperaturach. Podeszwa odporna na temperature do
Buty gumowe do kolan |/ 150°C, samoczyszczaca i antyposlizgowa, benzyno-kwaso-olejoodporna. Stata wktadka antyprzebiciowa.
MESKIE
1375411044
Whkiad ocieplajagcy do  {1375122026 Wktad ocieplajgcy np. filcowy, Thinsulate lub z podobnego materiatu. Odpowiednio dobrany do rozmiaru

butéw gumowych do

kolan

butéw.




Buty spawalnicze

2221299028

Buty kat. S1P lub S3 HRO SRC. Wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 20345. Buty ze skéry naturalnej, z
jezykiem miechowym, klapkg chronigca przed gorgcymi odpryskami, z zapietkiem usztywnionym,
szybkoodpinajace sie utatwiajgce tatwe zaktadanie i zdejmowanie buta, bez sznurowan. Wyscidtka z
materiatu pochtaniajacego wilgo¢. Wymienna wkfadka. Podeszwa antyposlizgowa i olejoodporna. Stata
wktadka antyprzebiciowa, elastyczna, utatwiajgca prace w podparciu.

Buty spawalnicze
ocieplane

2221299040

Buty kat. S1P lub S3 HRO CI. Wykonane zgodnie z normg PN-EN I1SO 20345. Buty ze skéry naturalnej, z
jezykiem miechowym, klapka chroniaca przed gorgcymi odpryskami, z zapietkiem usztywnionym, zapinane —
szybkoodpinajace sie, utatwiajgce tatwe zaktadanie i zdejmowanie buta, bez sznurowan. Wysciodtka z
materiatu ocieplajgcego, pochtaniajgcego wilgoc¢ typu np. Thinsulate. Wymienna wktadka. Podeszwa
antyposlizgowa i olejoodporna. Stata wktadka antyprzebiciowa elastyczna, utatwiajgca prace w podparciu.

Buty dekarskie

2222299017

Buty dekarskie. Kat. 03. Wykonane zgodnie z normga PN-EN ISO 20347. Cholewka i jezyk ze skéry naturalnej,
miekka szeroka poduszka cholewki, wysciotka z materiatu pochtaniajgcego wilgoé. Podeszwa o specjalnie
zaprojektowanym wzorze spodu, nieprzemakalna od podtoza, antyposlizgowa, odporna na $cieranie i
pekanie. Stata wktadka antyprzebiciowa elastyczna, utatwiajgca prace w podparciu.

10

Spodnie do pracy w
wodzie

(spodniobuty)

1375144010

Spodnie/Spodniobuty wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 20345. Z tworzywa sztucznego lub tkaniny
nieprzemakalnej, wewnatrz spodni podszewka przeciwpotna, szwy podwdjnie zgrzewane — posiadajgce statg
wktadke antyprzebiciowa i podnosek.




