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1.  Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach
ul. Zbrojna 39, 08-110 SiedIce

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamowienia

Wykonanie ustugi w zakresie elementéw oznakowania peronéw poprzez wykonanie i montaz
tablic oznakowania statego z wytycznymi dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej
Ipi-2 (Zatgcznik nr 2) w ilosci oraz lokalizacjach oznaczonych w Zataczniku nr 1, wraz z
biezagcym usuwaniem tablic oznakowania statego niespetniajgcych powyzszych norm i
przekazaniem ich na stan magazynoéw odpowiednich Sekcji Eksploatacii.

3. Rodzaj zamawianej ustugi

Ustuga wykonania oznakowania statego zgodnie z parametrami wskazanymi w Zatgczniku nr 2
do OPZ. Wzory tablic zgodnie ze stanem ilosciowym wskazanym w Zatgczniku nr 1 do OPZ.

4. Miejsce realizacji zamowienia

Miejscem realizacji zamowienia bedg czynne perony przystankéw osobowych na terenie
Zakfadu Linii Kolejowych w Siedlcach linii kolejowej nr 2, 6, 10 i 35. Zatgcznika nr 1 do OPZ
~Wykaz ilosciowy i lokalizacji do montazu tablic oznakowania statego”

5.Harmonogram realizacji zamdwienia
Wykonawca zrealizuje zamowienie w terminie okreslonym ponize;:
* Termin realizacji umowy — 90 dni od podpisania Zamowienia

1. Wyznaczona przez Sekcje Eksploatacji osoba potwierdzg protokolarnie czesciowe
wykonanie ustugi.

Prace bedgce przedmiotem zamodwienia muszg by¢ zakonczone czesciowymi protokotami
odbioru podpisanymi przez uprawnionego pracownika Sekcji Eksploatacji, a nastepnie
protokotem kohcowym odbioru ustugi podpisanym przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Linii Kolejowych w Siedlcach i doreczone wraz z fakturg Zamawiajgcemu.

2. Przed przystgpieniem do realizacji ustugi Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z Politykg Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
SZBI-Ibi-1a.
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3. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca uzyska w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym dokumenty uprawniajgce do poruszania sie pracownikow Wykonawcy po
terenie kolejowym.

6. Specyfikacja techniczna

Przedmiotem zamdéwienia jest: zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz elementéw
oznakowania statego wraz z robotami towarzyszgcymi na stacjach pasazerskich zarzgdzanych
przez PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach.

Specyfikacja techniczna elementéw oznakowania statego zostata przedstawiona w Zatgczniku
nr 2 (Zatgcznik do uchwaty Nr 10/2024 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3
stycznia 2024 r. — Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi — 2). Liczbe
elementéw oznakowania statego poszczegodinych typéw zawiera Zatgcznik nr 1.

Zadanie:

Demontaz starego oznakowania, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz nowych
elementéw oznakowania statego wraz z robotami towarzyszgcymi na stacjach pasazerskich
zarzadzanych przez PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Siedice.

1. Zakres prac i robét do wykonania w ramach zamowienia:

e Demontaz starych elementéw wyposazenia perondw niespetniajgcych norm
opisanych w Ipi-2 i dostarczenie pozyskanych materiatbw do magazynéw
odpowiednich Sekcji Eksploatacji.

e Zaprojektowanie tablic informacyjnych z nazwg stacji, tablic informacyjnych nr
peronu/toru, schematéw staciji, piktograméw.

e Produkcja tablic informacyjnych zgodnie z projektem uprzednio zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

e Dostawa tablic do lokalizacji wyznaczonych w Zatgczniku nr 1, montaz w
miejscach wskazanych przez pracownika Sekcji Eksploatacji (zgodnie z
wytycznymi Ipi -2)

2. Wytyczne dla oznakowania statego stacji pasazerskich:
e Czcionka systemowa:

Zgodnie z pkt. A.6.6.4 Karty UIC 413 - do tekstu, ktory powinien by¢ zwiezty, krotki i

jasny, nalezy w miare mozliwosci stosowaé wyttuszczong czcionke o kroju

bezszeryfowym, mate i wielkie litery (a nie tylko wielkie). Ponadto, nie nalezy
stosowa¢ pomniejszonych indeksow gornych i dolnych. W systemie informac;i
wizualnej dla podréznych, do oznakowania perondw i drég dojscia do nich, stosuje

sie odmiany czcionki Myriad Pro. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany czcionki tylko w

przypadku obiektéw zabytkowych, jezeli tego wymaga konserwator zabytkéw.

Podstawowymi czcionkami stosowanymi do oznakowania peronow i drég dojscia do

nich sa:

Myriad Pro Semibold - czcionka do wykonywania napiséw w jezyku polskim,

Myriad Pro lItalic - czcionka do wykonywania napiséw w jezyku obcym

e Kod kolorystyczny:

Kolorem podstawowym przyjetym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do

stosowania w systemie informacji wizualnej dla podréznych, jest kolor granatowy RAL

5003 lub jego odpowiednik PANTONE 295 C, przy czym nalezy stosowaé jeden

rodzaj koloru na terenie catej stacji. Kolorem uzupetniajgcym jest kolor biaty RAL

9010. W tych kolorach wykonywane sg tablice i panele informacyjne, piktogramy,

strzafki, itd.
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- Kolor granatowy RAL 5003 stanowi tto dla strzatek, piktogramow i tekstow,
wykonanych w kolorze biatym RAL 9010, odnoszacych sie do obiektéw i ustug
znajdujgcych sie na terenie stacji.

- Kolor bialy RAL 9010 stanowi tto dla strzatek, piktograméw i tekstow,
wykonanych w kolorze granatowym RAL 5003, odnoszacych sie do obiektow i
ustug zewnetrznych, zlokalizowanych poza terenem staciji.

- Kolor szary RAL 7047 — konstrukcje wsporcze.

e Tablice z nazwg stacji:
tablice z nazwg stacji sg dedykowane przede wszystkim pasazerom przyjezdzajgcym
na dang stacje lub przejezdzajgcym przez te stacje;
a) tablica o wysokoéci 70 cm
- na koncu i poczatku peronu, w miare mozliwosci prostopadle do toréw lub pod
odpowiednimi kgtami (30/60°), co zapewni wzrost ich czytelno$ci.
Uwaga: w przypadku braku trojkagta widocznosci dopuszcza sie w tej lokalizacji
tablice o wysokosci 30 cm,
- na koncu i poczatku strefy podstawowego uzytkowania (réwnolegle do torow),
chyba ze lokalizacja pokrywa sie z koncem i poczagtkiem peronu, oraz nie rzadziej niz
co 100 m poza SPU,
b) tablica o wysokosci 30 cm
- wzdluz peronu réwnolegle do toréw, nie rzadziej niz co 50 m w strefie
podstawowego uzytkowania. Przy czym minimalna odlegtos¢ tablic o wysokosci 30
cm z SPU i tablic o wysokosci 70 cm zlokalizowanych na granicy SPU to 50 m.;
c) wymiana fryzéw z nazwa stacji w gablotach informacyjnych na peronie;
d) na peronach, ktére znajdujg sie w bliskiej odlegtosci od drogi i sg z niej widoczne,
zaleca sie ustawianie dwustronnych tablic z nazwg stacji;
€) na dwustronnych tablicach o wysokoéci 70 cm, ustawionych na peronach
jednokrawedziowych, na stronie widocznej od drogi, nalezy umiesci¢ dodatkowo
piktogram ,stacja”;
f) nazwy stacji na tablicach i schematach powinny by¢ podawane w pelnym
brzmieniu, zgodnym z nazwg w systemie Prowadzenie Opisu Sieci (POS). W
nazwach stacji nie stosuje sie zadnych skrétow;
g) na tablicach nie nalezy stosowaé okreslen typu ,przystanek”, ,stacja” czy tez
skrétow ,st.”, ,przyst.”, ,p.0.”;
h) nazwy stacji piszemy zgodnie z zasadami pisowni nazw wiasnych, czyli wszystkie
wyrazy — oprécz przyimkow i spojnikow (np. koto, nad) — rozpoczynamy wielkg literg;
i) na tablicach z nazwg stacji nie nalezy umieszcza¢ zadnych dodatkowych informacii,
z zastrzezeniem pkt e) .

o Tablice oznakowania peronéw/torow:

a) tablice z oznakowaniem peronéw/torow powinny by¢ zlokalizowane przede
wszystkim przy wejsciach na perony, tak, aby umozliwi¢ pasazerom wchodzgcym
upewnienie sie, ze idg na wiasciwy peron oraz poinformowac o numerach torow;

b) tablice nalezy montowac prostopadle do torow, z numerem od strony opisywane;j
krawedzi;

c) tablic z numerami toréw nie nalezy stosowac¢ poza peronami

d) na tablicach oznakowania nie nalezy uzywac¢ skrétu ,nr”, lecz jedynie wyrazu
,peron” lub ,tor” i odpowiedniej liczby, np. ,peron 27, ,tor 47,

¢ Fryz na gablocie informacyjnej na przystanku osobowym Urle.
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e Plan stacji tukéw i Siedice
Zatgcznik nr 6 i Zalgcznik nr 7 do OPZ dodano pogladowo, wzory nalezy
zaktualizowac.
e Piktogramy do projektowania zgodnie z Wytycznymi Ipi-2
a) Zakaz palenia (tabliczka i naklejka)
b) Zakaz jazdy (tabliczka)
c) Osoba na wézku inwalidzkim (naklejka)
d) Przejscie przez tory zabronione (tabliczka)
e) Zakaz parkowania roweru (tabliczka)
f) Nieupowaznionym wstep zabroniony (tabliczka)

3. Opis wymagan ogolnych Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

Wykonawca zaprojektuje tablice zgodnie z opisem i wytycznymi wskazanymi w
niniejszym OPZ oraz Zatgcznikach nr 1 i Zatgcznik nr 2 oraz przedtozy do akceptagji
przez Zamawiajgcego projekt tablic. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w projektach.

Wykonawca po otrzymaniu uzgodnienia projektu przez Zamawiajgcego, przystgpi do
wykonania tablic oznakowania statego.

Wykonawca dokona demontazu starego oznakowania niespetniajgcego norm opisanych
w Ipi-2 i dostarczy pozyskane materialty do magazyndéw odpowiednich Sekgciji
Eksploataciji.

Materiaty uzyte do wykonania zamdéwienia muszg by¢ fabrycznie nowe, powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci. Wyroby
nie podlegajgce obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji powinny miec
udokumentowang dobrg jakos¢, spetniaC wymagania bezpieczenstwa pracy oraz byc
wiasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Lokalizacje do montazu oznakowania wskaze wyznaczony pracownik sekcji eksportaciji
SiedlIce i Matkinia.

Tablice informacyjne zostang zamontowane na stacjach i przystankach osobowych w
lokalizacjach wyszczegdlnionych w Zatgczniku nr 1, ktore wskaze wyznaczony
pracownik sekcji. W razie wszelkich watpliwosci Strony powinny uzgodni¢ warunki i
miejsce zamontowania tablic na stacjach i przystankach osobowych. Za pozyskanie
wszelkich pozwoleh niezbednych do montazu odpowiada Wykonawca. Piktogramy
dostarczy¢ do biura Zaktadu Linii Kolejowych w Siedlcach.

Wykonawca dostarczy wykonane tablice a takze wszelkie niezbedne materialy i
urzagdzenia do miejsca ich montazu na wtasny koszt zgodnie z podanymi iloSciami oraz
rodzajem, wskazanym w Zatgczniku nr 1.

Za zapewnienie powierzchni magazynowej do przechowywania tablic oraz za ich
odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami do czasu ich zamontowania
odpowiada Wykonawca. Za wszelkie uszkodzenia powstate w czasie transportu do
miejsc montazu oraz w czasie montazu odpowiada Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za dostosowanie sposobu montazu do istniejgcych konstrukciji
(nawierzchnia peronéw) tablice muszg by¢ zamontowane w sposéb trwaty i stabilny, a
elementy systemu montazu nie powinny by¢ widoczne z zewnatrz.

W czasie prac montazowych dostep do perondéw nie bedzie zamkniety dla podréznych.
W przypadku, gdy zakres prac uniemozliwia prowadzenie ruchu lub wygodne
poruszanie sie podroznych po peronie, prace powinny by¢ wykonywane w porze
najmniejszego ruchu pociggéow (nocnej), a mozliwos¢ tryb i termin ewentualnego
zamkniecia lub ograniczenia ruchu pociggdw po torze lub torach przy okreslonym
peronie musi by¢ uzgodniona z wiasciwym miejscowo Zaktadem Linii Kolejowych.
Wykonawca powinien na wiasny koszt, wygrodzi¢ obszar prac dla uniemozliwienia
dostepu osobom postronnym. Wszelkie prace wymagajace demontazu fragmentu

Opis Przedmiotu Zamoéwienia 1.2



nawierzchni peronu nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby przejscie po peronie nie byto
utrudnione przez czas dtuzszy niz niezbedny.
¢ Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
o Wykonawca zaprojektuje i wykona tablice zgodnie z opisem technicznym zawartym
ponizej:
- Wykonane tablice bedg wolnostojgcymi tablicami jednostronnymi lub
dwustronnymi (zgodnie z wytycznymi w Zatgczniku nr 1 i Zatgczniku nr 2)
- Pomiar tablic do dotychczasowej konstrukcji wsporczej dokona Wykonawca
przed przystgpieniem do projektow tablic wykazanych w niniejszym OPZ oraz w
Zatgczniku nr 2 stanowigcym Zatgcznik do uchwaty Nr 10/2024 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 stycznia 2024 r. — Wytyczne dla
oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi — 2.
- Tablice bedg malowane proszkowo na kolor z palety RAL zgodnie z OPZ oraz
wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 2.

Kolorystyka oznaczen, liternictwo i uklad tresci powinny by¢é zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Montaz kazdej tablicy informacyjnej powinien zapewnic
jej stabilnos¢ w kazdych warunkach pogodowych i w warunkach uzytkowania przez
pasazerow.

4. Warunki postepowania z materiatami odzyskanymi:

o Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania miejsca prac, wywiezienie gruzu i
materiatdbw pochodzacych z prac rozbidrkowych i demontazowych, wywéz z terenu
budowy na biezgco wszelkich odpadow powstatych w zwigzku
z wykonywanymi Robotami oraz przekazanie do magazynéw Sekcji Eksploatacji
materiatdw odzyskanych, tj. wymontowanych w trakcie wykonywanych prac.

o Wykonawca jest wytwoércg odpaddw powstajgcych w ramach swiadczonej ustugi, tym
samym jest zobowigzany do wiasciwej gospodarki wytworzonymi odpadami, w tym
ponoszenia kosztow zwigzanych z ich transportem i dalszym zagospodarowaniem
(przetwarzaniem) zgodnie z przepisami prawa. Szczegolowy sposéb postepowania z
odpadami regulujg instrukcje: Is-1, Im-1, Im-2 i Im-3.

¢ Inne odpady powstate w wyniku prac wynikajgcych z realizacji zadania, w szczegolnosci
odpady niebezpieczne poddane zostang recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez
Wykonawce na jego koszt. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania i
utylizacji odpaddéw niebezpiecznych okreslonych w zatgczniku do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
poz. 1923) na wtasny koszt. Wykonawca witasnym staraniem i na wlasny koszt uzyska
stosowne pozwolenie wynikajace z przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska oraz Ustawy
0 odpadach.

5. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i srodkow transportu:
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w
celu zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakos$ci lezy po stronie
Wykonawcy. Zastosowany sprzet, narzedzia, maszyny lub srodki transportu nie mogag
stwarzaé zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiajgcego.

6. Wymagania dotyczgce realizacji ustug:

e Wykonawca odpowiada za wiasciwe zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca realizacji
ustugi, w tym odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie elementéw pomalowanych.

e Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ Zamawiajgcemu usterki infrastruktury, jakie
zauwazy w trakcie wykonywania ustugi.
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e Przedmiot zamowienia nalezy realizowa¢ w sposob umozliwiajgcy zachowanie ciggtego
prowadzenia ruchu pociggoéw oraz dostepu podroznych do infrastruktury pasazerskiej.

7. Termin i warunki gwarang;ji

Wykonawca na wykonang ustuge dostawy i montazu Tablic udzieli co najmniej 24-miesiecznej
gwarancji na jakos¢ i trwatos¢ uzytych materiatow, liczac od dnia dokonania odbioru i
podpisania protokotu wykonania zaméwienia. Gwarancja obejmuje miedzy innymi: stabilno$¢
utwardzonej powierzchni, zapadniecia kostki brukowej, trwatos¢ i stabilnos¢ posadowionych
tablic informacyjnych. Gwarancja nie obejmuje dewastacji. Odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przedmiotem zamowienia w okresie
gwarancyjnym.

8. Sposdb ptatnosci

1. Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokét odbioru kohcowego niezawierajgcy zadnych uwag lub zaleceh
stanowigcy Zatgcznik nr 5 do OPZ

9. Kary umowne

1. W przypadku niewykonania w terminie lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z Umowg Swiadczenia ustug — kare
umowng w wysokosci 0,5% wartosci netto opdznionej lub niezgodnej z umowg ustugi
za kazdy rozpoczety dzien opoznienia lub niezgodnej z Umowa ustugi

b) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — kare
umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto

c) Pozostate szczegdty zostaly opisane w Ogdélnych Warunkach Umowy stanowigcych
Zatgcznik nr 4 do Informacji o postepowaniu

10. Prawo opcji

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwienia dodatkowego tzw. ,Prawo opcji”

11. Podwykonawcy

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji ustugi

12. Zataczniki

Wykaz ilosciowy i lokalizacji do montazu tablic
Wytyczne Ipi-2

Protokdt przekazania terenu

Protokot odbioru

Wzbr Zamowienia SAP

Wzoér schematu st. Siedlce

N o o bk~ w0 Dbd P

Wzor schematu st. Lukow

Opis Przedmiotu Zamoéwienia 1.2
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