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PRZEDMIAR

Wykonanie robét remontowych wiaty magazynowej stacja Siedice

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych falistych nadajgcych sie  |m?2
0511-02 do uzytku
8,10*5,00*2 m?2 81,000
RAZEM 81,000
2 Utylizacja ptyt azbestowo - cementowych falistych m2
analiza indy-
widualna
8,10*5,00*2 m?2 81,000
RAZEM 81,000
3|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z blachy trapezowej m2
0508-03
analogia
12,00*5,00*2 m?2 120,000
RAZEM 120,000
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste - ptatwie, m2
0430-06 tezniki
20,10*5,00*2 m?2 201,000
RAZEM 201,000
5/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
0103-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
6*4,30*(0,125+0,11+0,15*2+0,067+0,053)*2 m?2 33,798
RAZEM 33,798
6|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
0105-01
6*4,30*(0,125+0,11+0,15*2+0,067+0,053)*2 m?2 33,798
RAZEM 33,798
7|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
0204-01 petnosciennych
6*4,30*(0,125+0,11+0,15*2+0,067+0,053)*2 m?2 33,798
RAZEM 33,798
8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m?2
0213-01
6*4,30*(0,125+0,11+0,15*2+0,067+0,053)*2 m?2 33,798
RAZEM 33,798
9/KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
0406-05 cm2 z tarcicy nasycone;j - ptatwie o przekroju 7x14 cm w rozstawie co ok 0,55 |drew.
cm, montaz na sruby do ptaskownikéw przyspawanych do rygli dachowych
(rozstaw rygli - 4,20 m)
10*2+21,00%0,07*0,14 m3 4,116
drew.
RAZEM 4,116
10/KNNR 2 Pokrycie dachu blachg trapezowg m2
0508-01
analogia
5,00*2,00*21,00 m?2 210,000
RAZEM 210,000
11|KNNR 2 Montaz deski czotowej z tarcicy nasyconej gr. 32 mm m2
0403-01
analogia
2*21,00*0,18+4*5,00*0,10 m?2 9,560
RAZEM 9,560
12|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinig- |m2
0504-02 ciu ponad 25 cm - kalenica, pas podrynnowy i nadrynnowy
21,00*5*0,30 m?2 31,500
RAZEM 31,500
13|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinig-|m2
0504-01 ciu do 25 cm - wiatrownica
4*5,0"0,25 m?2 5,000
RAZEM 5,000
14/KNR 2-02  |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej m
0508-03
analogia
21,00*2 m 42,000
RAZEM 42,000
15|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy powlekanej wraz z wylewkami m
0510-02
analogia
4*3,50 m 14,000
RAZEM 14,000
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