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PRZEDMIAR

Utwardzenie terenu przy budynku schroniska stacja Siedice ul. Kolejowa 21

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Utwardzenie terenu przy budynku schroniska
1|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-02
5,00*2,00+24,00*16,30+3,00*2,00 m?2 407,200
RAZEM 407,200
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$é 5 km po drogach o nawierz-
0208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
(5,00*2,00+24,00*16,30+3,00*2,00)*0,30 m3 122,160
RAZEM 122,160
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.IlI-IV
5,00+18,30+24,00+16,30+16,00+2,00+3,00 m 84,600
RAZEM 84,600
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(5,00+18,30+24,00+16,30+16,00+2,00+3,00)*(0,15*0,30+0,15*0,20) m3 6,345
RAZEM 6,345
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1]/0403-05 wo-piaskowej
5,00+7,00 m 12,000
RAZEM 12,000
6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.1]/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18,30+17,00+16,30+16,00+2,00+3,00 m 72,600
RAZEM 72,600
7|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1/0104-03
5,00*2,00+24,00*16,30+3,00*2,00 m?2 407,200
RAZEM 407,200
8/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane pias- |m?2
d.1/0109-03 kiem i wodg
5,00*2,00+24,00*16,30+3,00*2,00 m?2 407,200
RAZEM 407,200
9/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - (kostka brukowa Zamawiajgcego)
poz.8 m2 407,200
RAZEM 407,200
10|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 15 |m?2
d.1]/0204-02 cm - thuczen pochodzgcy z demontazu
poz.1 m2 407,200
RAZEM 407,200
11|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - teren wokét utwar- |m?2
d.1/0501-02 dzenia
(18,30+3,90+16,30+16,00)*1,50 m?2 81,750
RAZEM 81,750
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