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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Utwardzenie terenu przy budynku schroniska st. Siedlce ul. Kolejowa 21.
1.2 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem robét jest utwardzenie terenu przy budynku schroniska st. Siedlce i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:
— Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej.

1.2.1 Prace towarzyszace

Jako prace towarzyszgce nalezy rozumie¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania robot podstawowych
takie jak:

— transportowanie w obrebie budowy materiatéw oraz elementéw i sprzetu pomocniczego;

- wywodz odpaddw;

— sprawdzenie prawidtowosci prac, pomiary.

1.2.2 Roboty tymczasowe

Poprzez roboty tymczasowe nalezy rozumie¢ roboty konieczne do wykonania w celu umozliwienia
wykonania robét podstawowych usuwane po wykonaniu robét podstawowych i odrebnie nie rozliczane
takie jak:

— wywieszenie znakéw informacyjnych.

1.3 Informacje o terenie budowy

Dziatka, na ktérej znajduje sie budynek schroniska jest ogrodzona i jest zabezpieczona przed osobami
postronnymi. Roboty bedg prowadzone na zewnatrz. Dojazd jest mozliwy poprzez droge utwardzona.

1.3.1 Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robét. W miejscu prowadzenia robét, jest dostep do wody, energii elektrycznej, oraz do WC
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
np.: o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét.

1.3.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.3.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét i ochrona przeciwpozarowa

a) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232);

— Ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992) wraz z rozporzgdzeniami

wykonawczymi.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé zapisy ,Instrukcji gospodarki odpadami Is-1” wydanej przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz ,Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki
odpadami dla Wykonawcow [s-3”.
Zagospodarowanie, wywoz i utylizacja wytworzonych odpadéw lezy w gestii Wykonawcy z wyjatkiem
ztomu i urzadzen odzyskanych w czasie robot, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac zapisy ,/Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi
Z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” wydanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz



snstrukcji kwalifikowania materiatow pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcow robdt Im-4”.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych odpadach
powstatych w zwigzku z realizacjg umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadow
zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 1 do Instrukcji Is-3.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu kopie Karty Przekazania Odpadow.
Dokumenty te bedg zatgcznikiem do koAcowego protokotu odbioru.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) ochrona ppoz. w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw o ochronie przeciwpozarowej. Materialy fatwopalne bedag
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP:

— wynikajagcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47
poz. 401)

— zawartych w zatgczniku do zarzadzenia nr 15/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 08 kwietnia 2015 r. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ibh-105, dostepnych na stronie www.plk-sa.pl

Telefon kontaktowy inspektoréw BHP:

— Pani Dorota Jagielska 25 746-33-58

— Pan Arkadiusz Rak 25746 30 27
Zgodnie z powyzszymi przepisami BHP, Wykonawca przystepujgc do przekazania terenu budowy
zobowigzany przedstawi€ oryginat oraz ztozy¢ kopie zatgcznikdw nr 4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budewy / robét nie jest zobowigzany do
sporzgdzania planu BIOZ.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze budowy.
Wykonawca uzyska dokumenty uprawniajgce do wstepu na obszar kolejowy zgodnie z Zasadami wstepu
na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Roboty nie wymagajg opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drdg projektu organizacji ruchu drogowego
w rejonie budowy.

1.3.7 Ogrodzenia

Zakres robét nie wymaga zabezpieczenia terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem.


http://www.plk-sa.pl/

1.3.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zakres robét nie wymaga projektu zabezpieczenia chodnikdw i jezdni.
1.4 Nazwy i kody robét objetych zamowieniem:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ujete w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883)
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.1 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach remontowych:
— cement;
— piasek;
— obrzeza betonowe,
— kraweznik betonowy;
— kostka brukowa betonowa;
— inne wyroby i materiaty.

2.1.1 Cement

a) bez dodatkow;

b) grupy I;
¢) o klasie wytrzymatosci min. 32,5.

2.1.2 Piasek

a) nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych;

b) powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
— piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

2.1.3 Beton
a) o klasie min. C16/20;
2.1.4 Obrzeza betonowe

a) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego;
b) o wymiarach 0,08 m x 0,30 m.

2.1.5 Kraweznik betonowy

a) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego;
b) najazdowy o wymiarach 0,12 m x 0,30 m;



2.1.6 Kostka brukowa betonowa

a) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego;
b) gtadka;
¢) rodzaj holand o grubosci 6 cm;

Kostke brukowg zapewni i dostarczy na teren budowy Zamawiajgcy.
2.1.7 Wyroby dodatkowe

Oprocz materiatow i wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.1 do wykonania remontu bedag
zastosowane:
— nie przewiduje sie dodatkowych materiatow.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonywania remontu

Wyroby i materiaty do wykonywania remontu mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej;

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna;

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy);

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz firmowe zalecenia ich stosowania;

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
remontowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é dokumenty potwierdzajgce
spetnienie powyzszych warunkéw.

2.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania remontu

Materiaty i wyroby do wykonywania remontu powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia (norm lub aprobat
technicznych).

Materiaty nalezy przechowywac w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Pomieszczenie takie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby nalezy przechowywaé partiami wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunku, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzgdkowany, zapewniajacy tatwosé dostepu i przeliczen.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej + 5°C i ponizej +35°C.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Sprzeti narzedzia do wykonywania remontu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru / osoby petnigcej nadzér w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgcego jego
uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg by¢ niedopuszczone
do realizacji robaot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport i skladowanie materiatow

Zatadunek i wyladunek elementéw oraz wyroboéw budowlanych pakowanych w jednostce tadunkowej
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materiatbw do wykonywania remontu w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania rob6t remontowych

Roboty remontowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy budowlanej.

5.2 Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej

Przewidziano utwardzenie terenu przed budynkiem. W tym celu nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe
ttucznia. Nastepnie nalezy wykorytowaé nawierzchnie do odpowiedniej gtebokosci. Po wykorytowaniu
wykona¢ obramowanie nawierzchni z obrzezy i kraweznikéw betonowych. Krawezniki wtopione
przewidziano na wjazdach na teren utwardzenia. Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy utwierdzi¢ w
podtozu za pomocag betonu o klasie min. C16/20. Wykonujgc obramowanie nalezy zwréci¢ uwage na
odlegtos¢ tak aby byto jak najmniej docinanych kostek. Po wykonaniu obramowania nalezy utozyc
warstwe odsgczajgcg z piasku o grubosci 10 cm wraz z jej zageszczeniem. Nastepnie nalezy
przygotowa¢ oraz rozscieli¢ podbudowe z betonu (kl. C16/20) o grubosci 20 cm wraz z jej
zageszczeniem. Pod kostke nalezy utozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:5 o
grubosci ok 3 cm.

Budujgc podbudowe nalezy uwzgledni¢ koniecznosé powierzchniowego odprowadzenia wody — spadki.
W tym celu Wykonawca bedzie korzystat z niwelatora.

Wykonawca nawigze sie do poziomu budynku oraz bramy wjazdowe;.

Kostke brukowa gr. 6 cm wzor Holland zapewni Zamawiajagcy wg pkt 2.1.6.

W przypadku odkrycia studzienek rewizyjnych lub teletechnicznych wystepujgcych w nawierzchni
utwardzanej nalezy podnies¢ je do poziomu nawierzchni.

Kostki nalezy uktadaé ciasno. Zaleca sie uktadanie kostek tak, aby:

a) dtuzszy bok byt utozony prostopadle lub po przekatnej do kierunku ruchu.

b) szerokos$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.

C) wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ o %2 szerokosci.

d) spoiny rozszerzaly sie wachlarzowato, jednak byly nie szersze niz 9 mm.
Aby zapobiec niepozadanej koncentracji koloréw, uktada¢ kostki z kilku palet jednocze$nie. Podczas
uktadania nie chodzi¢ po podsypce. Nieréwnosci utozonej kostki nie moga przekracza¢ 1 cm na dtugosci
taty 4 m.
Spoinowanie (zafugowanie) wykonujemy piaskiem o drobnej granulacji 1+2 mm. Materiat do spoinowania
musi by¢ catkowicie wymieciony i nie moze przenika¢ do podsypki.
Ubijanie - zageszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego wykonujemy w stanie suchym, po catkowitym wmieceniu materiatu do
spoin. Waga wibratora nie moze przekracza¢ 150 kg. Przy zageszczeniu poziom utozonej kostki brukowe;j
obnizy sie o ok. 1 cm, co nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu grubosci podsypki. Po wibrowaniu, spoiny
jeszcze raz catkowicie zapetni€¢. Przez diuzszy czas nalezy je w razie potrzeby dopetnia¢ poprzez
zamiatanie lub spilukiwanie nawierzchni wodg tak aby spoina byta wypetniona na peing grubosé
elementu.



Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate,
nieuszkodzone.

Teren po wykonaniu utwardzenia nalezy wyréwnaé. Zebrany ttuczeh nalezy rozgarng¢ po istniejgcej
drodze, wyréwnujgc nierdwnosci oraz poszerzajgc droge.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Warunki ogélne

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

Nie dopuszcza sie stosowania do robét, materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy réwniez stosowac materiatdw przeterminowanych.

6.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego remontu z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

6.3 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania remontu, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami;
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;
— jakosci wykonywania remontu.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Utwardzenie terenu przy budynku schroniska st. Siedice ul. Kolejowa 21 zostanie rozliczone w sposéb
zgodny z umowg. Zatgczony przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nie moze by¢ jedynym
kryterium sporzadzenia oferty. Wskazana jest wizja w terenie.

8 ZASADY ODBIORU ROBOT

8.1 Warunki ogéine

Zasady odbioru robdt okredla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Odbiér konhcowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania robaét.

Odbidr rob6t mozna uznaé za ostateczny jezeli kontrola jakosci robdt ujeta w pkt. 8.2 — 8.4 zostanie
uznana przez komisje odbioru robét za pozytywna.

Wykonawca przekaze w dniu zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru / osobie petnigcej nadzér komplet
dokumentoéw zgodnie z wykazem wg. pkt. 8.3 "Dokumenty odbioru koncowego”. Komisja odbiorowa
dokona oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonanych robot.

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru / osoba petnigca nadzér.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru /
osoby petnigcej nadzér. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru / osoby petnigcej nadzor.

8.3 Dokumenty odbioru koncowego

Do odbioru korncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:



a) atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych potwierdzajgce jakos¢ na
wbudowane materiaty na podstawie obowigzujgcych dyrektyw lub norm;

b) s$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow / producentdow materiatéw;

c) atesty higieniczne na wbudowane materiaty;

d) karty gwarancyjne;

e) inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem
zawartosci w segregatorze. Kazdy atest powinien by¢ czytelny, posiadac opis o tresci: ,, Materialy zostaty
wbudowane do: .................... ,0raz opieczetowane i podpisane przez Kierownika Budowy/Kierownika
Robat.
Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nie przystgpienia ze strony
zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych.

8.4 Odbiér roboét brukarskich

Nalezy sprawdzic:

a) grubos¢ warstwy podsypki: w 5 punktach, dopuszczalne odchytki grubosci +1 cm;

b) uksztattowanie w planie co 5 m, spadki;

c) szerokos¢ co 2 m, dopuszczalne odchytki + 2 cm;

d) réwnos¢ w profilu podtuznym: co 8 m mierzona fatg 4 m, nierdwnosci nie mogg przekroczy¢
8mm;

e) réwnosc¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne: co 2 m, przeswity pod tata profilowg nie
mogq przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%;

f) szerokos¢ i wypetnienie spoin: w 5 punktach - spoiny musza by¢ wypetnione na petna gtebokos$¢;

g) dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych ze sobg elementéw
nie moze przekracza¢ 2 mm.

9 ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Podstawg do wystawienia faktury jest protokét ostatecznego wykonania robét bez wad i usterek po
uporzgdkowaniu terenu budowy.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232).
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, p6éz. 2087 z pézniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Rozporzadzenia:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).
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Normy:

10.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

BN-80/6775/03/01 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingébw i torowisk
tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdine
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie S$cieralno$ci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i
ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatbw  stosowanych w obiektach  budowlanych i
budownictwie drogowym
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Inne dokumenty i instrukcje:

1.
2.

Instrukcja gospodarki odpadami Is-1

Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. dla Wykonawcéw robét Im-4

Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow ls-
3

Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Im-3

Zatgcznik do zarzadzenia nr 15/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia
2015 r. Zasady bezpieczehstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i
poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105

Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1d-21

Lista powyzszych aktéw prawnych i instrukcji nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze sie to konieczne, w
trakcie realizacji niniejszego zamdwienia

Uwaga: Aktualno$¢ podanych aktéw normatywnych nalezy kazdorazowo sprawdzic.
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