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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Wykonanie robét remontowych wiaty magazynowej st. Lukow.
1.2 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem robdt jest wykonanie roboét remontowych wiaty magazynowej st. Siedlce i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynno$ci:

— demontaz pokrycia dachu,

— demontaz elementdéw drewnianych dachu,

— malowanie konstrukcji stalowej dachu,

— montaz elementéw drewnianych dachu,

— krycie dachu blachg trapezowa,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— zabudowa $ciany frontowej wraz z zabudowa drzwi stalowych,

— wykonanie opaski betonowej.

1.2.1 Prace towarzyszace

Jako prace towarzyszgce nalezy rozumie¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania robét podstawowych
takie jak:

— transportowanie w obrebie budowy materiatdw oraz elementéw i sprzetu pomocniczego;

- wywoz odpaddw;

— sprawdzenie prawidtowo$ci prac, pomiary.

1.2.2 Roboty tymczasowe

Poprzez roboty tymczasowe nalezy rozumie¢ roboty konieczne do wykonania w celu umozliwienia
wykonania robét podstawowych usuwane po wykonaniu robét podstawowych i odrebnie nie rozliczane
takie jak:

— wywieszenie znakow informacyjnych

— montaz i demontaz rusztowan, podestow.

1.3 Informacje o terenie budowy

Dziatka, na ktérej znajduje sie wiata magazynowa jest ogrodzona i jest zabezpieczona przed osobami
postronnymi. Roboty bedg prowadzone na zewnatrz. Dojazd jest mozliwy poprzez droge utwardzonag.

1.3.1 Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreSlonym w umowie o
wykonanie robot. W miejscu prowadzenia robdt, jest dostep do wody, energii elektrycznej, oraz do WC
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
np.: o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét.

1.3.2 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.3.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét i ochrona przeciwpozarowa

a) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232);



— Ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992) wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac zapisy ,/nstrukcji gospodarki odpadami Is-1” wydanej przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz ,Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki
odpadami dla Wykonawcéw Is-3”.
Zagospodarowanie, wywoz i utylizacja wytworzonych odpadow lezy w gestii Wykonawcy z wyjatkiem
ztomu i urzgdzeh odzyskanych w czasie roboét, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac zapisy ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi
Z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” wydanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz
snstrukcji kwalifikowania materiatow pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcow robdt Im-4”,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych odpadach
powstatych w zwigzku z realizacjg umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadow
zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 1 do Instrukcji Is-3.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu kopie Karty Przekazania Odpadow.
Dokumenty te bedg zatgcznikiem do koAcowego protokotu odbioru.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) ochrona ppoz. w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw o ochronie przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedag
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP:

— wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47
poz. 401)

— zawartych w zatgczniku do zarzadzenia nr 15/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 08 kwietnia 2015 r. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ibh-105, dostepnych na stronie www.plk-sa.pl

Telefon kontaktowy inspektorow BHP:

— Pani Dorota Jagielska 25 746-33-58

— Pan Arkadiusz Rak 25746 30 27
Zgodnie z powyzszymi przepisami BHP, Wykonawca przystepujgc do przekazania terenu budowy
zobowigzany przedstawi¢ oryginat oraz ztozy¢ kopie zatgcznikdw nr 4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budewsy / robot nie jest zobowigzany do
sporzgdzania planu BIOZ.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze budowy.


http://www.plk-sa.pl/

Wykonawca uzyska dokumenty uprawniajgce do wstepu na obszar kolejowy zgodnie z Zasadami wstepu
na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Roboty nie wymagajg opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drog projektu organizacji ruchu drogowego
w rejonie budowy.

1.3.7 Ogrodzenia

Zakres robét nie wymaga zabezpieczenia terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem.
1.3.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zakres rob6t nie wymaga projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

1.4 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111220-6 Usuwanie odpadéw

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 90512000-9 Ustugi transportu odpadéw

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ujete w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane o
wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883)
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.1 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach remontowych:
— farba przeznaczona do malowania elementéw metalowych;
—  krokwie;

— deski czotowe;

— blacha ptaska;

— blacha trapezowa;

— rynny i rury spustowe;

— bloczki z betonu komérkowego;
— zaprawa tynkarska;

— drzwi stalowe;

— inne wyroby i materiaty.

211 Farba przeznaczona do malowania elementéw metalowych

a) wodoodporna - brak rdzy, brak rozptywajacej sie rdzy przez min. 30 dni. wg DIN 50017;

b) antykorozyjna - brak zmian korozyjnych lub degradacji powtoki na prébkach porysowanych i
nie porysowanych przez min. 40 dni wg 1SO-6989-85;

c) oparta na polimerach akrylowych;

d) o elastycznosci min. 120 % - przy 20°C;

e) odporna na uderzenia i erozje - niewidoczne uszkodzenia mechaniczne pod wptywem
ciezaru 1 kg zrzuconego na plytke testowg z wysokosci max. 50 cm wg PN-54/C-81526;



f) o przyczepnosci do wiekszosci podtozy: 3,0 — 6,0 MPa, przy czasie schnigcia - co najmnie;j
10 dni;

g) o ograniczonym kredowaniu i zmatowieniu powtoki, brak korozji podpowtokowej na probkach
porysowanych — 1000 godzin wg ISO-4892-1981/E;

h) w kolorze brgzowym.

2.1.2 Krokwie

a) o przekroju 8 x 16 cm,

b) z drewna iglastego

c) wilgotnos¢ max 15 %,

d) zabezpieczone przez impregnacje zanurzeniowa.

2.1.3 Deski czotowe

a) o grubosci 32 mm,

b) z drewna iglastego,

c) wilgotnosé max 18 %,

d) zabezpieczone przez impregnacje zanurzeniowa.

2.1.4 Blacha ptaska

a) o grubosci min. 0,55 mm.
b) powlekana w kolorze brgzowym.

215 Blacha trapezowa

a) o grubosci min. 0,50 mm;
b) o wysokosci profilu T18;
c) powlekana w kolorze brgzowym.

2.1.6 Rynny i rury spustowe

a) stalowe z blachy powlekanej w kolorze brgzowym o gr. min. 0,50 mm;
b) rynny o przekroju @ 120;
c) rury spustowe o przekroju @100.

2.1.7 Bloczki z betonu komérkowego

a) o klasie gestosci min 500;
b) o wymiarach 24x59x59 cm.

2.1.8 Zaprawa tynkarska

a) cementowo - wapienna,
b) do wykonywania wypraw tynkarskich na zewnatrz;
¢) z dodatkami uszlachetniajgcymi.

2.1.9 Drzwi stalowe

a) dwuskrzydiowe;

b) wykonane z profila zamknigetego o przekroju min 40 x 60;

c) zabezpieczone antykorozyjnie;

d) z dwoma zamkami: wpuszczany i wierzchni;

e) z obustronng klamka;

f)  poszycie na zewnatrz z blachy trapezowej T-8;

g) poszycie wewnatrz z blachy pfaskiej;

h) poszycie przytwierdzone do konstrukcji za pomoca nitéw w kolorze poszycia;
i)  w kolorze brgzowym.

2.1.10 Wyroby dodatkowe

Oprécz materiatéw i wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 2.1 do wykonania remontu bedg
zastosowane:

— Sruby, wkrety ciesielskie, wkrety farmerskie, nity.

— zaprawa murarska.



2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonywania remontu

Wyroby i materiaty do wykonywania remontu moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej;

— kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna;

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy);

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz firmowe zalecenia ich stosowania;

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
remontowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é dokumenty potwierdzajgce
spetnienie powyzszych warunkéw.

2.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania remontu

Materiaty i wyroby do wykonywania remontu powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia (norm lub aprobat
technicznych).

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Pomieszczenie takie powinno by¢é suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby nalezy przechowywaé partiami wedtug rodzajéw, typow, odmian, klas i gatunku, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobdéw, w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy fatwos¢ dostepu i przeliczen.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej + 5°C i ponizej +35°C.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Sprzeti narzedzia do wykonywania remontu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru / osoby petnigcej nadzér w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgacego jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg by¢ niedopuszczone
do realizacji robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport i sktadowanie materiatow

Zatadunek i wytadunek elementéw oraz wyroboéw budowlanych pakowanych w jednostce tadunkowej
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materiatbw do wykonywania remontu w opakowaniach nie wymaga specjalnych



urzgdzen i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robo6t remontowych

Roboty remontowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy budowlanej.

5.2 Demontaz pokrycia dachu

Rozbidrka dachu obejmuje rozbiérke pokrycia dachowego. Dach pokryty jest ptytami azbestowymi.
Pokrycie z eternitu rozbiera sie od géry do dotu potaci dachowych catymi pasami.

Wykonawca robét polegajgcych na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest z obiektu zobowigzany jest
w szczegolnoéci do:

a) lzolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston;

b) Umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem"”, ,Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony";

c) Zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych, celem zmniejszenia emisji widkien azbestu;

d) Nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usunieciem lub demontazem i
utrzymywaniem w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

e) Odspajania materiatow przykreconych ptyt wkretami wytacznie narzedziami recznymi;

f) Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem materiatldw zawierajgcych azbest z obiektu winien
materiaty opakowaé w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2mm i oznakowaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z pézn. zm.).

g) Po wykonaniu prac polegajgcych na usuwaniu materiatdw zawierajgcych azbest z obiektu,
Wykonawca prac ma obowigzek ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze prace te
zostaty wykonane z zachowaniem wiasciwych przepisow technicznych i sanitarnych, caly teren
zostat prawidlowo oczyszczony z azbestu.

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu muszg by¢ prowadzone w taki sposéb, zeby wyeliminowaé
uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowa¢ pylenie do dopuszczalnych wartosci stezen w
powietrzu, regulowanych przepisami szczegétowymi.

5.3 Demontaz elementéw drewnianych dachu

Po usunieciu pokrycia nalezy zdemontowac¢ konstrukcje dachu — taty oraz krokwie. taty wykonane sg z
krawedziakéw o przekroju 4,5 x 10, a krokwie sg wykonane z krawedziakow o przekroju 12x12 cm.

5.4 Malowanie konstrukcji stalowej dachu

Po zdemontowaniu konstrukcji dachu, nalezy pomalowac stalowe wzmocnienia dachu wykonane z
ceownika C180 oraz z szyn o wysoko$ci 15 cm.

Konstrukcje stalowg nalezy oczy$ci¢ przy uzyciu recznych narzedzi z luzno przylegajgcych starych
powiok i produktow korozji do stopnia czystosci minimum PSt 2 lub PSt 3 lub PMa wg PN-EN ISO 8501-
2. Mozliwa jest rowniez gruntowna obrdbka do stopnia St 2 lub St 3 wedtug normy PN-EN ISO 8501-1.
Mozliwe jest w tym celu stosowanie, miedzy innymi, metod: szlifowania, szczotkowania, dtutowania lub
skrobania. Istotnym jest przy tym, aby oczyszczona powierzchnia miata profil chropowatosci Ry5 miedzy
10 a 35 um, co wiecej krawedzie pozostatych, dobrze przyczepnych powltok powinny zosta¢ stepione
(zeszlifowane). W przypadkach, gdy grubosé¢ starych powtok przekracza wartos¢ 600 um zaleca sie ich
usuniecie z poditoza metalowego. Przed procesem usuwania starych powtok (luzno lub dobrze
przyczepnych do podtoza) nalezy okresli¢ ich rodzaj pod katem obecnosci pigmentéw zawierajgcych otéw
i chrom. Podstawg do tego moze by¢ dokumentacja lub odpowiednie testy (laboratoryjne lub polowe). W
przypadku stwierdzenia obecnosci zwigzkéw chromu lub otowiu nalezy zastosowac technologie
chronigce obstuge w trakcie prac przygotowania podtoza.

Oczyszczone mechanicznie miejsca wraz z pozostatymi dobrze przylegajgcymi powtokami malarskimi
nalezy umy¢, najlepiej wodg pod cisnieniem. Powierzchnie obrabiane odttusci¢ preparatami wodnymi lub



opartymi na rozpuszczalnikach organicznych np. benzyng lakowg. Zastosowanie danego rozpuszczalnika
organicznego winno by¢ skonsultowane z producentem farb.

Odbidr powierzchni przygotowanej do malowania

Powierzchnie uznaje sie za dobrg jesli:

— usunieto z niej luzno zwigzane zanieczyszczenia state w tym produkty korozji stali,

— nie wykazuje zattuszczenia, sprawdzenie skutecznosci mycia i odttuszczenia metodg bibuty nasgczonej
rozcienczalnikiem — obecno$¢ plam ttuszczowych (po wyschnieciu rozcienczalnika) na bibule uprzednio
potozonej na badanej powierzchni $wiadczy o niewtasciwym odtluszczeniu i dyskwalifikuje wyréb do
malowania, zaleca sie powtérne mycie,

— zapylenie powierzchni wykazuje maks. 2 stopien wg PN-EN ISO 8502-3.

Warunki wykonywania prac malarskich:

— wilgotnos¢ powietrza — nie moze przekraczaé 85%, jesli nie okreslono innej warto$ci w wymaganiach
technicznych stosowanych farb,

— temperatura powietrza od 5°C do 35°C, jezeli nie okreslajg innej temperatury wymagania techniczne
stosowanych farb,

— temperatura malowanej konstrukcji od 5°C do 35°C, jezeli nie okre$lajg innej temperatury wymagania
techniczne stosowanych farb,

— niedopuszczalne jest prowadzenie prac malarskich w temperaturze nizszej niz 3°C powyzej punktu
rosy, oznaczonego zgodnie z PN-EN ISO 8502-4 (z warunkami takimi mozna sie spotka¢ we wczesnych
godzinach rannych i p6znych popotudniowych oraz przy kazdym nagtym obnizeniu temperatury) lub jezeli
jest ono spodziewane w ciggu najblizszych 4 godzin,

— niedopuszczalne jest prowadzenie prac malarskich na wilgotne i zanieczyszczone podtoza

Przy wymogu przygotowania podtoza minimum do PSt 2 do renowacji catkowitej nalezy stosowac
systemy malarskie ,tolerujgce” gorsze przygotowanie powierzchni do malowania.

5.5 Montaz elementéw drewnianych dachu

Na pomalowang konstrukcje nalezy zamontowac¢ krokwie drewniane. Przytwierdzenie do konstrukcji za
pomocg uchwytéw typu U. Krokwie nie mogg obcigzac konstrukcji budynku sgsiedniego. Rozstaw krokwi
powinien wynosi¢ ok. 90 cm. Krokwie nie mogg by¢ tgczone. Po montazu krokwi nalezy wykonac
ofacenie potaci dachu. taty bedg wyznaczaly ptaszczyzne dachu. W razie koniecznosci nalezy wykonac
poziomowanie pfatwi. Po montazu krokwi nalezy zamontowa¢ deski czotowe, do ktérych bedag
zamontowane rynna oraz wiatrownica. Deski zamontowaé za pomocg wkretow.

5.6 Krycie dachu blacha trapezowa

Po montazu elementéw konstrukcji dachu nalezy zamontowac¢ blache trapezowa. Blache mocowac¢ za
pomocg wkretéw farmerskich w dolnych grzbietach. Zaklady podtuzne piyt trapezowych powinny by¢
podwdjne. Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢é minimalna. Dlugosé stosowanych
ptyt powinna by¢ dopasowana do konstrukc;ji.

5.7 Wykonanie obrébek blacharskich

Obraébki blacharskie
Przewidziano wykonanie obrobek blacharskich na catym dachu: wydra, pas pod i nadrynnowy i
wiatrownica. Szerokosci obrébek nalezy dostosowaé do konstrukciji dachu.

Rynny i rury spustowe
Nalezy zamontowac rynny & 120 i rury spustowe @ 100 z blachy powlekanej. Rynny nalezy zamontowaé
na hakach rynnowych do deski czotowej, a rury spustowe nalezy zamontowac¢ na uchwyty mocujgce rury.
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
element wielocztonowe;
b) taczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dlugosci;
¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm;
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d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych;
e) rynny powinny by¢ zakoriczone dekielkami z obu stron.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skitadane w
element wieloczionowe,

b) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposoéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

¢) wylewki odprowadzajgce wode powinny by¢ w odlegtosci ok 20 + 30 cm od powierzchni terenu i
odprowadzaty wode od budynku wylewkami na odlegto$¢ ok. 45 cm od wiaty.

5.8 Zabudowa sciany frontowej wraz z zabudowa drzwi stalowych

Zabudowe z elementéw stalowych na $cianie frontowej nalezy rozebra¢. W jej miejscu nalezy wykonac
$ciane murowang z bloczkéw z betonu komérkowego. Sciane nalezy oddzieli¢ od posadzki za pomoca
izolacji poziomej z folii lub papy.

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania, grubosci spoin oraz
odchylenia od pionu. Zalecane jest wzmocnienie Sciany poprzez zastosowanie zbrojenia.

Do murowania bloczkéw z betonu komérkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych zapraw
klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody. Suchg zaprawe klejowg nalezy zmiesza¢ z wodg za
pomocg mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z
instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomocg zaprawy cementowej
wyrownaé poditoze. Po ufozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci pacg do
szlifowania, a nastepnie usung¢ powstaly pyt. Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem uktada sie
warstwe kleju na catej szerokosci $ciany. Grubo$¢ warstwy kleju nie moze przekraczaé 3 mm. Nastepnie
po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkéw rozcigga sie poziome sznury, wzdtuz ktérych postugujac sie
dodatkowg poziomicg i gumowym mtotkiem uklada sie kolejne warstwy. Stosujac bloczki o pionowych
Scianach tgczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowac klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu
nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci spoiny w granicach 2 - 3 mm. Bloczkéw przy
murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ wodg. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci.

Na wykonanej $cianie od zewnatrz nalezy wykona¢ nowy tynk cementowo wapienny. Na $cianach
bocznych stary tynk, ktéry jest odparzony i zmurszaty odbi¢. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie
zapetnione zaprawg na gtebokosé 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobac.
Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z
farb, rdzy, sadzy usung¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np.
palnika gazowego.

Wykonanie tynkow kat 111

Odbite tynki nalezy uzupetni¢ tynkiem kat Ill. Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm
zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Narzut powinien by¢
zatarty na gtadko. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na
zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. W narozach pomieszczenia oraz otworach
okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ kgtowniki tynkarskie.

Po wykonaniu tynku powierzchnie nalezy przytrze¢ na gtadko.

Pozostate tynki na Scianach i sufitach nalezy oczysci¢ z zabrudzen, brudu i kurzu, zmy¢ starg farbe oraz
zagruntowac.

W ramach przygotowania podifoza zagruntowaé podtoze preparatem gruntujgcym. Stuzy to wyréwnaniu
chtonnosci podiozy, eliminacji nadmiernego odciggania z narzuconej zaprawy tynkarskiej wody
zarobowej, ktéra jest niezbedna do przebiegu procesu fizykochemicznego zaprawy tj. hydratacji
sktadnikéw, wigzania i twardnienia tynku.

Nastepnie nalezy wykonaé narzut tynku za pomoca rozcieficzonej zaprawy tynkarskiej o grubosci 3-4
mm, 2-3 dni wczesniej jako warstwa szczepna. To jest warstwa, ktéra decyduje o dobrej przyczepnosci i
stabilnosci warstwy tynku.
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Jednoczesnie z wykonywaniem narzutu nalezy wtapiac siatke podtynkowg celem wzmocnienia tynku.
Wazne jest, aby zaprawa obrzutkowa nie byta o rzadkiej konsystencji, ktéra po narzucie tworzy zwisajgce
szkliste sopelki 0 ograniczonej przyczepnosci warstwy tynku i obrzutki. Zatem jednoznacznie zaleca sie
narzut obrzutki zageszczonej do uzyskania chropowatej, szorstkiej i mocnej powierzchni.

W narozach nalezy wtopi¢ kgtowniki tynkarskie.

Dalej narzut zaprawy tynkarskiej o gesto plastycznej konsystencji w grubosci warstwy ok 20 mm. Przy
wyzszych temperaturach w okresie wiosenno - letnim jest mozliwy cykl narzutu i obrébki jednodniowy tj.
narzut w godzinach porannych i wyréwnanie fatg H, a w godzinach popotudniowych wyréwnanie tatg T
(skrobanie), nawilzenie i zacieranie (gtadzenie powierzchni). Powierzchnia tynku winna by¢ dostatecznie
zwigzana — utwardzona, aby warstwa zaprawy tynkarskiej nie wyrywata sie, a skrobata umozliwiajgc
uzyskanie jednakowej rownej powierzchni gotowej do koricowej obrobki.

Tynk nalezy przytrze¢ na gtadko.

W wymurowanej Scianie nalezy zamontowac¢ wykonana stolarke drzwiowa.

Uwzgledniajgc wymiary nalezy wykona¢ nowg stolarke drzwiowg konstrukcji stalowej z profili
zamknietych zapewniajgcych sztywno$¢ konstrukcji przy czym grubo$¢ $cianki nie moze by¢é mniejsza niz
2,5 mm, szeroko$¢ nie mniejsza niz 60 mm a wysokosS¢ nie mniejsza niz 40 mm. Jako poszycie
zewnetrzne bramy garazowej nalezy uzy¢ blachy trapezowej elewacyjnej o profilu T — 8 o grubosci min.
0,60 mm. Jako poszycie wewnetrzne nalezy wykorzystaC¢ blache ptaska o grubosci min. 0,50 mm.
Przestrzehh migdzy blachami nalezy wypetni¢ styropianem odpowiedniej grubosci. Do wykonania bram
garazowych nalezy wykorzysta¢ blachy powlekane w kolorze brgzowym. Montaz do konstrukcji za
pomocg nitdéw — nity pomalowacé na kolor blachy zewnetrzne;j.

Do nowych bram nalezy zamontowa¢ nowg os$cieznice, nowe zawiasy, 2 zamki drzwiowe oraz stopki
zabezpieczajgce przed zamykaniem.

Skrzydto niewyposazone w zamek drzwiowy musi mie¢ rygiel (zasuwe) drzwiowy.

Po wyschnieciu tynkéw zewnetrznych, cato$é elewacji nalezy pomalowac farbg silikonowa.
5.9 Wykonanie opaski betonowej

Wykorytowac podtoze wokét wiaty na srednig gtebokos¢ 20 cm i szerokos¢é 60 cm. Na Scianie frontowej
przed stolarkg drzwiowg przewidziano szeroko$¢ opaski 2,0 m. Dokfadnie oczysci¢ wykorytowane
podtoze pod opaske, uksztattowaé i zagescic¢ ptytg wibracyjng z zachowaniem spadku — 3-4 % w kierunku
poprzecznym od budynku.

Beton utozy¢ ze spadkiem ok 3 % od budynku z przytarciem na gtadko oraz pielegnowacé beton.

W opasce po stronie rury spustowej nalezy zamontowac korytka odprowadzajgce wode opadows.
Opaske betonowa nalezy wykona¢ wokét wiaty.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Warunki ogélne

Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt, materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy rowniez stosowac materiatéw przeterminowanych.

6.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego remontu z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
6.3 Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania remontu, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami;

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;
— jakosci wykonywania remontu.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wykonanie robét remontowych wiaty magazynowej st. tukéw zostanie rozliczone w sposéb zgodny z
umowag. Zatgczony przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nie moze by¢ jedynym kryterium
sporzgdzenia oferty. Wskazana jest wizja w terenie.

8 ZASADY ODBIORU ROBOT

8.1 Warunki ogéine

Zasady odbioru robét okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca. Odbidr koncowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania robét.

Odbidr robot mozna uznac za ostateczny jezeli kontrola jakosci robdt ujeta w pkt. 8.2 — 8.7 zostanie
uznana przez komisje odbioru robét za pozytywna.

Wykonawca przekaze w dniu zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru / osobie petnigcej nadzér komplet
dokumentow zgodnie z wykazem wg. pkt. 8.3 "Dokumenty odbioru koncowego”. Komisja odbiorowa
dokona oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonanych robat.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru / osoba petnigca nadzér.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru /
osoby petnigcej nadzor. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru / osoby petnigcej nadzoér.

8.3 Dokumenty odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:

a) atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych potwierdzajgce jakos¢ na

wbudowane materiaty na podstawie obowigzujgcych dyrektyw lub norm;

b) swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow / producentéw materiatow;

c) atesty higieniczne na wbudowane materiaty;

d) karty gwarancyjne;

e) inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem
zawartosci w segregatorze. Kazdy atest powinien by¢ czytelny, posiadac opis o tresci: ,, Materialy zostaty
wbudowane do: .................... ,oraz opieczetowane i podpisane przez Kierownika Budowy/Kierownika
Robot.
Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nie przystgpienia ze strony
zamawiajgcego do czynno$ci odbiorowych.

8.4 Odbior robét malarskich

a) powitoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem, bez smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania bedzie
obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni;

—  sprawdzenie wyschniecia podioza;

—  sprawdzenie czystosci;

—  sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

b) sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rébwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
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8.5

<)
d)

e)

Dach
Przy odbiorze kontroli bedg podlegaty

a)
b)
<)

wypetniacza, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powitok, widocznych
okiem sladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania;

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilku krotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru;

sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza;

badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Odbior robot dekarskich

sprawdzenie przylegania blachy do podtoza;
sprawdzenie szerokosci zakladéw blachy;
sprawdzenie szerokosci wywiniecia obrébek blacharskich;

Rynny i rury spustowe

a)
b)
<)
d)

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych;
sprawdzenie mocowania deskowania, mocowania do deskowania;
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien;

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych

8.6 Odbior robot tynkarskich

8.7

9

a)

b)

d)

dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 1,5 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.
odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 1 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 2 mm na
catej dtugosci sciany;
— poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni.
niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— trwate $lady zaciekéw na powierzchni;
— odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza;
— pekniecia
— wykwity, przebarwienia;
— zarysowania.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie.

Odbiér stolarki drzwiowej

a) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci stolarki;
— poziomegdo - nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm na catej powierzchni.

b) skrzydto drzwiowe po rozwarciu o kgt 45° musi pozosta¢ w tym samym miejscu — nie otwierac sie

oraz nie zamykac;

¢) zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelnosé

miedzy tymi elementami;

d) skrzydto drzwiowe musi zamykac sie i otwiera¢ bez zadnych przeszkdéd i otaré o oscieznice.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Podstawg do wystawienia faktury jest protokét ostatecznego wykonania robdt bez wad i usterek po
uporzgdkowaniu terenu budowy.
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:

APwbdPE

5.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, péz. 2087 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Rozporzadzenia:

1.

10.

11.

Normy:

w

Rozporzgdzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. z 2005 r.
Nr 216, poz. 1824).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sg wykorzystywane
wyroby zawierajgce azbest (Dz. U z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobdow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych
azbest (Dz. U. 22004 r. Nr 71, poz. 649, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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@

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

PN-B-19701

PN-B-94701:1999

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 13242:2004

PN-EN 14081-1+A1:2011

PN-EN 1462:2001
PN-EN 1995-1-1 2010

PN-EN 612:1999

PN-EN ISO 12944
PN-EN ISO 12944-1:2001

PN-EN ISO 8501-1:2008

PN-EN ISO 8501-2:2011

PN-EN ISO 8502-3:2000

PN-EN 1SO 8502-4:2000

Inne dokumenty i instrukcje:

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i
ocena zgodnosci

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur
okragtych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek
Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatbw  stosowanych ~w obiektach  budowlanych i
budownictwie drogowym

Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo - Czes¢ 1:
Wymagania ogodlne

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguly ogodlne i reguly dotyczace
budynkow

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czesé¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -
- Czes¢ 1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powitok
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -
- Czes¢ 2: Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych
powitok

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Badania stuzgce do oceny czystoSci
powierzchni - Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasma
samoprzylepng)

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produkiéow - Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni - Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby

spustowych

Instrukcja gospodarki odpadami Is-1

Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. dla Wykonawcéw robét Im-4

Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow ls-

3

Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A. Im-3

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, czes¢ C - Zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe”, wydanie IT
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6.

7.

8.

9.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB

Zalgcznik do zarzadzenia nr 15/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia
2015 r. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i
poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105

Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1d-21

Lista powyzszych aktéw prawnych i instrukcji nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze sie to konieczne, w
trakcie realizacji niniejszego zaméwienia

Uwaga: Aktualnos$¢ podanych aktéw normatywnych nalezy kazdorazowo sprawdzié.
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