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PRZEDMIAR

Wykonanie robét remontowych wiaty magazynowej stacja tukéw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych falistych nadajgcych sie  |m?2
0511-02 do uzytku
11,00*8,30 m?2 91,300
RAZEM 91,300
2 Utylizacja ptyt azbestowo - cementowych falistych m2
analiza indy-
widualna
11,00*8,30 m?2 91,300
RAZEM 91,300
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste - krowkie, |m?2
0430-06 taty
11,00*8,30 m?2 91,300
RAZEM 91,300
4/KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnac;ji m
0804-01
9,20 m 9,200
RAZEM 9,200
5|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
0103-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
(2,70+2,40+2,10+3*7,50)*(0,07+2*0,15+2*0,02+2*0,06+0,125)<szyny> m?2 19,454
(3*11,00)*(0,18*2+0,07*4)<ceowniki> m?2 21,120
RAZEM 40,574
6|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
0105-01
poz.5 m2 40,574
RAZEM 40,574
7|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
0204-01 petnosciennych
poz.5 m2 40,574
RAZEM 40,574
8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m2
0213-01
poz.5 m2 40,574
RAZEM 40,574
9|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$é ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
0408-05 z tarcicy nasyconejj - krokwie o przekroju 8x16 cm w rozstawie co ok 90 cm,
montaz np. do ceownikéw na uchwyty do krokwi typu U
12*11,00*0,08*0,16 m3 1,690
RAZEM 1,690
10|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
0410-04 cy nasyconej -rozstaw co ok 35 cm
11,00*8,30 m?2 91,300
RAZEM 91,300
11|/KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
0107-01 betonu komorkowego grubosci 24 cm
(4,60+2,60)*2,00 m?2 14,400
RAZEM 14,400
12|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach ptaskich wykonywane mechanicz- |m2
0902-02 nie
(4,60+2,60)*2,00+0,5*(2,70+2,00)*7,30*2 m?2 48,710
RAZEM 48,710
13|KNR 2-02  |Wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni do 6 m2 m2
1206-01
2,00*2,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
14/KNNR 2 Pokrycie dachu blachg trapezowg m2
0508-01
analogia
11,00%8,30 m?2 91,300
RAZEM 91,300
15|KNNR 2 Montaz deski czotowej z tarcicy nasyconej gr. 32 mm m2
0403-01
analogia
2*8,30*0,10+11,00*0,18 m?2 3,640
RAZEM 3,640
16/KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinig- |m2
0504-02 ciu ponad 25 cm - wydra, pas podrynnowy i nadrynnowy
11,00*3*0,30 m?2 9,900
RAZEM 9,900
17|KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinie-|m2
0504-01 ciu do 25 cm - wiatrownica
2%8,30"0,25 m?2 4,150
RAZEM 4,150
18/KNR-W 2-02|Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg "Isposan”, "Isposil" m2
1519-02
(4,60+2,60)*2,00+0,5*(2,70+2,00)*7,30*2 m?2 48,710
RAZEM 48,710
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PRZEDMIAR

Wykonanie robét remontowych wiaty magazynowej stacja tukéw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej m
0508-03
analogia
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
20|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy powlekanej wraz z wylewkami m
0510-02
analogia
2*2,50 m 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- [m3
0307-02 tu 1)
(7,30*2*0,60+4,00*0,60+5,20*2,00)*0,20 m3 4,312
RAZEM 4,312
22|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
0201-01 waniem pompy do betonu - opaska
7,30*2*0,60*0,20+4,00*0,60*0,20 m3 2,232
RAZEM 2,232
23|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci ponad 1,3 m - z zasto- |m3
0201-04 sowaniem pompy do betonu - podjazd od strony frontowej
5,20*2,00%0,20 m3 2,080
RAZEM 2,080
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