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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
~WVykonanie robét remontowych budynku nastawni dysponujgcej stacja tukow tapiguz”.
1.2 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem robdét jest wykonanie remontu budynku nastawni dysponujgcej polegajagcym na osuszeniu i
odizolowaniu fundamentéw od wod gruntowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
e Branza budowlana:

— Woykonanie wykopu wokét nastawni (odstoniecie fundamentéw);

— Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wokot nastawni;

— Wykonanie drenazu opaskowego;

1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
1.3.1 Prace towarzyszace

Jako prace towarzyszgce nalezy rozumie¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych
takie jak:

— transportowanie w obrebie budowy materiatéw oraz elementéw i sprzetu pomocniczego;

- wywdz wytworzonych odpadow;

— sprawdzenie prawidtowosci prac, pomiary.

1.3.2 Roboty tymczasowe

Poprzez roboty tymczasowe nalezy rozumieé roboty konieczne do wykonania w celu umozliwienia
wykonania robét podstawowych usuwane po wykonaniu robét podstawowych i odrebnie nie rozliczane
takie jak:

— wywieszenie znakow informacyjnych.

1.4 Informacje o terenie budowy

Dziatka, na ktorej znajduje sie budynek jest zabezpieczona przed osobami postronnymi. Do budynku
doprowadzona jest instalacja elektryczna oraz wod. - kan.
Roboty bedg prowadzone na zewnatrz budynku nastawni w bliskiej odlegtosci od torow.

1.4.1 Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robét oraz wskaze miejsca dostepu do energii elektrycznej i WC.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
np.: oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

1.4.2 Zabezpieczenie interesow osdéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz do zapewnienia
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét i ochrona przeciwpozarowa

a) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232);



— Ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992) wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac zapisy ,Instrukcji gospodarki odpadami Is-1” wydanej przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zagospodarowanie, wywoz i utylizacja wytworzonych odpadow lezy w gestii Wykonawcy z wyjatkiem
ztomu i urzadzeh odzyskanych w czasie robot, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac zapisy ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi
z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” wydanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych odpadach
powstatych w zwigzku z realizacjg umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadow
zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Instrukgcji Is-1.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu kopie Karty Przekazania Odpadéw.
Dokumenty te bedg zatgcznikiem do koncowego protokotu odbioru.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) ochrona ppoz. w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw o ochronie przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedag
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osd6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP:

— wynikajagcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47
poz. 401)

— zawartych w zatgczniku do zarzadzenia nr 15/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 08 kwietnia 2015 r. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagroZeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ibh-105, dostepnych na stronie www.plk-sa.pl

Telefon kontaktowy inspektoréw BHP:

— Pani Dorota Jagielska 25 746-33-58

— Pan Arkadiusz Rak 25746 30 27
Zgodnie z powyzszymi przepisami BHP, Wykonawca przystepujgc do przekazania terenu budowy
zobowigzany przedstawi€ oryqginat oraz ztozy¢ kopie zatgcznikéw nr 4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy / robét jest zobowigzany do sporzgdzenia
planu BIOZ.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze budowy.
Wykonawca uzyska dokumenty uprawniajgce do wstepu na obszar kolejowy zgodnie z Zasadami wstepu
na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21.



1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Roboty nie wymagajg opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drdg projektu organizacji ruchu drogowego
w rejonie budowy.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca uzyska dokumenty uprawniajgce do wstepu na obszar
kolejowy zgodnie z Zasadami wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Id-21.

1.4.7 Ogrodzenia

Do przeprowadzenia robét wymagane bedzie zabezpieczenie terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem
lub innym zabezpieczeniem, ktére odgrodzi i zabezpieczy przed osobami postronnymi obszar w ktérym
prowadzone sg roboty. Ogrodzenie oraz zabezpieczenie powinno byc¢ stabilne oraz widoczne.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Zakres robét nie wymaga projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.
1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze
CPV 45111220-6 Usuwanie odpadow

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodne, kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzeh sanitarnych
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ujete w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883).
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.1 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach:
— rury kanalizacyjne drenarskie;
— piasek;
— geowtoknina;
— termoizolacja;
— izolacja przeciwwilgociowa;
— inne wyroby i materiaty.

2.1.1 Rury kanalizacyjne drenarskie
a) kanalizacyjna drenarskie perforowana PVC o srednicy g100mm,;
2.1.2 Piasek

a) nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych;
b) o grubosci ziarna do 2 mm.



2.1.3 Geowldknina
a) o gramaturze min 150 g/m2,
2.1.4 Termoizolacja
a) styropian elewacyjny lambda 031 o grubosci 12 cm.
2.1.5 izolacja przeciwwilgociowa
a) folia fundamentowa kubetkowa.
2.1.6 Wyroby dodatkowe

Oprécz materiatéw i wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.1 do wykonania robd6t bedg
zastosowane:

— woda zarobowa.

— emulsja gruntujgca podioza;

— zaprawa klejowa;

— pianka poliuretanowa;

— wkrety, Sruby, kotwy;

— silikon sanitarny.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do wykonywania robét budowlanych

Wyroby i materiaty do wykonywania robét budowlanych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej;

— kazda jednostka tadunkowa Ilub partia elementow dostarczanych luzem jest zaopatrzona
w etykiete identyfikacyjng;

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy);

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

— producent dostarczyt dokumenty swiadczagce o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz firmowe zalecenia ich stosowania;

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
remontowych powinien sie konczyé przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumenty potwierdzajgce
spetnienie powyzszych warunkow.

2.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania robé6t budowlanych

Materiaty i wyroby do wykonywania robét budowlanych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm lub
aprobat technicznych).

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Pomieszczenie takie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby nalezy przechowywaé partiami wedlug rodzajéow, typdéw, odmian, klas i gatunku, zgodnie
Zz wymaganiami norm wyrobdow, w sposdb uporzgdkowany, zapewniajgcy fatwos¢ dostepu i przeliczen.
Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej + 5°C i ponizej +35°C.



3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét budowlanych:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgcego jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg by¢ niedopuszczone
do realizacji robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport i skladowanie materiatéw

Zatadunek i wytadunek elementow oraz wyrobow budowlanych pakowanych w jednostce tadunkowej
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materiatbw do wykonywania rob6t budowlanych w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

Transport materiatdw po peronie wytgcznie reczny. Brak mozliwosci dojazdu do terenu budowy po
peronie.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonywania rob6t budowlanych

Roboty remontowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy budowlane;j.

5.1.1 Wykonanie wykopu wokoét nastawni

Wykonanie wykopu wokét nastawni nalezy wykonywaé etapami tj. nalezy odstania¢ po jednej Scianie
naraz. Wykopy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i do gtebokosci posadowienia fundamentéw. Nie
nalezy przegtebia¢ wykopdéw, aby nie spowodowato to uszkodzenia budynku. Grunt powstaty z wykopu
nalezy odtozy¢ na odktad, a powstaty nadktad nalezy zagospodarowaé we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt.

5.1.2 Wykonanie izolacji termicznej

Izolacje termiczng nalezy wykonac z ptyt styropianowych uktadanych szczelnie na zaktad. Mocowanie
ptyt do Sciany nalezy wykonac¢ przy pomocy zaprawy klejowej. Nalezy szczegdlng uwage zwrdoci¢ na
taczeniach ptyt w naroznikach budynku, oraz przy otworach w $cianie fundamentowej. W razie
koniecznosci nalezy uzy¢ pianki poliuretanowej dla lepszego uszczelnienia powierzchni.

5.1.3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonac¢ z tzw. foli kubetkowej uktadanej szczelnie na zakiad. Folia ta
powinna mie¢ min. szeroko$¢ wysoko$ci fundamentu tak aby nie byto jej tgczenia. Nalezy szczegdlng
uwage zwrdéci¢ na utozenie w naroznikach budynku, oraz przy otworach w $cianie fundamentowej. Folia
nie wymaga specjalnego mocowania do $ciany budynku, wystarczy przysypanie gruntem.

5.1.4 Wykonanie drenazu opaskowego

Przy wykonywaniu drenazu opaskowego nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na to aby zostat prawidtowo
utozony tj. najnizszy punkt drenazu byt na wysokosci stopy fundamentowej nie ponizej. Nalezy rure



drenarska szczelnie owing¢ geowtdkning, aby do minimum zminimalizowaé wyptukiwanie gruntu wokot
drenazu. Nastepnie nalezy rury obsypac¢ warstwg filtracyjng np. piaskiem drobnym. Tak przygotowane
podtoze mozna zasypac gruntem rodzimym.

5.1.5 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgcego jego
uzytkowania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Warunki ogélne

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

Nie dopuszcza sie stosowania do robét, materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy réwniez stosowac¢ materiatdw przeterminowanych.

6.2 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego remontu z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

6.3 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania robot budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami;
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;
— jakosci wykonywania remontu.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wykonanie robot w zakresie remontu budynku nastawni dysponujgcej stacja tukdéw tapiguz zostanie
rozliczony w sposéb zgodny z umowg. Zatgczony przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nie
moze by¢ jedynym kryterium sporzadzenia oferty. Wskazana jest wizja w terenie.

8 ZASADY ODBIORU ROBOT

8.1 Warunki ogdlne

Zasady odbioru robét okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Odbidr koncowy
polega na dokftadnym sprawdzeniu stanu wykonania robét.

Odbidr rob6t mozna uznaé¢ za ostateczny jezeli kontrola jakosci robét ujeta w pkt. 8.2 — 8.5 zostanie
uznana przez komisje odbioru robot za pozytywna.

Wykonawca przekaze w dniu zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru / osobie petnigcej nadzér komplet
dokumentéw zgodnie z wykazem wg. pkt. 8.3 "Dokumenty odbioru kohcowego”. Komisja odbiorowa
dokona oceny jako$ciowej oraz zgodnosci wykonanych robaot.

8.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru / osoba petnigca nadzér.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru /
osoby petnigcej nadzoér. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru / osoby petnigcej nadzoér.

8.3 Dokumenty odbioru kohcowego

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:

a) atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych potwierdzajgce jakosé na

wbudowane materiaty na podstawie obowigzujgcych dyrektyw lub norm;

b) swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw / producentdéw materiatéw;

c) atesty higieniczne na wbudowane materiaty;

d) karty gwarancyjne;

e) inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem
zawartosci w segregatorze. Kazdy atest powinien by¢ czytelny, posiadac opis o tresci: ,, Materiaty zostaty
wbudowane do: .................... ,oraz opieczetowane i podpisane przez Kierownika Budowy/Kierownika
Robot.
Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nie przystgpienia ze strony
zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych.

9 ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Podstawg do wystawienia faktury jest protokdt ostatecznego wykonania robdt bez wad i usterek po
uporzgdkowaniu budowy.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U z 2011r. Nr 163, poz. 981)

Ustawa Prawo wodne (Dz. U z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883)

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227,

poz. 1367, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232)

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, pdz. 2087 z pdzniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
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Rozporzadzenia:

1. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
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zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

8. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.
1988 Nr 151, poz. 987 z p6zn. zm.).

9. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Normy:

PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podziat.

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

3. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badan

4. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

5. PN-EN 12004:2002/A1:2003  Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

6. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 3: Ksztattki

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic

Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja

Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

7.  PN-EN 12201-2+A1:2013-12

8. PN-EN 12201-3+A1:2013-05

9. PN-EN 12808-1:2000

10. PN-EN 13300:2002

11. PN-EN 14411:2005

Inne dokumenty i instrukcje:

1. Instrukcja gospodarki odpadami Is-1
2. Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Im-3

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, cze$é B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czesé B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 5 ,Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych”, wydanie ITB

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych, czes¢ E — Roboty instalacyjne
sanitarne, zeszyt 4,”Instalacje wodociggowe” wydanie ITB

6. Zatgcznik do zarzadzenia nr 15/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia
2015 r. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
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rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i
poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105.

7. Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21

Lista powyzszych aktéw prawnych i instrukcji nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze sie to konieczne, w trakcie realizacji
niniejszego zamdwienia

Uwaga: Aktualno$¢ podanych aktéw normatywnych nalezy kazdorazowo sprawdzié.
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