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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Instalacja fotowoltaiczna - zespot urzadzen do przetwarzania energii promieniowania
stonecznego na energie elektryczng w sktad ktérych wehodzg: panele fotowoltaiczne,
falownik/inwerter, wymagany osprzet.

OSD - operator systemu dystrybucyjnego

AC — zmienne napiecie,

DC - state napiecie,

wylacznik — urzadzenie elektryczne stuzace do rozigczania i zatgczania obwodu elektrycznego.

2. Ogélne informacje o przedmiocie zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, dostawa i zabudowa instalacji fotowoltaicznej w
celu wytworzenia energii elektrycznej w technologii On-Grid z optymalizacjg mocy na terenie
Zakfadu Linii Kolejowych w Siedlcach.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi:

1. Przedmiar robét — st. Tluszcz - stanowigcy zatacznik nr 1 do OPZ

3. Rodzaj zamawianych ustug

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie ustugi, o ktérej mowa w pkt. 2.

4. Miejsce realizacji zamdwienia

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji przedmiotu zaméwienia na terenie Zaktadu Linii

Kolejowych w Siedlcach w nizej wymienionych lokalizacja:

N linii _ _
Lp. o Obiekt/stacja Km/ulica
kolejowej
] 6 Stacja Tluszcz - plac obok budynku
LCS Ttuszcz
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5. Harmonogram realizacji zamowienia

Termin realizacji: dostawy, zabudowy i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej:
- od daty podpisania umowy do dnia 30.12.2024 r.
- w zakresie opcjonainym do 30.12.2024 r.

6. Parametry swiadczonych ustug

Wykonawca zobowigzuje sig, ze podczas realizacji Umowy dziata¢ bedzie z najwyzsza
staranno$cig, uwzgledniajacg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze
ztozong ofertg oraz Umowa, a takze aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej

i technologicznej.

7. Specyfikacja techniczna

7.1. Charakterystyczne parametry - stan istniejgcy
7.1.1. Plac obok budynku LCS Ttuszcz zatacznik nr 2 do OPZ
71.2. .
Obecnie zasilanie obiektow w energie elektryczng odbywa si¢ linig kablowa.
7.1.3. Zamawiajgcy zaleca wizje lokalng przedmiotowego obiektu - w terminach
uzgodnionych z osobami wymienionymi w §19 Umowy.
7.2, Zakres zamoéwienia obejmuje kompleksowe wykonanie nowej instalacji systemu panel
fotowoltaicznych PV, wytwarzajacych energie elektryczng o mocy:
zamontowanych na gruncie przy budynku nastawni
LCS Ttuszcz.
7.3. Kat nachylenia zabudowywanej instalacji powinien zapewnia¢ optymalne wykorzystanie
padajacego Swiatta stonecznego.
7.4. Wykonanie instalacji nalezy poprzedzi¢ niezbgednymi obliczeniami wskazujacymi
mozliwos¢ zabudowy paneli fotowoltaicznych.
7.5. W ramach dokumentacji nalezy sporzgdzi¢ projekt techniczny.
7.6. Wykonawca uzyska i zgromadzi wszystkie wymagane uzgodnienia, decyzje
i inne niezbedne dokumenty.
7.7. Dokumentacje nalezy uzgodnic z przedstawicielem Zamawiajgcego Panem Piotrem
Korycinskim e-mail: piotr.korycinski@plk-sa.pl.
7.8. Sposodb realizacji zamowienia to formuta ,projektu;j i buduj” w oparciu o zapisy niniejszego
zamowienia.
7.9. W ramach ustugi nalezy wykonaé, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
nastepujgce roboty:

7.9.1. obliczenia konstrukcji obiektu, na ktérej ma zosta¢ zabudowana instalacja
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fotowoltaiczna, w celu wyboru optymalnego rozwigzania,

7.9.2. dostawe i instalacje kompletnego, nowego systemu paneli fotowoltaicznych (PV)

z optymalizacjg mocy,

7.9.21.
7.9.2.2.

7.9.2.3.

7.9.2.4.

7.9.2.5.
7.9.2.6.
7.9.2.7,
7.9.2.8.

7.9.2.9.

utozenie okablowania do podtgczenia paneli PV,
dostawe wraz zamontowaniem rozdzielnicy (wyposazonej w niezbedne aparaty
elektryczne, m.in. z zakresu zabezpieczen elektroenergetycznych od strony AC i
DC (gdy ich nie posiada falownik/inwerter) - przeciwporazeniowe, przecigzeniowe i
zwarciowe, przeciwprzepieciowe), wraz z falownikiem/inwerterem dobranym do
instalacji fotowoltaicznej - dla obstugi paneli PV oraz przebudowe (dostosowanie)
istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej obiektu;
podiaczenia zabudowanej instalacji fotowoltaicznej do systemu
elektroenergetycznego Zamawiajacego, wigczenie do istniejgcej instalacji (do
rozdzielni nn przy STK 37,2 w km 37,295).
metalowe czesci instalacji fotowoltaicznej nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji
odgromowej; w przypadku braku wymaganej instalacji odgromowej nalezy jg
zaprojektowacé i wykonag;
wykonanie prac porzadkowych
uruchomienie systemu, préby (niezbgdne pomiary) i rozruch;
wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukciji eksploatacji i konserwacji;
przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentéw do zgtoszenia instalacji
fotowoltaicznej do OSD i innych instytucji;
rozmieszczenie zabudowywanych elementoéw instalacji fotowoltaicznej
kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, w tym w szczegoinoéci przebiegi
tras kablowych, umiejscowienie rozdzielnicy, falownika/inwertera.

7.9.2.10. Instalacja powinna mie¢ odwzorowanie na stronie www. z mozliwoécia podgladu

produkcji poszczegdlnych paneli

7.9.2.11. Instalacje nalezy ogrodzi¢ o wysokosci ogrodzenia zgodng z istniejgcym

ogrodzeniem nastawni LCS Ttuszcz.

7.9.3. Projekt instalacji powinien opierac sie na elementach, ktére powinny charakteryzowaé

sie parametrami rownymi badz lepszymi od przedstawionych ponizej a dotyczacych

paneli fotowoltaicznych/falownika/inwertera:

7.9.3.1.

panele fotowoltaiczne, min. dane techniczne:

a) wspotczynnik sprawnosci min. 19%;

b) moc znamionowa pojedynczego panelu, Pmax o min. wartoéci 370 Wp;

c) napiecie znamionowe Umpp min. 29,7V,

d) prad znamionowy Impp min. 8,4 A;

e) napiecie biegu jatowego Uoc min. 37,8V,
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prad zwarciowy Isc min. 8,65A;

maksymalna obcigzalno$¢ pragdem zwrotnym Ir min. 20A;

szkto przednie - biate szkto hartowane ESG;

strona tylna panelu - folia wielowarstwowa, kompozytowa

rama — eloksalowany (anodowany) aluminiowy profil komorowy z otworami
odwadniajacymi;

zakres temperatur pracy: min. od - 40°C do + 85°C;

wspotczynnik temp. napigcia rozwarcia - 0,287%/oC

wspotczynnik temp. mocy maksymainej - 0,393%/0C

obcigzenie kontrolne - sprawdzenie do min. 5400 Pa wg IEC 61215,
odpornoé¢ na grad - do 25 mm srednicy ziarna i 83 km/h predkosci uderzenia;
maksymalne napiecie systemu (1000 V);

okres gwarancji producenta: (25 lat), tj. zachowanie 80% mocy wyjsciowej w ZT w
roku eksploataciji.;

moduty muszg posiadac certyfikat jakosci TUV i VDE;

ztgczki i kable DC odporne na promieniowanie UV,

posiadanie certyfikatéw: IEC 61215, IEC 61730;

mozliwo$¢ wspolpracy z falownikami beztransformatorowymi,

moduty fotowoltaiczne powinny gwarantowac liniowy spadek mocy na poziomie nie
wiekszym niz 0,8%/rok w okresie min. 25 lat;

panele musza charakteryzowac sie dodatnia tolerancjg mocy min. 0/+4,99Wp;
nalezy stosowaé optymalizatory mocy dia paneli;

7.9.3.2. falownik/inwerter, min. dane techniczne:

a)
b)
c)
d)

9)
h)

)

liczba faz: 3-fazowy, ukiad sieciowy piecioprzewodowy (TN-S);
beztransformatorowy;

szczelnos¢ min. IP 65;

wbudowane zabezpieczenia przecigzeniowe i przepieciowe typu Il (w przypadku
zastosowania inwertera bez zabudowanych zabezpieczen przecigzeniowych i
przepieciowych typu Il, mozliwa jest realizacja niniejszego parametru poprzez
zabudowe rozdzielnicy z odpowiednimi aparatami elektrycznymi);

max. napiecie wejsciowe 1000 VDC;

liczba niezaleznych modutéw MPPT: min. 2.;

wytacznik DC/AC: tak;

min. moc znamionowa: 100 kWp (dotyczy strony AC);

wspdtczynnik mocy (cos ¢) > 0,94, instalacja fotowoltaiczna nie moze generowac
energii biernej do sieci OSD (moc bierna pojemnosciowa);

wspétczynnik pradu (THD) < 3 %;
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k) sprawnosc¢ > 97 %;

I) zakres napie¢ wyjéciowych dla mocy znamionowej: 0,4 KVAC;

m) czestotliwo$é znamionowa; 50Hz, zakres czestotliwosci wyjsciowych: od 45 do 55 Hz;

n) koncéwka mocy: IGBT (dopuszcza si¢ zastosowanie innych koricowek mocy
falownika/inwertera spetniajgcych zatozenia OPZ);

o) monitorowanie instalacji DC i AC poprzez min. jeden port zewnetrzny z: RS485,
Ethernet, USB; tryb pracy serwer www;

p) Wykonawca wyposazy i przytaczy do instalacji PV oraz skonfiguruje modem GSM w
celu monitorowania pracy instalacji (karta SIM zapewni Zamawiajacy),

q) temperaturowy zakres pracy: min. od - 25°C do + 60°C;

r) max. pobér mocy w trybie nocnym: 3 W;

s) chtodzenie: bez wentylatorowe;

t} min. okres gwarancji producenta: 5 lat;

u) falownik/inwerter musi posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci sieci,
EMC.

7.10. Nalezy przewidzie¢ licznik energii elektrycznej wytwarzanej (brutto) z OZE w celu
umozliwienia monitorowania energii powstatej w OZE, w przypadku braku mozliwosci
pozyskania danych o ilosci wytworzonej energii elektryczne;

z falownika/inwertera.

7.11. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a
takze zdobyt, na swojg odpowiedzialno$¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacie, ktore
moga byé konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz innych niezbednych
czynnosci ponosi Wykonawca.

7.12. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego instalacji i
dowodnego przeszkolenia 3 pracownikéw Zamawiajgcego w miejscu zabudowy
instalacji, w zakresie obstugi i monitoringu pracy instalacji paneli fotowoltaicznych.

7.13. Wykonawca zobligowany jest do wykonywania co najmniej raz w roku przegladu
zabudowanej instalacji bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego,
poczgwszy od daty odbioru koricowego przez 36 miesigcy.

7.14. Warunki odbioru:

7.14.1. Odbidr koncowy:
a) odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamowienia w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci;
b) odbioru koricowego robét dokona komisja. Komisje odbioru powotuje Zamawiajacy, w
terminie 7 dni po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot;

c) Zamawiajgcy zada aby zamontowana instalacja spetniata wymogi techniczne
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przepiséw PPOZ, na potwierdzenie powyzszego Zamawiajgcy przed odbiorem
koricowym zada przedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego
uzgodnienie wymogdw technicznych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen PPOZ;

d) podstawg odbioru koncowego robét jest zgtoszenie Zamawiajacemu przez
Wykonawce zakornczenia rob6t. Procedura odbioru konczy sie protokétem koricowym
odbioru przedmiotu zamoéwienia podpisanym przez Zamawiajgcego
i Wykonawce,

e) po zakonczeniu robét do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty: Karty katalogowe zastosowanych paneli fotowoltaicznych
wraz z deklaracjami zgodnosci WE, aprobatami technicznymi i certyfikatami
potwierdzajgcymi, ze dostarczone elementy systemu fotowoltaicznego spetniajg
wymagania polskich norm lub norm zharmonizowanych;

f) do protokofu odbioru koricowego nalezy umies$ci¢ dokumenty oryginalne lub kopie
poswiadczone przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem czytelnym podpisem lub
podpisem i imienng pieczecia;

g) wszystkie dokumenty dotgczone do protokotu odbioru koricowego muszg by¢
sporzadzone w jezyku polskim,

h) wszystkie dokumenty zataczone do protokotu odbioru koricowego muszg by¢
zamieszczone w kolejnosci zgodnej z dotgczonym w protokole spisem zawartosci.

7.14.2. Odbiér pogwarancyjny

a) odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usunigciem
wad i usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym;

b) odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
i funkcjonalnej obiektu;

c) odbior pogwarancyjny zostanie zrealizowany przez komisje. Komisje odbioru
powoluje Zamawiajacy, po zakohczeniu okresu gwarancyjnego;

d) procedura odbioru pogwarancyjnego zostaje potwierdzona protokotem odbioru
pogwarancyjnego przedmiotu zaméwienia podpisanym przez Zamawiajgcego i
Wykonawce

8. Wymagania prawne

Zamawiajgcy wymaga dysponowania dwoma osobami posiadajacacymi uprawnienia SEP do 1kV

oraz w specialnos$ci konstrukcyjno-budowlanej w_ograniczonym zakresie lub w_specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 tj. ze zm.) oraz przepiséw wykonawczych do tej ustawy
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostalty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa.
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O udzielenie Zamoéwienia moze ubiegaé sie Wykonawca, ktérego oferta nie podlega odrzuceniu
na podstawie §30 ust. 1 pkt 7 Regulaminu logistycznego, w zwigzku z podleganiem przez
Wykonawce wykluczeniu z postepowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

9. Termin i warunki gwarangc;ji

Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji na wykonane ustugi, w tym na:

a. Gwarancja na panele fotowoltaiczne

Gwarancja na 25 lat. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ karte gwarancyjna
potwierdzajgca spetnienie parametrow

b. Gwarancja na falownik/inwenter

Ustala sie gwarancje na 12 lat. Wykonawca przediozy karte gwarancyjna na spetnienie
wymogow.

c. Gwarancja na system montazu

Ustala sie okres gwarancji na okres 36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego;

d. Rekojmia

Ustala sie okres rekojmi na 24 miesigce

10. Sposdb ptatnosci

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w prawidlowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia
potwierdzonej protokotem odbioru korncowego stanowiacy zalacznik nr 3 do Umowy. Faktury
wystawione beda na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa, Zaklad Linii Kolejowych w Siedlcach, ul. Zbrojna 39, 08-110 Siedice. Oryginat
faktury nalezy wystaé na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centraine Biuro
Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem ,,FAKTURA” lub Wykonawca, wedtug swojego
wyboru, moze réwniez przesytaé faktury elektroniczne na dedykowany adres efakiura@plk-sa.pl,
po uprzednim podpisaniu Oéwiadczenia stanowigcego Zalacznik nr 4 do Umowy
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11. Kary umowne

W przypadku niewykonania w terminie lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy kar umownych szczegétowo

opisanych w umowie.

12. Prawo opciji

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozszerzenia zakresu ustug o ustugi dodatkowe,
uwzgledniajgc dodatkowe, biezgce potrzeby Zamawiajgcego.

2) Prawo opcji moze by¢ zrealizowane przez Zamawiajagcego w ramach jednej, bgdz wigkszej
liczby zaméwien.

3) Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z Prawa Opcji w terminie do 30.12.2024 r.

4) Uslugi polegajgce na zaprojektowaniu, dostawie i zabudowie instalacji fotowoltaicznej na
terenie Zakfadu Linii Kolejowych w Siedlcach w ramach Prawa Opcji stanowi¢ beda nie wigce;
niz 7% wartosci netto zamoéwienia i realizowane beda na podstawie zamoéwien kierowanych
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy z terminem realizacji nie dtuzszym niz 1 miesigc od daty

otrzymania zaméwienia.
13. Podwykonawcy

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamoéwienia.

14. Zamodwienia podobne

Nie dotyczy.

15. Uwagi koricowe

Nie dotyczy.

16. Zataczniki

Zatacznik nr 1 — Przedmiar robét st. Tuszcz
Zatacznik nr 2 — Szkic sytuacyjny
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