PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach

Zespot diagnostyczny ds. Budynkoéw i Budowli
ul. Zbrojna 39, 08-110 Siedice

tel. + 48 25746 33 04

fax + 48 25 746 33 99

daniel.kempa@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

TYTUL OPRACOWANIA:

RODZAJ ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO
ADRES:

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI
OPRACOWUJACEJ:

IMIE | NAZWISKO OPRACOWUJACEGO

DATA OPRACOWANIA

Zalacznik nr 1 do OPZ
=25

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

OCIEPLENIE NASTAWNI DYSPONUJACEJ
ST. WYSZKOW
07-200 WYSZKOW

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ZAKLAD LINIl KOLEJOWYCH W SIEDLCACH
UL. ZBROJNA 39

08-110 SIEDLCE

ZESPOL DIAGNOSTYCZNY DS. BUDYNKOW |
BUDOWLI

UL. PLANTOWA 7

08-110 SIEDLCE

DANIEL KEMPA

PIOTR KORYCINSKI
Daniel Elektronicznie
podpisany przez Daniel
Kempa Kempa (PLK045562)

Data: 2024.09.20

(PLK045562) 132525 +0200

Piotr Elektronicznie
., . podpisany przez Piotr
KO ryC| nSk| Korycinski (PLK035878)

Data: 2024.09.20

(PLKO35878) 13:28:50 +0200°

19.09.2024r.

Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 33 335 532 000,00 zt



SPIS TRESCI

1 CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt n st en s senans 4
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez ZamawigaCeg0 ........ccueeeeiiurreeiiieeeeairieeeeanieeeeeeeeeeesnneeeeeeeees 4
1.2 Przedmiot izakres robot objetyCh ST ... ..o 4
1.3 Prace towarzyszgce i roboty tyMCZASOWE..........cciiiiiiiiiiiiie e 4

1.3.1 Prace tOWArZYSZGCE .....coiueiiiiiiii et 4
1.3.2 RODOLY tYMCZASOWE ... e e 4
1.4 Informacje 0 terenie DUAOWY ........cc.oiiiiiiii e e 4
1.4.1 Organizacja robdt budOWIANYCh ............eiiii s 4
14.2 Zabezpieczenie interesdw 0SOb trzeCICh.........cooceiiiiiiiic e 4
14.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét i ochrona przeciwpozarowa ................. 4
144 Bezpieczenstwo i higieNa PracCy. ........ooo i 5
14.5 Zaplecze dla potrzeb WYKONAWCY ...........uuiiiiiiiiiiiiiie et 5
14.6 Warunki dotyczgce organizacji FUCHU ..........oouiiiiiiiiii e 6
14.7 (O oo Te r2=T 01 = TSP PP PP 6
14.8 Zabezpieczenie chodNIKOW 1 JEZANI ......ccuuuiiiiiiiiee e e 6
1.5 Nazwy i kody robot objetyCh zamOWIENIEM: ... .....ooiiiii e 6
1.6 OKreslenia POASTAWOWE .........coiiiiiiieiee et e e e e e e e e e e e s e saa e e e e e e e s seannnraaeaaaeeas 6

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ..o, 6

21 ROAZAJE MALEITAIOW ...t 6
21.1 Papa terMOZgrzeWalNa .........ooouuiii i 6
21.2 Ptyty styropianowe do Scian ZzeWnetrznyCh .........coooiiiiiiiiiiiiii e 6
2.1.3 LI LT 01 24 o] o = o= T PRSP 7
214 Tynk zewnetrzny CIENKOWAISIWOWY ..........ooiiiiiiiiiiiiee e 7
21.5 =] = Tod  F= T o= L] - RS TRR 7
21.6 Parapety ZEWNEIIZNE ...... ..o s 7
21.7 StOIarka ArZWIOWA. ... ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e annns 7
2.1.8 Obrzeza, KOStKa DrUKOWE ....... ..o e e e 7
2.1.9 Elementy instalacji odgromowej ..........cooooiiiii i 7
2.1.10  WYrobY dOTAtKOWE ........eviiiiiiiiiiiieieieieieieee ettt eeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaeetaeassessssesseasssssssssnsssnsnsnsnsnsnnnnnnes 7

2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do wykonywania remontu .............ccccceee. 8

23 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do wykonywania remontu ...........cccceeeeeninnenn. 8

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI .........oooioiiieieiee e 8
3.1 Sprzet i narzedzia do Wykonywania reMONTU .........coiuii i 8

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ..ottt 9
4.1 Transport i sktadowanie MateriatOW ............cccuviiiiii i 9

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT .....cococviiicecieieieeeeeceie e 9
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot remontoWYCh ..o 9

5.1.1 Ocieplenie $cian ZEWNEIZNYCH ... 9
5.1.2 Wykonanie opaski oraz chodnika z kostki brukowej ... 12
5.1.3 Krycie dachu papg termozgrzewalng ...........ccccooiieiie i 12



514 Wymiana obrobek blacharskiCh............ooooi i 13

5.1.5 Wymiana stolarki ArzwiOWE] ............eeiiiiiiii i 13
5.1.6 Wymiana instalacji 0dgromMOWE] ..........ocuuiiiiiiiiii i 13

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt an e 14
6.1 AT L8] I o] o =TSSR 14
6.2 Badania W CZasie rODOL ..o s 14
6.3 Badania w czasie odbioru robOt ..o 14
WYMAGANIA DOTYCZACE przedmiaru i OBMIARU ROBOT .........cocoovoviiieieeeieeeee e 14
ZASADY ODBIORU ROBOT ... eaes e eaeansnanas 14

8.1 WAUNKI OGOINE ...ttt e e e bt e ab e e e e enbae e e e aannes 14
8.2 Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych ZaKryCiu .........ooiueiiiiieiieie e 14
8.3 Dokumenty 0dbioru KONCOWEGO ........ceiiiiiiiieiiiiee et e ee e st e e e aee e e e s snbeeee e e 14
8.4 Odbidr robot deKarskKiCh ..............cooiiiiiiii e 15
8.5 OdbIOr OCIEPIENIA ........ooeiiiiiii e e e e e e e aa e 15
8.6 Odbidr parapetow zeWnetrznych ... 15
8.7 L0 o] (ol (o] oTo] o {11 1C= =] N[ o RS 15
8.8 Odbior stolarki ArZWIOWE] ............c.coiiiiiiii et e e 15

9 ZASADY ROZLICZENIA T PLATNOSCI ...t 16
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA ...ttt ettt et e e e tee e et e e e smeeeeseeaaseeeamneeesneeeanneeans 16



1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Ocieplenie nastawni dysponujacej st. Wyszkow.
1.2 Przedmiot izakres robét objetych ST

Przedmiotem robdt jest ocieplenie nastawni dysponujacej st. Wyszkéow i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

— Ocieplenie scian zewnetrznych;

— Wykonanie opaski oraz chodnika z kostki brukowej;

— Krycie dachu papa termozgrzewalng;

— Wymiana obrébek blacharskich;

— Wymiana stolarki drzwiowej;

— Wymiana instalacji odgromowe;.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.3.1 Prace towarzyszace

Jako prace towarzyszgce nalezy rozumie¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych
takie jak:

— transportowanie w obrebie budowy materiatow oraz elementdw i sprzetu pomocniczego;

- wywdz gruzu,

— sprawdzenie prawidtowosci prac, pomiary.

1.3.2 Roboty tymczasowe

Poprzez roboty tymczasowe nalezy rozumieé roboty konieczne do wykonania w celu umozliwienia
wykonania robot podstawowych usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych i odrebnie nie rozliczane
takie jak:

— wywieszenie znakéw informacyjnych;

— montaz i demontaz rusztowan.

1.4 Informacje o terenie budowy

Dziatka, na ktérej znajduje sie budynek nie jest ogrodzona i nie jest zabezpieczona przed osobami
postronnymi. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna i wod - kan. Roboty beda
prowadzone na zewnatrz budynku.

1.4.1 Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robét oraz wskaze miejsca dostepu do energii elektrycznej i WC.

W budynku nastawni dysponujgcej na st. Wyszkow obowigzuje catodobowy czas pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
np.: oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét i ochrona przeciwpozarowa

a) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci:

— Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232);



— Ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992) wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac zapisy ,Instrukcia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
dotyczgcg gospodarki odpadami dla Wykonawcoéw Is-3” wydanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zagospodarowanie, wywoz i utylizacja wytworzonych odpadéw lezy w gestii Wykonawcy z wyjatkiem
ztomu i urzadzen odzyskanych w czasie robdt, ktére nalezy przekazaé Zamawiajgcemu.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac zapisy ,Instrukcji kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z
dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robdt Im-4” wydanej przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu informacje o wytworzonych odpadach
powstatych w zwigzku z realizacja umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadéw
zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 1 do Instrukgji Is-3.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie Karty Przekazania Odpadow.
Dokumenty te bedg zatgcznikiem do koricowego protokotu odbioru.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) ochrona ppoz. w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw o ochronie przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP:

— wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47
poz. 401)

— zawartych w zatgczniku do zarzgdzenia nr 15/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 08 kwietnia 2015 r. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych | remontowych wykonywanych przez
pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ibh-105, dostepnych na stronie www.plk-sa.pl

Telefon kontaktowy inspektoréw BHP:

— Pani Dorota Jagielska 25 746-33-58

— Pan Arkadiusz Rak 25746 30 27
Zgodnie z powyzszymi przepisami BHP, Wykonawca przystepujgc do przekazania terenu budowy
zobowigzany przedstawic oryginat oraz ztozy¢ kopie zatgcznikéw nr 4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budewsy / robét jest zobowigzany do sporzgdzenia
planu BIOZ.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze budowy. Wykonawca
uzyska dokumenty uprawniajgce do wstepu na obszar kolejowy zgodnie z Zasadami wstepu na obszar
kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1d-21.



1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Roboty nie wymagajg opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drég projektu organizacji ruchu drogowego
w rejonie budowy.

1.4.7 Ogrodzenia
Zakres rob6t nie wymaga zabezpieczenia terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem.
1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zakres robo6t nie wymaga projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.
1.5 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze
CPV 45111220-6 Usuwanie odpadéw
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV 90512000-9 Ustugi transportu odpadow
1.60kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ujete w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883)
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.1 Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach remontowych:
— papa termozgrzewalna;
— plyty styropianowe;
— tkaniny zbrojace;
— tynk zewnetrzny cienkowarstwowy;
— blacha ptaska;
— parapety zewnetrzne;
— stolarka drzwiowa;
— obrzeza, kostka brukowa;
— elementy instalacji odgromowej;
— inne wyroby i materiaty.

2.1.1 Papa termozgrzewalna
a) gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/m2,

b) zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,
c) grubosé 5,4 +/-0,2 mm.

2.1.2 Plyty styropianowe do $cian zewnetrznych

a) o grubosci 15 cm;

b) przeznaczony do ocieplen $cian zewnetrznych;

c) o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 70 kPa;

d) wymiary nie wieksze niz 600 x 1200 mm z tolerancjg max 0,3%);



e) o wspodiczynniku przenikania ciepta A nie wiekszym od 0,036 W/m-K;

f) o szorstkiej powierzchni piyt;

g) struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki;
h) krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

2.1.3 Tkaniny zbrojace

a) z widkna szklanego;
b) wymiary oczek 3 - 5 mm w jednym kierunku, 7 - 14 mm w drugim kierunku;
c) sita zrywajgca pasek tkaniny o szeroko$ci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym — nie
mniej niz 125 DN;
d) tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego.
2.1.4 Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

a) silikonowy;

b) z dodatkami zabezpieczajgcymi przed glonami, algami i porostami;

c) o fakturze ,baranka”;

d) o grubosci ziarna 1,5 mm;

e) odporny na mikropekniecia, odporny na uderzenia, wysoce elastyczny;
f) w kolorze biatym RAL 9003;

g) cokét w kolorze RAL 8002.

2.1.5 Blacha ptaska

a) o grubosci min. 0,55 mm;
b) powlekana w kolorze RAL 8002.

2.1.6 Parapety zewnetrzne

a) wykonane z blachy powlekanej gr. min 0,55 mm w kolorze RAL 8002;
b) z zabezpieczonymi krawedziami bocznymi;

2.1.7 Stolarka drzwiowa

Stolarka zewnetrzna (kpl):

— skrzydto petne stalowe z warstwg izolacji termicznej, preferowane skrzydto bez ttoczen;
— izolacyjno$¢ cieplna dla drzwi max. U=1,3 W/m?2K;

— zamki — wpuszczany oraz wierzchni;

— w kolorze brazowym RAL 8002.

2.1.8 Obrzeza, kostka brukowa

Obrzeza
a) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego;
b) o wymiarach 0,06 m x 0,20 m.

Kostka brukowa
a) w kolorze szarym, z betonu niebarwionego;
b) o grubosci6 cm.

2.1.9 Elementy instalacji odgromowej

— przewody ze stali cynkowanej fi 8;
— wsporniki dachowe;

— rury elektroinstalacyjne;

— zigcza krzyzowe;

— puszki elektroinstalacyjne;

2.1.10 Wyroby dodatkowe

Oprécz materiatow i wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.1 do wykonania remontu bedg
zastosowane:

— woda zarobowa;
— emulsja gruntujgca podtoza;



— zaprawa klejowa;

— pianka poliuretanowa;

— fgczniki do mocowania styropianu;
— wkrety, sruby, kotwy.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do wykonywania remontu

Wyroby i materiaty do wykonywania remontu mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej;

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjng;

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy);

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz firmowe zalecenia ich stosowania;

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnoéci do uzycia (termin zakonczenia robot
remontowych powinien sie konczyé przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumenty potwierdzajgce
spetnienie powyzszych warunkéw.

2.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania remontu

Materiaty i wyroby do wykonywania remontu powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm lub aprobat
technicznych).

Materiaty nalezy przechowywac w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Pomieszczenie takie powinno byé suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby nalezy przechowywac partiami wedtug rodzajow, typdw, odmian, klas i gatunku, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczen.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej + 5°C i ponizej +35°C.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania remontu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczacego jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg by¢ niedopuszczone
do realizacji robot.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport i skladowanie materiatow

Zatadunek i wytadunek elementéow oraz wyrobow budowlanych pakowanych w jednostce tadunkowej
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materiatdw do wykonywania remontu w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét remontowych

Roboty remontowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy budowlane;j.

5.1.1 Ocieplenie scian zewnetrznych

Ocieplenie scian metodg ,bezspoinowg” powinno by¢ wykonywane $cisle wg wytycznych szczegétowych
wytgcznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty dociepleniowe wykonaé nalezy wg wytycznych
okreslonych w swiadectwie dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian
zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to zaréwno podtoza jak
i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w
temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki temperatury
powinny panowac przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem roboét. Zaleca sie aby wilgotno¢
wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%. Podczas wykonywania robét sciany zewnetrzne budynku
oraz materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe powinny
by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak i
bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze powinny byé chronione przed kondensacja pary
wodnej i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomoca oston z brezentu lub nieprzezroczystej
foli z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw
ociepleniowych. Nalezy zadba¢ o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajagcy zespot
pracownikoéw dysponujgcy wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byty
wykonywane w sposoéb ciggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac.
W celu zapewnienia wiasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno sie ono
znajdowac w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych
czgsteczek, pytu i zanieczyszczen. Wszystkie roboty przewidziane do wykonania na elewacjach a majace
wptyw na trwatosc¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
a) prace przygotowawcze;
b) montaz rusztowan;
c) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni &cian;
d) weciagniecie istniejgcych zwodow instalacji odgromowej w rurki elektroinstalacyjne;
e) ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary;
f) przygotowanie masy klejacej;
g) naktadanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtékna szklanego;
h) wykonanie zewnetrznej warstwy elewaciji;
i) demontaz rusztowan;
j) potaczenie zwodoéw odgromowych z uziomem ztgczem ZK w puszce kontrolnej;
k) uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

Wykonanie préby przyklejenia styropianu

Powierzchnie Sciany nalezy oczy$ci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli uleglty w sposob
widoczny tuszczeniu) i przyklei€ w roznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wym. 10 x 10 cm. Mase
klejacg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwa o grubosci okoto 10 mm a
nastepnie przytozyc¢ i docisng¢ prébki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni sciany.



Po 4 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé podtoza
i przyczepnos$¢ kleju sg wystarczajgce jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu
oderwg sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejgcej oznacza to ze podioze nie zostato
prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim
przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usung¢ warstwe i wykonaé ponownie
proba przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje
sie on zbyt niska wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowaé. Wykonawca przed rozpoczeciem
rob6t wykona gruntowanie $cian srodkiem grzybobéjczym i przeciw glonom.

Przygotowanie zapraw mas klejgcych

Zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana jest przez zarobienie woda
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Masa klejgca do
wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska, uzyskiwana jest
przez zarobienie wodg fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta.
Warstwa masy klejgcej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubo$¢ 4 — 5 mm.

Mocowanie ptyt styropianowych do podioza

Mocowanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu sciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwac sie ku
gorze. Mase klejgca nalezy uktadaé packg stalowa na plycie styropianowej na obrzezach pasem o
szerokosci 4 cm i w czesci srodkowej plackami o $rednicy okoto 10 cm o grubosci okoto 10 mm. Do
mocowania pierwszego dolnego rzedu piyt nalezy uzy¢ listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co
najmniej 3 kotkami rozporowymi na mb osadzonymi min 60 mm w $cianie. Bezwzglednie nalezy kofki
umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Na narozach nalezy przycig¢ listwe
pod katem. Na wysokosci ostatniej warstwy piyt izolacyjnych natozyé zaprawe klejowg i uzbroi¢ paskiem
z siatki z wtokna szklanego tak by zwisata ok 30 cm. Bedzie ona przewinieta przez gorng krawedz
systemu na plaszczyzne materiatu izolacyjnego. Po natozeniu masy klejgcej nalezy ptyty styropianowe
natychmiast przytozyé do Sciany w przewidywanym miejscu i docisngé uderzeniami deski drewnianej o
szerokosci 10 cm i diugosci min. 1,8m az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co
nalezy sprawdzi¢ przez przykiadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty,
nadmiar nalezy usuna¢. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych plyt po raz drugi, uderzenia lub
pdzniejsze ruszanie ptyty. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg
oderwac, zebra¢ mase klejgcg ze Sciany i ponownie plyte przykleic. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Plyty nalezy uktada¢ na styk
bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarowa¢ masa klejgca. W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz
ptyt klejonych do Scian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskow
tkaniny zbrojgcej wtopionych w mase klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z
krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt. Wywiniecie siatki na $ciane powinno wynosic¢
min. 60 mm. Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nierowno$ci, nalezy je
wygtadzic za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem $&ciernym ruchami okreznymi. Po
wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czgsteczek szczotkg lub sprezonym
powietrzem. Przed wykonaniem wiasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz
naroza otworéw. Naroza scian i otworow do wysokosci 2 m wzmacnia sie kgtownikami ochronnymi ze
stali szlachetnej z natozong siatkg a powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny zbrojgcej wtopionymi w mase
klejgca ufozong po obu stronach wzdiuz krawedzi naroza. Kazdg otwarta spoine lub ubytek nalezy
wypetni¢ piankg poliuretanowa. Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac niezaleznie od przyklejenia piyt
masg klejgcg. Do mocowania plyt stosowac tgczniki tworzywowe o dtugosci uwzgledniajgcej grubose piyt
styropianowych. tgczniki powinny by¢ rozmieszczone

rownomiernie. Zaleca sie stosowanie min. 6 kotkéw na 1 m2. Wszystkie nieréownosci wzmocni¢ nalezy
dodatkowymi kotkami. Zakfadanie tgcznikow wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem {gcznika w wywiercone otwory nalezy oczyscic¢ z
urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu warstwy
izolacyjnej i dotknieciu wierttem podtoza.

Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggtg powtoke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy plytami wieksze
niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masg klejaca.

Przyklejanie tkaniny zbrojgce;j
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Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac¢ kleje i masy klejgce przygotowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia plyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i nie
wyzszej niz + 25 °C. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg o
szerokosci 1,10-1,20 m i grub. 2,5 — 3,0 mm, rozpoczynajgc od gory sciany pionowej o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine zbrojgcg rozwijajgc rolke
tkaniny w miare przyklejania wciskajgc ja w mase klejacg za pomoca packi stalowej. Tkanina powinna
by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie wyszpachlowa¢ mase przenikajaca przez
oczka siatki. Siatka musi by¢ wszechstronnie okryta masg zbrojeniowa i znajdowac sie mozliwie u goéry
tak aby nie byt widoczny kolor siatki. Grubosé warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i nie wiecej niz 3mm. Tkanine zbrojeniowa nalezy przeprowadzi¢ przez
dziurkowang krawedz listwy cokofowej i rowno obcig¢. Naktadana tkanina nie powinna wykazywaé
sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny byé przyklejone na
zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz
naroza w obu kierunkach lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 20 cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny
zbrojacej powinna byé¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktorych tkanina
wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy wyrownac¢ masg klejaca. Szerokosé tkaniny powinna byé
tak dobrana aby mozliwe byto wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejenie bezpo$rednio na
styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze
by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywina¢ na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto
15-20 cm. W taki sam sposéb nalezy wywing¢ tkanine na oécieza okienne i drzwiowe.

Na narozniki scian w celu ich wzmocnhienia naktada¢ katowniki aluminiowe tynkarskie.

Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia tkaniny z
zbrojgcej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie
nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz + 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych
w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé¢ masy
tynkarskie zgodnie z odpowiednimi swiadectwami ITB.

Przed natozeniem wyprawy elewacyjnej nalezy zagruntowac¢ powierzchnie sciany.

Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggtg, az do naturalnych przerw takich jak naroza
budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikow i
rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w
miare mozliwosci uzywaé materiatu pochodzgcego z tej samej serii.

Spdd daszka przeciwstonecznego oraz daszka nad drzwiami przewidziano do otynkowania.

Uwagi dot. wykonania ocieplenia scian zewnetrznych budynku

1. Budynek jest konstrukcji murowanej z cegly petnej silikatowej gr. 43 cm.

2. Klejenie plyt styropianowych zaczg¢ ponizej terenu. Po wykonaniu ocieplenia nalezy utozyc
opaske z kostki brukowe;j.

3. Na $cianach budynku wystepuje maszt teletechniczny, ktory jest przytwierdzony do $ciany. Przed
zakryciem jego elementdéw nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje stalowg antykorozyjnie.

4. Instalacje odgromowa nalezy zdemontowac. Przed ociepleniem nalezy zwody wciggna¢ w rury
do instalacji odgromowych i przykry¢ ptytami styropianowymi, tworzac w nich koryta. W miejscu
potaczenia zwodu i bednarki nalezy zamontowac ztgcze kontrolne.

5. Jednostke zewnetrzng klimatyzatora nalezy zdemontowac i zamontowac ponownie po ociepleniu
aby odlegtosc¢ jednostki od Sciany zapewniata prawidtowy obieg powietrza zgodnie z zaleceniami
producenta.

6. Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamowié i zamontowac tablice z nazwg posterunku wg. Ksiegi
Identyfikacji Wizualnej rozdziat 7. Tablice nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej gr. 3 mm.
Oklejenie tresci z folii odpornej na promieniowanie UV. Do wykonania s3g 3 tablice: tablica z logo
firmy, tablica z petng nazwa posterunku, tablica ze skrétem posterunku. Tablice nalezy
przytwierdzi¢ do sciany za pomoca tgcznikéw, ktorych dtugosé nalezy dobra¢ z uwzglednieniem
grubosci ocieplenia i odpowiedniego zakotwienia w murze.
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7. Parapety zewnetrzne nalezy zdemontowac¢ oraz zamontowa¢ nowe z uwzglednieniem grubosci
ocieplenia. Pod blachg nalezy uzupetni¢ i wyprofilowaé warstwe wyréwnawczg z zaprawy
cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylegaé do podioza catg powierzchnig ze
spadkiem w kierunku zewnetrznym 3%. Podokienniki powinny by¢ zamontowane pod profil
stolarki okiennej. Krawedz koncowa parapetu musi wystawac¢ min. 3 cm z kazdej strony od lica
Sciany. Mocowanie do okien wykonaé za pomoca powlekanych wkretéw z podktadkg gumowa.

5.1.2 Wykonanie opaski oraz chodnika z kostki brukowej

Przewidziano opaske wokot budynku wraz z chodnikiem prowadzacym od wejscia do budynku do drogi
wewnetrznej. Wykorytowa¢ podtoze wokét budynku na $rednig gtebokosé 20 cm i szerokosé 60 cm. Po
wykorytowaniu nalezy wykonaé obramowanie nawierzchni z obrzezy betonowych tak aby po wykonaniu
nawierzchni wystawata ona 1 cm ponad gorng krawedz obrzeza. Obrzeza betonowe nalezy utwierdzi¢ w
podiozu za pomocag betonu o klasie min. C16/20. Wykonujgc obramowanie nalezy zwréci¢ uwage na
odlegtosc tak aby nie byto koniecznosci ciecia kostki brukowej. Po wykonaniu obramowania nalezy utozy¢
warstwe odsgczajgca z piasku o grubosci 10 cm wraz z jej zageszczeniem. Nastepnie przygotowaé oraz
rozscieli¢ podbudowe z betonu klasy min. C16/20 o fgcznej grubosci 10 cm po zageszczeniu. Pod kostke
brukowg nalezy utozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubosci ok 4 cm.
Budujgc podbudowe nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ powierzchniowego odprowadzenia wody — spadki.
Kostke brukowg nalezy uktada¢ ciasno. Zaleca sie ukfadanie tak, aby:

a) szerokosc¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.

b) wiazania spoin w sasiednich rzedach powinny sie mijac¢ o %2 szerokosci.

c) spoiny rozszerzaly sie wachlarzowato, jednak byly nie szersze niz 9 mm.
Aby zapobiec niepozgdanej koncentracji koloréw, uktada¢ kostke brukowg z kilku palet jednoczes$nie.
Podczas ukfadania nie chodzi¢ po podsypce. Nieréwnosci utozonej kostki nie mogg przekracza¢ 1 cm na
diugosci taty 4 m.
Spoinowanie (zafugowanie) wykonujemy piaskiem. Materiat do spoinowania musi byé catkowicie
wymieciony i nie moze przenikaé do podsypki.

5.1.3 Krycie dachu papa termozgrzewalna

Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewac pape nalezy odpowiednio przygotowacé tj. oczyscic¢ z wszelkiego
rodzaju nierdwnosci i zanieczyszczenh mogacych mie¢ wplyw na jakosé¢ wykonanego pokrycia, usungc
pecherze powietrzne oraz starg odstajgca pape.
Do pokrycia dachu nalezy uzy¢ papy asfaltowe]j termozgrzewalnej, wierzchniego krycia, modyfikowanej SBS,
na osnowie z wiokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia
strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w
celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega
na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym, powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej diugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé zakfad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm
Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypkg w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegélnych warstwach
arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zakfady nie pokrywaty sie. Aby unikngé
zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zakfadu pod katem 45 °C.
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Kominy wystepujgce na dachu nalezy pokryé papa termozgrzewalng wraz z wykonaniem obrobek
blacharskich na kominie oraz na potaczeniu komina z potfacig dachowa.

Daszek przeciwstoneczny oraz daszek nad drzwiami sg przewidziane do pokrycia papg termozgrzewalng
wraz z wykonaniem obrobek blacharskich

5.1.4 Wymiana obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykonac z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,55 mm.
Obrébki nalezy wykonac tak aby uniemozliwi¢ podciekanie wod opadowych w warstwe izolacji cieplnej.
Obrébki nalezy wykonac¢ na attykach, kominie, daszku przeciwstonecznym oraz daszku nad drzwiami.

Rynny i rury spustowe
Nalezy zamontowac rynny @ 120 z blachy powlekanej i rury spustowe @ 100 z blachy powlekanej. Rynny
nalezy zamontowa¢ na nowych hakach rynnowych, a rury spustowe nalezy zamontowa¢ na nowe
uchwyty mocujace rury.
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
element wieloczfonowe;
b) taczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dlugosci;
c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm;
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych;
e) rynny powinny by¢ zakonczone dekielkami z obu stron.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
element wielocztonowe,

b) mocowane do $Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

c) wylewki odprowadzajgce wode powinny by¢ w odlegtosci ok 20 + 30 cm od powierzchni terenu i
odprowadzaty wode od budynku korytami na odlegto$¢ min. 45 + 60 cm od budynku.

Parapety zewnetrzne

Pod blacha nalezy uzupetni¢ i wyprofilowa¢ warstwe wyrownawcza z zaprawy cementowej lub klejowe;j.
Podokienniki powinny przylega¢ do poditoza catg powierzchnig ze spadkiem w kierunku zewnetrznym 3%.
Podokienniki powinny by¢ zamontowane pod profil stolarki okiennej. Krawedz kofAcowa parapetu musi
wystawa¢ min. 3 cm z kazdej strony od lica Sciany. Parapety mnontowa¢ . Parapety, ktére sa
odpowiedniej dtugosci nie podlegajg wymianie.

5.1.5 Wymiana stolarki drzwiowej

Nalezy zdemontowac istniejacg stolarke drzwiowg za pomoca narzedzi i elektronarzedzi recznych.
Nastepnie nalezy zamontowac¢ oscieznice stalowg przy pomocy kotew stalowych i uszczelni¢ piankg
poliuretanowg nie dopuszczajgc do zdeformowania oscieznicy. Po wyschnieciu pianki nalezy nadmiar
delikatnie usuna¢ oraz wykonaé obrobki gliféw doprowadzajac do stanu pierwotnego. Po zamontowaniu
o$cieznicy dokona¢ montazu skrzydta drzwiowego.

5.1.6 Wymiana instalacji odgromowej

Nalezy zdemontowac istniejgca instalacje odgromowa za pomoca narzedzi i elektronarzedzi recznych.
Nastepnie nalezy zamontowa¢ nowe zwody poziome na wspornikach dachowych przyklejonych do
dachu. Zwody pionowe wciggane w rurkach nalezy zamontowac¢ na Scianie i potgczy¢ w puszce za
pomoca ztgczy krzyzowych istniejagcym uziomem.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Warunki ogolne

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

Nie dopuszcza sie stosowania do robét, materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy réwniez stosowac¢ materiatdw przeterminowanych.

6.2 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego remontu z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentow.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania remontu, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami;
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw;
— jakosci wykonywania remontu.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ocieplenie nastawni dysponujgcej st. Wyszkdéw zostanie rozliczony w sposob zgodny z umowa.
Zatagczony przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nie moze byc¢ jedynym kryterium sporzgdzenia
oferty. Wskazana jest wizja w terenie.

8 ZASADY ODBIORU ROBOT

8.1 Warunki ogélne

Zasady odbioru robot okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca. Odbiér koricowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania robét.

Odbioér robot mozna uznac¢ za ostateczny jezeli kontrola jakosci robot ujeta w pkt. 8.2 — 8.8 zostanie
uznana przez komisje odbioru robot za pozytywna.

Wykonawca przekaze w dniu zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentéw zgodnie z wykazem
wg. pkt. 8.3 "Dokumenty odbioru koncowego”. Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz
zgodnosci wykonanych robét.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz iloéci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3 Dokumenty odbioru konncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:
a) atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych potwierdzajgce jako$¢ na
wbudowane materiaty na podstawie obowigzujgcych dyrektyw lub norm;
b) $Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw / producentow materiatow;
c) atesty higieniczne na wbudowane materiaty;
d) karty gwarancyjne;
e) Protokoty pomiaréw i sprawdzen
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inne dokumenty wymagane przez Inwestora. Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiadac
ponumerowane strony z zatgczonym spisem zawartosci w segregatorze. Kazdy atest powinien byc¢
czytelny, posiadac opis o tresci: , Materiaty zostaty wbudowane do: .................... ,oraz opieczetowane i
podpisane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robét.

Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nie przystgpienia ze strony
zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych.

8.4 Odbior robot dekarskich

Dach
Przy odbiorze kontroli bedg podlegaty
a) sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacig¢ nad mijescem
przyklejenia papy,
b) sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych
przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?,
c) sprawdzenie szerokosci wywiniecia na obrébki blacharskie oraz kominy

Rynny i rury spustowe
a) sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych;
b) sprawdzenie mocowania deskowania, wciecia w mur, mocowania do deskowania;
c) sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien;
d) sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych

8.5 Odbiér ocieplenia

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
a) zgodnosci materiatow (jakosc¢ i ilosc) ilos¢ z dokumentacjg budowlang;
b) stanu wilgotnosci warstwy;
c) czy zachowana jest ciggtos¢ warstwy izolacyjnej;
d) stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
e) czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki badz substancje oleiste.

Jakos¢ robét dociepleniowych i robét tynkarskich zostanie przeprowadzona poprzez:
a) badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem;
b) badania mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych;

8.6 Odbior parapetow zewnetrznych

a) spadek nie powinien by¢ mniejszy i wiekszy od 3 %;
b) wystajgca zewnetrzna czes¢ parapetu nie mnigjsza niz 3 cm od lica sciany z kazdej strony.
Dopuszczalna odchytka - 0,5cm.

8.7 Odbior roboét brukarskich

Nalezy sprawdzic:

a) grubos¢ warstwy podsypki: w 5 punktach, dopuszczalne odchyiki grubosci £1 cm

b) uksztattowanie w planie co 5 m, spadki;

c) szerokos¢ co 2 m, dopuszczalne odchytki + 2 cm

d) réwnosc¢ w profilu podtuznym: co 8 m mierzona tatg 4 m, nieréwnosci nie mogg przekroczy¢é 8mm

e) roéwnosc w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 2 m, przeswity pod tata profilowg nie
mogg przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%

f) szerokos¢ i wypetnienie spoin : w 5 punktach - spoiny musza by¢ wypetnione na petna gtebokosc¢

g) dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych ze sobg elementéw
nie moze przekraczac¢ 2 mm.

8.8 Odbior stolarki drzwiowej

a) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stolarki;
— poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm na catej powierzchni.
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b) skrzydto drzwiowe po rozwarciu o kgt 45° musi pozosta¢ w tym samym miejscu — nie otwierac sie

oraz nie zamykac;

c) zamkniete skrzydio powinno przylegaé réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelnosé

miedzy tymi elementami;

d) skrzydio drzwiowe musi zamykac sie i otwiera¢ bez zadnych przeszkod i otaré o oscieznice.

9 ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Podstawg do wystawienia faktury jest protokét ostatecznego wykonania robdt bez wad i usterek po
uporzgdkowaniu budowy.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:

o0k wN =

7.

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U z 2011r. Nr 163, poz. 981)

Ustawa Prawo wodne (Dz. U z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, péz. 2087 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

Rozporzadzenia:

1.

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
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Normy:

1.

®

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

BN-80/6775/03/01 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingébw i torowisk
tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspoine
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

ITB-334/2002 Bezspoinowy system docieplenia scian zewnetrznych budynkéw

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-92/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw Wymagania i obliczenia

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-20130:1999 Materiaty termoizolacyjne. Piyty styropianowe

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

Inne dokumenty i instrukcje:

6.

Instrukcja gospodarki odpadami Is-1

Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. dla Wykonawcow roboét Im-4

Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-
3

Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Im-3

Zatacznik do zarzgdzenia nr 15/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia
2015 r. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i
poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105.

Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1d-21

Lista powyzszych aktéw prawnych i instrukcji nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze sie to konieczne, w trakcie realizaciji
niniejszego zaméwienia

Uwaga:

Aktualnos¢ podanych aktow normatywnych nalezy kazdorazowo sprawdzic.
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