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1. Wykaz uzytych pojec
OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa

reprezentowana przez: Zakfad Linii Kolejowych w Lublinie
ul. Okopowa 5; 20-022 Lublin

zwany dalej IZ Lublin

Sekcja Eksploatacji — Sekcja Eksploatacji Zaktadu Linii Kolejowych w Lublinie — komérka

organizacyjna Zamawiajgcego

2. Ogolne informacje o przedmiocie zaméwienia

Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego,

w okresie trwania Umowy, robét budowlanych polegajgcych na wzmocnieniu sieci trakcyjne;j.
Prace obejmujg kompleksowg wymiane: ramion odciggowych (pomocniczych) do drutu DJP,
uchwytéw ramion odciggowych (pomochniczych), zaciskow potgczen uelastyczniajacych ,Y”,
potgczen uelastyczniajgcych ,Y” z linkami i wieszakami we wskazanych lokalizacjach na

odcinku Lublin Gtéwny — Dorohusk, linia kolejowa nr 7.

3. Rodzaj zamawianych robét budowlanych

3.1. Zaméwienie nie zostato podzielone na zadania.
3.2. Przedmiar robét zamieszczono w Zatgczniku nr 1.

3.3. Wykaz robot zasadniczych:

Wymiana nw. elementdéw sieci trakcyjnej w ilosciach opisanych Tabelg 1 w lokalizacjach

wskazanych w Zatgczniku nr 2.



Wymiana ramion
odciagowych
(pomocniczych) do
drutu DJP, nr kat.

Wymiana uchwytéw
ramion
odciggowych

(pomocniczych),

Wymiana zaciskéw
potaczen

uelastyczniajacych

Wymiana potaczen
uelastyczniajgcych

,»Y” z linkami i

Odcinek 1 — Lublin Gtéwny — Swidnik
Odcinek 2 — Stacja Swidnik

Odcinek 3 — Swidnik — Minkowice

Odcinek 4 — Stacja Minkowice

Odcinek 5 — Stacja Jaszczéw

Odcinek 6 — Jaszczdéw — Granica ISE

Odcinek 7 — Granica ISE — Trawniki wraz ze stacjg Trawniki

Odcinek 8 — Trawniki — Kanie wraz ze stacjg Kanie

Odcinek 9 — Rejowiec — Zawaddwka

Odcinek 10 — Zawadowka — Chetm wraz ze stacjg Zawadowka
Odcinek 11 — Stacja Chetm
Odcinek 12 — Stacja Chetm Wschodni wraz z grupg toréw Chetm Cementownia

Odcinek 13 — Chetm Wschodni — Brzezno wraz ze stacjg Brzezno

Odcinek 14 — Brzezno — Wdlka Okopska wraz ze stacjg Wélka Okopska

Odcinek 15 — Wdlka Okopska — Dorohusk wraz ze stacjg Dorohusk

od 6202 do 6209 nr kat. 4250, 4260 »Y” [szt.] wieszakami [szt.]
oraz 6212 [szt.] [szt.]
Odcinek 1 285 492 246
Odcinek 2 151 114 57
Odcinek 3 111 222 111
Odcinek 4 74 64 32
Odcinek 5 323 172 78 39
Odcinek 6 12 24 12
Odcinek 7 313 530 265
Odcinek 8 238 460 230
Odcinek 9 246
Odcinek 10 274
Odcinek 11 227 108 54
Odcinek 12 297 152 76
Odcinek 13 253 416 208
Odcinek 14 258 394 197
Odcinek 15 136 134 67
Razem 323 3047 3188 1594
Tabela 1




Posegregowany ztom odzyskany z demontazu nalezy komisyjnie zwazyc¢ i przekaza¢ do

wiasciwej terenowo Sekcji Eksploatacji (w Lublinie lub w Chetmie).

4. Miejsce realizacji robét budowlanych

Obszar dziatania Zaktadu Linii Kolejowych w Lublinie.

5. Harmonogram realizacji robét budowlanych

5.1. Termin realizacji Zamoéwienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2025 r.

5.2. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiajgcemu
Harmonogram Robét okreslajgcy ilos¢ i terminy zamknie¢ torowych z wytgczeniem lub
bez wytaczenia napiecia z sieci trakcyjnej na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie 7 dni roboczych Wykonawca wspadlnie z Zamawiajgcym opracujg
»Tymczasowe Regulaminy Prowadzenia Ruchu Pociggéw na czas wykonywania robét”, z
wylgczeniem lub bez wytgczenia napiecia w urzgdzeniach sieci trakcyjnej. Koszt
wytgczenia napiecia z sieci trakcyjnej i nadzoru w czasie wykonywania Robét pokrywa
Zamawiajacy. Spisanie na podstawie Regulaminu Tymczasowego z wtasciwym terenowo
Zaktadem PGE Energetyka Kolejowa S.A. Regulaminu wytgczenia napiecia sieci
trakcyjnej jest obowigzkiem Wykonawcy.

5.3. Wykonawca przystapi do prac po opracowaniu Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia
Ruchu Pociggdéw oraz uzyskaniu stosownych zamknie¢ torowych. Koszt opracowania
Regulaminu Tymczasowego Ruchu Pociggdw ponosi Zamawiajgcy.

5.4. Zamoéwienie nie jest podzielone na etapy.

6. Parametry swiadczonych robét

6.1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufno$ci wszelkich informacji
prawnie chronionych uzyskanych w trakcie realizacji umowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do wszystkich
biezgcych informac;ji i dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego, ktére
mogg pomac w ocenie postepu prac, opisac istniejgce i spodziewane ryzyko
i podjg¢ dziatania konieczne do jego eliminacji.

3) Realizacja rob6t moze odbywaé sie po uzyskaniu niezbednych zamknie¢ torowych.

4) Prowadzone roboty winny gwarantowaé petng ochrone srodowiska.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie

wykonywania robot oraz zobligowany jest do usuniecia ich skutkow.



6)

7

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robot, jakos¢ ich
wykonania oraz bezpieczenstwo podczas ich prowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonania przedmiotu zamowienia
z warunkami umowy, kosztorysem, warunkami technicznymi odbioru,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca po zakohczeniu prac zobowigzany jest do uporzadkowania miejsca
robot.

6.2. Warunki wykonania robdét:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robét zobowigzany jest zgtosic
pisemnie do Zamawiajgcego gotowos¢ przystapienia do robdét.

Wszelkie prace w poblizu torow kolejowych, drég kotowych oraz urzadzen pod
napieciem muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i
stosownie do wymagan przepisow BHP obowigzujgcych na PKP.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujacych w czasie
wykonywanych robo6t przepiséw obcigzajg Wykonawce.

Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg zapewniaé bezpieczenhstwo ruchu
pociggéw oraz osdb znajdujgcych sie na terenie wykonywania ustugi.

Do wykonywania robét nalezy wykorzystywac sprzet i narzedzia w odpowiednim
stanie technicznym.

Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Pracownicy powinni stosowac przewidziany do okreslonych prac srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie ochronne.

Wykonawca bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

6.3. Materiaty z odzysku:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przekaze przygotowane do
klasyfikacji materiaty do wtasciwej terenowo ISE w zaleznosci od lokalizacji robot,
zgodnie z protokotem ilosciowym przewidywanych odzyskow.

Za przewiezienie, zatadunek i roztadunek, przechowanie materiatow z demontazu
przed przekazaniem uzytkownikowi odpowiada i koszty ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwolen

i zezwolen w zakresie gospodarki odpadami, zwtaszcza w zakresie wytwarzania
tych grup odpadow, ktére powstawaé bedg w wyniku robét.

Odpady powstate w wyniku prac zwigzanych z realizacjg zadania

a niezagospodarowane przez IZ w Lublinie, a w szczegdlnosci odpady
niebezpieczne, zostang poddane odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu

przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie z ustawg o odpadach.

6.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



1) Zabrania sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie lub innego
rodzaju emisji o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2) Wykonawca nie moze uzy¢ materiatow, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia.

3) Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymaé zgode na

uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw.

6.5. Transport materiatow

1) Koszty transportu materiatdéw zatadunek, magazynowanie i wytadunek po stronie
Wykonawcy. Elementy zakwalifikowane do odzysku nalezy przekaza¢ na magazyn

wiasciwej terenowo Sekcji Eksploatacii.

2) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia drog publicznych, wewnetrznych, dojazdéw do terenu budowy

oraz linii kolejowej powstate w trakcie prowadzenia robét.

6.6. Wykonanie robdt musi by¢ zgodne z:

- odpowiednimi normami,
- przepisami obowigzujgcymi w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.,
- przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i BHP.
6.7. Realizujgc roboty budowlane nalezy postepowac tak, aby:
1) zostaty zminimalizowane zakidcenia eksploatacyjne wynikajgce z robdét,
2) w maksymalnym stopniu uniezalezni¢ procesy technologiczne od warunkéw atmosf.,

3) nie dochodzito do pogorszenia stanu czynnych elementdéw infrastruktury wskutek

niewlasciwego wykonywania robot,
4) wszelkie operacje technologiczne wykonywane byly z zachowaniem:
- bezpieczenstwa uczestnikdw procesu budowlanego i ich mienia,
- bezpieczenstwa eksploatac;i linii kolejowych,
- bezpieczenstwa osob postronnych w strefie wykonywania robot,

- zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robot przed zniszczeniem

lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac.



7. Specyfikacja techniczna

7.1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcego zakresu robot:

1) Odcinek Lublin Gtéwny — Swidnik

od km 176,024 do km 184,552 ; od lok. 176-1 do lok. 184-20 LK 7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
» uchwytéw ramion odciggowych (pomochniczych), nr kat. 4250, 4260 - 285 szt.;
¢ zaciskow potgczen uelastyczniajgcych ,Y” - 492 szt.;

* potgczen uelastyczniajacych ,Y” z linkami i wieszakami - 246 szt.

2) Stacja Swidnik

od km 184,444 do km 186,982 ; od lok. 184-15 do lok. 186-30 LK 7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
 uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 151 szt.;
e zaciskow potgczen uelastyczniajgcych ,Y” - 114 szt.;

* potgczen uelastyczniajacych ,Y” z linkami i wieszakami - 57 szt.

3) Odcinek Swidnik — Minkowice

od km 186,950 do km 190,474 ; od lok. 186-27 do lok. 190-16 LK 7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
 uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 111 szt.;
e zaciskow potgczen uelastyczniajgcych ,Y” - 222 szt.;

* potgczen uelastyczniajgcych ,Y” z linkami i wieszakami - 111 szt.

4) Stacja Minkowice

od km 190,324 do km 191,800 ; od lok. 190-11 do lok. 191-61 LK 7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
 uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 74 szt.;
¢ zaciskOw potgczen uelastyczniajgcych ,Y” - 64 szt.;

* potgczen uelastyczniajgcych ,Y” z linkami i wieszakami - 32 szt.

5) Stacja Jaszczow

od km 200,891 do km 203,140 ; od lok. 200-35 do lok. 203-8 LK 7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
* ramion odciggowych (pomocniczych) do drutu DJP, nr kat. od 6202 do 6209
oraz 6212 - 323 szt.;



* uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 172 szt.;
¢ zaciskow potgczen uelastyczniajgcych ,Y” - 78 szt.;

* potgczen uelastyczniajgcych ,Y” z linkami i wieszakami - 39 szt.

6) Odcinek Jaszczéw — Granica ISE

od km 202,367 do km 203,140 ; od lok. 202-36 do lok. 203-7 LK 7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
» uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 12 szt.;
e zaciskow potgczen uelastyczniajgcych ,Y” - 24 szt.;

* potgczen uelastyczniajgcych ,Y” z linkami i wieszakami - 12 szt.

7) Odcinek Granica ISE — Trawniki wraz ze stacja Trawniki

od km 203,234 do km 212,216 ; od lok. 203-11 do lok. 212-15 LK 7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
+ uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 313 szt.;
* zaciskow potgczen uelastyczniajgcych ,Y” - 530 szt.;

* potgczen uelastyczniajacych ,Y” z linkami i wieszakami - 265 szt.

8) Odcinek Trawniki — Kanie wraz ze stacjq Kanie

od km 212,273 do km 220,139 ; od lok. 212-16 do lok. 220-7 LK 7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
» uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 238 szt.;
e zaciskow potgczen uelastyczniajgcych ,Y” - 460 szt.;

* potgczen uelastyczniajgcych ,Y” z linkami i wieszakami - 230 szt.

9) Odcinek Rejowiec — Zawadowka
od km 229,812 do km 237,244 ; od lok. 229-48 do lok. 237-15 LK 7
Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:

* uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 246 szt.;

10) Odcinek Zawadowka — Chetm wraz ze stacjg Zawadowka
od km 237,312 do km 245,438 ; od lok. 237-21 do lok. 245-7 LK 7
Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:

* uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 274 szt.;



11) Stacja Chetm

od km 247,534 do km 249,595 ; od lok. 247-17 do lok. 249-50 LK 7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
» uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 — 227 szt.;
* zaciskow potaczen uelastyczniajgcych ,Y” - 108 szt.;

* potgczen uelastyczniajacych ,Y” z linkami i wieszakami - 54 szt.

12) Stacja Chetm Wschodni wraz z grupa toréow Chetm Cementownia

od km 249,547 do km 252,012 ; od lok. 249-44 do lok. 252-1 LK 7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
» uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 297 szt.;
* zaciskow potgczen uelastyczniajgcych ,Y” - 152 szt.;

* potgczen uelastyczniajacych ,Y” z linkami i wieszakami - 76 szt.

13) Odcinek Chetm Wschodni — Brzezno wraz ze stacja Brzezno

od km 253,436 do km 257,925 ; od lok. 253-7 do lok. 257-22 LK7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
» uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 253 szt.;
* zaciskow potgczen uelastyczniajgcych ,Y” - 416 szt.;

* potgczen uelastyczniajacych ,Y” z linkami i wieszakami - 208 szt.

14) Odcinek Brzezno — Wélka Okopska wraz ze stacjg Woélka Okopska

od km 257,925 do km 265,466 ; od lok. 257-22 do lok. 265-10 LK 7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
 uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 258 szt.;
» zaciskow potgczen uelastyczniajgcych ,Y” - 394 szt.;

* potgczen uelastyczniajgcych ,Y” z linkami i wieszakami - 197 szt.

15) Odcinek Woélka Okopska — Dorohusk wraz ze stacjg Dorohusk

od km 265,560 do km 270,168 ; od lok. 265-12 do lok. 270-3 LK 7

Wzmocnienie sieci jezdnej poprzez kompleksowg wymiane:
* uchwytéw ramion odciggowych (pomocniczych), nr kat. 4250, 4260 - 136 szt.;
* zaciskow potgczen uelastyczniajgcych ,Y” - 134 szt.;

* potgczen uelastyczniajgcych ,Y” z linkami i wieszakami - 67 szt.

Wykaz szczegotowych lokalizacji stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego OPZ.
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7.2. Materialy i osprzet zapewnia Wykonawca.
7.3. Zasady odbioru robot.
1) Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbiory czesciowe, jezeli zajdzie taka potrzeba,
- odbiér koncowy.

2) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokot

odbioru koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

3) Podstawg do powotania komisji odbioru koncowego jest pisemne zgtoszenie

Wykonawcy o zakonczeniu roboét przedtozone Zamawiajgcemu.

4) Przed zgtoszeniem zakonczenia robot, nalezy zakonczy¢ procedure kwalifikaciji
materiatdw zgodnie z instrukcjg Im-3 oraz ostatecznie rozliczy¢ sie z materiatéw
pozyskanych w ramach wykonywanych robot.

5) Komisje odbioru powotuje Zamawiajacy i wyznacza jej przewodniczgcego. Odbiér roboét
zostanie dokonany przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej oraz jakosciowe.

7.4. Wykonawca wykona ustuge z najwyzszg starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny
charakter prowadzonej dziatalno$ci oraz wykona prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
~Wytycznymi projektowania i warunkami odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standarddow

i wymogow dla linii interoperacyjnych”- let-107.
8. Wymagania prawne

Akty prawa krajowego

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 (tekst
jednolity Dz. U. 2024 poz. 725 ze zm.)

2) Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789
(tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 697 ze zm.)

3) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320),

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz.
627 (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 54 ze zm.)

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2022 r. poz. 916 (tekst
jednolity Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm.)

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.),
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7

8)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdlnych

warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Dz.U. 2023, poz. 2474 ze zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.

Akty wewnetrzne Zamawiajgcego

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

let-2 (ET-2) Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej

let -107 Wytyczne projektowania i warunkéw odbioru sieci trakcyjnej z
uwzglednieniem standardéw i wymogow dla linii interoperacyjnych.

Dokument Normatywny 01-2/ET/2008 Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej — let-111.
Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
(Zarzadzenie Nr 1 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn. 09.02.2009 . z
pbézniejszymi zmianami),

Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie
Linii Kolejowe S. A. (Uchwata Nr 957/2022 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 6 grudnia 2022 r.)

le-1 Instrukcja sygnalizacji (Tekst ujednolicony, uwzgledniajgcy zmiany przyjete
uchwatg  Nr 855/2024 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 wrzeénia
2024 1))

Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw Warszawa 2017 r. (Uchwata 693/2017
Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 27.06.2017 r.)

EBH-1, EBH-1a, EBH-1c — Instrukcja bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;j.

Ibh-105 Zasady bezpieczenhstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. oraz Wytyczne
sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownikéw podmiotu
zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na

terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

oraz inne przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie, a takze przepisy i instrukcje

obowigzujgce w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgce zakresem merytorycznym

opisywanego zadania.

9. Termin i warunki gwarancji

Wykonaweca udzieli 60 miesiecznej gwarancji na wykonane w ramach zadania Roboty.
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10. Sposob ptatnosci

1) Ptatno$¢ po dokonaniu odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego.
2) Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany w prawidtowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych od

dnia jej dostarczenia Zamawiajgcemu.

11. Kary umowne

Zgodnie z Umowa.

12. Prawo opcji

Zamawiajgcy nie zastrzega na swojg rzecz prawa rozszerzenia zakresu zamowienia

o dodatkowe ustugi ( ,Prawo opcji”).

13. Podwykonawcy

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powierzenie zadania podwykonawcom.

14. Zamowienia podobne

Nie dotyczy.

15. Uwagi koncowe

1) Przed ztozeniem oferty Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zobowigzany
jest przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu uzyskania wszelkich niezbednych informac;ji
dla rzetelnego przygotowania oferty obejmujgcej przedmiotowe prace.

2) Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza

miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie
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16.

karty wstepu (dla os6b swiadczgcych ustugi lub wykonujgcych roboty na rzecz
Spotki) oraz zezwolen na wjazd i poruszanie sie pojazdu drogowego, wydawanych
przez Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie na podstawie pisemnego wniosku
zainteresowanych - Instrukcja Id - 21 ,Zasady wstepu na obszar kolejowy

zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

Zalaczniki

- Zatgcznik nr 1 do OPZ — Przedmiar
- Zatgcznik nr 2 do OPZ — Wykaz lokalizacji

- Wstepna kwalifikacja materiatéw przewidzianych do pozyskania

ZATWIERDZAM

Elektronicznie podpisany przez

Jerzy Zachary sz

Data: 2025.01.31 10:25:30 +01'00'
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