PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA sp. z 0.0. ®
22-400 Zamosé, ul. Szczebrzeska 11 GRUPA PKP

Nr WI1-5152-11/2025 Zamosé, dnia 29 kwietnia 2025 r.
ref. Monika Winiarczyk - Kitka

tel. (84) 532 2385

e-mail: drogowy@pkp-Ihs.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie
Ul. Okopowa 5

20 — 022 Lublin

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z 0. 0. w Zamosciu uzgadnia program funkcjonalno-
uzytkowy (PFU) dla realizacji zadania pn:,, Remont wiaduktu kolejowego nad drogg powiatowa
3217L w m. Siedliska w km 3,280 linii kolejowej nr 83 Zawada — Zamos¢ Bortatycze,
z uwzglednieniem nw. wymagan:

1. Wymagane parametry techniczno — eksploatacyjne dla linii Nr 65 tj.:

e predkos¢ max - 100 km/godz
e dopuszczalny nacisk osi na linii Nr 65 — 241kN/o$ (24,5T/05)
e skrajnia budowli wg normy GOST 9238-83

2. Przed rozpoczeciem robot wykonawca przesle do PKP LHS sp. z o. o. projekt wykonawczy
celem uzgodnienia.

3. Na jednotorowej linii Nr 65 prace beda wykonywane w torze czynnym. Nalezy
przewidzie¢ zamkniecia torowe do 8 godz. przez trzy dni w tygodniu. W wyjatkowych
przypadkach moga by¢ udzielane dtuzsze pojedyncze zamknigcia do 12 godzin. Nie
udzielane sg zamkniecie catodobowe.

4. Do prac w torze czynnym nalezy przewidzie¢ zabudowe konstrukcji odcigzajgcych.
Warunki eksploatacji tymczasowych konstrukcji obiektéw inzynieryjnych muszg byc
okreslane indywidualnie w projekcie konstrukcji odcigzajgcych. Nalezy uwzglednic
warunki obcigzenia dla linii Nr 65, ktére powinny zapewni¢ predkos¢ jazdy pociggéw nie
mniejszg niz 20 km/h.

5. Projekt tymczasowej konstrukcji odcigzajgcej wymaga akceptacji PKP LHS sp. z o.o.
w Zamosciu.

6. Z uwagi na pofozenie toru bezstykowego na wysokim nasypie, konieczne bedzie
wykonanie dodatkowych cig¢ szyn oraz spawdw termitowych, w miare potrzeb.

7. Wykonanie nowej nawierzchni kolejowej w torze LHS przy uzyciu materiatéw nowych —

podktady, ttuczen oraz starouzytecznych — szyna UIC60.
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