=i

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie
Dziat Drég Kolejowych i Ochrony Srodowiska
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
tel. + 48 81 472 17 07
fax + 48 81 472 34 90
iz.lublin@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Lublin, 28.08.2023 r.
Nr [Z04DKB.2461.1.2023.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: Dostawy oleju opatowego do celéw grzewczych w latach 2023-2024.

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

Rodzaj zamoéwienia: dostawa
Kod CPV: 09.13.51.00-5, 63.71.20.00-3, 63.11.00.00-3

AKCEPTUJE

(Data, podpis Kierujgcego organizacjg merytoryczng)

Opracowat:
Michat Marek,
tel. +48 81 472 16 67

Data, podpis

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 32.065.978.000 zt
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1. Wykaz uzytych poje¢

OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia sg dostawy oleju opatowego do celow grzewczych w latach 2023-2024,
w tym przetadunek do kottowni zlokalizowanych w budynkach kolejowych bedgcych w Zarzadzie
Zamawiajgcego w tgcznej maksymalnej ilosci 43,5 m3w temperaturze referencyjnej +15°C oraz

odpowiadajgcym im ilosciom dostarczanego oleju opatowego w podziale:
1. ISE Chetm — 35,5 m?,

- Zamos$¢ — 8,0 md,
3. Rodzaj zamawianego robét budowlanych
Dostawa oleju opatowego.
4. Miejsce realizacji zamdwienia
Tereny Sekcji Eksploatacji Zaktadu Linii Kolejowych w Lublinie
5. Harmonogram realizacji zaméwienia

Termin realizacji Zamowienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2024 r.



6. Parametry swiadczonych ustug

a) Podana ilos¢ oleju jest jedynie parametrem szacunkowym, a wynagrodzenie bedzie

odpowiadato ilosci odebranych dostaw przez Zamawiajgcego,

b) prawo do zmniejszenia wartosci umowy w wyniku zakupu mniejszych iloéci oleju,
wynikajgcych z biezgcych potrzeb eksploatacyjnych, przy czym nie stanowi to

podstaw do roszczen ze strony Wykonawcy,

c) prawo do zmiany Odbiorcow (miejsc dostarczenia) wskazanych w Zatgczniku nr 1
wraz z odpowiednig zmiang ilosci oleju opatowego przypadajgcego na danego
Odbiorce (miejsca dostawy), z zachowaniem ilosci wskazanych w Zatgczniku nr 1 —
co bedzie stanowito dokonanie zmian postanowien zawartej Umowy. Mozliwosci
i warunki dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy Zamawiajgcy

szczegotowo okreslit w Projekcie Umowy.

7. Specyfikacja techniczna

1. Olej opatowy:

a) Charakterystyka techniczna (WT) oleju opatowego (wyszczegdlnienie
— wymagania):
*  Wartos¢ opatowa — min. 42,6 MJ/Kkg,
» Zawarto$¢ siarki — max. 0,1% (m/m),
» Zawarto$¢ wody — max. 200 mg/kg,
* Gestos¢ w temp. 15°C — max. 860 kg/m3,
» Temperatura zaptonu - powyzej 55°C,
* Lepkos¢ kinematyczna w temp. 20°C - max. 6,00 mm2/s,

* Temperatura ptyniecia - max. -20°C;

b) Sktad frakcyjny:
* do temp. 250°C destyluje — max. 65%(V/V),
* do temp. 350°C destyluje — min. 85%(V/V).

2. Wielkos¢ dostaw oleju opatowego wraz z miejscami dostaw okreslona zostata

w Zatgczniku nr 1.

3. Olej opatowy powinien odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskiej Normy PN — C

96024:L1 obowigzujg w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

4. Prawa i obowigzki Zamawiajgcego w zakresie wykonania zamowienia:



Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo badania probek oleju opatowego pobranych
z autocysterny Wykonawcy zgodnie z polskg normg PN-EN ISO 3170
w wybranym przez siebie akredytowanym laboratorium. W przypadku wykazania
przez laboratorium akredytowane, iz jakos¢ paliwa dostarczonego przez
Wykonawce nie odpowiada parametrom okreslonym w rozdz. Il pkt 1a. Wykonawca
pokrywa cato$¢ kosztéw poniesionych z tytutu badania probek oleju na podstawie

odrebnej faktury VAT wystawionej przez Zamawiajgcego.
Zobowigzania Wykonawcy w zakresie wykonania zaméwienia:

a) w celu potwierdzenia wtasciwej jakosci oleju opatowego Wykonawca
obowigzany jest przy kazdej dostawie przedktadaé sSwiadectwo jakosci,
w postaci atestu lub orzeczenia laboratoryjnego producenta, jak rowniez
aktualnego atestu jakosciowego wystawionego przez jednostke upowazniong do
wykonywania badan (laboratoria akredytowane) za zgodno$ci oleju opatowego z
normami PN — C 96024:L1,

b) odbidr ilosciowy dostawy oleju bedzie nastepowaé na podstawie wskazan
legalizowanych przez Urzad Miar i Wag licznikow przeptywowych, w ktére muszag
by¢ wyposazone samochody Wykonawcy (autocysternami posiadajgcymi pompe
przetadunkowg oraz licznik z wydrukiem); przy kazdej dostawie oleju opatowego
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualne $Swiadectwo legalizacji
przeptywomierza zainstalowanego na autocysternie, a jego kopie dotgczy do
protokotu dostawy (lub innego dokumentu potwierdzajgcego dostawe, np.
dokumentu wydania towaru); na protokole lub dokumencie WZ winien zostaé
kazdorazowo wpisany numer rejestracyjny cysterny, ktérg dostarczono olej
opatowy; dostawa oleju opatowego bedzie rozliczana w odniesieniu do
temperatury +15°C: w kottowniach w budynkach stuzbowych Zamawiajgcego.

Za zapewnienie legalizowanego i sprawnego termometru odpowiada kazdorazowo
Wykonawca; urzgdzenia pomiarowe muszg spetniaC warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiadaé instalacje pomiarowe do
ciggtego i dynamicznego pomiaru ilosci cieczy innych niz woda, oraz
szczegOtowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawne;j
kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz.

23 z pdzniejszymi zmianami);

w przypadku dostawy wadliwej partii oleju Wykonawca zobowigzuje sie do

przyjecia zwrotu i wymiany wadliwej partii oleju opatowego w terminie nie dluzszym



niz 3 dni kalendarzowe od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego oraz pokrycia

wszelkich kosztow z tym zwigzanych;

d) Wykonawca zapewni, ze uzyte materiaty, wykonywane prace, sposob swiadczenia
dostaw oraz ich efekty bedg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami

i normatywami technicznymi obowigzujgcymi w Polsce;

e) Ww czasie realizacji dostaw Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

przepiséw BHP, P.POZ, ADR i ochrony $rodowiska;

f)  Wpykonawca zobowigzany jest do organizacji i wykonania przetadunku
w miejscu przeznaczonym do skfadowania oleju opatowego, zabezpieczenia
miejsca roztadunku, w czasie wykonywania czynnosci, uporzgdkowania miejsca
roztadunku po kazdej dostawie (przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia

roztadunku), w przypadku zanieczyszczen czy uszkodzen;

g) zamodwienie zostanie wykonane z uzyciem urzgdzeh i narzedzi posiadajgcych
certyfikat bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikat zgodnosci

z Polskg Normg przenoszgcg europejskie normy zharmonizowane;

h) dostawy bedg prowadzone w sposdb umozliwiajgcy funkcjonowanie obiektow

Zamawiajgcego;

i)  Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzeh zwigzanych ze spalaniem oleju
opatowego powstate w wyniku nienalezytej jakosci dostarczonego oleju

opatowego;

j)  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na
osobie lub mieniu powstate w wyniku nie wykonania badz nienalezytego
wykonywania zobowigzan wynikajgcych z Umowy o zamowienie publiczne;
Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub zaniechania oséb,

ktérymi bedzie postugiwat sie w celu wykonania zamowienia.

Sposéb i terminy realizacji zaméwienia

Dostawy oleju opatowego bedg realizowane w okresie obowigzywania umowy
(z wytgczeniem sobdét i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 14.00.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczac olej opatowy od dnia nastepnego po zawarciu
umowy, do dnia 31 sierpnia 2024 roku lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na
realizacje zamowienia w zaleznosci od tego, ktéry termin nastgpi pierwszy.

Zamoéwienia bedg sktadane do Wykonawcy drogg elektroniczng na adres Wykonawcy lub
faksem na numer Wykonawcy do godziny 11.00. Zaméwienia sktadane przez

Zamawiajgcego po godzinie 11.00 bedg traktowane jako ztozone nastepnego dnia.



Termin realizacji dostaw: maksymalnie 4 dni od daty ztozenia zamowienia.

Wykonawca bedzie dostarczat paliwo do zbiornikébw Zamawiajgcego, w uzgodnionym
terminie oraz wielko$ci dostawy, tak aby w catym okresie istniatlo wystarczajgce (co

najmniej czterodniowe) zabezpieczenie oleju dla potrzeb Zamawiajgcych.

Miejsca wykonania zamowienia (miejsca skltadowania oleju opatowego), przewidywane
szacunkowa wielkos¢ dostaw wraz z pojemnoscig zbiornikéw zostaty okredlone

w Zataczniku nr 1.

8. Wymagania prawne

O udzielenie zamoéwienia ubiega¢ sie mogg Wykonawcy, ktérzy posiadajg uprawnienia
do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich
posiadania.

Sposdb oceny spetnienia warunku:

Wykonawca zobowigzany jest wykazaC, ze posiada aktualng koncesje
w zakresie obrotu paliwami wydang przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
na podstawie Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2023r.,

poz. 295 z pézn. zm.).
9. Termin i warunki gwarancji
Gwarancja zachowania jakosci winna wynosi¢ minimum: 12 miesiecy od daty dostawy.
10. Sposéb pfatnosci

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia

Zamawiajgcemu.
11. Kary umowne

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty kar umownych wg zapisow

zawartych w umowie.



12. Prawo opcji

Zamawiajacy nie zastrzega na swojg rzecz prawa rozszerzenia zakresu zaméwienia

o dodatkowe ustugi (,Prawo opcji”).
13. Podwykonawcy

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacje zamdwienia.

14, Zamdéwienia podobne
Brak

15. Uwagi koricowe
Brak

16. Zataczniki

- harmonogram dostaw
ZATWIERDZAM:



Zatacznik nr 1

Termin dostawy
Olej
Odbiorca Rodzaj opatu |j.m. X Xl 1] ]
XI12023 | 12024 opatowy [I]
2023 2023 2024 2024
ISE Chetm olej opatowy | m3 5800 5800 8100 | 8100 0 7700 35500
Zamosé olej opatowy | m3 | 3000 0 0| 3000 0 2000 8000
suma | 8800 5800 8100 | 11100 0 9700 43500
Termin dostawy
Olej
Odbiorca Rodzaj opatu | j.m. X XI Xl | 1l ]
opatowy [l]
2023 2023 | 2023 | 2024 | 2024 2024
ISE CHELM
nastawnia dysponujgca Dorohusk olej opatowy | m3 | 1500 1500 | 2300 | 2300 0 2400 10000
nastawnia dysponujgca CM Chetm olej opatowy | m3 | 1500 1500 | 2200 | 2200 0 2400 9800
nastawnia wykonawcza CM1 Chetm olej opatowy | m3 1400 1400 | 2000 | 2000 0 1700 8500
Trawniki grupa awaryjna olej opatowy | m3 1400 1400 | 1600| 1600 0 1200 7200
suma| 5800| 5800| 8100| 8100 0| 7700 35500
zZAMOSC
budynek administracyjny w Zamosciu
olej opatowy | m3 | 3000 0 0| 3000 0| 2000 8000
przy ul. Szczebrzeskiej 11j




