PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych
Skarzysko-Kamienna
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Data opracowania

PRZEDMIAR

Remont dachu budynku nastawni LSC Radom

Stacja Radom ul. Olszewskiego 10

Skarzysko Kamienna ul. Rejowska 29

PKP PKL S.A Zakiad Linii Kolejowych w Skarzysku-Kamiennej

Skarzysko Kam. ul. Rejowska 29

Przemystaw Kielek (Roboty budowlane)
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Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



LCS radom -dach gotowy

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ) | j-m. Poszcz. Razem
| 1  |Remontdachu =
1/KNR 4-01  Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, |m2
d.1/0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
122*0,8*2+12%0.8*2 m? 54,400 |
- — _ [RAZEM | 54,400|
2|KNR-W 4- |Demontaz przewoddw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub  'm |
d.1|03 1140-05 |preta mocowanych na dachu ptaskim
| | 1(22*2)#(12*3) B m 80,000 |
: . |RAZEM 80,000
3|KNR-W 2- |Pokrycie dachoéw papg termozgrzewalna jednowarstwowe-wstawienie fat | 'm?2 |
d.1/02 0504-01 |,przyjeto 20% powierzchni
Krotnos¢ = 0,2
| 1264 _m2 | 264000 |
) - [ RAZEM 264,000
4/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe m?2
| d.1/02 0504-01
122*12 m2 264,000/ |
. | o . |RAZEM 264,000
5/KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej- m2
d.1/02 0504-03 |gzymsy,attyki
22*1,2*2+12*1,2*2 B m2 81,600| .
| . | RAZEM | 81,600/
6 Zabezpieczenie i uszczelnienie przejsé przez przegrode dachows, eleme- |kpl.
d.1 kalk. wlasna |tow instalacji zewnetrznej, konstrukcji wsporczych instalacji i urzagdzen.
Rt kpl. | 1,000 |
| | — 'RAZEM 1,000
7/KNR-W 5-  |Laczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrgca- |szt.
d.1/08 0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych
20 —__ szt. | 20,000 B
. I o 'RAZEM 20,000|
8|KNR-W 5-  Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta |m | |
d.1/08 0604-04 o $rednicy do 10 mm na dachu ptaskim na wspornikach klejonych - roboty
z.0. 9901-5 'w budowli 0 wysokosci 4-12 m
|22°2+412*3 - m 80,000/ |
| a 1 RAZEM ' 80,000
9|NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad m?2
d.1|202 0541-02 |25 cm-attyki
Il 22*0,8*2+12%0,8%2 m?2 54,400 .
| | RAZEM | 54,400/
10|NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z |m?
d.1/202 2702-01 |wiékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm -
analogia wymiana uszkodzonych ptyt
| 110 — m2 10,000 ]
. L - | 'RAZEM 10,000
11/KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1/1205-03
1 pomiar 1,000|
1 - | RAZEM | 1,000
12 KNR 4-03  Nastepny pomiar instalacji odgromowej |pomiar
d.1 1205-04
1 pomiar 1,000
RAZEM ‘ 1,000
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




