==PLK

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zat. Nr 1 do Informacji o postepowaniu

Skarzysko- Kamienna 14.03.2023 rok

1222GMZ.293.18.2023.a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: Dostawa $rodkéw smarujgcych, czyszczacych i konserwujgcych dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku — Kamiennej
Zamawiajacy: Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku — Kamiennej,

ul. Rejowska 29, 26-110 Skarzysko - Kamienna

Rodzaj zamdéwienia: dostawa

Kod CPV:
AKCEPTUJE
(Data, podpis Kierujacego organizacja merytoryczng)
Opracowai;

Monika Sadza

tel. + 48 41 278 43 60

e-mail: monika.sadza@plk-sa.pl
\ .f.- LY (el

Data, podpis
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1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ — Opis Przedmiotu Zamowienia

Wykonaweca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowo$ci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ziozyta
oferte lub zawarta Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku
— Kamiennej, ul. Rejowska 29, 26-110 Skarzysko - Kamienna

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zaméwienia

Dostawa Srodkéw smarujgcych, czyszczacych i konserwujacych dla Sekcji Eksploataci
w Skarzysku — Kamiennej, Magazyn w Ostrowcu Swietokrzyskim, Sekcji Eksploatacii
w ldzikowicach, Sekcji Eksploatacji w Radomiu.

Dostawy jednorazowe na podstawie ztozonych zamoéwien, transportem i na koszt
Wykonawcy do miejsc wskazanych w zaméwieniach.

llosci produktéw sg ilosciami szacunkowymi. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é
zmiany ilosci zamawianych produktéw w ramach danego asortymentu w zalezno$ci od
potrzeb Zamawiajgcego.

Do kazdej dostawy musi zosta¢ dotaczony protokét jakosciowy i ilosciowy, przesytany
jako zatgcznik do zaméwienia.

3. Rodzaj zamawianego asortymentu

1 Aerozolowy Srodek penetrujaco — rozluzniajacy op. 800 ml

Preparat powinien bfyskawicznie rozluZnia zardzewiate i zapieczone
potaczenia. Czysci wszystkie zanieczyszczenia przemystowe takie jak: smar,
olej, kurz, pyti osady w tym weglowe.

2 Rozpuszczalnik op. 800 mi |
Rozpuszczalnik w formie aerozolu. Przeznaczony do odttuszczania ciezkich
frakeji zanieczyszczer przemystowych z urzadzer mechanicznych. Posiada
wiasciwosci silnie czyszczgce. Oparty jest o naturalne sktadniki cytrusowe,
nie zawiera destylatéw ropy naftowe]j, chlorowanych rozpuszczainikéw oraz
butylowych frakcji. Jest bezpieczny dla tworzyw sztucznych. W skiad
wchodza detergenty i emulsje ulegajgce catkowitej biodegradacji.

3 Smar miedziowy op. 800 ml

Antyzapieczeniowy smar miedziowy. Odporny na temperatury do + 1100 st.
C. odporny na wymywanie goracg parg i woda.

4 Odttuszczacz do elektryki op. 800 ml |
Preparat w aerozolu do czyszczenia i odttuszczania sprzetu elektronicznego.
Preparat posiada specjalna formute odttuszczania z szybkim odparowaniem.
Nieprzewodzacy i niewywotujacy korozji, usuwa smary i oleje. Jest
bezpieczny dla tworzyw sztucznych , gum i farb.

5 Suchy molibdenowy smar w aerozolu op. 800 ml

Smar powinien zabezpiecza¢ powierzchnie pracujace w wysokich
temperaturach do 400 st. C i pod wysokim ciénieniem do 7000 atm. Smar
powinien mie¢ wladciwosci szybko schnace, przylegajgce do powierzchni,
chronigce przed korozjg i rdzg oraz przed kurzem, pytem i czgsteczkami
Sciernymi. -
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Preparat w aerozolu do usuwania grafity i powtok malarskich op. 800 ml
Preparat szybko usuwa wigkszo$¢ mocno przylegajacych niepozadanych
kolorowych znakow i barwnikéw w tym farb w sprayu, tuszy, plam
pochodzenia dtugopisowego, markerowego, otdwkowego oraz plam po
kredach i klejach. Preparat nie uszkadza cegiet, ceramiki, betonu, metalu,
szkta, winylu.

Preparat odmrazajgcy w aerozolu op. 800 ml

Preparat posiada wtasciwosci bardzo szybkiego rozpuszczania lodu i szronu.
Preparat nie powinien by¢ szkodliwy dla metalu, plastiku, szkia, gumy,
pomalowanych powierzchni, tkanin i odziezy.

Preparat zabezpieczajacy przed wilgocia, aerozol op. 800 ml.
Preparat zabezpiecza urzadzenia elektryczne i automatyczne. Ma
witasciwosci smarujace i zabezpieczajace przed wilgocia.

Chtodziwo syntetyczne op. 20 I.
Przeznaczone do obrobki metali, dziata antykorozyjne.

10

Preparat w piance do usuwania powtok op. 800 mil.
Posiada wiasciwosci zdejmujace powtoki lakiernicze, graffiti oraz nalepki.
Utatwia zdejmowanie uszczelek. Aerozol

11

Silikonowa wysokotemperaturowa uszczelka op. 200 mi

Silikonowa wulkanizujaca sie uszczelka jest odporny na bardzo wysokie
temperatury. Absorbuje wibracje i hatas. Uszczelka moze by¢ stosowana do
temperatury 300 st. C. w szczegélnosci na nastepujgce powierzchnie: stal,
azbest, papier, powierzchnie korkowe, jako uszczelnienie lub uzupetnienie
istniejgcych juz miedzianych uszczelek. Jest odporna na warunki pogodowe i
wode.

12

Wielozadaniowy smar w aerozolu op. 800 ml.

Posiada witasciwosci rozluzniajgce zasklepionych potaczen spowodowanych
korozjg i dziataniem silnych smaréw oraz zanieczyszczeh przemystowych.
Jako powtoka smarujaca dziata w temperaturach od -55 st. Cdo 246 st. C

13

Smar na bazie aluminium do montazu i demontazu op. 800 mi

Srodek zawiera mikroczasteczki miedzi i aluminium. Jest odporny na
temperatury od -30 st. C do 1100 st. C. $rodek smaruje i rozluznia czesci
poddane nadmiernemu obcigzeniu przez maszyny do obrébki termicznej i
inne akcesoria. Jest odporny na dziatanie rozcienczonych kwasdw, tugu oraz
stonej wody. Preparat posiada wiasciwosci przewodzace elektryczno$c.

14

Aerozol do czyszczenia szkta op. 800 ml

Natychmiast usuwa zabrudzenia, zanieczyszczenia, pozostatosci po
substancjach oleistych i wodorozpuszczalnych. Nie zawiera fosforanéw ani
innych fluropodobnych weglowodoréw.

15

Odrdzewiacz w plynie op. 1L

Posiada silne dziatanie, wigze rdze i zabezpiecza powierzchnie. Przygotowuje
powierzchnie do malowania bez piaskowania, szlifowania lub skrobania,
pozostawiajac warstwe polimerowa na powierzchniach metali.

16

Uniwersalny przemystowy odttuszczacz

Silnie skoncentrowany alkaliczny $rodek czyszczacy, przeznaczony do
uzywania z goracg i zimng woda. Posiada wiasciwosci usuwajace grube stare
warstwy brudu, oleju i smaréw. Zawiera $rodki chelatujace, ktére
zmiekczajg twardg wode i zapobiegaja powstawaniu kamienia.

17

Wielozadaniowy smar w aerozolu op. 800 ml.

Posiada wlasciwosci rozluzniajace zasklepionych potaczen spowodowanych
korozjg i dziataniem silnych smardw oraz zanieczyszczen przemystowych.
Jako powloka smarujgca dziata w temperaturach od -55 st. C do 246 st. C
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18 Suchy smar grafitowy op. 650 ml.
Smar pozwala na smarowanie i ochrone antykorozyjng w miejscach
wystepowania zapylenia. Przewodzi prad i jest odporny do temperatury 500

' stopni.

4. Harmonogram realizacji zamdwienia

Wykonawca po otrzymaniu zaméwienia jest zobowigzany w terminie 14 dni dostarczyé
wymagany asortyment.

5. Specyfikacja techniczna

o Artykuty musza byé¢ dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach
producenta, na ktérych powinny by¢ widoczne informacje dotyczace daty
produkgji, terminu przydatno$ci do uzycia oraz parametréw technicznych

e Artykuty powinny posiada¢ minimum 12 miesieczny termin wazno$ci od daty
dostawy

6. Wymagania prawne

Towar musi by¢ nowy, pozbawiony wad fabrycznych, zapakowany w opakowania
umozliwiajgce bezpieczne przechowywanie przez okres co najmniej 12 miesiecy
warunkach zgodnych z AT.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany iloci zamawianych produktéow do 20%
w zaleznos$ci od rzeczywistych potrzeb. W przypadku zmniejszenia ilo$ci zamawianych
produktow Wykonawcy nie przystuguje prawo do roszczen finansowych z tego tytutu, a
wynagrodzenie ptacone bedzie tylko za rzeczywiscie zrealizowane dostawy. Miejsce
realizacji zaméwienia

Dostawa odbywac si¢ bedzie na podstawie sktadanych zaméwien do miejsc
wskazanych w zamowieniach.

1. Termin i warunki gwarancji

Nie krocej niz 12 miesiecy.

2. Sposéb ptatnosci

1. Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokédt odbioru iloSciowego i jakosciowego potwierdzajacy
prawidiowe dokonanie Dostawy, niezawierajgcy zadnych uwag.

2. Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia jej dostarczenia ptatnikowi

3. Kary umowne

Zgodnie z OWU

4. Prawo opcji

Nie przewiduje sie
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5. Podwykonawcy

Nie dopuszcza sie udziatu podwykonawcéw

6. Zamowienia podobne
Nie dotyczy

7. Uwagi koricowe
Brak

8. Zatfaczniki
Brak
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