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Dziat Eksploatacji i Infrastruktury Pasazerskiej PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

w Skarzysku- Kamienna
tel. + 48 2784-372

= iz.skarzysko@plk-sa.p!
www.plk-sa.pl

Nr IZ22ES.293,3.2024KK -1 Skarzysko-Kamienna 14.05.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: Dostawa (zakup lub wykonanie) i montaz gablot informacyjnych na
terenie dziatania Zaktadu Linii Kolejowych w Skarzysku -Kamienna

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Skarzysku -
Kamienne;j
Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
39133000 — 3 Zestawy wystawowe (gabloty)
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Opracowal/a:
Katarzyna Kos
tel. 41-2784-372
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Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. si. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesiru
Sadowego pod numerem KRS 00000637568, NIP 113-23-16-427 REGON 017319027. Wysokosc kapitatu zakiadowego w caloéci wptaconego: 30 658 953.000.00 zi
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1. Wykaz uzytych pojec¢

OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku —
Kamienna ul. Rejowska 29; 26-110 Skarzysko-Kamienna

2. Ogoélne informacje o przedmiocie zamdwienia, zakres i miejsce prac:

Dostawa (zakup lub wykonanie) i montaz 9 szt. gablot informacyjnych na terenie
dziatania Zakiadu Linii Kolejowych w Skarzysku - Kamienna

Linia 4 — Opoczno Potudnie
Linia 25 — Sandomierz
Linia 8 - Lipowe Pole; Gasawy Plebanskie; Wola Lipieniecka

Szczegétowy wykaz lokalizacji zawiera zatgcznik nr 1 do OPZ.

1) Zakres robdt do wykonania w ramach zaméwienia:

a) Zaprojektowanie réznych typdéw gablot informacyjnych zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamowienia i obowigzujaca instrukcja Ipi-2.

b) Przedstawienie Zamawiajgcemu szczegétowych fotografii wykonywanych wczesniej gablot
dla innych Zamawiajagcych w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci
w interpretacji opisu gablot przedstawionym w OPZ i instrukgcii Ipi-2.

c) Uzgodnienie z Zamawiajagcym dokumentacji technicznej dla gablot. Jako dokumentacje
techniczng nalezy rozumie¢  zbidr projektow  wizualnych w kolorze,
Z naniesieniem wymiaréw i szczegétowym opisem detali dokumentacja powinna réwniez
przedstawiaé sposéb montazu gablot w terenie.

d) Przediozenie Zamawiajgcemu harmonogramu robét montazowych w poszczegdlnych
lokalizacjach.

e) Dostawa i montaz gablot zgodnie z dokumentacja.

f) Uporzadkowanie terenu po montazu i likwidacja ewentualnych szkéd powstatych
w trakcie prowadzenia rob6t montazowych.

g) Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla kazdej
lokalizacji w postaci doktadnych zdje¢ wydrukowanych w kolorze, a takze kompletu
wymaganych atestéw i certyfikatow. Dokumentacje nalezy przygotowac i dostarczyé
w jednym egzemplarzu. -

h) Nieodptatna naprawa gablot w ramach okresu gwarancyjnego.

i) Nieodptatny serwis gablot w okresie gwarancyjnym.

2) Opis techniczny gablot

a) Fryz z blachy aluminiowej o gr. 3mm, malowany proszkowo, kolor granatowy RAL 5003.

b) Konstrukcja noéna gablot stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary
RAL 7047.

c) Potkola boczne zaokraglone na catg wysoko$¢ gabloty tacznie z fryzem, maja stanowié
jeden element ciggly na catej wysokosci gabloty - nie moga by¢ sztukowane.

d) Ramki wokét szklenia o réwnej szerokosci ok. 3 cm estetycznie potgczone w narozach.

e) Skrzydio gabloty otwierane na bok, ze szkiem bezpiecznym- hartowanym o grubosci
5mm.

f) Zawiasy niewidoczne od frontu.

g) Powierzchnia gabloty ptaska, tatwa w utrzymaniu czystosci.




h) Plecki gabloty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Panel wewnetrzny w  kolorze
biatym RAL 9010, tylny w kolorze RAL7047

iy Uszczelki pomigedzy ramg gabloty a drzwiami zapobiegajace dostawaniu sie wody
i zanieczyszczen do Srodka gabloty,

j) Gablota posadowiona w podiozu na gtebokosé min. 0,5m.

k) Miejsce montazu zakryte kotnierzem spasowanym z ksztattem stupka.

[} Stupki podpierajace od wewnatrz o prostych krawedziach.

m) Zamek na klucz trojkatny, zamontowany w ramie okna z kluczem pasujgcym do
wszystkich skrzydet gabloty.

n) W kazdym oknie nalezy zamontowac po 2 zamki, réwno wzgledem siebie.

0) Gablota winna zamykaé sie tak, aby skobel zamka w pozycji zamknietej blokowat
mozliwo$¢ sitowego otwarcia lub wepchniecia panelu do srodka.

p) Okno gabloty wykonane ze szkta bezpiecznego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumentacje potwierdzajgcg rodzaj uzytego w gablotach szkta.

q) Wszystkie elementy majg tworzy¢ réwna i gtadkg powierzchnie umozliwiajgca tatwe
utrzymanie w czystosci.

r) Gabloty zabezpieczy¢ powtoka anty graffiti.

s) Do kazdej gabloty nalezy dostarczy¢ w komplecie 20 sztuk magneséw na jeden
jednostronny panel. W przypadku gablot jednostronnych dwupanelowych 2 x 20 sztuk,
jednostronnych trzypanelowych 3x20 sztuk.

t) Magnesy do mocowania materiatéw w gablotach - neodymowe w kolorze stalowym
srednicy 1cm i wysokosci 1,5cm w ksztatcie geometrycznego walca.

3) Szczegdty konstrukcii:

.
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1) fryz z blachy aluminiowej
ogr. 3mm
b phty warstwowej
z okladzing alurmniniowg

2) stupek na calg —
wysokos¢ gabloty
(lgcznie z fryzem)

o potokrgglym profilu

3) skrzydio gabloty
otwierane na bok,
ze szkiem bezpiecznym
o gr. minimum 5 mm,
zamykane na dwa zamki
patentowe

4) zawiasy niewidoczne
od fron

5) wszystkie ramki o szerokodci
ok.3cm

6) rama z uszczelkami
i wentylacjg

7) wszystkie elementy
tworzg réwng i gladkg o

powierzchnig = S==
|
—— B) slpek 9) plecy tablicy
prostokgtny wykonane z blachy
od wewngirz stalowej ocynkowanej

10) gablota malowana proszkowd w kolorze:
« RAL 7047 - stupki i ramy oraz plecy gabloty jednostronnej,
» RAL 5003 - fryz gabloty.
« RAL 9010 - plecy tablicy od strony ekspozycyjnej (wewngtrznej);

Fryz z nazwa stacji ha gablocie informacyjne;:

a) Wysokosé fryzu 30cm.

b) Wysokos¢ wielkiej litery (a) = 12cm.

¢) Margines gérny = 0,75a.

d) Margines dolny = 0,75a.

e) Napis z nazwa stacji jako namalowany.

f) Napis wysrodkowany w poziomie.

g) Zastosowane czcionki - Myriad Pro Semibold.

h) Zastosowane kolory: tlo kolor granat RAL 5003; dla liter kolor biaty RAL 9010.

W przypadku gablot dwustronnych i gablot widocznych z drogi fryz z nazwa stacii powinien byé
dwustronny.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia:

Przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji projekty techniczne wykonywanych przez siebie gablot informacyjnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projektach. Dopiero po

zaakceptowaniu projektow przez Zamawiajgcego Wykonawca przystapi do ich wykonania.

Wykonawca wykona gabloty zgodnie z zaakceptowanym projektem, opisem zawartym

w niniejszym dokumencie i obowigzujacymi Wytycznymi Ipi - 1 Ipi - 2.



9)

h)

Materiaty do produkcji oraz montazu gablot muszg byé fabrycznie nowe, pierwszej jakosci
oraz muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Wszelkie gotowe elementy
produkowane przez Wykonawce muszg zosta¢ wykonane z najwyzszg starannoscia,
dbatoscig o estetyke i wtasciwy stan techniczny oraz w sposéb stabilny i trwaty.
Wykonawca sporzadzi, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, harmonogram zadan
koniecznych do wykonania w celu realizacji zamowienia.

Wykonawca dostarczy gabloty informacyjne wraz z elementami ich wyposazenia, a takze
wszelkie niezbedne materialy i urzadzenia do miejsc ich montazu na wtasny koszt, do
lokalizacji wskazanych w zataczniku 1 do OPZ.

Wykonawca uzgodni wczesniej z wyznaczonym przez Zamawiajgcego przedstawicielem
Zakiadu w Skarzysku -Kamiennej warunki i miejsce montazu na stacjach i przystankach
osobowych.

Za zapewnienie powierzchni magazynowej do przechowywania gotowych gablot oraz za
ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami do czasu montazu i odbioru przez
Zamawiajgcego odpowiada Wykonawca. Za wszelkie uszkodzenia powstale do czasu
odbioru przez Zamawiajgcego w miejscu montazu odpowiada Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za dobér wlasciwego sposobu montazu gablot dostosowany do
miejsca w ktérym majg by¢é zamontowane. Gotowe produkty muszg by¢é zamontowane w
sposob trwaty i stabilny, a elementy systemu montazu nie powinny by¢ widoczne
Z Zzewnatrz.

W czasie prac montazowych dostep do peronéw nie bedzie zamkniety dla podréznych.
Wykonawca na wilasny koszt wygrodzi i oznakuje tablicami obszar prac dla
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym. Wszelkie prace wymagajgce demontazu
fragmentu nawierzchni peronowej nalezy wykonaé w taki sposéb, aby przejscie
po peronie nie bylo utrudnione.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni peronu
do stanu niepogorszonego.

Wymagania dla dostarczania. magazynowania i sktadowania:

1.  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane i sktadowane materiaty do czasu
wykorzystania ich w ramach prac, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i przydatnos¢, oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

2. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu prowadzenia

prac w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym lub poza terenem w miejscu
zorganizowanym przez Wykonawce. Za prawidlowe magazynowanie i sktadowanie
materiatéw odpowiada Wykonawca.

3. W przypadku organizacji miejsca czasowego sktadowania poza terenem wskazanym
przez Zamawiajacego, wszelkie koszty korzystania z przedmiotowego terenu ponosi
Wykonawca. Wykonawca po zakonczeniu prac ma obowigzek przywrocié do stanu
pierwotnego miejsca, w ktérych byly sktadowane materialy.

Warunki postepowania z materiatami odzyskanymi

1.

W ramach realizowania zadania, wszystkie zdemontowane i odzyskane materiaty

zostang poddane ocenie przez Zamawiajgcego do ewentualnego dalszego wykorzystania i na
polecenie Inspektora Nadzoru po stronie Zamawiajgcego winny by¢ protokolarnie przekazane
przez Wykonawce do wskazanego przez Uzytkownika magazynu. Pozostate odpady powstate
w wyniku prowadzonych prac, niepodlegajagce dalszemu wykorzystaniu, w szczegdlnosci
odpady niebezpieczne, gruz budowlany, itp. zostang poddane recyklingowi lub
unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng, za ewentualnie powstate
szkody dla $rodowiska naturalnego wynikajgce z niewtasciwego sortowania, transportu, lub



okresowego skfadowania i magazynowania powstatych w wyniku realizacji zadania
odpadéw.

" 4, Harmonogram realizacji zamowienia

* Wykonawca uzgodni projekt gablot informacyjnych z Zamawiajagcym
e Termin dostawy i montazu gablot na peronach do 30-07-2024.r.
o Termin zakonczenia umowy do 30-07-2024.r.

5.Wymagania prawne
Wykonawca przed rozpoczeciem prac ztozy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfadzie Linii
Kolejowych w Skarzysku -Kamienna pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca
poinformowania swoich pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach dla bezpieczenstwa
i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP PLK S.A w zwigzku z realizacjg umowy
zgodnie z wytycznymi Ibh — 105, oraz przedtozy liste pracownikow do przeszkolenia. Ztozenie
imiennego wykazu pracownikéw, ktérzy zostali poinformowani o zagrozeniach dla zdrowia
i zycia jest warunkiem dopuszczenia pracownikédw Wykonawcy do realizacji prac objetych
Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie do wytycznych i wymogdw instrukcji Ibh-105.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg posiadac przepustki uprawniajgce do wstepu na teren
kolejowy. Koszty wymaganego szkolenia oraz uzyskania przepustek ponosi Wykonawca.
Technologia wykonywanej pracy musi umozliwiaé cigglte bezpieczne korzystanie z peronéw
przez podroznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zabezpieczenia
i oznakowania miejsca prowadzenia prac. Materialy i odpady pochodzace z robét
niekwalifikujgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowigzany gromadzi¢ poza
peronem i wywozi¢ sukcesywnie na wlasny koszt tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
torowiska. Koszt utylizacji odpaddw ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji kwalifikacji
materiatdbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”, oraz w
Jinstrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” — dostepne na stronie
internetowej www.plk-sa.pl.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, zgodnos¢ z OPZ, wszelkie
zmiany nalezy uzgadnia¢ z wyznaczonymi pracownikami z ramienia Inwestora do nadzoru
prowadzonych prac. Uzyte Srodki transportu i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze
zagraza¢ bezpieczenstwu. Dobér sprzetu do wykonania robét przewidzianych w Umowie
powinien gwarantowac jakosé robot oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP.

6. Termin i warunki gwarancji

Wykonawca na wykonane gabloty informacyjne oraz ich montaz udzieli Zamawiajgcemu 36
miesiecznej gwarancji, liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia bez uwag. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

7. Sposoéb ptatnosci

1) Ptatnos¢€ jednorazowa po zrealizowaniu Zaméwienia.

2) Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy na podstawie prawidiowo wystawionej faktury w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty dostarczenia jej ptatnikowi.

3) Faktury wystawiane bedag na PKP PLK S.A ul. Targowa 74 03-734 warszawa Zaktad
Linii Kolejowych w Skarzysku — Kamiennej ul. Rejowska 29 26-110 Skarzysko -
Kamienna i wysytane niezwlocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala



Biuro Rachunkowosci ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w Kopercie oznaczonej
dopiskiem ,FAKTURA.

8. Kary umowne

Zgodnie z ogdlnymi warunkami umowy obowigzujacymi w PKP PLK S.A

9. Prawo opcji

Zamawiajgcy nie przewiduje Prawa Opciji.

10. Podwykonawcy

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji nastepujacej czesci
zamowienia: prac wykonywanych na terenie kolejowym (np. montaz gablot).

11. Uwagi koricowe

. Zamawiajacy ma prawo wstepu na teren wykonywanych robét i doraznej kontroli ich jakosci
i postepu. Kontrola w czasie wykonawstwa robét polega przede wszystkim na sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na biezaco, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatéw i zgodnos$ci prowadzenia robét z wymaganiami Zamawiajgcego.

. Wykonawca bedzie, zobowigzany do utrzymania w nalezytym porzadku stanowiska pracy,
otoczenia i ciggdbw komunikacyjnych z uwagi na to, ze prace beda prowadzone na obiektach
czynnych, oddanych do eksploataciji.

. Zaleca sie, aby Wykonawca zapoznal si¢ w terenie z obiektami podlegajacymi wykonaniu
zadania oraz wyjasnit wszelkie niejasnosci z Inwestorem przed ziozeniem oferty.

. Organizacja pracy dla catosci zadania musi uwzglednia¢ zabezpieczenie terenu robét tak, by w
obrebie stacji mogt odbywaé sie normalny ruch pociggéw oraz bezpieczny ruch pasazerow
wsiadajacych i wysiadajgcych z pociggdw.

. Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu, na
ktérym prowadzone s3g prace, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
i wytycznymi Ipi-2.

. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujacych w czasie wykonywania
robot, przepiséw obcigzajg Wykonawce.

12. Wymagania dotyczace odbioru robét

Odbioréw dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidér robdt odbywaé sie bedzie protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego wskazanych w Umowie.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest protokét odbioru
koncowego wykonania przedmiotu zamoéwienia bez uwag podpisany przez przedstawicieli obu
Stron.

Wady, usterki i braki w wykonanym zaméwieniu, stwierdzone podczas odbioru koncowego,
Wykonawca usunie na wtasny koszt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Dopiero
po ich usunieciu moze nastgpi¢ odbior robot przez Zamawiajgcego. Wady i usterki w
wykonanym zamoéwieniu, stwierdzone po odbiorze, Wykonawca usunie w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie w ramach gwarancji.



13. Wybrane przepisy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1570 ze
zm.).

[3] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1043 ze
zm.).

[4] ,Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei
Unii dla oséb niepetnosprawnych i 0séb z ograniczong mozliwo$cig poruszania sie”.

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wia$ciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016r. poz. 1966)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

[7]1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.).

[8] Id-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. (Zarzadzenie nr 925/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia
20.11.2018r.)

[91 le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji (Zatgcznik do Uchwaty nr 772/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09.08.2016 r.)

[10] let-3 Instrukcja eksploatacji urzadzen o$wietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych.
(Zarzgdzenie nr 31/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24.06.2015r.)

[11] Wytyczne Ibh-105 ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowiazujace na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych Ibh — 105"
(Zatacznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019r.)

[12] Im — 3 , Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalno$ci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A." Zatgcznik do uchwaly Nr 269/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.

[13] Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[14] Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektéw obstugi podréznych Ipi-1. (Zatacznik do
uchwaty nr 1178/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18.12.2023 r.)

[15] Wytyczne dla oznakowania statego stacji pasazerskich Ipi-2. (Zatagcznik do Uchwaly nr
10/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03.01.2024 r.)

[16] Inne przepisy oraz normy obowigzujace w budownictwie, a takze przepisy i instrukcje

[17] obowigzujace w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uwaga: Wykonawca jest zobowiazany do stosowania obowiazujacych norm, aktéw prawnych,
itd. w momencie przystapienia do prac oraz do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej,
jezeli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia.

14. Zalaczniki

Zatgcznik 1-  Wykaz lokalizacji montazu gablot informacyjnych
Zatacznik 2 — ,\Wytyczne dla oznakowania statego stacji pasazerskich Ipi. 2- rozdz. VlIl Gabloty
informacyjne”.






zat. nr la

zat 1 do OPZ
Dostawa i montaz gablot informacyjnych
na terenie dziatania Zakladu Linii Kolejowych
w Skarzysku - Kamiennej"
1Z Skarzysko-Kamienna -2024r.
. Stacja /
Sekcja Nazwa e : o a7
Lp. .. | przystanek ... |Linia Przedmiot zaméwienia llosé szt. Peron Fryz
Eksploatacji lokalizacji
osobowy
. gablota informacyjna "
ISE Sk, k
1 . S RES ST Sandomierz 25 trzypanelowa 2 1,2 fazuip Btac)
Kamienna dwustronny
dwustronna
ISE Skarzysko gablota informacyjna informacja
2 . Y PO . 8 trzypanelowa 2 1,2 ) ]
Kamienna Lipowe Pole . jednostronny
jednostronna
ISE Skarzysko Gasa gablota informacyjna nazwa stagji
3 . ¥ PO 3 wy 8 trzypanelowa 2 1,2 ]
Kamienna Plebarskie X dwustronny
jednostronna
lota inf j
ISE Skarzysko Wola gablota informacyjha nazwa stacji
4 . PO B 8 trzypanelowa 2 1,2
Kamienna Lipieniecka . dwustronny
jednostronna
gablota informacyjna "
ISE t
5 R . ST Opoczno 4 trzypanelowa 1 2 nazwa stac
Idzikowice R . dwustronny
Potudnie jednostronna
9

Opracowat: Katarzyna Kos
tel. 41-2784-372







