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Nastawnia dysponujgca szydiowiec - gotowy.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem _
1 'Nastawnicownia
1/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
. 7*3,6+3,7*4,6 m2_ 42,220
- | RAZEM 42220
2|KNR 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego m
d.1]/0804-08
L 10,66*2+4,6*2 m | 30,520 ]
(- | RAZEM 30.520
3|KNR0-21 |podioga z plyt cementowo-widrowych mocowanych bezposrednio do stro- |m?2
d.1/4007-03 pu
analogia
2.15*7 m?2 15,050 |
I RAZEM 15,050
4/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?
d.1{1102-01 mm zatarte na ostro
L 7*1,45+3.7*4.6 - m2 27,170 )
) B RAZEM 27,170
5[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.1)1102-03 potracenie za zmiang grubosci 0 10 mm
Krotnosé¢ = 3
B 27,170 - m2 | 27,170 -
=l B o RAZEM 27,170
6 KNR-W 4- |Wykucie z muru parapetow betonowych z lastryko m |
d.1/01 0353-12
analogia |
| - 110,66+2 6*2 B m 15,860 -
I 1 - - B RAZEM 15,860
7IKNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
| 2 szt. | 2,000
B - RAZEM 2,000
8/KNR-W 4- |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
| d.1/02 0120-01 | |
B - 15 - m 15,000 ]
- - B I o I — RAZEM 15,000
9/ KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1|0308-03
) 5 szt. 5,000 -
| == = _ RAZEM 5,000
10 KNR-W 4- |Obsadzenie parateptéw z konglomeratu ponad 1.5 m w $cianach z cegiet Iszt.
d.1/01 0323-04
analogia
- 5 . szt. 5,000 1
| | ) ) B . RAZEM 5,000
11 KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/02 0132-05
| | 14 m 1,400 }
B e — B RAZEM 1,400
12|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy szt.
d.1,0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pus-
takéw ceramicznych, betonu na $cianach |
L |8 - szt. 8,000
. . - = RAZEM 8,000
["13|KNR 4-01  Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m
d.1 0708-02 wapiennej na oéciezach szerokosci do 25 cm
| 0.8+2,1+2,1 m 5,000
| 11— - o - I RAZEM 5,000
14/KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd w betonie m
d.1/03 1001-03
analogia
- 3+3+2 m 8,000
) - B RAZEM 8,000
15/KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie |m
| d.1/010338-03 |cementowo-wapiennej
| B 2.4 - m 2,400 .
- . B - RAZEM 2,400
16/KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o |otw.
d.1/03 1004-13 |dlugosci przebicia do 30 cm - ér.rury do 60 mm
| 4 otw. 4,000 |
. | { |RAZEM 4,000
17/KNR 2-15 |Montaz rurociagéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z fgczeniem metodg  |m
d.1|0205-02 wciskowa
- 15 m 15,000 B
- | — - - | RAZEM 15,000
-2-
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Nastawnia dysponujgca szydtowiec - gotowy.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
18/8-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budyn- |m '
d.1|01 kach mieszkalnych
I 6 m 6000
RAZEM 6,000
19 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.1/15 0116-01 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potgczeniu
sztywnym o $ér. zewnetrznej 20 mm
3 szt. | 3,000 _
- RAZEM | 3,000
20 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potg-  |pode;j. |
d.1|15 0211-01 |czeniach wciskowych
| podej. 1.000 |
~_|RAZEM 1,000
21/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o pota- |podej.
d.1({15 0211-08 |czeniach klejonych
1 \podej. 1,000
- RAZEM 1,000
22|NNRNKB  |(z.IV) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 plytkami na zaprawie klejowej przy |m2
d.1|202 0839-10 |meblach kuchennych
- 12 |m2 2,000
| | - RAZEM 2,000
| 23|KNR-W 4- Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni |m?
d.1/01 1214-02 ponad 0.5 m2
0,8*2+0,4*2*2+0,4*2*2+5,75*0,5*3+5,75*0,4 m? 15,725 ]
| RAZEM 15,725
24/ KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej, $cianek i szafek |m2 |
d.1/01 1209-08 |0 powierzchni ponad 1.0 m2
| 0,8*2+0,4*2*2+0,4*2*2+5,75*0,5*3+5,75*0,4 m2 | 15725 |
RAZEM | 15,725
25/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1/1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
C 10,66%2,8*2+4,6*2,8*2+7*3,6+3,7*4,6 m2 127,676, |
_ | ~ |RAZEM 127 676|
26|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI \m2
d.1|202 1134-01 (GRUNT" - powierzchnie poziome
17*3,6+3.7*4.6 m?2 | 42220,
RAZEM 42,220
27 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1]202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
B 10,66%2,8"2+4,6*2,8*2 . B m2 85.456 |
| | RAZEM | 85456
28/ NNRNKB | (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z|m?2
d.1]202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
10.66*2,8*2+4,6*2,8*2 m?2 85456
RAZEM | 85,456
29/NNRNKB  (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z |m2
d.1(202 2015-01 tynku o pow. ponad 5 m2
~ |42,220 m2 42,220
I | RAZEM 42,220,
| 30/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych \m2
| d.1/1204-01 sufitow
7*3,6+3,7*4,6 m2 42,220
| B RAZEM 42220
31/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-02 §cian
- 85,456 m2 85456
- - | RAZEM 85.456
32|KNR-W 4- |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkdw na $cianach do wys. 1.5m |m2
d.1|01 1208-01
i 7+3,6+5%1,5  m2 18,100
- | |RAZEM 18,100
33|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodow muro-  szt. |
d.1|0137-02 wanych
| 4 szt. 4,000|
[ — - _ RAZEM | 4,000
34/ KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociagach z |szt.
d.1115 0119-01 |tworzyw sztucznych o §r. zewnetrznej 20 mm
__ 1 S - szt. 1,000 1
L _ B . |RAZEM 1,000/
35 KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykia 'm2 |
d.1/1118-03
[ |7*3.6+3.7"4.6 o |m2 42,220 |
: o | |RAZEM 42220
SG‘KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek 0 wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15  |m
d.11119-02 cm

-3-
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Nastawnia dysponujaca szydiowiec - gotowy.ath OBMIAR

r

Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia ) jm. | Poszcz. Razem
110,66"2+4,6"2 - m 30,520 |
i ] . |RAZEM 30,520|
37| Przefozenie klimatyzatora + uruchomienie |szt.
| d.1|kalk. wtasna .
1 - |szt. 1,000 |
| ) - - . RAZEM | 1,000
‘ 38 'Szafki kuchenne kpl. '
d.1|kalk. wtasna
; \1 - _ |kpl. 1,000 _
' - o RAZEM | 1,000,
39|KNR-W 2- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3 [kpl.
d.1/15 0143-01
| 1 kpl. 1,0000 |
| - | RAZEM 1,000|
40 zaluzje okienne szt |
‘ d.1|kalk. wiasna
| | 5 |szt 5,000 ]
‘ ‘ — - - _ RAZEM | 5,000
F) |WC pietro ) _ - '
‘ 1/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2 | [
d.2|0811-07
| |2,4%0,85 m2 | 2,040 |
. - - ! RAZEM 2,040/
42|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.2|0819-15
2,4*1,5*2+0,85%*1,5*2-0,8*1,5 B m2 8,550
. | 1 | |RAZEM 8,550
| 43 KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd w betonie m
‘ d.2/03 1001-03
|analogia
| 2,35"2+2 m | 6,700|
. | | N - [ |RAZEM | 6,700
| 44/KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian Jub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie ce- |m3 ‘
d.2/01 0304-02 |mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego ( pionu kanalizacyj-
|analogia \nego)
| 10,25*2,75*0,08 m3 | 0,055,
L | = o - | RAZEM 0,055
| 45 KNR4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z ce- |m
| d.2/0324-01 giet 'na petno’
| ‘ \§,7 - m_ 6.700‘
| i _ _ . o . | RAZEM , 6,700
46/KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. Il o szerokosci do 15 cmnamu- |m
d.2/0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
6,7 'm 6,700 .
] - E—— - . RAZEM | 6.700,
‘ 47 KNR-W 4- Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 mm - na $cia- m
d.2/02 0229-04 |nach budynku
| 5 - m ' 5,000]
| | RAZEM | 5,000/

m

' 48iS-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na écianach w budyn-
d.2/01 kach mieszkainych

15 m_ 15,000 -
| N | = - B . |RAZEM | 15,000
49 KNR-W 2-  Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt. | |
d.2/15 0130-02 | nominalnej 20 mm
| | 1 B - szt. 1,000,
| | B (i - o RAZEM L 1,000
‘ 50| KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 mm m
| d.2|02 0120-01
| | 5 - m 5,000 -
~'RAZEM | 5,000

51/KNR-W 4- | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i kpl. | |
d.2 02 0234-06 odptywowych - umywalka
b o el 10 0‘

| . - . — RAZEM 1,000
| 52‘ KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i kpl.
‘ d.2|02 0234-08 |odplywowych - ustep z miska porcelanowg
|- 1 - = kpl. 1,000
| [l - B RAZEM 1,000
53 NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI Im2
d.2 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome |
2,4°0,85 m2 2,040 |
o RAZEM 2,040
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OBMIAR

Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
54 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
2,4*2,75*2+0,85*2,75*2 m?2 17,875| )
| RAZEM f 17,875
55/ KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |'m2 [
d.2|1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2,4*0,75*2+0,85*0,75*2+2 40,85 m2 | 6.915 _
_ |[RAZEM | 6915
56/NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z |m2
d.2/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
L 4,875  m2 4.875) ]
_ _|RAZEM | 4875
57/NNRNKB  ((z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z m?2
d.2|202 2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2
B 2,04 m2 2.040|
1 - B RAZEM 2,040
58 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2/1204-01 sufitéw
2,04 m?2 | 2,040
| RAZEM 2,040
59 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2 ' |
d.2|1204-02 scian
| 2,4*0,75*2+0,85*0,75"2 m?2 4,875 B |
. - RAZEM 4875
60/NNRNKB  |(z.IV) Licowanie scian o pow. ponad 5 m2 plytkami terakotowymi o wym. |m2
d.2(202 0840-10|30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"
17,875-4,875 m2 13,000 |
B RAZEM | 13,000
61/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2/1102-01 mm zatarte na ostro
12,04 |m2 2,040
5 B ~ |RAZEM 2,040
62/KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.2{1102-03 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
| 2,04 m2 2.040
RAZEM 2,040
63|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwykig m?2
d.2|1118-03
I 12,4*0.85 m2 | _2,040|
B o RAZEM 2.040
64 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  [szt. |
d.2/15 0116-01 |zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
szt. 3,000
RAZEM 3,000,
65/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej§¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- [podej.
d.2|15 0211-01 |czeniach wciskowych
1 — \podej. 1,000 —
(| RAZEM 1.000
66| KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o pola- |podej.
d.2|15 0211-08 |czeniach klejonych
1 podej. | 1,000 |
S | |RAZEM . 1,000|
[ 67|KNR-W 2- [Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polaczeniach klejonych  |szt. '
| d.2|15 0222-05
1 szt. | 1,000
il ~ |RAZEM 1.000
68|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i szafkg umy- |kpl.
d.2|15 0230-02 |walkowg
analogia
1 kpl. 1,000 |
|RAZEM 1,000
69 |Szafka wiszgca z lustrem szt
d.2|kalk. wiasha |
- 1 szt | 1,000,
] | RAZEM 1,000
70/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalngj 15 mm ]szt.
d.2/15 0137-02
- 1 szt. 1.000
| ) B I RAZEM 1.000
71|KNR 2-15 |Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl. |
d.2/0224-03 celany 'kompakt'
1 kpl. | 1,000|
| |[RAZEM | 1,000

Norma PRO Wersja 4.80
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Nastawnia dysponujaca szydiowiec - gotowy.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
72/KNR-W 2-  |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.5 litrow kpl. |
d.2|15 0143-04
1 } kpl. _1,000] |
| = . RAZEM 1,000
73|kalkulacja  |Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pom. sanitarnym [kpl.
d.2|indywid
1 — B ~ kpl. | 1,000 _
| ~ |RAZEM 1,000|
3 _|Klatka schodowa B - |
74|KNR-W 4- |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw |szt. '
d.3/01 1306-01 |i $wietlikow stalowych
1 20 - B Iszt. 20,000 i
| - - | | RAZEM 20,000
75/KNR AT-23 |Okladziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m |
d.3/0301-01 grubowarstwowej - pozioma czg$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztaltki o wy-
miarach 30x30 cm
| 10,922 m 19,800 ,
1 -~ |RAZEM | 19800,
76|KNR AT-23 | Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.3/0304-01 grubowarstwowej - wyprofilowana prefabrykowana ksztattka dopasowana
do wymiaréw stopnia przechodzaca w pionowg cze$é stopnia; ksztattki o |
wymiarach 30x30 cm
0.9%22 'm 19,800/
| - - . |RAZEM | 19,800
77 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pad posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 | \m2
| d.3/1102-01 mm zatarte na ostro
9,459 . . lm2 | 9459 )
, - - | RAZEM 9,459
78 KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.3/1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé¢ = 3
9459 - |m2 9,459/ |
| L ] RAZEM 9,459|
79|KNR 0-12 | Posadzki i spoczniki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg |m2 |
d.3(1118-03 zwykig
| |1,1*0,9+1,83*2,29+1,5%0,9+1,83*1,6 |m2 9,459 |
| —— | — _ . | RAZEM 9,459
80|KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokoéci cokolika rownej 15 [m
d.3/1119-02 cm
~[1.1%2+2+2,29*2+1 5*2+1,6*2+1,83+0,2-2*0,8 ~m | 15,410
[ I [ RAZEM | 15,410
| 81 KNR 0-12  [Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokoli- 'm |
d.3/1119-05  |ka rownej 15 cm |
1(0,26*22+0,19*22)*2 B m 19,800 |
i [ B . . 1 RAZEM | 19,800
82|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z|m?2 '
| d.3/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
|0,9*2,65+0,9"2,94+4,2‘*3,8’*2+2,29‘*2,85*2+1 ,83*2,85*2+1,5*2,85"2+1,6* |m2 | 78,105
2,85*2 |
1 | . RazEM | 78105
83/NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na poditozu z m?2 |
d.3/202 2015-01 kynku o pow. ponad 5 m2 |
3,8*0,9+2,29*1,83+2,9*0,86+1,6%1,83 - m2 | 13,004 |
] , - B - , |RAZEM | 13,004
[ 84 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2 |
d.3 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
|0,'3*2,65+0.9*2.94+4,2*3,8’*2+2,29‘*2,85*2+1 ,83*2,85*2+1,5*2,85*2+1,6" |m2 ‘ 78,105
12,852 - | — | .
_ - | |RAZEM | 78,105
85/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2 | :
d.3|202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
| 3.8*0.9+2,29*1,83+2,9*0,85+1,6*1,83 [m2 | 13,004 -
| [ - j [RAZEM | 13,004
86|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2 |
d.3/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
78,105+13,004 Im2 91,109 ,
| ] - B | |RAZEM 91,109
87 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian
78.105 } m2 78,105, |
| — : RAZEM 78,105
88/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2
d.3/1204-01 sufitow
113,004 - |m2 13,004 |
| B RAZEM 13,004
-6-
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Nastawnia dyspon

ujgca szydiowiec - gotowy.ath OBMIAR

| Lp. | Podstawa ‘Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
89 KNR-W 4- | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw na scianach do wys. 1.5m [m2 [
d.3/01 1208-01
(0,9+1,1*2+4,2*2+2 29*2+1 83*2+2,9*2+1,6*2)*1,5 |m2 43,110, ]
f B B - RAZEM 43,110
90 KNR 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.3(1207-03
analogia
4+2+2 'm 8,000
. B RAZEM | 8,000
L 4| Pomieszczenie socjalne
91 KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-05
| ~13.25"4.21 m? 13683
- | RAZEM 13,683
92|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.4/02 0120-01
3 m__| 3,000 |
RAZEM | 3,000
93 KNR AT-43 |Zabudowa kabli i instalacji wentylacji m2
d.4/0104-01
analogia
B 0,6*2,65"2 m?2 3.180
! | N o RAZEM 3,180
94|KNR-W 2- |Otwory w §cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/02 0132-05 .
1.3 m 1.300 |
|| B RAZEM 1,300
95 KNR 4-01  |Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m2
d.4/0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dia otwordw drzwiowych i okiennych
0,8*2 m2 | 1,600
- |RAZEM 1,600
96 KNR 4-01  |Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m?2 |
d.4,0303-02 row w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.8*2 m? 1,600
[ RAZEM | 1,600
| 97/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i sfu- m2
| d.4/0803-03 pach |
1.62 B m?2 3,200
| B RAZEM _3.200]
| 98|NNRNKB [(z.X) Giadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z |m?
| d.4|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
| - 4,21*2 65*2+3,25*2,65*2 m2 39,538
| RAZEM 39,538
99|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z \m2
d.4|202 2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2
13,863 m2 13,863 o
|RAZEM 13.863
100|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2 '
d.4/202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
13,683 o |m?2 13,683,
I . — RAZEM | 13,683
101 [NNRNKB i(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.4|202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
139,538 m?2 39,538
RAZEM 39,538
102|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
d.4|1204-01 sufitow
113,638 m2 13,638
— | - S | RAZEM 13,638
103/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnegtrznych 'm2
d.4|1204-02 $cian
39,538 = _ |m2 39,538
- | RAZEM | 39538
104|KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 |m2 | |
d.4/1102-01 mm zatarte na ostro
13,683 B m?2 13,683
| | RAZEM 13,683
105|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?
d.4/1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ =3 ‘
13,638 m2 13,638 .
| RAZEM | 13,638
106 KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwykig m?2 '
d.4 1118-03 ‘
113,638 m2 13.638 o

Norma PRO Wersja 4.80
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Nastawnia dysponujaca szydiowiec - gotowy.ath

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. ‘ Razem
| | | |RAZEM 13,638
107‘ KNR 0-12 | Cokoliki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 |m ‘
d.4/1119-02 cm
4,21*2+3,25%2 Im 14,920,
[ . - - . I |RAZEM 14,920/
108 KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm |m2 [ |
‘ d.4/17 0113-01 |- udziat ksztattek do 35 % |
[ 10 - m2 10,000
1 [ - . | |RAZEM 10,000
109 KNR-W 2- |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm |szt.
d.4|17 0140-01
. 1 . szt. 1,000 |
. L - - RAZEM | 1,000/
| 110 Zakup i dostarczenie szafek ubraniowych podwéjnych kpl.
d.4|kalk. wtasna
| 10 |kpl. 10,000/ N
] 1 - - RAZEM 10,000
.5 |WC poziom -1 - -
111/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
d.5 0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1 5 - - m2 5,000 |
|— N - ' RAZEM 5.000]
112]KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m2
d.5/0701-08 pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia do 5 m2
| 11.86%2,5 -  m2 4,650 .
. | _ , | RAZEM 4,650
113|/KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej Im2 |
d.5/0804-07
|1,86°2,5 o m2 4,650 |
| B | - — - | RAZEM 4,650
114/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 'm2
d.51102-01 mm zatarte na ostro
14,650 . m2 | 4,650
_ . _ - - RAZEM 4,650
1E‘T(NR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
| d.5(1102-03 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
| 14,650 - - m2 | 4,65Q|
Bl 1§ | - | |RAZEM 4,650
116 KNR 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2 [ |
d.5 0303-02 \iéw w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej-zamurowanie drzw ‘
2 m2 ‘ 2,000
| : L - - |RAZEM 2,000,
[ 117|KNR-W 2- |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z be-m2 |
d.5/02 0119-01 tonu komorkowego
analogia
11.86*2,65 m?2 L 4,929 -
| T - — |RAZEM _i_ 4,929
118 KNR-W 2-  |Otwory w écianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m |
‘ d.5/02 0132-05
| 1,5 m | 1,500
Z o - | | RAZEM 1,500/
| 11ﬂ KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu-  |m2
d.5/02 0803-03 |pach ‘
1,86*2,65*2+5+2 m2 | 16.858
| | | e | |RAZEM _16,858|
120/KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na stropach i pod- ' m?2
d.5 02 0803-06 |ciggach |
4,650 - _m2 4,650 |
. | | B - | RAZEM | 4,650
‘ 121/KNR 0-12 iLicowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej |m2
d.5|0829-04 ‘
: |2,6*2*2+1,86*2*2 m2 | 17,440
[ | [ - - - , RAZEM 17,440
122; KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m?2
d.5/1118-03
| 14,65 _ _im2 | 4.650| _
1 ] - - ] |RAZEM 4,650
‘ 123'NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI \m2 |
d.5/202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
; | 12,5*2,65"2+1,86*2,65*2 B m2 l 23,108,
' |RAZEM 23,108

124|NNRNKB

[(z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2

d.5/202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome

-8-
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Nastawnia dysponujgca szydiowiec - gotowy.ath OBMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
i 4,650 i} m2_ | 4,650 =
: RAZEM | 4,660

| 125/ NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z|m2 ]

| d.5/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 |

2,50,65*2+1,86"0652 — \m2 | 5,668
RAZEM | 5,668

126|NNRNKB  [(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z |m?2
d.5/202 2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2 |
4,65 m?2 4,650|

RAZEM | 4,650

127 /KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.5/1204-01 sufitéw

4,650 |m2 4,650

RAZEM 4.650

128/ KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m?2
d.5(1204-02 $cian

5,668 m?2 5.668

| | RAZEM ' 5,668
129|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej \m2
d.5/0401-01 masy uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie

| — 122,323 _m? 22,323,

RAZEM 22,323

130|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (foliiw |m?2
d.5/0401-02 plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm

22,323 m2 ~22.323]
RAZEM | 22,323

131 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej |m?2
d.5/0401-03 masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
465 m? 4650
|RAZEM | 4,650
132/ KNR AT-27 Pozioma izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (foli w |m?2 |

d.5/0401-04 plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
14,65 m2 4,650

|RAZEM | 4,650

T

" 133/KNR AT-27 |izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w plynie) | m2
d.50401-05 wykonywana recznie - wklejenie wkiadki zbrojgcej

| 4,650 m?2 | 4,650 .
L ! L RAZEM 4,650
| 134 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm |m2
| d.5/17 0113-01 |- udziat ksztattek do 35 %
5 \m2 5,000
| RAZEM 5,000
135 KNR-W 2-  Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.5/17 0140-01
13 \szt. 3,000
o ] o  |RAZEM 3000
136 KNR AT-43 |Zabudowa instalacjii wentylacji m2
d.5/0104-01
|analogia
5 m?2 5,000| |
| . RAZEM ' 5,000
137 KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mmo |m

d.5/15 0112-01 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
10 _ = Im | 10,000|
|[RAZEM | 10,000

| 138/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach  |m
d.5/15 0208-03 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych

. 5 m 5,000
L RAZEM 5,000
139|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- 'm
d.5/15 0208-01 |mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
6 m 6,000 =
I RAZEM 6,000
140 [ KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metoda klejenia, na m
d.5/150110-01 |$cianach w budynkach niemieszkalnych [ |
5 _m_ | 5000
- - . RAZEM | 5,000
141|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o pofaczeniach klejonych  |szt.
d.5|15 0222-05
R B ) szt. | 1,000
) __ RAZEM 1,000
142 | KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o ér. 110 mm o pola- |podej.
d.5|15 0211-08 |czeniach klejonych
| " podej. | 1.000] o
| 1 I S S | |RAZEM 1,000|
-9-
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Nastawnia dysponujaca szydiowiec - gotowy.ath OBMIAR
| Lp. Podstawa | - Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. Razem
W‘KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o pola-  |podej. |
d.5(15 0211-01 | czeniach weiskowych
|1 - podei. ‘ 1,000
] - . - RAZEM 1,000
144‘ KNR-W 2- Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.5/15 0116-01 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
B szt. | 2,000 )
| | L - - | RAZEM | 2,000
145 KNR-W 2- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.80 dm3 ‘kpl.
d.5/15 0143-04
A 1 B |kpl. 1,000
' . - ) | |RAZEM 1,000|
146|KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.5(15 0137-09
1 - - szt. ~1,000] .
[T - - — | RAZEM 1,000]
147/KNR 2-15  |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- | kpl. |
d.5/0224-03 celany 'kompakt'
11 B ~ |kpl. 1,000 B
' - | [RAZEM 1,000‘
148/ KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/15 0137-02 .
- [1 S |szt. 1,000
1 , - - | RAZEM 1,000,
149/ KNR-W 2- |Brodziki natryskowe z kabing kpl.
d.5(15 0232-02
| 1 - kpl. 1,000/
_ [RAZEM | 1,000
150| KNR-W 2- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i szafka umy- [kpl.
d.5/15 0230-02 ‘walkowa
1 kol 1,000 !
| . . 1,000
151 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o sr. szt.
d.515 0130-02 |[nominalnej 20 mm |
| 12 - ) szt. 2,000
| | - | RAZEM 2,000
152|KNR 0-38 |Montaz grzejnikow elektrycznych na $cianie szt.
d.5/0103-03
analogia
no . szt. 1,000
. 1 _ =i |RAZEM 1,000
153 przefozenie przytacza wodnego do 3mb kpl.
d.5 kalk. wtasna
— 1 - kpl. 1,000/ |
| T — |RAZEM 1,000
6 Korytarz, klatka schodowa, pom. magazynowe poziom -1 - .
154/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI \m2
d.6/202 1134-01 \GRUNT" - powierzchnie poziome J
L 1(1,2+1,74)*1,86+0,86"2,56+0,86"2,46+1,5*0,89+0,85*2,41 ImZ_ 13,169 |
| - | 'RAZEM | 13.169)
155 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.6 202 1134-02 GRUNT“ powierzchnie pionowe
1,2*2,65%2+1,86*2,56"2+2,56*2,65*2+1,74*2,56*2+0,86"2,65*2+2,46"2,65" m 83,787
|2+0 86*2 65*2+2 41*2,65*2+1,5"3,6*2 | . |
B B - | |RAZEM | 83.787|
156 NNRNKB I(z X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.6/202 2013-01 tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
, 183,787-13,28 - m2 | 70.5% B ,
| | — _ RAZEM | 70,507|
157/NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z |m?
| d.6/202 2015-01 tynku o pow. ponad 5 m2
13169 |m?2 13,169,
RAZEM 13,169
1@ KNR 4-01 ‘ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
d.6(1204-01 sufitéw
13,169 o B m2 | 13,169
, ] B _ | |RAZEM 13,169
159|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych  m2 '
d.6/1204-02 scian |
|83,787-13,28 B |m2 70,507/ ]
I 1 B { RAZEM 70,507
160 KNR-W 4- |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw na $cianach do wys. 1.5m |m?2
d.6/01 1208-01 .
[1,2*1,5*2+1,86%1,5*2+2,56*1,5*2+1,74*1,6"2+0.86*1.5*2+1,5*1,5"2 m2 29,160|
-10-



Nastawnia dysponujaca szydtowiec - gotowy.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
. - RAZEM 29,160
161|KNR-W 5- |Montaz na gotowym poditozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg|szt.
d.6/08 0701-02 |na $cianie (2 mocowania)-koryto kablowe
1 B szt. 1,000
- B - RAZEM 1.000
162|NNRNKB  |(z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 plytkami terakotowymi o wym. |(m2
d.6/202 0840-10 |30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"-pomieszczenie z przyla-
czem wody
. | ]2,46*2*2+0.86%2*2 m?2 13,280 -
— - [ RAZEM 13,280
163|KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.6/1102-01 mm zatarte na ostro
— 13,169 m2 13,169
’ I RAZEM 13,169
164|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.6(1102-03 potracenie za zmiane grubosci 6 10 mm
Krotno$¢ = 3
13,169 m2 . 13,169
| ) RAZEM 13,169
165|KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2 |
d.6{1118-03
13,169 - B m2 13,169 |
|RAZEM 13,169|
166 |KNR AT-23 |Okiadziny stopni z ksztaitek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m |
d.6|0301-01 grubowarstwowej - pozioma cze$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wy-
miarach 30x30 cm
10,9*7 m 6,300 |
| - | RAZEM 6,300|
167|KNR AT-23 |Okladziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej |'m
d.6/0304-01 grubowarstwowej - wyprofilowana prefabrykowana ksztaltka dopasowana
do wymiarow stopnia przechodzaca w piohowa czes$é stopnia; ksztattki o
wymiarach 30x30 cm
s 0.9*7 3 m 6.300
B RAZEM 6,300
168/KNR 0-12  |Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokoli- m
d.6(1119-05 ka réwnej 15 cm
| _ 10,26*7*2+0,19*7*2 m 6.300
i — RAZEM 6,300
169|KNR 0-12  |Cokoliki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 |m
d.6/1119-02 cm
| 1,2*2+1,89*2+2,56*2+2 46*2+0,86*2 m_ | 17,940 |
S— |[RAZEM | 17,940
7 Stolarka
170 KNR 4-01  |Wykucie z muru stolarki okiennej o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7/0354-09 '
analogia
16 szt. 16.000
— | RAZEM 16.000
[171]KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt.
| d.7/0354-09 2m2 |
f— = 9 szt 9,000,
| [ | RAZEM 9,000
172 KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla  |szt. ;
d.7,1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
| I8 i szt. | 8,000
| | = R |RAZEM 8,000
173 KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla |szt.
d.7/1016-03 drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
| 1 — szt. | 1,000 |
- RAZEM 1,000
174|KNR 2-02  |Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2-drzwi wejéciowe ocieplone m?2
d.7(1203-01
10,.90*2 m2 1,800
| RAZEM | 1,800
175|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  |m2
d.7/1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
0,8*2*6+0,7%2*2 m?2 12.400
_ . RAZEM 12,400
176|KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z \m2
d.7{1023-11 |obr6bkq obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2,1*1.4*3 o |m?2 8820
B _ B 1 RAZEM 8.820
177|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych jednodzielnych z PCV  |m2
d.7/1023-05 z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
b 0,9%0,9*11 m?2 8910 N
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OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jom.  Poszcz. | Razem
| | = . | RAZEM | 8,910
‘ 178 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych zPCVz m2 J[
d.7/1023-10 obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1,75*1,43 'm2 7,350, .
] ] |RAZEM | 7,350|
179|KNR-W 4- |Obsadzenie parateptow z konglomeratu do 1 m w $cianach z cegiet |szt. |
d.7|01 0323-04
analogia
= 11 : s2t. | 11,000, .
| RAZEM - 11,000‘
8 Zbiornik na nieczystosci |
180|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 ‘m3 | |
d.8/0217-01 na odktad w gruncie kat. I-ll
1(25%0,40*1,20)+(2,50*2,50"2,50) ‘m3 | 27,625|
[ | — | 'RAZEM 27,625
| 181 Zakup i montaz zbiornika bezodplywowego zelbetowego o pojemnosci kpl.
d.8'kalk. wiasna 10m3 wraz z podigczeniem do kanalizacji sanitarnej
. 1 B kpl. 1,000 _
I { =~ I . RAZEM 1,000
‘ 182 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC igczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m |
d.8/18 0408-02
125 m | 25000
| | — - | RAZEM | 25,000
183 KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 10 cm |m2
d.8|/0501-01 |
25*0,4+2,5%2,5 |m2 16,250| .
| | . o | RAZEM 16,250
184|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w murach z kamienia miekkiego o grubosci 40 cm przy oftw. |
d.8/0345-02 uzyciu miotéw pneumatycznych
1 ~otw. 1,000
1 { = — . RAZEM 1,000
185/KNR 2-18  Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw PCV fi 315 mm z pokrywa te- szt.
d.8/0625-01 leskopowa
analogia
| | " B — |szt. 1,000
1 _ - - | [RAZEM 1,000
| 186 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3 |
d.8 0230-01 fo$¢ do 10 m w gruncie kat. -1l |
(25*0,40*1,20)+(2,50*2,50*2,50) o md | 27,625
. — : : RAZEM | 27,625
187|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1-1l 'm3
d.8‘0236-01
i |(25*0,40*1,20)+(2,50*2,50*2,50) m3 27,625 |
| | B RAZEM 27,625
9 |Instalacja elektryczna _ - |
188 Demontaz istnigjacej tablicy rozdzielczej |szt. | |
d.9 kalk. wlasna |
il 5 B B |szt. 5,000, ,
I — : _ _ | RAZEM | 5,000/
| 189|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natgze- |szt. |
d.9/1122-03 niu pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2
| 2 szt. l 2,000 _
| L | - B - | | RAZEM 2,000
190|KNR 4-03 |Demontai przewoddéw natynkowych z podioza ceglanego lub betonowego 'm
d.9(1116-03 |
1400 - m 400,000 |
[ ] [ B - | 'RAZEM | 400.000
191 KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wylo- |szt. |
‘ d.9 1120-01 towych uszczeinionych z odigczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
| | 40 - - |szt. | 40,000 |
I | - - |[RAZEM | 40,000
| 192/KNR 4-03 |Demontaz opraw $swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub me- |szt. | '
d.9/1134-01 talowym
18 Iszt. | 18,000
o — — . 'RAZEM _ 18,000
193: KNR-W 5- |Montaz rozdzielniy skrzynkowych 3 polowa - mocowanie przez zabetono- |szt.
d.9/08 0404-02 |wanie w gotowych otworach
|analogia
2 szt. | 2,000, |
 — | — _ |RAZEM | 2.000|
194/ KNR-W 5-  Montaz rozdzielniy skrzynkowych 16 polowa - mocowanie przez zabetono- |szt.
| d.9/08 0404-02 wanie w gotowych otworach
analogia
1 szt. | 1,000
-12-
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OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. = Razem |
T ) [RAZEM | 1,000
195/KNR-W 5-  |Montaz rozdzielniy skrzynkowych 12 polowa - mocowanie przez zabetono- |szt. |
d.9|08 0404-02 |wanie w gotowych otworach
analogia
1 . |szt. 1,000
I o RAZEM 1,000
196| KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- |szt '
d.9|08 0407-01 |biegunowy
3 B szt 3,000 |
- N N RAZEM 3,000|
197|KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1- |szt '
d.9|08 0407-01 |biegunowy
|3 - szt 3,000 ]
o ] RAZEM 3,000|
198|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3- |szt '
d.9|08 0407-02 |biegunowy
- 1 B szt i 1,000 |
1l . RAZEM | 1,000
199 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik gtéwny pradu  |szt
d.9|08 0407-02 |3-biegunowy
1 szt | 1,000 |
| |RAZEM B 1,000
200|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - lampki kontroli faz 3-bie- |szt [
d.9|08 0407-02 |gunowy
. 3 B szt | 3,000
[ |RAZEM 3.000
201 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozlacznik lub wytacznik |szt
d.9|08 0407-03 |przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
2 szt 2,000
B - — RAZEM 2,000
202|KNR-W 5- |MontaZz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgeznik  |szt
d.9|08 0407-04 |przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1 szt 1.000 —
RAZEM 1.000
203|KNR-W 5- |Montaz elementéw rozdzielnic modufowych - szyna faczeniowa 3-bieguno- |szt
d.9|08 0408-03 |wa
3 szt 3,000|
B | |RAZEM 3,000
204 KNR-W 5- |Montaz elementéw rozdzielnic modulowych - szyna faczeniowa 1-bieguno- szt
d.9/08 0408-04 |wa |
2 — szt 2,000 |
| | B | | RAZEM 2,000
205/KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.9/1001-01
: 350 - 'm 350,000
RAZEM ' 350,000
206 KNR-W 5- Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na m
d.9/08 0115-04 |podiozu innym niz beton
30 m 30,000
RAZEM 30,000
207 KNR-W 4- |Montaz puszek podtynkowych o ér. powyzej 80 mm - przekrdj przewodow [szt. |
d.9/03 0401-03 |do 2.5 mm2 - 4 odgalezienia
| 20 szt. | 20,000 l
[ - B B RAZEM L 20,000/
| 208 KNR-W 4- Montaz puszek podtynkowych o $r. do 60 mm - przekrdj przewoddéw do 2.5 |szt.
| d.9/03 0401-01 |mm2 - 1 odgalezienie
— 40 . szt. 40,000
RAZEM 40.000
209|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt 1,5 mm2 ukladane w goto- |m
d.9(0210-01 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym
100 m 100,000
o o RAZEM 100,000
210|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt 2,5 mm2 uktadane w goto- |m
d.9(0210-01 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym
200 — m | 200,000| |
- - . |RAZEM | 200,000
211|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt 5x 2,5 mm2 ukiadane w go- |m |
d.9/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
50 m 50,000
. RAZEM ' 50,000
212|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt 10 mm2 ukiadane w goto- |m
d.9/08 0210-02 |wych bruzdach na podtozu innym niz beton
15 o m 15,000/
. - - RAZEM | 15,000/
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Nastawnia dysponujaca szydtowiec - gotowy.ath OBMIAR

[Lp. | Podstawa |

| 213/KNR 4-03
d.9(1012-01

d.9

KNR-W 5-
08 0309-09

d.9|08 0309-01

216 KNR 5-08
d.9/0308-04

217 KNR-W 5-
d.9|08 0307-02

| 218|KNR-W 5-
d.9/08 0307-04

[ 219|KNR-W 5-
d.9 08 0502-09

220 KNR-W 5-

analogia

| 221 KNR-W 5-
d.9/08 0505-01
analogia

222|KNR-W 5-
d.9/08 0505-01
analogia

223|KNR-W 5-
d.9/08 0901-01
|

| 224|KNR-W 5-
d.9/08 0901-02

225 KNR-W 5-
d.9/08 0901-03

226/ KNR-W 5-
d.9/08 0901-04

| 227|KNR-W 5-
d.9/08 0902-01

| 228|KNR-W 5-
‘ d.9/08 0902-02

10
229 KNR-W 4-
d.10/01 0212-04

| 230/KNR 4-01
d.10/0521-04

d.9 08 0505-01 |

|Rozebranie pokrycia z papy przy kryciu podwaéjnym na betonowym pod%oZuimZ
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| Opis i wyliczenia B _j-m. | Poszcz. Razem
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m i
350 - m 350,000/
- - | |RAZEM | 350,000
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bie- |szt.
gunowych z uziemieniem przykrgcanych 32A/10 mm2 |
2 - B szt. | 2,000 |
— - - RAZEM | 2,000
215/KNR-W 5- | Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt. ' |
nowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koricowych
40 - szt. 40,000 |
| — - | RAZEM 40,000
Montaz na gotowym podfozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt. | |
sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrece- |
nie z podigczeniem
4 o szt. 4,000 |
i B . |RAZEM 4,000/
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jed-  szt. [
nobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej ‘
110 - s2t. 10,000| |
| = RAZEM 10,000
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych scho- [szt.
dowych w puszce instalacyjnej
|4 B - B szt. 4,000/ |
| | |RAZEM 4,000,
Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie kpl. |
mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
118 B kpl. | 18,000
| = — | IRAZEM = 18,000
Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych LED-2*18W kpl.
14 - |kpl. | 14,000
: - = RAZEM 14,000|
[Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED-20W z czujni- ‘kpl.
kiem ruchu I
12 B [kpl. . 2,000
[ - , [RAZEM | 2,000/
Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych LED-20W 1P44 {a- kpl. |
zienkowy
12 Kpl. 2,000 ]
| _ B | RAZEM 2,000
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pier- | pomiar |
wszy pomiar
1 - - omiar 1,000|
, _ | |RAZEM 1,000|
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy | pomiar |
nastgpny pomiar
5 B |pomiar | 5,000
| = | RAZEM 5,000
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pier- | pomiar
wszy pomiar
‘1 - pomiar 1,000 |
| o | RAZEM 1.000|
Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy|pomiar| | '
nastepny pomiar
1 pomiar 1,000|
= — | RAZEM | 1,000|
| Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli]pomiar
zwarciowe;j - pierwszy
1 - {pomiar, _1.000| |
- | |RAZEM 1,000
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedangii petli pomiar |
zwarciowej - kazdy nastepny
|10 - - ~ |pomiar 10,000 |
| L |RAZEM 10,000
IEIewacia B —
Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukeiji betonowych niezbrojonych |m3 |
o grubosci ponad 15 cm .
10,9*2,1*0,242,2*1,6%0,24*2+2 51,4024 m3 2,802 [
RAZEM 2,802



Nastawnia dysponujaca szydtowiec - gotowy.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa __ Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
2,5"2,2+0,9*1,5 - m2 6850 |
|RAZEM 6,850/
231|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 |
1d.10/01 0212-06 |
12,56*2,2*0,15+0,9*1,5"0,12 m3 0,987 |
. RAZEM 0.987|
| 232|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m2 [
d.10(0104-02
0.80*0,80*10+2,31*1,40+9,70*1,40+2,31*1,40+0,90*2*4 m2 33.648 '
- - RAZEM 33.648
233|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym mZ2
d.10|1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m
1(12*7+5,5*7)*2 - m2 245,000
(I 1 RAZEM 245,000
234|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie|m2
d.10|2608-01 mechaniczne i zmycie
3 |12*7 5*2+5,5*7,2*2+200,5-2,1*1 4*3-1,7*1,4*2-0,9*0,9*11 m2 | 246,710]
|- | RAZEM 246,710
235/KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie |m?
d.10(2608-03 preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
246,71 - m2 | 246710 l
| ! I I RAZEM 246,710
236|KNR 0-17  Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra m2
d.10|2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych
analogia do scian
246,71 - B m2 246,710
- RAZEM 246,710
237|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m?2
d.10(2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych
do osciezy
L 1.4*10%0.3+2,1*3*0,3+1.7*2*0,3+0,9*33"0,3 m2 16,020
| RAZEM 16,020
238/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |szt. |
d.10(2609-03 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt styropiano-
wych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
| 1000 szt. 1 000,000 |
| RAZEM 1 000,000
239/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m2 [
d.10|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach
246,21 m2 246,210
RAZEM 246,210
240/KNR 0-17  |Qcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg | m?2
d.10|2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na o$ciezach
16,2 - m2 16,200 |
, ) . [RAZEM 16,200
| 241|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra  |m
d.10|2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypukilych
| katownikiem metalowym
7,5*4+35+1,4*10+2,1*3+1,7*2+0,9*33+5 m 123,400
- - RAZEM 123,400
| 242/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SILIKONOWEGO struktu- |m2
| d.10/0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
|analogia przygotowanym podiozu, na $cianach pfaskich i powierzchniach pozio-
mych
| 246.21 m? 246,210
| o RAZEM 246,210
243|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SILIKONOWEGO struktu- m2
d.10/0928-03 ralnego grubos$ci 2 mm z gotowe] mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym poditozu na os$ciezach o szer. do 30 cm
[ 16,2 m?2 16,200 |
| | - — | |RAZEM 16,200
244|KNR-W 2-  Daszki lukowe aluminiowe pokryte poliweglanem m?2
d.10/02 1220-05
analogia
| 1,40*0.80 _ m?2 1,120
| o RAZEM 1,120]
245 Wykonanie 3 tablic elewacyjnych z logo Spétki oraz Nazwg Nastawni kpl.
d.10 kalk. wtasna
o 1 B kpl. | 1.000
- - _ |RAZEM 1,000
246 Przetozenie klimatyzatora szt. |
d.10|kalk. wiasna
1 |szt. 1,000 -
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Nastawnia dyspon

ujgca szydiowiec - gotowy.ath OBMIAR

| Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m.  Poszcz. Razem |
| , | |RAZEM 1,000
247|KNR-W 5- | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  [szt. |
d.10/08 0301-02 kotkéw plastikowych w podiozu z cegly
1 - B lszt. | 1,000 .
. (i B B - ' RAZEM 1.000|
| 248 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych LED-20W P65 ze-  |kpl.
d.10/08 0505-01 |wnetrzna z czujnikiem ruchu
analogia
13 kpl. 3,000 N
[ 1 _ - | RAZEM 3,000
249 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych LED-200W naswiet- | kpl.
d.10 08 0505-01 |lacz zewnetrzny
analogia
| [ - kpl. 1,000 - .
; | [ - 1 RAZEM 1,000
250 |Odtworzenie istniejacej odgroméwki z pomiarami kpl.
| d.10|kalk. wiasna
1 ik kpt. | 1,000
| | . RAZEM | 1,000
1M |Opaska budynku + wejscie + utwardzenie kruszywem parkingu I
251|KNR 4-01  Rozbibrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.11/0212-02 ponad 15 cm - schody wejsciowe
. 1.2*12%0.2 m3 0,288
, [ B [ - _ [RAZEM [ 0,288
| 252/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta opaski i chodnikéw w gruncie kat. I-1l giebokos- |m2 |
d.11/0101-05 ci20 cm
35*0,80+1,2*1,8+8"8 m?2 94,160 B |
| ; - [ RAZEM | 94160
253|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2 |
d.11/0101-06 kat. I-il - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
194,160 m2 | 94,160
. D _ - | |RAZEM 94 160
| 2564|KNR 2-31  Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
d.11/0104-01 zageszczanie reczne - grubo$é warstwy po zaggszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
| 194,160 - m2 94,160| |
I _ - ) 'RAZEM | 94,160
‘ 255 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce [m2 |
d.11 0511-02 cementowo-piaskowej |
50*0,5 B - ‘mZ | 25,000 - |
| | e R ‘ RAZEM 25,000|
256/ KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-| m
d.11|0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa-opaska budynku |
, |50 N 'm 50,000, !
' | - | RAZEM 50,000
‘ 257‘ KNR 2-31 ' Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania |m?2 i
d.11/0117-01 jako podbudowy przy uzyciu tlucznia kamiennego twardego - grubos$¢ war-
0117-02 stwy po zageszczeniu 10 cm [
Krotnos¢ = 2
941625 ) m2 | 69.160‘
| [ |RAZEM 69 160‘
12 |Dach -
258 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw meta- [szt. |
d.12/1513-05 lowych o powierzchni do 0,25 m2
5 - —_. — szt. 5,000,
(| . — ] — ____|RAZEM 5,000
| 259|KNR-W 4- | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrobki dachowe m?2
| d.12|01 0519-05
, ; 3541 - - lm2 35,000/
- [ - RAZEM | 35,000‘
| 260 KNR-W 4-  Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku Im
d.12/01 0545-05 |
I \7 - m | 7,000
| , ) ‘ ‘ RAZEM ‘ 7,000
261 KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.12|01 0545-03
| 12 . m | 12,000 |
N f - - | |RAZEM 12,000
! ZGZ‘W\IRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowangj 'm
| d.12/202 0517-04 péiokraglych o 5r. 15 cm-materiat z demontazu
| | 12 o m | 12,000 ]
| | [ . S | 'RAZEM | 12,000
‘ 263|NNRNKB  (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m

d.12/202 0519-03 |okragtych o $r. 12 cm-Materiat z demontazu |
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Nastawnia dysponujgca szydiowiec - gotowy.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia o B | jm. | Poszcz. @ Razem |
1 7 o m 7,000
T . RAZEM 7,000
264 |[KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, parapetéw, okapéw, 'm?2
d.12|0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
28,84 |m2 28,840
L { _ | RAZEM 28,840
265/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 'm2 |
d.12(202 0541-02 25 cm-attyki i parapety
11*0,6+12*0,6%2+9,7*0,4+0,9*0.4*11 m?2 28,840, B
RAZEM 28,840
266 KNR 4-04 |Wywiezienie ziomu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu t
d.12|1103-04 zwazeniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na wyznaczone
analogia miejsce
2 S It 2,000
B RAZEM 2,000
267 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z rozbidrkiz =~ |\m3
d.12|0108-17 utylizacjg na odlegto$¢ 5 km
0108-20
analogia
16 m3 16000
C ] RAZEM _ 16,000
268 KNR 4-01  Wywoz i utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej m3
d.12/0108-19
0108-20
analogia
(2,2*1,4*0,12)*3+(1,75*1,4*0,12)*2+(0,9*0,9*0,12)*11+(0,8*2*0,05)*6+(0,7* \m3 3,530
12*0,05)*2+0,9*2*0,08 - _
- |RAZEM 3530
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