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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia:

Dostosowanie Nastawni Dysponujacej Korytéow do obecnych standardéw pod
wzgledem zabezpieczenia pozarowego obiektéw (naprawa Stalych Urzadzefi
Gasniczych).

Zamawiajacy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku — Kamiennej
ul. Rejowska 29, 26-110 Skarzysko — Kamienna

Rodzaj zamowienia:
Ustuga

Kod CPV:
31625200-5 — Systemy przeciwpozarowe
50413200-5 — Ustugi w zakresie napraw i konserwacji sprze¢tu gasniczego

AKCEPTUJE
a’”‘ﬂ["} ............. &7 ....................
(Data, podpis Kierujagcego jednostka organizacyjng)
Opracowat:
Krzysztof Franczyk

tel. +48 41 278 45 33
tel. kom. 571336328

O AR DR ALISTA.,
2

Data, podpis

Spoika wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitalu zaktadowego w calosci wplaconego: 33 335 532 000,00 Z
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ — Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakiad Linii Kolejowych w Skarzysku — Kamiennej,
26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Rejowska 29.

2. Ogélne informacje o przedmiocie zamdwienia

1) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, Zakiad Linii
Kolejowych z siedziba w Skarzysku — Kamiennej przy ul. Rejowskiej 29 zwanym dalej
,Zamawiajagcym” zaprasza do skiladania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego otwartego.

2) Postepowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami okre$lonymi w ,Regulaminie
udzielenia zamoéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (dalej:
,Regulamin”).

3) Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej https:/zaméwienia.plk-sa.pl.

4) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszelkiej informacji prawnie
chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.

3. Rodzaj zamawianych ustug

Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi: dostosowanie Nastawni Dysponujgcej Korytow do
obecnych standardow pod wzgledem zabezpieczenia pozarowego obiektow.

Zakres ustug zleconych do realizacji sktada sie z jednego zadania, ktore obejmuje migedzy
innymi:

- naprawe serwisowg i konserwacje sygnalizacji pozarowej statych urzadzen gasniczych
aerozolowych,

- wymiana butli/ generatoréw Fire Pro z aerozolem na gaz nie wymagajacy rejestracji w
systemie CRO,

- weryfikacja zasadno$ci montazy zbiornikéw z gazem we wszystkich pomieszczeniach,

- obliczenia i wytyczne projektowe, konfiguracja Statego Urzgdzenia Gasniczego,

- przy zmianach érodka gasniczego lub innych elementéw systemu gasniczego czy urzadzen
przeciwpozarowych wymagane jest stworzenie operatu uzgodnionego z rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen systeméw pozarowych,

- wymiana obecnych centrali w pomieszczeniach na nowe centrale Polon Alfa 4500 — Polon Alfa
IGNIS 2500AR (zamontowana jest centrala wymiana obecnej centrali ITO CSS),

- zatozenie kart systemow ochrony przeciwpozarowej w systemie CRO jesli bedzie wymog przy
zastosowanym $rodku ga$niczym,

- wymiana ropow, guzikow start i stop gaszenia jesli Wykonawca uzna to za zasadne,

- zalozenie ksigzek serwisowych systemow, dokonanie wpisu do ewidencji systemu CRO jesli
bedzie to wymagane,

Po wykonanej ustudze Wykonawca dokona przegladu instalacji systemu pozarowego oraz jego
szczelnoscia.

4. Miejsce realizacji zaméwienia

Teren zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku
— Kamiennej, Nastawnia Dysponujaca Korytéw umiejscowiona przy linii kolejowej nr 4.

5. Harmonogram realizacji zamodwienia

Termin wykonania zamowienia; od podpisania umowy/zaméwienia do wyczerpania $rodkow
finansowych, lub do 31 grudnia 2024 roku.



~Ustuga moze by¢ wykonywana tylko i wytacznie w obecnosci pracownika wyznaczonego przez
Zamawiajacego. Przed przystapieniem do wykonywania ustugi Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do
pracy z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

6.

Specyfikacja techniczna

1) Zakres czynnosci okresowych przegladéw konserwacyjnych:

sprawdzenie poprawnosci konfiguracji systemu SAP,

ogledziny zewnetrzne Centrali Sygnalizacji Pozaru (w kontenerach i budynkach
wyposazonych w centralke),

ogledziny wewnetrzne Centrali Sygnalizacji Pozaru (w kontenerach i budynkach
wyposazonych w centralke)

czyszczenie Centrali Sygnalizacji Pozaru,

odczytanie zawarto$ci pamieci zdarzen w celu zorientowania si¢ o poprawnosci
postepowania 0s6b obstugujgcych centralki oraz jej dziatania.

sprawdzenie stanu potgczen kablowych,

sprawdzenie stanu okablowania systemu,

sprawdzenie mocowan tras kablowych,

ogledziny zewnetrzne elementdw detekcyjnych systemu SAP,

pobudzenie elementdw detekcyjnych systemu SAP,

sprawdzenie poprawnosci dziatania podzespotdw centrali,

sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu na zgodno$¢ ze scenariuszem,
kontrola kompletnosci dokumentacji techniczne,

sprawdzenie zrodta zasilania podstawowego systemu SAP,

sprawdzenie zrodia zasilania rezerwowego systemu SAP,

sprawdzenie stanu akumulatoréw — zgodnie z odpowiednimi zaleceniami producenta,
sprawdzenie sygnalizacji stanéw awaryjnych,

ogledziny zewnetrzne modutow WAA,

wypiecie Statych Urzadzen Gasniczych z modutéw WAA,

testowanie zadziatania modutéw WAA,

ogledziny metalowych pojemnikéw ze statym srodkiem gasniczym
aerozolowym/gazowym w celu stwierdzenia wystepowania uszkodzen, lub korozji na
skutek oddziatywania srodowiska; wszystkie metalowe mocowania i $ruby powinny by¢
sprawdzone i dokrecone,

sprawdzenie zamocowania uchwytow do generatora aerozolu gasniczego oraz scian,
sufitdw, lub konstrukgji chronionego pomieszczenia (przestrzeni),

sprawdzenie kierunku wylotu strumienia aerozolu/gazu oraz dopuszczalnych odlegtosci
od wylotu aerozolu/gazu,

sprawdzenie zaciskéw oraz pomiar rezystancji aktywatora aerozolowych/gazowych
generatoréw,

testy linii sterowniczych urzadzen wspolpracujgcych (sygnalizatory, klapy kanatowe,
centrale wentylacyjne etc.)

sprawdzenie stanu technicznego oraz funkcjonowanie przyciskéw ,Start Gaszenie’
i ,Stop Gaszenie” (w kontenerach wyposazonych w takie przyciski).



zatozenie ksigzek serwisowych urzadzen, odtworzenie brakujgcych dokumentéw tam
gdzie ichbrakuje,”

sprawdzenie sprawnosci drukarek przy centralach, sprawdzenie stanu papieru
(uzupetnienie ewentualnego papieru w drukarce centralki),

Bez wzgledu na producenta urzadzer gasniczych, nalezy dokona¢ koncowego
sprawdzenia sprawno$ci dziatania systemu:

czujkéw (np. przy uzyciu imitatoréw czynnika pozarowego), ocena wizualna stanu
technicznego czujek (stopien zabrudzenia, skorodowania, trwatego uszkodzenia),

przesytu sygnatu alarmowego do centrali,

sprawdzenie linii dozorowych i sygnatowych wraz z wbudowanymi elementami na liniach
np.: czujkami, sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi, przyciskami pozarowymi,

wykonanie testu wszystkich lampek sygnalizacyjnych i sygnalizatora akustycznego
centrali,

uruchomienia sytemu gaszenia przez centrale i recznie.

Elementy systemu mozna sprawdza¢ po uprzednim, odpowiednim zabezpieczeniu zbiornikéw
przed uwolnieniem $rodka gasniczego. Przeglad i konserwacje centrali, czujek, przyciskow oraz
plafonier i sygnalizatoréw nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz DTR.

2) Naprawy

Ewentualne naprawy wynikajace z dokonanego przegladu, wykraczajgce poza jego
zakres, odbywa¢é sie bedg wytacznie na podstawie odrebnego zlecenia. Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego pisemnie, o zaistniatej koniecznosci naprawy. Wykonawca
zdiagnozuje usterki i przedstawi szacowany koszt naprawy do akceptac]i
Zamawiajgcego z wyszczegolnieniem materiatéw koniecznych do realizacji naprawy.
Koszt naprawy obejmuje réwniez koszty dojazdu i transportu, koszty pracownika oraz
wpisu do ksigzki serwisowej.

3) Dodatkowe informacje i wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia

a)

b)

g)

Dopuszczalne jest wykonanie ogledzin miejsca wykonywanej ustugi w obecnosci
pracownika wyznaczonego przez Zamawiajgcego przed ziozeniem oferty na platformie
zakupowej,

Cena jednostkowa netto dokonania ustugi zawiera dojazd do budynku/kenterera, koszty
pracownika Wykonawcy wykonujacego ustuge, oraz dokonanie wpisow do ksigzek
serwisowych i wypisania protokotow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do odtworzenia w miejscu wykonywania ustugi
dokumentaciji (ksiazki serwisowej w przypadku jej braku),

Wykonawca zobowigzuje sie przy zmianach $rodka gasniczego i innych elementow
systemu, urzgdzen przeciwpozarowych do stworzenia operatu, ktéry ma by¢ uzgodniony
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh systemow pozarowych,

Wykonawca wykona inwentaryzacji urzadzen w miejscu wykonywania usiugi po
wykonaniu ustugi,

Wykonawca musi posiadaé uprawnienia i certyfikaty potwierdzajace mozliwosé
zaktadania Kart Systeméw Ochrony Przeciwpozarowej oraz dokonywania wpiséw do
ewidencji na platformie Centralnego Rejestru Operatorow w skrécie CRO,

Wykonawca zobowigzuje sie zatozyé wymagane Karty Systeméw Ochrony
Przeciwpozarowej na platformie CRO, wpisu do ewidencji oraz aktualizacji wcze$niej



zatozonych Kart Systeméw Ochrony Przeciwpozarowej po dokonaniu przegladu (przy
wspotudziale przedstawiciela IZ Skarzysko — Kamienna),

h) Wykonawca powinien potwierdzié¢ przeprowadzenie ustugi protokotem sporzgdzonym dla
kazdego obiektu osobno, zawierajgcym minimalnie nastepujgce informacje:

Nazwe firmy,

Nazwa i lokalizacja obiektu,

Nazwisko i podpis osoby dokonujacej przegladu,

Rodzaj i zakres przeprowadzonego przegladu,

Wykaz wszystkich sprawdzonych elementéw kazdego systemu,

Wynik przeprowadzonego przegladu ze szczegéinym uwzglednieniem:

- Koniecznych do przeprowadzenia remontéw wykraczajgcych poza zakres
przegladu,

- Sprzetu wytypowanego do wycofania z uzytkowania,
- Stwierdzonych brakéw sprzetu lub wyposazenia,

- Oceny stanu poszczegélnych systemow w lokalizacjach oraz sporzadzenie wykazu
niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykonaé celem doprowadzenia systeméw do
prawidtowego dziatania (w przypadku nieprawidtowego dziatania) np. informacja o
koniecznosci wymiany generatoréw aerozolowych lub generatoréw gazowych,
wymiana akumulatoréw itp.

Wyniki przeprowadzonych préb i pomiaréw,
Date przeprowadzonego przegladu,
Date nastepnego przegladu.

Dopuszcza sie protokoty z wykonanych przegladdw wypisane na protokotach
firmowych stosowanych przez Wykonawce.

7. Wymagania prawne

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719), ‘

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubozZajacych warstwe
ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektérych innych
ustaw

¢ Inne ustawy oraz normy niezbedne przy inwestycji.

8. Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udzieli min.12 miesiecznej gwarancji jakosci ustug w tym gwarancji na
zastosowane w zwigzku z realizacjg Ustug a w szczegélnosci w zwigzku z realizacjg napraw
materiaty, czesci, urzadzenia - liczgc od daty podpisania protokotu odbioru. W przypadku, jezeli
gwarancja producenta zastosowanych czesci, urzadzen jest diuzsza — obowigzuje gwarancja
producenta.



9. Sposéb pfatnosci

Platnosci na podstawie Protokotu odbioru ustugi bez uwag dla wskazanej lokalizacji w terminie
30 dni kalendarzowych od daty wptywu prawidiowo wystawionej faktury Vat do siedziby PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., CENTRALA, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.

10.

11.

12.

13.

14.

1)

2)
3)
4)

15.

Kary umowne
Nie dotyczy

Prawo opcji
Nie dotyczy

Podwykonawcy

Zamawiajacy nie dopuszcza udziatu podwykonawcow

Zamoéwienia podobne
Nie dotyczy

Uwagi koncowe

Ustuga bedzie realizowane w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.30 chyba,
ze przedstawiciele stron Wykonawcy i Zamawiajacego ustalg inaczej.

Wykonawca wykona ustuge z materiatow wtasnych, wiasnym sprzetem,
Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem zamoéwienia lezg po stronie Wykonawcy,

O zrealizowaniu zaméwienia Wykonawca kazdorazowo poinformuje telefonicznie
lub mailowo pracownika Zamawiajacego: Krzysztof Franczyk tel.. 571-336-328
e-mail Krzysztof. Franczyk@plk-sa.pl

Zatgczniki

Zatgcznik nr 1 do OPZ - Protokét Odbioru Ustugi,
Zalgcznik nr 2 do OPZ - Projekt wykonawczy obecnego systemu






Zatgcznik nr 1 do OPZ:
Protokét Odbioru Ustugi

PROTOKOL
ODBIORU PRZEGLADU N
................................. Fo e e T oo mimamn e e e ane
Nazwa i pieczatka zakladu (serwisu) I dO zamowienia nr
Przeprowadzony przeglad w lokalizacji: ..o
R0 1 s |
N PP PP PPOIES R T )
L0 T P PR TI
PRZEGLAD ODEBRAL: PRZEGLAD PRZEPROWADZIL.:
imig i nazwisko podpis imig¢ i nazwisko podpis







Lefacl wrl do OPZ

’ 20401 LueLiN, ULLKROCHMALNA 26A * TEUFAX (81) 443-43-34 * E-MAILL INFO@MEGA-SYSTEM.PL,
Frega S -
E = .MEGA-SYSTEM, PL Egz. Nr 2

S BIURO PROIEXTOW KOLEJOWYCH
MEGA-SYSTEM w Lubiinie, ul. Okopowa 5
PRZEDSIEBIORSTWO INSTALACYNE tel.ffax 5322141

20022 :%UBLIN

PROJEKT WYKONAWCZY

Praedsiphiorstwo Budowy Linii Kablow
_ rych
o 3:;11‘;%1‘ KABL Sp.zoo.
- 8rszawa, ul. Nasielgka 32
NIP- 726-10- 10-389; REGON: 470933794

INSTALACJA SYGNALIZACJI I GASZENIA POZARU

oncesja MSWIA L-0484/01

KIEROWNIK ROBOT

inz. Apdree Kmiecicki

VoLex PREMISE NETWORK upr/K). 158/89
/. PARTNER AT
molex

E @ OBIEKT: NASTAWNIA DYSPONUJACA NA STACJI KORYTOW

{UTORYZOWANY INSTALATOR

ARITECPH INWESTOR: PKP PLK S.A. Oddziat Regionalny w Lublinie

ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
%CERBERUS

Nr umowy: 4907 - L/1.4.12.4.1¢
(£ —2000 .26 - W)

AUTOR ) p
- System gaszenia MARIAN BURZYNSKI /7
UP UG/A-ITO/01/98

/

_— - Wykrywanie pozaru JOZEF DLUZEWSKI (2
{lo-s02 316 881] UPR. 1460/99/U
OPRACOWAL  RAFALROZYCKI &

WERYFIKATOR ROMUALD KIJOWSKI
fojektowanie UPR. 0229/96/U

RCU DOSTERU * SIECI LOGICZNE Lublin — Maj 2004r.

TELEKOMUNIKACIA SWATE owo Dowa Mega-System Przedsigbiorstwo Instalacyjne
f 'quAl IKA - . . . . . . -
* e Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

w+  PROJEKTUJEMY | WYKONUJEMY INSTALACJE JUZ OD 1992 ROKU

e



- : s R SPa? .

lusialacja (ugnn[i"nr_,iijﬂnvpnin Pozaru = Nastawnia Karytéw

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY ’ str. 3-8
2. ZESTAWIENIE MATERIALOW str. 9
3. RYSUNKI: !

NR | — PLAN ROZMIESZCZENIA AEROZOLOWYCH GENERATOROW GASNICZYCH.
NR 2 — PLAN ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW WYKRYWANIA I STEROWANIA URZADZEN.
NR 3 ~ SCHEMAT BLOKOWY SAP

. Mega-System Przedsi¢biorstwo Instalacyjne
Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione



— S EEN _-'_r;;'nlnrjn ﬂ‘ygnn/i"nrji'1"1’;1'1'(’","111'/1 Pozaru Nncmwnifrl(/}kyiﬁh;'~

1. WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem

Ry
»

e Projekt architektoniczny obiektu,
o Ustawy i rozporzadzenia:

a) Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

~£ b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 2z dnia 16.06.2003r.

irg—y

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, -innych obiektéw
budowlanych 1 terendw.

Wytyczne ITO SP. z 0.0.

»

.. 1.2 POLSKIE NORMY I NORMY BRANZOWE

‘.r PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Postanowienia ogélne.

j ) PN -93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania og6lne. Préby srodowiskowe.

fﬂ iPﬁ?93/E-08390/51 Systemy transmisji alarmu. Wymagania ogélne dotyczace systemow.
‘}{{ ,::ISN-93/E-08390/52 Systemy transmisji alarmu. Wymagania dotyczace urzadzen.

iPN - 76/E — 05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

: budowa.
PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Préby Srodowiskowe.
BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje

) wewnetrzne. Wymagania ogdlne.,

i PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-EN 54-3:2002  Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesé 3: Pozarowe sygnalizatory

] akustyczne.

PN-EN 54-5:2002  Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 5: Punktowe czujki ciepta.
PN-EN 54-7:2002  Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 7: Czujki punktowe

dzialajgce z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, $wiatla

przechodzacego lub jonizacii.

f PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe.
ts; PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie.

Mega-System Przedsigbiorstwo Instalacyjne
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}q\rﬁ\i 5;1-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowe;j.

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czgs$¢ 4: Zasilacze.

PN-60651: 2002(U) Miemiki poziomu dzwigku.

PN -EN 60849 Dzwickowe systemy ostrzegawcze.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja sygnalizacji alarmu pozaru wraz

z systemem automatyki gaszenia na terenie Nastawni Korytéw.

2.2. OGOLNE ZALOZENIA WYKONANIA SYSTEMU.

5.2:1 Wykaz pomieszczen objetych gaszeniem obiekt Nastawnia Korytéw

Oznaczenia w tabeli zgodnie z rysunkiem |

£
i

Nr.pom Nazwa pomieszczenia ~ Kubatura m3
1 Pomieszczenie Dyzurn. Ruchu 25,0 o
3 Przytacze elektryczne 4,9
4 Pom. Teletechniczne 85
7 Lampownia 3,6
8 | Sitownia 17,3
9 Rozdzielnia SRK 16,3
10 Pomieszczenie komputerowe 174
11 Pomieszczenie komputerowe 50,5 ]
14 Warsztat Magazyn Podreczny SRK 175 o

W pozostatych pomieszczeniach zagrozonych powstaniem pozaru zastosowano tylko
system wykrywania sygnalizacji alarmu pozaru.

2.2.2 Podziat na strefy gasnicze

System jest podzielony na dwadziescia stref, kazda linia odpowiada jednej strefie.
Pierwsze dziewie¢ stref odpowiada pomieszczeniom z powyzszej tabeli. Pozostale
jedenascie stref odpowiadaja pomieszczeniom, w ktérym zastosowano tylko system

Wykrywania pozaru bez aerozolowego generatora gasniczego.

Mega-System Przedsi¢biorstwo Instalacyjne 4
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3. TECHNOLOGIA FIREPRO AEROZOLOWE GENERATORY GASNICZE

3.1. Zasada dzialania gaszenia.

Fizyczne dzialanie ma swoje podtoze w chemiczno-fizycznej charakterystyce aktywnych
pierwiastkéw metali alkalicznych takich jak: lit, séd, potas.

Plerw1astk1 te w poréwnaniu z innymi pierwiastkami wymagaja najmniejszej ilosci energii
potrzebnej do jonizacji (najmniejszy potencjat jonizacyjny).

Zmiana stanu atomow (czasteczki) polegajacej na oderwaniu elektronéw ( zwigkszajac ich
z;ktywnoéé) jest mozliwa po dostarczeniu wymaganej energii. Niezbedna ilo$é energii do
jonizacji jest dostarczona z energii ognia.

Jonizacja potasu w trakcie dziatania FirePro uwidoczniona jest jasno fioletowym kolorem
plomienia.

Energia ptomienia (ognia) jest redukowana wedlug potencjatu jonizacyjnego istniejacych
] pierwiéstkéw.

' » ,Qhem_iczne dzialanie polega na szybko zachodzacych reakcjach pomiedzy atomami i
eZQéciaerj niestabilnych molekut (rodnik6w) majace miejsce w ptomieniu podczas

. } " spalania. Reakcje o ktorej mowa stanowi tzw. Lancuchowa reakcj¢ rodnikéw. Poniewaz

£ {qdnik_j sg niestabilne i bardzo aktywne daza one do osiggnigcia stanu stabilnego.

§ " Koricowymi stabilnymi produktami rodnikéw sa migdzy innymi dwutlenek wegla (COy) i
: '}voda (H,0).

Potas wychodzacy z dysocjacji (roztaczania sig) weglanu potasowego podczas spalania
wchodzi w reakcjg z wolnymi rodnikami niestabilnymi wodorotlenkéw tworzac stabilny
(nieaktywny) wodorotlenek potasu (KOH). Na tym poziomie reakcja taficuchowa jest

zatrzymana i1 plomien (ogien) gasnie.

3.2 Wykrywanie pozaru — sterowanie gaszeniem

3.2.1 Centrala sygnalizacyjno sterujaca CSS-ITO pozwala na automatyczna
wspdlpracg w zakresie wykrywania pozaru, sterowania i kontroli urzadzenia
gadniczego — stanu obwodéw elektrycznych (przerwa, zwarcie), obwodéw wyzwalania
elektrycznego gazu, testowania ukladu oraz sterowanie zwloka w wyplywie $rodka
¢ Basniczego.
Podtaczone do centrali przyciski rgczne uruchomienia START i zatrzymania STOP,
"':pozvvalajq na reczne uruchomienie systemu lub zatrzymanie procesu gaszenia przed

Mega-System Przedsigbiorstwo Instalacyjne 5
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] uruchomlemem generatora gasniczego. Czas zwloki jest wykorzystywany dla bezpiecznego

g lustalacia ('\ onn]:vnr'u 1 Gaszenia Pozaru—Nastawnio Korti

opuszczenia pomieszczenia i sterowania urzadzeniami dekompres;ji, klimatyzacjl i innymi
. urzadzeniami zakwalifikowanymi do wylaczenia na czas gaszenia. W czasie trwania

zwloki mozna zatrzyma¢é wyzwolenie $rodka gasniczego przyciskiem STOP.

i+ 3.2.2 Sygnaly emitowane przez centrale CSS-ITO
Alarm I Stopnia ( wykrycie pozaru przez jedng czujke z jednej linii dozorowej )
i ~Alarm II Stopnia (wywolany z dwéch linii dozorowych lub wywotany przyciskiem
"YSTART GASZENIE” )
‘Blokada - informacja o wylaczeniu uruchomienia urzadzenia od czujek pozarowych.
Uszkodzenie w systemie.
3.3.3 System wielostrefowy
Centrala posiada mozliwos¢ podziatu do 25 stref, co daje mozliwoéé wybidrczosc
-systemu.
‘, -'Igrgt.alaga gasnicza pracuje w trybie automatycznym. Istnieje mozliwo$¢ uruchomienia
geznego przyciskiem START. Centrala CSS-ITO jest wyposazona w przetacznik do

ablokowania uruchomienia automatycznego.

>

.fpomleszczema Po uplywie tego czasu, centrala CSS-ITO sygnatem elektrycznym wyzwala

flktywator generatora aerozolu i nast¢puje wypeinienie pomieszczenia $rodkiem gasniczym
SBK.

Uruchamianie reczne przyciskiem.

Uruchomienie reczne wykonuje sie przyciskiem START zainstalowanym przy wejéciu do

pomieszczenia chronionego. Stosuje si¢ w przypadku odlaczenia lub uszkodzenia systemu

wykrywania pozaru. Centrala CSS-ITO instalacji gasniczej na sygnal od przycisku START

vi/szczyna alarm ewakuacyjny za pomoca sygnalizatoréw akustycznych. Alarm ewakuacyjny trwa
] - Przez czas przeznaczony na ewakuacje. Po zakonczeniu alarmu, centrala CSS-ITO sygnatem

"elektr}’cznym uruchamia generator w pomieszczeniu zagrozonym.

Mega-System Przedsigbiorstwo Instalacyjne 6
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.’.’:3.4;nstzlacja czujek

W systemie gasniczym EURO-ITO/SERWER instaluje sie czujki lub uklady czujek
eliminujgcych przypadkowe uruchomienie systemu gasniczego. Czujki Dymowe zgodnie z
wymaganiami polskimi dla potrzeb automatycznego gaszenia nalezy instalowaé na

| -‘év&éch liniach pracujacych w koincydenc;ji.

:Kéinpydencja (uktad czujek 2 z 2 (C1i C2) zapewnia ze dopiero alarm z dwéch czujek

;éiﬁstalowanych na dwéch oddzielnych liniach uznany jest za prawdziwy. Sygnat z jednej

3 hnu czujek nie uruchomi gaszenia. W pomieszczeniach specjalnych stosuje sie uklady

PP ©Qgo

4. KONFIGURACJA SYSTEMU
4. K¢

k W sklad systemu sygnalizacji i gaszenia wchodza;

~'(A',‘;:ntrala sygnalizacyjno sterujaca CSS-ITO

‘Akumulator

zZujka optyczna dymu DOR-40

g.niz_xzdo czujek

Przycisk START,

%2 Przycisk STOP,

Sygnalizator akustyczny lampowy,

: écneratow gasnicze,

Centrala Systemu usytuowana zostata w pomieszczeniu rezerwowym nr 10.

Czujki pozaru zainstalowano w przestrzeni m/sufitowej i na suficie podwieszonym.
Przyciski START I STOP zainstalowane przy drzwiach pomieszczen chronionych, na
i dcianach na wysokosci 09m od podioza. Sygnalizatory optyczno-akustyczne
Zainstalowano przy drzwiach do pomieszczen chronionych, na $cianach, 0.3 m od sufitu.

[ _ROZmieszczenie poszczegblnych elementéw pokazano na zalgczonych rysunkach.

g f.j_l_ﬂ§talach sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé w rurkach RVKL pod tynkiem,
{ UP W przestrzeni sufitu podwieszonego. Przewéd na instalacje sygnalizacji pozaru przyjeto

fe:YnTKSYekwlxsz,S, za$ do zasilania generatoréw gasniczych HLGs 2x1,5.
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Zasilanie wykonaé przewodem YDY 3x2.5, wykorzystujac zabezpieczenie rezerwowe
w tablicy R.G.
W drzwiach do pomieszczen objetych systemem gaszenia nalezy zastosowa¢

‘OKRES EKSPLOATACJI

;"§f6ciowisko chemiczne bardzo agresywne - 3 lata

Wykonywanie serwisu Czestotliwosé
ZAKRES Planowane | Na wezwanie | Uzgodnione zakresu |

Szkolenie Planowane
podstawowe + - - co 12 m-cy
personeju
Inspekceje + - + Planowane

co 6 miesiccy
Badania + - - 12 m-cy
okresowe
Usuwanie - + - -
uszkodzen,
naprawy
Wymiana +* Po okresie
generatorow - + +* eksploatacji
Modemizacja - - + -
systemu
Rozbudowa
systemu - - + 3
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. System SAP
Opis urzgdzenia Jedn, liosc

1. | Centrala SUG-ITO o sz, 1

2. | Akumulator 17Ah 1

'3. | Czujka optyczna dymu DOR-40 41

4. | Gniazdo czujki 41

5. |Przycisk ,START" 9

6. | Przycisk ,STOP” 9

7. | Sygnalizator akustyczny lampowy 18

8. | Rgczny ostrzegacz pozaru ROP 3

9. | Generator gasniczy ITO 10
10. | Przewdd YnTKSYekw 1x2x1 Mb. 2356 |

;| 11. | Rurka RVKL#23 680

12. | Przewod HLGs 2x1,5 Mb. 257

' Rurka RVKLs 11 398

| Rurka RVKLg 16 273



FirePro® Acrozolowe Geperatory Gasaicze

TR JEDNOSTKA-CERTYFIKU;MCA WYROBY
The Prodirgt Certification Body
- @ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE GCHRONY.
'-::-""\V/ - PRZECTWPOZAROWEJ\m.iS6zefa Tulltzkowsldego -
: The J6zcf Tuliszkowski Scientific and Rescarch Ocntn: {o¢ Fire

o

" CNBOP Protection -
CERELYEIKAT. - ZGODNOSCI
e i CERTIRICATE'OFACCORDANCE
. v oo+ . Nr:3067:2000: .

Nazwa i adres posladaces P.HLILP INTERSPEED Sp.z 0. 0.

certyfliontu ol Galidildego26

(Name and address of the 77400 Ostrowiee Swigtokrayski

certifacate ewncr)

Fotwierdna sig, 2e wyrtby Stale nrrydienic gadaicze scrozolowe — serozolowy gencrater gadnicry
(This is to cestlfy that product) Typ: FP-200, FP-500, FP-1000, Fr-1200, FP-1300, £P-3000, FP-6300,

FP-6300 C.
symbol SWW: 065791
wyprodukewany przez: CELANOVA LIMITED
(produced by) Orisn Court, 4* Floor
225, Makarios [ Ave; 3105
r.0. Box 4050 Limsssol 3720, Cypr

R WE OS82 CNBOR:1999 Stale nerydzeaia geinier Fire Pro -
spelaly wymagaals;s s Acromlowegehersiory gasticze - modele: FP-200, FP-500, FE-1009, ..
(is b1 conformance with they ~ FF-1200, FP-1300, FP-3000, FP-6300, FP-6300 C.

Daoe technlarne wyrobo okrefls zalyernik do certyfikatn. Certyfikat pozosiaje w mocy ped waroaklem
prrcstrzegants przex Posladacza ecrtyfikato wymszpad kontrakts Nr 107/DC2000

(Technleal dasa of product is defined in the annexe fo this certificate. This certificale stands if’ the certficate

ovwner ohvorves the reguirements of the Coniract No)

Ol watooded certyfikatu: od 15052000 r. do 14052003 r,
{The certificare it wolid)

ST EIEROWNTK JEONROSTKY - °
CERTYFIKUIALT! WYROBY

/k/j :.ml'

r_lji Ibigniew Stkonid

-+ /DYREKTOR
CENTRUM NAUKOW/3- 84D AWCZECO
OCHRONY PRZEC WPOZAROWES

st bryg. ér [nt rrd Szcryglel

Joaaliw, dobs: 15 panje 2000 ¢,
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FirePro® Acrozolowe Generatory Gasnicze

_7\ JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA WYROBY
The Product Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCLZE OCBRONY
PRZECIWPOZAROWEY im. J6zcfa Tuliszkowskicgo
The Jozef Tuliszkowski Scientific and Rescarch Centre for Fice

CNBOP Protection é@f@é

6I/Cw-£911199

ZALACZNIK DO
CERTYFIKATU - ZGODNOSCI

ANNEX TO CERTIFICATE O ACCORDANCE

Nr 306/ 2000

Wyréb: Stale urzydzenic gajnicze arcozalowe - arcozslowy penerator gadnicry
Typ: FP-200; FP-500; FP-1000; FI"-1200; FP-1300; FP-3000; FP-6300; FP-6300C

“w!
.~1’

Producent: CELANOVA LIMITED
Ofsiana Coiirt; 4* Flood .
225, MakzciosUI Ave, 3105
£.0. Box 4030-Limassol -3720, Cypr

Ogélne dane techniane

Zakyes stosowania do gaszenia patandw grupy B i C

Mz Qflcowita: 980, 2200, 6800, 1400, 5600, 13600, 11400 lub 20000 g w Dlcinosc od Typu goucraton
Mass frodiz gainiczego: 200, 500,1000, 1200, 1300, 3000 lub 6100 g w zaicmodci od typu gonertoad

Cxas wyladowania: 10+15, 30433, 15420, 20425, Mlxb]OswnModrypu;mm
Wspoh::xnnmwybqu 30, 40 lnb 60 g/m’ w zaleinedzi od typu gponerioe
Sposébumhcm:mckhx)unyalvﬁc.lI\.llVDC.O!AlubI.SVDCO-t A)uunuczny(tcrmobtd
o tempenturze zaplocn 170 °C) lab daddryczny w talctnodd od typa gancmara

Aktywator: clement przejay o opornadd 2,4 (v 24 0 w nletnodsi od typu gencrator

Wymdary: 125 x - €8 (fredniea), 220 x 88 (frednics), 630 x 100 (Srednica), 180 x 98 (smdmc:).)w X340 x 150
fub 295 x'J10x 198 mmw mlcmoadd od typu pencraton imh

pumspN-

ke

Uwaga: wyridb wprowadzany do obrotu powinien by< oznakowany numercm cerlyfikalu.

Podsuwa  wydania certyfikatu: | Wniosck 0 pacprowadzenic cenyfikacii wytobu
nurmer ewidencyjny 32012000 wrz z malacznikami ¢ daia 17.06.2000 1.
2. Spawczdanic T badad 40B0VBT/99, mareec 2000 r. i opink Zakdsdu
Techaicznych Zabezpicero Przeciwpatarowych CNBOP 2 dnia 26 kwicmia
2000 7 . 0tyCr30) Tas10sawania penertodw typu FP-200; FP-500; FP-1000;
FP-1200, FP-1300; FP-3000; FP-63000; FP-6300C do gageni podardw
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CENTRUM NAUKQWQ - BADAWCLL
J1 OCHRONY PRZECIWI POZAROWEY
H:imoJozefa Tuliszleowskicgo

U5 - 420 Jozelow  Lola Omweocks
Canlicn . Nadwisgloaska 213

Ty

. betdan s qd® 32 7x N0 AN
teh, AN 32 TR 3T e 1y

sty X282 )

: INTERSPEED spélia z o.0.
£ ul Gulinskicgo 2
&) 27-400 Ostrowice $w.
’ : Jozefow, 1999.09.28
: g Mo DCr702/ /842 199
’b : SRR Dotg;c:_ry' “certyfiloncir -ancozolowyeh srzsdred. gasniczych - .-
i?'&_‘t . 7,, T -
f‘ T W nawigzaniu do.Paistwa faksu z dnia 1999.09.24 uprzejmie informujemy, 2c arcozolowe
Y urzzdzenia:: gasnicze -shitgce . do- tmqmwcgo zabezpieczenia  elektrycznych szaf
i stcrowmczych i mzdnclaych, komputemw telewizordw, komor silnikow mchodowych
f' ’ nie . wuszy. posiadaé i -certyfikatn zgodno§a pomcwar pic .zostaly ,wymicnione

7 w mzporqdmumxsua Sjnavl&lcwngttznych i'Administragji-z-dnia 22 kwictnia 1998 r.
i T SR RRTOBY WS iF & o iochnanysprzeciwpazarowe] skabre:moga byt wprowadzane,
do obrotu i stosowane wylacznic na podstawic certyfikatu zgodnosu { Dz U. Nr 55,
poz. 362 ).

i Obowigzkowi certyfikagji podlegaja natomiast stale wrzadzenia gasnicze spelniajace
) postanowicnia § 3 pkt. 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada
h 1992 r. w sprawic ochrony przeciwpozarows budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terenow ( Dz, U. Nr 92, poz. 4601 z 1995 1. Nr 102, poz 507 ) i zainstalowane w obiektach

okreilonych w § 2'ust. 1 powyiszepo rozporzadzenia.
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L1C4 . .
N ‘. PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY
N I _
=P 7H @ Instytut Naukowo-Badawczy
2 ST 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24
e & Tetefony: 49 40 $U/S7. Dyrcktor: 49 76 12, Telcfax 49 74 B4 Felex 816712
Fs.d Regoa: 000288461 NIP: $25-000-87-32.-Koato: 11101040-32030-2700-1-88 PBK [X O/W.w3

ATEST PANSTWOWEGO ZAKEADU HIGIENY
(CERTIFICATE OF THE NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE)

Wyrsb (Produet):  FIrePro
Zawicrajacy (Contining):  wg dokumentacji przedstawionej PZH do oceny.

Producent wyrobu (Manufacrer):  Celanova Limited - Worldwide Distributors
) QOriana Court, 4th Floor, o
225, Makarios I Avenue, Limassol - 3105
P.0O.Box 54080, Limassol - 3720, CYPRUS.

Dystrybutor wyrobu (Distibux):  P.ELULP, “INFERSPEED™ Spx 0.0
’ 27-400 Ostrowice Sw., ul Guhmiw:laego 26"

Zakres stosowania wyrobu (Rangeofuse):  frodek gadniczy. 5:‘-

Wyte] wymicniony wyrdb uzyskal pozytywng oceng Zakiadu Toksykologii Srodowiskowc)
Panstwowego Zakiadu Higicny w zakresie bezpieczefstwa dls fudzi i srodowiska, pod warunkicm
urytkowania zgodaie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi w etykiccic tub instrukcji stosowania.

Ninicjsry atest nie dotyczy wartosci utytkowych wyrobu.

Ninicjszy mtest traci watnoéé w przypadku wprowadzenia zmian jakoéciowych lub ilofciowyeh
w sktadzic wyrobu {ub gdy zostang wprowadzone zmiany do tredei etykicty lub instrukeji stosowania.

Ninicjszy atest moze byt cofnigty w przypadku ujawnicnis nowych, nickorzystnych dia czlowicka
lub Srodowiska wladciwodei wyrobu,

Ninicjszy atest zostal wpisany do bazy danych pod numerem: 0571959 i jest wainy do dnia
12,05..2009 1.

Warszawa dn.: /2 magja 1999 r KIEROWSNIK
rertazs Toksyk g e 5;w-\.'i:v_~'g=
4
-y

Trod e hab [na K Lislwaces
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Instalacje Sygnalizacji i Gaszenia Pozaru

Stacja Korytow
Technologia FIREPRO Aerozolowe Generatory Gasnicze.

Komputerownia: aerozolowy generator gasniczy FP 3000 — 3 szt.

Pomieszczenie Dyzurnego Ruchu: aerozolowy generator gasniczy FP 3000 — 1 szt.
Sitownia: aerozolowy generator gasniczy FP 3000 - 1 szt.

Rozdzielnia SRK: aerozolowy generator gasniczy FP 3000 — 1 szt.

Warsztat i magazynek podreczny SRK: aerozolowy generator gasniczy FP 3000 - 1 szt.
Rozdzielnia Elektryczna: aerozolowy generator gasniczy FP 500 — 3 szt.

Pom. Teletechniczne: aerozolowy generator gasniczy FP 2000 — 1 szt.

Lampownia: aerozolowy generator gasniczy FP 500 — 1 szt.

Pom. Komputerowe: aerozolowy generator gasniczy FP 3000 - 1 szt.

10 Urzgdzenie Sterujgce: SUG-ITO - 1 szt.
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