PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujacej w st. Przeciszow

Lp.  Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem ‘
1 wa techn. |
'Remont budynku nastawni dysponujace]j w stacji Przeciszéw - |
1) | Roboty towarzyszace - o |
11 Woygrodzenie i oznaczenie terenu wykonywanych robét oraz zabez- kpl.
wycena in- pieczenie urzadzen na czas wykonywanych robét w ich sasiedztwie
dywidualna
1 - kpl. 1.000
|RAZEM 1
1.2 Likwidacja placu budowy - demontaz wygrodzenia i oznakowiania  |kpl.
wycena in- | terenu wykonywania rob6t
|dywidualna
1 kpl. | 1.000
|RAZEM 1
2 | Dach
2.1 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04 |
(8.00+11.30)*2+6.00 m 44.600
| i RAZEM 44.600!
2.2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku  |m
0535-06
8.0+3.0+5.0 m 16.000 -
RAZEM 16.000]|
2.3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kot- 'm2
[ 0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas nad- (8.0+11.0)*2*0.25+6.00%0.25 m2 11.000
rynnowy
pas pod- (8.0+11.0)*2*0.25+6.00*0.70 'm2 13.700
rynnowy
murki 3.90%2*0.30 |m2 2.340
ogniowe
$ciana nad 3.90%0.40 m2 1.560
agregatem
RAZEM 28.60
2.4/KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza war- |m2
0519-06 stwa
8.08*11.00+5.70*3.85 m2 110.825 .
| . RAZEM 110.825
2.5/KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna war- |m2
0519-07 stwa
8.08*11.00+5.70*3.85 m?2 110.825
IRAZEM | 110.825
26 Dostawa i montaz konstrukcji wiazu dachowego 60 x 60 cm, wraz z |kpl.
wycena in- klapga zamykana od wewngtrz
dywidualna
1 1 kpl. 1.000 —
| B RAZEM 1.000/
27 Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej, do mocowania obrébek  kpl.
wycena in- blacharskich i hakéw rynnowych na plytce nadokiennej o tgcznej
dywiduaina dfugosci 38 m
1 |kpl. 1.000
- ' RAZEM 1.000
2.8/KSNR 2 Obrobki blacharskie przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm m?2 |
0504-01
Ipas nad- (8.0+11.0)*2*0.25+6.00%0.25 m2 11.000
rynnowy
ptytka na- (8.0+11.0)*2*0.25 m?2 9.500
| dokienna
| _ RAZEM _20.500
29 Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej, ostaniajacej styropian, do |kpl.
wycena in- 'mocowania obrobek blacharskich murkéw ogniowych
dywidualna |
_ B 1 kpl. 1.000 |
L RAZEM 1.000]
2.1|KSNR 2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwi- |m?2
0|0504-02 nigciu ponad 25 cm
pas pod- 6.00%0.70 m?2 4.200
rynnowy
murki 3.90%2*0.30 m2 2.340
ognhiowe
$ciana nad 3.90%0.40 m2 1.560
|agregatem | . _ 1
- IRAZEM |  8.100
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujacej w st. Przeciszéw

Lp. | Podsta- | Nrspec. ’ Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa | techn. | | | |
2.1|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termoz- |m2 [
1/0528-01 grzewalnej , przygotowanie podioza - naciecie pechezy, osuszenie |
itp.
L 8.08*11.00+5.70*3.85 m2 110.825 |
| RAZEM 110.825
2.1|KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng 5,2 mm, 2-warstwowe 'mz2
2|02 0504-02
8.08%11.00+5.70*3.85 B |m2 110.825
. | B - RAZEM 110.825
2.1/KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzch-|m2 |
3|02 0504-03 niowej - wywinigcie papy na kominy
(1.45*0.40)*2*0.30 m?2 0.348
| (0.94%0.40)*2*0.30 m2 0.226
(0.52*0.40)*2*0.30 m2 0.125
| (0.40%0.40)*2*0.30 m? 0.096 |
_ N - RAZEM 0.794
2.1 KNR 4-01 [Przemurowanie komindw z cegiel, do 0,5"m3/miejsce m3
4/0310-0101
[1.45*0.40%0.67 m?3 0.389
0.94*0.40*0.67 m3 0.252
0.52*0.40"0.67 m3 0.139
10.40%0.40%0.67 m3 0.107| _
: | | RAZEM | 0.887
| 21 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kominy szt.
5/0322-02
14 szt. 14.000
L - | - B RAZEM | 14.000
2.1|KNR 4-01 Uszczelnienie silikonem dekarskim stykéw pokrycia z murami - ko- |m
6/0506-0501 miny
(1.45+0.40)*2 m 3.700
(0.94+0.40)*2 m 2.680
(0.52+0.40)*2 m 1.840
B (0.40+0.40)*2 - m 1.600 |
T RAZEM 9.82 |
2.1/KNR 0-15l1 Rynny dachowe z PCV pdlokragte o ér. 12,5 cm m |
7/0528-03
(11.30+8.00)*2+6.00 m | 44.600 ]
| | B B RAZEM | 44.600|
2.1/KNR 4-01 Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt. |
8/0529-10 |
10 szt. 10.000 |
| RAZEM |  10.000|
2.1/KNR 0-15ll Rury spustowe z PCV o $r. 10,0 11,0 cm m
9/0529-03
- 18.0+3.0+5.0 m 16.000
L | - | RAZEM 16.000|
| 2.2|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm szt
0/0217-02 |fgczonych metodg weiskowa
|2 szt. | 2.000
| | | |RAZEM 2.000
2.2|KNR 4-01 IWykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do m3
1/0102-02 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |lI
przykanalik (6.50+5.50)*0.50*1.00 m3 6.000|
rur spusto-
WYCh o
, ! RAZEM 6.000/
2.2/ BCD -l D- Montaz przykanalikéw z rur PVC o srednicy 20 cm dtugo$¢ do 15 m [m
2/03.02.01.2
0.23.01
- 5.50+6.50 |m 12.000 |
| RAZEM 12.000
2.2 Whiecie przykanalika rur spustowych do rowu odwadniajgcego |szt.
3|wycena in-
dywidualna
| 2 — ‘szt. 2.000,
- | RAZEM | 2.000
3 Docieplenie $cian - ) |
.1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m m2
1604-0101
(10+6.00)*2*6.00+6.00*2*3.30 m2 |  231.600 |
N [ | |RAZEM | 231.600
3.2|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych ‘m2 |
0401-02 na scianach, filarach, pilastrach - do 5 m2
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Lp. Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
| wa techn.
elewacja (6.00*2.70+6.00*3.62)*15% m2 5.688
wschodnia
elewacja (6.00*7.10)*15% m2 6.390
zachodnia
elewacja (8.79*7.10+3.87*3.17-5.60*1.40)*15% m2 10.026
potudniowa
elewacja (8.79*7.10+3.87*3.17)*15% m2 11.202
péinocna
potracenie -((1.95*1.83*2+1.47*1.83*3+0.81*1.15*3+0.77*0.90"9))*15% m2 -3.636
na okna
potracenie -((1.572.18+0.99*2.12+0.99*2.03))*15% m2 -1.130
na drzwi —
| B RAZEM 28.540
3.3 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, m2
2608-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elewacja 6.00%2.70+6.00*3.62 m2 37.920
wschodnia |
elewacja 6.00*7.10 {m2 42.600
zachodnia
elewacja 8.79*7.10+3.87*3.17-5.60%1.40 m?2 66.837
poludniowa
elewacja 8.79*7.10+3.87*3.17 m2 74.677
péinocna
potracenie -(1.95*1.83*2+1.47*1.83*3+0.81*1.15*3+0.77*0.90*9) m2 -24.239
na okna
potrgcenie -(1.5772.18+0.99*2.12+0.99*2.03) m?2 -7.531
na drzwi
. B ‘RAZEM 190.26 |
3.4/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, im-  |m2
2608-02 pregnacja grzybobdjcza 1-krotnie (Ceresit CT99)
190.26 m? 190.260
RAZEM 190.26
| 3.5/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw pltytami styropianowymi - system m
2614-11 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygo-
| towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z goto-
wej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
elewacja 6.00 m 6.000
wschodnia
elewacja 6.00-1.30 m 4.700
zachodnia
elewacja 8.79+3.87-2.57 m 10.090
potudniowa
elewacja 8.79+4.05 m 12.840
pétnocna : o
B | RAZEM 33.630
36 |Dostawa i montaz tulei ochronnej na rurze odprowadzajacej spalin |m
wycena in- z agregatu |
dywidualna
0.50 [m 0.500
RAZEM | 0.500
3.7 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system m2
2612-01 STOPTER - przyklejenie piyt styropianowych gr. 15 cm do Scian
elewacja 6.00%2.60+6.00*3.62 m2 37.320
wschodnia
elewacja 6.00*7.00 im2 42.000
zachodnia
elewacja 8.79*7.00+3.87*3.07-5.60*1.40 |m2 65.571
potudniowa
elewacja 8.79*7.00+3.87"3.07 m2 73.411/
pétnocna
potracenie -(1.95*1.83*2+1.47*1.83*3+0.81*1.15*3+0.77*0.90*9) m2 -24.239
na okna
potracenie -(1.57*2.08+0.99*2.02+0.99*1.93) m2 -7.176
na drzwi -
—]- RAZEM 186.887
3.8|NNRNKB | (z.Vil) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - m
202 2608- ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym
08 wzmochieniem jedng warstwg siatki
elewacja 2.60*2+3.62*2+1.83*4+1.47*2+1.15"6+0.81*3 m 32.030
wschodnia
elewacja 7.00+5.55+1.83*2+1.47+0.90*2+0.77+2.03"2+0.99 m 25.300
zachodnia
elewacja 0.93*10+0.77*5+2.12*2+0.99+2.18*2+1.57 Im 24.31 0|
potudniowa |
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Remont budynku nastawni dysponujgcej w st. Przeciszow

Lp. Podsta- @ Nrspec. Opis I wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
. wa | techn. |
elewacja [1.83*4+1.95*2+0.88"6+0.77"3+0.46*4+1.10*2+0.45*2 m 23.750
pétnocna | | | .
] _ RAZEM | 105.390
| 3.9/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka- | szt. |
2609-04 mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
_____ B | 186.887*4 szt. 747 .548} |
| | RAZEM 747.548
3.1 NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - do- m2
0202 2608- datkowa warstwa siatki (parter)
05
elewacja |6.00*2.60 m2 15.600
wschodnia
elewacja |6.00*2.60 m2 15.600|
zachodnia
elewacja 18.79°2.60+3.87°2.60-5.60*1.40 m2 25.076
potudniowa
elewacja |8.79*2.60+3.87*3.07 m2 34.735
pétnocna
potracenie [-(0.81*1.15*3+0.77*0.90%6) |m2 -6.952
na okna
potracenie [-(1.57*2.08+0.99*2.02+0.99*1.93) m2 -7.176)
na drzwi | - |- |
_ | | | RAZEM | 76.882|
3.1 NNRNKB (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - do- ‘mz |
1202 2608- datkowa warstwa siatki (strop) - plytka nadokienna
05
analogia
1 [11.00*1.00*2+6.00%1.00*2 - |m2 | 34.000,
| |RAZEM 34.000
3.1 NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - do- ' m2
21202 2608- datkowa warstwa siatki, wzmocnienie narozy otworéw okiennych i
05 drzwiowych elementami siatki 0,30%0,25 m
analogia
[0.30%0.25*42 - |m2 | 3.150|
| | | |RAZEM 3.150
3.1 KNR-W 2- Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 3 cm niezbrojonego - |m2 |
3102 1918-05 oscieza okienne i drzwiowe
elewacja 1(1.83"4+1.47*2+1.15%6+0.81*3)*0.15 m2 | 2.938
wschodnia
elewacja (1.83*2+1.47+0.90*2+0.77+2.03*2+0.99)*0.15 |m2 | 1.912
zachodnia
elewacja (0.93*10+0.77*5+2.12*2+0.99+2.18*2+1.57)*0.15 im2 | 3.646
potudniowa |
elewacja (1.83%4+1.95*2+0.88"6+0.77*3+0.46*4+1.10*2+0.45*2)*0.15 |m2 | 3.562
\péinocna -
| |RAZEM 12.060
3.1 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system m2 |
4/2612-02 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm do osciezy
elewacja (1.83*4+1.47*2+1.15*6+0.81*3)*0.30 m2 | 5877
wschodnia
|elewacja (1.83*2+1.47+0.90*2+0.77+2.03*2+0.99)*0.30 m2 | 3.825
zachodnia |
elewacja (0.93*10+0.77*5+2.12*2+0.99+2.18*2+1.57)*0.30 | m2 7.293
potudniowa |
elewacja (1.83*4+1.95*2+0.88*6+0.77*3+0.46*4+1.10*2+0.45*2)*0.30 m?2 7.125
potnocna | —
RAZEM |  24.120|
3.1|KNR AT- Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz - |m?2
5|31 0504-01 wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
186.887 m? 186.887|
- | . |RAZEM | 186.887
3.1/ KNR AT- Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz - |m?2
6|31 0504-03 lwykonany recznie na $cianach
1186.887 m2 186.887 ,
[ | | - s RAZEM | 186.887|
| 3.1|KNR AT- Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz - |m?2 |
7(31 0504-02 wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach
| 124.120 o m2? 24.120
(- B | S RAZEM 24.120
3.1|KNR AT- Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz - |m?2
8/31 0504-04 wykonany recznie na osciezach
| 124120 m? 24.120 |
RAZEM 24.120
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Lp. Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
3.1 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
9/0923-04
elewacja (1.47*2+0.81*3)*0.15 m?2 0.806
wschodnia
elewacja (1.47+0.77)*0.15 Im2 0.336|
zachodnia
elewacja 0.77*5*0.15 |m2 0.578|
potudniowa
elewacja (1.95*2+0.77*3)*0.15 |m2 0.932
pétnocna | | 1
| RAZEM | 2.650|
3.2|KNR 4-01 Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- |m
0(0708-01 mentowo-wapiennegj na osciezach szerokosci do 15 cm
elewacja (1.83*4+1.47*2+1.15*6+0.81*3) m 19.590
wschodnia
elewacja (1.83*2+1.47+0.90*2+0.77+2.03*2+0.99) m 12.750
zachodnia
elewacja {(0.93*10+0.77*5+2.12*240.99+2.18*2+1.57) m 24.310
potudniowa
elewacja (1.83*4+1.95*2+0.88*6+0.77*3+0.46*4+1.10*2+0.45*2) m 23.750
pétnocna B o
- RAZEM 80.400|
3.2|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu m2 |
11202 0541- ponad 25°cm - parapety zewnetrzne
02
elewacja (1.4772+0.81*3)*0.45 m?2 2.416
: wschodnia
elewacja (1.47+0.77)*0.45 'm2 1.008
| zachodnia
elewacja 0.77*5%0.45 m2 1732
potudniowa
elewacja [(1.95*2+0.77*3)*0.45 |m2 2.794 ‘
pétnocna |
— RAZEM Jv 7.952
3.2 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwi zewnetrzne o szerokosci  |szt
2 wycena in- otworu drzwiowego 1,00 m
dywidualna
o 2 szt 2.000
| | | RAZEM 2
32 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwi zewnetrzne o szerokosci  |szt
3 wycena in- otworu drzwiowego 1,57 m
dywidualna
11 - szt 1.000
| - RAZEM 1
3.2 Dostawa i montaz tablic identyfikujacych obiekt wg. wzoru i opisu w |szt
4|wycena in- specyfikacji
dywidualna
L 4 e szt 4.000 =
RAZEM | 4.00 |
3.2 Demontaz na czas robét i ponowny monaz jednostki zewnetrznej  |kpl.
5|wycenain- | klimatyzatora
dywidualna
g 1 kpl. | 1.000
. B = |RAZEM 1.00
3.2 Przeniesienie na czas robét i ponowny monaz na $cianie budynku |kpl.
6|wycena in- | anteny
dywidualna
] 1 Ikpl. 1.000
L RAZEM 1.00
3.2|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa metalowych drzwi, szt
7|1510-04 drzwiczek i elementéw pelnych o powierzehni do 0,5 m2 z dwukrot- |
nym szpachlowaniem
- i szt. 1.000
) RAZEM 1.000
3.2|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa metalowych drzwi, |m2 |
8(1510-06 drzwiczek i elementdw petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 z dwu-
| krotnym szpachlowaniem
drzwi agre- 1.57*2.18 m?2 3.423
_|gat I I R . .
C RAZEM 3.423
3.2|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych o po-  |szt.
9/1214-01 wierzchni do 0.5 m2
1 - szt. 1.000 |
ol ) S RAZEM 1.000
-5-
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Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem |
| wa techn. | 3 |
| 3.3|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych o po-  [m?2 '

0/1214-02 wierzchni ponad 0.5 m2
drzwi agre- 1.57%2.18 [m2 | 3423
|gat — I | |
[ ] | RAZEM 3.423|
33 | Dostawa i montaz rurki odwodnienia klimatyzatora kpl. |
1|wycena in-
dywidualna |
- 1 kpl. 1.000|
RAZEM | 1
3.3 KNR 2-02 Kraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach - w oknach pier- |m2
2/1210-02 wszej kondygnacji
(- 0.75*0.93*5 m2 3.488
[ | | RAZEM 3.488|
| 3.3/KNR 19-01 Osadzenie kratek wentylacyjnych, wspornikéw, hakéw szt.
3/0345-09
B 3 szt. 3.000
| - RAZEM 3.000
| 4 — |Posadzki ]
| 4.1/KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby ze stopni schodéw i |m2
1310-01 podestéw
analogia
powierzch- 1.07*3.93 m?2 4.205
nie piono-
we
powierzch- 5.35%1.07+1.72*1.35+0.98*2.80 |m?2 10.790
nie pozio-
me | = =
| RAZEM 14.996|
4.2/KNR AT- Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka |m? |
17 0110-01 35cmnagt 2mm
powierzch- 1.07*3.93 m?2 4.205
nie piono-
we
powierzch- 5.35%1.07+1.72*1.35+0.98*2.80 ma2 10.790
nie pozio-
me = | — 2|
| RAZEM | 14.996
4.3 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do 5 ¢cm na $cia- |m2 [
10211-03 nach lub podiogach
11.07*1.05 m2_ | 1.124
— | ) |RAZEM 1.124
| 4.4|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci  |m?2
1106-01 | 25 mm |
| 1.07*1.05 m2 | 1.124/ ) |
’ | o RAZEM 1.124
4.5/KNR AT- Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - m2 |
24 0102-01 oczyszczenie | zmycie podioza
powierzch- 1.07*3.93 m?2 4.205
nie piono-
we I
powierzch- 5.35%1.07+1.72*1.35+0.98*2.80 m2 10.790
nie pozio-
me
[ B | B B | RAZEM 14.996
4.6 NNRNKB |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
analogia
|5.35*1 .07+1.72*1.35+0.98*2.80 - m2 10.790,
| | | | RAZEM 10.790
| 4.7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
1202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
| 1.07%3.93 m2 4.2051
- | | - RAZEM 4.2051
| 4.8/KNR0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda m2
1118-03 zwykla
podesty 1.07*1.09 m?2 1.166
1.0770.54 m2 0.578
1.33*1.70 m2 2.261
| parapety 1.60%0.37 m2 0.592
| 0.90*0.37*2 m2 0.666
Il RAZEM 5.263
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Remont budynku nastawni dysponujacej w st. Przeciszow

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
- wa | techn. |
4.9]KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika row- m
1119-01 nej 10 cm |
analogia
1 1.07+1.09+0.54*2+1.70*2 m ~6.640 o
| RAZEM | 6.640
4.1/KNR 0-12 Okladziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych |m2
0(1120-03 metodg zwykig
0.99%0.25 m2 0.248
0.99%0.28"5 m2 1.386
1.07*0.28*17 m?2 5.093
0.99*0.15"6 m2 0.891
| - 1.07*0.17*18 m?2 3.274
| RAZEM 10.892
4.1/KNR 0-12 Cokoliki na schodach z piytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci |m
1/1119-04 cokolika réwnej 10 cm
analogia
4 — 0.25*2+0.28*22*2+0.15*6*2+0.17*18"2 m_ 20.740 o
| RAZEM _20.740
4.1 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
2|1206-02 nych écian bez szpachlowania, malowanie barw bezpieczenstwa
analogia
barwy bez- 1.07*0.10*7 m2 0.749
pieczenst-
wa N |
| B B B RAZEM 0.749|
.5 Malowanie pomieszczen ) |
| 5.1/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far-|m2
0713-02 by lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - sufity
klatka 5.35"1.07 m2 5.724|
| schodowa |
1.72*1.35 m2 2.322
| 0.98*2.80 m2 2.744
pom. dyz. 5.42*3.59 m2 19.458
ruchu
1.33*2.50 m?2 3.325
2.19*1.16 m?2 2.540
fazienka 3.565*0.85 m?2 3.018
aneks ku- |1.04*0.94 m2 0.978
chenny » -
B B RAZEM 40.109
5.2|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far-|m?2
0713-01 by lub zdzieraniem tapet na $cianach - $ciany
klatka 5.35%1.252 m?2 13.375
schodowa
1.07*3.09 m2 3.306
1.07*0.84*5 m?2 4.494
1.35*3.10 m2 4.185
1.72*3.10*2 m2 10.664
2.69*2.50*2 m2 13.450
1.68%1.98*2 m2 6.653
pom. dyz. (7.89+3.59)*2*2.83 m2 64.977
ruchu
oscieza (2.08*2+1.58*2+1.94*8)*0.22 m2 5.025
|okienne
potrgcenie -(0.92*0.85*2+0.82*0.85*2) m2 -2.958
na drzwi
potracenie -(1.50*1.85+2.08%1.94*2+1.58*1.94*2) m2 -16.976‘
na okna
potracenie |-(1 .00*1.50+0.50*0.60*3+0.30*2.15) m2 -3.045|
na nowy
tynk
potragcenie -(2.14*0.76) m2 | -1.626
na szafe
teletech-
niczna —
RAZEM 101.524
5.3|KNR AT- Skucie zmurszatego tynku m2
40 0104-01
1.00"1.50+0.50*0.60*3+0.30*2.15 m?2 3.045,
| RAZEM 3.045|
5.4 KNR 4-01 Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. ll, (Sciany plas- |m?2
0711-0201 kie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
| nobetonu) zaprawa cem-wap, do 2’'m2 (w 1 miejscu)
| 1.00*1.50+0.50%0.60*3+0.30*2.15 m2 3.045

-7-
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujacej w st. Przeciszéw

| Lp. Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenia j-m. ‘ Poszcz. Razem ‘
[ wa | techn. .
}__ | ! [ RAZEM 3.045|
5.5/NNRNKB [z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
202 1134- |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
analogia
_ |sufity poz.5.1 m2 | 40.109
L - | |RAZEM 40.109
5.6|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2 |
202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
| $ciany |poz.5.2 m2 | 101.5240 i
L | | B 'RAZEM | 101.5240
5.7|/KNR 2-02 | |Gtadz gipsowa na §cianach 2-warstwowa m2
0815-04
klatka 5.35%1.25%2 m2 13.375|
schodowa |
1.07*3.09 m2 3.306
1.07*0.84*5 m?2 4.494 |
1.35"3.10 m2 4.185
1.72*3.10*2 m?2 10.664 ‘
2.69*2.50*2 m2 13.450
1.68*1.98*2 m?2 6.653
potracenie -(0.92*0.85+0.82*0.85*2) m2 -2.176
na drzwi
potracenie -(1.50%1.85) m?2 -2.775‘
na okna
[ 1 N | [RAZEM | 51.176|
5.8 KNR 2-02 Gladz gipsowa na sufitach 2-warstwowa - klatka schodowa m2 | |
0815-06
5.35*1.07 m?2 5.724
1.72*1.35 m2 2.322
3 0.98*2.80 m2 2.744 a
[ N |RAZEM | 10.790
5.9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
202 1134- |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01 |
...... |poz.5.8 |m2 10.790| .|
' _ | [RAZEM | 10790
5.1/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?2 |
0/202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
klatka 5.35*1.25*2 m2 13.3750
schodowa
1.07*3.09 m2 3.3063
1.07*0.84*5 m2 4.4940
1.35*3.10 m2 4.1850
1.72*3.10*2 m2 10.6640
2.69*2.50*2 m2 13.4500
1.68*1.98*2 m2 6.6528
pom. dyz. | (7.89+3.50)*2+2.83 m?2 64.9768
ruchu [
oscieza (2.08*2+1.58"2+1.94*8)*0.22 m2 | 5.0248|
okienne |
potracenie -(0.92*0.85*2+0.82*0.85*2) m?2 -2.9580| |
na drzwi
potracenie |-(1 .50*1.85+2.08%1.94*2+1.58*1.94*2) m2 | -16.9758|
\na okna - - -
| |[RAZEM | 106.1949
5.1 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez m2 |
1/1505-01 gruntowania, 2-krotne - sufity
_ poz.5.1 m2 40.109| _
_ | - - ~ |RAZEM | 40.109|
5.1 KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez |\m?
2/ 1505-01 gruntowania, 2-krotne - $ciany
analogia |
poz.5.10 |m?2 106.195
1 | RAZEM 106.195
5.1 KNR 4-01 Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, $ciany, |m2
3 1206-0501 z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
klatka 5.35%1.20"2 m2 12.840
schodowa
1.72*1.35*2 m?2 4.644
0.98*1.20 m?2 1.176
1.68*1.20 m?2 2.016
-8-
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Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
2.78%1.20 m2 3.336
parapety 1(2.08*2+1.58*2)*0.37 ma2 2.708
| RAZEM 26.720
5.1|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2
4(1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
z.5z.4.5.4. nie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 -
9914-01 oscieznice lacznie z éwieréwatkami - opaski jednostronne gladkie o
252454, szer. do 10 cm
9914-07
z.52.4.5.4.
9914-08
pom. dyz 0.82*2.05"2.0 m?2 3.362
ruchu
oscieznica 0.82*2.05*0.50 m?2 0.840
_ tazienka | . -
. ' . RAZEM |  4.202
1/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z  |szt.
5/1215-09 podestami
| 10 |szt. 10.000|
~_|RAZEM 10.000
6] Wyposazenie pomieszczer
6.1 Dostawa i zabudowa szafki dwudrzwiowej pod zlewozmywak, szer. |kpl.
93 cm, blat kuchenny (gruby) z wycigciem na zlewozmywak poje-
dynczy
aneks ku- 1 kpl. 1.000
chenny I
- | \RAZEM 1.000
6.2 Dostawa i zabudowa na wysoko$ci szafki kuchennej pétki z blatu  |kpl.
kuchennego
aneks ku- 1 kpl. 1.000
chenny
RAZEM 1.000
6.3|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjo-  |szt.
0103-03 narnych na $cianie; typowielkos¢ GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/
analogia 13; wysokos€ 0,4 m
fazienka | szt. 1.000
] _|IRAZEM 1.000
7 'Stolarka drzwiowa -
7.1|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
0919-20
pom. dyz. 2 szt. 2.000
ruchu -
o I RAZEM 2.000
7.2|KNR 4-01 Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
0919-24
pom. dyz. 1 szt. 1.000
ruchu
RAZEM 1.000
8 Oséwietlenie zewnetrzne ]
8.1/ KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych [szt.
0501-05
| 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8.2 KNNR 9 Demontaz {acznika podtynkowego, natynkowego szt.
0401-07
2 szt. | 2.000
B o | |RAZEM 2.000
8.3/ KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugo$ci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
| 1208-0701 stropach z cegly
1 2 lotw. 2.000
| | RAZEM 2.000
8.4 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
1207-01
analogia
4.5 m 4.500
1 RAZEM | 4.500
8.5 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukitadane |m | |
0205-06 p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YKY 5x4
analogia |
5.5 m 5.500,
| | RAZEM | 5.500!
8.6 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
11208-06



PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujgcej w st. Przeciszow

|Lp. Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
wa techn. | |
0.01 m3 | 0.010, |
] RAZEM | 0.010|
8.7|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3 |
1208-06
0.01 m3 0.010 |
. - RAZEM 0.010|
8.8/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED przykrgcane - oprawy zewngtrzne na  kpl.
0502-01 | budynku nad wejéciami z czujnikiem ruchu
analogia |
—_ |2 kpl. 2.000 |
1 [ — |RAZEM 2.000
8.9 KNNR 5 |taczniki pojedyncze podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-03
| 2 szt. 2.000| i
_ _ RAZEM | 2.000]
| 8.1/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl.
0/0502-01
analogia
a 2 - kpl. 2.000 i
| RAZEM | 2.000
8.1|KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |po-
1/1301-01 | napiecia - cigglo$¢ przewodéw i pomiar rezystanciji izolaciji miar
2 po- 2.000
— miar |
i | _ RAZEM 2.000
.1|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) | préb.
2|1305-01
- 2 préb. 2.000
_ B RAZEM 2.000
8.1/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) |préb.
3/1305-02
|- 2 préb. 2.000
L | _ RAZEM 2.000
L9 — Izolacja $ciany
| 9.1 KNR AT- Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej [m |
25 0201-01
| |Klatka 4.50+2.60+1.0 m 8.100
| schodowa —| . ! —
| a a | RAZEM | 8.100
9.2 KNR AT- Usunigcie zmurszatych spoin przy iniekcji jednostronnej Im |
25 0201-03
klatka 4.50+2.60+1.0 m 8.100
| schodowa | | |
| ! RAZEM 8.100
| 9.3/KNRAT- Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej m
25 0201-05
Klatka 4.50+2.60+1.0 m 8.100/
| |schodowa | - ]
L | ! | RAZEM | 8.100
[ 9.4|KNR AT- Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o gru- |m
25 0101-02 bosci 38 cm - stopien przesiakniecia wilgocia do 60%
klatka 4.50+2.60+1.0 m o 8.100‘
___|schodowa | i - 4
| | | | RAZEM 8.100
9.5/KNR AT- Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - system tynkéw |m2 |
| 26 0201-04 dla éredniego stopnia zasolenia
klatka (4.50+2.60+1.0)*0.30 m2 | 2.430|
schodowa | — .
[ | RAZEM 2.430
| 9.6|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
0310-02 m i gf. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill), te-
ren z uzbrojeniem podziemnym
izolacja 6.50*1.50*0.80 m3 | 7.800
sciany | il | =
_ a » RAZEM 7.800
9.7/KNR AT- Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - na- |m2
40 0408-01 ktadana recznie - przygotowanie podtoza - szpachlowanie drapane
izolacja 6.50*1.50 m2 9.750
_ |sciany D o = , |
[ 1 RAZEM 9.750
9.8 TZKNBK |1zolacja pionowa papa ha lepiku na goraco - pierwsza warstwa m2
Vil -37 |
izolacja 6.50*1.50 m2 9.750|
| sciany | | - | | |
-10 -
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Remont budynku nastawni dysponujacej w st. Przeciszow

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa | techn. | |
- | - RAZEM 9.750
9.9|TZKNBK Izolacja pionowa papa na lepiku na goraco - druga warstwa i na- m? —I
VII -38 stepne |
izolacja 6.50*1.50 m? 9.750 |
$ciany '
. —— . RAZEM | 9750
9.1|KNR-W 2- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci |m3
0(01 0312- do 1.5 m i szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0201
izolacja 6.50*1.50*0.80 m3 7.800
$ciany | - |
[ RAZEM 7.800
.10 Roboty zewnetrzne - |
10.|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gesto$ci krzakéw i podszy- (ha |
1/0109-05 cia
| 0.003 lha | 0003 |
| RAZEM ____0.003|
10.|KNR 4-04 lRozebranie murdw i stupéw wolnostojacych o wysokoécido 9 mna |m3
2/0102-09 zaprawie cementowej
mur oporo- (3.27+2.67)*1.45%0.30 m3 2.584
wy
RAZEM 2.584
10.|KNR 4-04 Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie cementowej m3
3/0101-02
mur oporo- (3.27+2.67)*0.50*0.30 m3 0.891
wy _ !
- | RAZEM 0.891
10. KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m3
40310-02 m i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu 111}, te-
| ren z uzbrojeniem podziemnym
|mur oporo- (3.27+2.67)*1.50*1.20 m3 10.692|
wy |
RAZEM 10.692
10./KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodni- \m?2
5/0101-01 kéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
mur oporo- (3.27+2.67)*1.10 m2 6.534
wy
\chodnik 4.00*1.50+2.50*3.00 'm2 13.500
B RAZEM 20.034
10.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
6|0101-02 kow w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
Krotnosé = 2
mur oporo- (3.27+2.67)*1.10 m2 6.534
wy
chodnik 4.00*1.50+2.50*3.00 m2 13.500
opaska | 17.5*0.5 - m2 8.750
| RAZEM 28.784
10.|KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabili- |m?2 |
7(0113-01 zacja cementem
mur oporo- (3.27+2.67)*1.10 m2 | 6.534
wy
B RAZEM 6.534|
10.|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
8/1101-01
mur oporo- (3.27+2.67)*1.10*0.20 m3 1.307|
Wy e =
RAZEM 1.307
10./KNR 2-02 Scianki oporowe z prefabrykatéw na podiozu z betonu zwyklego B |\ m
9/2201-01 7.5, dla perondw o wysokosci 55 cm.
analogia Materiat starouzyteczny Zamawiajacego
mur oporo- 6.0 m 6.000
1wy
| RAZEM 6.000
10.[KNR-W 2- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci |m3
10|01 0312- do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV |
0201
mur oporo- (3.27+2.67)*1.20*1.20 m3 | 8.554
wy
|| o RAZEM 8.554
10. KNR-W 2- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m |[m3
11,01 0221-02 w gruncie kat. lll
mur oporo- (3.2742.67)*0.30*1.20 m3 2.138
wy
chodnik (4.00*1.50+2.50*3.00)*0.30 m3 | 4.050)
-11-
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Lp.| Podsta- @ Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
) wa | techn. | 3
| |opaska | 117.5*0.5%0.30 m3 2.625
| RAZEM 8.813!
10./KNR 4-04 Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm ]m3
12|0301-04 |
- 11.47*0.62*0.60 m3 0.547| |
- - RAZEM 0.547|
10.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy |m2 i
13/0114-01 po zageszczeniu 20°cm
chodnik 4.00"1.50+2.50*3.00 m?2 13.500
opaska 17.5*0.5 m?2 8.750
- ] RAZEM 22.250
10.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
14/0114-03 zageszczeniu 8 cm
chodnik 4.00*1.50+2.50*3.00 m?2 13.500
__|opaska 17.5*0.5 m2 8.750
L ! B - RAZEM 22.250
10./KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |[m
15/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
5.50+18.5 m 24,000 Ul
~ |RAZEM 24.000
10./KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo- |m2
16/0502-04 piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
chodnik 4.00*1.50+2.50*3.00 m2 13.500
opaska 117.5*0.5 m2 8.750| |
B RAZEM 22.250
1 | Wymiana zbiornika na $cieki
11.|KNR 4-04 | Rozebranie $cian, betonowych, grubosci do 30 cm - likwidacja m3
1/0303-05 zbiornika
~ 1(1.0*0.8*2)*0.20*2.80*2+2*3.14*0.50*0.08"*3.50 m3 2.671
| - RAZEM | 2.671|
| 11. KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sa-|m3
2/0205-04 mochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,256 m3, grunt
kategorii lll - dostarczenie gruntu do likwidacji starego zbiornika z
wykopu pod nowe szambo
poz.11.1 m3 2.671
I | | RAZEM 2.671
11. KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsig- m3
30208-02 | biernymi o pojemnosci fyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lil
przylacz 15.0*0.50*1.80 m3 13.500
___|zbiornik |3.002.40*2.80 m3 20.160
| RAZEM | 33.660
11. |Dostawa i zabudowa szamba z tworzywa o poj. 10 m3, pokrywa te- |kpl.
4|wycena in- leskopowa typu ciezkiego w gotowym wykopie
dywidualna
| 1 kpl. | 1.000
| |RAZEM 1.000
11.|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
5/0214-0201 wow, wykopdw obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30
cm, kategoria gruntu IlI-1V
przytacz 15.0*0.50*1.80 m3 13.500
|zbiornik 13.00*2.40*1.0 m3 7.200
I N RAZEM 20.700
11.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- |szt.
6/0208-04 nu zwirowego o grubosci do 40 cm
BN szt. | 1.000
[ | o |RAZEM 1.000
11.| |Dostawa i montaz szamba z tworzywa o poj. 7 m3, pokrywa teles- |kpl.
7/wycena in- |kopowa typu ciezkiego w gotowym wykopie
| dywidualna
1 kpl. | 1000
| - | | RAZEM | 1.000
11. KNR-W 2- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm |m3
8/18 0511-03 | |
|zbiornik 3.00*2.40*0.20 |m2 1.440| |
| ) B RAZEM | 1.440|
11.|KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 110 mm - przylacze ka- |m |
9/1308-01 nalizacyjne do szamba |
15.0 B m | 15.000
, [ |RAZEM 15.000|
11. KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubosé 30 cm - |m3 |
1018 0511-04 obsypanie rur przylacza kanalizacyjnego
15.0"0.50*0.30 m3 2.250 |
- RAZEM 2.250|
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujgcej w st. Przeciszow

Lp. Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
(- wa techn. o
| 11.|KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi szt

11115 0211-03 110 mm
3 szt 3.000
] 1 RAZEM | 3.000
11./KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 425 mm, zamknigcie rurg |szt
12{18 0517- teleskopows - studzienka rewizyjna
10201
2 B szt 2.000
RAZEM 2.000
11.|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi pozostatej z wykopu m3
13/0415-01
7.00+1.288+2.250 m3 10.538 _
—_ - RAZEM 10.538!
11. KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego Kat. I-11I m?2
14/0505-01
3.00*2.40 m2 7.200
|RAZEM 7.200
12 Wywiezienie i utylizacia odpaddow
12. KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
1,0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km
papa (8.08*11.00+5.70*3.85)*0.01 m3 1.108
odbity tynk 28.54*0.02 m3 0.571
mur oporo- (3.27+2.67)*1.95*0.30 m3 3.475
wy _
B B [ [RAZEM | 5.154
12.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3 |
2|0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
poz.12.1 m3 | 5.154 |
= | |RAZEM 5.154
12. Oplata za przekazanie gruzu ‘m3
3|wycena in-
dywidualna
poz.12.1 Im3 5.154| |
- i RAZEM 5.154|
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