PRZEDMIAR

Remont pawilonu diagnostéw nr 2 Krakow Prokocim

|Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
il wa techn. s
{Remont pawilonu diagnostéw nr 2 w stacji Krakéw Prokocim |
1) Prace przygotowawcze - . S
1.1 Zagospodarowanie placu budowy - wygrodzenie i oznakowanie te- 'kpl.
wycena in- | renu wykonywanych robot ,
dywidualna | |
| 1 kol | 1.000
_— _ _ . _RAZEM 1
1.2‘ Likwidacja placu budowy - demontaz wygrodzenia i oznakowiania  ikpl. |
wycena in- terenu budowy i
dywidualna i
I " - - kpl. 1.000
o L. i \RAZEM | 1
2 ‘Stolarka ) .
2.1/KNR 4-01 Wyjecie oscieznic ze $cian drewnianych, powierzchnia 1-2'm2 szt
0432-02
drzwi 12 szt 12.000 )
wewn. | i o
| . . ———— RAZEM | 12.000!
2.2 KNR-W 2- | Witryny aluminiowe z przeszkleniem typu Fix m?2 i
02 1040-06 [
___korytarz | . 11.98"250-0.80*2.05 m2_ | 33100
(| Ie— g . | \RAZEM | 3.310
2.3|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe, przeszklone z samozamyka-  |m2
02 1040-01 czem, zabudowane w $ciance aluminiowej
drzwi wew- 0.80*2.05 m2 1.640
Inctrzne il | ! _
L | el I ) 1 ‘RAZEM 1.640,
2.4 KNR-W 2- Oscieznice drewniane zwykle m2
I 02 1026-01
L s o . m2 | _soool
] — i e IRAZEM 8.000
| 2.5/KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, malo- |m2 |
i 1018-0201 wane 2-krotnie
i 0.80*2.05%6 m2 9.840
i '0.70*2.05*2 jmz_ | 2.870 i,
i ] ] ] - N | |RAZEM 12.710,
2.6:KNR 4-01 :Zatozenie na howym miejscu zamkéw wpuszczanych zwykiych |szt.
{0920-24
W | 8 S szt i
Iy " - | 8.000;
2.7 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. !
0920-20 ] [ i
i '8 iszt. | 8.000 i
i . ) |RAZEM 8.000.
2.8 |Dostawa i oklejenie folig matowa szyby okna w pomieszczeniu sani-‘kpl. | {
wycena in- |tarnym :
dywidualna !
& tkpl. | 1.000] !
[t . ) [RAZEM 1
.3 |Posadzki i podiogi . ) 1
3.1 ]KQIR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12cm  |m2
0801-03
'strona po- 4.62°4.64 m2 21.437
tudniowa
strona p&t- 4.72%2.32+3.55*1.70 m?2 16.985
|nocna
korytarz |2.04*2.21 m2 {4508 |
] i —— .~ IRAZEM 42,931/
3.2/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é do 10 m m3
| 0307-02 (kat. gruntu lll) - wybranie ziemi pod legarami
[ ] _ |16.17*6.50"0.10 _m3 8.894
N — . I~ T iRAZEM 8.894,
3.3/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 | i i
0505-01 ! i !
_ 116.17*6.00 m2__|  97.020 B
] b | _ |RAZEM 97.020:
| 3.4 KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropdw bez deskowania m ! |
0422-02 |
|wymiana 16.20%2 'm 32.400 !
|podwalin I o ' o
L] ~ i . . T RAZEM 32,400,
! 3.5|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowa- [m
{ 0422-06 inia
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PRZEDMIAR

Remont pawilonu diagnostéw nr 2 Krakéw Prokocim

‘Lp.; Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia 7. .m. | Poszcz. Razem !
L._.wa | techn. . R P S |
I wymiana 116.20%2 mo 32.400 \
..[podwalin_ { IR il [y Semng S WS e i
R S — digell el = gl i e SRAZEM ~32.400]
¢ 3.6/KNR 4-01 'Wymiana elementéw podiég z desek - legary na filarkach - szkielet Im | 5
i 0411-02 ;posadzki z bali 200x50 mm | ; ;
i analogia i ! !
legary 511.80*27 . I | |
‘3./7% NR 4-01 " "|Jednostronne wzmochienie legaréw z bah 200650 i Bl
10408-02 !
lanalogia ‘
b e b e 100204 N e 81000
N R B — T T T T IRAZEM. | 81,000
- 3.8/KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie legarow z bali 200x50 z zastosowaniem |m | {
:0408-03 naroznikdw stalowych ;
‘analogia i
. | 0.20"112 o e 22400, |
il IR, O T|RAZEM i 22.400,
3.9/KNR 4-01 Wymiana podwaliny w $cianach drewnianych f i
10401-04 |
|podwalina ; 16.20*2-0.005"60 32.100
|sc|an nos$- ! !
__nych B el el gl o ol I i
‘ P SR ) T |RAZEM 32.100!
7 31KNR 4-01 | 'Wymiana elementow podidg z desek - nadbudowa podwaliny szt.
i 0i0411-08 : i
© lanalogia |
L . |wezot2009se0 szt. 26.700|
A . _RAZEM | 26700
1 3.1]KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t ! i
1:0290-02 prety zebrowane o sr. 10 mm !
| {16.20/0.15*11.67+11.57/0.15*16.20)*0.00062 ot 1.549 1
.. Sy, g T T RAZEM T 1649
3.1/KNR 2-02 : Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu, plytagr. im3 | §
‘ 2/0205-01 115 cm ‘ | ;
e i 1(18.20"11,65)0.15 M3 28310,
‘ T A S L. RAZEM | 28310
3.1/KNR 1901 Izolacje przeciwwiigaciowe z folii PCV szerokiej, ‘pozioma na sucho m2 ; i
I 310610-01 i i i
-1 L 11B.20%11.65 L e ;an L. 188730
— e : (RAZEM .  188.730
i 3AIKNR 1&01 1zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome | m2 ; !
| 4i0616-02 | na wierzchu konstrukcji na zaprawie gr. 20 cm i | i
i __.__116.20*11,6511.65°0.05"30+16.20°0.05'2) _ _ me 169635
I A S DY Lo I S i N T T RAZEM | 169635
3.1TKNR 202 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci m2 ! i ’
| 5110601 | 25 mm | |
b 1162011.65.16.200.095 ome 1 oqerdenl 4
- 3.1'KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie ;m2 | '
6:1106-03 posadzki 0 1 cm ponad 25 mm ‘
| Krotno&é = 3 i |
b o b o gbRBas o e M2 P JBFIOU - o |
I R IRAZEM | 187.191!
. 3.1]KNR 2-02 {Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop#ata za zbro;en ie siat- m2 : ; ]
. 7{1108-07 kg stalowa i i
oy - p0z.3.15 e ek e ;:hm? o Asret
. | RAZEM 187.191!
. 3.1|NNRNKB {z. VII) Warstwy wyrownujqoe i wygiadza]qoezzaprawy samopozuo- 'm2 T I
8/202 1130- l 'mujace]j grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do | } |
101 i ‘8 m2
i poz3.a5 U |\ N N -1 A1 | R
- i . P T N T | |RAZEM ! 187191
'l 3.1NNRNKB | :Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atias Uni |m2 |
| “9/202 1134- ’ Grunt .
0102 ! |
A N poz3i5_ im2 187.191)
L e { | RAZEM |  187.191
i 3. 2 KNR 2-02 t ;Posadzku plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane |m2 1
0;1118-08 :na klej metodg zwykig |
ikuchnia | 14.70*2.19 m2 10.203!
{azienka | 13.2072.27 |m2 7.264!
booiwe | +1.391.14+1.39*1.03 Im2 3.016!
i szatnia | 470224 . __im2 10.528:
-2-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolgjowe S.A.



Remont pawilonu diagnostéw nr 2 Krakéw Prokocim

»
|

3

|
l
|
-
|
|
|
!
‘
[
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Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia m. | Poszcz. j ‘Razem j
wa _ techn. L i i
| | | s I RAZEM ~ 31101
3.2 KNR 2-02 Cakoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm - cokolik im
1 1120-02 10 cm ukiadane na klej z przecinaniem piytek metoda zwyktg }
{azienka 4.70*2+2.19*2 m 13.780 |
{azienka 3.20%2+42.27*2 m 10.940: |
w.C. 1.39%4+1.14*2+1.03*2 m 9.900
szatnia 4.70%2+42,24*2 m 13.880:
potracenia -(0.90%4+0.8*2) m -5.200.
na drzwi , |
. . . | |RAZEM 43300
3.2|KNR AT-33| Posadzki i powloki z zywicy Harz EP 20 o grubo$ci 0,5 mm |m2
2/0301-01 |
korytarz 9/ | 9.29*2.00 m2 18.580
2
laborato- 7.00%4.70 m2 32.900
[rium 1
laborato- 9.22*4.70 m2 43.334
‘rium 2
\magazyn 2.15"4.70 m2 | 10.105
- — | . ] | RAZEM __ 104.919;
3.2 KNR AT-33 Posadzki i powloki z zywicy Harz EP 20 - dodatek za pogrubienie o im2 i
3 0301-02 0,5 mm
Krotnos¢ = 3
| Il poz.3.22 [m2 | 104.919
| = . __RAZEM | 104919
3.2 KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkiadu.  |m2 }
4/1113-0101 Wykiadziny podlogowe klejone PVC homogeniczne, o klasie $cie-
ralnosci T z wywinigciem cokoféw na $ciany 10 cm
|biuro 1 |4.58*4.70 m2 21.526
biuro 2 2.19*4.70 m2 10.293
‘korytarz 9/ 6.84*2.0 m2 13.680
1 |
1 IRAZEM | 45499
4 ~ |Sciany i sufity , '
4.1/KNR 2-01 Rozebranie $cianek dzialowych z {at i rygli im2 ,
0427-05
Scianki ‘4.70*2.57*7 m?2 | 84.553
|dziatowe | : I ;
| ol s i IRAZEM ~ | 84553
4.2|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych - bale 200x50 m &
0408-01 !
I Jas0%2 m_____5.000 ,
| ! I . RAZEM 5.000;
4.3 KNR 4-01 | Wymiana stupdw bez zastrzatow w scianach drewnianych - kantéw- 'm
0401-01 ka 95x95 |
12.57*4 m 10.280
| ] e | |RAZEM 10.280
{ 4.4/ KNR 19-01 [izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe écian z plyt zweilny  |m2
0621-04 mineralnej
korytarz (16.19*2+2.00)*2.52 m2 86.638
strona pét- (4.70*3+2.27+1.40)*2.52 m2 44,780
nocna
strona po- (4.70*3)*2.52 m?2 356.532
tudniowa
potrgcenie -(0.86*1.45*6+0.556%1.45+0.86"0.70*8+0.9072.05*6+0.80*2.05"2+ m2 -35.646
na okna i 2.00*2.05*2)
_ ldrzwi - i |
- | __IRAZEM | 131.304
4.5:KNR 9-09 Okiadziny scienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie \m2
0405-01 metalowym pojedynczym, z wypeinieniem weing mineralna, profil
analogia CD 60x27, pokrycie jednokrotne - sufity - plyty gipsowe wodoadpor-
ne (zielone)
kuchnia 2.19*4.70 m2 10.293
tazienka 2.27*3.20 m?2 7.264
IW.C. 11.03*1.40+1.14*1.40 m2__ 1 3.038]
| o — ___RAZEM 20.595:
4 6!KNR 9-09 [Okladzmy $cienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie m2
0405-01 metalowym pojedynczym, z wypeinieniem weing mineraing, profil
analogia 'CD 60x27, pokrycie jednokrotne - sufity
: 16.15%11.63-(16.15%0.05*2+4.70*0.05*6+2.27*0.05+1.4*0.05) m?2 184.616
pomiesz- |-poz.4.5 m2 -20.595
czenia sa-
_nitarne S .
_ T |rRAZEM 164.021
-3-
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Remont pawilonu diagnostow nr 2 Krakéw Prokocim

‘Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis | wyliczenia jm.  Poszcz. | Razem
; _E_-_E,J"ch“ d s e e e e ; ! 3 -
WR 9-09 | .Oktadziny $cienne i obudowy w systemie Knauf W628 (WE30A) na ;m2 ! i
0405—08 ; .szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem weing mineral-‘E ;
analogia t na, profil CW 75, pokrycie dwukrotne - plyty gipsowe wodoodporne | ; {

‘(zielone) i H | !
pomiesz- I '(1.40+2.27*1.5+4.70)*2.52 fm2 23.953’ |
czenia sa- ; t :
nitame f ‘ |
potracenie l '-(0.86"1.45) §m2 -1.247’

' Tnaokna i , ! !
| potracenie | i-(0.90*2.05+0.80%2.05*2) im2 -5.125| |
'na drzwi i . ™ |, !
T - A [ o LT 'RAZEM 17.581
48/ KNR 9-09 | 'Okiadziny §cienne i cbudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie ,m2 ' !
0405-01 ‘metalowym pojedynczym, z wypelnieniem weing mineralng, profil ! |
ianalogia ‘CD 60x27, pokrycie jednokrotne ‘ !
Istrona po- | (2.19+4.58+7.00+2.15+4.70"2)*2.52 fmz 63.806]
tudniowa ; ! ‘
korytarz 12.0072*2.52 fm2 10.080! |
strona pot- { (2.24+2.19+9.22+4.70*2)*2.52 ‘m2 i 58.086| i
nocna i i
potracenie | -(0.86*1.45*5+0.86*0.70*8) }mz -11.051!
|na okna i t
potracenie | -(0.90*2.05+1.98*2.05) m2 -5.904!
__.|nadewi | e — J S ! S
S, e ‘ RAZEM | 115,017,
¢ 49/KNR 9-09 ' Okiadziny cienne i obudowy w systemie Knauf W629 (W630A) na \m2 i :
0405-08 szkielecie metalowym pojedynczym, z wypeinieniem weing mmeral-I i l
analogia ng, profil CW 75, pokrycie dwukrotne | |
strona po- 4.70"3*2.52 im2 35.532!
tudniowa i
korytarz | 2.00%2.52 m?2 5,040,
strona pél- | (4.70°2)2.52 'm2 23.688!
nocna | |
potracenie | !-(0.90"2.05) im2 -1.845.
_ _inadrzwi = - I R | | ]
_____ o e e T IRAZEM 62415
4.1|KNR 9-09 Oktadziny Scienne i obudowy w systemie Knauf W626 na szkielecie ;m2 T ;
0:0405-07 | metalowym pojedynczym, z wypelnieniem wetng mineralna, profil | i }
ianalogia CW 100, pokrycie dwukrotne ; | |
'korytarz (6.84*2+9.22*2+2.00*2)*2.52 m?2 91.022
i 1potracenie -(0.90*2.05*5*2+2.00%2.05*2*2) m2 -34.850
- AJ(DEC'LWJ___ g S e e e s e e ol —
T . |RAZEM 56.172
' 4.1 NNRNKB 1(z.VIl) Gruntowanie podiozy, powierzchnie paziome - sufity m2 i
11202 1134- i 1 ’
{01 ! i i
e pozd45+pozd4b e m2 i 184616 i
L L T VO {RAZEM | 184616
L 41 :NNRNKB Ochrona $cian wokdt otworéw okiennych i drzwiowych listwami i na-{m i
2:202 2608- {roznikami wzmocnionymi siatkg l
08 i
analogia | i
otwory (0.86+1.45*2)*6+(0.55+1.45*2)+(0.86*0.70*2)*8 m | 35642
ckienne i
otwory 0.90*15+0.80*4+1.98+2.00*4+2.05*40 m ] 108.680,
_..jdrzwiowe e e oo S N S| I
L N Y, STy o . L. RAZEM . 144322
" 41INNRNKB | Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe - $ciany m2 5
| 312021134- | , .
0202 | b ‘
strona po- 1(2.19+4.58+7.00+2.15)*2*2.52+4.70*8*2.52 im2 . 174.989 !
Audniowa | ! ] {
’korytarz :16.16*2*2.50+2.00*2.50*4 ;m2 1 100.750
strona pot- (2 2442.27+2.19+9.22)*2"2.52+4.70*8*2.52+1.40%2*2.52+2.27*2* m2 I 193.486:
Inocna 12.52 | j
-potraceme !-(0.86*1.45"6+0.86*0.70*8+0.55"1.14) ; m2 i -12.025,
I [naokna ! | ! !
; jpotracenie :~(0.90*2.05*15+0.80%2.05*4+2.00*2,05%4+1.98"2.05) ‘m2 . -54.684
nadewi_ { ! SN |
- ! IRAZEM " 401.605'
g 1§KNR 2-02 Wewnetrzne y gladzie gipsowe ‘dwuwarstwowe na scianach z piyt g:p- m?- {
| 4081502 sowych L
I pozd413pozdi18 . — Lam2 g 321281
- - | e e - - T IRAZEM T 0321281
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I—[.p. Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. ' Poszcz. Razem
_ | wa_ | techn. | o o
4.1 KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich na ,m2
5 1505-01 ‘suﬂtach bez gruntowania, 2-krotne
e |POZAT m? 1
i u e , ] - 184.616
4.1}KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gladkich na ;m?
611505-01 $cianach bez gruntowania, 2-krotne
analogia
p0z.4.13-p0z.4.18 . im? 321.281, -
| ] B ~ 'RAZEM | 321.281%
4.1{KNR-W 2- Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klgjo- im
7102 0840-08 |wej - listwy naroznikowe
kuchnia 2.52*4+2.05*2+40.90+1.45*2+0.86 m 18. 840:
tazienka 2.52"4+2.05*2+0.90+1.45*2+0.86 m 18.840
lw.c. 12.52*8+2.05%*4+0.80"2 - m | 29.960 |
I LA S _____RAZEM |  67.640
.1iIKNR 2-02 Licowanie scian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg |m2
8'0829-08 zwykla
kuchnia (2.19+4.70)*2*2.52 m2 34.726
tazienka (2.27+3.20)*2*2.52 m2 27.569
w.C. (1.03+1.14)*2*2,52+1.40*4*2.52 m2 25.049
laborato- 11.20*0.50 m2 | 0.600
rium 1
potracenia |-(0.86%1.45*2) m2 -2.494
na okna
|potrgcenia -(0.90%2.05+0.80%2.05*2) m2 -5.125
|na drzwi - __1
— —— A | [RAZEM 80.324,
4.1 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane |m2 [
91118-08 na kiej metoda zwykig
kuchnia 2.19*4.70 m2 10.293
lazienka 12.27*3.20 m2 7.264|
w.c. |1.03*1.40+1.14*1.40 m2 3.038) "
L1 I . . . IRAZEM_ |~ 20.595
4.2/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 i
0 1215-04
10.86%1.45"6+0.55"1.45+0.86%0.70*8 Im2 13.006, ?
. ! I I |RAZEM 13.096;
| 4.2/KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
111215-02 [
_Jo.m.oz_*17+o.72+z.oz*4+1.98*2.05 mz | 41018 R
] | — RAZEM 41.018
4,2 KNR 4-01 | | ycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
2/1215-08 i
- | |poz.4.15 . im2 | 184616
b4 - —’“l ] —— ! RAZEM 184.616.
|8 Wyposazenie laboratorium = ) -
| 51 Stoly laboratoryjne przyScienne (z listwa wzdluz blatu na calej diu- szt
wycena in- goéci) z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej, wewnatrz
| dywidualna blatu wzmocnienie plyta laminowang wodoodporng, konstrukeja
i spawana, stopki regulowane w zakresie minimum £ 15 mm,
| wzmocniony dolnymi listwami rownoleglymi do krawedzi blatu.
f - wysoko$é 850 mm,
- diugosé 2000 mm,
- gigbokos$¢ 600 mm,
| | 4 _iszt. 4.000 |
1 | _ E——— , — RAZEM 4.000
52 i Stoly iaboratoryjne przyscienne (z listwg wzdiuz blatu na cafej dlu-  |szt.
wycena in- |gosci) z atestowansej stali nierdzewnej kwasoodpornej, wewnatrz
dywidualna blatu wzmocnienie plyta laminowang wodoodporna, konstrukcja
I spawana, stopki regulowane w zakresie minimum £ 15 mm,z dwie- i
l ma potkami znajdujgcymi sie pod blatem, obie o powierzchni nie
i ! mniejszej niz 70 % powierzchni blatu stoiu, pétka dolna na wyso-
I ; koéci 160 mm od podtogi, potka gérna na wysokosci 465 mm od
| |podiogi. ' |
! ! - wysokosé 850 mm, | l
i |- diugos¢ 1500 mm, |
|- glebokosé 600 mm, 1 ;
| | 4 |szt. | 4.000. .
L | |RAZEM | 4.000;
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Lp. ri:o—dsta‘-' I Nr spec.
: techn. |

wa |

wycena in- i
‘dywidualna

|
|
;

ot

L
" 6.11BCA-378-
60-11 I

“’éﬁii KNR 4-04 ©
10701-04

|

'60-53
analogia

!
5

"™ instalacja wodna i kanalizacyjna_

T Demontaz przewadéw wodaciagowych z rur stalowych ocynkowa-  |m
L | i ==L e Wy || N8, 53
[6.3:BCA -3 70-

[ —4

Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. |

"I Stoly laboratoryjne przyécienne (7 listwa wzdhiz biatu na calej dhu-  szt.

gosci) z atestowanej stali nierdzewne] kwasoodpornej, wewnatrz |

!blatu wzmocnienie piyta laminowana wodoodporng, konstrukcja |
.spawana, stopki regulowane w zakresie minimum £ 15 mm,z dwie-~ I 1
imaszufladami o glebokosci 250 mmznajdujacymi sig pod blatem z |
prawej strony stolu oraz z jedng pétkg pod blatem na wysookosci |
160 mm od podiogi.
- wysokos$¢ 850 mm,
- diugoé¢ 1500 mm,
- gtebokos$é 600 mm,
12 szt. |

'1 RAZEM S0 S

Razem

|Montaz klimatyzatora Sciennego typu split dla poszczegoinych po- |kpl. |
mieszczen i i
lZakres robét: 1. Wyznaczenie miejsca montazu jednostki wew- |
Inetrznej i zewnetrznej. 2. Wykonanie przewiertu przez przegrode |
zewnetrzng. 3. Montaz jednostki wew. i zew. 4. Montaz rur i ksztal-
tek - rury miedziane chlodnicze w izolacji, tgczone za pomocg skrg-
canych potaczen kielichowych (kielich-nakretka); rury z PVC-U do
;odprowadzenia skroplin, laczone za pomoca klgjenia. 5. Podiacze- i
;nie sterowania i doprowadzenie zasilania elektrycznego. 6. Proba
iszczelnosci oraz napetnienie instalacji freonem. 7. Uruchomienie i
fuzyskanie niskich temperatur.

{Jednostka przedmiaru (cbmiaru) - 1 kpl.

:Warunki szczegdtowe: diugos¢ instalaciji 3-5 m,

{Powierzchnia uzytkowa pomieszczen:

10,0do 11 m2 - 2 szt,

121,5m2 -1 sz,

32,8 m2 -1 sz,

43,3 m2-1szt,

iUérednione zapotrzebowanie na moc chiodniczg 100 W/im2,

5

P

nych o ér. do 25 mm
5 R N |m 5.000

flnstalacja wodogciagowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  |pkt
niepodpiwniczonym z rur wielowarstwowych z polietylenu o polacze-|\wod. :
niach zaprasowywanych i
Zakres robot: 1. Wyznaczenie miejsc utozenia rur. 2. Obsadzenie |
uchwytow lub wspornikéw. 3. Przecinanie rur. 4. Montaz rur i igczni-;
kéw. 5. Zatozenie tulei ochronnych na rurociggach w przejéciach
przez stropy i $ciany. 6. Wykonanie podej$cia z rur i ksztaftek. 7.
Sprawdzenie dzialania zaworéw przelotowych i zwrotnych. 8. Mon- |
taz zaworéw. 9. Montaz wodomierzy indywidualnych. 10. Wykona- ]
nie proby szczelnosci instalacji. 11. Izolacja rurociggéw wody zim-
nej i cieplej. : l |
Jednostka przedmiaru - 1 pkt wod. (punkt wodny) = punkt poboru
wody.
Warunki szczegdlowe: przy ustalaniu ilosci punktoéw poboru wody
|przyjmuje sie dia mieszacza lub baterii 2 punkty, a dla zaworéw
{czerpalnych i wyptywowych 1 punkt.
|Wykonanie instalacji obejmuje catos¢ robét, od zaworu za wodo- I
jmierzem giéwnym (dla zimnej wody) za rozdzielaczem lub wymien-
inikiem (dla cieptej wody) i cyrkulacje, do punktéw poboru. 1
|Cena uwzglednia montaz wodomierza.
19 pkt

e B -

-B-
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PRZEDMIAR

Remont pawilonu diagnostéw nr 2 Krakéw Prokocim

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz. Razem
!_ wa | techn. i u i
6.4|BCA -3 72- Instalacja kanalizacyjna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  ipkt | !
60-41 gniepodpiwniczonym z rur PP i PVC o potaczeniach kielichowych  kan. l i
|analogia Zakres robét: 1. Oczyszczenie dna wykopu Z wyregulowaniem wias- L i

i i

ciwego spadku. 2. Wyznaczenie osi rurociggu, przecinanie rur. 3. ‘
Montaz rur i ksztaltek. 4. Ustawienie wpustu piwnicznego i polgcze-

nie z instalacja. 5. Wyznaczenie osi rurociaggéw na $cianach, obsa- 1
dzenie uchwytéw i tulei przy przejéciach przez $ciany i stropy. 6.
Wykonanie podejsc. 7. Ustawienie rury wywiewnej w otworze

dachu, uszczelnienie i zarmocowanie rury. 8. Ustawienie czyszcza-

kéw, wykonanie polaczen.

Jednostka przedmiaru (obmiaru) 1 pkt kan. (punkt kanalizacyjny) =

pkt odplywu kanalizacji.
Warunki szczegélowe: odplyw z kazdego przyboru lub kratki stano-
wi 1 pkt kan.
\Wykonanie instalacji obejmuje calo$¢ robét od przegrody zewnetrz-
nej budynku do punktéw odplywu.
Cena nie uwzglgdnia montazu przybordw (miski ustepowej, wanny,
umywalki, bidetu, brodzika, zlewozmywaka jak réwniez zasuwy bu-
rzowej i studni w budynku).
10 pkt 10.000
— a kan. |
| _ | RAZEM 10.000
6.5|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej w budynkach nie- |m
0134-03 mieszkalnych - plukanie instalacji, czynno$ci przygotowawcze i za-
‘konczeniowe
L |55 - B m | 55.000 |
. S g '~ RAZEM  55.000
6.6 KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach nie- |m |
0134-04 mieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa
S 155 . _ m . 55000
| ] | __— — . RAZEM | 55.000
6.7|KNR 2-02 1‘0budowa instalacji wod.-kan. plytami gipsowo-kartonowymi na m2 I
2004-02 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 |
analogia L i |
; | 2.50*0.60 m2_ 1 1500
- o | B ) | IRAZEM | 1.500
6.8{KNR 0-31 Analogia. Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny wraz z podejs- kpl | ! i
0105-01 | ciem, - 80 Hr. 4 i i
| o kol | 1,000! !
- . I 1 TTIRAZEM | 1,000]
6.9.KNR 0-31 |Analogia. Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny wraz z podejs- [kpl i
0105-01 ciem, - 10 tr. ! |
. 12 ikpl | 2.000:
. ! | ) - 3 IRAZEM | 2000
6.1iKNR 2-15 | Umywalka pojedyncza porcelanowa 60 cm szt {
0/0221-0201
4 { 1 szt | 1000 -
(Y . — |[RAZEM | 1.00 |
| 6.11KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa 60 cm montowana na blacie  |szt
1:0221-0201 kuchennym
4 ] 11 _ szt | 1000
I ) L N . RAZEM .| 1.00
| 8.1 KNR-W 2- Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej. Dostawa i zabudowa ziewu szt. ‘
2/15 0229-05 technicznego z blachy nierdzewnej, wolnostojgcego, z osadnikiem
analogia [szlamu i baterig z wysuwang koricowka roboczg
11 o lszt. | 1.000/ .
| ! | I IRAZEM | 1.000:
| 6.1 KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa 50 cm szt
3/0221-0201 l
4 1 12 . szt __2.000
| | | . N ! RAZEM | 2.00
6.1/ KNR 2-02 Szafka umywalkowa, dostawa i montaz szt 1
4[1021-07 1
] 3 I szt | 3.000
. i — RAZEM | 3.000
6.1 KNR-W 2- |Zlewozmywak stalowy, dwukomorowy z ociekaczem, montowany  |szt I
515 0229- ina szafce
i 0501 ! |
2 11 ) ‘szt 1.000! ]
S L - . |RAZEM 1.00 |
6.1 KNR-W 2- iBateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn“15"mm szt | :
615 0137-02 } | E
! s — : szt | 5.0000
; i ; [RAZEM | 5.000
-7
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PRZEDMIAR

Remont pawilonu diagnostéw nr 2 Krakéw Prokocim

Lp.| Podsta- ' Nrspec. Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem

I TS G-, S S A B S e e o T
! 6.9 KNR-W 2- | iBateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm szt 1T B
‘ 7[15 0137-09! ‘ ; i | -

‘ ‘ BRSNS | 1., R il {Szzt,, oo Ae00 |
. ] S—— CIRAZEM__| | TiD
| 6. 1!KNR 0-35 ! Kablny natryskowe “do kapieli, narozne, potokragle "1/2 kola, z szy- ikpl. |
i 8.0123-07 ibami ze szkia hartowanego } i \

L | b 10000
i = e e T IRAZEM | 1000
| B.AKNRW 2 | {Ustep z pluczka, typu “kompakt" kpl '.‘
| 9]150233-03. i ; ! |
O S S = L0 W R kol | 3000,
o el | P - + 'RAZEM | 3.00
6.2, TZKNBK ‘MontaZ zaworéw czerpalnych o or. 15 mm iszt. |
0 XVIIl Y A- } | | !
! ~117 }
S| S S 3 - e isZt 130000
B e A . TRAZEM " 3.000)
6.2;TZKNBK |Montaz zaworéw przeiotowych i zwrotnych o sr. 15 mm szt |
1. XV EA- | |
1102 ‘ {
e st | 19000,
L, i S I T T TRAZEM | 19.000)
| 6.2, TZKNBK *M ntaz zawor6w przelotowych i zwrotnych o &r. 20 mm iszt. | 1
2XVINTIA- | | ‘
1103 ;
ML) 0 O T A ) 3000,
p—imbel | - = T T T T |RAZEML ¢ 3.000
6.21KNR-W 2- | Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego 50 mm szt ‘
3;15 0218- |
10201 i ;
=SS E Y ey | B ey szt _4.000 i
L i L i RAZEM 4.000;
| 6.2iKNR-W 2- ISyfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt | i
i 41150218- ! | |
[]0201 ; [ : i
L 3 i e szt | 3000 .
I L e e i (RAZEM . 3.000
! 62/KNR2-02 | 'Szafki kuchenne nadpodiogowe z blatem roboczym jednolitym, 2- Em2 [ i
i 5j1021-09 | ldrzwiowe, szer. 80 cm - 4 szt. dostawa i montaz i i
a2 losow0.824 _im2 | 2624}
S b S S N U ' \RAZEM ..2.824
1 6.2|KNR 2-02 | Szafki kuchenne wiszace, 2-drzwiowe - szer. 80 cm - 4 szt. dosta- 'm2 | i
- elo21-11 | wa | monta | * ;
N - 0.80"0.60"4 - am2 i 1.920| ]
ol e e T TRAZEM 1.920]
6.2 : FDstawa | montaz wieszakow tazienkowych szt ¢ ‘ |
. Tlwycena in- ' : |
dywidualna ; i | !
B S . T S .. st i . 40000 . i
I AN NN A oAt . T TRAZEM | 400
; 6.2{KNR-W 2- Dostawa i montaz suszarki do rgk szt i
| 8{15 0142-04! : i -
N I SO - S A w2 L 4.000 imi
I PR (I i | W ol o | RAZEM [" 400
62 E JTDos’[awa i montaz lustra fazienkowego jszt ; |
l 9 wycena in- | I i i | :
i :dywidualna | ! | | . g
S (RETRVRY SO i _ szt | 3.000 |
T (SR e er . moeenmoimeooe — ; l JRAZEM | 300
} 6.3; i Dostawa szczotki do w.c. iszt ’ |
0;wycena in- ; ; {
idywidualna | ; ; |
S DN RFRPTUSY - e s#t | 3000
R T . . IRAZEM | 3.00
M ) “IWymiana zbiornika na écieki___ B P
7 1. KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, Z transpor- im3
0202 02 itern urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1

] ikm, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Il - wykop pod studnie

f 'chionne i szambo o poj. 10 m3 ( zakladamy, ze szambo bedzie oko-

i o 14,00 m od budynku, miejsce usytuowania do uzgodnienia z In-

i westorem) oraz przytacza kanalizacyjne i

1szambo 14.20%3.002.10 m3 26.460,

jstudnie 1(3.14%0.70%0.7073.00)*2 ‘m3 9.232.

i _ichtonne X

-8-
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PRZEDMIAR

Remont pawilonu diagnostéw nr 2 Krakéw Prokocim

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. = Razem 1
wa techn. | [— ! 1
| | | . |RAZEM 35.692|
| 72IKNR 201 | Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m|m3
0310-03 i gt. do 1,5 m ze zfozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 1V) Odkia-
Z.SZ. danie urobku po obu stronach wykopu.
2.5.14 ’
9909
przylacz do 25.0%0.50*1.80 ‘m?3 22.500
| szamba
przylacz de [25.0*0.50*1.80 m? 22.500
studni
chionnej
' ‘ = __ |[RAZEM |  45.000
73KNR 2-25 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych wykonane | kpl.
| 0519-01 sposobem studniarskim do glebokosci 3 m - budowa studni chion- |
analogia |nych ¢ §rednicy wewnetrznej 1200 mm | |
2 _ kpl | 2.000! _
. L .  RAZEM | 2,000
7.4 KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - szt
18 0517-02 zamknigcie rurg teleskopowa, pokrywa zeliwna [
2 - = lszt. 2.000 |
. 'm""'"j'“ ‘ - I ~ RAZEM | 2.000
75 ' Dostawa i zabudowa zbiornika na $cieki z tworzywa o poj. 10 m3, |kpl. ' ~
wycena in- |pokrywa teleskopowa typu cigzkiego w gotowym wykopie l
dywidualna ‘ | }
_ | S | 5 kpl. | 1000 |
_ I ] __[RAZEM | 17000
7.6 KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich gr. 20 cm [m3 ;
18 0511-03 i
zbiornik 12.80*2.30 *0.20 - - B md | 1.288) 4
L4 - — i e | RAZEM 1.288]
| 7.7|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - przy{acz|m i
1308-02 |kanalizacji do szamba {
! 1260 'm ] 25.000 i
L = o T ot |RAZEM | 25.000;
7.8/KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC lgczone na weisk, Fi 110 mm - przylgcze ka- |m
1308-01 |nalizacyjne do studni chionnej
e e {25.0 _m | 25.000
| N - . | IRAZEM | 25.000
7.9 KNR-W 2- Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubosé 30 cm - 'm3
18 0511-04 |obsypanie rur przylacza kanalizacyjnego i
e T 125.0*2*0.50*0.30 Ll o o m3 | 7.500
— N En - e RAZEM 7500
7.1 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC, na wcisk, i jszt |
0 15 0211-03 110 mm
| 2 ‘szt 2.000; |
: .~ RAZEM | 2,000
7.1]KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, ro- ;m3
1:0214-0201 wéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubosé w stanie luznym 30/
|em, kategoria gruntu Ill-IV - zasyp szamba i przylacza
’ 125.02*0.50*1.45 mé | 36250
. | | , i [RAZEM | 36.250;
7.1 KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi pozostalej z wykopu md | o
2;0415-01
o | 1(10.00+25,0*2+4.2*3.0)*0.05 - — md 3630
. | | N | IRAZEM 3.630,
8 |Instalacja monitoringu ] ) A
8.1 Dostawa i zabudowa urzadzen systemu monitoringu wizyjnego, w  kpl.
wycena na tym:
podstawie - kamera z zoomem, o rozdzielczo$ci pozwalajgcej na rozpoznanie
analizy ryn- twarzy - 12 szt, montowana na stupie o$wietleniowym
ku - rejestrator z mozliwoscig odczytu zapisu przez 30 dni,
- okablowanie - ok. 280 m, |
{- rury ostonowe okablowania- ok. 150 m,
T | i _ kpl. | 1.000|
! | S | RAZEM |  1.000
9 : | Instalacia alarmowa e —= S
9.1 Dostawa i zabudowa urzgdzen instalacji alarmowej, w tym: kpl.
wycena na - czujki ruchu 8 szt.
podstawie - czujki otwarcia drzwifokien
analizy ryn- - czujki dymu
ku - centrala :
! - manipulator |
i - sygnalizator
! - modui GSM

-9.
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PRZEDMIAR

Remont pawilonu diagnostéw nr 2 Krakdw Prokocim

Lp. [ Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenla [jom. | Poszcz. | Razem
|| __wa | techn. | 2 — B AL |
N — T e o i kel T} 1.000
S S s . L T IRAZEM 1.000,
g Aol e Instalacja informatyczna i teletechniczna . ] o
i 10.! ] Wykonanie sieci okablowania strukturalnego dia potrzeb informa-  [kpl. | ! 1
i 1wycena in- | {tycznych w zakresie opisanym w OPZ, ! I
' ldywidualna| { ' 1 [
R IR I . I oo ket 1000
Ian el T U e} |RAZEM 1.000i
1 10 | ‘Zabudowa instalacji teletechnicznej po wykonaniu prac remonto- kpl.
| 2! iwycena in- | ‘wych l H t
;dywndualna ) ; i
| F e ‘1,_ e Ayaee _ikpl. ! 1.000;
A S Wo _ h T —— = _RAZEM 1.000
¢ 11! I ] ‘Wentylacja pomieszczel‘i ~ L
TN BCA 3 78- lInstalacja wentylacji mechamcznej z odzysklem ‘ciepla (rekuperacji) im?2
I 61 -11 i ‘w budynku mieszkalnym jednorodzmnym pu. ]
| ;Zakres robot:</B> 1. Wyznaczenie miejsca montazu centrali wenty- | | :
lIeacyjnej 2. Wytyczenie trasy kanaléw wentylacyjnych oraz miejsca | | i
‘posadowienia zaworéw nawiewnych i wywiewnych. 3. Wykonanie ! |
_przewiertow w stropie. 4. MontaZ rekuperatora oraz anemostatow. : |
15. Montaz przewodé6w wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowa- | |
inej typu Spiro oraz bezposrednie podigczenie do anemostatow przy‘ ‘
: |pomocy « elastycznych przewodéw z tasmy aluminiowej. 8. Okresle- |
i inie lokalizacji czerpni i wyrzutni oraz ich montaz. 7. [zolacja kana- ], '
6w matami z wetny mineralnej jednostronnie pokrytymi folig alumi-
! niows. 8. Uruchomienie oraz regulacja systemu rekuperacji. i
Jednostka przedmiaru {obmiaru) - m2 p.u.
iWarunki szczegélowe: powierzchnia uzytkowa budynku 180 m2, | |
zaktadany wydatek powietrza do 500 m2/h. | |
| 22513 m | 226130
IR S e SRl =N L 175 AT TS e Pl S—
S T [ A . 'RAZEM | 225130
11 'KNR 2-02 ° Obudowa instalacji wentylacyjnej ptytami gipsowo-kartonowymi na |m2 f
2|2004-02 'rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 100-01 ’ ’
lanalogia : i
il L0 e e e TR _____Lmz 12,000,
! 12/45311200- ; iRoboty w zakresie instalacji elektrycznych
2 i ¢
12. 45310000- ] l.Opracowanie projektu wykonawczego i uzgodnienie z Zamawiajacym
O N B e
2] ! IOpracowanle ‘projektu wykonawczego na remont instalacji elek- szt
1.1|wycena in- .: itrycznej ii oswietleniowej oraz do celow grzewczych :
dywxdualna; ; ! t
S SR ONEN |5 S - lezt ! 3.000,
] T i i ' i) (R EM
E 12.4 5310000- |Demontaz osprzetu
23 . e
12./KNNR'§” "1, iDemontaz gniazd |nstalacyjnych wiykowych nieuszczelnionych pod- Iszt. t
2.1;0402-05 {tynkowych natynkowych
Lo o e o . S 1!szt- i 3000 .
N P i T IRAZEM 3.000;
12..KNNRS | iDemontaz skizynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg lszt. ¢ { :
2.210202-05 | | ! ‘ 2 !
I S U | M — szt Lo 1000
Y g g | s s S S {RAZEM  © 1.000
[ 12.145310000- | ’ERemont instalacji elektrycznej
| 33 o s g e o IR _
| 12. KNNR 5 |Tab|ice rozdzielcze o masie do 10 kg - Tablica z*qczowo-pomiarowg[ szt. |
' 3.1/0404-01 i T ' 1
e o B s ol e P e AN Y szt 1.000 _
i e e Y o JIRAZENL 1000
i 12./KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Tablica gléwna z komplet- szt | j
| 3,2/0404-01 nym wyposazeniem (wytaczniki, rozlaczniki itp), rozmiar dopasowa- [ ¢
| ! ny do ilosci obwoddw zgodnie z projektem : i !
| o e LoV e R sat 4 d.000) M;
B | nsiladiniiii it Lanille [ RAZEM 1.0
i 12..KNNR 5 %Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przeciwpozarowy wylgcznik [szt. f !
! 3.3;0406—01 ipradu | i ; ;
flein. e e st 11,000 !
4 . ‘ ‘ RAZEM _ : 1.000:
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PRZEDMIAR

Remont pawilonu diagnostéw nr 2 Krakow Prokocim

Lp.| Podsta- |

[ | —, 1
12. KSNR 5
3.4/0907-02

analogia

[
12./KNNR 5
3.5 0204-02

| 12./KNNR &
3.6 0205-01

"12./KNNR 5
| 3.7/0204-06
[ analogia

| 12./KNNR 5
3.8/0302-01

[ 12.[KNNR 5
| 3.9 0302-06

12.{KNNR 5
3.1:0308-04
0‘

"12.{KNNR 5
3.1/0308-08

Opis i wyliczenia | jm. |

|
Montaz uziemier - uziomy lub przewody uziemiajgce w gruncie kat. Im
I - miejsce rozdzialu przewodu PEN na PE i N w tablicy rozdziel-
|czej
10 _ m

|Przewody wtynkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane m
w tynku na podtozu innym niz betonowe

1300 !rn

|Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane \m
p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDY 3x2,

600 : m_

\Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju zyl do 30 mm2 'm
uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - do gniazd 3-faz

20 i im

i — ]
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - do- szt.
$cian pustych (regips)

60

i

|Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach - do |szt

i$cian pustych (regips)
35

natynkowe 2-biegunowe przykrgcane o obcigzalnoscido 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2
30 — -

! szt. |
i

iGniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodo- |szt.
szczelne 3-biegunowe przykrecane o ohcigzainosci do 32 A i prze-

kroju przewodéw do 10 mm2

14 N szt

I

szt

|szt.

!Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwodjne ze stykiem ochronnym  |szt.

“12./KNNR'5
3.1/0308-04
2

3.1/0308-04
3

3.1/0306-03

= -Jh

E.TRNNR 5
3.1 0502-03
5

H

12,

4|

12
4.1 wycena in-
dywidualna

L

12. KNR 0-31

4.2{0205-01
analogia
1
12.|KNR 0-31
4.3:0205-01
ganalogia

|12 KNNR5

12. KNNR5

Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwdjne ze stykiem ochronnym szt

natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnoscido 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2 w tym gniazda hermetyczne dia
term oraz pomieszczen WC

4 S |szt.
|Gniazda instalacyjne wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym |szt.
|natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzainoscido 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2

16 iszt.

'Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce iEstalEcyjnej - poje- %szt.

dynczy
|18

|Oprawy oéwietieniowe przykrecane (hermetyczne) - oprawy LED - [kpl.

przewidzie¢ w projekcie cze$¢ opraw z modulem awaryjnym

120 ikpl.

|Ogrzewanie elektryczne

Wykonanie instalacji elektrycznej do celow grzewczych 'kpl.
H _ Jk ol
| i
]Dostawa i montaz grzejnikéw elektrycznych na $cianie szt.
l19 o Iszt.
i
;Dostawa i montaz grzejnika fazienkowego z grzatka elektryczna szt
i

s S iszt.
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“Poszcz. | Razem |
10000
'RAZEM 10.000,
| 300.000,
'RAZEM 300.000'
 600.000 ,
[RAZEM | 600.000|
| 20.000
RAZEM 20.000
. 60.000,
'RAZEM 60.000.
35.000/ ,
iRAZEM 35.0@;
30000 !
|RAZEM | 30.000
| 4000
|RAZEM ‘ 4,000,
... 4000 |
RAZEM | 4.000|
]
[ 16.000| !
RAZEM "16'09%5
]
| 18.000|
RAZEM | 18.000
I -1
| 200000 !
IRAZEM 20.000
7
| 1000
|RAZEM 1.000
i_ _19.000 —
'RAZEM 19.000
|
!
1.000/



PRZEDMIAR
Remont pawilonu diagnostéw nr 2 Krakéw Prokocim

)Lp.j Podsta- ' Nrspec. Opis i wyliczenia L jm. ;’ Poszcz. ;| Razem
{ wa . te¢hp. ;. o ‘ : Lo i
1 ey TR N [} RAZEM I 10001
12.145310000- : Pomlary pomontazowe i odbiorcze (|Io§c| orentacyjne, iloé¢ docelowa uzalezniona od ilodci |
| ,ﬂ,§,§3d et lzaprojektowanych obwod6w} . |
f 12./KNNR 5 | Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiega  |po- | I ¥
{ 5.1;1301-01 ; napiecia - ciggtosé przewodéw i pomiar rezystancji izolacji miar i ‘
| 25 po- |  25.000 |
I o H S N 5 T sy - miar 1 .
T S " S —— . I . . IRAZEM | 25000
‘ 12.jJKNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) [préb. !
5.2:1305-01 : ; i
' I I I gk e eipTO. | _1.000] I
N O DR T T T. U RAZEM .00
- 12.|KNNR 5 ! Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) |préb. } ; !
: 5.311305-02 | i
S A SN - - = |- |- -8 |
“12.]JKNNRS | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej - punkt rozdziatu przewo- |szt. !
¢ 5.4/1304-01 | duPENnaPEiN | ! ;
S VO AU . - B 1,000 |
k= ] — N e RAZEM 1.000!
| 12..KNNR-W 9 Pomiar natezenia oéwietienia wnetrz na wyznaczonych punktach [punkt i i
} 5.5 1201-02 { pomiarowych plaszczyzny roboczej - w miejsach pracy | H
e .80 . N *punkq _80.00 000 |
0N [N . | AT, ki _IRAZEM |~ 80.000
13| i |Wywiezienie i utylizacja odpadéw i
13.’ Wywne2|en|e i przekazanie do utylizacji zdemontowanych nie nada- ikpl. | 1
‘wycena in- jacych sig do poriownego uzycia elementéw budynku i | | |
| dywidualna ! | ‘ !
e B T e AR s me T Rt | 1000 !
|- i T S N bl % o RAZEM [T
13.; Wywiezienie i przekazanie do utylizacji gruzu kpl. ; ! !
l 2|wycena in- | |
; dywidualna | | ; | |
. S 1 | || N S .. eyt fmpraking kpl | 1.000! |
I | ) W RAZEM | 177
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