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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia: ,Remont budynku warsztatowo — garazowego w Bukownie
w km 53,148 linii kolejowej nr 62 Tunel - Soshowiec, na obszarze

Zaktadu Linii Kolejowych w Krakowie”

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zakfad Linii Kolejowych w Krakowie Pl. Matejki 12, 31-157 Krakow

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4 Tynkowanie
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokos$¢ kapitatu zakladowego w catosci wptaconego: 33.335 532.000,00 zt
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1. Wykaz uzytych pojeé
OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie Zamodwienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa Zaktad
Linii Kolejowych w Krakowie PIl. Matejki 12, 31-157 Krakow

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
inwentaryzacji budowlanej, dokumentacji projektowej oraz prac dotyczgcych dachu, stolarki
okiennej, instalacji c.0. wraz ze zmiang systemu ogrzewania w budynku warsztatowo —
garazowego w Bukownie na ogrzewanie elektryczne z grzejnikami konwektorowymi.
Budynek zasilany jest z licznika energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej 55kW oraz
wyposazony w instalacje elektryczng oswietlenia i gniazd 230V/400V w uktadzie TN-C.

Obecnie ogrzewanie budynku realizowane jest za pomoca kotta weglowego.

3. Rodzaj zamawianych robét budowlanych

Zadanie obejmuje roboty budowlane w zakresie:

— robot stolarskich;

— remontu pokrycia dachowego;

— demontazu kotta grzewczego wraz z instalacja;

— zaprojektowania i wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego;

— wykonania nowej instalacji elektrycznej;

— zabudowy nowej rozdzielnicy gtéwnej wraz z wyposazeniem i wykonaniem uziemienia (R
< 10 Ohm) punktu rozdziatu przewodu PEN na PE i N;

— zabezpieczenia i wpigcia w nowg rozdzielnice nowo zabudowanych obwoddéw instalacii
elektrycznej grzewczej;

— wywiezienia i utylizacji odpaddw;

— wykonania inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowej: projekt wykonawczy i
powykonawczy w 3 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji elektronicznej;

Wykonawca przy realizacji robot zwigzanych z pracami budowlanymi przy wymianie

urzgdzeh uwzgledni zakres rzeczowy i finansowy prac oraz wg potrzeb min. przektadke kabli

i urzgdzen kolizyjnych w rejonie prowadzonych robaét.



4. Miejsce realizacji zaméwienia

Budynek warsztatowo — garazowy w Bukownie w km 53,148 linii kolejowej nr 62 Tunel -
Soshowiec, na terenie zarzagdzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii

Kolejowych w Krakowie.

5. Termin realizacji zaméwienia

— rozpoczecie — od dnia wystawienia zamowienia;
— zakonczenie — nie dtuzej niz do 31.12.2024 roku
6. Specyfikacja techniczna

1. W budynku nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ roboty budowlane zgodnie

z zatgczonym przedmiarem robét oraz z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:

a) prowadzi¢ nowg instalacje elektryczng ogrzewania elektrycznego natynkowo
w korytach kablowych lub w rurach elektroinstalacyjnych RL;
b) nowg tablice gtdwng dla zasilania instalacji elektrycznej ogrzewania elektrycznego
w uktadzie TNS:
— uziemienie dla nowej tablicy,
— wyposazenie w odpowiednio dobrane ochronniki przepieciowe, wytgczniki
réznicowo-prgdowe, wytgczniki nadprgdowe,
— zastosowanie podziatu na obwody ogrzewania elektrycznego zgodnie
z obcigzeniem i podziatem na poszczegdlne pomieszczenia,
— opisac i wyposazy¢ w schematy kreskowe instalacji w budynku wraz z opisem
i adresacjg poszczegdlnych obwoddw;
c) obwody zasilania ogrzewania elektrycznego wykonac przewodem tréjzytowym
0 przekroju co najmniej 3x2,5mm2 (przewdd fazowy, ochronny, neutralny),
zabezpieczy¢ odpowiednim wytgcznikiem réznicowoprgdowym oraz nadprgdowym;
d) w rozdzielnicy centralny sterownik z czujnikiem temperatury sterujgcy pracg nowo
zabudowanych grzejnikéw elektrycznych konwektorowych z mozliwoscig sterowania
kazdym pomieszczeniem z osobna i zapewnieniem mozliwosci ustawienia temperatury
dla kazdego pomieszczenia indywidualnie;
e) dobdr i montaz grzejnikéw elektrycznych konwektorowych zgodnie z obliczonym
zapotrzebowaniem na ciepto;
f) przeanalizowanie i przedstawienie obliczen zapotrzebowania na energie elektryczng
i przygotowanie formalnych wnioskéw o zwigkszenie mocy przytgczeniowej energii

elektrycznej dla potrzeb ogrzewania elektrycznego;



g) po wykonanych pracach zrealizowac niezbedne pomiary dotyczgce poboru mocy
biernej, a w przypadku przekroczeh zabudowa urzadzen do kompensacji mocy biernej;

h) po wykonanych pracach w pomieszczeniach nalezy uzupetni¢ braki masy betonowej
po demontazu starej instalacji elektrycznej i w miejscach tych odnowi¢ powtoke
malarskg w kolorze zblizonym do istniejgcego.

. Kolorystyke malowanych elementéw nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem, tj. Sekcjg

Eksploatacji Krakow.

3. Od Wykonawcy wymaga sie wiasciwej koordynaciji prac przy realizacji zamowienia.

4. Wszystkie instrukcje, wytyczne, standardy oraz przepisy obowigzujgce w PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. oraz ujete w niniejszy opracowaniu, dostepne sg na stronie
internetowej Spotki http://ww.plk-sa.pl/ .

. Zaleca sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu,
gdzie bedg prowadzone roboty, w celu zapoznania sie z terenem przyszitej budowy,
stanem istniejgcym i warunkami prac objetych przedmiotem zamodwienia oraz zdobyciem
wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci robét.
Wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem
ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt wiasny Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa realizacji zamowienia w zakresie:
— organizacji i wykonania robét budowlanych i montazowych,

— zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego w stosunku do osob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot przed dostepem o0sob trzecich,

zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z robotami.

. Wykonawca zapewni odpowiednie sity i Srodki wykonawcze oraz zabezpieczy wszystkie
niezbedne materiaty do realizacji zadania w taki sposéb, aby zrealizowac¢ catos¢ robét
w ustalonym terminie.

. Do wykonywania prac nalezy wykorzystywac sprzet i narzedzia w odpowiednim stanie
technicznym. Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne swiadectwo legalizaciji.
Pracownicy powinni stosowac przewidziany do okreslonych prac srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Podczas realizowanych robot na placu
budowy nalezy zachowac porzgdek.

. Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca wystgpi do dostawcy energii elektrycznej

0 wytgczenie napiecia w w/w obiekcie w celu remontu/modernizacji instalacji elektrycznej
i pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane rozwigzania techniczno-materiatowe winny

uwzgledniac jak najdtuzszg i bezawaryjng prace instalacji i urzadzen.
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Nalezy wykonac i dostarczy¢ niezbedne pomiary parametrow elektrycznych.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedstawi celem uzgodnienia opracowany
projekt wykonawczy instalacji, a po wykonanych pracach, lecz nie pézniej niz w dniu
odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg czes¢ opisowg, schemat kreskowy zasilania i plany schematyczne.
Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ takze nastepujgce dokumenty:

— protokét sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j;

— protokdét pomiardw rezystancji izolacji obwodéw elektrycznych;

— protokét pomiardw wytgcznikéw réznicowopragdowych;

— protokdét pomiardw uziemienia;

— pomiary ciggto$ci obwodow elektrycznych;

— kserokopie swiadectwa kwalifikacji osoby uprawnionej do wykonywania prac

kontrolno-pomiarowych przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;

— oswiadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami i normami;

— deklaracje zgodnosci, atesty zastosowanych materiatow itp.
Nadzor nad maszynami i mieniem na terenie kolejowym lezy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca bedzie mégt przystgpi¢ do robot po przeprowadzeniu przegladu
i sporzadzeniu protokotu przewidywanych odzyskéw przez Zaktad Linii Kolejowych
w Krakowie wspdlnie z Wykonawca.
W przypadku organizacji placu budowy poza terenem wskazanym przez Zamawiajgcego
jako teren udostepniony bezpfatnie, wszelkie koszty korzystania z tego terenu ponosi
Wykonawca.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i dojazdy powinny by¢

po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Stosowane materialy i urzadzenia

1. Wszystkie uzyte do wykonania materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe (bedgce aktualnie

w produkcji) oraz zgodne z dokumentacjg projektowg. Muszg posiadac¢ bezterminowe

Swiadectwo dopuszczenia do eksploataciji.

Wyroby budowlane, materialy stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg

spetnia¢ wymagania polskich przepiséw. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty

potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy

0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry, a ponadto powinny:

a) by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych
materiatdw, istniejgcymi normami, Swiadectwami dopuszczenia do eksploataciji,
aprobatami technicznymi, swiadectwami jakosci,

b) dla kazdej dostarczonej partii powinny by¢ dotgczone:



— Atesty,

— Certyfikaty,

— Aprobaty techniczne,

— Deklaracja zgodnosci,

— Swiadectwo odbioru,

— Protokét odbioru technicznego,
c) spetnia¢ wymogi art.10 Ustawy Prawa Budowlanego (Wykonawca bedzie posiadat

dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie

z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry),
d) by¢ transportowane i skladowane zgodnie z wymogami producenta,

e) sktadowanie materiatéw i ich zabezpieczenie lezy po stronie Wykonawcy i na jego koszt.

Materialy z odzysku

1. Przed rozpoczeciem robot PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych
w Krakowie, Sekcja Eksploatacji Krakow wspolnie z Wykonawcg i przedstawicielem
Zamawiajacego (Inspektorem Nadzoru) przeprowadzg przeglad obiektu i dokonajg
wstepnej kwalifikacji materiatéw z odzysku oraz sporzadza protokot z tych czynnosci.
W przypadku przewidzianych materiatow i urzgdzen z odzysku, Wykonawca dokona
demontazu urzgdzen. Zdemontowane urzgdzenia nalezy przekazaé¢ we wskazane
wczesniej miejsce do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Krakowie Sekcja Eksploatacji Krakow, zgodnie z protokotem ilosciowym
przewidywanych odzyskow.

2. Demontaz urzgdzeh nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wyodrebnienie
elementéw przeznaczonych do dalszego wykorzystania oraz przeznaczonych na ztom.

3. Wyznacza sie Sekcje Eksploatacji w Krakowie na miejsce skladowania materiatow.

4. Za przechowanie materiatow z demontazu przed przekazaniem Uzytkownikowi
odpowiada i koszty ponosi Wykonawca.

5. Materialy nie nadajgce sie do dalszej zabudowy nalezy traktowac jako odpady.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadéw powstatych w trakcie
robét oraz postepowanie z odpadami zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (D.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).
Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie
prowadzenia robot, z wyjatkiem: Zzelaza i stali, aluminium, miedzi, brgzu, mosigdzu,
ofowiu, cynku, cyny oraz mieszaniny metali, ktére bedg zagospodarowane przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie. Materiaty nieprzydatne

Zamawiajgcemu, Wykonawca winien poddac¢ unieszkodliwieniu, zgodnie z obowigzujgcym



w tym zakresie prawodawstwem. Niezbedne koszty oraz czynnosci zwigzane

Z unieszkodliwieniem nalezg do Wykonawcy.

. Wymagania prawne

Realizacja zamdéwienia podlega prawu polskiemu.

Wykonawca jest zobowigzany $ledzi¢ zmiany przepiséw Prawa i Regulaciji

Zamawiajgcego oraz realizowa¢ zamoéwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw

prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej

przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy
wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu
podpisania Umowy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r.
poz. 725, 834);

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o Wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004r., Nr 92,
poz. 881,z pdzn. zm.);

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o Ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jedn.:

Dz.U. z 2002r.,Nr 147, poz. 1229, z pdzn. zm.);

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.);

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r., w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
Nr 249, poz. 2497, z pdzn. zm.);

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.,

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.:
Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

10. Is-1 — Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

11. Im-1 — Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej;

12. Im-3 — Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A.;
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14.
15.
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25

Im-4 — Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robot;

Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z dnia 01.07.2014 r.
Standardy techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci V max < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250
km/h (dla taboréw z wychylnym pudtem) przyjete przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. do stosowania w pracach projektowych i wykonawczych — Tom Xl BUDYNKI;
let-8 — Instrukcja eksploatacji instalacji odbiorczych w budynkach i obiektach
budowlanych oraz przenos$nych i stacjonarnych elektrycznych urzgdzen przenosnych;
EBH-1 — Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w PKP Energetyka S.A;

N-SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym;

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych — podstawy planowania.

PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa;

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r., w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210);
PN-EN-12464-2:2008 — Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cz. 2 Miejsca
pracy na zewnatrz.

PN-HD-60364 — wieloarkuszowa norma: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r., w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby

zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen i sieci;

. Ustawa Prawo Energetyczne,;

oraz inne niewymienione.

8.

9.

10.

Termin i warunki gwarancji

Warunki udzielenia rekojmi i gwarancji zgodnie z OWU.
Sposoéb platnosci

Warunki zaptaty wynagrodzenia zgodnie z OWU.

Kary umowne

Zgodnie z zapisami OWU.



11. Podwykonawcy
Zgodnie z zapisami OWU.

12. Uwagi koncowe

Przedmiot zaméwienia nie jest podzielony na zadania.

13. Zalaczniki

Przedmiar roboét
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