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Zmiana systemu ogrzewania budynku warsztatowo garazowego w stacji Bukowno

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa | techn. -
'Bukowno - Termomodernizacja budynku warsztatowo garazowego
1 Prace przygotowawcze - -
1.1 Zagospodarowanie placu budowy - wygrodzenie i oznakowanie te- | kpl.
wycena in- renu wykonywanych robét
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.2 Likwidacja placu budowy - demontaz wygrodzenia i oznakowiania  |kpl.
wycena in- terenu budowy
dywidualna
1 [kpl. 1.000
RAZEM 1
2 Dach budynku ) o
2.1/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
0349-02 cementowo-wapiennej
obudowa (1.85+1.62)*2*0.25*1.10 m3 1.908
naczynia
\wzbiorcze-
-.go B
| RAZEM 1.908
2.2|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, izolacje 'm?2
0609-02 poziome na wierzchu konstrukgji, na zaprawie
1.85%1.62 - m?2 2.997
| | RAZEM 2.997
2.3 KNR 0-17 Analogia przymocowanie izolacji cieplenej za pomoca dybli plasti- szt
2609-05 kowych do stropodachu
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2.4 KNR 2-02 Krokwie zwykite, diugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do  |m?3
0408-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.85*3*0.05 m3 | 0.278
— |RAZEM 0.278
2.5/KNR 2-02 Ofacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 m? |
0410-04 cm z tarcicy nasyconej
1.85%1.62 m?2 2.997
| B RAZEM 2.997
2.6]KNR—W 2- Pokrycie dachow blachg cynkows i cynkowa z dodatkiem tytanu m2
I02 0509-02 grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm
analogia
2.60"2.30 m2_ | 5.980
RAZEM 5.980
2.7/KNR 4-01 Uszczelnienie silikonem dekarskim stykéw pokrycia z murami - ko- m
0506-0501 miny
2.20 m_ | 2.200
|RAZEM 2.20
3 Stolarka okienna o - N ]
3.1|KNNR 3 Qdbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na |m2 ]
0601-01 $cianach, filarach, pilastrach
_ |oscieza | 1.45%0.08"9 o m?2 1.044 |
RAZEM 1.044
3.2/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
0354-05
okna 3 B [m2 3.000
— RAZEM | 3.000
3.3|KNR-W 2- Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego m2
02 1018- PVC, okna, ponad 1,5’m2
0401
1.45%1.45*3 m2 | 6.308 ]
| ) _|RAZEM 6.308
3.4/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozachz |m?
0726-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1
miejscu )
oscieza 1.45*0.08"9 |m?2 1.044 ]
RAZEM | 1.044
4 Instalacja c.o.
4.1|KNR-W 4- Demontaz kottdw o powierzchni grzewczej 4 m2 - stalowych, wod- | kociot
02 0413-01 nych lub parowych typu: S-4 WK-1 (Es-ka); S-4 WC-1 (SZ); S-4
analogia PC-1 (SZ); 5-7 WC-1 (RSW); S-7 PC-1 (RSP); S-8 WC-1 (SZ |l G);
S-8 PC-1 (SZ 1l G)
, | I 1 kogciot 1.000
| RAZEM 1.000
4.2/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o sr. 10- |
0506-01 15 mm |
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[12.8 m 12.800| f
] , - RAZEM 12.800
| 4.3 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 'm
0506-02 mm
- 1.0 |m 1.000, ]
L . RAZEM | 1.000
4 4/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 256 |m
0506-03 mm
. 37.2 m 37.2000 |
I RAZEM | 37.200|
| 4.5|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 |m
0506-04 mm
16.9 m 16.900
; | | RAZEM 16.900|
| 4.6|KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o sr. 40- | m
0506-05 50 mm
| | 51.5 m 51.500| |
R | RAZEM 51.500|
| 4.7 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 65- |\ m
0506-06 ‘ 80 mm
43.6 m 43.600 i
i B RAZEM 43.600
4 8/[KNNR 8 ‘ Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 |szt
0535-01 dm3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.9|KNNR 8 DemontaZz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 |szt
0535-01 dm3 '
1 szt 1.000 |
| | 'RAZEM 1.000|
4.1|KNNR 8 |Demontaz zaworu koinierzowego o $r. 65-80 mm |szt ’
0/0513-04
2 szt | 2.000, |
L _|IC | B - | \RAZEM 2.000,
4.1/KNNR 8 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg szt |
1/0503-07
| I - 2 o szt 2.000, |
l B RAZEM | 2.000]
4.1|KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich2, 3 i 4 rzedowego GS- |szt
2|0423-01 2,Gs-3iGS-40dl.0.5-20m
93 |szt 93.000|
RAZEM | 93.000
5 Elektryczna instalacja grzewcza
5.1 Zaprojektowanie i wykonanie elektrycznej instalacji grzewczej w za- ‘kpl.
wycena in- kresie:
dywidualna
- zabudowa nowej instalacji elekirycznej natynkowe;j, | |
- zabudowa grzejnikéw konwektorowych, |
- zabudowa rozdzielnicy gtéwnej z wyposazeniem, ‘
- wykonanie pomiaréw elektrycznych kontrolnych i pomontazowych,
- wykonanie dokumentacji wykonawczej, operatu kolaudacyjnegoi |
| kompleksowej dokumentacji powykonawczej. ‘
| 1 kpl. 1.000 |
| | RAZEM | 1.000|
6l |Wywiezienie i utylizacja odpadéw —
6.1 Dostarczenie odzyskanych materiatéw na sklad magazynowy ISE  |kpl.
wycena in- ‘ |Krakéw w Bukownie
dywidualna
I kpl. | 1.000 |
| ! - | |RAZEM 1.
[62 Wywiezienie i przekazanie do utylizacji zdemontowanej stolarki |kpl.
wycena in-
dywidualna
1 kel | 1.000
| | |IRAZEM | 1
. Elektronicznie
Stanistaw podpisany przez
Tata rUCh Stanistaw Tataruch
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