PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujacej w st. Brzeznica

{Lp. Podsta- Nrspec.

Opis i wyliczenia ~j.m. | Poszez.

Razem

! wa
|Remont budynku nastawni dysponujace] w stacji Brzeznica - _
L1 |Roboty towarzyszace T = I
1.1 Wygrodzeme i oznaczenie terenu wykonywanych robot oraz zabez- kpl. {
wycena in- pieczenie urzadzen na czas wykonywanych robét w ich sasiedztwie
dywidual-
na
1 - ~ kpl. 1.000|
(- N 1 . — - | RAZEM 1
1.2 Likwidacja placu budowy - demontaz wygrodzenia i oznakowiania  kpl.
wycena in- terenu wykonywania robét
dywidual-
na
1 kpl. | 1.000 —
L RAZEM 1|
| — Dach |
21 ;KNR 4-01 'Rozehbranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kot- [ m2
0535-08 lmerzy. gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
murki 13.97*0.25*2+0.44*0.20*2 m? 2161
oaniowe i == o | y S | -
| - , 'RAZEM | 16 |
2.2 iDostawa i montaz konstrukcji wsporczej, do mocowania obrobek  kpl.
wycena in- ‘blacharskich murkéw ogniowych po montazu ocieplenia, o facznej
dywidual- diugosci 2,50 m
na
| Il 11 kot 1.000 |
| - | RAZEM 1.000
2.3|/KSNR 2 Obrobki blacharskie z blachy powlekane] przy szerokosci w rozwi- | m?2
0504-02 nigciu ponad 25 cm - dodatkowe okucie kominow
kominy {0.560*8+0.60*2+0.80"2)*0.50 m2 | 3.400
bk (3.97+2+0.44"2)°0.40 m2 2740
| |oaniowe | | =
L 10 RAZEM 6.140
2.4/KNR 19-01 |Osadzenie kratek wentylacyjnych, wspornikéw, hakow |szt.
0345-09 |
kominy 6 o szt. | 6.000
! RAZEM 6.000
2.5 KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 20 cm - deflek- szt
0513-01 tor fi 100
komin | 1 - szt. | 1.000 |
| — | — | o RAZEM | 1.000
2.6 KNR 202 | Podstawy z plyta z blachy kwasoodporngj dla wentylatoréw dacho- szt [
0513-01 wych o $rednicy wlotu do 30 cm
analogia
| 11 o o |szt. 1.000| )
| , B , IRAZEM | 1.000
2.7;KNR 2-02 Nasady wentylacyjne typu Wolper z blachy kwasoodpomej o $redni- szt.
0513-02 cy wiotu do 30 cm
analogia l [
1 = szt. | 1.000
[ I . : E— I {RAZEM 1.000
2.8 KNR-W 2- Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng 5,2 mm, 2-warstwowe m2 l
02 0504-
02
analogia |
czapy ko- |0.60*0.60+0.70*0.60+0.90*0.60 \m2 1.320'
‘minowe ! |
| | — ! |IRAZEM 1.320|
2.9 Uszczelnienie masa trwale plastyczng pokrycia dachu na stykuz szt |
wycena in- masztem antenowych i rurg fi 50 do prowadzenia okablowania |
dywidual-
na 1
|2 o o szt |  2.000
I | . | RAZEM 2.000:
I2.10‘KNR 4-01 |Uszczelnienie silikonem dekarskim stykéw pokrycia z murami - ko- m
0506-0501 miny
B 10.41*6+0.50"2+0.68"2 m 4.820 |
L | '. —_ _ ___ RAZEM 482 |
2.11|KNR 4-03 Wymiana wspomikow instalacji odgromowej na dachu plaskim kry- [szt, | i
0702-04 tym papg na betonie l
_ szt | 3.000: = |
i . N _ RAZEM 3.000
3[ lzolacja pionowa $cian zewngtrznych
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujgcej w st. BrzeZnica

Lp. l Podsta- Nr spec. Opils | wyliczenla jm. Poszcz. Razem
J wa . techn. B - -
3.1 KNR 4-01 ﬁWykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu adcinkami istnieja- |m?
0104-02 icych fundamentéw o glebokoéci do 1.5 m w gruncie kat. 111
Sciany fun- (6.37*2+14.40"2)*1.3*0.50 m3 27.001
ldamento-
lwe | — g
| | = _ -~ RAZEM 27.001i
3.2 KNR-W 2- Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gigbokosci do 3.0/ m?
010317- m bez wzgledu na kategorie gruntu
01
Sciany fun- (6.37*2+14.40*2)"1.3 m2 54.002
damento-
we - | | _
] 1 _L . | RAZEM 54.002
3.3:KNR-W 7- {Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, | \m2
;12 0301- ‘skoénych i cylindrycznych
02
Sciany fun- l(6.37‘2+14.40'2)*1.3 m2 54.002
‘damento-
we ! |
1 ! . — | |RAZEM 54.002
3.4'KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na gorgco - pieiwsza |m2
10605-07 |warstwa | |
£0z.3.3 /m2 | 54002
L - | |RAZEM  54.002
3.5;KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na goraco - druga m2 | |
0605-08 warstwa
lp0z.3.3 o m2 | 54002 |
| | ; o | |RAZEM _ 54,002
3.6 NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw, §ciany peine i z otwora- | m2 |
1202 2608- |mi, docieplenie funfamentow- styrodur XPS gr. 15 cm ‘
02
analogia
'p0z.3.3 - m2 54.002 |
o4 I— - S — |RAZEM | 54.002|
3.7'KNNR-W Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grun-m2 | i
3 020701 towania powierzchni
p0z.3.3 im2 |  54.002| .
il L = = . |RAZEM | T 54002
3.8|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odleg- m2 |
0105-02 tos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1fl
Sciany fun- |(6.37*2+14.40*2)*1.3*0.50 m3 27.001
damento-
[a— — .
IR S— | - _ o RAZEM | 27.001
[‘3. ‘KNR AT- Uszczelnienie miejsc przebit - przylacza wod-kan i pejscia kablowe |msc. :
138 D503- w fundamencie budynku
04
‘analogia
L la S msc. 4.000| !
| \RAZEM | 4.000
4 _lzolacja pozioma $cian zewnetrznych , — e — |
4 1;KNR AT- Skucie zmurszatego tynku ‘mz
40 0104-
01
$ciany ze- (6.37*2+14.40*2)*0.30 m2 12.462 |
wnetrzne
Sciany (0.51+0.19+2,72+2.83)*0.30 m2 1.875/ ‘
wewnetrz- l
_D;e‘ . — — L i
_ ] i - { RAZEM 14.337|
4.2/ KNR AT- |Wykucie zmurszalych spoin w murze ceglanym m2
27 0101-
04
1p0z.4.1 - m2 14.337|
o | - ) ;RAZEM 14.337!
4.3/ KNR AT- | Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej Im
25 0201- i I
|65 .
|sciany ze- |6.37*2+14.40"2 im 41.540 '
|wnetrzne I
Sciany 0.51+0.19+2.72+2.83 m 6.250
wewnetrz-
ne
- l RAZEM 47.790
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujgcej w st. Brzeznica

Lp.  Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
| _wa | techn. I = | =
4.4 KNR AT- [Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w cianie o grubos- |m
|25 0102- ¢i 51 cm - stopien przesigknigcia wilgocig do 60%
03
Sciany ze- 16.37*2+14.40*2 |m 41.540|
wnetrzne . | |
L — [ o ] RAZEM |  41.540]
45KNRAT- | Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubos- m
25 0102- ¢i 38 cm - stopieni przesigknigcia wilgocig do 60%
02
klatka 0.51+0.19+2.72 3.420
schodowa |
pom gos- 2.83 2.830
podarcze | - |
== o = | - = = ! IRAZEM 6.250.
' 4.6|KNR AT- | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw 'm2
26 0201- dla wysokiego stopnia zasolenia
! 05
B poz.4.1 . m2 14.337 .
| S o | RAZEM 14.337|
5/ | Docieplenie scian ) - )
5.1 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°m m2
1604-0101
elewacja 8.00"7.00 jm2 | 56.000
wschodnia i
elewacja 18.00°7.00 im2 | 56.000
zachodnia
elewacja 4.00%4.00+10.00%7.00 !mZ 86.000
pétnacna |
elewacja 4.004.00+10.00*7.00 Im2 86.000
jpotudnio- I
wa — Y S S —— |
1 [ B ~ TRAZEM_ 17 28a.000!
5.2 ‘Odsuniedcie w uzgednieniu z PGE Energetyka Kolejowa szafy iszt
wycena in- energetycznej od Sciany wschadniej budynku, umozliwiajace wyko-
Idywidual- nanie ocieplenia $ciany budynku
ina
. 1 o lszt | 1.000i .
| ] o | RAZEM 1.000;
5.3'KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gigbokosci skucia do 5 cm na $cia- m?2
0211-03 nach lub podiogach
parapety 0.80"0.15*9+2.00*0.15*4 m2 2.280
|zewnetrz-
ne 2 R - - .| I |
| 4 =- o = __IRAZEM 2280
5.4 KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m2
0525-01
okna 0.78*0.38"4+0.81*1.09*3+0.96*0.78*13+1.98*1.82*4 m2 27.983
| |drzwi 1.00*2.10+1.60*2.18 m2 5.588
potracenie 0.39*1.31*2+0.25*0.82+0.80*0.60 m2 1.707
| na skrzyn-
| ki elek-
{tryczne _— e e
| | i o |RAZEM | 35.28
5.5/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o iszt.
1305-01 wysokosci do 120 mm
lzolatory Ii- 1 jszt. 1.000!
nii napo- !
wietrzne] i
uchwyty 5 szt. 5.000
'odgromie-
nia I | : o
| _ | | 1 :RAZEM 6.000
5.6 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych PCV nadajacych sig do uzytku m
0535-05
analogia
L |3.00+6.90+7.00 ) \m 1 16.900 |
[ | | | IRAZEM 16.900
5.7 KNR 2-25 Oprawy oswietleniowe na podiozu ceglanym - rozebranie kpl.
10627-06
jszperacz 2 _ ket | 2000 |
= o . RAZEM | 2.000/
-3
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujacej w st. BrzeZnica

Podsta- Nr spec. spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
_ techn.
758 |Demontaz na czas robot i ustawienie na odpowiednich stojakach ‘szt T
l wycena in- |anten radiowych i IT
l dywidual- |
na g
! | 13 B szt | 3.000 i
}_f, . | | o B ! |[RAZEM | 3.000
5.9!ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych m2 |
'0401-02 na $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2
d | |p0z.5.14"5% m2 | 13.306 '
] 1 - ) [ [RAZEM 13.306:
5.10'KNR-W 2- Reczne skucie powierzchni betonu grubogci 3 cm niezbrojonego - m? |
‘02 1918- oécieza okienne |
05
(0.97*2*13+0.38"2"4+0.78*17+1.09*2*3+0.82*3)*0.14+(1.83"2*4+ m?2 10.682
| 11.984)*016 - , | _
1 _ . RAZEM | 10682
5.11|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy mz |
:0923-04
- 1(0.82*17+0.81*3)*0.14+1.98"4*0.16 m2 3589
[ —— I . 1 IRAZEM 3.559]
|5.12{ TZKNBK Tynk zewnetrzny cem.-wap. kat. lll Z przygotowaniem zaprawy na m2 |
‘ VIl 02-25 Scianach plaskich
[ | 1poz.5.9 m2 | 13.306 o
[ i i . - ! IRAZEM _ 13.306
5.131 {Dostawa i montaz tulei ochronnej na rurze odprowadzajgcej spalin z|m
] 'wycena in- ‘agregatu
idymdual—
10.25 - m | 0.250 |
| i - ) . |RAZEM | 0.250/
5.14 KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra, m2
2608-01 ]oczyszczenie mechaniczne i zmycie ‘
elewacja 6 35%2.90+3.35"3.14 m2 28.93414
wschodnia
elewacja 6.35'7.24 m2 45.974/
zachodnia !
elewacja 3.97*3.72+0.5*3.97*0.14+10.43*6.97 m2 87.743
pdinocna ‘
elewacja 3.97*3.72+0.5*3.97*0.14+10.43*7.15 m2 89.621
poludnio-
wa
plytka na- 1.37*16.94+1.37*7.52*2+0.25*16.94+0.25'6.37 m2 49.640|
dokienna
potracenie -(0.78*0.38*4+0.81*1.09*3+0.96*0.78"13+1.98%*1.82*4+0.450.45) 'm2 -28.1 86|
| na okna
' potracenie «(1.00*2.10+1.60"2.18) m2 -5.588| ,
na drzwi
potracenie +(0.39%1.31*2+0.25*0.82+0.80*0.60) 'm2 -1.707
na skrzyn-
ki elek-
tryczne
|schody +(1.00*0.14+1.52*0.12) m2 0322
| ! | - RAZEM |
5.15 KNR 0-17 Przygotowame podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, im-  'm?2
2608-02 pregnacja grzybobdjcza 1-krotnie (Ceresit CT99)
B |poz.5.14 S m2 | 266410
4 - - — 1 : I I \RAZEM | 11
5.16 KNR 0-23 1Docieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system m |
2614-11 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygo- ;
towaniem podioZa i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z goto-
wej suche] mieszanki - zamocowanie listwy cokolowej
6.67+3.10+3.85+13.18+0.65+14.70 m 42.150| o
] R o ) s | RAZEM | 42150
5.17|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na Im2 I
01 03-08 sufitach i betkach
!p{ytka na- 1.37*16.94+1.37*7.52*2+0.25*16.94+0.25"6.37 m2 49.640
~__dokienna e | —
_ o e _ _ RAZEM | 49640/
5.18/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system m2
.2612-01 STOPTER - przyklgjenie plyt styropianowych gr. 15 cm do $cian
lelewac;a poz.5.14 m2 266.110
jwschodnia
iplytka na- -(1.3716.94+1.37*7.52*2+0.25*16.94+0.25"6.37) m2 -49.640
| dokienna — | o
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujgcej w st. Brzeznica

Lp. Podsta- Nrspec. Oplis 1 wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa techn. . |
A —— [ ‘RAZEM 216.470
15.19 NNRNKB |(z.VII} docieplenie §cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - m
202 2608- |ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym
08 \wzmocnieniem jedng warstwg siatki
okna 0.78*4+0.38*2*4+0.81*3+1.09*2*3+0.78*13+0.96"2"13+1.98%4+ m 74.510|
1.82*2*4+0.45%4
drzwi 1.00+2.10*2+1.60+2.18*2 m 11.160 |
skrzynki 0.39*2+1.31*2%2+0.25*2+0.82*2+0.8072+0.60"2 m 10.960
elektrycz-
.ne i + . v L —
1 [ _ — - | IRAZEM 96.630:
5.20 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg- |szt.
|2609-04 mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
|poz.5.18*4 — |szt. . 865880
_ [ = - B e ‘RAZEM 865.880'
5.21 NNRNKB {z.Vil) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - do- |m? [
202 2608- |datkowa warstwa siatki, wzmocnienie narozy otworéw okiennych i
05 drzwiowych elementami siatki 0,3070,25 m
analogia
| 0.30°0.25"2874+0.30%0.25'8 m2_ | 9000
| | I N - |RAZEM 9.000/
5.22 KNR AT- Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz - |[m2 [
{31 0504- wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach |
101
poz.5.18 T — m2 216.470 R
) I | . A RAZEM 216.470
5.23{KNR AT- Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikenPutz - 'm?2
31 0504- wykonany recznie na Scianach
03
| poz5.18 o m2 | 216.470
] e - _ |RAZEM 216.470’
5.24 TZKNBK iTynk zewngtrzny cem.-wap. kat. | z przygotowaniem zaprawy na  jm?
vill 02-27 josciezach otworéw, wngkach o szerokoéci do 15 cm |
| ip0z.5.10+p02.5.11 im2 14.241 .
. . { R ; | RAZEM 14.241
!5.25]KNR 0-23 ‘Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system m2
2612-02 ISTOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm do osciezy ‘
okna (0.97°2*13+0.38*2*4+0.78*17+1.0972*3+0,82*3)*0,29+(1.82*2*4+ |m2 |  21.620
1.98%4)*0.31
(drzwi | 1(2.10*2+1.00+2.18*2+1.60)*0.15 m2 | 1674 |
N PO i __ 'RAZEM 23204,
5.26 KNR AT- ! Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPuiz- |m2 |
‘31 0504- wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach
02 |
| p0z.5.25 - m2 | 23.294 |
| | o ) R RAZEM |  23.294
5.27 [ KNR AT- Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz - m2 !
|31 0504- wykonany recznie na osciezach
04
| |p0z.5.25 m2 | 23.294]
I ——— | —— e ___|RAZEM | 23.204'
5.28 NNRNKB brobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigeiu  |m?
202 0541- |ponad 25°cm - parapety zewnetrzne
02
parapety {0.78*17+0,82*3)"0.38+1.98*0.40 im2 6.766.
zewn. | i
$ciana nad 6.07*0.40 ;m2 2.428
|agregatern | ! L { |
- — . . o .. RAZEM i 9.194|
5.29|KNR 2-25 Oprawy oSwistieniowe na podiozu cegianym - budowa - lampa Kpl.
0627-04 iwczesniej zdemontowana !
|szperacz | 1 kel L 1.000! )
i ; ; e | IRAZEM | 1.000]
5.30; Montaz wczesniej zdemontowanych anten radiowych i IT szt
iwycena in-
dywidual-
ina
! 1 = 3 = |szt | 3.000
| - | I . o R ___|RAZEM 3.000!
:5.31 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwi zewnetrzne o s2erokosci |szt [
wycena in- otworu drzwiowego 1,00 m
dywidual-
na
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujgcej w st. BrzeZnica

Lp. Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenia jm. Poszcz.
wa techn. I | S
i_1 ) ) |szt 1.000,
L1l | IRAZEM
18.32 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwi zewnetrzne o szerokosci szt |
wycena in- rotworu drzwiowego 1,60 m
dywidual- I
na !
! B jszt | 1.000|
5.33] Dostawa i montaz tablic identyfikujgcych obiekt wg. wzoru i opisuw szt | {
lwycena in- specyfikacji
dywndual-
na |
L. L 3 _|s#t | 3.000
Ll | = . ! |RAZE :
5.34 Demontaz na czas robdt i ponowny monaz jednostki zewnetiznej  |kpl.
‘wycena in- klimatyzatora
i dywidual-
ina |
__ A I |kpl. ___1.000
] L o |RAZEM
535 Dostawa i montaz rurki cdwodnienia kiimatyzatora m
wycena in-
dywidual- |
na |
11.0 - 'm | 1.000
i [ ! |RAZEM
16.36 KNR K-05 ' "Montaz wezesniej zdemontowanych rur spustowych o $r. 100 mm z |m
0502-02 odsumecrem od éciany o grubos¢ ocieplenia l
analogia
L ! ipoz.5.6 - m 16.900
TN I i ‘RAZEM
5.37'KNR K-05 ﬂWyd}uzeme rury spustowej zlokalizowanej w poblizu drzwi wejécio- |m
10502-02 lwych
1.00 = — ~m 1.0001
1 - RAZEM
5.38,KNR K-05 "Montaz rur spustowych - kolanko |szt. I
}0502-03
' 13 = |szt. | 3.000'
{ | | I R . _ RAZEM
5.39/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farhy olejnej z elementdw metalowych o po- |m2
1214-02 wierzchni ponad 0.5 m2
drzwi do 1.60*2.18 m2 3.488
pom. agre-
‘gatu ! ] —

L J——— L P —— ¢+ RAZEM
5.40 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalows metalowych drzwi, im2

1510-06 drzwiczek i elementdw peinych o powierzchni ponad 0,5 m2 z dwu-

krotnym szpachlowaniem
drzwi do poz.5.39 fm?2 3.488
pom. agre-

._;L 4 _— —_— e — L&
N | /- . [ \RAZEM
5.41 KNR 2-02 Kraty stale stalowe, pretowe osadzone w Scianach - w oknach pier- m2

1210-02 wszej kondygnacji
0.78*0.368*4+0.78*0.97*7+0.81*1.09*3 im2 | 8.130
L | I I . | IRAZEM |
5.42 KNR 4-01 | Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniaz
0320-04 d.
1474 gniaz 56.000
d.
543 Dostawa i montaz drabiny na dach - wysokos$é Sciany 3,50 m - oslo-| kpl.
wycena in- na zabezpieczajgca ad wysokosci 2,00 m, ocynkowana
dywidual-
na
— | _ |1 . Ikol. 1.000
L i ! ' RAZEM
5. ‘ ;Dostawa i montaz drabiny na dach - wysokoéé sciany 7,50 m - - osfo- kpl.
wycena in- Ina zabezpieczajgca od wysokosci 2,00 m, ocynkowana |
dywidual- )
na !
] 1 kol | 1. ooqL
_] i ~ |razem
6 Posadzki _
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujacej w st. Brzeznica

Lp. | Podsta- Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
..wa _ techn. I ————
6.1 KNR 19-01 Usunigcie starej farby olejnej - tugowanie farby ze stopni schodow i |m?2
1310-01 podestow [
analogia ’ |
pow. po- 1.06*7.90+1.9%1.56+1.20*2.69+0.95%0.43 m2 14.974
ziome
pow. pio- 1.20*0.15*2+1.09*0.18"2+1.23*0.18+1.32*0.18+1.05*0.18*13 m2 3.668 I
nowe. | - B ] J
1 ]  — - ~ RAZEM 18.643|
6.2 KNR AT- Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka  'm2
17 0110- 35cmnagh 2mm | ‘
01 ;
1.20%1.64+1.20*1.60 B o im2 | 3,888 |
T _ 1 __RAZEM 33888
6.3 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci  [m2 | i
'1106-01 25 mm i
i lpoz.6.2 . im2 | 3.888! ;
TR T e i RAZEM 3.8688|
6.4 KNR AT- Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - 'm?2
24 0102- oczyszezenie | zmycie podioza
101
IKlatka poz.6.14p0z.6.10 m2 43.653
schodowa
pom. dyz, 8.03%4.00 me 32.120,
ruchu
parapety 0.90*0.26*6+1.10*0.07*6 m2 l 1.866
wewn. | - !
[ 1 | . - B ) | |RAZEM 77.639
6.5!NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m?2
202 1134- LAS UN| GRUNT" - powierzchnie poziome
101
ganalogia
{klatka 1.06*7.90+1.9*1.56+1.20*2.69+0.95%0.43 m?2 14.974 |
ischodowa
ipom. dyz, |8.03*4.00 m?2 32.120
truchu
iparapety 0.90"0.26*7 |m2 1.638
iwewn. - | | N——
] , - - , ; RAZEM |~ 48.732
6.6:NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
| 1202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
klatka 1.20*0.15*2+1.09"0.18"2+1.23*0.18+1.32*0.18+1.05"0.18*13+ m?2 6.1694/
schodowa (6.23+5.24+1.30+0.27*2+0.54*2+0.15*3*2+0.18*27*2)0.10
| pom. dyz, (8.03*2+4.00*2-1.70)*0.10 Im2 2.2360
) ruchu
parapety 1.10*0.07*7 m2 0.53¢0
o lwewn, ! S ju =
N ; RAZEM 8.9444|
6.7 KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metodg jm2
1118-03 2wykia | ‘
klatka 1.06*1.49+1.09*1.50+0.51*1.20+1.64*1.20 im2 5.794!
schodowa ‘
pom. dyz, |8.03*4.00 m2 32120
ruchy
parapety 0.90*0.26*7+1.10*0.07*7 m2 2177
_ wewn. | | |
B P, B e | iIRAZEM 40.001/
6.8 KNR 0-12 Cokoliki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réw- \m {
1119-01 nej 10 cm
analogia
klatka 1.49*2+1.29*2+0.51+0.61+0.47*2+0.19+0.11+0.74 m 8.660 |
schodowa i
pom. dyz, 8.03*2+4.00*2-1.70 m 22.360
_ lruchu | _
| S _ o o ~ | IRAZEM 31.020!
6.9 KNR 0-12 Okiadziny schoddw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych |m?2
1120-03 imetoda zwyklg
lpoz.6.1-(1.06*1.49+1.09*1.50+0.51%1.20+1.64*1.20) m2 12.849 |
|| S — | RAZEM 12,849/
6.10 KNR 012 Cokoliki na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci |m
1119-04 cokolika réwnej 10 cm
analogia
. |6.23+5.24+1.30+0.27*2+40.54"240.15*3*2+0.18*27*2 m | 25010} |
=1 = = 'RAZEM 25.010/
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujacej w st. Brzeznica

Lp. | ] Podsta- | Nr spec. QOpis i wyliczenia jm.  Poszcz. | Razem
| wa | —_ ) |
6.11 KNR 4-01 | |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnegtrz- | 'm2
1206—02 inych cian bez szpachlowania, malowanie barw bezpieczeristwa
analogla ‘
'kiatka {1.20"2+1.09+1.06*3)*0.12 {m2 o.aooq
\schodowa | o I e——— —]
: |RAZEM 0.800
6.12) Obciecie drzwi po ulozeniu plytek na posadzce im [
ﬁwycena in- ‘
‘dywidual-
na
| — |0.85 - m | 0.850
. | .RAZEM | 0.850;
[ 1 linstalacja wodna i kanalizacyjna ) ) - |
7.1/KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 mm - 'm i |
0230-04 na scianach budynku l
L _ 1.00 _ _m 1000 |
| | | 'RAZEM 1.000|
| 7.2/KNR 4-02 ‘Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanega, Fi 15-20 mm m
0114-01
il {13.00 - m 13.000
| { | . o i [RAZEM 13.0
| 7.3/KNR 4-01 iPrzebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zapra- |szt. )
! £0333 11 iwie cementowo-wapiennej ‘ ]
: i1 ‘szt 1.000¢
[ — S ! |RAZEM 1 1.000|
I_ 4 KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o §r. 75 mm na scianach z taczeniem  [m i
| ,0205-03 ‘ metodg weiskowa |
7.00 B -—,: m 7.000| |
i o - | |RAZEM 7.000'
ri 51KNR 2-15 I Rurociggi z PCW, na $cianach, {aczone metoda weiskowa, Fi m
0205-02 50'mm
0.50 m 0500
[ ] o | 'RAZEM =~ 05 |
7.6/ KNR 2-15 | Dodatek za podejscia adptywowe z rur PCW, taczone metoda wcis- | podej- i ‘
0208-03 | kowa, Fi 50'mm Scie -
11 | podej-: 1.000
| . |§cie —
S| . e — e | RAZEM 1.00
| 7.7/KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 mm i3~ [szt. | ;
0217-01 czonych metoda weiskowq f
1 szt. 1.000!
| 1 RAZEM ! 1.000|
7.8 KNR 4-01 JWykucne bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w écianach z cegielna za- |m
0336-01 praw1e cementowo-wapiennej
11.00 Im . R 0001
p— - ] RAZEM 1.000.
| 7.9|KNR 4-01 hZamurowanle ‘bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w scianach|m
0324-02 |z cegiet 'na peino’ |
1.00 m 1.000,
Y S—— : ~ |[RaZem | 1.0001
7,10} KNR-W 2- \RLII'OCquI 2z tworzyw sztucznych (PP PE, PB) o potagczeniach im
15 0111- ‘zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew.
0101 i20"mm
U le.50 B im__ | 6500 .
—— P |RAZEM 6.500:
711 KNR 2-16 | Dodatek za wykananie pode;écna doptywowego, do zaworow wyply-
0107-01 nwowych baterii, hydrantéw, migszaczy, Dn 156 mm '
i1 Iszt 1. 000
M) Spi— S o o RAZEM | 1.0
:7.12 KNR 2-15 1Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 |szt.
0112-01 ‘mm s
2 Iszt. 2.000 ;
B | o RAZEM | 2.000:
{7.13|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji wody Z|mnej K cnep%ej w budynkach nie- 'm
0134-03 wmleszkalnych plukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i za-
! |koriczeniowe
i 16.50 - - m | 6.500 |
{1 R S S | ‘RAZEM 6.500
{7.14.KNR 0-35 iProba szczelnoéci instalacji wody zimnej i cieplej w budynkach nie- |m
[0134-04 Imieszkalnych - proba wodna cishieniowa
6.50 m 6.500
) § |RAZEM 6.500
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujacej w st. Brzeznica

Lp. | Podsta- Nrspee. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz  Razem
| wa | techn. | e S ! S
7.15 KNR-W 2- Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn"15"mm szt ‘
150137-
02
| | | i ) |szt 1.000
. - - RAZEM | 1.000.
|7.16 |KNR-W 2- Zlewozmywak stalowy z ociekaczem, montowany na szafce szt
15 0229-
0501 ‘
| N _ szt | 10000
L | - ~ ] ___ |RAZEM 1.00
7.17 |KNR 2-15 Urzadzenie do podgrzewania wody - montaz termy elektrycznej 10 |kpl.
0121-01 L |
analogia | ,
B 1 B tkpl. | 1.000|
] [ RAZEM 1.00
7.18 [ KNR-W 2- Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - zlewozmy-|szt.
150218- | wakowy
02 '
i - szt. | 1.000
| . - = m— e — IRAZEM 1.000
7.19 KNR 2-02 [Szafki kuchenne nadpodiogowe , 2-drzwiowe, szer. 80 cm - 2 szt.  'm2
1021-09 {szer. 40 cm - 1 szt z blatem roboczym jednoczesciowym, diugosé
1,20 m, dostawa i montaz
10.80"0.90+0.40*0.90 ~m2 . 1.080/
I . | i - . RAZEM | 1.080
7.20 KNR 2-02 {Szafki kuchenne wiszgce, 2-drzwiowe - szer. 80 cm - 1 szt, szer. 0, \m2
1021-11 40 cm - 1 szt. dostawa i montaz
N ~0.80*0.90+0.40*0.90 B m2 1.080: D
! ~ RAZEM 1.080
8 ‘Malowanie pomieszczer __
8.1 KNR AT- Skucie zmurszalego tynku m2
40 0104-
01
klatka (0.51+0.19+272)"0.30 m2 81.810
schodowa
pom gos- 2.83*0.30 m?2 0.849
__ podareze | |
I | | . | 'RAZEM 82.659/
8.2|[KNR AT- Tynki renowacyjne na $cianach nakiadane rgcznie - system tynkéw jm?2
26 0201- dla wysokiego stopnia zasolenia
05
1p0z,8.1 m2 | 82659
[ 1 | o | ‘RAZEM 82.659
8.3/KNR 9-09 |Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oldadzing obustron- |m2 |
0401-02 n3 jednowarstwowg plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
metalowym pojedynczym, z wypetnieniem welng mineralna, grubos- i
¢i 100 mm, piyta GKB 12,5 mm ' |
pom. dyz. 0.78*1.78 m2 | 1.388!
ruchuy 1 o | ]
L l | i ¥ | _|RAZEM | 1.388|
| 8.4 KNR 19-01 ‘Usuniecie starej farby olejngj - lugowanie farby z tynkéw §cian |m2
1310-01
klatka E(1 .06+1.49"2)"1.45+8.00"1.15"2+(1.09+1.32)*1.45+(1.60+1.60+ m2 39.700
schodowa 10.64)*1.45+0.54*1.45+(1.33*2+1.20)*1.45
pom. gos- | 3.63*2*1.15 m2 8.349
podarcze
drzwi | |-(0.90*1.45*3+0.90*1.15+0.98*1.45) m2 | 6371 !
| 1 L. - —nv_ \RAZEM 41.678.
| 8.5 KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnegtrznych z zeskrobaniem far- m2
0713-02 |by lub zd2ieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - sufity
pom. dyz. 18.03*4.00 m?2 32.120
ruchu |
{azienki 1.17*1.30+1.07*1.20 m2 2,805
klatka 0.78*0.54+6.40*1.06+1.17*2.65+1.20*2.69 m2 13.534
schodowa
pom. gos- 3.75*1.05 im2 3.938!
podarcze | |
akumula- 4.10*1.05 im2 4.3051
i tornia | - | | |
1 | _ — : |RAZEM 56.701
8.6 KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatkina m?2
0103-08 sufitach i belkach
pom. dyz. 8.03"4.00 m2 32120
ruchu
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujacej w st. Brzeznica

Lp. Podsta- Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. ’ Razem
L wa techn. -
R D | | ok IRAZEM | 32.120
8.7/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far- m2 |
0713-01 by lub zdzieraniem tapet na $cianach - $ciany
pom. dy2. (8.03*2+4.00*2)*2.74 m2 65.924
ruchu
kiatka 1(1.06+6.57+2)"2.74+1.06*2.90+0.5"5.24"3.11*2+0.5*(3.95+3.18)" ~m? 101.194
schodowa 1(1.09+1.32}+(1.60+1.60+0.64)*3.95+0.5*(4.38+3.95)"0.54+(1.33"2+
11.20)*4.38
|pom. gos- 11.06%0.48+0.5%(2.50+0.40)*2*3.63+1.060.40 m2 | 11 .460‘
|podarcze
‘ akumula- 11.05%4.37+1.00*4.37*2+0.5"(4.37+2.50)*2*3.10+1.05"0.48 |m2 ' 35.130|
tornia
\drzwi -(0.90*2.09*3+0.98*2.06) m2 -7.662|
_ iokna - 1-(2.10*1.92*4) - m2 | -16128 _
N S _ ~ RAZEM__| "189.518
8.8/NNRNKB ‘\ (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- 'm?
;202 1134- {LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ianalogia
'sufity poz.8.5 = m2 56.701|
1 | I | RAZEM 56.701
8.9'NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?
202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
poz.8.7 'm2  189.9180]
[ | [ - 'RAZEM | 189.9180:
8.10{KNR 2-02 Gladz gipsowa na sufitach 2-warstwowa m2 i
0815-06 ’
pom. dyz. 8.03*4.00 m2 32.120] ;
ruchu !
klatka 0.78°0.54+6.40%*1.06+1.17*2.65+1.20"2.69 |m2 13.534 i
_schodowa - ! ] .
Ll | = - i ‘RAZEM 45.654]
:8.11 KNR 2-02 GladZ gipsowa na écianach 2-warstwowa m2 |
0815-04
pom,. dyz. (8.03*2+4.00*2)*2.74 m2 65.924
ruchu
oscieza (1.10*2*4+1.92*4y0.21 m?2 3.461
okienne
kiatka (1.06+6.57*2)*1.29+1.06%2,90+0.5*5.24*1 66*2+0.5%(2.50+1.73)* im2 57.563
schodowa (1.09+1.32)+(1.60+1.60+0.64)*2.50+0.5*(2.93+2.50)"0.54+(1.33"2+
1.20)*2.93
drzwi -(0.90*2.09+0.90%0.64"3+0.98%0.61) m?2 -4.207
|okna ~(2.10%1.92*4) m?2 16128
R ! I— o |RAZEM 106.614
'B.12|NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2 |
! 202 1134- l {LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
! 01 i
1l 'poz.8.10 - m2 45.654| |
{ X : D - R r ! RAZEM 45.654
"8.13NNRNKB ! (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- Imz
202 1134- {LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
poz.8.11 ‘m2 106.6140
| N , . . o | RAZEM 106.6140
18.14 KNR 2-02 Malowanie farbami smulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez m?
1505-01 gruntowania, 2-krotne - sufity
poz.8.5 ‘'m2 | 56.701
] L | . . RAZEM 56.701
'8.15 KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez | m?2
1505-01 gruntowania, 2-krotne - Sciany
analogia
pom. dyz. (8.032+4.00"2)*2.74 m2 65.924
ruchu
o$cieza (1.10*2*4+1.92"4)"D.21 l m2 3.461
okienne
klatka {1.06+6.57*2)"1.29+1.06*2.90+0.5*5.24*1.66*2+0.5*(2.50+1.73)* Em2 57.563
schodowa (1.09+1.32)+(1.60+1.60+0.64)*2.50+0.5*(2.93+2.50)"0.54+(1.33"2+
1.20)*2.93
pom. gos- 1.06"0.48+0.5*3.63"2*1.356 im2 5.409
\podarcze
jakumula- 1.05%4.37+1.00%4.37*2+0.5*(4.37+2.60)*2*3.10+1.05"0.48 Im2 35.130
tornia
drzwi -{0.90*2.09*2+0.90*0.64*4+0.90*0.61+0.98"0.61) ' m2 -7.213
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujacej w st. BrzeZnica

Lp.{ Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz, | Razem |
_ wa techn. | 3 | A 1 |
\okna | -(2.10%1.92%4) ~m2  -16.128|
1 ] - - | RAZEM 144,147
8.16 ' KNR 4-D1 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
1209-10 | drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
z2.52.4.54. nie skrzydta plytowe peine lub z jedna szyba o pow. do 0,2 m2 -
9914-01 oscieznice tacznie z twieréwalkami - opaski jednostronne gladkie o
z.524.54. szer. do 10 cm |
9914-07
z.52.4.5.4. | ‘
9914-08 |
|0.82*2.02*7 B - |m2 11.505
- ' ] [ |[RAZEM 11.595
8.17/KNR BC- | [Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZdo elewacji i m?2
02 0605- wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podioZu - |
01 $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
! — = | - _ poz.8.4 - _m2 41.678
| | ] | e \RAZEM 41.678
8.18/KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
1215-08
, poz.8.5 m2_ | 56.701) -
- . _ - ~__RAZEM | 56701
8.19 ' KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
11215-05 !
Bl 12.10*1.92*4+0.90%1.05"6 m2 21798/
|RAZEM —21.798)
.9 iWyposazenie pomieszczen e ) 1
9.1 ] iDostawa i montaz rolet okiennych o szerokoéci 2,20 m, montowane kpl.
‘wycena in- I ina $cianie
{dywidual-
na | ‘ i
L 4 kpl. | a000 |
| L . _ RAZEM 4.000
. 10i ! Stolarka okienna i drzwiowa - ) il
10.1 KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt, |
|091 8-20
| 4 st | 4000 ,
[ 1 1 I | _RAZEM 4.000|
110.2{KNR 4-01 Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych szt. ! I
0919-24 !
4 |szt. 4.000!
e = == : = - | |RAZEM 4.000
10.3 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV |m2
0930-03 o pow. do 1.0 m2 |
|parter 0.95"0.50%4 m2 | 1.800 |
| | L. |RAZEM 1.900
11 | ,, Roboty zewnetrzne - _
11.1/KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych m2 |
0101-03 I
L - 1.50*2.50 — [m2 3.750. ,
| | | | . | RAZEM 3.750]
11.2|[KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodni- m=2
0101-01 kéw w gruncie kat. I-V gtebokosci 20 cm
poz.11.1 S . m2 | 3.750
, | _ _ ] . RAZEM 3.750
11.3 KNR 2-31 iMechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodni- |m2
|01 01-02 'kéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotno$¢ = 2
| - poz.11.1 - |m2 37500
' - - ; 'RAZEM 3.750
11.4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboscipo  |m2
10114-05 zageszczeniu 15 cm
|poz,11.1 m2_ | 37501 ...
- : — RAZEM | 3.750!
11.5 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa géma o grubosci po |m2 |
0114-03 zageszczeniu 8 cm
_ 1poz.11.1 _ _m2 | 3.750i
| i ! S . ‘RAZEM 3.750
11.6 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa géma o grubosci 5 cm Im2
0110-03
poz.11.1 B |m2 3.750
' |RAZEM 3.750.

M1.7}KNR 2-31
10407-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypoe cemantowo- |m
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
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PRZEDMIAR

Remont budynku nastawni dysponujgcej w st. Brzeznica
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111.8/KNR 2-31 |
0502-04

12

121

KNR 4-01

'0108-06

12.2]
\
1

123

KNR4-01
'0108-08

wycena in-
dywidual-
na

i

Nrspec.
techn.

o Opis i Wy—liczenia jm. Poszcz. Razem
12.50+1.50 B Jm 4.000)
[ - L , I IRAZEM 4.000|
Chodhniki z plyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo- m?2 [
piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
|poz.11.1. m2 3.750, |
B - RAZEM 3.750
___\_J'!mlezmme utylizacja odpadéw
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 ' m3 |
[km grunt.kat. Il
tpoz.11.2*0.20+p02.11.3*0.10 m3 1. 125‘
i _ [RAZEM_ ~ 1.125
gWywéz ziemi samochodami samowyladowczyml za kazdy nastep—
ny 1 km
EKrotnoéé =10
poz.12.1 . . m | 142
, | IRAZEM 1.125‘
|Optata za przekazanie gruzu ‘m3
|
poz12.41 |m? ‘ 1125 |
i - |RAZEM 1.125}
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