PRZEDMIAR
Poprawa warunkow pracy - budynek administrac. ul. Kolejowa 27 kst

"Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
[ 1] Remont pomieszczen higieniczno - sanitarnych, tazienki sala konferencyjna |
1/KNR-W 4- Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2 |
‘ d.1/01 0812-05
uwaga Rozebranie posadzki z plytek, bez odzysku ptytek.
p.tab. Utylizacja materiatu po stronie Wykonawcy
analogia
2.30*3.55 m2 | 8.165|
= N ' RAZEM 8.165
‘ 2/KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej. m2
d.1 01 0820-08
analogia Rozebranie ptytek ceramicznych $cian tazienki, bez odzysku ptytek.
Utylizacja po stronie Wykonawcy robét
13.55%1.6+3.55"2+1.5%2+1.1*2*2+2.3*242.5*2*2 m2 34.780! B :
- N B | RAZEM | 34.780|
|  3]KNR2-15 |Demontaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym |szt.
‘ d.10221-02 oraz kompaktu WC |
kalk. wlasna
na podst.  |Demontaz umywalek porcelanowych oraz kompaktu WC
KNR 0-15 |UWAGA: z pozycji usunieto materiat
0522-01 Wspotczynnik robocizny 0,5
- umywalka 1 szt.
- WC kompakt 2 szt.
| 3 szt. | 3.000|
[ — B - N |RAZEM | 3.000
4 KNR-W 4- | Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych, wraz z dostosowaniem ins- | kpl. |
d.1/03 0609-01 |talacji elektyrycznej pod zabudowe dodatkowych zrédet swiatta
kalk. wlasna |- dodatkowe 2 szt. punkty o$wietlenia w pomieszczeniach WC.
na podst.
KNR 0-15
10522-01
2 B (kpl. 2.000/ |
— [ — . - [ |RAZEM 2.000
| 5/KNR 4-03  Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie [m
d.1/1001-03
|analogia Wykucie bruzd dla przerobienia instalacji oéwietlenia oraz instalacji zasila-
jacej suszarke do rak
5 Im | 5.000| |
| — - . ~ [RAZEM | 5.000
6 Kalkulacja wiasna. Im '
d.1 |analiza in-
dywidualna |Wymiana puszek podtynkowych o §r. do 60 mm - przekréj przewodéw do |
2.5mm2
Wymiana przewodow zasilajacych suszarke do rak w przedsiaku tazienki.
Uzupetnienie instalacji elektrycxznej oswietlenia o dodatkowe przewody za-
silajace dla opraw oswietleniowych.
} | 6 m 6.000,
i | - _ ] RAZEM 6.000|
‘ 7|KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm ' [m
d.1/1012-02
L 5 m 5.000 |
- I - - “RAZEM | 5.000)
8 Wymiana odcinkéw instalacji doprowadzenia wody, msc. | |
d.1|kalk. wlasna Wkucie i umieszczenie pod glazura instalacji, przed utozeniem plytek
|na podst. $ciennych
KNR 0-15
0522-01
Przedmiar dodatkowy - faczna diugosé
‘ 3 m 3.000
| | 2 B msc. 2.000 |
f - | o - o ] RAZEM 2.000|
| '[KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboéci 20 'm?2
| d.1/1102-01 mm zatarte na ostro
i poz.1+poz.2 m2 42.945| - |
[ —— - B - o g RAZEM |  42.945
9|KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metoda zwykig Po- |m2
d.1/1118-05 mieszczenie mniejsze od 10 m2.
z2.sz. 5.3.a
Ulozenie plytek posadzkowych kat. 1. w pomieszczeniach WC oraz koryta- |
rza.
poz.1 _ m2 | 8.165/ |
_ _ _ |RAZEM 8.165
2
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[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia B | j.m. Poszcz. Razem
| 10)KNNR2  |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m2 |
d.1/1702-02 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - powierzchnia mniej-|
zsz.51. |szaniz5m2 |
9929-02 |
analogia Analogia.
1. Nadbudowa $cianek dziatowych pomieszczen WC z pozostawieniem
otworu wentylacyjnego.
Wykonc |
|0.65*3.55+1.5*0.65+3.55%1.05+2.3*1 m2 | 9.310 |
— C |RAZEM | 9.310|
11/KNR 2-21  |Oktadziny z ptytek terakotowych na $cianach m2 [
d.1/0609-03
analogia Analogia.
Utozenie ptytek kat. 1. na $cianach fazienki.
Plytki $cienne uktadane do wysokosci 2,0 m.
| p0z.2+3.55*0.25 - - - m2 | 35.668| _
| i | RAZEM 35.668
12|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt.
d.1|01 0324-02
analogia Analogia
2 szt. wentylator elektryczny sufitowy ( zakup i montaz fabrycznie nowego)
i 3 B szt. | 3.000 |
[ — B | |RAZEM 3.000|
13/KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym |szt. |
d.1/0221-02
Zapup i montaz nowej umywalki
W wycenie ujaé¢ nowa baterie umywalkowa.
1 szt | 1.000 |
. | |RAZEM | 1.000|
| 14|KNR 2-15 ‘Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.1/0224-02 celany 'dolnoptuk’ lub W-70.
analogia |
Zakup i montaz nowego kompaktu WC
2 kpl. | 2.000| |
| | - - RAZEM 2.000/
15/ KNR-W 4- Wymiana opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa zaro- |kpl. |
d.1/03 0609-01 wa, halogenowa, compact | |
analogia
Analogia: |
Montaz nowych opraw o$wietleniowych w technologii led, w pomieszczeniu
fazienki.
4 kpl. | 4.000] |
' { i e — — | [RAZEM | 4.000|
‘ 16/ KNR 2-02  Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- | m2 |
d.1/2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
| analogia
Analogia: ‘
Przygotowanie oraz wyréwnanie powierzchni écian i sufitu przed malowa- |
niem.
8.165 + 3.55*0.8*4+2.3*0.8*4+41 Im2 | 67.885 |
; - — - - |RAZEM |  67.885
17/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2 i
d.1/1204-02 $cian.
Malowanie $cian i sufitu tazienki. ‘
poz.16 - Im2 67.885 om
| | — — - 1 RAZEM 67.885
18'KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm2 [
d.11204-02 Scian.
Malowanie $cian i sufitu korytarza.
_|4.6%3.3+1.2*2.05+4.60*1.05+1.9*1.1+2.70%2.72+3.27*2.72 m2 | 40.798 B
| - — . - ] RAZEM 40.798
19'KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, mz2
d.1/1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
analogia
Malowanie o$cieznicy drzwi fazienkowych - 3 kpl.
1.5 m2 | 1.500 |
| _ - . B _ |RAZEM | 1.500
20|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |kpl. |
d.1|02 1022-01 |wykoriczone.
analogia
IDemonta2 starego skrzydta drzwiowego oraz zakup i montaz nowego
skrzydta wejéciowego (przedsionektazienki).
1 kpl. 1.000|
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: Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz. Razem |
' ' | . |RAZEM ~1.000|
21/KNR 2-02 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2 |
d.11021-07
1.20"1 |m?2 | 12000
[ - - ] RAZEM 1.200,
22 KNR-W 2- | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce ]szt. |
d.1 15 0229-05
Analogia: '
Zakup i montaz nowego zlewozmywaka na uprzednio zabudowanej szafce
kuchennej
1 = _ szt. | 1.000 .
' | _ _ I ~ |RAZEM 1.000,
23|KNR 0-35 |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luk- [szt. |
d.1/0114-02 susowym lub termostatycznym montowane na obrzezu
i szt. | 1.000, |
. I - - - — |RAZEM 1.000
24| Prace estetyzacyjune i porzadkowe. kpl.
d.1|kalk. wiasna Utylizacja materiatow z rozbiorki
| " - kpl. | 1.000| ,
| | — . - - - RAZEM | 1.000|
| _2[ ~ |Remont pomieszczen higieniczno sanitarnych, tazienka damska i meska, hol gléwny
25| Skucie starych tynkéw sufitu, osuszenie i oczyszczenie powierzchni wraz z |m2 | |
d.2|kalk. wiasna|wykonaniem odgrzybiania przy uzyciu specjalistycznych preparatow.
na podst. |Odtworzenie tynkéw.
KNR 0-15
|0522-01
| 12.21*1.9 |m2 4.199|
[ ] - - - - BB RAZEM | 4199
‘ 26 KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet [szt. |
d.2/01 0324-02 |
analogia Analogia
1 szt. wentylator elektryczny sufitowy ( zakup i montaz fabrycznie nowego)
1 szt. | 1.000 |
1 L _ - — I |RAZEM | 1.000
‘ 27 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.2|2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku '
analogia
Analogia:
Przygotowanie oraz wyréwnanie powierzchni écian i sufitu przed malowa-
niem.
Wyréwanie narozy. I
19 _ = |m2 19.000| |
| = i - - - . | |RAZEM | 19.000!
‘ 28/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |kpl. |
d.2/1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
|analogia Malowanie oscieznicy drzwi tazienkowych
[ 4 kpl. 4.000

| 29]KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2(1204-02  |&cian. |

IMalowanie $cian i sufitu tazienki damskiej i meskiej. ‘
0.7"1.9*2+2.21*0.7*2+1.9*2.21+0.65*2.15*2+0.65*1.5*2+1.5*2.15 [m2 17.923|

_[RAZEM | 4.000
|

[ ! — — e B I |RAZEM 17.923
‘ 30 Usuniecie gruzu, prace porzadkowe. kpl. |
d.2|kalk. wiasna Utylizacja materiatow z rozbiérki
na podst.
KNR 0-15
0522-01
| | 1 B kpl. | 1.000| |
= | | - B B | |RAZEM | 1.000
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