PRZEDMIAR
Poprawa warunkow pracy - ISE N.Sacz - bud.adm.w Strézach. kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B jm. | Poszcz. Razem |
1 Drenaz opaskowy _ |
1|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$é dia pieszychz |m?2 |
d.1/0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |
analogia
Analogia.
Rozebranie istniejacej opaski z ptytek chodnikowych betonowych.
21*0.7 |m2 14.700| |
[ - B | RAZEM | 14.700
| 2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15m3  |m3
d.1/0217-02 na odktad w gruncie kat. 1ll Bez recznego wyréwnania powierzchni ‘
z.sz. 2.3.11 |odkiadu.
9905
Wykonanie odstonigcia fundamentow budynku do gtebokosci min 1,5m |
80*2.0*0.8 B m3 128.000| - |
] | B RAZEM 128.000
3|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na m2
d.1/0107-01 gtebokosé do 3 m
| 80*2.0*1 ) m?2 160.000
L] ] - | RAZEM | 160.000
4 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z betonéw |m?2 '
| d.1/0725-05 2wirowych, bloczkéw (do 2 m2 w 1 miejscu )
analogia |
Analogia.
Uzupeineinie nieréwnosci oraz wypetnienie ubytkéw fundamentéw przed
natozeniem powltoki bitumicznej
| 160 m?2 160.000 |
| - - RAZEM 160.000
5 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1/0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa |
80720 - m2 160.000|
| N | o = RAZEM | 160.000,
‘ 6/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane 'm?2 |
d.1 ‘0603-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa |
[ 80*2.0 m?2 160.000
[ | = - - RAZEM 160.000|
[ 7[KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) moco- | m2 | |
d.1/0115-02 wanymi catopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN |
I 80*2.0 _}m2 160.000, ;
I | _ | RAZEM 160.000|
8 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania|m2
‘ d.1/0207-01 powierzchni
L | 180%2.3 m2 184.000 |
I . = - RAZEM 184.000)
9/KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru tub posp6tki w gotowym suchym wy-|m3
d.1/0610-07 kopie z gotowego kruszywa |
| 80*0.6%0.5 m3 24.000
L S = o R | RAZEM 24.000
10/KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o srednicy zewn. 100 mm w zwojach z fil-|m
d.1,0402-05 trem na wykonanej podsypce
| 85 m 85.000 B
| i - ! |RAZEM 85.000/
‘ 11/KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowldkninami uktadanymi wzdtuz do osidrogi  |m2
d.1,0201-04 sposobem recznym
el |80*1.5 m2 120.000| ,
| — = —— = 1 RAZEM 120.000|
I— 12/KNR 2-01 | Studzienki poigczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm szt. |
d.1/0622-01
analogia Analogia.
Wykonanie studzienek rewizyjnych w narozach budynku, w miejscach za- |
tamania drenazu,
I 13 szt. | 3.000 |
S == o B [ RAZEM_ 3.000
13 Mechaniczne zasypanie wykopéow kanalizacyjnych z ubiciem warstwami m3 |
d.1 kalk. wtasna
‘Uwaga! w kalkulacji uja¢ materiat zasypowy
I [120 ~ - m3 120.000| _
; | — — _ o ] RAZEM |  120.000|
14 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il |
| 80*0.7*0.2 m3 | 11.200 ,
| | . | RAZEM | 11.200
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15/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- ‘m
d.1/0407-03 nieniem spoin piaskiem.
| |
Dostawa i ulozenie obrzezy dla opaski $cian bodynku. |
gaytkl chodnikowe. L ‘ 80.000‘ |
|RAZEM | 80.000
| 16|KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2 | '
| d.1/0511-03 cementowo-piaskowej |
| analogia
Analogia. Wykonanie opaski z ptytek chodnikowych 40,0 x 40,0 cm.
Uwaga: plytki chodnikowe do utozenia dostarczy Zamawiajacy |
|80*0.8 m2 64.000 |
5 [RAZEM | 64.000|
17 ~ |Utylizacja materiatow kpl. | '
a1 1 kpl. 1.000|
i j . RAZEM 1.000
2 "Wykonanie kanalizacji burzowej
18/KNR 2-01 iWykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3  |m3
d.2|0217-04 na odktad w gruncie kat. Ill
Uwaga. ' |
Pozycja obejmuje réwniez wykonanie wymiany odprowadzenia rynien da-
| chowych - rur spustowych od czyszczakow do studzienki kanalizacyjnej
burzowej.
Dila
| 150*1.5%0.7 m3 157.500 |
B - - RAZEM 157.500|
19/ KNR 9-20  |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, |m '
d.2‘0101-03 taczonych kielichowo. Rury diugosci 3 m o $r. 200 mm '
|
Uwaga. |
Pozycja obejmuje réwniez wykonanie wymiany odprowadzenia rynien da-
‘ chowych od czyszczakéw do studzienki kanalizacyjnej burzowe;j. |
150 - - _m 150.000
1 _ _ . o RAZEM 150.000|
20 KNR 2-25 | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy-  |kpl. [ [
d.2/0519-03 kopie do gtebokosci 2 m - budowa
| | 2 kpl. 2000 |
| ) _ = o RAZEM 2.000!
Lo21 ‘Mechaniczne zasypanie wykopow kanalizacyjnych z ubiciem warstwami  |m3
d.2|kalk. wlasna
| 1150*1.5*0.7 o o m3 157.500 .
= —— S == L RAZEM 157.500
22/KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m? | |
d.2/0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. il [
|analogia [ |
Analogia. |
| | Prace porzadkowe, plantowanie terenu po robotach.
150*1.5 _m2 225.000 ]
o N | - .- |RAZEM 225.000
{ 23'/KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m2 | |
d.2/1105-01 nych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypeinieniem spoin piaskiem
|analogia ' |
| Analogia. '
Montaz i demontaz ptyt drogowych pod wykonanie wykopéw dla kanalizacji
burzowej.
| | —— m?2 50.000 ]
e e —_ | |RAZEM 50.000,
L_ 3_| - Remont pomieszczen biurowych |
| 34| Biuro nr 1 - - |
24 KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, m2 |
’7d.3. 0701-06 fitarach, pitastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
|l — | 15.9"2"2.5+4.68*2.5*2 _ m2 52900 |
M| | || S ———— == - - | RAZEM 52.900
25|KNR 4-01  |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m |
d.3.|0815—08
1
| 5.93°2+4.68"2 _m 21220 |
S . | - . _— RAZEM ! 21.220|
26 KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m2
‘ d.3.‘0623—03 da opryskiwania ciaglego
1
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Y m 52900 |
POZ.£ | RAZEM | 52.900
27 Kaikulacja wtasna. kpl. [
d.3.|analiza indy-| Dodatek za uzupetnienie instalacji elektrycznej, zabezpieczenie i dostoso-
1|widualna wanie przed robotami tynkarskimi ‘
1 - B B kpl. | 1.000| |
- | 'RAZEM | 1.000!
28/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. | wykonywane recznie na $cianach i slupach [m2 | |
d.3./0803-01 |
1 |
53 m2 ~ 53.000,
; [ - | RAZEM 53.000
29/KNR 2-02 | Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze | 'm2
d.3./12006-04 na stropach na rusztach
1|analogia
Analogia
Wykonanie sufitu podwieszonego.
| - 5.93*4.68 m2 27.752
| ! - RAZEM | 27.752
30/ KNR-W 4- |Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych, wraz z dostosowaniem ins- |kpl.
d.3./03 0609-01 |talacji elektyrycznej pod zabudowe dodatkowych zrodet $wiatta
1 analiza indy-
widualna
 — 2 kpl. 2.000
1 - - RAZEM 2.000
31 KNR-W 4-  |Wymiana opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa zaro- kp!.
d.3./03 0609-01 |wa, halogenowa, compact
| 1|analogia
Analogia:
Montaz nowych opraw o$wietleniowych w technologii led, w pomieszczeniu
na uprzednio wykonanym suficie podwieszonym.
W kalkulacji nalezy réwniez ujac przerobienie instalacji elektrycznej o$wiet-
| lenia na potrzeby montazu nowych Zrdet.
I 4 kpl. 4.000
[ B |RAZEM | 4.000
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2 |
d.3./1204-01 Scian i sufitow |
1|analogia |
| Analogia. |
| Malowanie $cian oraz sufitbw w pomieszczeniu
| 80 m?2 | 80.000 —
! N - RAZEM 80.000
33 Wykonanie w suficie wentalacji mechanicznej -: montaz wentylatora wraz z [kpl.
d.3. wykonaniem instalacji elektrycznej oraz wyprowadzenie ponad dach
1
L 1 kpl. | 1.000]
| | | | |RAZEM 1.000
| 34 Utylizacja materiatow. ]kpl. |
d.3./wycena in- |
1|dywidualna
- 1 . _ |kpl. | 1.000
| [ I |RAZEM 1.000
| 3.2 Biuro nr 3 .
35/KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, ma2 |
d.3./0701-06 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
| |(4.90+4.5+4.5+6.05)*2.6 m2 51.870 | I
| _ o - | RAZEM | 51.870
36 KNR 4-01  |Wymiana listew przy$ciennych z drewna li§ciastego m
d.3.0815-08 |
2
|6.05+4.5+4.5+4.90 Im 19.950| |
| _ _ . |RAZEM | 19.950
37 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- 'm?2
d.3.|0623-03 da opryskiwania ciggtego
2 analogia [
Analogia.
Odgrzybienie $cian, po odbiciu starych tynkow.
L 52 m2 | 52.000.
[ | _ = | RAZEM ~52.000
38|KNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i m?2 |
d.3./0803-01 stupach.
2
: Wykonanie nowych tynkow
52 om? 52.000
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Ma Opis i wyliczenia | ].m. | Poszcz. Razem |
L. Podstawa - e  [RAZEM 52.000]
| 39'KNR 2-02 |Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze | m2
d.3.12006-04 na stropach na rusztach |
2|analogia
| | Analogia
‘ Wykonanie sufitu podwieszonego. .
' 4.70*5.5 |m2 25.850
L1 ] RAZEM 25.850|
| 40/KNR-W 4- |Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych, wraz z dostosowaniem ins- |kpl. |
‘ d.3./03 0609-01 talacji elektyrycznej pod zabudowe dodatkowych zrodet $wiatia |
2 analiza indy-
widualna
| 2 kpl. | 2.000
—— |RAZEM 2.000
| 41/KNR-W 4- |Wymiana opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa zaro- | kpl.
d.3./03 0609-01 wa, halogenowa, compact
2|analogia
Analogia: | |
Montaz nowych opraw o$wietleniowych w technologii led, w pomieszczeniu |
na uprzednio wykonanym suficie podwieszonym. ‘ |
W kalkulacji nalezy réwniez ujac przerobienie instalaciji elektrycznej oswiet- |
‘ lenia na potrzeby montazu nowych Zrédet. | |
|| 4 kpl. 4.000 ]
[ B B RAZEM _ 4.000|
| 42 KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
‘ d.3./1204-01 $cian i sufitow
2|analogia '
| | Analogia. |
‘ Malowanie $cian oraz sufitdw w pomieszczeniu
| | 52+26 B m2 78.000
RAZEM 78.000
43 |Wykonanie w suficie wentalacji mechanicznej -: montaz wentylatora wraz z kpl.
d.3. wykonaniem instalacji elektrycznej oraz wyprowadzenie ponad dach |
2
|
o kpl. | 1,000 N
] — [RAZEM I 1.000
44 |Utylizacja materiaiow. kpl. ’
d.3.|wycena in-
2 dywidualna | ‘
| 1 ) kpl. | 1.000|
1 |RAZEM | 1.000
I 3.3 |Biuro nr 2 - pomieszczenie po stronie prawe] ) i
45/ KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, m2 | [
d.3./0701-06 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | |
3
Uwaga.
Pozycja obejmuje skucie tynkéw w czesci pomieszczenia.
L 15 m?2 15.000, |
! - RAZEM 15.000|
‘ 46|KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego ‘m
d.3. |0815-08
3 |
I 150 |m | 150.000
| N ) — ’ | RAZEM 150.000|
47/KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m2
| d.3. I0623-03 da opryskiwania ciggtego
3
b o3 m2 103.000
! - o RAZEM 103.000
48|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na scianach i stupach |m2 ]
d.3.‘0803-01
3
| 15 m? 15.000| |
N B - . RAZEM | 15.000
49/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych |m2
‘ d.3.{1204-01 §cian i sufitow
3|analogia
Analogia.
Malowanie $cian oraz sufitow w pomieszczeniu
2.05*2.83+2.93*2.83+4.54*2.83*2+(2.93*2.83+3.67*2.83*2+3.6*2.83)+ m2 102.870
o (4.5472.5+367°3.4) | .
=—_ o - | RAZEM 102.870
50 |Utylizacja materiatéw. [kpl. |
d.3. wycena in- |
3/dywidualna |
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - j-m. Poszcz. Razem
| [nam kpl. 1.000 |
| 1 RAZEM 1.000
34 ~_|Remont korytarza
51 KNR 4-02 |Demontaz i ponowny pontaz grzejnika w korytarzu (na potrzeby prac tyn-  [kpl.
d.3./0521-02 karskich)
4 kalk. wtasna
na podst. |
KNR 0-15
0522-01
1 Kpl. 1.000
- | - — | 'RAZEM 1.000
- 52 Demontaz i ponowny montaz listew $ciennych boazerii. mb. |
d.3.|kalk. witasna Do montazu zastosowaé nowe kotki montazowe.
4|na podst. dot. Listwy ochronne poziome na $cianach korytarza.
KNR 0-15
0522-01 |
|1.53+1.48+7+7.45+1.5+3.63+1.53+7.31+2.15+4.18+2+2.2+10.78 mb. | 52.740 |
.l - 'RAZEM 52.740,
53 KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m [
d.3./0815-08 |
4
| poz.52 - |m 52.740
| - B | RAZEM 52.740
54 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, |m2
d.3./0701-06 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
Skucie starych tynkéw do wysokosci 1m ponad posadzke.
52 m?2 52.000 |
| B il RAZEM 52.000
55/KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m2 |
d.3./0623-03 da opryskiwania ciagtego
4|analogia
Analogia.
|Odgrzybienie $cian, po odbiciu starych tynkéw. |
152 - — 'm2 52.000| |
— _ ] - _ RAZEM | 52000
56| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. | wykonywane recznie na Scianach i m2
d.3./0803-01 Istupach.
4
|Wykonanie nowych tynkéw w gtéwnym korytarzu.
poz.54 B m?2 52.000| |
=l ] I | |RAZEM | 52.000
57 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3./1206-02 $cian bez szpachlowania
4
Malowanie farbami olejnymi lamperii przysciennej na uprzednio wykona-
nych nowych tynkach.
| 152 m2 52.000 |
- O W B RAZEM 52.000|
58 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki szt.
d.3.{1209-09 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - o$cieznice tgcznie z
4/z2.52.4.5.4. | Ewieréwatkami
9914-07
Malowanie o$cieznic drzwiowych pomieszczen biurowych
_ 110 szt. | 10.000/
[ — ~__ |rRAZEM 10.000]
59 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3.1204-01 |$cian i sufitéw
4|analogia
Analogia.
Malowanie $cian ponad fistwami ochronnymi oraz sufitu w korytarzu gtow-
nym.
- 52*1.82+1.53*10.78+7.45*1.5+7.31*3.15 m2 145.335] [
RAZEM 145.335|
60 KNR-W 4-  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt.
d.3./01 0324-02
4 analogia Analogia
1 szt. wentylator elektryczny sufitowy ( zakup i montaz fabrycznie nowego)
110 |szt. 10.000, |
— 1 —— — RAZEM 10.000!
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