PRZEDMIAR
Poprawa warunkéw pracy - IZ19DKN ISE remont pomieszczen.kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - | jm. | Poszcz. | Razem
[ 1] Remont fazienki - Sekcja Eksploatacji _ -
1|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kieju bez odzysku plytek [m2 |
d.1/01 0812-05 |
uwaga Rozebranie posadzki z plytek, bez odzysku piytek. |
p.tab. |Utylizacja materiaiu po stronie Wykonawcy | |
analogia
2.1*2.1 m2 4.410| |
; - RAZEM 4.41
2|KNR-W 4- |Rozebranie okladziny $ciennej. m2
d.1/01 0820-08

analogia Rozebranie plytek ceramicznych $cian lazienki, bez odzysku plytek.
Utylizacja po stronie Wykonawcy robot
[2.1%2*4 o m2

16.800

‘ 3/KNR 2-15 | Demontaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym |szt.

d.1/0221-02 oraz kompaktu WC
kalk. wiasna
na podst. |Demontaz umywalek porcelanowych oraz kempaktu WC
KNR 0-15 |UWAGA: z pozycji usunieto materiat
‘ |0522-01 Wspétczynnik robocizny 0,5

|RAZEM

— 2 szt | 2.000!
[ ] - | RAZEM 2.000|
‘ 4 Wymiana odcinkéw instalacji doprowadzenia wody, msc.
d.1kalk. wtasna Wkucie i umieszczenie pod glazurg instalacji, przed utozeniem plytek
na podst. $ciennych ‘
KNR 0-15
0522-01
Przedmiar dodatkowy - faczna dtugo$é
3 m | 3.000
- 2 - — _|msc. 2.000 |
| L — . - - - RAZEM 2.000|
| 5|KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
| d.11102-01 mm zatarte na ostro
. 2.172.1 _ m2 4.410| -
[ | - - | RAZEM 4.410
6 KNR 0-12 iPosadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykia m?2
d.1/1118-03
Ulozenie podadzki z plytek ceramicznych gat.1. na posadzce lazienki
L 2172 |m2 4.410
| ] . - - | [RAZEM | 4.410
7/KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 ‘m |
d.1/1119-01 cm |
analogia
Utozenie plytek ceramicznych gat.1. na $cianach lazienki ‘ ‘
| [2.174*2 |m 16.800| I
[ - — - - - [ ‘RAZEM | 16.800
8 KNR-W 4- ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet ]szt.
d.1|01 0324-02
|analogia 1 kratka wentylacja grawitacyjna
| 1 wentylator elektryczny
| 2 ) B i |szt. 2.000,
L - o - ] |RAZEM | 2.000
9/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2 |
d.1/1204-02 $cian.
Malowanie $cian i sufitu fazienki.
2.1*2.1+2.1*4*1.5 m?2 17.010| |
| ] - o - - - | _|RAZEM 17.010
10 KNR 2-15  \Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1/0221-02
Zapup | montaz nowej umywalki
| W wycenie uja¢ nowa baterie umywalkowa.
1 szt 1,000/
L |- - - - ] RAZEM 1.000|
11 KNR 2-15 | Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl. [
‘ d.1/0224-02 celany 'dolnoptuk’ lub W-70. ‘
analogia [
Zakup i montaz nowego kompaktu WC
1 _ kpl. | 1.000! ]
|RAZEM 1.000

d.1|03 0609-01 'wa, halogenowa, compact

analogia

Montaz nowych opraw o$wietleniowych w pomieszczeniu tazienki
2
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PRZEDMIAR
Poprawa warunkdw pracy - IZ19DKN ISE remont pomieszczen kst

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
] 2 = kpl.  2.000,
- R j RAZEM | 2000
| 13|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szkione jednoskrzydtowe o po- kpl.
‘ d.1/02 1022-03 wierzchni do 1.6 m2 oszklione szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie
analogia wykonczone
| Wymiana skrzydta drzwiowego do fazienki, demontaz starego, zakup i |
| montaz nowego skrzydia.
! 1 |kpl. | 1000
1 ' - - | 'RAZEM 1.000|
14/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1{1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
analogia
Malowanie oscieznicy drzwi tazienkowych
1 )  m2 1.000 |
- - B L RAZEM 1.000
15 Utylizacja materiatéw z rozbiérki : kpl.
d.1|kalk. wiasna
na podst. |
KNR 0-15
0522-01
| I kpl. ‘ 1.000
| | - - _ ] |RAZEM 1.000
_2! __|Remont pomieszczer Zespotu Diagnostycznego ds. Nawierzchni
16| Demontaz paneli $ciennych oraz kasetonéw sufitowych. |m?2
d.2
J_ (4.5*3.80+3.60*3.90+3.20*1.90)*2.9 _mz 107.938| —||
|l | — - - - - | 'RAZEM | 107.938
17| |Przygotowanie powierzchni $cian oraz sufitbw do malowania, wyréwnanie m2 | [
d.2 kalk. wtasna|nieréwnosci $cian i sufitéw po demontazu paneli $ciennych.
1 108 m2 | 108.000 |
| | - = - B . |RAZEM 108.000
18 KNR-W 4-  |Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A szt. |
d.2 03 0507-04
|analogia Wymiana gniazd elektrycznych i wiacznikéw punktow oswietleniowych (po
| zdjeciu paneli §ciennych).
Zabudowa puszek elektrycznych, dostosowanie instalacii elektrycznej pod
malowanie |
| Przygotowanie punktow elektrycznych pod malowanie.
10 . |szt. 10.000, ;
| | — . - - - |RAZEM | 10.000/
19/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w szt. |
‘ d.2/0321-02 $cianach z cegiet
analiza in-
| dywidualna |Montaz nowych parapetéw wewnetrznych PCV ‘
Pozycja zawiera koszty materiatu |
- 3 szt. | 3000 |
- | o - - ] _|RAZEM 3.000
20/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | \mz2 :
d.2|1204-02 $cian
B (4.53.80+3.60*3.90+3.20%1.9)*2.9 |m2 107.938| B
| - — - o - ] RAZEM 107.938
21|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2 1204-01 sufitow
| 38 _ m?2 38.000 |
I | - - - - | _|RAZEM ~38.000|
| 22|KNR2-02 |Posadzkiz wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe. 'm2 |
d.2|1112-01
analogia Wymiana posadzki (demontaz i utylizacja starej posadzki, zakup i montaz
nowej wraz z listwami przy$ciennymi) z tworzyw sztucznych w pomieszcze- ‘
niach:
| - Giéwnego Inzyniera,
| -Zespotu Diagnostycznego |
- przedsionek wejsciowy
. B .4.5*3.80+3.60*3.90+3.20*1.90 B |m2 | 37.220,
| | . _ — — - - B RAZEM | 37.220
23 Wykonanie rusztowan na potzreby realizowanych robét kpl. | |
d.2 kalk. wiasna
na podst. | |
KNR 0-15
| 0522-01 ‘
L 11 kpl. | 1.000/ _
_ _ | o o j _ |RAZEM 1.000
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'Lp. [ Podstawa | ~ Opis i wyliczenia | j.m.  Poszcz. Razem
' 24|KNR 4-04 |Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki |m?2
d.2|0507-01
analogia Rozebranie istniejacego pokrycia dachowego, gasioréw, okué, obrobek
Sciany dzielenia przeciwpozarowego - muréw ogniowych, gzymsow, oka-
pow.
Utylizacja materiatéw z rozbiérki po stronie Wykonawcy |
31.5%4.2+31.5*4.20 B |m2 264.600 I
B . RAZEM 264.600|
' 25/KNR 4-01 |[Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04 31572 Im | 63.000/ :
S | |RAzEM | 63.000|
26|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych o $r. 10 cm z blachy nie nadajacej sie do uzyt- 'm | ‘
d.2|0535-06 ku
| 20 m 20.000 U
i ~ |RAZEM | 20.000|
27| 'Rozebranie kominéw ponizej wiezby dachowej [szt
d2
3 |szt 3.000| ,
- RAZEM |  3.000
28| \Wykonanie przewodow wywiewnych systemowych: wentylacja , odpwie-  |szt
d.2| trzenie kanalizacji itp
5 szt | 5.000
| - o — | RAZEM | 5000
29‘ Demontaz fat kpl.
d.2 ‘
1 kpl. | 1.000 |
[ - - - - 1 RAZEM | 1.000‘
30/ KNR 2-02  Krokwie zwykle, dlugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3 '
d.2/0408-04 |em2 z tarcicy nasyconej. ‘
Wydluzenie konstrukcji dachu (nadbudowa krokwi, montaz fat) po stronie ‘
gidwnego wejscia do siedziby Sekgji Eksploatacji na diugosci calego bu-
dynku - wydiuzenie okolo 1m poza lico $ciany
1.8 m3 1.800| _—
g — o - - B N [RAZEM | 1.800
31 KNR 2-02 | Krokwie zwykie, dlugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.2 0408-03 z tarcicy nasyconej [
|analogia
Wymiana uszkodzonych (spréchniatych) krokwi szt.6 | |
0.35 m3 | 0.350| |
| | - - - - - - _ |RAZEM 0.350/
32 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej |m2
d.2/0604-02
|analogia Montaz izolacji przeciwparowej na konstrukgji dachu. |
| 31.5*5.7+31.5*4.2 —_ m?2 311.850|
I - - B - — B ~ |RAZEM | 311.850
33 KNR 2202 | Ofacenie pofaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad24cmz |m2
d.2/0410-04 tarcicy nasyconej
Rozstaw tat co 60cm
Wykonanie nowego ofacenia potaci dachowych wraz z impregnacjg fat.
- 131.5"4.2+31.5*5.7 o _‘ m2 |  311.850 B
. _ - — = — — _ o |RAZEM ~311.850,
34 KNR 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt m2
d.2‘0613-03 ukiadanych na sucho - jedna warstwa |
Wykonanie docieplenia catego stropu - wetna 15¢m, wraz z zabudows pa-
roizolacji - izolacji przeciwwilgociowej. ‘ ‘
131.5*6 o = o m2 | 189.000 .
[ | T - - - B - - | 'RAZEM | 189.000,
35 ‘Pokrycie dach6w blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi)o  |m?2 | |
d.2|kalk. wiasna [skoku fali 100 mm mocowanymi wkretami samogwintujacymi do iat drew- | |
na podst. nianych o rozstawie 16 cm
KNR 0-15
0522-01 W pozycji nalezy uja¢ koszt blachy trapezowej o skoku fali 100 mm i gru-
‘boéci 0,5mm
| 131.5*6.70+31.5*4.2 — = _m2 311.850 |
[! | I B - N - B | RAZEM | 311.850
36/KNR 2-22  |Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm m2 |
d.2|0602-02 Podsztychéwki drewniane z desek grubosci 19mm
analogia
Wykonanie podsufitki z blachy trapezowe; ‘
[31.5%1.2 m2 37.800
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem |
' |RAZEM 37.800)
37|KNR-W 4-  |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej i przewodow wyréwnawczych z/m |
d.2|03 0704-05 linki o przekroju do 200 mm2 w ciagu poziomym na $cianach na uprzednio
z.0.3.1. zamocowanych wspornikach - budowle o wys.do 12 m
9901-5
Demontaz starej i montaz nowej instalacji odgromowej na konstrukcji da-
chu i $cianach - kompleksowo (nowe wsporniki i uchwyty, linki)
Dobor odpowiednich materiatow.
Wykonanie pomiaréw instalacji.
31.5+5.7+5 ) m 42.200
i RAZEM | 42.200|
38/KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j [m
d.2|/0508-04 |
Wykonanie i montaz rynien dachowych
31.5+6 m | 37.500
' RAZEM 37.500
39|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej ‘m2
d.2|0506-02
Rynny dachowe prostokatne ‘
31.5*0.5 - m2 15.750| |
| - - | |RAZEM 15.750
‘ 40 KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m |
d.2/0510-02
Wykonanie wraz z montazem rur spustowych |
20 m 20.000

1 41 KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2/0506-02
' |Wykonanie obrébek, gasiorow, okapow wraz z okuciem sciany dzielenia |

RAZEM 20.000|
I

przeciwpozarowego. | ‘
L 130 |m?2 30.000 . {
[ [ B RAZEM | 30.000|
42/KNR 0-15 [Ulozenie gasioréw z blach tloczonych powlekanych akrylem lub plastlsole_|m '
‘ d.2 0521-03 ‘na dachu krytym blachodachéwka o szerokosci moduiu 19.5-20.0 cm
..... 148 m 48.000 |
_ j| [RAZEM | 48.000)
43/KNR 2-02 | Zalozenie pasow usztywniajacych o szerokosci 0,2 m z blachy ocynkowa- |m | ' '
d.2/0515-04 nej |
|Montaz barier dachowych przeciwénieznych ‘
1 31.5 m 31.500, -
I B | - - - o B B . |RAZEM | 31.500
44 |Utylizacja materiatéw z rozbiorki kpl. |
d.2|kalk. wiasna ‘
na podst.
KNR 0-15
0522-01
| N _ - kpl. | 1.000| ]
| i . |RAZEM | 1.000
|3 ﬁl_enka Wwraz z pomieszczeniem | socjalnym Zespotu Dlagnostycznego ds. Namerzchm
‘ 45/ KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek [m2
d.3 01 0812-05
uwaga Rozebranie posadzki z ptytek, bez odzysku piytek. '
p.tab. Utylizacja materiatu po stronie Wykonawcy
analogia
| Pomieszczenie socjaine i fazienka. ‘ |
| | 11.7*0.9+1.2*3.3 P m2 | 5.490 |
L [ [ = — . - _ - 1 RAZEM 5.490!
‘ 46 KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny ciennej. [m2 |
d.3/01 0820-08
|analogia Rozebranie plytek ceramicznych $cian tazienki, bez odzysku ptytek.
Utylizacja po stronie Wykonawcy rob6t |
[ 1.7*0.9%2 ) - - [m2 ‘ 3.060,
[ [ RAZEM | 3.060
47 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
‘ d.3/1102-01 mm zatarte na ostro
i o m?2 5.500 |
= - _ B | RAZEM 5.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |
'48/KNR 2-15 |Demontaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym |szt.
d.3/0221-02 oraz kompaktu WC

Ikalk. wiasna o
na podst. |Demontaz umywalek porcelanowych oraz kompaktu WC - utylizacja.
KNR 0-15 |Demontaz termy elektrycznej - do ponownej zabudowy.
0522-01
UWAGA: z pozycji usunigto materiat
Wspétczynnik robocizny 0,5
2 szt.
 49/KNR 0-13  |Przerobienie instalacji zimnej i cieptej wody w fazience. m
d.3/0129-03 Whpuszczenie pod plytki.
kalk. wiasna |Instalacja PCV.
7 - m
50 |Demontaz termy elektrycznej, montaz nowej termy wraz z podtgczeniem  [kpl.
‘ d.3 do przerabianej instalacji
S 1 : kpl.

‘ 51 iKNFO-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwykta | m2
d.3/1118-03
Ulozenie podadzki z ptytek ceramicznych gat.1
I tazienka i pomieszczenie socjalne.

55 m2

52/KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 | m
d.3/1119-01  |em

Razem

analogia
Ulozenie plytek ceramicznych gat.1. na $cianach tazienki
] 1.7*2+0.9*2 m
| 53 KNR-W 4- |[Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel lszt.
‘ d.3/01 0324-02
1 — e ——

‘ 54 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt.
d.3/0221-02
Zakup i montaz nowej umywalki
W wycenie ujaé nowa baterie umywalkowa, ujaé ponowny montaz zbiorni-
|ka termy elektryczne;j.

szt.

szt

| 55 KNR2-15 |Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych Iub por- |kpl.
‘ d.3/0224-02 celany 'dolnoptuk’ lub W-70

1 kpl.

5.200.

1.000

! 1.000]

1.000
‘ 56 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3/1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 ‘
|analogia Malowanie o$cieznicy drzwi tazienkowych
| 1 m?2
| . - - o o . RAZEM | 1.000|
57|KNR-W 4-  |Wymiana opraw oéwietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa zaro- kpl. |
d.3/03 0609-01 |wa, halogenowa, compact
analogia
Montaz nowych opraw o$wietleniowych w pomieszczeniu tazienki ‘
12 ~ _ kpl. — |
. [ - — _ — | ‘ RAZEM .000/
58 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ‘m2 [
d.3/1204-02 $cian.
| Malowanie $cian i sufitu tazienki oraz pomieszczenia socjalnego.
| 12.1*2.1+2.1*4*1.5+(1.2+3.3)*2.9 - m2 |
[ [ - — 30.060|
59| Utylizacja materiatéw ikpl.
| d.3 kalk. wiasna
na podst.
KNR 0-15
|0522-01 [
L [t i kol.__|
..... = = | |RAZEM 1.000|
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