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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: ,Poprawa warunkow pracy poprzez remont budynku administracyjnego ISE
Nowy Sacz — ul. Kolejowa”

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Nowym Saczu ul.
Batorego 80, 33-300 Nowy Sgcz.

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
Cel zamoéwienia: Poprawa warunkéw pracy
Kod CPV: 45330000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45213320-2: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z transportem kolejowym

AKCEPTUJE

Elektronicznie
podpisany przez

(Data, podpis Kierujgcego organizacjg merytoryczng)

Opracowat:
Kamil Gryzlak
Tel. 500 209 956

Sporzadzita:
Patrycja Krol
Tel. 18 535 2358

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 33.335.532.000,00 zt



Spis tresci

10.

11.

12.

13.

14.

15.

WYKAZ UZYEYCN POJEC. oottt ettt e et e e e e ette e e s bt e e e e ataee e enbaeeeesntaeeeennbaeeeennrees 3
Ogdlne informacje o przedmiocie ZAMOWIENIA. ........eeeeiiiiiieciiee e e e e e e 3
[0eTe 2= Y I o] o Yo L tll oYU o Lo} V1V =2 1 V7ol o VO 3
Miejsce realizacji ZAMOWIENIA. ...cc.viiii e e e et e e e e etr e e e esara e e e sssaeeeensaaeesansreeeas 4
Harmonogram realizacji ZAmMOWIENIA. ....ccccciiiiieiiiie et et e et e e e st e e e eeaeaeeesnnsaeae s 4
Yo Tl i Tl - R =Tel a1 1] [or4 = PSSP 4
WY MIAZaNIA PraWNE. i e e e e e 7
Termin i WarunKi SWaranCji. ....cccueeeiicieeeieiieeeeciiee e cectee e eettee e e etre e e esbaeeesebaeeesesteeesesteeseesseeessnnsenessnns 7
Y oToTYo] o} o} £=1 4 Lo 1] ! PSSP 8
LG T V2T 4 o 1T o =P PPPPPPPPN 8
L = 11.Y 0 TN 0] o o] 1 R PPPPPPPPN 8
POOWYKONAWEY. .. etiiieiiieie ettt ee ettt e eectte e e e ettt eeeetteeeeetsaeeeeaasaseeessaseeassaeeeessaseeansaseesssaneesnsaneesansennens 9
ZamOWIENIa POAODNE. .......eiiiiiie ettt e e e e et e e e e et e e e e abae e e eeabae e e eaateeeeeanraeeeenrees 9
UWAET KONCOWE. ...viiiiiiiiee ettt ettt ettt ettt e e et e e e e tt e e e e eate e e e e ataee e e staeeeensaeeesnsaeeesssaneesssaneesnnseneenn 9
&} - (o740 1| TSR 9



1. Wykaz uzytych pojec.

OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia.
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyla oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralna.

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu.

2. Ogolne informacje o przedmiocie zaméwienia.

Przedmiot zamowienia stanowi remont budynku administracyjnego ISE Nowy Sgcz — ul. Kolejowa

Szczeqoélowy zakres robdét zgodnie z zalgczonym przedmiarami_robét stanowigce
zalaczniki do OPZ.

3. Rodzaj robét budowlanych.

Zakres prac:
¢ Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek
o Rozebranie oktadziny sciennej
e Demontaz umywalek pojedynczych oraz kompaktu
¢ Wymiana odcinkéw instalacji doprowadzenia wody, wkucie i umieszczenie pod glazurg
instalacji, przed utozeniem ptytek $ciennych
o Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki
e Ulozenie posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 uktadane metodg zwyktg
o Ulozenie cokolikéw z ptytek o wymiarach 20x20
o Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
¢ Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych
¢ Wymiana opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych — oprawa LED
e Zakup i montaz wewnetrznego skrzydta drzwiowego
e Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki
e Demontaz paneli Sciennych oraz kasetonow sufitowych
e Przygotowanie powierzchni $cian oraz sufitbw do malowania
¢ Wymiana gniazd wtyczkowych 16A
e Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych
e Montaz parapetéw wewnetrznych
e Wymiana posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przysciennymi
¢ Wykonanie rusztowania na potrzeby realizacji robét
¢ Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachéwki
e Rozebranie rynien
¢ Rozebranie rur spustowych
e Rozebranie kominéw ponizej wiezby dachowej
e Wykonanie przewodéw wywiewnych
e Demontaz tat
e Zabudowa konstrukcji dachu



e Zabudowa izolacji z folii polietylenowej na konstrukcji dachu

e Ofacenie potaci dachowych

¢ Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej

e Pokrycie dachu blachg powlekang

e Wykonanie podsufitki drewnianej

¢ Wymiana przewodow instalacji odgromowej i przewoddw wyréwnawczych wraz z osprzetem,
i wykonaniem pomiaréw

e Montaz rynien dachowych

¢ Wykonanie obrébek dachowych

e Montaz rur spustowych

e Ulozenie ggsiorow

o Zalozenie pasow usztywniajgcych, montaz barier dachowych przeciw$nieznych

o Demontaz i montaz termy elektrycznej

e Przerobienie instalacji zimnej i cieptej wody w tazience

e Montaz ustepow pojedynczych

o Utylizacja materiatow z rozbidrki

Szczeqotowy zakres robét zgodnie z zalaczonymi przedmiarami robot stanowiace
zataczniki nr 1 do OPZ.

4. Miejsce realizacji zamodwienia.

ISE Nowy Sgcz — miejscowos¢ Nowy Sgcz ul. Kolejowa 27

5. Harmonogram realizacji zamdwienia.

Realizacja zamowienia: od dnia podpisania umowy do 13.12.2024 r

6. Specyfikacja techniczna

1) Wymagania, ktére nalezy speié¢ przed rozpoczeciem robét: Wykonawca sktada wniosek
do Zmawiajgcego o przekazanie terenu robot oraz pisemne zgtoszenie do Zamawiajgcego
tj. Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym Saczu gotowosci do rozpoczecia robét.

2)  Wymagania w zakresie bezpieczehstwa pracy i uprawnien:

— W zakresie spraw zwigzanych z bezpieczenstwem pracy oraz wstepu na teren zamkniety,
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢é z pracownikiem Zamawiajgcego,
zatrudnionego na stanowisku Inspektora ds. BHP. Wykonawca podczas realizacji
zamowienia zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw prawa oraz
stosowac sie do instrukcji Ibh-105 — ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow
zewnetrznych”, Inspektor ds. BHP w zaleznos$ci od sytuacji zaleca przestrzeganie takze
innych niewymienionych w niniejszym OPZ, wytycznych i instrukcji. Zasady wstepu na
teren zamkniety reguluje instrukcja Id-21 - ,Zasady wstepu na obszar kolejowy
zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

3) Wykonawca robét odpowiada za wiasciwe zabezpieczenie miejsca robot, bezpieczenstwo
zatrudnionych pracownikow.

4)  Prace przy urzadzeniach elektrycznych muszg by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia stosownie do wykonywanych czynnosci.

5)  Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie
do wymagan przepiséw BHP obowigzujgcych na PKP i w budownictwie, a takze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
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Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg zapewni¢ bezpieczenstwo osob znajdujgcych sie
na terenie budowy. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony
przed dostepem osbdb niepowotanych.

Do wykonywania prac nalezy wykorzystywac sprzet i narzedzia w odpowiednim stanie
technicznym.

Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji, a co najmniej
uwierzytelnienia.

Podczas realizowanych robét na placu budowy nalezy zachowaé porzadek. Po
zakonczeniu robot nalezy przywrdcic stan pierwotny.

Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé¢ prawng
i materialng za ewentualne szkody dla $rodowiska naturalnego, wynikajgce
Z niewlasciwego sortowania, transportu lub okresowego sktadowania i magazynowania
powstaltych w wyniku realizacji odpadéw. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do wytwarzania i transportu odpaddw.

Odzyskane w ramach realizacji zadania materiaty poddane zostang kwalifikacji przez
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do
ich przesortowania, przetransportowania i zmagazynowania w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Materiaty zakwalifikowane jako starouzyteczne i ztom zostang ziozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Koszty demontazu, segregacji kazdego asortymentu,
przetadunku oraz transportu wszystkich materialtdw do wskazanego miejsca nalezg do
Wykonawcy. Pozostate materiaty wykonawca zutylizuje na wtasny koszt.

Inne odpady powstale w wyniku prac wynikajgcych 2z realizacji zadania,
w szczegolnosci odpady niebezpieczne poddane zostang recyklingowi lub
unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania i utylizacji odpadow niebezpiecznych okreslonych w zatgczniku do
rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10) na wiasny koszt. Wykonawca wtasnym staraniem
i na wiasny koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikajgce z przepisbw Prawa ochrony
srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

Prace sprzetem zmechanizowanym w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej i LPN nalezy
wykonac przy wytgczonym napieciu.

Pracownicy powinni stosowaé przewidziany do okreSlonych prac $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Jakos¢ wykonywanych robét powinna by¢é najwyzsza. Wykonane prace powinny
uwzglednia¢ uwagi i polecenia inspektora.

Wszelkie prace na terenie kolejowym muszg byé prowadzone z zachowaniem nalezytej
ostroznosci i stosownie do wymagan przepisow BHP obowigzujgcych w spétkach grupy
PKP. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania zapisow ujetych
w nastepujgcych opracowaniach:

instrukcja Ibh-105 ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych”,

Wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza
miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie
upowaznienia wydanego przez IZ Nowy Sacz. Wiecej informacji: Gryzlak Kamil tel. 500
209 956 kamil.gryzlak@plk-sa.pl

poradnik dla wykonawcéw w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na terenie
kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



mailto:kamil.gryzlak@plk-sa.pl

- wykonawca jest zobowigzany do postepowania z odpadami wytworzonymi przez siebie
podczas realizacji zamdéwienia zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie oraz Instrukcjg Is-3

- Instrukcja branzy energetyki tj. EBH 1,EBH-1a,EBH-1b,EBH-1, let-120

Wszelkie Konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie

wykonywania robot, przepiséw obcigzajg Wykonawce.

18) Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- Prawem Budowlanym; Wykonawca robét jest zobowigzany do prowadzenia dziennika

robot

- Przepisami, instrukcjami i wytycznymi budowy i odbiorow obiektow infrastruktury

kolejowej obowigzujgcymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;

- Przepisami BHP obowigzujgcymi w spotkach grupy PKP;

19) Warunkiem przystgpienia do odbioru robot kohcowego jest zgloszenie gotowosci do
odbioru.

20) Woykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszystkie koszty i opfaty pod rygorem
niemoznosci domagania sie od Zamawiajgcego.

21) Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z przedmiarem robot oraz
obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbioréw obiektéw
budowlanych, a w tym z przepisami obowigzujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

22) Do robot mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie co do przebiegu przewodéw, kabli itp. Za
uszkodzenia infrastruktury budynkowej, instalaciji elektrycznej, urzgdzen
zabezpieczajgcych itp. powstatych w czasie prowadzenia robo6t odpowiada Wykonawca

23) Wymagania techniczne oraz odbiér robot:

- Poziom jakos$ci wykonanych robét musi gwarantowac osiggniecie trwatosci przewidzianej
dla wykorzystanego materiatu. Dopuszcza sie wytgcznie, zastosowanie nowych
materiatow spetniajgcych polskie normy.

- Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robdt, obiér nastgpi
na podstawie protokotu, ktory bedzie stanowit podstawe do rozliczenia.

- Korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym bedzie sie odbywac w formie
pisemnej. Wykonawca bedzie zobowigzany wspotpracowacé takze z pracownikami
wiasciwej miejscowo Sekcji Eksploataciji.

Personel:
W celu petnej realizacji zakresu prac, wymagane jest posiadanie przez Wykonawce
uprawnien budowlanych oraz niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz posiadania
wystarczajgcego potencjatu ludzkiego i technicznego.

Wykonawca bedzie obowigzany przedstawi¢ aktualny dokument potwierdzajacy przynaleznosé
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane okreslone w Dokumentach Zaméwienia do
wiasciwej okregowej izby samorzgdu zawodowego zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach architektéw, inzynieréw budownictwa (Dz.U.2023.551).

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$s¢ za realizacje prac oraz koordynacje
wszystkich dokumentéw, uzgodnien i dokumentacje przetargowa.

Materialy:
Wszystkie materiaty zobowigzany bedzie dostarczyé Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega, ze
wszystkie materiatly budowlane dostarczone przez Wykonawce muszg by¢ nowe, spetniac
wymagania Polskich Norm i muszg posiada¢ wymagane stosownymi przepisami wtasciwe
dokumenty takie jak: atesty, certyfikaty jakosci, swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji,
aprobaty techniczne, itp. Dokumenty te dotyczace zastosowanych materiatdw Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru korncowego.
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1)

2)

3)

Ryzyka, ktore wykonawca powinien wzigé pod uwage przygotowujac oferte:

Ograniczony czas wykonania

Nieaktualne plany, brak aktualnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
Zmiany, ktore mogg wystapi¢ w przepisach w trakcie realizowania zamdwienia, a musza
by¢ uwzglednione w realizowanym przedmiocie zamoéwienia.

Mozliwos¢ pojawienia sie podczas realizacji prac nieprzewidzianych, dodatkowych
czynnosci takich jak: koniecznos¢ usuniecia kolizji, konieczno$¢ wystgpienia o dodatkowe
uzgodnienia, warunki, decyzje, ktére mogg wprowadzi¢ zmiany zakresu robét w stosunku
do zaplanowanego w OPZ.

Koniecznos¢ usuniecia kolizji tj. wszystkich przeszkdd, ktére mogg wystgpi¢ przy realizacji
zadania. Dotyczy to urzgdzen podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdtuznych
takich jak: kable, rurociggi dla r6znych mediow i innych obiektéw majgcych wptyw na
prawidtowg realizacje zadania.

Koszty wynikajgce z ryzyka wyszczegolnionych wyzej Wykonawca powinien oszacowac
i uwzgledni¢ w sktadanej ofercie.

/. Wymagania prawne.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie
do wymaganh przepiséw BHP obowigzujgcych na PKP i w budownictwie, a takze zgodnie z
Prawem Budowlanym i harmonogramem robdét.

Wszystkie prace w poblizu torow kolejowych, drég kotowych oraz urzgdzenh pod napieciem,
muszg byé prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie do wymagan
przepisow BHP obowigzujgcych na PKP i w budownictwie, a takze zgodnie z Prawem
Budowlanym i harmonogramem robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie wykonywania roboét, przepisdow obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania zapiséw
ujetych w nastepujacych opracowaniach:

a) Instrukcja Ibh-105 ,Zasady bezpieczehstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych”

b) Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z odpadami wytworzonymi przez
siebie podczas realizacji zamowienia zgodnie z posiadanymi decyzjami
administracyjnymi, obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie oraz
Instrukcjg Instrukcja gospodarki odpadami PKP PLK S.A |s-3.

c) Instrukcja kwalifikowania materiatdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dla Wykonawcédw robdt Im-4 —Instrukcja dostepna pod adresem
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-
przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-
wydruku/

d) Instrukcje branzy energetyki tj. EBH 1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c, let-120.

e) Instrukcja branzy drogowej ID-1 ze szczegdlnym uwzglednieniem wytgczen
napiecia sieci trakcyjnej, jezeli zajdzie taka potrzeba (§63 ust. 6 pkt. 39)

f) Instrukcjami Id-1, 1d-2

Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

a) Prawem Budowlanym,

b) Przepisami obowigzujgcymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

c) Przepisami BHP obowigzujgcymi w spétkach grupy PKP,

d) Harmonogramem robdt,
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e) Uzgodnione z Naczelnikami Sekcji Eksploatacji (ISE), na ktoérej terenie sg
prowadzone lub osobg przez niego wyznaczong.

4)  Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego:

a) Realizacja zamdéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowigzany
sledzi¢ zmiany przepiséw Prawa oraz realizowa¢ zaméwienie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa w ramach Ceny, z zastrzezeniem postanowien
Umowy.

5) Przedstawiony wykaz aktow prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw
prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy
wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu
podpisania umowy lub w przypadku, gdy ponizszy wykaz zawiera nieaktualne dane, nalezy
woéwczas brac¢ pod uwage aktualne, obowigzujgce przepisy.

6) Nalezy wykonywac obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych
realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami i Regulacjami Zamawiajgcego:

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst ujednolicony Dz.U.2024.725 t.].
z dnia 2024.05.14)

b) Ir-1 (R-1) — Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw

c) Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych Id-2 (D-2)

d) Instrukcja kwalifikowania materiatow pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-4

e) Instrukcja Ibh-105

f) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z
dnia 2024.01.16)

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 tj. z dnia
2023.08.10)

h) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie (tj. Dz.U.2020.2187 t.j. z dnia 2020.12.08)

i) Ebh-1, Ebh-1a — Instrukcje organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

8. Termin i warunki gwarancji.

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonane prace na okres min. 24 miesiecy. Okres
gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru jako$ciowego. W ramach
udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia ujawnionych wad w terminie 20
dni roboczych od daty zgtoszenia wad z zastrzezeniem, ze wszelkie koszty zwigzane z ich
usunieciem ponosi Wykonawca.

9. Sposoéb ptatnosci.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi we wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 2 do IZWP.

10. Kary umowne.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi we wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 2 do 1IZWP

11. Prawo opcji.

Zamawiajacy nie przewiduje prawa opciji.



12. Podwykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie prac podwykonawcom.

13. Zamoéwienia podobne.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamdwien podobnych.
14. Uwagi koncowe.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:

Koordynatorem realizacji zamowienia ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Homoncik
Franciszek

15. Zataczniki.

Zatagcznik nr 1: Przedmiar robo6t



PRZEDMIAR
Poprawa warunkéw pracy - IZ19DKN ISE remont pomieszczen.kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - | jm. | Poszcz. | Razem
[ 1] Remont fazienki - Sekcja Eksploatacji _ -
1|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kieju bez odzysku plytek [m2 |
d.1/01 0812-05 |
uwaga Rozebranie posadzki z plytek, bez odzysku piytek. |
p.tab. |Utylizacja materiaiu po stronie Wykonawcy | |
analogia
2.1*2.1 m2 4.410| |
; - RAZEM 4.41
2|KNR-W 4- |Rozebranie okladziny $ciennej. m2
d.1/01 0820-08

analogia Rozebranie plytek ceramicznych $cian lazienki, bez odzysku plytek.
Utylizacja po stronie Wykonawcy robot
[2.1%2*4 o m2

16.800

‘ 3/KNR 2-15 | Demontaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym |szt.

d.1/0221-02 oraz kompaktu WC
kalk. wiasna
na podst. |Demontaz umywalek porcelanowych oraz kempaktu WC
KNR 0-15 |UWAGA: z pozycji usunieto materiat
‘ |0522-01 Wspétczynnik robocizny 0,5

|RAZEM

— 2 szt | 2.000!
[ ] - | RAZEM 2.000|
‘ 4 Wymiana odcinkéw instalacji doprowadzenia wody, msc.
d.1kalk. wtasna Wkucie i umieszczenie pod glazurg instalacji, przed utozeniem plytek
na podst. $ciennych ‘
KNR 0-15
0522-01
Przedmiar dodatkowy - faczna dtugo$é
3 m | 3.000
- 2 - — _|msc. 2.000 |
| L — . - - - RAZEM 2.000|
| 5|KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
| d.11102-01 mm zatarte na ostro
. 2.172.1 _ m2 4.410| -
[ | - - | RAZEM 4.410
6 KNR 0-12 iPosadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykia m?2
d.1/1118-03
Ulozenie podadzki z plytek ceramicznych gat.1. na posadzce lazienki
L 2172 |m2 4.410
| ] . - - | [RAZEM | 4.410
7/KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 ‘m |
d.1/1119-01 cm |
analogia
Utozenie plytek ceramicznych gat.1. na $cianach lazienki ‘ ‘
| [2.174*2 |m 16.800| I
[ - — - - - [ ‘RAZEM | 16.800
8 KNR-W 4- ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet ]szt.
d.1|01 0324-02
|analogia 1 kratka wentylacja grawitacyjna
| 1 wentylator elektryczny
| 2 ) B i |szt. 2.000,
L - o - ] |RAZEM | 2.000
9/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2 |
d.1/1204-02 $cian.
Malowanie $cian i sufitu fazienki.
2.1*2.1+2.1*4*1.5 m?2 17.010| |
| ] - o - - - | _|RAZEM 17.010
10 KNR 2-15  \Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1/0221-02
Zapup | montaz nowej umywalki
| W wycenie uja¢ nowa baterie umywalkowa.
1 szt 1,000/
L |- - - - ] RAZEM 1.000|
11 KNR 2-15 | Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl. [
‘ d.1/0224-02 celany 'dolnoptuk’ lub W-70. ‘
analogia [
Zakup i montaz nowego kompaktu WC
1 _ kpl. | 1.000! ]
|RAZEM 1.000

d.1|03 0609-01 'wa, halogenowa, compact

analogia

Montaz nowych opraw o$wietleniowych w pomieszczeniu tazienki
2
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12 KNR-W 4- | Wymiana opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa zaro- ‘kpl._] -




PRZEDMIAR
Poprawa warunkdw pracy - IZ19DKN ISE remont pomieszczen kst

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
] 2 = kpl.  2.000,
- R j RAZEM | 2000
| 13|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szkione jednoskrzydtowe o po- kpl.
‘ d.1/02 1022-03 wierzchni do 1.6 m2 oszklione szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie
analogia wykonczone
| Wymiana skrzydta drzwiowego do fazienki, demontaz starego, zakup i |
| montaz nowego skrzydia.
! 1 |kpl. | 1000
1 ' - - | 'RAZEM 1.000|
14/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1{1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
analogia
Malowanie oscieznicy drzwi tazienkowych
1 )  m2 1.000 |
- - B L RAZEM 1.000
15 Utylizacja materiatéw z rozbiérki : kpl.
d.1|kalk. wiasna
na podst. |
KNR 0-15
0522-01
| I kpl. ‘ 1.000
| | - - _ ] |RAZEM 1.000
_2! __|Remont pomieszczer Zespotu Diagnostycznego ds. Nawierzchni
16| Demontaz paneli $ciennych oraz kasetonéw sufitowych. |m?2
d.2
J_ (4.5*3.80+3.60*3.90+3.20*1.90)*2.9 _mz 107.938| —||
|l | — - - - - | 'RAZEM | 107.938
17| |Przygotowanie powierzchni $cian oraz sufitbw do malowania, wyréwnanie m2 | [
d.2 kalk. wtasna|nieréwnosci $cian i sufitéw po demontazu paneli $ciennych.
1 108 m2 | 108.000 |
| | - = - B . |RAZEM 108.000
18 KNR-W 4-  |Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A szt. |
d.2 03 0507-04
|analogia Wymiana gniazd elektrycznych i wiacznikéw punktow oswietleniowych (po
| zdjeciu paneli §ciennych).
Zabudowa puszek elektrycznych, dostosowanie instalacii elektrycznej pod
malowanie |
| Przygotowanie punktow elektrycznych pod malowanie.
10 . |szt. 10.000, ;
| | — . - - - |RAZEM | 10.000/
19/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w szt. |
‘ d.2/0321-02 $cianach z cegiet
analiza in-
| dywidualna |Montaz nowych parapetéw wewnetrznych PCV ‘
Pozycja zawiera koszty materiatu |
- 3 szt. | 3000 |
- | o - - ] _|RAZEM 3.000
20/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | \mz2 :
d.2|1204-02 $cian
B (4.53.80+3.60*3.90+3.20%1.9)*2.9 |m2 107.938| B
| - — - o - ] RAZEM 107.938
21|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2 1204-01 sufitow
| 38 _ m?2 38.000 |
I | - - - - | _|RAZEM ~38.000|
| 22|KNR2-02 |Posadzkiz wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe. 'm2 |
d.2|1112-01
analogia Wymiana posadzki (demontaz i utylizacja starej posadzki, zakup i montaz
nowej wraz z listwami przy$ciennymi) z tworzyw sztucznych w pomieszcze- ‘
niach:
| - Giéwnego Inzyniera,
| -Zespotu Diagnostycznego |
- przedsionek wejsciowy
. B .4.5*3.80+3.60*3.90+3.20*1.90 B |m2 | 37.220,
| | . _ — — - - B RAZEM | 37.220
23 Wykonanie rusztowan na potzreby realizowanych robét kpl. | |
d.2 kalk. wiasna
na podst. | |
KNR 0-15
| 0522-01 ‘
L 11 kpl. | 1.000/ _
_ _ | o o j _ |RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



PRZEDMIAR .
Poprawa warunkéw pracy - IZ19DKN ISE remont pomieszczen. kst

'Lp. [ Podstawa | ~ Opis i wyliczenia | j.m.  Poszcz. Razem
' 24|KNR 4-04 |Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki |m?2
d.2|0507-01
analogia Rozebranie istniejacego pokrycia dachowego, gasioréw, okué, obrobek
Sciany dzielenia przeciwpozarowego - muréw ogniowych, gzymsow, oka-
pow.
Utylizacja materiatéw z rozbiérki po stronie Wykonawcy |
31.5%4.2+31.5*4.20 B |m2 264.600 I
B . RAZEM 264.600|
' 25/KNR 4-01 |[Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04 31572 Im | 63.000/ :
S | |RAzEM | 63.000|
26|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych o $r. 10 cm z blachy nie nadajacej sie do uzyt- 'm | ‘
d.2|0535-06 ku
| 20 m 20.000 U
i ~ |RAZEM | 20.000|
27| 'Rozebranie kominéw ponizej wiezby dachowej [szt
d2
3 |szt 3.000| ,
- RAZEM |  3.000
28| \Wykonanie przewodow wywiewnych systemowych: wentylacja , odpwie-  |szt
d.2| trzenie kanalizacji itp
5 szt | 5.000
| - o — | RAZEM | 5000
29‘ Demontaz fat kpl.
d.2 ‘
1 kpl. | 1.000 |
[ - - - - 1 RAZEM | 1.000‘
30/ KNR 2-02  Krokwie zwykle, dlugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3 '
d.2/0408-04 |em2 z tarcicy nasyconej. ‘
Wydluzenie konstrukcji dachu (nadbudowa krokwi, montaz fat) po stronie ‘
gidwnego wejscia do siedziby Sekgji Eksploatacji na diugosci calego bu-
dynku - wydiuzenie okolo 1m poza lico $ciany
1.8 m3 1.800| _—
g — o - - B N [RAZEM | 1.800
31 KNR 2-02 | Krokwie zwykie, dlugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.2 0408-03 z tarcicy nasyconej [
|analogia
Wymiana uszkodzonych (spréchniatych) krokwi szt.6 | |
0.35 m3 | 0.350| |
| | - - - - - - _ |RAZEM 0.350/
32 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej |m2
d.2/0604-02
|analogia Montaz izolacji przeciwparowej na konstrukgji dachu. |
| 31.5*5.7+31.5*4.2 —_ m?2 311.850|
I - - B - — B ~ |RAZEM | 311.850
33 KNR 2202 | Ofacenie pofaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad24cmz |m2
d.2/0410-04 tarcicy nasyconej
Rozstaw tat co 60cm
Wykonanie nowego ofacenia potaci dachowych wraz z impregnacjg fat.
- 131.5"4.2+31.5*5.7 o _‘ m2 |  311.850 B
. _ - — = — — _ o |RAZEM ~311.850,
34 KNR 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt m2
d.2‘0613-03 ukiadanych na sucho - jedna warstwa |
Wykonanie docieplenia catego stropu - wetna 15¢m, wraz z zabudows pa-
roizolacji - izolacji przeciwwilgociowej. ‘ ‘
131.5*6 o = o m2 | 189.000 .
[ | T - - - B - - | 'RAZEM | 189.000,
35 ‘Pokrycie dach6w blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi)o  |m?2 | |
d.2|kalk. wiasna [skoku fali 100 mm mocowanymi wkretami samogwintujacymi do iat drew- | |
na podst. nianych o rozstawie 16 cm
KNR 0-15
0522-01 W pozycji nalezy uja¢ koszt blachy trapezowej o skoku fali 100 mm i gru-
‘boéci 0,5mm
| 131.5*6.70+31.5*4.2 — = _m2 311.850 |
[! | I B - N - B | RAZEM | 311.850
36/KNR 2-22  |Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm m2 |
d.2|0602-02 Podsztychéwki drewniane z desek grubosci 19mm
analogia
Wykonanie podsufitki z blachy trapezowe; ‘
[31.5%1.2 m2 37.800
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PRZEDMIAR
Poprawa warunkéw pracy - IZ19DKN {SE remont pomieszczen. kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem |
' |RAZEM 37.800)
37|KNR-W 4-  |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej i przewodow wyréwnawczych z/m |
d.2|03 0704-05 linki o przekroju do 200 mm2 w ciagu poziomym na $cianach na uprzednio
z.0.3.1. zamocowanych wspornikach - budowle o wys.do 12 m
9901-5
Demontaz starej i montaz nowej instalacji odgromowej na konstrukcji da-
chu i $cianach - kompleksowo (nowe wsporniki i uchwyty, linki)
Dobor odpowiednich materiatow.
Wykonanie pomiaréw instalacji.
31.5+5.7+5 ) m 42.200
i RAZEM | 42.200|
38/KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j [m
d.2|/0508-04 |
Wykonanie i montaz rynien dachowych
31.5+6 m | 37.500
' RAZEM 37.500
39|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej ‘m2
d.2|0506-02
Rynny dachowe prostokatne ‘
31.5*0.5 - m2 15.750| |
| - - | |RAZEM 15.750
‘ 40 KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m |
d.2/0510-02
Wykonanie wraz z montazem rur spustowych |
20 m 20.000

1 41 KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2/0506-02
' |Wykonanie obrébek, gasiorow, okapow wraz z okuciem sciany dzielenia |

RAZEM 20.000|
I

przeciwpozarowego. | ‘
L 130 |m?2 30.000 . {
[ [ B RAZEM | 30.000|
42/KNR 0-15 [Ulozenie gasioréw z blach tloczonych powlekanych akrylem lub plastlsole_|m '
‘ d.2 0521-03 ‘na dachu krytym blachodachéwka o szerokosci moduiu 19.5-20.0 cm
..... 148 m 48.000 |
_ j| [RAZEM | 48.000)
43/KNR 2-02 | Zalozenie pasow usztywniajacych o szerokosci 0,2 m z blachy ocynkowa- |m | ' '
d.2/0515-04 nej |
|Montaz barier dachowych przeciwénieznych ‘
1 31.5 m 31.500, -
I B | - - - o B B . |RAZEM | 31.500
44 |Utylizacja materiatéw z rozbiorki kpl. |
d.2|kalk. wiasna ‘
na podst.
KNR 0-15
0522-01
| N _ - kpl. | 1.000| ]
| i . |RAZEM | 1.000
|3 ﬁl_enka Wwraz z pomieszczeniem | socjalnym Zespotu Dlagnostycznego ds. Namerzchm
‘ 45/ KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek [m2
d.3 01 0812-05
uwaga Rozebranie posadzki z ptytek, bez odzysku piytek. '
p.tab. Utylizacja materiatu po stronie Wykonawcy
analogia
| Pomieszczenie socjaine i fazienka. ‘ |
| | 11.7*0.9+1.2*3.3 P m2 | 5.490 |
L [ [ = — . - _ - 1 RAZEM 5.490!
‘ 46 KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny ciennej. [m2 |
d.3/01 0820-08
|analogia Rozebranie plytek ceramicznych $cian tazienki, bez odzysku ptytek.
Utylizacja po stronie Wykonawcy rob6t |
[ 1.7*0.9%2 ) - - [m2 ‘ 3.060,
[ [ RAZEM | 3.060
47 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
‘ d.3/1102-01 mm zatarte na ostro
i o m?2 5.500 |
= - _ B | RAZEM 5.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |
'48/KNR 2-15 |Demontaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym |szt.
d.3/0221-02 oraz kompaktu WC

Ikalk. wiasna o
na podst. |Demontaz umywalek porcelanowych oraz kompaktu WC - utylizacja.
KNR 0-15 |Demontaz termy elektrycznej - do ponownej zabudowy.
0522-01
UWAGA: z pozycji usunigto materiat
Wspétczynnik robocizny 0,5
2 szt.
 49/KNR 0-13  |Przerobienie instalacji zimnej i cieptej wody w fazience. m
d.3/0129-03 Whpuszczenie pod plytki.
kalk. wiasna |Instalacja PCV.
7 - m
50 |Demontaz termy elektrycznej, montaz nowej termy wraz z podtgczeniem  [kpl.
‘ d.3 do przerabianej instalacji
S 1 : kpl.

‘ 51 iKNFO-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwykta | m2
d.3/1118-03
Ulozenie podadzki z ptytek ceramicznych gat.1
I tazienka i pomieszczenie socjalne.

55 m2

52/KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 | m
d.3/1119-01  |em

Razem

analogia
Ulozenie plytek ceramicznych gat.1. na $cianach tazienki
] 1.7*2+0.9*2 m
| 53 KNR-W 4- |[Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel lszt.
‘ d.3/01 0324-02
1 — e ——

‘ 54 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt.
d.3/0221-02
Zakup i montaz nowej umywalki
W wycenie ujaé nowa baterie umywalkowa, ujaé ponowny montaz zbiorni-
|ka termy elektryczne;j.

szt.

szt

| 55 KNR2-15 |Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych Iub por- |kpl.
‘ d.3/0224-02 celany 'dolnoptuk’ lub W-70

1 kpl.

5.200.

1.000

! 1.000]

1.000
‘ 56 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3/1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 ‘
|analogia Malowanie o$cieznicy drzwi tazienkowych
| 1 m?2
| . - - o o . RAZEM | 1.000|
57|KNR-W 4-  |Wymiana opraw oéwietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa zaro- kpl. |
d.3/03 0609-01 |wa, halogenowa, compact
analogia
Montaz nowych opraw o$wietleniowych w pomieszczeniu tazienki ‘
12 ~ _ kpl. — |
. [ - — _ — | ‘ RAZEM .000/
58 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ‘m2 [
d.3/1204-02 $cian.
| Malowanie $cian i sufitu tazienki oraz pomieszczenia socjalnego.
| 12.1*2.1+2.1*4*1.5+(1.2+3.3)*2.9 - m2 |
[ [ - — 30.060|
59| Utylizacja materiatéw ikpl.
| d.3 kalk. wiasna
na podst.
KNR 0-15
|0522-01 [
L [t i kol.__|
..... = = | |RAZEM 1.000|

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



		2024-08-27T11:09:34+0200
	Krzysztof Drebot




