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DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU
GOSPODARKI WODNEJ
W GLIWICACH

NO/021-P-4/12/15/ 77057 Gliwice, dnia 29 kwietnia 2015,
DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.),
art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 127 ust. 1, ust. 3 i ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 4, pkt 6 i pkt 8,
art. 123 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst
jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych
S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, dzialajacych przez peilnomocnika Pana Janusza
Wozniakowskiego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod
oraz na wykonanie urzagdzen wodnych dla odcinka Nr 3: Jaworzno Szczakowa - granica woj.
Slaskiego/malopolskiego (km 19,500 — 24,093 linii nr 133) w ramach projektu: Modernizacja
linii kolejowej E-30, etap II, Zabrze — Katowice — Krakéw, zlokalizowanych w czgsci na
dziatkach Skarbu Panstwa nr 1/7 i nr 467/1 (powstalych z podziatu dzialek nr 1/2 obreb 17¢
Jaworzno i nr 467 obreb 16¢ Jaworzno) w Jaworznie, stanowiacych tereny zamkniete,

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
orzeka
I. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, otrzymuja
pozwolenie wodnoprawne dla odcinka Nr 3: Jaworzno Szczakowa - granica woj.
slgskiego/matopolskiego (km 19,500 — 24,093 linii nr 133) wramach projektu:
Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, Zabrze — Katowice — Krakéw na:
1) wykonanie urzadzei wodnych, obejmujace:
- wykonanie przepustu kolejowego z zelbetowych rur przeciskowych @ 1200 mm
w km 20.317 dlugosci L=25 m z wlotowymi i wylotowymi glowicami Zelbetowymi,
na dzialce nr 1/7, z ubezpieczeniem skarp nasypu od strony wlotu i wylotu oraz skarp
idna rowow przyleglych drobnowymiarowymi elementami betonowymi, przy
wspohrzednych geograficznych: poczatek przepustu - N: 50°13°3.03” E: 19° 20°1.577,
koniec przepustu - N: 50°13°3.38” E: 19° 20°2.73”,
- rozbiodrke przepustu kolejowego jednootworowego w km 21.528, na dzialce nr 1/7,
- wykonanie przepustu kolejowego ramowego prefabrykowanego o przekroju
S100x100 ecm w km 21.746 dlugosci L=23,2 m, posadowionege w sposob
bezposredni na chudym betonie grubosci 0,15 m, na dzialce nr 1/7, z ubezpieczeniem
skarp nasypu od strony wlotu i wylotu na wysokosci 0,8 m i dlugosci 5 m (do granicy
terenu  zamkni¢tego) drobnowymiarowymi elementami betonowymi, przy
wspolrzednych geograficznych: poczatek przepustu - N: 50°12°20.417 E: 19°
20°29.39”, koniec przepustu - N: 50°12°20.68” E: 19°20°30.327,
- rozbiorke istniejgcego przepustu kolejowego i1 wykonanie nowego przepustu
ramowego prefabrykowanego dwuotworowego 2xS100x100 cm wkm 22.288,
dhugosci L=13 m, posadowionego w sposob bezposredni na plycie fundamentowe)
grubosci 0,25 cm, na dzialce nr 1/7, o wspélrzednych geograficznych: poczatek
przepustu - N: 50°12°5.97” E: 19°20°45.04”, koniec przepustu - N: 50°12°6.27” E: 19°
20°45.54”,
- wykonanie wylotu W1.2 © 300 mm z rowu odwadniajacego do ziemi (studni
chlonnej SC1.2) w km 19,885 wraz z wykonaniem studni chlonnej SC1.2 o srednicy
1,5m i glebokosci 2,5m z kregéow betonowych, wypelionych zZwirem
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i zabezpieczeniem wlotu kratami stalowymi, na dzialce nr 1/7; wspolrzedne
geograficzne - N: 50°13°15.69” E: 19°19°52.30”,

- wykonanie wylotu W1.3 @ 300 mm z rowu odwadniajgcego do ziemi (studmi
chionnej SC1.3) w km 19.938 wraz z wykonaniem studni chionnej SC1.3 o $rednicy
1,5m i glebokosci 2,25m z kregdéw betonowych, wypetnionych Zwirem
i zabezpieczeniem wlotu kratami stalowymi, na dzialce nr 1/7; wspdlrzedne
geograficzne - N: 50°13°14.51” E: 19°19°54.66”,

- wykonanie wylotu W1.4 @ 300 mm z rowu odwadniajgcego do ziemi (studni
chlonnej SC1.4) w km 19.965 wraz z wykonaniem studni chlonnej SC1.4 o $rednicy
1,2m i glebokosci 2,25m z kregow betonowych, wypelionych zwirem
i zabezpieczeniem wlotu kratami stalowymi, na dzialce nr 1/7; wspélrzgdne
geograficzne - N: 50°13°13.33” E: 19°19°53.96”,

- wykonanie wylotu W1.5 z kanalizacji deszczowej do ziemi (zbiornika retencyjno-
chionnego) w km 19.922 o wspélrzednych geograficznych - N:50°13°14.56”
E: 19°19°51.89”, wraz z wykonaniem zbiornika retencyjno-chlonnego o pojemnosci
V=65 m’, skladajacego sie z 54 szt. komor drenazowych ukladanych na podsypce
zthucznia izabezpieczonych geowldkning, o wspélrzednych geograficznych -
N: 50°13°14.56” E: 19°19°51.89”, N: 50°13°13.98” E: 19°19°52.29”, N: 50°13°13.89”
E: 19°19°51.97", N: 50°13°14.47” E: 19°19°51.567, na dzialce nr 1/7,

- wykonanie wylotu W3 @ 400 mm z rowow odwadnigjacych do ziemi (zbiornika
odparowujgco-chlonnego) w km 20.273 o wspélrzednych geograficznych -
N:50°13°4.73” E:19°20°1.92”, wraz zprzebudowa istniejacego zbiornika
odparowujgco-chlonnego, poprzez wylozenie dna warstwg piasku (10 cm) oraz
thucznia (20 cm), o pojemnosci V=410 m’ iwspélrzednych geograficznych -
N: 50°13°5.26” E: 19°20°1.68”, N: 50°13°1.55” E: 19°20°4.37",

- wykonanie wylotu W4 kanalizacji deszczowej @ 300 mm do ziemi — istniejgcego
rowut odwadniajgcego, w km 21.129, na dzialce nr 1/7, o wspéirzgdnych
geograficznych - N: 50°12°38.90” E: 19°20°17.23”,

- wykonanie wylotu W5 @ 600 mm z rowu odwadniajgcego do ziemi - rowu
odwadniajacego w km 21.731, na dzialce nr 1/7, o wspélrzednych geograficznych -
N: 50°12°20.68” E: 19°20°28.69",

- wykonanie wylotu W6.1 @ 400 mm z rowu odwadniajgcego do ziemi - rowu
odwadniajacego w km 22.558, na dzialce nr 467/1, o wspdéirzednych geograficznych -
N: 50°12°0.34” E: 19°20755.42”,

- wykonanie wylotu W6.2 @ 400 mm z rowu odwadniajacego do ziemi - rowu
odwadniajacego w km 22.558, na dzialce nr 467/1, o wspélrzednych geograficznych -
N: 50°11°59.70” E: 19°20°54.48”,

- wykonanie wylotu W6.3 kanalizacji deszczowej @ 300 mm do ziemi — istniejacego
rowu odwadniajacego, w km 22.526, na dzialce nr 467/1, o wspolrzgdnych
geograficznych - N: 50°12°0.37” E: 19°20°53.21%,

- wykonanie wylotu W7.1 @ 300 mm z rowu odwadniajacego do wdd cieku Luznik,
na dzialce nr 467/1 w km 23.954 o wspélrzednych geograficznych - N: 50°11°29.41”
E: 19°21°46.67" i rzednej 297,58 m n.p.m., z umocnieniem dna i skarp cieku Luznik
narzutem z kamienia naturalnego (umocnionym co 3-4 m palisada z kolkow
drewnianych) na odcinku L=120 m, na dziatkach nr 434/1, nr 433, nr 467/1 i nr 342/6,
o wspdirzednych geograficznych poczatku - N: 50°11°27.98” E: 19°21°44.56™ oraz
korica - N: 50°11°29.98” E: 19°21°49.51”,

wraz z przebudowa wiaduktu kolejowego w km 23.955 o dlugosci L=16,3 m,
wykonanego na dzialce 467/1 jako konstrukcja stalowa z pozostawieniem istniejgcego
sklepienia, o swietle poziomym 3,815 m i pionowym 4,836 m, o wspdlrzednych
geograficznych poczgtku - N:50°11°28.78” E: 19°21°45.80” oraz kofica -
N:50°11°29.18” E: 19°21°46.39”,

oraz przepustu drogowego rurowego @ 1200 mm o dlugosci L=9,2 m na dzialce
434/1, o rzednej na wlocie 297,64 m n.p.m.,, a na wylocie 297,54 m n.p.m,,

S ]



o wspblrzednych geograficznych poczatku - N: 50°11729.75” E: 19°21°48.87” i korica
- N:50°11°29.84” E: 19°21°48.87”,
- wykonanie przebudowy istniejgcego rowu odwadniajacego w km 21.129 na dlugosci
L=13 m (na terenie zamkni¢tym) poprzez umocnienie dna o szerokosci 0,6 m oraz
skarpy do wysokosci 40 cm plytami azurowymi, przy wspdlrzednych geograficznych
poczatku rowu - N: 50°12°39.35” E: 19°20°10.45” oraz konca rowu - N: 50°12°38.94”
E: 19°20°17.517,
wraz z rozbidrka istniejgcego przepustu o wspolrzednych geograficznych poczatku -
N: 50°12°38.96” E:19°20°17.09” oraz konca - N:50°12°39.10” E:19°20°18.91”
i wykonaniem wkm 21.129 przepustu kolejowego ramowego prefabrykowanego
o przekroju S150x150 cm, o dlugosci L=27 m, posadowionego w sposob bezposredni
na plycie fundamentowej grubosci 0,25 m, o wspéirzednych geograficznych poczatku
- N:50°12°38.94” E: 19°20°17.51” oraz kofica - N: 50°12°39.25” E: 19°20°18.79”, na
dzialce nr 1/7,
- wykonanie przebudowy istniejacego rowu odwadniajacego w km 21.731 na dlugosci
L=81 m (na terenie zamknietym) poprzez umocnienie dna o szerokosci 0,6 m
korytkiem $ciekowym, a skarpy do wysokosci 40 cm plytami azurowymi, przy
wspélrzednych geograficznych poczatku rowu - N: 50°12°20.96” E: 19°20°20.09” oraz
korica rowu - N: 50°12°20.41” E: 19°20'29.39”, wraz zabudowa przepustu drogowego
rurowego PEHD @& 600 mm o dlugosci L=7,5 m posadowionego na fundamencie
kruszywowym, o rzg¢dnej na wlocie 285,51 m n.p.m., a na wylocie 285,44 m n.p.m.,
o wspolrzednych geograficznych poczatku - N: 50°12°20.56” E: 19°20°28.23” oraz
konca - N: 50°12°20.65” E: 19°20°28.53", na dzialce nr 1/7,
- likwidacje istniejgcego rowu w km 22.558 na dlugosci L=56 m od strony toru nr 2
przy wspdlrzednych geograficznych poczgtku rowu - N: 50°12°2.22 E: 19°20°54.12”
oraz korica rowu - N: 50°12°0.74” E: 19°20°55.63" oraz na dhugosci 12 m od strony
toru nr 1 przy wspéirzednych geograficznych poczatku rowu - N:50°12°0.34”
E: 19°20°53.27” oraz konca rowu - N:50°12°0.21” E: 19°20°53.82”, na dzialce nr
46711,
- wykonanie przebudowy istniejagcego rowu odwadniajacego w km 22.558 na dhugosci
150,0 m poprzez umocnienie dna o szerokosci 0,6 m korytkiem $ciekowym, a skarpy
do wysokosci 40 cm plytami azurowymi, na dzialkach nr 467/1, nr 190/1, nr 361/62
przy wspélrzgdnych geograficznych poczgtku rowu - N:50°11°59.52”
E: 19°20°54.11” oraz kofnca rowu - N:50°12°2.22” E:19°20°54.12"wraz
z wykonaniem w km 22.588 przepustu ramowego o przekroju S150x150 cm, dlugosci
L=24,2 m, posadowionego w sposéb bezposredni na plycie fundamentowej grubosci
0,25 m, o wspolrzgdnych geograficznych poczatku - N: 50°12°0.31” E: 19°20°55.39”
oraz korica - N: 50°11°59.74” E: 19°20°54.55”, na dziaice nr 467/1,
- przeprowadzenie przez wody powierzchniowe cieku Luinik linii teletechnicznej -
przekroczenie pod dnem cieku Luznik kablami teletechnicznymi w 2-ch rurach
RHDPE 110/6,3 metoda przewiertu sterowanego w km 23.955, o wspédlrzednych
geograficznych poczatku - N:50°11°29.58” E: 19°21'46.66” oraz kofica -
N: 50°11°29.36” E: 19°21°47.03”, na dzialce nr 467/1,
2) szczegoblne korzystanie z wod, tj. wprowadzanie wod opadowych i roztopowych
z odwodnienia torowiska oraz odcinkéw, przebudowywanych w ramach
przedmiotowe] inwestycji, drég dojazdowych, do ziemi i do wod:
- wylotem W1.2 do ziemi (studni chlonnej SC1.2) w ilosci -

Qmaxtv= 11,3 m*/h Qsra= 8,6 m*/d Quax =1 722 m’fr;
- wylotem W1.3 do ziemi (studni chlonnej SC1.3) w ilosci —

Qmaxt= 12,8 m”h Qo= 9,8 m*/d Quax= 1962 m’/r
- wylotem W1.4 do ziemi (studni chtonnej SC1.4) w ilosci -

Qmaxt= 8,8 m*/h Qg = 6,7 m*/d Quax = 1 348 m¥/r
- wylotem W1.5 do ziemi (zbiornika retencyjno-chlonnego) w ilosci —

Qmaxi= 37,2 m/h Qgg=28,7 m*/d Quu =5 745 m’/r
- wylotem W3 do ziemi (zbiornika odparowujgco-chionnego) w ilosci —
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Quaxv= 90,6 m*h Qgr¢= 69,7 m*/d Quax,= 13 849 m’/r
- wylotem W4 do ziemi (rowu) w ilosci —
Quaxv= 46,8 m*/h Qg ¢= 35,7 m*/d Quax =7 155 m*/r
- wylotem W5 do ziemi (rowu) w ilosci —
Qumax 1= 285,5 m/h Qg a=218,2 m*/d Qpax =43 650 m’/r
- wylotem W6.1 do ziemi (rowu) w ilosci —
Qmaxr= 105,5 m*/h Qg ¢= 80,6 m*/d Quex= 16 126 m*/r
- wylotem W6.2 do ziemi (rowu) w ilosci —
Qumax 1= 76,4 m*/h Qg ¢= 58,4 m*/d Quaxr= 11 687 m¥/r
- wylotem W6.3 do ziemi (rowu) w ilosci —
Qumuxi=6.2mh  Qga=4,7 m*/d Quax,= 944 m’/r
- wylotem W7.1 do wéd (cieku Luznik) w ilosci -
Qmaxt= 57,2 m*h Qurg=43,7 m*/d Qmax=8 778 m'/r,
przy czym ilosci substancji zanieczyszczajacych w ww. wodach opadowych
i roztopowych wprowadzanych do ziemi i do wdd nie bedg przekraczaly :
- 100 mg/l zawiesin ogolinych,
- 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych;

Nada¢ niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci;

Zobowigza¢ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

do:

- wykonania urzadzenn wodnych, objetych niniejsza decyzja, zgodnie z dokumentacja
projektows, w tym operatem wodnoprawnym,

- prawidlowej eksploatacji i utrzymywania w nalezytym stanie technicznym
wykonanych urzadzen wodnych oraz systemu odprowadzania i podczyszczania wod
opadowych i roztopowych, w celu utrzymania ich w pelnej sprawnosci.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢:

- na podstawie operatu wodnoprawnego pn.: ,,Operat wodnoprawny w zakresie
wykonania urzadzen wodnych i na szczegdlne korzystanie z woéd na terenie
zamknietym linii kolejowej — Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek
Zabrze - Katowice - Krakdw; Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na
odcinku Zabrze - Katowice - Krakéw, odcinek 3: Jaworzno Szczakowa — granica
woj. $laskiego/matopolskiego (km 19,500 — 24, 093 linii nr 133), opracowanego
przez mgr inz. Terese Staron z ,,KOLTECH INFRA Sp. z o0.0. z Katowic w styczniu
2015 r. ( uzupelnionego w marcu 2015 r.),

- nie ustalajgc czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzefh wodnych, okreslone w punkcie .1 niniejszej decyzji, zgodnie z art. 127
ust. 5 Prawa wodnego, przy czym, zgodnie z art. 135 pkt 3, pozwolenie niniejsze
wygasnie, jezeli zaklad nie rozpocznie wykonywania ww. urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym stanie si¢ ono ostateczne,

- na czas okreslony - 10 lat, tj. do dnia 29 kwietnia 2025 r. na szczegdlne korzystanie
z wod, okreslone w punkcie 1.2 niniejszej decyzji, zgodnie z art. 127 ust. 1 i ust. 3
Prawa wodnego.

Pozwoleniec wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osoéb

trzecich przyshugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w przypadku,

gdy nie uzyska praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji

pozwolenia wodnoprawnego nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 2 marca 2015 r., uzupelnionym przy pismie z dnia 20 marca 2015 r,,

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, dzialajace przez
pelnomocnika Pana Janusza Wozniakowskiego, wystapily o wydanie pozwolenia
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wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod oraz na wykonanie urzgdzen wodnych dla
odcinka Nr 3: Jaworzno-Szczakowa - granica woj. Slaskiego/malopolskiego (km 19,500 —
24,093 linii nr 133) w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap 11, Zabrze —
Katowice — Krakéw, zlokalizowanych w czesei na dziatkach Skarbu Panstwa nr 1/7 i nr 467/1
(powstalych z podziatu dzialtki nr 1/2 obreb 17c Jaworzno i nr 467 obreb 16¢ Jaworzno)
w Jaworznie, stanowigcych tereny zamkniete.

Celem przedmiotowego korzystania z wod jest odwadnianie ukladu torowego
modernizowanego odcinka linii kolejowej nr 133 Dabrowa Goérnicza Zabkowice — Krakéw
Glowny Osobowy na czesci szlaku od stacji Jaworzno Szczakowa do stacji Trzebinia,
polozonego w granicach wojewodztwa $laskiego (km 19,500-24,033) poprzez wprowadzanie
wod opadowych iroztopowych do ziemi i do wdd. Projektowane odwodnienie podtorza
polega¢ bedzie na odpowiednim wyprofilowaniu korony torowiska i wykonaniu systemu
obustronnych trapezowych rowdw przytorowych (obejmujgcego przebudowe istniejagcych
rowow, wraz z przepustami oraz wykonanie nowych). Z uwagi na brak naturalnych
odbiornikéw przedmiotowych wdéd na poczatkowym odcinku szlaku zaprojektowano ich
wprowadzanie do ziemi — do studni chlonnych, zbiornika retencyjno-chlonnego oraz
zbiornika chlonno-odparowujgcego. Na pozostalym odcinku wody opadowe i roztopowe
wprowadzane beda do istniejacych rowdw odwadniajgcych oraz do potoku Luznik.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na szczegdlne korzystanie z wadd, ktorym zgodnie z art. 37 jest korzystanie
wykraczajace poza korzystanie powszechne lub zwykle, w tym m.in. wprowadzanie sciekdéw
do wéd lub do ziemi (art. 37 pkt 2) oraz na wykonanie urzadzen wodnych, ktérymi, zgodnie
z art. 9 ust. 1 pkt 19, s urzadzenia shuzace ksztaltowaniu zasobéw wodnych oraz korzystaniu
Z nich, w tym m.in. rowy (lit. a), w sklad ktoérych wchodza rowniez ewentualne przepusty,
zbiomniki (lit. b) i wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania sciekow do wod
lub urzadzen wodnych (lit. f), przy czym, zgodnie z art. 31 ust. 5 przez wprowadzanie
$ciekéw do ziemi rozumie si¢ takze wprowadzanie S$ciekéw do urzadzen wodnych. Zgodnie
natomiast z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ Prawa wodnego $ciekami sa wody opadowe i roztopowe,
ujgte w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczeg6lnosci miast, portow, lotnisk, terenow
przemystowych, handlowych, ustugowych i skladowych, baz transportowych oraz drog
i parkingéw, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b przepisy ustawy dotyczace urzadzen wodnych
stosuje si¢ odpowiednio m.in. do prowadzonych przez wody powierzchniowe obiektow
mostowych, rurociggéow, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych
urzadzen, a zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 przepisy ustawy dotyczgce wykonania urzadzen
wodnych stosuje si¢ odpowiednio m.in. do przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych
urzadzen.

Zgodnie z art. 131. ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na
wniosek, do ktérego, zgodnie z ust. 2, dolgcza si¢ operat wodnoprawny, decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy, jezeli jest ona wymagana —
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego oraz opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym.

Do ww. wniosku dolaczono wymagane dokumenty, w tym:

- operat wodnoprawny, odpowiadajacy, po uzupelnieniu przy pismie z dnia 20 marca 2015 r.,
wymogom wskazanym w art. 132 Prawa wodnego, opracowany przez mgr inz. Terese Staron
z ,,KOLTECH INFRA” Sp. z o0.0. z Katowic w styczniu 2015 .,

- opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

- decyzje Wojewody Slaskiego z dnia 17 lutego 2015 r. nr 1/2015 (znak IFXII1.747.40.2014)
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa linii
kolejowej E30 na odcinku Zabrze — Katowice — Krakdw, odcinek Jaworzno-Szczakowa —
granica wojewddztwa $laskiego/malopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134
ikm 15,820-19,500 linii nr 133); odcinek nr 3 (w km 19,500-24,093 linii nr 133)”,

- decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 18 grudnia
2008 r. o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
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polegajgcego na modernizacji linii kolejowej E30/C-E30 (III korytarz) na odcinku Opole —
Katowice — Krakow w obszarze wojewddztwa $laskiego wg wariantu ,,3”, zmieniong decyzja
z dnia 26 stycznia 2012 r. znak WO0S$.4201.2.2011.AS2 oraz z dnia 14 maja 2014 r. znak
W008S5.4201.3.2014.AS2,

- decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 26 stycznia
2012r. znak WOO0S.4201.2.2011.AS2, orzekajaca o nie nakladaniu obowigzku
przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na
modernizacji linii kolejowej E30, na odcinku Sosnowiec Jezor — Jaworzno Szczakowa —
Krakéw Glowny Towarowy (km 0,000-6,847 linii kolejowej nr 134 oraz km 15,810-67,200
linii kolejowej nr 133)” w obszarze wojewddztwa $laskiego,

- decyzj¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 14 maja
2014 r. znak WOO0S.4201.3.2013.A52, stwierdzajacg brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzigcia polegajgcego na modernizacji linii
kolejowej E30, na odcinku Zabrze — Katowice — Krakow, odcinek Jaworzno Szczakowa —
granica wojewodztwa  Slaskiego/malopolskiego  (km  19,500-24,093 linia nr 133),
realizowanego w ramach projektu POIiS 7.1-11.1 ,Modermnizacja linii kolejowej E30, etap 11
odcinek Zabrze — Katowice — Krakow”.

Pismem z dnia 30 marca 2015 r. znak NO/021-P-4/8/15/5852, zgodnie z art. 127 ust. 6
Prawa wodnego, strony, okreslone zgodnie z art. 127 ust. 7 {(druk NO/021-P-4/6/15), zostaly
zawiadomione o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego oraz o mozliwosci skiadania uwag i wnioskow. Zawiadomienie umieszczone
zostalo réwniez na stronie internetowej RZGW w Gliwicach (w BIP) oraz na tablicy ogloszen
w siedzibie RZGW w Gliwicach oraz Urzgdu Miejskiego w Jaworznie.

Ww. pismem strony zostaly réwniez zawiadomione o mozliwosci, wynikajacej z art. 10
§ 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, wypowiedzenia si¢ co do zebranych w sprawie
dokumentéw przed wydaniem decyzji.

Strony nie skorzystaly z powyzszych uprawnien.

W toku postgpowania, w oparciu o przedlozone dokumenty, organ dokonal nastepujacych
ustalen:
- przedmiotowe szczegolne korzystanie z wdd, zlokalizowane w zlewni rzeki Kozi Brod, nie
bedzie naruszalo ustalen ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”,
zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011r. (MP Nr 49
poz. 549), zgodnie z ktorym Kozi Brod jest zakwalifikowany; JCWP (jednolita czes¢ waod
powierzchniowych) — kod PLRW20005212869, SCWP (scalona czesé¢ waod) — MW0208,
ocena stanu — zly, ocena ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych - zagrozona (pkt 10
operatu),
- przedmiotowe szczegolne korzystanie z wdd, polegajace na wprowadzaniu do ziemi oraz do
waod cieku Luznik wdd opadowych i roztopowych, nie dotyczy ustalen plandéw zarzadzania
ryzykiem powodziowym, przeciwdzialania skutkom suszy 1 krajowego programu
oczyszczania sciekéw komunalnych,
- przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen ww. decyzji Wojewody
Slaskiego zdnia 17 lutego 2015r. nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
przedsigwziecia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze —
Katowice - Krakéw, odcinek Jaworzno Szczakowa - granica wojewddztwa
Slaskiego/matopolskiego (odcinek 2 i 3),
- przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen ww. decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 18 grudnia 2008 r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi¢wziecia polegajacego na modernizacji linii
kolejowej E30/C-E30 (III korytarz) na odcinku Opole — Katowice — Krakow w obszarze
wojewoddztwa slaskiego wg wariantu ,,3”, zmienionej decyzjg z dnia 26 stycznia 2012 r. znak
W00S$.4201.2.2011.A82 oraz z dnia 14 maja 2014 r. znak WO0S.4201.3.2014.AS2, ktéra
m.in. okresla wymagania dotyczgce ochrony srodowiska, w tym obszaru Natura 2000 (str. 5
i 6 decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 14 maja
2014 r. znak WO08.4201.3.2013.A82), oraz débr kultury na przedmiotowym terenie,



- przedmiotowe szczegdlne korzystanie z wod nie bedzie mialo negatywnego wplywu na
wody powierzchniowe oraz podziemne, ze wzgledu na podczyszczanie wod opadowych
i roztopowych w osadnikach (przed wprowadzaniem do odbiornikéw, w tym cieku Luznik),
a ponadto w warstwach filtracyjnych studni chionnych, rowéw oraz zbiornikéw retencyjno-
chionnego i chlonno-odparowujacego, a takze wykazanie w analizie hydraulicznej, ze ciek
Luznik jest w stanie przejgé przewidywane ilosci wod opadowych i roztopowych (pkt 13
operatu).

Ponadto wprowadzanie przedmiotowych wod opadowych i roztopowych do ziemi i do
wod jest zgodne z przepisami § 21 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanc)i szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Zgodnie bowiem z § 21 ust. 1 ww. rozporzadzenia wody opadowe i roztopowe ujgte
w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terenéw przemysltowych, skladowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast,
drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G,
atakze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, wilosci, jaka powstaje z opadéw
o natgzeniu co najmniej 15 | na sekund¢ na 1 ha, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do
ziemi, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych
100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych, co wskazano
w punkcie 1.2 niniejszej decyzji.

Zgodnie z ust. 2 wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz
powierzchnie wymienione powyzej, moga by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez
oczyszczania, co oznacza, ze przedmiotowe wody opadowe i roztopowe, jako pochodzace
z powierzchni innych niz wyzej wymienione, moglyby by¢ wprowadzane do waod i do ziemi
bez oczyszczania. Pomimo to, jak wyzej wskazano, przedmiotowe wody opadowe przed
wprowadzaniem do odbiornikéw bedg podczyszczane z zawiesin.

Wobec powyzszego organ stwierdzil, ze w niniejszej sprawie nie zaistnialy przestanki do
odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, okreslone w art. 126 Prawa
wodnego, wobec czego po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego, na podstawie
przedlozonego operatu wodnoprawnego, udzielono wnioskowanego pozwolenia — jak
w sentencji niniejsze] decyzji.

Zgodnie z art. 108 Kodeksu postgpowania administracyjnego decyzji, od ktorej shuzy

odwotlanie, moze byé nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze
wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa
narodowego przed ciezkimi stratami badZ ze wzgledu na inny interes spoleczny lub
wyjatkowo wazny interes strony.
Zgodnie z powyzszym organ, uwzgledniajgc wniosek z dnia 2 marca 2015 r. (uzupelniony
pismem z dnia 20 marca 2015r1.), nadal niniejsze) decyzji w punkcie II rygor
natychmiastowe) jej wykonalnosci, z uwagi na aspekty spoleczne, gospodarcze i ekonomiczne
planowanej inwestycji, tj. podniesienie bezpieczefistwa transportu kolejowego, wyréwnanie
szans spolecznosci lokalnych poprzez zmniejszenie barier czasowo-przestrzennych,
ograniczenie ujemnego wplywu na srodowisko poprzez redukcje zanieczyszczen wéd oraz
oddziatywan akustycznych. Nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci
przyspieszy ponadto przygotowanie inwestycji pod katem formalno-prawnym, co umozliwi
wnioskodawcy realizacj¢ przedsigwzigcia bez zagrozenia utraty funduszy unijnych.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 Prawa wodnego w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
i zakres korzystania z wéd, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiazki niezbedne ze
wzgledu na ochrone zasobdéw $rodowiska, intereséw ludnosei 1 gospodarki, w tym m.in.
niezbedne przedsigwzigcia ograniczajgce negatywne oddzialywanie na srodowisko (pkt 8),
w zwigzku z czym w punkcie III niniejszego pozwolenia wodnoprawnego organ nalozyl na
wnioskodawce obowigzek prawidlowej eksploatacji i utrzymywania w nalezytym stanie
technicznym wykonanych urzadzenn wodnych (zlokalizowanych na terenach zamknietych)
oraz systemu odprowadzania 1podczyszczania przedmiotowych woéd  opadowych
i roztopowych.



W mysl art. 140 ust. 2a Prawa wodnego dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki

wodnej jest organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku gdy
szczegdlne korzystanie z wod lub wykonywanie urzadzen wodnych, w calosci lub w czesci,
odbywa si¢ na terenach zamkni¢tych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony érodowiska, a odrebne przepisy nie stanowig inaczej.
W przedmiotowe] sprawie tereny zamkniete stanowia dziatki Skarbu Panstwa nr 1/7
inr467/1, powstale z podzialu dzialek nr 1/2 obreb 17c Jaworzno i nr 467 obreb 16¢c
Jaworzno, woj. $laskie, wyszczegdlnionych w poz. 7345 i 7343 tomu 12 (wojewoddztwo
Slaskie) — zalacznika do decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca
2014 r. w sprawie ustalenia terenéw, przez ktére przebiegaja linie kolejowe, jako terendw
zamknietych (Dz. Urz. MIiR z 27.03.2014 r. poz. 25).

Wobec powyzszego sprawa byla prowadzona 1 pozwolenie wodnoprawne,
uwzgledniajace w calosci zadania wnioskodawcy, zostalo wydane przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Sienkiewicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego
uiszczono oplatg skarbowq w wysokosei 434 =1 (2x217 =1),
zgodnie z czgdcig Hl poz, 24 zalgeznika do ustawy

= dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej

{tekst jedn. Dz. U z 2012 r. poz. 1282z péin. zm.}

Otrzymuija:
1. Pan Janusz Wozniakowski (Pelnomocnik PKP PLK S.A.)
KOLTECH INFRA Sp. za. 0.
40-857 Katowice, ul. Jozefa Wolnego 12
+ zalgcznik: operat wodnoprawny (2 egz.)
2.  Polskie Koleje Panistwowe Spdlka Akcyjna
Adres do korespondencji:
PKP S.A.
Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3
3. Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 (w imieniu wlasciciela wody - Marszalka Wojewadztwa Slaskiego)
4.  Okrgg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
40-214 Katowice, ul. Wréblewskiego 35
5. Prezydent Jaworzna {OS-RL)
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33
6. NOaa

Do wiadomo$ci:
ZK wm

RZGW w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

Q_j tel. sekretariat: 32 777 49 50
\ faks: 32 777 49 99
i1 . Ty
¢-mail: dvrekcja'g glivice.regw gov.pl




