Prezydent Miasta Jaworzna
wl. Grunwaldeka 33
43600 JAWORZNO
woj.slaskie

Jaworzno, 22 kwietnia 2015r.
0S-8R.6341.8.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, f, ust. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1i 3,
art. 123 ust. 2iust. 3, art. 127 ust. 35, art. 128 ust 1, art. 135 pkt 3 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne ftekst jednolity: Dz. U. z 2015 1. poz. 469/ oraz rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
Sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego /Dz. U.z 2014 1. poz. 1800/, art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kadeks
postepowania administracyjnego ftekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pbdin. zmJ,
po rozpatrzeniu wniosku z 5.02.2015 r. z uzupelnieniami z 3.03.2015 r. i z 20.03.2015 r.
Pana Janusza WoZzniakowskiego, dzialajacego z pelnomocnictwa PKP Polskie Linie Kolejowe SA.,
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz na szczegdine
korzystanie z wod, w czgéci zlokalizowanej poza terenami zamknigtymi, w zwigzku z realizacjg
zadania pn. Modemizacja 'inii kolejowej E30, etap !l. odcinek Zabrze — Katowice — Krakéw,

Odcinek 3: Jaworzno Szczakowa - granica woj. $laskiego/matopolskiego (km 19.500 — 24.093 lini
nr 133)

Prezydent Miasta Jaworzna :

L. Udziela PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Targowej 74,
pozwolen wodnoprawnych na;

1. wykonanie urzadzen wodnych tj;
1.1.wymiane przepustu & 600 mm na rowie na dz. nr 361/51 obr. 18c m. Jaworzna w km 21.731
linii kolejowej
parametry geometryczne projektowanego przepusty:
- Srednica wewnetrzna - 600 mm
- dtugosé catkowita—50m
- naziom w osi drogi —0,31 m
- spadek dna - 2,0%
- kat skrzyzowania z przeszkoda - 90°
- nawierzchnia - gruntowa
- posadowienie - bezposrednie
- materiat — zelbet
rzedne dna przepustu:
» na wlocie: 284,44 m n.p.m.
* nawylocie: 284,34 m n.p.m.
od strony wiotu | wylotu rura osadzona w typowych $ciankach czolowych z betonu B25
osadzonych na fundamencie z betonu B20
wspolrzedne geograficzne przepustu;
poczatek N 5071220.9550'; E 19°20 20,2370
koniec N 50°1220.9745'; E 19°20 204877

1.2.wymiane przepustu @ 600 mm na rowie na dz. nr 361/61 obr. 18¢c m. Jaworzna w km 22.539 /
linii kolejowe; '



parametry geometryczne projektowanego przepustu:
- $rednica wewnetrzna — 600 mm
- dlugos¢ catkowita — 7,5 m
- naziom w osi drogi -0,46 m
- spadek dna - 2,5%
- kat skrzyzowania z przeszkoda - 53°
- nawierzchnia - gruntowa
- posadowienie - bezposrednie
- material - zetbet
rzedne dna przepustu:
* na wiocie: 286,91 m n.p.m.
¢ nawylocie: 286,73 m n.p.m.
od strony wiotu | wylotu rura osadzona w typowych $ciankach czolowych z betonu B25
osadzonych na fundamencie z betonu B20
wspolrzedne geograficzne przepustu:
poczatek N 507122.0299 E 19°20'43.0193"
koniec N 50'122.0856"; E 19°20'43.3929
1.3.wykonanie przepustu @ 1000 mm pod drogg na dz. nr 361/62 obr. 18c m. Jaworzna
w km 22,538 linii kolejowej
parametry geometryczne projektowaneqo przepustu:
- $rednica wewnetrzna — 1000 mm
- dtugos¢ catkowita ~ 12,12 m
- dlugos¢ eksploatacyjna — 12,12 m .
- haziom w osi drogi -0,68+0,58 m
- spadek dna - 1,5%
- kat skrzyzowania z przeszkoda - 90°
- nawierzchnia - drogowa
- posadowienie - bezpo$rednie
- materiat — GRP SN 10 000 N/m?
rzedne dna przepustu:
¢ nawlocie: 287,89 m n.p.m.
* nawylocie: 297,708 m n.p.m.
o spadek dna cieku: 1,50%
od strony wlotu i wylotu rura $cieta ukosnie 1:1,5 (rownolegle do skarpy nasypu) i oblozona
drobnowymiarowymi  elementami betonowymi lub kamiennymi na  warstwie piasku
stabilizowanego cementem i zaprawie cementowe]
wspbirzedne geograficzne przepustu:
poczatek N 50°1159.5341"; E 19°2052.4436
koniec N 5071159.2460; E 19°2052.7537
1.4 wykonanie przepustu @ 600 mm pod droga na dz. nr 361/62 obr. 18¢ m. Jaworzna
w km 22.539 linii kolejowej
parametry geometryczne projektowanego przepustu:
- $rednica wewnetrzna — 600 mm
- dlugos¢ catkowita - 11,53 m
- naziom w osi drogi 0,6 m
- spadek dna - 1,8%

- kat skrzyzowania z przeszkoda — 69,6 ° )
- nawierzchnia - drogowa p




- posadowienie - bezposrednie

- material - beton

rzgdne dna przepustu:

» na wlocie: 288,41 m npm.

¢ na wylocie: 288,20 m npm.
wspolrzedne geograficzne przepustu:
poczatek N 50711'59.3875 E 19°20'51.9238
koniec N 50°1159.0241" E 19°2051.7991

1.5.wykonanie wylotu W1.1 @ 300 mm na dz. nr 573/1 obr. 10¢c m. Jaworzna w km 19.901 linii
kolejowej, zrowu odwadniajacego, do ziemi wraz z wykonaniem studni chionnej SC1.1
z kregow betonu hydrotechnicznego C35/45 o $rednicy @1,5 m,
wspolrzedne geograficzne wylotu W1.1.: N 50'1315.5824 " E 19'1953.9227-

1.6. wykonanie wylotu W2 @ 400 mm na dz. nr 375/2 obr. 18c m. Jaworzna w km 20.093 linii
kolejowej, z kanalizacji odwadniajacej droge, do rowu drogowego w ul. Budowlanej; rura
zelbetowa, skarpowa @400 mm, umocnienie skarp rowu kamieniem stabilizowanym
cementem do wys. 1,0 m na dtugosci 1,0 m przed i 2,0 m za wylotem
wspbtrzedne geograficzne wylotu W2.: N 50°138,4378": E 19'1956.7554-

1.7. wykonanie wylotu W6.4 & 300 mm na dz. nr 361/62 obr. 18c m. Jaworzna w km 22.492
linii kolejowej, z odwodnienia toru do rowu kolejowego, dno rowu kolejowego umocnione
korytkami D-8 a skarpy ptytami azurowymi MEBA o wymiarach 40x60x10, row na wlocie
umocniony kamieniem stabilizowanym cementem, osadnik z kregow betonowy - @ 1,2 m
iV=10 m’ " wiot rowu do osadnika zabezpieczony krata z pretéw stalowych, wylot
Zzelbetowy prefabrykowany DN300 typu KPED 02.16, wylot rurg betonowa zabezpieczong,
kratq stalowg i klapa z PE np. OKXYDAN —KPPE
wspotrzedne geograficzne wylotu W6.4.: N 50°121.0041; F 19°2051.8373

1.8.wykonanie wylotu W7.2 @ 300 mm na dz. nr 342/6 obr. obr. 18c m. Jaworzna w km 23.954
linii kolejowej, z rowu kolejowego, do potoku tuznik, przed wiotem niecka osadnikowa
prefabrykowana, réw na wlocie umocniony kamieniem stabilizowanym cementem, osadnik
z kregow betonowy - @ 1,2 m i V= 1,0 m*, wlot rowu do osadnika zabezpieczony kratg
z pretow stalowych, wylot rurg betonowa @ 300 mm osadzona w murku zelbetowym typu
M1, wylot zabezpieczony kratg stalowa i klapg z PE np. OKXYDAN —KPPE
wspotrzedne geograficzne W7.2.: N 50°1128,6679 E 19'2145.5212

1.9.wykonanie wylotu W7.3 @ 600 mm na dz. nr 342/6 obr. obr. 18c m. Jaworzna w km 23.956
linii kolejowej, z rowu kolejowego poprzez kanalizacje deszczowa @300-+@600mm,
do potoku tuznik, przed wylotem osadnik betonowy @2,0 m V- 5,0 m?, wylot rura betonowa
@ 600mm zakonczong Zelbetowym prefabrykowanym wylotem DN60O typu KPED 02.16,
wylot zabezpieczony kratq stalowa i klapg z PE np. OKXYDAN -KPPE
wspotrzedne geograficzne wylotu W7.3.: N 50°1128.1907 E 19°2144.9712

1.10.wykonanie regulacji i umocnienia plytami prefabrykowanymi istniejgcego  rowu

odwadnigjacego w km 21.129 finii kolejowe na dz. nr 361/44 obr. 18c na diugosc
L=117m

obiek{ dziatka nrfobr. wspdlrzedne geograficzne

Km 21.129 poczatek rowu 361/44 obr. 18¢ N 5012393544 E 19°2010.4489

Km 21.129 koniec rowu 361/44 obr. 18¢c N 50'1238.9415 E 19°2017.5061 /%?
AN



1.11.wykonanie regulacji i umocnienia ptytami prefabrykowanymi istniejacego  rowu

odwadniajacego w km 21.731 linii kolejowej na diugosciL = 119 m

obiekt dziatka nr wspotrzedne geograficzne
Km 21.731 poczatek rowu 361/61, 361/51/ obr. 18¢ N 50'1220.9648 E 19°'2020.0863
Km 21.731 poczatek przepustu 361/61 obr. 18¢ N 50'1220.4082° E 19°2029.3917

1.12.wykonanie regulacji, umocnienia ptytami prefabrykowanymi | przebudowy istniejacego rowu

odwadniajgcego w km 22.558 linii kolejowej na diugosci L = 270 m

wspolrzedne geograficzne

obiekt dziatka nriobr

km 22.558 poczatek rowu 361/61 50°12'2.0091" 19'20'42.8790"
Km 22558 poczatek przepustu

2600 361/61 50"12 2.0299" 19°20'43.0193"
Km 22.558 koniec przepustu @600 | 361/61 50'122.0856" 19°20'43.3929"
Km 22.558 wylot W6.4 361/62 N 50'121.0041° E 19'20'51.8373
Km 22.558 doplyw z W6.3 361/62 50'120.7236" 19°2052.2273"
Km 22.558 doplyw rowu SW 361/62 50"1159.9453" 19'2052.1180"
Km 22.388 poczatek przepustu o _

@1000 361/62 50'1159.5341" 19°2052.4436"
Km 22558 koniec przepustu . | .

@1000 361/62 501159.2460" 19°2052.7537"
Km 22.558 poczatek rowu SW 361/62 50°1159.9453" 19°2052.1180"
Km 22539 poczatek przepustu

2600 361/62 50'11'59.3875" 19°20° 51.9238"
Km 22.539 koniec przepustu @600 | 361/62 50'1159.0241" 19°2051.7991"
Km 22,558 koniec rowu SW 361/62 50'1158.6796" 19°20'51.6845"

1.13. przeprowadzenie przez wody powierzchniowe cieku Luznik linii teletechnicznej -
tj. przekroczenie pod dnem cieku tuznik kablami teletechnicznymi, w 4-rech rurach

RHDPE 110/6,3 metodg przewiertu sterowane
(uwzgledniajac glebokosé zamulenia), w km 23.955 linii kolejowe;;

o XzTKMXpw 35x4x0,8

e XzTKMXpw 50x4x0,8

e Z-XOTKtsd 36J w RHDPE 40/3,7
o Z-XOTKtsd 12J w RHDPE 40/3,7
o Z-XOTXKtsd 30J w RHDPE 40/3,7

wspotrzedne geograficzne przekroczenia:

poczatek rury ochronne;:
koniec rury ochronnej:

N 50°1128.7257' E 19°2145.3217

N 50°1128.3479'; E 19°2145.7663

\

go na glebokosci 1,5 m pod dnem




V.

2. szczegolne korzystanie z wod fj. wprowadzanie wod opadowych | roztopowych
pochodzacych z odwodnienia torowiska oraz przebudowywanych w ramach przedmiotowe
inwestycji, drog do ziemi i do cieku Luznik, projektowanym wylotami:

2.1. wylotem W1.1 do ziemi {j. studni chionnej SC1.1. w ilo$ci: Qua, = 21,2 lis: Q= 12,7 m* th;
Qira = 9,7 M* [d, Quae = 1 942 m? frok, o dopuszczalnych parametrach:

» zawiesiny ogolne 100 mg/t i ponize;j
s weglowodory ropopochodne 15 mg/li ponizej

2.2. wylotem W2 do ziemi tj. rowu drogowego w ilosci: Qua = 1012 15, Quax = 60,7 m® /h;
Qsrq= 46,4 m*/d, Qran = 9 282 m® /rok, o dopuszczalnych parametrach:

* zawiesiny ogolne 100 mg/l i ponize]
s weglowodory ropopochodne 15 mg/l i ponizej

2.3. wylotem W6.4. do ziemi tj. rowu kolejowego — doplywu cieku tuznik, w ilosci:
Qe = 10,6 Ifs; Qriar = 6,4 M* /h; Qe = 4,9 m* i, Quae = 972 m® frok, 0 dopuszczalnych
parametrach:

»  zawiesiny ogdine 100 mg/l i ponizej
e weglowodory ropopochodne 15 mg/l i ponizej
2.4, wylotem W7.2 do cieku Luznik w ilosci: Qua, = 53 Vs, Quan= 318 m* /h; Qug =243 m* /d,
Qmaq = 4 862 m° frok, 0 dopuszczalnych parametrach:
*  Zzawiesiny ogoine 100 mg/l i ponize]
e weglowodory ropopochodne 15 mgfl i ponizej
2.5. wylotem W7.3 do cieku Luznik w ilosci: Qua: = 404 115, Quae = 2424 m® /h; Qus = 1 853
m*/d, Quae = 370 648 m? frok, o dopuszczalnych parametrach:
+  zawiesiny ogolne 100 mg/l i ponizej
*  weglowodory ropopochodne 15 mg/t i ponizej
Zobowigzuje PKP Polskie Linie Kolgjowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, do:
1.wykonania urzadzen wodnych zgodnie z projektem technicznym,
2.wykonywania prac hydrotechnicznych przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia,
3.wykonywania prac w obrebie cieku Luznik pod nadzorem specjalistycznym Slaskiego Zarzadu
Melioracii | Urzadzen Wodnych w Katowicach,
4.0 terminie rozpoczecia oraz zakonczenia prac nalezy powiadomi¢ Slaski Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Katowicach z siedmiodniowym wyprzedzeniem,
5.uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt,

6.trwalego oznakowania wykonanych przekroczen pod dnem cieku tuznik kablami
teletechnicznymi,

7.prawidlowej eksploatacji i utrzymywania w nalezytym stanie technicznym posiadanych
urzadzen stuzacych do odprowadzania i oczyszczania wod opadowych i roztopowych do cieku
Luznik i do ziemi,

8.partycypacji w kosztach utrzymania rowu w km 21.129 na odeinku od ul. Chodkiewicza
do cieku tuznik,

9.partycypacji w kosztach utrzymania rowu i przepustu w km 21,731,

10. utrzymywania rowu w km 22.539 na odcinku od nowego przepustu do drogi lesnej pod linig SN

wraz z istniejacymi przepustami. -
Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do cieku tuznik i do ziemi oczyszczonych
wod opadowych i roztopowych wydaje na czas oznaczony do 22 kwietnia 2025 r. . na 10 lat.
Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ftekst jednolity:
Dz.U.z22015r. poz. 469/, obowiazek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzer wodnych. Zgodnie z art. 135 pkt 3 ww. ustawy Prawo {
wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczal wykonywania urzqdze/ﬁ/
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wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
tych urzadzen stalo sie ostateczne.

V. Nadaje decyzjt rygor natychmiastowej wykonalnosci.

VI, Pozwolenie ninigjsze wydano na wniosek Pana Janusza Woizniakowskiego — petnomacnika
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na podstawie Operatu wodnoprawnego w zakresie wykonania
urzadzen wodnych i na szczegdine korzystanie z wod poza terenem zamknigtym linii kolejowej;
opracowanego w styczniv 2015 r. przezmgr inz. Terese Staron, w ramach projektu:
Modernizacja linii kolejowej E30, etap I, odcinek Zabrze-Katowice-Krakow. POLIS 7.1-11 1
Przetarg Nr 1 — Modernizacja odcinkow: Jaworzno Szczakowa-Trzebinia {km 15,810-29,110 linii
nr 133); Jaworzno Szczakowa-Sosnowiec Jezor (km 0,000-6,847 linii nr 134); zamierzenia
budowlanego: przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze-Katowice-Krakow,
odcinek nr 3 Jaworzno Szczakowa-granica woj. $laskiego/malopolskiego (km 19,500-24,093 lini
133) w zakresie ukladu torowego i drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca;
oraz uzgodnienia administratora cieku tj. Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Katowicach, zawartego w pismach: z 6.03.2012 znak: DM/BTB/FZ/358/2012, z 2.01.2013 r.
znak: DM/BTB/MB/2094/2012/2013, z 19.02.2015 r. znak: DM/BTB/MB/DKP435/171/2015.

Vil. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VIIl. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych
w zwigzku z ofrzymaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Uzasadnienie

Whioskiem z 5022015 r. z uzupelnieniami z 3032015 - r i 2z 20032015 r
Pan Janusz Wozniakowski, dziatajac z petnomocnictwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wystapit
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz na szczegdine
korzystanie z wéd, wczesci ziokalizowanej poza terenami zamknigtymi, w zwiazku z realizacjg
zadania pn. Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze — Katowice — Krakow,
Odcinek 3: Jaworzno Szczakowa — granica woj. Slaskiego/malopolskiego (km 19.500 — 24.093 linii
nr 133).

Do wniosku zataczono: operat wodnoprawny w wersji papierowej i elektronicznej, opis prowadzenia
zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym, decyzie Wojewody Slaskiego
nr1/2015 z dnia 17.02.2015 r. znak: IFXIi.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;
dla przedsiewziecia pn: ,Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze-Katowice-
Krakéw, odcinek Jaworzno-Szczakowa-granica wojewddztwa Slaskiego/matopolskiego: odcinek nr 2
{w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810-19,500 linii nr 133); odcinek nr 3 {w km 19,500-24,093 linii
nr 133)", decyzig z 18122008 r. znak: RDOS-24-WOOS$/66130/33/08/BM oraz decyzje:
226.012012r. znak: WO0S.4201.2.2011.AS2 i z 14.05.2014 r. znak: WO0S$.4201.3.2013 AS?
zmienigjace decyzje z 18.12.2008 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
o srodowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego
na modernizacji lini kolejowej E-30/C-E30 (Il korytarz) na odcinku Opole-Katowice-Krakéw
w obszarze wojewodztwa $laskiego.

W my$l art. 122 ust. 1 pkt 1§ pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /tekst jednolity:
Bz U.Z2015 r. poz. 469/ na wykonanie urzadzen wodnych oraz na szczegdlne korzystanie /!
z wod wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przepisy ustawy dotyczace wykona%;{

-
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urzadzen wodnych stosuje sig odpowiednio do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waly
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociagow, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych
oraz innych urzadzen oraz do odbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen,

z wylaczeniem robdt zwigzanych z utrzymaniem urzadzer wodnych w celu zachowania ich funkcji
(art. Qust. 2 pkt 1 lit. bi pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 140 ww. ustawy Prawo wodne :

ust.1. Organem wiasciwym do wydawania pozwolen wodnoprawnych, z zastrzezeniem ust. 2 i 2a,
jest starosta, wykonujacy to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rzadowej,

ust.2. Marszalek wojewddztwa wydaje pozwolenie wodnoprawne:

1) jezeli szczegolne korzystanie z wod, wykonywanie urzadzer wodnych lub eksploatacja instalacji
badz urzadzen wodnych sa zwigzane z przedsiewzigciami lub instalacjami, o ktorych mowa
w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska;

ust. 2a Dyrektor regionalnego zarzadu wydaje pozwolenia wodnoprawne, w przypadku
gdy szczegolne korzystanie z wod fub wykonywanie urzadzen wodnych, w cafosci iub w €zesci,
odbywa sig naterenach zamknigtych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 T, -
Prawo ochrony $rodowiska, a odrebne przepisy nie stanowig inaczej.

Z zataczonej do wniosku decyzji Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Katowicach
0 Srodowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na realizacje przedsiewziecia oraz  decyzji
ja zmieniajacych wynika, Ze linia kolejowa E30 jest linig magistraing o znaczeniu miedzynarodowym,
stanowiac czg$¢ Il Panaeuropejskiego Korytarza Transportowego taczacego Niemcy, Polske
oraz Ukraing. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 29 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko /Dz. U. Nr 213, poz. 1397
z 2010 r. z pozn. zm./ zalicza sig ona, jako linia kolejowa wchodzaca w skiad transeuropejskiego
systemu kolei, do przedsiewzie¢ zawsze znaczaco oddzialujacych na srodowisko. Natomiast
jej przebudowa, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 ww. rozporzadzenia stanowi przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Reaiizacja przedsigwzigcia, objetego niniejszym wnioskiem odbywat sie bedzie poza terenami
zamknigtymi, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.
W miastach na prawach powiatu, obowiazki starosty petni prezydent miasta, wobec powyZzszego
organem wiasciwym do wydania pozwolefi w niniejsze] sprawie jest Prezydent Miasta Jaworzna.

W mysl art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
ftekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pozn. zm./: ,Decyzji od ktorej stuzy odwotanie, moze
by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone
zdrowia lub Zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciezkimi
stratami badz teZ ze wzgledu na inny interes spoleczny lub wyjatkowo wazny interes strony”.

W mysl art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowigzane s zapewnié stronom czynny
udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umoziwic im wypowiedzenie sie
co do zebranych dowoddw. Zgodnie z art. 10 § 2 organy administracji publicznej moga odstapic
od zasady okreslonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy zatatwienie sprawy nie cierpi zwioki ze wzgledu
na niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia ludzkiego alho ze wzgledu na grozacy niepowetowang
szkodg materiaing, Po uzupelnieniu wniosku z 5.02.2015 r. pismami z 3.03.2015 r. i z 20.03.2015 .,
wszczeto postepowanie administracyjne, zawiadamiajac o tym strony postepowania. Informacje
0 wszczeciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano réwniez do publicznej
wiadomo$ci poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen w budynkach Urzedu Miejskiego
w Jaworznie, na innych dostepnych obiektach w miejscu planowanego przedsig\yzie;cia oraz
zamieszczenie na stronie internetowe; Biuletynu Informacii Publicznej tut. Urzedu.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 fistopada 2014 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji



szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego /Dz. U. 2 2014 r. poz. 1800/, w niniejsze] decyzji
okreslono warunki dla wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi i do cieku Luznik.
Szczegdlne korzystanie z wéd objete niniejszym wnioskiem, z uwagi na przyjete rozwigzania
w postaci urzadzen oczyszczajacych wody opadowe i roztopowe nie bedzie oddziatywaé negatywnie
na wody podziemne i nie spowoduje pogorszenia ilosciowego i chemicznego stanu wad podziemnych
oraz nie bgdzie oddzialywaé negatywnie na wody powierzchniowe i nie spowoduje pogorszenia stanu
jednolitych czesci wod  powierzchniowych, atym samym nie wplynie negatywnie na cele
srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisty,

Na wniosek inwestora, niniejszej decyzji na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego ftekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z podzn. zm./
nadany zostat rygor natychmiastowej wykonalnosci. Powyzsze zostato uzasadnione przez inwestora
interesem spotecznym i gospodarczym. Podniesiono, ze modernizacja linii kolejowej E30, odcinek
Zabrze-Katowice-Krakow, stuzy przede wszystkim wyréwnaniu szans spoteczno$ci lokalnych.
Wplynie na poprawe warunkow Zycia mieszkancow poprzez zmnigjszenie barier czasowo-
przestrzennych i zwiekszenie atrakcyjnosci terendw  oraz podmiotow  gospodarczych
na nich dziafajacych. Inwestycja w znaczacy sposob podniesie bezpieczerstwo transportu
kolejowego jak i ograniczy negatywny wplyw na $rodowisko poprzez m.in. ograniczenie
zanieczyszczen wod i zmniejszenie oddziatywan akustycznych. Przedmiotowa inwestycja
realizowana jest m.in. ze $rodkow Unii Europejskiej. Aby rodki te mozna bylo uruchomi¢ niezbedne
jest wykazanie, ze strona formalno-prawna inwestycji jest przygotowana. Nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalnosci umozliwi inwestorowi realizacie przedsiewzigcia bez zagrozenia utraty
funduszy unijnych.

Biorgc pod uwage powyZzsze, nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonainosci, odstapiono
od zawiadomienia o zakoriczeniu postepowania i orzeczono jak w sentencii niniejszej decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwofanie -do- Dyrektora Regiorialnego Zarzadu Gospodarki

Wodnej w Gliwicach za posrednictwetn ‘F"ré‘zyde‘nta Miasta Jaworzna w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. N T I
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Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 1.
poz. 1628 z pozn. zm./ i czedcig Il ust. 24 kol. 3 zalacznika do ustawy, pobrano oplate skarbowa od wykonania czynnosci
urzedowej polegajgcej na wydaniu pozwolen wodnoprawnych w kwocie 434,00 21,

Otrzymuja;
1. Pan Janusz Wozniakowski - pelnomocnik wnioskodawcy

KOLTECH INFRA Sp. z 0. 0. _
40-857 Katowice, ul. Woinego T2 {w zal. zwrot 1 egz. operatu wodnoprawnego)

2. Slaski Zarzad Meiioracji | Urzadzen Wodnych
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

3. Miejski Zarzad Drog i Mostow
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9

4. Wydzial Gospodarki Komunalnej w migjscu

5. Wydzial Skarbu w miejscu

6. . a2 0§ :

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2

2. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2




