REGIONALNEGO ZARZADU
GOSPODARKI WODNEJ
W GLIWICACH

NO/021-P-3/13/15/ B3 T2 Gliwice, dnia 8 maja 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 i art. 108 § 1 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pézn. zm.),
art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 127 ust. 1, ust. 3 i ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 4, pkt 6 i pkt 8,
art. 123 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst
jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych
S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, dzialajacych przez pelnomocnika Pana Wojciecha
Klemba, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu: Modemizacja linii
kolejowej E-30, etap II, Zabrze — Katowice — Krakéw — odcinek 2: km 1,150-0,000 linii nr
134 i km 15,100-19,500 linii nr 133, na szczegélne korzystanie zwoéd w zakresie
wprowadzania wéd opadowych z odwodnienia stacji kolejowej Jaworzno-Szezakowa do wod
i do ziemi oraz na wykonanie urzadzen wodnych, zlokalizowane w czgsci na dziatkach nr 112
i nr 119 obreb 22 oraz nr 321 i nr 322 obrgb 90 wm. Jaworzno, stanowigcych tereny
zamkniete,

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
orzeka

I. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, otrzymujg
pozwolenie wodnoprawne w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E30, etap I,
odcinek Zabrze — Katowice — Krakéw; Modernizacja odcinkow: Jaworzno Szczakowa —
Trzebinia (km 15,810-29,110 linii nr 133) oraz Jaworzno Szczakowa — Sosnowiec Jezor
(km 0,000-6,847 linii nr 134), w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych
z odwodnienia stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa, na:

1) wykonanie urzadzen wodnych, tj.:

- wylotu Kdl @ 200 mm kanalizacji deszczowej (drenazu), o rzgdnej dna 263,44 m
n.p.m., do ziemi — zbiornika rozsgczajacego Zbl wraz z wykonaniem zbiornika Zbl
o zabudowie w planie 3,2/10,4 m, na dziatce nr 112, o wspbirzednych geograficznych - N:
50°14°57.81” E: 19°16°47.65",

- wylotu Kd3 © 300 mm kanalizacji deszczowej (drenazu), o rzgdnej dna 266,13 m
n.p.m., do ziemi — zbiornika rozsaczajgcego Zb2 wraz z wykonaniem zbiornika Zb2
o zabudowie w planie 4,4/23,6 m, na dzialce nr 112, o wspélrzednych geograficznych - N:
50°14°47.16” E: 19°17°44.017,

- wylotu Kd4 @ 300 mm kanalizacji deszczowej (drenazu), o rzgdnej dna 266,05 m
n.p.m., do ziemi — zbiornika rozsaczajgcego Zb3 o zabudowie w planie 5,6/23,6 m wraz
z wykonaniem zbiornika Zb3, na dziatce nr 112, o wspéhrzednych geograficznych - N:
50°14°43.65” E: 19°17°59.44",

- wylotu Kd5 © 200 mm kanalizacji deszczowej (drenazu), o rzgdnej dna 268,06 m
n.p.m., do ziemi — zbiornika rozsaczajacego Zb4 o zabudowie w planie 4,4/5.0 m wraz
z wykonaniem zbiorika Zb4, na dzialce nr 119, o wspotrzednych geograficznych - N:
50°14°38.84” E: 19°18°21.4",



- rowu przytorowego o dlugosci L=778 m, odwadniajgcego odcinek ukladu torowego
wkm 17,141 — 18,034 (zachodni), na dzialce nr 321, zakoficzonego studzienkg Sl
z piaskownikiem, przed wylotem Sw1 do wéd cieku Kozi Brod —

- wspbhrzedne geograficzne poczatku rowu - N:50°14°10.83" E: 19°18°1.66” oraz
konca rowu - N: 50°14°30.20” E: 19°18°34.73",

- rzedna dna - poczatku: 272,22 m n.p.m., konca: 269,80 m n.p.m.,

- wykonanego jako trapezowy o szerokosci w dnie 0,42 cm, ubezpieczeniu dna
prefabrykowanymi korytkami betonowymi typu ,,Gara” na podsypce cementowo-
piaskowej, 0 nachyleniu skarp 1:1,5 1 1:2,

- rowu przytorowego o dlugosci L=863 m, odwadniajacego odcinek ukladu torowego
w km 17,141 — 18,034 (wschodni), na dzialce nr 321, zakonczonego studzienkg S2, przed
wylotem Sw2 do wéd cieku Kozi Bréd —

- wspblrzedne geograficzne poczatku rowu - N:50°14°8.76” E: 19°18°5.52" oraz
konica rowu - N: 50°14°30.09” E: 19°18°35.59”,

- rzedna dna - poczatku: 273,50 m n.p.m., korica: 269,80 m n.p.m.,

- wykonanego jako trapezowy o szerokosci w dnie 0,42 cm, ubezpieczeniu dna
prefabrykowanymi korytkami betonowymi typu ,,Gara” na podsypce cementowo-
piaskowej, o nachyleniu skarp 1:1,51 1:2,

- wylotu Kd6 @ 150 mm kanalizacji deszczowej (drenazu), o rzednej dna 272,52 m
n.p.m., do ziemi — rowu odwadniajacego odcinek ukladu torowego w km 17,141 — 18,034
(zachodniego) na dziatce nr 321, o wspélrzednych geograficznych - N: 50°14°30.20™ E:
19°18°34.73",

- wylotu Kd8 @ 200 mm kanalizacji deszczowej (drenazu), o rzgdnej dna 273,25 m
n.p.m., do ziemi — zbiomika rozsgczajacego Zb5 o zabudowie w planie 3,2/4,4 m wraz
z wykonaniem zbiornika Zb5, na dzialce nr 321, o wspéirzednych geograficznych - N:
50°14°1.38” E: 19°19°15.88",

- wylotu Kd9 @ 200 mm kanalizacji deszeczowej (drenazu), o rzednej dna 274,30 m
npp.m., do ziemi — zbiomika rozsgczajacego Zb6 wraz z wykonaniem zbiorika Zb6
o zabudowie w planie 3,8/8,0 m, na dzialce nr 321, o wspotrzednych geograficznych - N:
50°13°56.5” E: 19°19°22.22”,

przy czym ww. zbiorniki rozsgczajace wykonane zostang w postaci skrzynek z PP Wavin
typu Q-Bic (kazdy modul rozsgczajacy owinigty zostanie geowldkning) na podsypce
grubosci 0,4 m i z obsypka zwirowa warstwa 0,4 m wokét zbiomikéw; przed wigezeniem
wod opadowych i roztopowych do systeméw retencyjno-rozsaczajgcych wody te beda
podczyszezane w osadnikach i studzienkach z filtrem typu Azura;

- wylotu Kd10 © 200 mm kanalizacji deszczowej (drenazu), o rzednej dna 281,50 m
n.p.m., do ziemi — rowu odwadniajacego odcinek ukladu torowego w km 18,930 — 19,185,
na dzialce nr 322, o wspotrzednych geograficznych - N: 50°13°42.73” E: 19°19°33.59”,

- rowu przytorowego o dhugosci L=179,60 m, odwadniajgcego odcinek ukladu torowego
w km 18,930- 19,185 (od wylotu Kd10), na dzialce nr 322,

- wspélrzedne geograficzne poczatku rowu - N: 50°13°42.73” E: 19°19°33.99” oraz
kofica rowu - N: 50°13°48.21” E: 19°19°30.69”,

- rzedna dna - poczatku: 281,40 m n.p.m., konca: 280,11 m n.p.m.,

- wykonanego jako trapezowy row ziemny szerokosci w dnie 0.42 cm, o skarpach
wyprofilowanych o nachyleniu 1:2,

-wylotu Kdl1 © 200 mm kanalizacji deszczowej (drenazu), orzednej dna 281,70 m
n.p.m., do ziemi — istniejgcego zbiornika (w postaci zaglgbienia terenowego) na dzialce nr
321, o wspélrzednych geograficznych - N: 50°13°36.18” E: 19°19°36.02”,



1.

I—VO

- wylotu Sw1 @ 250 mm z rowu odwadniajacego odeinek ukiadu torowego w km 17,141-
18,034 (zachodniego), o rzednej dna 267,85 m n.p.m., do wod — cieku Kozi Bréd w km
5+598,60 na dzialce nr 321, o wspélrzgdnych geograficznych - N: 50°14°30.09" E:
19°18°34.727, przy czym:

- rura PE-HD @ 250 mm zostanie zakonczona betonowym wylotem C16/20 na
podsypee zwirowo-piaskowej z krata stalowa (zapobiegajgca przedostawaniu si¢
plazéw i innych drobnych zwierzat),

- skarpa powyzej przyczétka wylotu zostanie zabezpieczona plytami skarpowymi na
podsypce z piasku grubosei 0,10 m (ubezpieczenie koryta cieku powyzej i ponizej
wylotu wykonane zostanie w ramach budowy mostu w km 17,141
modernizowanej linii kolejowej);

2) szezegblne korzystanie z wod, tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych

z odwodnienia:

- odeinka ukladu torowego w km 1,150 — 0,500 wylotem Kd1 do ziemi - zbiornika Zbl,
w ilosci - Quaxy= 14.79 m/h Qg o= 1,52 m*/d Quax=789.9 m’/r;

- odcinka ukladu torowego w km 15,909 — 16,119 wylotem Kd3 do ziemi - zbiorika
762, wilosci - Qmaxy= 18,35 m*/h Qg = 1,88 m*/d Qumax=979,9 m’/r;

- odcinka ukladu torowego w km 16,119 — 16,778 wylotem Kd4 do ziemi - zbiornika
73, w ilosei - Qmaxs= 86,11 m*h Qg ¢= 8,85 m”/d Quax= 4599,5 m’/r;

- odcinka ukladu torowego w km 16,778 — 17,141 wylotem Kd5 do ziemi - zbiornika
Zb4, w ilodei - Qmaxn= 9,36 m*/h Qg ¢= 0,96 m*/d Quax=500,0 m’/r;

- odcinka uktadu torowego w km 18,300 — 18,542 wylotem Kd8 do ziemi - zbiornika
7b3, wilosci - Quaxn= 5,43 m*/h Qg ¢= 0,86 m*/d Quax = 290,0 m’/r;

- odecinka ukladu torowego w km 18,542 — 18,930 wylotem Kd9 do ziemi - zbiornika
7b6, w ilosci - Qmact= 13,48 m*h Qg ¢= 1,38 m*/d Quax=719.9 m/r;

- odcinka ukladu torowego w km 18,930 — 19,185 wylotem Kd10 do ziemi - rowu
odwadniajacego, w ilosci - Qpaxn= 5,05 m/h Qgq= 0,52 m/d Qmax = 270,0 m’/r;

- odcinka uk}adu torowego w km 19,185 — 19,500 wylotem Kdl1 do ziemi — zbiornika
w postaci istniejacego zaglgbienia terenu, w ilosci - Qmax v= 13,29 m’h Qg 4= 1,37 m’/d
Qmax=709,9 m’/r;

- polowy odcinka ukfadu torowego w km 17,141 — 18,034 (zachodniego) wylotem Swl
z rowu przytorowego do wod — cieku Kozi Bréd, po podezyszcezeniu w piaskowniku,
Zlokalizowanym przy ww. studzience S2, w ilosci - Qmaxv= 17,60 m*/h Qg 4= 1,81 m’/d
Qmax= 939,9 m’/r,

przy czym ilosci substancji zanieczyszczajagcych w ww. wodach opadowych
i roztopowych wprowadzanych do ziemi i do wéd nie bedg przekraczaly:

- 100 mg/l zawiesin ogdlnych,

- 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych;

Nada¢ niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci;

Zobowiaza¢é PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, do:

- wykonania urzadzen wodnych, objetych niniejsza decyzja, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w tym operatem wodnoprawnym,

- prawidlowej eksploatacji 1 utrzymywania w nalezytym stanie technicznym
wykonanych urzadzen wodnych.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela sig:
-na podstawic operatu wodnoprawnego pn.: ,.Operat wodnoprawny na szczegOlne
korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wéd opadowych z odwodnienia stacji
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kolejowej Jaworzno-Szczakowa do wod lub do ziemi oraz na wykonanie urzadzen
wodnych — Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice -
Krakéw: Modernizacja odcinkéw: Jaworzno Szczakowa — Trzebinia (km 15.810-29,110
linii nr 133) i Jaworzno Szczakowa — Sosnowiec Jezor (km 0,000-6,847 linii nr 134);
Odcinek nr 2: w km 1,150-0,000 linii nr 134 i km 15,100-19,500 linii nr 133”7,
opracowanego przez mgr inz. Marcina Solaka i mgr inz. Wojciecha Borcz,
reprezentujacych Biuro Projekiow Kolejowych i Uslug Inwestycyjnych Sp. z o.o.
z Lodzi w pazdzierniku 2014 r. (uzupelnionego w marcu 2015 r.),

-nie ustalajac czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych, okreslone w punkcie 1.1 niniejszej decyzji, zgodnie z art. 127 ust. 5
Prawa wodnego, przy czym, zgodnie z art. 135 pkt 3, pozwolenie niniejsze w tym
zakresie wygasnie, jezeli zaklad nie rozpocznie wykonywania ww. urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym stanie si¢ ono ostateczne,

-na czas okreS§lony - 10 lat, tj. do dnia 8 maja 2025r. na szczegélne korzystanie
z wod, okreslone w punkcie 1.2 niniejszej decyzji, zgodnie z art. 127 ust. 1 i ust. 3 Prawa
wodnego.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefi 0sob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w przypadku, gdy
nie uzyska praw do nieruchomoscei lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia
wodnoprawnego nie przystuguje roszezenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku
z otrzymaniem pozwolenia.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 30 stycznia 2015 r., uzupelnionym przy pismach z dnia 25 lutego
2015 r. i 20 marca 2015 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa
74, dzialajace przez pelnomocnika Pana Wojciecha Klemba, wystapily o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na szezegdlne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wod opadowych
z odwodnienia stacji kolejowej Jaworzno-Szezakowa do wod i do ziemi oraz na wykonanie
urzadzen wodnych w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, Zabrze —
Katowice — Krakéw, zlokalizowane w czesci na dziatkach nr 112 i nr 119 obrgb 22 oraz
nr 321 inr 322 obreb 90 w m. Jaworzno, stanowigcych tereny zamknigte.

Celem przedmiotowego korzystania z wod jest odwadnianie stacji kolejowej Jaworzno-
Szczakowa, w ramach realizacji zadania: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek
Zabrze — Katowice — Krakéw:; Modernizacja odcinkéw: Jaworzno Szczakowa — Trzebinia
(km 15,810-29,11 linii nr 133) oraz Jaworzno Szczakowa — Sosnowiec Jezor (km 0,000-6,847
linii nr 134).

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na szczegblne korzystanie z wod, ktérym zgodnie z art. 37 jest korzystanie
wykraczajace poza korzystanie powszechne lub zwykle, w tym m.in. wprowadzanie Sciekdéw
do wod lub do ziemi (art. 37 pkt 2) oraz na wykonanie urzadzen wodnych, ktérymi, zgodnie
zart. 9 ust. 1 pkt 19, sg urzadzenia stuzace ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz korzystaniu
z nich, w tym m.in. rowy (lit. a), zbiorniki (lit. b) i wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace
do wprowadzania sciekéw do wod lub do urzadzeni wodnych (lit. f), przy czym, zgodnie z art.
31 ust. 5 przez wprowadzanie $ciekéw do ziemi rozumie si¢ takze wprowadzanie Sciekéw do
urzadzen wodnych. Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ Prawa wodnego Sciekami sg
wody opadowe iroztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szezegdlnosci miast,
portéw, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i skladowych, baz
transportowych oraz drog i parkingéw.

Zgodnie z art. 131. ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na
wniosek, do ktérego, zgodnie z ust. 2, dolgcza si¢ operat wodnoprawny, decyzj¢ o lokalizacji
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inwestycji celu publicznego lub decyzj¢ o warunkach zabudowy, jezeli jest ona wymagana —
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia
wodnego oraz opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w  jezyku
nietechnicznym.

Do ww. wniosku dolaczono wymagane dokumenty, w tym:

- operat wodnoprawny, odpowiadajacy, po uzupelnieniu przy pismie z dnia 20 marca 2015 r.,
wymogom wskazanym w art. 132 Prawa wodnego, opracowany przez mgr inz. Marcina
Solaka i mgr inz. Wojciecha Borcz, reprezentujgcych Biuro Projektow Kolejowych i Ustug
Inwestycyjnych Sp. z 0.0. z Lodzi w pazdzierniku 2014 r.,

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

- decyzje Wojewody Slaskiego z dnia 17 lutego 2015 r. nr 1/2015 (znak IFXII1.747.40.2014)
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa linii
kolejowej E30 na odcinku Zabrze — Katowice — Krakéw, odcinek Jaworzno-Szczakowa —
granica wojewodztwa $laskiego/matopolskiego: odeinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134
i km 15,820-19,500 linii nr 133); odcinek nr 3 (w km 19,500-24,093 linii nr 133)”,

- decyzj¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 18 grudnia
2008 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
polegajacego na modernizacji linii kolejowej E30/C-E30 (III korytarz) na odcinku Opole —
Katowice — Krakéw w obszarze wojewodztwa §laskiego wg wariantu ,,3”, zmieniong decyzjg
z dnia 26 stycznia 2012 r. znak WOO0S.4201.2.2011.AS2 oraz z dnia 14 maja 2014 r. znak
WO0O0S.4201.3.2014.A82, g

- decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 26 stycznia
2012r. znak WO0O0S.4201.2.2011.A82, orzekajaca o nie nakladaniu obowigzku
przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na
modernizacji linii kolejowej E30, na odcinku Sosnowiec Jgzor — Jaworzno Szczakowa —
Krakéw Glowny Towarowy (km 0,000-6,847 linii kolejowej nr 134 oraz km 15,810-67,200
linii kolejowej nr 133)” w obszarze wojewodztwa Slaskiego,

- decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 14 maja
2014 r. znak WOO0S.4201.3.2013.AS82, stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigeia polegajacego na modernizacji linii
kolejowej E30, na odcinku Zabrze — Katowice — Krakéw, odcinek Jaworzno Szezakowa —
granica wojewodztwa $laskiego/matopolskiego (km  19,500-24,093 linia nr 133),
realizowanego w ramach projektu POIiS 7.1-11.1 ,Modernizacja linii kolejowej E30, etap II
odcinek Zabrze — Katowice — Krakow™.

Pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. znak NO/021-P-3/8/15/6097, zgodnie z art. 127 ust. 6
Prawa wodnego, strony, okreslone zgodnie z art. 127 ust. 7 (druk NO/021-P-3/6/15), zostaly
zawiadomione o wszczeciu postepowania w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego oraz o mozliwosci skladania uwag i wnioskéw. Zawiadomienie umieszczone
zostalo réwniez na stronie internetowej RZGW w Gliwicach (w BIP) oraz na tablicy ogloszef
w siedzibie RZGW w Gliwicach oraz Urz¢du Miejskiego w Jaworznie.

Ww. pismem strony zostaly réwniez zawiadomione o mozliwosci, wynikajacej z art. 10
§ 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, wypowiedzenia si¢ co do zebranych w sprawie
dokumentow przed wydaniem decyzji.

Strony nie skorzystaly z powyzszych uprawnien.

W toku postgpowania, w oparciu o przediozone dokumenty, organ dokonat nastgpujacych

ustalen:
- przedmiotowe szczegdlne korzystanie z wod, zlokalizowane w zlewni rzeki Kozi Bréd, nie
bedzie naruszalo ustalen ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly™,
zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011 r. (MP Nr 49
poz. 549), zgodnie z ktérym (pkt 4 operatu)

- Kozi Bréd jest zakwalifikowany do JCWP (jednolita czgs¢ wod powierzchniowych)

o kodzie PLRW20005212869, SCWP (scalona cz¢sé¢ woéd) — MWO0208, charakteryzuje
si¢ ztym stanem woéd i jest zagrozony ryzykiem nieosiggnigcia celow srodowiskowych,



- przedmiotowy obszar lezy w obrebie JCWPd (jednolita czgs¢ wod podziemnych) nr 146
(PLGW2100146), ktéry znajduje si¢ w ztym stanie ilosciowym i chemicznym, a takze
jest zagrozony nieosiggnigciem celow srodowiskowych,

- przedmiotowe szczegdlne korzystanie z wod, polegajace na wprowadzaniu do wéd i do
ziemi wod opadowych i roztopowych, nie jest zlokalizowane na terenach objetych
zagrozeniem oraz ryzykiem wystapienia powodzi, nie dotyczy ustalen planéw
przeciwdzialania skutkom suszy i krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych
(pkt 4.1, 4.2 i 4.3 operatu),

- przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen ww. decyzji Wojewody
Slaskiego zdnia 17 lutego 2015r. nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
przedsigwzigcia pn.: ,Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze -
Katowice — Krakéw, odcinek Jaworzno Szczakowa — granica wojewddziwa
$laskiego/matopolskiego (odcinek 2 i 3),

- przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalefi ww. decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 18 grudnia 2008 r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na modernizacji linii
kolejowej E30/C-E30 (11l korytarz) na odcinku Opole — Katowice — Krakéw w obszarze
wojewodztwa $lgskiego wg wariantu ,,3”, zmienionej decyzjg z dnia 26 stycznia 2012 r. znak
WO008S.4201.2.2011.A82 oraz z dnia 14 maja 2014 r. znak WO0S.4201.3.2014.A82,

- na terenie przedmiotowego korzystania z wod (oraz w bezposrednim sgsiedztwie) nie
wystepujg zadne obiekty uznane za zabytkowe oraz obszary chronione na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pdzn.
zm.), w tym obszary sieci Natura 2000 (pkt 7 operatu),

- przedmiotowe szczegdlne korzystanie z wod, polegajace na wprowadzaniu wod opadowych
i roztopowych do wéd i do ziemi, nie begdzie mialo negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe oraz podziemne, w szczegélnosci na stan tych woéd i realizacje celow
srodowiskowych (pkt 5 operatu).

Ponadto wprowadzanie przedmiotowych wod opadowych i roztopowych do ziemi jest
zgodne z przepisami § 21 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Zgodnie bowiem z § 21 ust. 1 ww. rozporzadzenia wody opadowe i roztopowe ujgte
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terenéw przemystowych, skladowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast,
drog zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewédzkich lub powiatowych klasy G,
atakze parkingébw o powierzchni powyzej 0,1 ha, wilosci, jaka powstaje z opadéw
o nat¢zeniu co najmniej 15 1 na sekundg na 1 ha, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do
ziemi, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych
100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych, co wskazano
w punkcie 1.2 niniejszej decyzji.

Zgodnie z ust. 2 wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz
powierzchnie wymienione powyzej, moga byé¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez
oczyszczania, co oznacza, ze przedmiotowe wody opadowe i roztopowe, jako pochodzace
z powierzchni innych niz wyzej wymienione, moga by¢ wprowadzane do woéd i do ziemi bez
oczyszezania. Jak wyzej wskazano, przedmiotowe wody opadowe 1 roztopowe przed
wprowadzaniem do ziemi i do wod beda podezyszczane z zawiesin.

Wobec powyzszego organ stwierdzil, ze w niniejszej sprawie nie zaistniaty przeslanki do
odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, okreslone w art. 126 Prawa
wodnego, wobec czego po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego, na podstawie
przedlozonego operatu wodnoprawnego, udzielono wnioskowanego pozwolenia — jak
w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 108 Kodeksu postgpowania administracyjnego decyzji, od ktérej stuzy
odwolanie, moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbgdne ze
wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa
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narodowego przed cigzkimi stratami badZz ze wzgledu na inny interes spoleczny lub
wyjatkowo wazny interes strony.

Zgodnie z powyzszym organ, uwzgledniajac wniosek z dnia 14 kwietnia 2015, nadal
niniejszej decyzji w punkcie II rygor natychmiastowej jej wykonalnoscei, z uwagi na aspekty
spoleczne, gospodarcze i ekonomiczne planowanej inwestycji, czyli biorac pod uwagg, ze
przedmiotowa linia kolejowa E30 jest podstawows inwestycja realizowang m.in. w celu
poprawy infrastruktury kolejowej w Polsce, dostosowujac ja do standardéw wynikajacych
z uméw miedzynarodowych, przyczyniajgc si¢ do podniesienia bezpieczenstwa transportu
kolejowego i ograniczenia jego ujemnego wplywu na Srodowisko poprzez redukcje
zanieczyszczen wod oraz oddzialywan akustycznych, wplywajgc na wyréwnanie szans
spotecznosci lokalnych poprzez zmniejszenie barier czasowo-przestrzennych oraz
zwickszenie atrakcyjno$é przedmiotowych terenéw oraz podmiotéw gospodarczych na nich
dzialajacych. Nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci przyspieszy
ponadto przygotowanie inwestycji pod kgtem formalno-prawnym, co umozliwi
wnioskodawcy realizacje przedsiewzigcia bez zagrozenia utraty funduszy unijnych.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 Prawa wodnego w pozwoleniu wodnoprawnym ustala si¢ cel
i zakres korzystania z wod, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezb¢dne ze
wzgledu na ochrone zasobéw $rodowiska, interesow ludnosci i gospodarki, w tym m.in.
niezbedne przedsigwziecia ograniczajace negatywne oddzialywanie na Srodowisko (pkt 8),
w zwiazku z czym w punkeie III niniejszego pozwolenia wodnoprawnego organ nalozyl na
wnioskodawee obowiazek prawidiowej eksploatacji i utrzymywania w nalezytym stanie
technicznym wykonanych urzadzen wodnych.

W mys$l art. 140 ust. 2a Prawa wodnego dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki

wodnej jest organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku gdy
szezegblne korzystanie z wod lub wykonywanie urzadzen wodnych, w calosci lub w czgsci,
odbywa si¢ na terenach zamknigtych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, a odrgbne przepisy nie stanowia inaczej.
W przedmiotowej sprawie tereny zamknigte stanowig dzialki Skarbu Panstwanr 112 inr 119
obreb 22 oraz nr 321 i nr 322 obrgb 90 jedn. ewid. Jaworzno w woj. Slaskim,
wyszezegblnione odpowiednio w poz. 7350, 7357, 7398 i 7399 tomu 12 (wojewo6dztwo
$laskie) — zalgcznika do decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca
2014 r. w sprawie ustalenia terenéw, przez ktore przebiegajg linie kolejowe, jako terenow
zamknietych (Dz. Urz. MIiR z 27.03.2014 r. poz. 25).

Wobec powyzszego sprawa byla prowadzona 1 pozwolenie —wodnoprawne,
uwzgledniajgce w calo$ci Zadania wnioskodawcy, zostalo wydane przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Sienkiewicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego
uiszezono oplatg skarbowg w wysokosci 434 zi (2x217 =1),
zgodnie = czp$eig HI poz. 24 zalgeznika do ustawy

=z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej

(tekst jedn. Dz. U.z 2012 r. poz. 1282 z poin. zm.)
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t uja:
|.) Pan Wojciech Klemba (Petnomocnik PKP PLK S.A.)
Adres do korespondencji:
Biuro Projektow Kolejowych i Ustug Inwestyeyjnych Sp. z o.0.
90-002 £.6dz, ul. Tuwima 28
+ zalgeznik: operat wodnoprawny (2 egz.)

2. Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie

Adres do korespondencji:

PKP S.A.

Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3

3. Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzein Wodnych w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65
(w imieniu wiasciciela wody - Marszatka Wojewddztwa Slaskiego)
4. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
40-214 Katowice, ul. Wréblewskiego 35
5. NO

Do wiadomosci:
ZK wm

RZGW w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

tel. sekretariat: 32 777 49 50
\ faks: 32 77749 99

e-mail: dyrekeja@gliwice.rzgw.gov.pl
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