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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W KATOWICACH
Katowice, 6 listopada 2018 .

WO0O0S$.4201.5.2017.AM. 14
Za potwierdzeniem odbioru

; A A
> A YU DECYZJA

“Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz art. 84 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisky | jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2081) w zZwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku
29.10.2017 r., znak |OS6e-4426-10.2/2017, Pani Ewy Makosz dotyczacego wydania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Rewitalizacja linii kolejowych
nr 694/157/190/191 Brondw — Bieniowiec — Skoczow - Goleszow — Cieszyn/Wista Gtebce”,

L. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $srodowisko dla przedsigewziecia pn.: »Rewitalizacja linii
kolejowych nr 694/157/190/191 Bronéw — Bieniowiec — Skoczéw — Goleszéw
— Cieszyn/Wista Glebce”.

Il. Okreslam nastepujace warunki i wymagania:

Il. 1 Na etapie realizacji:

1. Zaplecza budowy, bazy sprzetowo — materiatowe, place sktadowe oraz tymczasowe
drogi dojazdowe (drogi technologiczne), nalezy lokalizowaé na terenie kolejowym (np.
stacje Piersciec, Skoczéw, Goleszéw, Wista Uzdrowisko i Cieszyn) lub w obrebie
terendw juz przeksztatconych antropogenicznie, z wykluczeniem:

a) obszaréw cennych przyrodniczo, tj. poza:

— obszarem majgcym znaczenie dla Wspdinoty Piersciec PLH240022,

— obszarem majacym znaczenie dia Wspdlnoty Cieszyniskie Zrédia Tufowe
PLH240001,

— obszarem majgcym znaczenie dia Wspélnoty Zbiornik Goczatkowicki — Ujscie Wisty
i Bajerki PLH240039,

— Obszarem chronionego krajobrazu Cieszyriskie Pogoérze,

— pomnikami przyrody,

— platami siedliska *91EQ - tegi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy Zrédliskowe), tj. od
km 0+346 do km 0+552 LK NR 694 (strona lewa) i od km 34+298 do km 34+623 LK
NR 190 (strona prawa),

- platami siedliska 9170 - grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Gafio-
Carpinetum, Tilio-Carpinetum), tj. od km 1+657 do km 2+155 LK NR 694 (strona
prawa), od km 1+897 do km 2+165 LK NR 694 (strona lewa), od km 31+566 do km
31+800 LK NR 190 (strona lewa), od km 33+560 do km 34+014 LK NR 190 (strona
prawa), od km 34+310 do km 34+713 LK NR 190 (strona prawa),



—  ptatami siedliska 9130 — zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio
odorati-Fagenion), 1j. od km 10+849 do km 11+221 LK NR 191 (strona prawa) i od
km 11+390 do km 11+419 LK NR 191 (strona prawa),

—  poza stanowiskami roslin, grzybow i zwierzat chronionych:

o zimowit jesienny (Colchicum autumnale) — w km od 33+577 do 33+579 LK NR
190 (strona prawa),
o pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosty (Primula elatior) = W km od 34+575 do
34+577 LK NR 190 (strona prawa),
o fatdownik nastroszony (Rhytidiadelphus squarrosus) — w km od 19+956 do km
19+958 LK NR 191 (strona prawa),
e blystoporek podkorowy (Inonotus obliguus) — w km od 16+976 do km 16+978
LK NR 157 (strona lewa),
e Formica spp. — kopiec w km od 21+202 do km 21+206 LK NR 157 (strona
lewa),
—  w odlegtosci min. 50 m od siedlisk ptazow i gadow, tj. zlokalizowanych:
e od km 0+065 do km 0+629 LK NR 694 (obie strony),
od km 13+769 do km 13+870 LK NR 157 (strona lewa),
od km 14+348 do km 14+404 LK NR 157 (obie strony),
od km 15+116 do km 15+146 LK NR 157 (obie strony),
od km 15+438 do km 16+275 LK NR 157 (obie strony),
od km 15+440 do km 16+502 LK NR 157 (obie strony),
od km 18+413 do km 18+592 LK NR 157 (strona prawa),
od km 24+896 do km 25+131 LK NR 190 (obie strony),
od km 26+054 do km 26+179 LK NR 190 (strona prawa),
od km 1+458 do km 1+703 LK NR 191 (obie strony),
_ w odlegtoéci nie mniejszej niz 50 m od linii watéw lub brzegow ciekow wodnych,
zgodnie z Tabelg nr 1 zamieszczona ponizej.

e © o © © o o o o

Tabela nr 1.
Kilometraz
Lp. Nazwa cieku przeciecia/sgsiedztwa Nr linii kolejowe;]
cieku
1. Bajerka 0+428 694
2. strumyk 20+807 157
3. Wista 21+664 190
4. ciek bez nazwy 23+337 190
5. ciek bez nazwy 23+915 190
6. Btadnica 24+979 190
s Kisielowka 26+102 190
8. ciek bez nazwy 34+679 190
9. Potok Godziszowka 35+947 190
10. Cieplica 1+158 191
1. Radon 1+529 191
12 Potok Rowienski 4+459 191
13. Btadnica 4+855 191
9% Staw techno|ogic':zny Kuzni 54725 191
Ustron
15. ciek wodny 6+174 191
16. ciek wodny 8+450 191
17. Potok Poniwiec 8+549 191
18. Potok Suchy 9+449 191
19. ciek wodny 9+487 191
| 20. ciek wodny 10+340 191 |
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2.
a)

b)

c)

d)
-4

| 21 | ciek wodny | 114779 191
22. | Wista 1 12+461 191
23. potok okresowy 13+847 191
24, Wista 14+071 191

| 25 Potok Dziechcinka 16+660 191

| 26 | Potok tabajow 19+284 191

poza terenami leSnymi oraz zadrzewionymi w nastepujacej lokalizaciji:
e od km 0+000 do km 2+200 LK NR 694 (obie strony linii),
e od km 16+200 do km 18+400 LK NR 157 (obie strony linii),
e od km 20+900 do km 22+100 LK NR 157 (obie strony linii),
e od km 22+900 do km 23+856 LK NR 190 (obie strony linii),
e od km 3+770 do km 3+900 LK NR 191 (strona prawa),
— W odlegtosci minimum 2 m od rzutu korony drzew, ktére nie $g przeznaczone do
usuniecia,
— Ppoza zasiggiem obszaréw podmokiych, tj. poza odcinkami:
¢ od km 2+200 do km 3+155 LK NR 694 (obie strony linii),
od km 14+920 do km 15+450 LK NR 157 (obie strony linii),
od km 22+235 do km 25+050 LK NR 190 (obie strony linii),
od km 25+960 do km 27+100 LK NR 190 (obie strony linii),
od km 4+500 do km 4+655 LK NR 191 (obie strony linii),
od km 5+115 do km 5+400 LK NR 191 (obie strony linii),
— W odlegtosci min. 50 m od zbiornikéw wodnych (statych | okresowych),
Zlokalizowanych:
* od km 15+440 do km 16+175 LK NR 157 (obie strony),
e od km 4+550 do km 4+700 LK NR 191 (strona lewa),
e od km 5+700 do km 5+900 LK NR 191 (strona prawa),
¢ odkm 11+800 do km 11+900 LK NR 191 (strona prawa),
— poza kolejowymi obiektami inzynieryjnymi umozliwiajgcymi migracje zZwierzat.
Prace budowlane powodujgce ingerencje w koryta ciekéw wodnych prowadzic nalezy
przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:
w korytach ciekéw istotnych dla ryb, nie nalezy lokalizowaé barier uniemozliwiajgcych
migracje ryb w gore i w dét cieku,
koryta nalezy zabezpieczyé przed przedostaniem sig¢ do nich fragmentow materiatow
budowlanych np. poprzez zastosowanie siatki podwieszanej pod przebudowywanym
obiektem,
dopuszcza sie umacnianie koryt wytacznie w sytuacji uzasadnionej koniecznosécig
zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji obiektu mostowego i infrastruktury technicznej
jemu towarzyszacej. W pierwszej kolejnosci nalezy stosowa¢ metody i materiaty
naturalne — luzny narzut kamienny uktadny z brzegu, dopiero, gdy warunki techniczne
uniemozliwig zastosowanie tego typu rozwigzan dopuszcza sig realizacje pozostatych
metod. Przy umacnianiu brzegow ciekdow nalezy stosowaé materiaty i technologie
umozliwiajace odtworzenie pokrywy roélinnej brzegéw. Bez wzgledu na stosowane
umocnienie nalezy zapewni¢ mozliwosé przemieszczania sie zwierzgt wzdtuz
i w poprzek koryta cieku (np. przez nachylenie skarp < 1: 2,5). Ewentualne uszkodzenia
struktury koryt i brzegéw nalezy usunac i przywrécié do stanu pierwotnego.
stosowanie gabiondéw powinno by¢ wykluczone.
Na odcinkach, gdzie trasa przecina naturalne cieki wodne, prace nalezy prowadzi¢
Z zastosowaniem rozwigzan technicznych i organizacyjnych zabezpieczajgcych przed:

a) zamulaniem waéd powierzchniowych, tj. hatdy i Pryzmy nalezy ogradza¢ przegrodami

przeciwmutowymi/ptotkami z geowtokniny;

b) niszczeniem brzegéw i zasypywaniem ciekéw wodnych poprzez zakaz:
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—  ruchu sprzetu budowlanego w odlegtoéci mniejszej niz 1,5 m od gornej krawedzi
skarpy koryta cieku,

—  wjezdzania do rzeki sprzetem wykorzystywanym w czasie realizacji inwestycji.

4. Wszelkie prace zwigzane z wycinka drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakéw i rozrodczym nietoperzy, tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca
lutego. Usunigcie drzew 0 obwodzie pnia powyzej 50 cm nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem:

—  entomologa, ktory przed wycinka dokona ogledzin drzew pod katem zasiedlenia
przez chronione gatunki owadow. W przypadku ich stwierdzenia usunigcie drzew
mozliwe bedzie po uzyskaniu zezwolenia na realizacje czynnosci zakazanych
w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat,

_ chiropterologa - szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é na drzewa dziuplaste,
spekania pni oraz odstajace fragmenty kory, ktére wykorzystywane sg jako
miejsca zimowania nietoperzy.

W przypadku potwierdzenia nowych siedlisk ptakow, nietoperzy i owadow, prace nalezy
wstrzymac do czasu opuszczenia siedlisk przez zwierzeta.

5. Teren przed przystgpieniem do rewitalizacji kolejnych czesci linii kolejowych powinien
byé systematycznie koszony, W okresie poprzedzajacym realizacje inwestycji, tak aby
ptaki i inne zwierzeta nie miaty mozliwosci zaktadania gniazd i nie przystepowaty do
rozrodu.

6. Nalezy pozostawi¢ zielen porastajaca doling potoku Bajerka (w rejonie km 0+428 LK NR
694 po obu stronach linii), w celu zachowania ciggu zadrzewien stanowigcych korytarz
migracji podkowca matego (Rhinolophus hipposideros).

7. Drzewa znajdujgce sig w obrebie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w nastepujacy
sposob:

a) nalezy ostoni¢ pnie drzew przy uzyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub
grubych mat stomianych lub trzcinowych,

b) wykopy bezposrednio przy pniach drzew nalezy wykonywac recznie. Przyciete
korzenie nalezy zabezpieczyC preparatami grzybobojczymi. Odkopane korzenie
winny zosta¢ wpuszczone gtebiej i zabezpieczone przed wysychaniem |ub przed
przymrozkami. Wykopy w poblizu drzew powinny zostaé niezwiocznie zasypane,

c) zabrania si¢ obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyz grozi to zachwianiem
statyki drzewa,

d) w obrebie rzutu korony nie mozna magazynowa¢ materiatow chemicznych,
budowlanych i ziemi z powstatych wykopow, stosowaé otwartego ognia, lokalizowac
placéw manewrowych i miejsc postoju sprzetu ciezkiego,

e) po zakonczeniu prac zabezpieczenia drzew nalezy zdemontowac.

8. Nalezy oznakowa¢ pomniki przyrody — w km 2+984 LK NR 694 (strona lewa), w km
2+991 LK NR 694 (strona lewa), w km 3+001 LK NR 694 (strona prawa), w km 3+020
LK NR 694 (strona prawa), w km 38+1 58 LK NR 190 (strona prawa), w km 5+736 LK NR
191 (strona prawa) i w km 14+915 LK NR 191 (strona lewa).

9. Nalezy oznakowac nastgpujace chronione siedliska przyrodnicze:

a) ptaty siedlisk gradowych 9170: od km 31+566 do km 31+800 LK NR 190 (strona
lewa), od km 33+560 do km 34+014 LK NR 190 (strona prawa), od km 34+310 do
km 34+713 LK NR 190 (strona prawa; dla czesci ptatu po zakonczeniu cigé
wynikajacych z zakresu inwestycji), od km 1+657 do km 2+155 LK NR 694 (strona
prawa) i od km 1+897 do km 24165 LK NR 694 (strona lewa),

b) ptaty siedlisk tegowych *91EO0: od km 34+298 do km 34+623 LK NR 190 (strona
prawa) i od km 0+346 do km 0+552 LK NR 694 (strona lewa),

dobrze widoczng, kolorowa, ostrzegawczg podwdjng tasma rozpieta pomiedzy

stupkami; wysokos$¢ stupkéw min. 90 cm, osadzonych w gruncie na gtebokosc nie

mniejsza niz 20 cm, pod nadzorem botanicznym/fitosocjologicznym.

10. Po zakoniczeniu robot teren nalezy uporzadkowac w sposob umozliwiajacy odtworzenie
poprzez sukcesjg siedliska przyrodniczego 0 charakterze naturalnym. Skarpy nalezy
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obsadzac¢ roslinami gatunkow charakterystycznych dla naturalnego lokalnego siedliska

W zageszczeniu i w sposdb uniemozliwiajacy ekspansje gatunkéw inwazyjnych pod

nadzorem przyrodniczym - botanicznym. Wielko$¢ roslin i ich zageszczenie (zwarcie)

powinny gwarantowac zacienienie podioza.

11. Nalezy oznakowaé stanowiska ro$lin/grzybéw/zwierzat chronionych, kolorowg tasma

ostrzegawcza, w nastepujgcej lokalizacji:

a) zimowit jesienny (Colchicum autumnale) — w km od 33+577 do 33+579 LK NR 190
(strona prawa),

b) pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosty (Primula elatior) — w km od 34+575 do 34+577
LK NR 190 (strona prawa).

c) fatdownik nastroszony (Rhytidiadelphus squarrosus) — w km od 19+956 do km
19+958 LK NR 191 (strona prawa),

d) btystoporek podkorowy (Inonotus obliguus) —w km od 16+976 do km 16+978 LK NR
157 (strona lewa),

e) Formica spp. — w km od 21+202 do km 21+206 LK NR 157 (strona lewa).

Ogrodzenia nalezy wykonaé w sposéb widoczny dla osob realizujgcych prace

budowlane i uniemozliwiajgcy przypadkowg ingerencje w odgrodzone ptaty siedlisk

przyrodniczych i stanowiska roslin/grzybéw/zwierzat.  Ogrodzenia usung¢ po

zakonczeniu robét budowlanych.

12. Zezwala sie na zniszczenie fragmentaryczne nastepujgcych platow siedlisk
przyrodniczych, okreslonych w Tabeli nr 2: '

Tabela nr 2
Powierzchnia —‘
siedliska w . : Procent
Powierzchnia ; ;
obszarze o powierzchni -
R z P kolizji . Strona linii
_— . Lokalizacja inwentaryzacji siedliska ;s
Lp. | Siedlisko przyrodnicze : . z terenem S kolejowej
(kilometraz) (bufor 150 m ) . kolidujgcy
. inwestycji ; ; prawa/lewa
od osi m? z inwestycja
torowiska) [%]
[m*]
9170 - grad
: e od km 34+310 do km
1. ;rodkowoeuropejskl 344713 LK NR 190 14 048 1393 9,92 prawa
i subkontynentalny

13. Zezwala sie na zniszczenie poza sezonem wegetacyjnym, ktory przypada od 1 kwietnia
do 31 pazdziernika, stanowisk roslin chronionych w nastepujacej lokalizacji:
a) zimowit jesienny (Colchicum autumnale) - od km 33+937 do km 33+939 LK NR 190
(strona prawa), od km 34+074 do km 34+076 LK NR 190 (strona lewa),
b) pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosty (Primula elatior) — od km 34+706 do km 344708
LK NR 190 (strona prawa).
Przed rozpoczeciem prac budowlanych chronione gatunki roslin wymienione w lit. a i b,
rosngce na stanowiskach kolidujgcych z inwestycjg nalezy przeniesé w okresie
wiosennym (najpdzniej do 30 czerwca) lub na przetomie listopada/grudnia na siedliska
zastepcze, odpowiednie dla tych roslin, potozone poza terenem budowy. Dziatania te
wykonac pod kierunkiem i w oparciu o zalecenia botanika z nadzoru przyrodniczego.
14. Zezwala sie na zniszczenie fragmentéw siedlisk ptazéw i gadéw okreslonych

w Tabeli nr 3:
Tabela nr 3
: . Procent
Powierzchnia . : " . —]
i Powierzchnia powierzchni
siedliska w gl -
: . . . kolizji siedliska
Lp Kilometraz linii kolejowej Nazwa gatunkowa obszarze e
; . z terenem kolidujacy
inwentaryzacji . N . -
2 inwestycji [m°] z inwestycja
[m?]
[%]
+ — 0+ ; iel h
1. 0+065 0_ 629 LK NR 694 Kompleks zab zielonyc 90 792 10 325 11,37
(obie strony) Rana esculenta complex
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E 3 Procent
Powierzchnia . : g :
i o Powierzchnia powierzchni
siedliska w s i
. S . 8 kolizji siedliska
Lp Kilometraz linii kolejowej Nazwa gatunkowa obszarze o
- ” z terenem kolidujacy
inwentaryzacji . op 2 : .
2 inwestycji [m’] z inwestycjg
[m7] (%]
i 14+348 — 1f.1+404 LK NR 157 Kompleks zab zielonych 5335 733 13.74
(obie strony) Rana esculenta complex
2 15+116 — 1§+146 LK NR 157 Kompleks zab zielonych 468 200 42.74
(obie strony) Rana esculenta complex
3 15+438 — 16+275 LK NR 157 Kumak gorski ——— — 411
(obie strony) Bombina variegata
4 15+440- 1§+502 LK NR 157 Kompleks zab zielonych 267 419 12 524 4,68
(obie strony) Rana esculenta complex
£ 15+440 — 16+502 LK NR 157 Ropucha szara — p— —
(obie strony) Bufo bufo
" 15+440~ 16+502 LK NR 157 Rzekotka drzewna — — 468
(obie strony) Hyla arborea
7 15+440 — 1§+502 LK NR 157 Zaba moczarc?wa 267 419 12 524 4.68
(obie strony) Rana arvalis
8 18+413 — 18+592 LK NR 157 Ropucha szara 6790 461 6.79
(strona prawa) Bufo bufo
9 18+413 — 18+592 LK NR 157 Zaba trawna . 6790 461 6.79
(strona prawa) Rana temporaria
10 | 26+054-26+179 LK NR 190 Zaba trawna i a7 6.49
(strona prawa) Rana temporaria
11 1+458 — 1*.r703 LK NR 191 Kompleks zab zielonych 14 222 4 464 31.39
(obie strony) Rana esculenta complex
12, 15+440 d 1§+502 LK NR 157 Zaskrcme':c zwyf:zajny 267 419 12 524 468
(obie strony) Natrix natrix
13, 24+896 — 2§+131 LK NR 190 Zaskrome.c zwy.czajny 28 427 5140 18.08
(obie strony) Natrix natrix J

15. Likwidacja siedlisk ptazow i gadow jest dopuszczalna wytgcznie w przypadku, gdy ze
wzgledoéw technologicznych nie ma mozliwoéci zastosowania dziatan minimalizujacych
np. zawezenia pasa robot. Likwidacje siedliska nalezy prowadzic wytacznie we wrzesniu.
Zniszczenie siedliska winno by¢ potaczone z odiowem i przemieszczeniem zwierzat
poza teren prowadzonych prac do stanowisk zastepczych biorgc pod uwage mozliwos¢
ich przetrwania we wiasciwym stanie ochrony na nowym stanowisku. Plazy nalezy
przenie$¢ do istniejacych siedlisk wiasciwych dla tej grupy zwierzat, pozostajgcych poza
kolizia z przedsigwzigciem. Catos¢ prac prowadzi¢ pod kierunkiem i zgodnie
z wytycznymi herpetologa.

16. Plazy i gady winny by¢ chwytane recznie oraz przy uzyciu siatki herpetologicznej, a na
czas prowadzenia prac zwigzanych z przenoszeniem okazow winny by¢ postawione
ptotki odgradzajgce teren inwestycji, w sposob wskazany przez herpetologa.

17. Siedliska rozrodcze ptazdéw, w tym ich fragmenty, ktére nie sg przeznaczone do
zniszczenia, nalezy oznakowac przed rozpoczeciem robot, w sposob widoczny dla
pracownikow budowy. Oznakowanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem herpetologa.

18. Zezwala sie na zniszczenie fragmentow  siedlisk bezkregowcow okreslonych
w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4.
; ; Procent
Ppowierzchnia ) . : ;
G s Powierzchnia powierzchni
: . siedliska (w obszarze o i i
Lp. Kilometraz . B kolizji z terenem siedliska Nazwa gatunkowa
inwentaryzacji) . s B W
inwestycji [m”] kolidujacy z

2
[m?] inwestycia (%)

od km 20+928 do km
20+953 LK NR 157 488 315 64,55 trzmiel Bombus spp.
(obie strony linii)
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19.W celu ochrony przed nieumysinym  zabijaniem zwierzat w trakcie realizacji

a)

b)

przedsiewziecia:

plac budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przedostania sie na

jego teren matych zwierzat - w tym ptazéw, poprzez:

— montaz ogrodzern tymczasowych w przebiegu linii granicy inwestycji, w rejonie
aktualnego frontu robét z mozliwoscig przemieszczania ich w miare postepu prac,
pod nadzorem herpetologicznym. Ogrodzenie musi istnie¢ w okresie od 1 marca do
15 listopada. Ogrodzenie musi byé stabilne, z trwatym naciagiem, aby nie dopuscic
do fatdowania, ktére obniza jego efektywnos$é oraz Zagwarantuje skuteczng ochrone
matych zwierzat, w tym ptazéw na etapie realizacji inwestycji, w postaci: geowtokniny
lub ptotka wykonanego z siatki 0 oczkach maksymalnie 5 mm x 5 mm, o wysokosci
tacznej nie mniejszej niz 50 cm, w tym nie mniejszej niz 40 cm nad poziomem gruntu
oraz osadzonych w gruncie na gtebokos¢ nie mniejszag niz 10 cm, z przewieszka
o dtugosci co najmniej 10 cm, skierowang ,na zewnatrz” od placu budowy. Woine
konce ogrodzen nalezy zakonczy¢ U — ksztattnymi zawrotkami (gdzie korcowa czesé
ogrodzenia o diugosci co najmniej 5 m powinna przebiega¢ pod katem prostym do
pasa linii kolejowej/granicy obszaru budowy). W przebiegu ogrodzen nalezy
uwzglednia¢ réznice w wysokosciach terenu, zagtebienia, rowy melioracyjne, etc.
Ogrodzenia nalezy zastosowaé w nastepujacych lokalizacjach (Tabela nr 5):

Tabela nr 5.

Lokalizacja Strona |
od km 0+000 do km 0+900 LK NR 694 obie strony
od km 13+720 do km 13+920 LK NR 157 strona lewa
od km 14+300 do km 14+450 LK NR 157 obie strony
od km 15+044 do km 15+200 LK NR 157 obie strony
od km 15+400 do km 16+550 LK NR 157 obie strony
od km 18+370 do km 18+640 LK NR 157 strona prawa
od km 24+896 do km 25+131 LK NR 190 obie strony
od km 26+000 do km 26+230 LK NR 190 strona prawa
od km 1+410 do km 1+750 LK NR 191 obie strony
od km 4+550 do km 4+700 LK NR 191 strona lewa
od km 5+700 do km 5+900 LK NR 191 strona prawa
od km 11+800 do km 11+900 LK NR 191 strona prawa

— PO Zzewnetrznej stronie ogrodzen tymczasowych, nalezy zamontowaé¢ wiadra
wkopane réwno z gruntem, z przepuszczalnym (perforowanym) dnem, o wysokosci
minimum 40 cm - tak aby stanowity putapki, pozwalajace na wytowienie migrujgcych
zwierzat (ptazoéw) i ich pozniejsze przeniesienie do wiasciwych siedlisk, poza strefe
zagrozenia. Wiadra powinny byé wyposazone w rozwigzania umozliwiajgce
opuszczenie ich przez drobne ssaki,

nalezy prowadzi¢ regularne kontrole (w okresie marzec - sierpien co dwa dni,

W pozostatym okresie, co 5 dni) wykopow, studzienek, wiader wkopanych w ziemie oraz

innych miejsc mogacych stanowié putapki dla zwierzat, a znajdujgce sie w nich

zwierzeta nalezy niezwiocznie odtawiaé i przenosic¢ poza teren prowadzonych prac, pod
nadzorem przyrodniczym,

nalezy zabezpieczyé wszelkie gtebokie wykopy, studzienki, itp. przed dostepem plazéw

I gadow w sposob okreslony w pkt 19 lit. a) decyzji,

w celu zapewnienia niezaktdconego ruchu zwierzat, rowy ziemne otwarte trawiaste (tam,

gdzie dopuszczajg to przepisy techniczne i uwarunkowania hydrologiczne) nalezy

wykona¢ nachylenie skarp o kacie nie wiekszym niz 1:2 lub zastosowaé rowy kryte

(zamkniete);

prace nalezy prowadzi¢ w sposo6b niepowodujacy powstawania zastoisk i zalewisk, ktére

mogg by¢ wykorzystywane przez ptazy, jako siedliska legowe; nie tworzyé

bezwyjsciowych putapek dia zwierzat, w wykopach o waskim rozstawie, np. pod
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f)

20.

instalacje kablowe stosowac punktowe pochylnie, umozliwiajace opuszczenie wykopu
przez zwierzeta,

nalezy przeprowadzic kontrole placu budowy, w tym przed: niwelacjg terenu, likwidacja
ewentualnych zastoisk wodnych (w tym powstatych w trakcie realizacji inwestycji),
rozbiorkg rowow, etc., pod katem zasiedlenia przez ptazy. Zidentyfikowane osobniki,
w tym doroste, formy rozwojowe i miodociane, wykazane w trakcie kontroli nalezy
przenies¢, pod nadzorem herpetologa, poza teren prowadzonych prac, do stanowisk
zastepczych biorgc pod uwage mozliwoéé ich przetrwania we wtasciwym stanie ochrony
na nowym stanowisku, z uwzglednieniem czynnikow antropogenicznych,

w przypadku wykorzystania szczelnych $§cianek do tymczasowego zabezpieczenia
terenu nalezy pozostawi¢ ich elementy ok. 0,5 m nad powierzchnig gruntu, tworzac
w ten sposob palisadg ochronna,

przed przystapieniem do rozbiorki, remontu lub przebudowy obiektéw budowlanych,
ekspert ornitolog oraz ekspert chiropterolog winni skontrolowac je pod katem ich
wykorzystania jako siedliska legowe ptakéw oraz schronienia letnie i zimowe nietoperzy.
Kontrola winna byé przeprowadzona nie wczesniej niz 2 dni przez rozpoczeciem prac,
W przypadku potwierdzenia nowych siedlisk ptakow i nietoperzy, prace nalezy
wstrzymac, do czasu opuszczenia obiektow przez zwierzeta,

w przypadku powtornego zasiedlenia gniazda bielika w historycznej strefie ochronnej,
prace W jego rejonie, nalezy wstrzymaé i kontynuowac dopiero po wyprowadzeniu
miodych z gniazda (tj. po 31 lipca). Kontrola zasiedlenia gniazda oraz wskazanie
szczegotowego zakresu wytgczenia, nalezg do zadan nadzoru ornitologicznego,

w celu ochrony siedlisk ptakéw skarpy powstate w trakcie realizacji inwestycji nalezy
ksztaltowaé w taki sposob, aby uniemozliwic ptakom ich zasiedlenie tzn. nie powinny
tworzy¢ stromych, pionowych scian lecz mie¢ tagodne nachylenie, co najmniej 30°.
Ponadto przed przystgpieniem do prac w terminie po 1 maja do 31 sierpnia kazdego
roku, nadzér ornitologiczny musi dokonywac¢ ogledzin istniejgcych skarp pod katem ich
zasiedlenia przez ptaki. W przypadku stwierdzenia obecnosci nor czy kolonii legowych,
nalezy tak dostosowac harmonogram robét, aby umozliwi¢ przeprowadzenie legow
w terminie od ok. 10 kwietnia do 1 wrze$nia kazdego roku,

nalezy stosowac lampy sodowe lub diodowe dajace tzw. ,ciepte” widmo swietlne,
ograniczajgce przywabianie owadow na nastepujacych odcinkach linii kolejowych: od km
0+000 do km 2+181 LK NR 694 i od km 15+460 do km 19+130 LK NR 157,

prace ingerujgce w Koryto cieku nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

—  strumyk w km 20+807 LK NR 157, ciek bez nazwy w km od 344679 LK NR 190,
potok Godziszéwka w km 35+047 LK NR 190, prowadzi¢ poza okresem tarta
sliza (tarto przypada na okres 15 maja - 30 czerwca), a takze zapewni¢ kat
nachylenia skarp brzegow cieku nie wiekszy niz 1:2,
terminy prac na pozostatych ciekach ustali¢ nalezy w porozumieniu z ich
uzytkownikami rybackimi.

W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem inwazyjnych gatunkoéw roslin — w tym, m.in.
rdestowcow, barszczu sosnowskiego i niecierpka gruczotowatego:
a) wprowadza sie zakaz skiadowania mas ziemnych powstatych w trakcie prowadzenia
prac w nw. obszarach chronionych oraz w ich bezposrednim sasiedztwie:
— obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Piersciec PLH240022,
_ obszaru majacego znaczenie dla Wspolnoty Cieszynskie Zrodta Tufowe
PLH240001,
_  obszaru specjalnej ochrony ptakow Dolina Gornej Wisty PLB240001,
_  obszaru majacego znaczenie dla Wspdinoty Zbiornik Goczatkowicki — Ujscie
Wisty i Bajerki PLH240039,
_  obszaru chronionego krajobrazu Cieszynskie Pogorze,
b) wprowadza sig¢ zakaz sktadowania mas ziemnych w rejonie ciekow wodnych,
c) w przypadku stwierdzenia w terenie inwestycji roslin gatunkow inwazyjnych nalezy:
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— usunac rosliny metoda mechaniczna — koszenie reczne (kosa tradycyjna, kosa
spalinowa, maczeta), co najmniej 3 razy w ciagu roku: potowa maja, potowa
lipca, potowa wrzesnia,

— doktadnie zebra¢ skoszong biomase do foliowych workéw, a nastepnie wywiezé
i zutylizowag,

— po kazdorazowym koszeniu wykopac czesci podziemne roslin, a nastepnie
dokfadnie zebra¢ korzenie i podobnie, jak w przypadku biomasy z czesci
nadziemnych roslin, przetransportowaé i zutylizowac,

- ZzZiemig¢ zawierajaca kigcza podziemne rdestowcow, czy inne elementy rosliny,
przekaza¢ jako odpad i nie wykorzystywac w celu uporzgdkowania terenu.

21. Prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym - w celu kontroli stanu $rodowiska przyrodniczego dla oceny zgodnosci
wykonywanych prac z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, na etapie realizac;ji
inwestycji, petniony przez osoby legitymujace sie doswiadczeniem odpowiednim do
zakresu wykonywanego nadzoru, a w szczegolnosci o doswiadczeniu:

a)

d)

botanicznym (réwnolegle do prowadzonych prac):

kontrola przestrzegania zasad ochrony ptatéw chronionych siedlisk przyrodniczych
oraz stanowisk chronionych roslin w trakcie prowadzenia robét (lokalizacja, sposéb
montazu wygrodzen, nadzér nad przenoszeniem chronionych gatunkéw roslin, etc.),
kontrola stanu zabezpieczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki przed wplywem
prac budowlanych,

nadzér nad usuwaniem roslin gatunkéw inwazyjnych,

nadzor nad uporzadkowaniem terenu po zakoriczeniu robét,

herpetologicznym - w okresie aktywnosci ptazéw i gadow tj. w okresie od poftowy
marca do potowy listopada, nad catym odcinkiem inwestycji, w tym:

kontrola placu budowy (w tym wykopy, zagtebienia wypetnione wodg, zastoiska
i zalewiska, wiadra wkopane w ziemig, rowy, studnie, etc.) - w celu poszukiwania
uwiezionych zwierzat, a w razie potrzeby ich uwolnienie oraz przemieszczenie poza
plac budowy w miejsca o cechach siedliska, w ktorym wystepujg w sposob
naturalny. Odtowy herpetofauny powinny odbywaé sie codziennie, w szczycie
migracji 1-2 razy dziennie, a po zakorczeniu intensywnych migracji, co 2 dni,

nadzér nad sposobem zabezpieczenia urzgdzen odwodnienia w sposob chronigcy
przed mozliwoscia wpadniecia do nich zwierzat. Odtowy herpetofauny powinny
odbywac sie codziennie, w szczycie migracji 1-2 razy dziennie, a po zakonczeniu
intensywnych migraciji, co 2 dni,

okreslenie terminu wprowadzenia zabezpieczen placu budowy przed dostepem
ptazow (wygrodzenia placu budowy, wiadra wkopane w ziemie, etc.), nadzor
i kontrola ich skutecznosci,

kontrola prac zwigzanych z zabezpieczeniem oraz przeksztatceniem siedlisk ptazow
i gadow, w tym nadzor nad likwidacja siedliska ptazéw i gadow,

chiropterologicznym - caly obszar inwestycji, ze szczegélnym uwzglednieniem
terendw, na ktorych prowadzona bedzie wycinka drzew, w tym nadzér przy pracach:
zwigzanych z wycinka drzew o pierSnicy powyzej 50 cm, mogacych stanowic¢
miejsce wystepowania dziupli,

zwigzanych z zachowaniem drzew i krzewéw w rejonie rzeki Bajerki w km 0+428 LK
NR 694,

zwigzanych z usuwaniem drzew na terenie obszaru majgcego znaczenie dla
Wspdlnoty Piersciec PLH240022,

kontrola obiektow przeznaczonych do rozbiérki lub przebudowy pod katem ich
wykorzystania jako miejsca schronien letnich i zimowych nietoperzy - nie wczeséniej
niz dwa dni przed rozpoczeciem prac,

ornitologicznym, na catym obszarze inwestycji:

kontrola obiektéw przeznaczonych do rozbiérki lub przebudowy, w tym obiektéw
kubaturowych, mostow, etc. pod katem ich wykorzystania jako siedliska legowe
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ptakéw - nie wczesniej niz dwa dni przed rozpoczgciem prac,

—  kontrola catego terenu budowy. W trakcie prac, przekazywanie wykonawcy budowy
uwag i zalecen do harmonogramu prac budowlanych, uwag i zalecen co do
prowadzonych prac — w szczegdInosci stosowania dobrych praktyk polegajacych
m.in. na niepozostawianiu urwistych skarp w okresie legowym (ryzyko zasiedlenia
przez brzegowki Riparia riparia), czy stert gatezi i drewna na terenie budowy,

—  kontrola terenu, w celu okreslenia ewentualnego wystepowania zasiedlonych dziupli
oraz gniazd ptakow, kontrola obecnosci zajetych gniazd ptakéow w  roslinnosci
zielnej i bezposrednio na ziemi na trasie planowanej inwestycji,

—  kontrola prac w sasiedztwie strefy ochronnej bielika — od 1 stycznia kazdego
roku prowadzenia prac rewitalizacyjnych — pod katem zasiedlenia gniazda
historycznego. W przypadku potwierdzenia gniazdowania nadzor winien
wstrzymac prace na okreslonym przez siebie odcinku linii kolejowe;,

_ okreélenie metod zabezpieczenia linii trakcyjnych (izolatoréw) na trasach
przelotu ptakow,

e) entomologicznym caly obszar inwestycji, ze szczegdlnym uwzglednieniem terenow,
na ktérych prowadzona bedzie wycinka drzew, w tym nadzér przy pracach:

— w przypadku usuniecia drzew O piersnicy powyzej 50 cm, (mogacych stanowic
potencjalnie siedlisko dla chronionych bezkregowcow),

—  kontrola wygrodzenia siedliska Formica spp. — W km od 21+202 do km 21+206 LK
NR 157 (strona lewa).

1.2 Na etapie eksploatacji:

Parametry techniczne obiektow inzynieryjnych  po remoncie/przebudowie oraz

zagospodarowanie terenu wokot nw. obiektow, winny umozliwia¢ migracje zwierzat:

a) matych zwierzat, w tym ptazéw : w km 0+158, 0+428, 1+872, 2+113 i 3+140 LK
NR 694, w km 13+115, 14+389, 16+193, 17+614, 19+141, 20+501 i 22+739 LK
NR 157, w km 22+447, 23+337, 23+915, 24+451, 244715, 24+918, 26+988,
27+926, 28+780, 29+983, 33+025, 33+803, 34+335, 34+425, 34+679, 34+882,
35+081, 35+151, 35+947, 37+207, 37+471 i 38+004 LK NR 190, w km 0+333,
0+579, 0+698, 0+928, 2+411, 2+675, 4+855, 6+900, 7+803, 8+549, 9+081, 9+449
i 13+036 LK NR 191,

b) érednich zwierzat: w km 0+428 LK NR 694, w km 20+807 LK NR 157, w km
24+979, 26+102, 26+567, 29+406, 31+627, 34+138 i 34+737 LK NR 190, w km
1+158, 3+876, 4+459, 6+174 i 9+487 LK NR 191,

c) duzych zwierzat: w km 21+664 LK NR 190, w km 12+461, 14+071, 16+660
i 19+284 LK NR 191.

2. W obszarze przeznaczonym do migracji zwierzat nie moga znajdowac sig¢ elementy
odwodnienia i infrastruktury towarzyszacej, ktore mogtyby utrudnia¢ ich
przemieszczanie i ograniczac mozliwosci dojécia zwierzat do przejscia.

3. Przez okres min. 3 lat od daty oddania inwestycji do uzytkowania nalezy prowadzi¢
monitoring gatunkéw chronionych roslin przeniesionych na siedliska zastgpcze.
W przypadku stwierdzonego zagrozenia dla przeniesionych w te miejsca osobnikow
nalezy znalez¢ dla nich inne siedlisko o bardziej korzystnych uwarunkowaniach
siedliskowych, pod nadzorem przyrodniczym.

4. Nalezy wykluczy¢ zastosowanie lamp z o$wietleniem przyciggajacym owady
na nastepujacych odcinkach linii kolejowej: od km 0+000 do km 2+181 LK NR 694
i od km 15+460 do km 19+130 LK NR 15.

5. W przypadku stwierdzenia w terenie inwestycji roslin gatunkow inwazyjnych nalezy:

— usunaé rosliny metodg mechaniczng — koszenie reczne (kosa tradycyjna, kosa

spalinowa, maczeta), co najmniej 3 razy w ciggu roku: potowa maja, potowa
lipca, potowa wrzesnia,
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— dokiadnie zebra¢ skoszong biomase do foliowych workéw, a nastepnie wywiezé
i zutylizowag,

— po kazdorazowym koszeniu wykopaé czesci podziemne roslin, a nastepnie
doktadnie zebraé korzenie i podobnie, jak w przypadku biomasy z czesci
nadziemnych roslin, przetransportowag i zutylizowag,

— ziemig zawierajacg kigcza podziemne rdestowcow, czy inne elementy rosliny,
przekazac jako odpad i nie wykorzystywaé do rekultywaciji terenu.

Uzasadnienie

Pani Ewa Makosz, reprezentujaca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie
przy ul. Targowej 74, wystgpita do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach z wnioskiem z 9.10.2017 r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, dla planowanego przedsigwziecia pn.: ,Rewitalizacja linii kolejowych nr
694/157/190/191 Brondéw — Bieniowiec — Skoczéw — Goleszow — Cieszyn/Wista Gtebce”.

Po przeanalizowaniu zlozonego wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, o ktorych mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2081), dalej zwanej ,ustawa 00§”, stwierdzono, iz planowane przedsiewziecie
nalezy do kategorii przedsiewzied mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$ oraz w § 3 ust. 2 pkt 2
W nawigzaniu do § 3 ust. 1 pkt 55 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016 s
poz. 71) — rozbudowa, przebudowa lub montaz linii kolejowej, innej niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 29, oraz mostéw, wiaduktow lub tuneli liniowych w ciggu drég kolejowych,
a ponadto bocznice z co najmniej jednym torem kolejowym o dtugosci uzytecznej powyzej
1 km. Poniewaz inwestycja realizowana bedzie na terenach zamknietych, o ktorych mowa
w Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia
terenow, przez ktdre przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz. Urz. Min. Inf.
i Roz. poz. 25, ze zm.), organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 b)
ustawy 00s jest regionalny dyrektor ochrony §rodowiska.

Liczba stron postepowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o0o0$
W zwigzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), o wszystkich czynnosciach organu, byly one
informowane poprzez obwieszczenia, ktore byly zamieszczane na tablicy ogtoszen
W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach przy ul. Dgbrowskiego
22 oraz w Biuletynie Informagii Publicznej tut. organu. Obwieszczenia, kazdorazowo
przekazywane byly réwniez do: Urzedu Gminy Chybie, Urzedu Miejskiego w Skoczowie,
Urzedu Gminy w Goleszowie, Urzedu Miejskiego w Cieszynie, Urzedu Miasta w Ustroniu,
Urzedu Miejskiego w Wisle oraz Urzedu Gminy Goczatkowicach-Zdroju w celu ich
wywieszenia na tablicy ogtoszen Urzedéw lub ogloszenia w sposéb zwyczajowo przyjety.
Obwieszczenia z adnotacjg o terminie wywieszenia i zdjecia byty zwracane nastepnie do tut.
organu. Dane o ztozonym wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
oraz wydanym postanowieniu stwierdzajacym brak koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, zostaty umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych
0 dokumentach (prowadzone elektronicznie: www.ekoportal.pl oraz bazaoos.gos.gov.pl).

Zgodnie z art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz.
1566 ze zm.), do spraw wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie ustawy
Prawo wodne, dotyczacych decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie
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wydania albo zmiany decyzji, 0 ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999), stosuje sie przepisy obowiazujace przed dniem 1 stycznia
2018 r. Oznacza to, ze w zakresie zwigzanym z ocena oddziatywania na jednolite czesci wod
powierzchniowych i podziemnych wiasciwym organem jest organ prowadzacy postepowanie
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wobec powyzszego
w przedmiotowej sprawie nie byto wymogu uzyskania opinii Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 2 ustawy oo$ wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Cieszynie o opinie co do konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia pismem Z 19.06.2018 r., znak
WOOS$.4201.5.2017.AM.6. Pismem z 27.06.2018 r. inwestor przekazat tut. organowi Aneks
Nr 3 do karty informacyjnej przedsiewzigcia w celu doprecyzowania zakresu inwestycji.
Aneks ten przekazano dalej Parstwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Cieszynie pismem
2 2.07.2018 r.. znak WO0S.4201.5.2017.AM.7 z prosbg o wiaczenie go do analizowanego
materialu dowodowego. Panstwowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie wyrazit opinig
o koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsigwziecia
pn.. ,Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronow — Bieniowiec — Skoczow —
Goleszow — Cieszyn/Wista Gigbce”, w oparciu o przedstawione dokumenty, z uwagi na:
mozliwo$é niekorzystnego wplywu na $rodowisko w zakresie uciazliwosci hatasu, wibracji
i drgan na etapie realizacji i eksploatacji, zagadnienia zwigzane z gospodarkg wodno-
éciekowa, zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa oraz okreslenia warunkéw
dotyczacych realizacji inwestycji. Po przenalizowaniu zebranego materiatu dowodowego
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach nie wzigt pod uwage ww. opinii
stwierdzajac brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
planowanego przedsiewzigcia postanowieniem i 2.08.2018 r., znak
WO0O0$.4201.5.2017.AM.9. Na postanowienie nie przystugiwato zazalenie. Zgodnie z art. 63
ust. 2 a) ustawy o0o0$ organ Ww postanowieniu stwierdzajacym brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko wskazat na koniecznos¢ okreslenia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktorych mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, lub natozy¢ obowigzek dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust.
1 pkt 2 lit. b, co uwzgledniono w pkt I postanowienia.

W Swietle art. 63 ust. 1 ustawy 0o$é organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stwierdza konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywac
na érodowisko uwzgledniajac tacznie kryteria okreslone ustawa tj. rodzaj i charakterystyke
przedsiewziecia, skale przedsiewzigcia i istotne rozwigzania charakteryzujace
przedsiewziecie, powigzania z innymi  przedsigwzieciami, réznorodnos¢  biologiczna,
wykorzystywanie zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, emisje
i wystepowanie innych ucigzliwosci, zagrozenie dla zdrowia ludzi. Analizuje usytuowanie
przedsiewziecia z uwzglgdnieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w szczegolnosci
przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych
oraz  uwarunkowan miejscowych planéw  zagospodarowania przestrzennego
z uwzglednieniem m. in. obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,
obszarow gorskich lub lesnych, obszarow wodno-btotnych i innych o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz ujsé rzek. Organ wiasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z wyzej przywotanym przepisem, bierze takze
pod uwage rodzaj, cechy i skalg mozliwego oddziatywania przedsiewzigcia wynikajace
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z: zasiggu oddziatywania i transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na
poszczegolne elementy przyrodnicze, charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci
oddziatywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz
przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania, czasu trwania, czestotliwosci
I odwracalnosci oddziatywania, powigzan z innymi przedsiewzigciami a takze mozliwosci
ograniczenia oddziatywania.

W decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, organ moze okresli¢ warunki lub wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt
1lit. b lub ¢, lub natozyé obowigzek wykonania dziatan, o ktérym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2
lit. b, w szczegdlnosci jezeli wynikajg one z wydanego wczesniej w toku postepowania,
postanowienia. W zwigzku z czym, w pkt Il niniejszej decyzji uwzgledniono warunki
i wymagania dla fazy realizacji i eksploataciji planowanej inwestycji, ktore wczesniej organ
zawart w sentencji postanowienia o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia z 2.08.2018 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
zawiadomit obwieszczeniem z 2.10.2018 r, znak WOOS.4201.5.2017.AM.13, strony
postepowania o zakoriczeniu postepowania dowodowego w sprawie oraz o mozliwosci
Zapoznania sie z dokumentami zgromadzonymi w toku postepowania, a takze o mozliwosci
wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow i materiatéw. Nie ziozono zadnych

uwag i wnioskow.

W  trakcie postepowania Zmierzajgcego do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/1 90/191
Bronow — Bieniowiec — Skoczéw — Goleszéw — Cieszyn/Wista Gtebce”, przeanalizowano
nastepujace dokumenty:

— Wwniosek z dnia 9.10.2017 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsiewziecia ztozony przez Pania Ewe Makosz,
reprezentujgca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba w Warszawie

— karte informacyjna przedsiewzigcia, sporzgdzona przez zespot autorski IDOM
Inzynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z 0. 0. z biurem w Warszawie przy ul. Bagno
2/176 (wrzesien 2017 r.), wraz z uzupetnieniami,

— poswiadczone z up. Starosty Cieszynskiego kopie map ewidencyjnych obejmujace
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz na ktéry
bedzie oddziatywaé: obreb 0001 Chybie (gm. Chybie), obreb 0001 Bazanowice (gm.
Goleszéw), obreb 0001 Bazanowice i inne (gm. Goleszéw), obreb 0004 Ustron i inne
(gmina Ustron), 0002 Wista (gmina Wista), obreb 0001,1:0004, 4 (Skoczoéw miasto),
obreb 0002, 2 (Skoczéw Miasto), obreb 0001 Btadnice Dolne i inne (Skoczdéw), obreb
0006 Miedzyswieé i inne (Skoczoéw), obreb 0001 i inne (Skoczéw), obreb 76, 28, 33,
34, 35, 37 (Cieszyn), obreb 0001 Goczatkowice (Goczatkowice — Zdroj),

— mape w skali zapewniajgcej czytelnosé przedstawionych danych z Zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
na ktory bedzie oddziatywag,

- ewidencje gruntow poswiadczong z up. Starosty Cieszynskiego — dokument wydany
przez organ prowadzacy ewidencje gruntdw i budynkéw, pozwalajacy na ustalenie
stron postepowania.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy o008, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony, nie jest wymagany dla
tego typu przedsiewzie¢. Jak okresla art. 80 ust. 2 ww. ustawy, wlasciwy organ wydaje
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji
przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli
plan ten zostat uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydawanej dla linii kolejowej. Wobec powyzszego wydanie niniejszej decyzji nie jest
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uzaleznione od stwierdzenia zgodnosci lokalizacji planowanego przedsiewzigcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przy wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedstawiono kartg
informacyjng przedsigwzigcia, wraz z zatacznikami, sporzgdzong przez zespot autorski
IDOM Inzynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z 0. 0. z biurem w Warszawie przy ul. Bagno
2/176. Materiat ten byt uzupetniany przez inwestora:

—  przy piémie z 10.04.2018 r., znak 10S6e-4426-14.1/2018, w odpowiedzi na wezwanie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z 31.10.2017 r., znak
WO00$.4201.5.2017.AS2.3,

— przy piémie z 11.06.2018 r., snak 10S6d-4426-14.2/2018, w odpowiedzi na wezwanie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z 22.05.2018 r., znak
WO00$.4201.5.2017.AM.5,

— przy pismie z 27.06.2018 r., znak |0S6d-4426-14.2/2018, w celu doprecyzowania
zakresu przedsiewziecia.

Karta informacyjna przedsiewzigcia wraz Zz uzupetnieniami  zawierata informacje

wystarczajgce dla petnej oceny wplywu przedsiewzigcia na $rodowisko i ustalenie dziatan

minimalizujacych. W oparciu o dane zawarte w zebranej dokumentacji oraz dane
przestrzenne o zasobach przyrodniczych wojewodztwa slaskiego z geoportalu RDOS

Katowice, przeanalizowano usytuowanie, rodzaj i charakter planowane; inwestycji i ustalono,

ze:

1) planowane przedsiewzigcie polega na rewitalizacji istniejacych linii kolejowych nr 694,
1567, 190 i 191 (linia nr 190 odcinek Cieszyn — Goleszow jest nieeksploatowana
od 2013 r. — zawieszono tam ruch pasazerski), ktorej zakres opisano ponizej,

2) wariantem realizacyjnym przedsiewziecia jest wariant W1A - prace polegajgce
na odnowieniu i budowie nowej infrastruktury, bez koniecznosci wigkszego wychodzenia
poza obszar kolejowy, CO W konsekwencji zminimalizuje zasigg potencjalnego wptywu
na $rodowisko przyrodnicze, w tym flore i faune. Planuje sie odbudowe sieci trakcyjnej
oraz wymiane konstrukcji wsporczych na odcinku, na ktérym sie¢ zostata skradziona
(w celu uruchomienia ruchu pociagéw na catym rozpatrywanym odcinku linii nr 190).
Zuwagi na charakter inwestycji nie rozpatrywano wariantow  lokalizacyjnych
przedsiewzigcia na odcinku planowanym do rewitalizacji.

Przedsiewziecie bedzie polegato na rewitalizacji linii kolejowych nr 694/157/190/191 Brondw
_ Bieniowiec — Skoczéw — Goleszow — Cieszyn/Wista Gtlebce. Zakres inwestycji obejmuje
wykonanie prac na:

— linii kolejowej nr 694 (Bronow — Bieniowiec) od posterunku odgateznego Bronow do
posterunku odgateznego Bieniowiec, czyli od km 0+000 do km 3+217 —tgcznie 3,217
km linii,

— linii kolejowej nr 157 (Pawtowice Slaskie - Skoczoéw) od posterunku odgateznego
Bieniowiec do stacji Skoczoéw, czyli od km 12+650 do km 23+721 — tacznie 11,071
km linii,

— linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biata Gtowna - Cieszyn od stacji Skoczoéw do stacji
Cieszyn, czyli od km 21+506 do km 38+962 — tacznie 17,456 km linii,

— linii kolejowej nr 191 Goleszow — Wista Gtebce od stacji Goleszow do stacji Wista
Gtebce, czyli od km -0+550 do km 20+048 — tacznie 20,598 km linii.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie w wojewodztwie $laskim, na terenie gmin: Chybie,
Goczatkowice-Zdroj, Skoczéw, Goleszow, Cieszyn, Ustron, Wista.

Planowane prace bedg polegaty na:

wymianie nawierzchni torowej w torach szlakowych i gtéwnych zasadniczych na
wszystkich ww. odcinkach objetych zakresem inwestycji, wraz z odtworzeniem
i udroznieniem odwodnienia oraz naprawg podtorza,

_  pudowie nowego peronu jednokrawedziowego na przystanku osobowym Chybie

Mnich (LK nr 157) i Zaborze,
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— zmianie uktadu toréw na stacji Piersciec (LK nr 157) — pomiedzy torami 1 i 2
zaprojektowany zostanie peron wyspowy; istniejgce perony zostana rozebrane
i zabudowany zostanie jeden peron jednokrawedziowy i jeden peron
dwukrawedziowy wyspowy,

— budowie nowego przystanku osobowego Skoczéw Osiedle (LK nr 187),

— zmianie uktadu toréw na stacji Skoczéw (LK nr 190) - rozjazd nr 101 taczacy linie 190
i 157 na posterunku odgateznym zostanie zabudowany w tej samej lokalizacji;
istniejgce perony zostang rozebrane i zabudowany zostanie jeden peron
jednokrawedziowy i jeden peron dwukrawedziowy wyspowy,

— budowie nowego peronu jednokrawedziowego na przystanku osobowym Skoczéw
Btadnice (LK nr 190),

— zmianie ukfadu toréw na stacji Goleszéw (LK nr 190); istniejace perony zostang
rozebrane i zabudowane zostang dwa perony dwukrawedziowe wyspowe,

— budowie nowego peronu jednokrawedziowego w miejscu peronu przeznaczonego do
rozbiorki na przystanku osobowym Goleszéw Gorny (LK nr 190),

— budowie nowego peronu jednokrawedziowego (istniejacy zostanie rozebrany) na
przystanku Bazanowice (LK nr 190),

— rozbiérce peronu na przystanku Cieszyn Mnisztwo i budowie nowego peronu w nowe;j
lokalizacji, od km 37+506 do km 37+656. 0 nazwie Cieszyn Uniwersytet,

— zmianie uktadu toréw na stacji Cieszyn (LK nr 190); istniejace perony zostana
rozebrane i zabudowany zostanie jeden peron jednokrawedziowy i jeden peron
dwukrawedziowy wyspowy,

— zmianie ukfadu toréw na stacji Ustron (LK nr 191); istniejgce perony zostana
rozebrane i zabudowany zostanie jeden peron dwukrawedziowy wyspowy,

— rozbidrka istniejacego peronu i budowa nowego peronu jednokrawedziowego na
przystanku osobowym Ustron Zdroj,

— budowie nowego przystanku osobowego Ustron Poniwiec:

— Zmianie ukfadu toréw na stacji Ustror Polana; istniejace perony zostana rozebrane
| zabudowany zostanie jeden peron dwukrawedziowy wyspowy,

— rozbidrce istniejgcego peronu na przystanku osobowym Wista Obtaziec i budowie
nowego peronu w innej lokalizacji, od km 13+119 — 13+269 o0 nazwie Wista Jawornik,

- zmianie ukftadu toréw na stacji Wista Uzdrowisko; istniejace perony zostang
rozebrane i zabudowany zostanie jeden peron jednokrawedziowy i jeden peron
dwukrawedziowy wyspowy,

— budowie nowego peronu, w obecnej lokalizacji, na przystanku osobowym Wista
Dziechcinka i przystanku osobowym Wista Kopydito,

— Zmianie ukiadu toréw na stacji koAcowe] Wista Gtebce, ktéra wyposazona bedzie
w trzy perony,

— przebudowie (np. poprzez wymiane nawierzchni) i likwidacji przejazdow kolejowych,

— wykonaniu prac remontowych Ilub modernizacyjnych na obiektach inzynierskich
(mostow, wiaduktéw, murow oporowych, przepustéw),

— wykonaniu prac remontowych lub rozbiérkowych obiektow kubaturowych,

— przebudowie i budowie elementéw systemu sterowania ruchem kolejowym,
telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego,

— odbudowie sieci trakcyjne;j i wymiana osprzetu sieci i konstrukcji wsporczych w ztym
stanie technicznym.

Jak wynika z przediozone; dokumentacji, wptyw przedsiewziecia na $rodowisko przyrodnicze
okreslono na podstawie informacji przekazanych przez m. in. Regionalng Dyrekcje Ochrony
Srodowiska w Katowicach oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Gérnego. Do uzupetnienia
karty dotgczono réwniez wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, w trakcie ktérej pozyskano
dane oraz scharakteryzowano i oceniono komponenty $rodowiska, na ktére wystgpi
oddziatywanie w ramach planowanej inwestycji (siedliska przyrodnicze, rosliny naczyniowe,
mszaki, porosty, bezkregowce, ryby i minogi, ptazy i gady, ptaki oraz ssaki w tym
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nietoperze). Zakres oraz terminy jej prowadzenia zdaniem tut. organu nie do konca
zagwarantowaty otrzymanie mierzalnych i jednoznacznych wynikow — cze$¢ z obserwacii
prowadzona bowiem byta w okresach nieoptymalnych dla rozpoznania i oceny stanu siedlisk
i gatunkow. Pojawiajgce sig rozbieznosci nie powoduja jednak niemozliwosci oceny wptywu
inwestycji na $rodowisko oraz ustalenia warunkow jej realizacji.

Na podstawie przedstawionego materialu  dowodowego Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Katowicach stwierdzit, ze:

a) analizowane linie kolejowe na przewazajacej diugosci odcinkow przebiegaja przez
tereny: uzytkowane rolniczo (40,9% dtugosci odcinkow), zabudowane (39,6%
dtugosci odcinkow), lasy (17% dtugosci odcinkow), wody (1,6% dtugosci odcinkow)
i nieuzytki (0,9% dtugosci odcinkdw),

b) w rejonie inwestycji oraz w jej zasiegu wystepujg obszary o charakterze podmoktym,
wodno-btotnym i o ptytkim zaleganiu wod,

c) planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie:

— w zasiegu obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina Goérnej Wisty PLB240001
(w km od 0+000 do km 3+241 LK NR 694 i w km 12+837 — 22+ 870 LK NR 157)
i obszaru majgcego znaczenie dla Wspolnoty Piersciec PLH240022 (w km 15+460 —
19+130 LK NR 157),

— w bezposrednim sasiedztwie: obszarow majacych znaczenie dla Wspdlnoty:
Cieszynskie Zrodta Tufowe PLH240001 (w najblizsze] odlegtosci ok. 11 m od LK NR
190) i Zbiornik Goczatkowicki Ujscie Wisty i Bajerki PLH240039, Obszaru
Chronionego Krajobrazu Cieszynskie Pogorze (inwestycja przylega do obszaru
na odcinku od km 33+500 do 36+850 LK NR 190 i pomnikow przyrody — w tym aleja
debowa w Chybiu, potozona najblizej rewitalizowanej linii kolejowej nr 694,

— w sasiedztwie inwestycji znajduja sie takze (w buforze 5 km): obszary majace
znaczenie dla Wspolnoty: Beskid Slgski PLH240005 (w najblizszej odlegtosci ok. 65
m), Koscidt w Gorkach Wielkich PLH240008 (w odlegtosci ok. 4780 m), Park
Krajobrazowy Beskidu Slaskiego (w najblizsze] odlegtosci ok. 70 m), rezerwaty
przyrody: Rotuz (w odlegtosci ok. 1000 m), Skarpa Wislicka (w odlegtosci ok. 1080
m), Morzyk (w odlegtosci ok. 4480 m), Zadni Gaj (w odlegtosci ok. 2990 m), Lasek
Miejski nad Puncowka (w odleglosci ok. 945 m), Lasek Miejski nad Olzg
(w odlegtosci ok. 2080 m), Kopce (w odlegtosci ok. 3100 m), Czantoria (w odlegtosci
ok. 1590 m) i Wista (w odlegtosci ok. 1560 m),

d) przedsiewzigcie koliduje z:

~ miedzynarodowym korytarzem spojnosci obszaréw chronionych ,Goma Wista”,
korytarzem ekologicznym dla ssakéw kopytnych _K/BS-LPK” i drapieznych ,D/BS-
LPK”, ponadregionalnymi korytarzami migracji ptakéw ,Dolina Gornej Wisty" i ,Lasy
Beskidu Slgsko-Zywieckiego”,

—  korytarzem rangi krajowej Kpd-15A Lasy Pszczynskie- Beskid Slaski, korytarzem
rangi miedzynarodowej GKPd-14 Beskid Slaski oraz lokalnymi korytarzami migracji
zwierzat, w tym nietoperzy, ptazow, oraz ssakow.

Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsiewzigcia, wariant wskazany do realizacji nie
bedzie powodowat oddziatywania na obszary chronione. Rewitalizowane linie kolejowe nr
694 i 157 przebiegajg w zasiggu obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina Gornej Wisty
PLB240001 (linia 157 przecina m.in. obszar tzw. stawow w Gotyszu) i obszaru majgcego
znaczenie dla Wspolnoty Piersciec PLH240022. W sasiedztwie planowanego zamierzenia
znajdujg sie rowniez obszary majace znaczenie dla Wspoélnoty: Zbiornik Goczatkowicki —
Ujscie Wisty i Bajerki PLH240039 (rejon rewitalizowanej linii kolejowej nr 694) i Cieszynskie
Zrodta Tufowe PLH240001 (rejon rewitalizowanej linii kolejowej nr 190).
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach ustanowit:
—  Zarzadzeniem Nr 37/2013 , z dnia 31 grudnia 2013 r. plan zadan ochronnych dla
obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina Gornej Wisty,
—  Zarzadzeniem Nr 16 z dnia 26 czerwca 2013 r., zmienionym Zarzadzeniem z dnia 12
maja 2014 r., plan zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Piersciec PLH240022,
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— Zarzadzeniem Nr 38/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., plan zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Cieszyriskie Zrodta Tufowe PLH240001.

W przedstawionej dokumentacji, dokonano identyfikacji istniejacych i potencjalnych zagrozen
dla zachowania wiaéciwego stanu ochrony przedmiotéw ochrony ww. ostoi. Na podstawie
przekazanych przez inwestora dokumentow, tut. organ dokonat analizy mozliwych do
wystapienia oddziatywan ze strony zamierzenia oraz ocenit ich istotno$¢, w odniesieniu do
gatunkoéw oraz ich siedlisk:

1)

dla obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina Gornej Wisty PLB240001 ustalono, ze
W zwigzku z analizowang inwestycjg nie jest planowane spuszczenie wody ze stawow
w Golyszu, usuwanie szuwaréw na stawach, lokalizacja nowej infrastruktury trakgcji
elektrycznej na trasie migracji i w sgsiedztwie miejsc legowych ptakéw oraz zasypywanie
rowéw, tam, stawéw, sadzawek, bagien lub torfianek — znajdujgcych sie w zasiegu
obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina Gornej Wisty. Zakres prac przewidywany
w ramach przedsigwzigcia nie zaktada réwniez zmian niwelety linii i nie pociaga za soba
koniecznosci wykupu gruntéw w przedmiotowym obszarze chronionym Natura 2000.
Prace zwigzane z regulowaniem koryt rzecznych odbywaty sie bedg jedynie w obrebie
wybranych, istniejgcych obiektow infrastruktury kolejowej (mosty, przepusty, etc.) i na
ograniczonym odcinku. W ramach inwestycji nie planuje sie przektadania/zmiany biegu
ciekow ani zmian w ich profilu podiuznym. Dodatkowo w decyzji natozono takze szereg
warunkow majgcych na celu ograniczenie ekspansji obcych gatunkéw inwazyjnych na
terenie ostoi — w tym, m.in. zakaz sktadowania mas ziemnych na jej terenie w trakcie
realizacji zamierzenia oraz wskazano metode postepowania ze stwierdzonymi w trakcie
prac stanowiskami ro$lin inwazyjnych,

dla obszaru Natura 2000 Pieréciec PLH240022 ustalono, ze potencjalnymi zagrozeniami

dla zachowania wtasciwego stanu ochrony gatunku i siedliska podkowca matego

(Rhinolophus hipposideros) - gatunku bedacego przedmiotem ochrony sa, m.in.:

— usuwanie zywoptotdw i zagajnikéw lub roslinnosci kartowatej (kod A10.01) - wycinka
drzew, krzewdw oraz usuwanie roslinnosci nadwodnej rosngcej wzdtuz rzeki Bajerka
skutkujgce przerwaniem ciggu zadrzewien wigze sie z utratg funkcji korytarza
ekologicznego oraz bezposrednim zanikiem zerowiska podkowca,

— eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania (kod B03) - z uwagi
na fakt, iz las w przedmiotowym obszarze Natura 2000 stanowi gtdwna baze zerowa
przedmiotu ochrony zagrozeniem dla zachowania gatunku we wiasciwym stanie
ochrony mogtoby by¢ zastosowanie wielkopowierzchniowej rebni zupetnej. Poniewaz
gospodarka lesna na terenie obszaru Natura 2000 Pieréciec obechie prowadzona jest
w oparciu o Plan Urzadzenia Lasu dla Nadlesnictwa Ustron na okres 2008-2017,
ktérego zapisy nie przewidujg ww. dziatania zagrozenie zidentyfikowano jedynie jako
zagrozenie potencjalne,

— stosowanie biocyddw, hormonow i substancji chemicznych w rolnictwie i le$nictwie
(kod AO7 i B04) - intensyfikacja stosowania $rodkéw chemicznych w miejscach
mogacych miec¢ wplyw na obszary szczegdinie wazne dla funkcjonowania gatunku (t;.
ciek Bajerka, powierzchnie zalesione oraz bezposrednie otoczenie Starego Miyna)
stwarza zagrozenie redukcji bazy pokarmowej przez zatrucie owadoéw insektycydami.
Zagrozenie to jest szczegdlnie istotne z punktu widzenia ochrony podkowca ze
wzgledu na fakt, iz jedng ze stosowanych przez niego metod zerowania jest zbieranie
owadow bezposrednio z powierzchni lisci.

W zatgczniku Nr 4 do ww. Zarzadzenia okreslone zostaty cele dziatan ochronnych,
sposrod ktérych jedno dotyczy utrzymania gatunku podkowca matego we wiasciwym
stanie ochrony, poprzez utrzymanie ciggu zadrzewien wzdiuz cieku Bajerka. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania bezpieczenstwa i widocznosci, planowana
rewitalizacja linii kolejowych wigzata sie bedzie, m.in. z usuwaniem zadrzewien
i zakrzewien w pasie 15 m od osi skrajnego toru kolejowego. W uzupetnieniu do karty
wskazano, ze istnieje mozliwo$é zastosowania odstepstwa ,w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych”, zgodnie z art. 57a Ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2117 z pozn. zm.) - w tym przypadku

Strona 17 z 36



3)

dla odcinka przebiegajgcego na terenie obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty
Piersciec PLH240022. Odstepstwo to, nie moze jednak powodowac zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego ani zaktocaé dziatania urzadzen stuzacych do
prowadzenia tego ruchu. Z uwagi na powyzsze, wycinka drzew na terenie obszaru
majacego znaczenie dla Wspdlnoty Piersciec PLH240022 powinna byc¢
przeprowadzona w minimalnym zakresie, wynikajgcym z konieczno$ci zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego.
Jak podano w karcie informacyjnej przedsiewziecia ,w zwigzku z okreslonym
w Planie zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Piersciec PLH240022
obowiazkiem ochrony korytarza migracji podkowca matego zwiazanego z doling
potoku Bajerka zaleca sig¢ utrzymanie zieleni porastajgcej doling potoku Bajerka —
jako zwigzanej z przystosowaniem mostu do petnienia funkcji przejécia dolnego dla
nietoperzy. Rola tej zieleni bedzie naprowadzanie podkowcow na strefe przejécia pod
mostem”. Z uwagi na powyzsze, dla zminimalizowania negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na ww. obszar Natura 2000 i jego przedmiot ochrony oraz pozostate
gatunki nietoperzy, w niniejszej opinii natozono warunek nakazujgcy pozostawienie
zadrzewien i zakrzewien przy rzece Bajerce w rejonie km 0+428 LK NR 694 w celu
utrzymania ciggu zadrzewien stanowigcego Kkorytarz migracji podkowca matego.
Na nadzér chiropterologiczny natozono obowigzek okreslenia i oceny zakresu
planowanej wycinki w ww. lokalizacjach. W decyzji wprowadzono réwniez warunek
ograniczenia czasowego wycinki (tj. wylacznie poza sezonem rozrodczym nietoperzy)
i obowigzek nadzoru chiropterologicznego.
Wskazane w planie zadan ochronnych zagrozenie ze strony biocydow, hormondéw
i substancji chemicznych, dotyczy $rodkow stosowanych w rolnictwie i lesnictwie.
Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsiewzigcia, na etapie eksploatacii
inwestycji, w ramach biezgcego utrzymania linii kolejowych stosowane bedg
herbicydy — zakres i iloé¢ zgodne majg by¢ z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Majac na uwadze powyzsze oraz fakt, ze rewitalizowane linie stanowia infrastrukture
istniejaca i utrzymywana w ww. sposéb od wielu lat, nie wprowadza sie zadnych
warunkow. W decyzji wprowadzono réwniez nakaz wykluczenia obszaru Natura 2000
Piersciec z mozliwosci lokalizacji zapleczy budowy, baz sprzgtowo —
materiatowych, placéw sktadowych oraz tymczasowych drog dojazdowych (drog
technologicznych) oraz zakaz skitadowania mas ziemnych na jej terenie i w jgj
sasiedztwie w trakcie realizacji zamierzenia i wskazano metodyke postepowania ze
stwierdzonymi w trakcie prac stanowiskami roslin inwazyjnych, etc.,
dla obszaru Natura 2000 Cieszynskie Zrodta Tufowe PLH240001 ustalono, ze
inwestycja realizowana bedzie w sgsiedztwie ww. ostoi (w odlegtosci min. ok. 11 m).
Z zalgcznikdbw mapowych do karty informacyjnej wynika, ze zasigeg oddziatywania
inwestycji nie obejmuje obszaru Natura 2000 Cieszynskie Zrodta Tufowe. Zgodnie ze
wskazaniami karty, realizacja zamierzenia nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych
i warunkow sptywu wod - istniejacy system odwodnienia linii kolejowej zostanie poddany
odtworzeniu i modernizaciji z wykorzystaniem istniejgcych odbiornikow wod.
Ustalajac warunki realizacji zamierzenia, obszar ostoi i jej sasiedztwo wykluczono
z mozliwosci lokalizowania zapleczy budowy, baz sprzgtowo — materiatowych, placoéw
sktadowych oraz tymczasowych drog dojazdowych (drog technologicznych). Siedlisko
9170 - grad srodkowoeuropejski | subkontynentalny (Galio-Carpinetum,  Tilio-
Carpinetum), stanowiace jeden z przedmiotow ochrony (znajdujace sie w odlegtosci ok.
27 m od osi torowiska), zostanie wygrodzone (w obszarze prowadzenia prac i na czas
ich prowadzenia, pod nadzorem przyrodniczym) - w celu jego zabezpieczenia przed
niekontrolowana penetracjg i ewentualnym zniszczeniem. W decyzji natozono rowniez
szereg warunkéw majacych na celu ograniczenie ekspansji obcych gatunkdéw
inwazyjnych, w tym, m.in. zakaz sktadowania mas ziemnych na terenie przedmiotowej
ostoi i w jej sasiedztwie w trakcie realizacji zamierzenia oraz wskazano metodyke
postepowania ze stwierdzonymi w trakcie prac stanowiskami roslin inwazyjnych.
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Przewidziane w planie zadan ochronnych dziatania ochronne, dotycza terenow
znajdujacych sie poza zasiegiem oddziatywania zamierzenia.

4) zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsiewziecia inwestycja poczatkowo miata
by¢ realizowana w odlegtoéci min. ok. 1750 m od obszaru majgcego znaczenie dla
Wspolnoty Zbiornik Goczatkowicki — Ujscie Wisty i Bajerki. W zwiazku z zapisami
uzupetnienia karty z czerwca 2018 r., z ktérych wynika, ze rewitalizacja linii kolejowej nr
694 obejmie caty poczatkowy jej odcinek (4. od km 0+000), zamierzenie realizowane
bedzie w bezposrednim sasiedztwie ww. ostoi. Zgodnie z zatacznikami mapowymi do
uzupetnienia karty z czerwca 2018 r. zasieg oddziatywania inwestycji, nie obejmie
przedmiotowego obszaru Natura 2000.

Dla obszaru majacego znaczenie dla Wspolnoty Zbiornik Goczatkowicki — Ujscie Wisty
i Bajerki nie zostat dotychczas sporzadzony plan zadan ochronnych. W Standardowym
Formularzu Danych (SDF) dla przedmiotowego obszaru Natura 2000 nie wykazano, by
zagrozeniem dla celéw i przedmiotéw jego ochrony byt transport — drogi kolejowe. Na
podstawie posiadanych materiatéow, tut. organ zidentyfikowat zagrozenia i dokonat
analizy mozliwych do wystapienia oddziatywan ze strony zamierzenia oraz ocenit ich
istotnos¢ dla celow i przedmiotéw ochrony ostoi. Rewitalizacja linii kolejowej nie bedzie
wigzata sie ze zwigkszeniem pres;ji turystycznej na Zbiornik Goczatkowicki. Ze wskazan
karty informacyjnej wynika takze, ze zamierzenie nie bedzie wigzato sie z usuwaniem
szuwarow na stawach (w zasiegu OSO Dolina Gornej Wisty — obie ostoje pokrywajg sie
zasiggiem), nie przewiduje sie zatem ryzyka zmniejszania sie powierzchni zbiorowisk
wodnych. Planowane zamierzenie, z uwagi na swoj charakter i lokalizacje, nie powinno
réwniez generowa¢ zmian w gérnych odcinkach Wisty i Bajerki (wptywajacych na
sanitarny stan wody) oraz procesow wywotujacych drastyczne zmiany w poziomie wod
gruntowych oraz zmian stosunkéw wodnych. Jak wskazano w dokumentacji, inwestycja
nie bedzie powodowata zmian stosunkéw wodnych i warunkéw splywu wod.

W bazach danych przyrodniczych brak jest informacji o wystepowaniu w rejonie
zamierzenia siedliska 3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Zidentyfikowane w km 0+346 do km 0+552
strona lewa LK NR 694 siedlisko 91EQ - tegi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe),
znajduje sie¢ poza obszarem Natura 2000 (w ramach zamierzenia nakazano jego
oznakowanie). W odniesieniu do pozostatych przedmiotdéw ochrony obszaru — piskorza,
kumaka oraz wydry nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych oddziatywan -
w ramach zamierzenia nie bedg bowiem prowadzone prace w obrebie mostu MO-1 i na
rzece Bajerce (w km 0+428 LK NR 694). W decyzji natozono takze szereg warunkow
majacych na celu zminimalizowanie ewentualnych negatywnych oddziatywan na ostoje:
wykluczenie mozliwosci lokalizacji zapleczy budowy, baz sprzetowo — materiatowych,
placow sktadowych oraz tymczasowych drég dojazdowych (drog technologicznych),
wygrodzenie na etapie realizacji placu budowy przy uzyciu ogrodzen tymczasowych
chronigcych drobne zwierzeta — w tym plazy, zakaz sktadowania mas ziemnych na
terenie przedmiotowej ostoi i w jej sasiedztwie w trakcie realizacji zamierzenia,
wskazanie metodyki postepowania ze stwierdzonymi w trakcie prac stanowiskami roslin
inwazyjnych, etc.

Dla zadnego z ww. obszaréw Natura 2000, w obowigzujacych planach zadan ochronnych,

nie zidentyfikowano Zzadnych zagrozen, ktorych zrédtem mogtaby by¢ infrastruktura kolejowa.

Dodatkowo, jak wynika z dokumentagji, na odcinkach zlokalizowanym w obszarach Natura

2000 oraz w ich bezposrednim sasiedztwie prace maja by¢ prowadzone przede wszystkim

przy uzyciu wysokowydajnych maszyn i urzadzen sprawnych technicznie o matej

ucigzliwosci akustycznej. Biorgc pod uwage zapisy ww. zarzadzen Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz na podstawie zebranych materiatéw dowodowych,

po analizie uwarunkowan $rodowiskowych inwestycji oraz jej zakresu i lokalizacji, przy

zachowaniu natozonych w decyzji warunkéw, nalezy uznac, ze realizacja przedmiotowego
zamierzenia nie bedzie generowata zidentyfikowanych zagrozen — nie wplynie zatem na
pogorszenie w znaczacy sposéb stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow
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zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczono obszary Natura 2000 oraz nie wplynie na
mozliwo$é realizacji dziatan ochronnych wynikajacych z obowigzujgcych planow zadan
ochronnych. Pozostate obszary Natura 2000 znajdujagce sie w buforze 5 km od
rewitalizowanych linii - Kosciot w Gérkach Wielkich PLH240008 i Beskid Slaski PLH240005,
z uwagi na swa lokalizacje i charakter planowanych w ramach inwestycji prac, nie beda
podlegaty oddziatywaniom ze strony zamierzenia.

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji w km od 33+500 do km 36+850 LK NR
190 znajduje sie Obszar Chronionego Krajobrazu Cieszynskie Pogorze ustanowiony na
mocy Uchwaty Nr XIII/112/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 wrzesnia 2007r.
(Dz.Urz‘Woj.Sl. Nr 186, poz. 3397 z 31 pazdziernika 2007r.). Zgodnie ze wskazaniami karty
planowana inwestycja nie naruszy zakazow obowiazujgcych na tym terenie — nie beda, m.in.
wykonywane prace ziemne trwale znieksztaicajace jego rzezbe (str. 350 karty, str. 129
aneksu z kwietnia 2018 r.). W celu ochrony obszaru wytaczono jego teren z mozliwosci
lokalizowania zapleczy budowy, baz sprzetowo — materiatowych i placow sktadowych. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania bezpieczenstwa i widocznosci, rewitalizacja linii
kolejowych wigzata sie bedzie, m.in. z usuwaniem zadrzewien i zakrzewien w pasie 15 m od
osi skrajnego toru kolejowego. W aneksie do karty informacyjnej wskazano, ze istnieje
mozliwoéé zastosowania odstepstwa ,w przypadkach szczegobinie uzasadnionych” (j.w.) —
w tym, m.in. w zasiegu Obszaru Chronionego Krajobrazu Cieszynskie Pogorze. Majac na
uwadze powyzsze, ewentualng wycinke drzew na tym terenie ograniczy¢ nalezy do
niezbednego minimum, w  zakresie wynikajacym z  koniecznosci zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego. W celu zabezpieczenia tego obszaru przed
rozprzestrzenianiem sie obcych gatunkéw inwazyjnych, w decyzji wprowadzono zakaz
skladowania mas ziemnych na jej terenie i w jej sasiedztwie w trakcie realizacji zamierzenia
oraz wskazano metode postepowania ze stwierdzonymi w trakcie prac stanowiskami roslin
inwazyjnych. Ponadto, zgodnie ze wskazaniami karty informacyjnej przedsigwzigcia, z uwagi
na charakter zamierzenia — rewitalizacja istniejgcych linii kolejowych, nie przewiduje sig
wplywu na krajobraz obszaru inwestycji.

W odlegtosci do 200 m od rewitalizowanych linii zidentyfikowano wystepowanie 22 pomnikéw
przyrody. Dla obiektéow znajdujacych sig¢ w sgsiedztwie terenu inwestycji zalecono ich
czytelne wygrodzenie (przy uzyciu tasmy). Wprowadzono rowniez zakaz mozliwosci
lokalizowania zapleczy budowy, baz sprzetowo — materiatowych i placow sktadowych oraz
drog dojazdowych (technologicznych) w ich rejonie. Dodatkowo w decyzji ustalony zostat
takze ogolny warunek dotyczacy zakazu lokalizowania przedmiotowych baz
w odlegto$ci minimum 2 m od rzutu korony drzew, ktore nie sg przeznaczone do usuniecia.

W oparciu o przediozony materiat oceniono oddzialywanie planowanej inwestycji na siedliska
chronione, siedliska i stanowiska chronionych roélin i zwierzat oraz wskazano optymalne
rozwiazania minimalizujgce. Lokalizacje siedlisk podano w oparciu o karte informacyjna
przedsiewziecia (w tym zatgczniki graficzne do dokumentacji). W badanym buforze 150 m od
osi linii kolejowych objetych projektem, stwierdzono wystepowanie:

1) chronionych siedlisk przyrodniczych:

— 91E0 - fegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe)* - 2 ptaty, oba poza
obszarem narazonym na zniszczenie,

— 9170 - grad $rodkowoeuropejski i subkontynentainy (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) — 5 ptatéw, z czego 4 znajdujg sie poza zasiggiem oddziatywania
przedsiewziecia,

— 9130 — zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) —
2 ptaty, oba nie narazone na zniszczenie.

Dodatkowo na podstawie baz danych przyrodniczych Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Katowicach ustalono, ze w sasiedztwie mostu na rzece Wisle (w rejonie
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obiektu mostowego MO-12 na linii nr 191) wystepuje siedlisko przyrodnicze 3220 -
pionierska roslinno$¢ na kamiericach gérskich potokéw,
2) chronionych gatunkoéw roslin:
— zimowit jesienny (Colchicum autumnale) — 3 stanowiska, z czego 2 wskazane
do catkowitego zniszczenia,
- pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosty (Primula elatior) — 2 stanowiska, z czego
1 przewidziane do catkowitego zniszczenia.
Odnotowano réwniez bogate stanowisko obecnie juz nie objetego ochrong skrzypu
olbrzymiego (Equisetum telmateia),
3) chronionych gatunkéw mchow:
- fatdownik nastroszony (Rhytidiadelphus squarrosus) - stanowisko pozostanie
poza zakresem oddziatywania przedsiewziecia,
4) chronionych gatunkéw grzybow:
— bilystoporek podkorowy (/nonotus obliguus) — stanowisko pozostanie poza zakresem
oddziatywania przedsiewziecia,
5) nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunkéw porostéw. W zwigzku z tym nie
zaproponowano dziatan minimalizujgcych wpltyw przedsiewziecia na ich siedliska.

Z przedstawionych analiz wynika, ze:

1) zniszczeniu ulegng ekosystemy lub ich fragmenty, potozone w zasigegu robot budowlanych.
Likwidacja ptatow chronionych siedlisk przyrodniczych kolidujgcych z inwestycjg, nie wplynie
na znaczacg utrate ich zasobdéw w odniesieniu do skali regionu oraz kraju, zwtaszcza,
ze przewidziano dziatania ograniczajgce to oddziatywanie (siedliska beda wygrodzone
oraz nie bedg miejscem lokalizowania zapleczy budowy, baz sprzetowo-materiatowych,
placow sktadowych oraz drég dojazdowych),

2) zniszczenie platow siedlisk naturowych nie bedzie dotyczy¢ siedlisk objetych ochrona
w postaci obszarow Natura 2000 (siedlisko ktdrego fragment koliduje z inwestycja znajduje
sie w zasiegu obszaru chronionego krajobrazu Cieszynskie Pogérze). W oparciu o powyzsze
ustalenia uznano, ze biorgc pod uwage powierzchnie siedlisk, ktére ulegng zniszczeniu, ich
stan w rejonie oraz mozliwo$¢ ograniczenia negatywnego wpltywu poprzez wprowadzenie
dziatart minimalizujgcych okreslonych w decyzji, nie ma koniecznosci wprowadzenia dziatan
kompensacyjnych,

3) dla siedliska 3220, ktére stanowi jeden z przedmiotéw ochrony obszaru Natura 2000
Beskid Slaski PLH240005 - zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsiewziecia,
w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji nie potwierdzono jego wystepowania w rejonie
obiektu MO-12 na linii nr 191. Co wiecej, z uwagi na wylgczenie remontu przedmiotowego
obiektu z zakresu zamierzenia (zgodnie z kartg informacyjna przedsiewziecia naprawa
mostu wykonana zostanie przez 1Z Sosnowiec), nie przewiduje sie jego wplywu na to
siedlisko,

4) zniszczeniu ulegng stanowiska chronionych gatunkéw roslin znajdujace sie w zasiegu robét
budowlanych. Zaktadana likwidacja nie spowoduje pogorszenia stanu ochrony tych
gatunkéw. Zgodnie ze wskazaniami karty informacyjnej przedsiewziecia, zaréwno zimowit
jesienny jak i pierwiosnka wyniosta cho¢ objete ochrong czeéciowa, nie sa zagrozone
w potudniowe] czesci kraju. Z uwagi jednak na niewielka liczbe ich stanowisk w rejonach
analizowanych linii kolejowych (ich strata w skali lokalnej oceniona zostata jako istotna —
uzupetnienia do karty, str. 98), w karcie zaproponowano przeniesienie osobnikow
z planowanych do zniszczenia lokalizacji, na inne dogodne stanowiska wskazane przez
nadzér przyrodniczy,

5) chronione siedliska przyrodnicze (w tym grad 9170 stanowiacy przedmiot ochrony
sgsiadujgcego z rewitalizowang linig kolejowa nr 190 obszaru Natura 2000 Cieszynskie
Zrodta Tufowe) i stanowiska roslin i grzybdéw (nieprzeznaczone do catkowitego zniszczenia
lub wskazane jako polozone poza zasiegiem oddziatywania inwestycji), w obszarze
prowadzenia prac i na czas ich prowadzenia nalezy wygrodzi¢, pod nadzorem przyrodniczym
zgodnie z warunkami natozonymi w decyzji. Z wygrodzenia siedlisk wytaczono ptaty zyznej
buczyny, z uwagi na ich odlegtos$¢ od osi toru (63 mi 142 m).
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O sposobie wykonania zabezpieczenia, przeniesienia lub koniecznosci zniszczenia
i uzyskania odpowiedniego zezwolenia zdecyduje nadzor przyrodniczy, ktory bedzie
dysponowat szczegotowa wiedzg na temat terminow i sposobu prowadzenia prac.

Na zniszczenie siedlisk i osobnikéw gatunkéw chronionych oraz na przeniesienie
na siedliska zastepcze wymagana jest zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U.z2018r., poz. 142 ze zm.).

Jak wskazano w karcie informacyjnej przedsiewziecia, w ramach dziatan minimalizujgcych
oddziatywanie inwestycji na etapie jej realizacji, prace budowlane, w jak najwiekszej czesci
prowadzone powinny byé na terenach juz przeksztatconych przez cztowieka (torowisko),
a ograniczeniu powinna podlega¢ mozliwo$¢ wkraczania sprzetu budowlanego na tereny
przylegte do linii kolejowej (str. 177 karty informacyjnej przedsiewziecia). W pkt 11.1.1 decyzji
ustalono, ze zaplecza budowy, bazy sprzetowo- materiatowe, place sktadowe nalezy
lokalizowa¢ w pierwszej kolejnosci na terenach przeksztatconych antropogenicznie, np. na
stacjach kolejowych (w uzupetnieniu do karty informacyjnej przedsiewziecia z kwietnia
2018 r., str. 158 wskazano, m.in. stacje Piersciec, Skoczow, Goleszdw, Wista Uzdrowisko
i Cieszyn). Okreslono rowniez tereny — w kilometrazu linii kolejowej, ktore nalezy
bezwzglednie chronié, poprzez wytaczenie z mozliwosci lokalizowania zapleczy budowy,
z uwagi m.in. na ochrone: wod powierzchniowych — w tym dolin ciekow i zbiornikéw wodnych
(potozonych w odlegtoéci do okoto 130 m od linii kolejowej, pominigto zbiornik w km 9+750
do km 9+850 LK NR 191 gdyz jak wynika z uzupetnienia do karty informacyjnej
przedsiewzigcia jest to zbiornik sztuczny o funkcji rekreacyjnej), ochrong obszaroéw wodno-
biotnych, obszaréw cennych przyrodniczo, pfatéw roslinnosci o charakterze siedlisk
przyrodniczych, siedlisk zwierzat, stanowisk roslin chronionych (nieprzeznaczonych do
zniszczenia) i drzew (nie przeznaczonych do usunigcia). W karcie informacyjnej
przedsiewziecia przedstawiono wykaz ciekéw, w odniesieniu do ktérych obowiazuje zakaz
lokalizacji zapleczy budowy (ostateczny wykaz — tab. 2, str. 26 uzupetnienia do karty
informacyjnej przedsiewziecia z czerwca 2018 r.). Z uwagi na konieczno$¢ zabezpieczenia
szlakéw migracji oraz siedlisk zwierzat, w tym nietoperzy, ptazow i ryb oraz ochrony
roslinnosci, tut. organ rozszerzyt go o wylaczenia mozliwosci lokalizacji zapleczy budowy
w rejonie rzeki Bajerki, Godziszowki, strumyka w km 20+807 LK NR 157 i cieku bez nazwy
w km 34+679 LK NR 190. Jak wynika z przedtozonej dokumentaciji, prowadzenie prac na
obiektach mostowych wymaga istnienia w ich rejonie zaplecza technologicznego — ww.
wykluczenia dotyczg zatem wytgcznie pewnych elementow, tj. baz materiatowych oraz
parkingdbw maszyn i sprzetu budowlanego. W karcie informacyjnej przedsiewziecia nie
rozwazono mozliwosci wykluczenia z lokalizacji zapleczy budowy terenéw zadrzewionych.
Tut. organ w warunkach niniejszej decyzji wyznaczyt takie odcinki — obejmujace wytacznie
wieksze kompleksy zadrzewien, przez ktére przebiegajg lub z ktérymi  sasiadujg
rewitalizowane linie (na podstawie dotaczonych do wniosku ortofotomap). Powyzsze pozwoli
na zminimalizowanie ewentualnych negatywnych oddziatywar na érodowisko przyrodnicze
i tereny o charakterze naturalnym.

W fazie realizacji usuwane beda drzewa i krzewy oraz roslinnos¢ zielna, porastajace tereny
kolejowe, wchodzgce w kolizje z planowanymi w ramach rewitalizacji linii pracami. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania robé6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1227 tj.), drzewa i krzewy znajdujace si¢ w pasie 15 m od osi skrajnego toru kolejowego
winny zostaé usuniete ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania bezpieczenstwa
i widocznosci.

W fazie realizacji z uwagi na konieczng wycinke drzew ikrzewow, wystapi¢ moze
oddziatywanie bezpoérednie na ptaki, nietoperze, owady oraz inne grupy zwierzat, zwigzane
z miejscowym uszczupleniem siedlisk (potencjalnych miejsc gniazdowania i/lub zerowania,
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rozrodu, zimowania, etc.). Termin usunigcia drzew i krzewéw oraz prac przygotowawczych
W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji, nalezy zatem dostosowaé do cykli zyciowych
organizmow zywych zasiedlajgcych omawiany teren - usuniecie wszelkiej roslinnosci
porastajgcej obszar zamierzenia nalezy wykonywa¢ poza ich okresami rozrodczymi.
W zwigzku z tym w opinii wskazano aby wycinke drzew i krzewdéw w zwigzku z realizacjg
inwestycji prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, ktoéry przypada od 1 marca do 15
pazdziernika przy czym od 15 kwietnia do 1 sierpnia, z uwagi na okres legowy nietoperzy.
Dodatkowo, konieczne jest skontrolowanie drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki
przed ich usunieciem, w zakresie wystgpowania chronionych gatunkéw roslin, grzybow,
porostow i zwierzat. Pozwoli to na ewentualne podjecie dziatan majacych na celu ich
zabezpieczenie i ewentualne przeniesienie do siedlisk zastepczych. W decyzji wprowadzono
réwniez warunek obowiazku ogledzin drzew dziuplastych, z udziatem nadzoru
przyrodniczego, pod katem zasiedlenia przez chronione gatunki owadéw (np. pachnicy
debowej), ptakéw i nietoperzy (pkt 11.1.5). W przypadku ich stwierdzenia usuniecie drzew
mozliwe bedzie po uzyskaniu zezwolenia na realizacje czynnosci zakazanych w stosunku
do chronionych gatunkéw zwierzat. Warunki dotyczace obowigzku maksymalnej ochrony
drzew (szczegdlnie na terenach leénych), zabezpieczenia drzew nieprzewidzianych do
wycinki oraz ograniczen w mozliwosci lokalizowania zapleczy budowy w rejonach
zadrzewien nieprzeznaczonych do wycinki, ma na celu zminimalizowanie wptywu robot
budowlanych, a zwmaszcza zagrozenia uszkodzeniami mechanicznymi, wynikajgcymi z pracy
maszyn, na kondycje zdrowotng tych drzew, a tym samym minimalizacji strat zieleni.

Usuwanie zadrzewien nie bedzie zagraza¢ populacjom wystepujgcych gatunkéw ptakow
w skali regionalnej, czy krajowej — w zwigzku z realizacjg zamierzenia dojdzie co prawda do
czesciowego zniszczenia ich siedlisk, jednak nakazano usuniecie drzew poza okresem
legowym, co ma zabezpieczyé ptaki przed utratg legéw. W zwiazku z realizacjg inwestycji nie
przewiduje sie zatem zmian w liczebnosci lokalnych populacji ptakow — zinwentaryzowane
w tym rejonie gatunki moga bowiem znalez¢ dogodne miejsca do gniazdowania w otoczeniu
inwestyciji. W zwigzku z zapisami karty informacyjnej przedsigwziecia, z ktérych wynika, ze
realizacja zamierzenia nie bedzie wigzata si¢ z usuwaniem szuwaréw na stawach
znajdujgcych sie w zasiegu obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina Gérnej Wisty
PLB240001, nie przewiduje sie oddziatywania zamierzenia na potencjalne stanowiska
legowe ptakéw wodno-btotnych stanowigcych jego przedmioty ochrony (w tym, m. in.
Slepowrona).

Innym potencjalnym oddziatywaniem na ptaki jest hatas, generowany na etapie budowy
przez, m.in. wzmozony ruch sprzetu oraz penetracja terenu. Skutkowac to moze ptoszeniem
ptakéw gniazdujgcych i zerujgcych w sgsiedztwie projektowanej inwestycji. Oddziatywanie to
jednak w fazie realizacji bedzie miato charakter przejsciowy i nie powinno mie¢ wplywu na
zmiany w liczebnosci populacii poszczegdinych gatunkéw ptakéw, tym bardziej, ze
planowane prace przebiegajg po $ladzie istniejacych juz linii kolejowych, zatem nie beda
wprowadzane do istniejgcego stanu modyfikacje zwigkszajgce ryzyko oddziatywan
negatywnych. W dokumentacji wskazano takze, ze Zagrozeniem moze by¢ pozostawianie na
etapie realizacji zamierzenia Sciete] skarpy na wysokiej pryzmie, co sprzyjaé moze
zasiedlaniu jej przez, np. jaskotki brzegéwki. W celu ograniczenia mozliwoéci wystgpienia
takich zdarzen ustalono warunek nakazujacy ksztattowanie skarp powstajgcych w trakcie
realizacji zamierzenia w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ptakom ich zasiedlenie (tzn. nie
powinny tworzy¢ stromych, pionowych $cian lecz mieé tagodne nachylenie;). Jednoczeénie
wskazane jest aby, przed przystagpieniem do prac w terminie po 1 maja do 31 sierpnia
kazdego roku, dokonywaé ogledzin istniejgcych na terenie zamierzenia skarp, pod katem ich
zasiedlenia przez ptaki. W przypadku stwierdzenia obecnosci nor czy kolonii legowych,
nalezy tak dostosowa¢ harmonogram robét, aby umozliwi¢ przeprowadzenie legow
w terminie od ok. 10 kwietnia do 1 wrzesnia kazdego roku (pkt 11.1.19 lit j decyzji).
W przypadku powtérnego zasiedlenia gniazda bielika w historycznej strefie ochronnej przez
ten gatunek — na etapie prowadzenia prac moze dojS¢ do ptoszenia ptakdéw (w sezonie
lggowym). Natozono zatem obowigzek prowadzenia przez nadzér przyrodniczy -
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ornitologiczny od 1 stycznia kazdego roku realizacji prac rewitalizacyjnych, obserwaciji
zasiedlenia przedmiotowego gniazda. W przypadku jego zajecia przez bieliki, nalezy
wstrzymaé na linii (w zasiggu okreslonym przez ww. nadzor) wszelkie prace generujace
hatas i powodujace ptoszenie ptakéw. Ich podjecie mozliwe bedzie dopiero po
wyprowadzeniu przez ptaki legu — tj. po 31 lipca (pkt 11.1.19 lit. i).

W rejonie planowanej inwestycii, dotychczas nie stwierdzono kolizji ptakow z trakcjg (linia
kolejowa i towarzyszaca jej infrastruktura istnieja w tym miejscu od wielu lat) — odstapiono
zatem od natozenia warunku jej zabezpieczenia przed mozliwoscig porazenia ptakow.
W przypadku jednak stwierdzenia takiego zagrozenia w trakcie prowadzenia prac
i eksploatacji zamierzenia, nadzér przyrodniczy winien okresli¢ zakres i sposob realizacji
zabezpieczen izolatorow na trakcji (pkt I1.1.21 lit. d). W ramach projektu nie przewiduje sie
budowy ekranéw akustycznych wobec powyzszego nie okreslono warunkow ich realizacji
oraz nie wskazano rozwigzan zabezpieczajacych ornitofaune.

Sposréd objetych w  Polce ochrong gatunkow bezkregowcdéw, w rejonie inwestycji
stwierdzono wystepowanie 4 stanowisk trzmieli (osobniki przelotne, nieoznaczone do
gatunku, nie zidentyfikowano w obszarze inwestygji ich gniazd) oraz jednego stanowiska
mrowki z rodzaju Formica spp. (mrowisko). W trakcie inwentaryzacji nie zidentyfikowano
wystepowania w rejonie objetym zamierzeniem cennych gatunkéw chrzaszczy — w tym
pachnicy debowej (Osmoderma eremita). W bazach danych przyrodniczych Regionalne;
Dyrekgcji Ochrony Srodowiska w Katowicach znajduje sie informacja o stanowisku tego
gatunku w zasiggu obszaru majacego znaczenie dla Wspolnoty Piersciec PLH240022 —
znajduje sie ono jednak poza buforem inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby karty
informacyjnej przedsiewziecia. Z informacji przedstawionych w KIP wynika, ze tylko jedno
2 ww. stanowisk — trzmieli w km od 20+928 do km 20+953 LK NR 157 (obie strony linii),
ulegnie czesciowemu zniszczeniu (ok. 64,55 % jego powierzchni). Nie wprowadzono dziatan
kompensacyjnych. Majac na uwadze charakter stwierdzen trzemieli (osobniki przelotne),
ryzyko zajecia siedlisk oceniono jako nieznaczace - CZasowe zaktocenie istniejacej
rownowagi ekologicznej spowodowane robotami budowlanymi nie spowoduje trwatego
zniszczenia ich lokalnych populacji. Celem zabezpieczenia zidentyfikowanego w odlegtosci
ok. 10 m od osi torowiska stanowiska mrowek rodzaju Formica spp. (kopiec), natozono
warunki organizacji placu budowy, sktadowania materiatow i sprzetu oraz lokalizacji drég
dojazdowych w sposob zabezpieczajacy to siedlisko oraz jego czytelne oznakowanie (pkt
I1.1.1 lit. a, pkt 11.1.11 lit. e). Dodatkowo, przed usuwaniem drzew, bedg one kontrolowane
w zakresie wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat — w tym cennych chrzgszczy,
wprowadzono bowiem obowiazek ogledzin drzew dziuplastych, z udziatem nadzoru
przyrodniczego (w tym entomologicznego).

7 materiatow dowodowych wynika, ze badania terenowe wykazaty obecnos¢ jednego
chronionych gatunku ryby — $liza (na czterech stanowiskach: strumyk w km od 20+743
do km 20+887 LK NR 157 (obie strony), ciek bez nazwy w km od 34+560 do km 34+769 LK
NR 190 (strona prawa), potok Godziszowka w km od 35+925 do km 36+009 LK NR 190
(obie strony linii) i ciek Bobrowka od km 36+541 do km 36+961 LK NR 190 (strona prawa).
Linie kolejowe beda trzykrotnie przecina¢ cieki, w ktorych potwierdzono bytowanie tego
gatunku (obiekty na ciekach — przepusty PR-11 w km 20+807 LK NR 157, PR-40 w km
34+679 LK NR 190 i PR-48 w km 35+947 LK NR 190. Bedg one w ramach zamierzenia
remontowane — tzw. ,remont duzy” oraz jeden z nich przebudowany zostanie na nowy.
Zgodnie z uzupetnieniem do karty informacyjnej przedsigwzigcia, odcinki ciekow
przecinanych obiektami PR-11, PR-40 i PR-48 nie petnig funkcji tarlisk $liza (biorac pod
uwage wymagania siedliskowe gatunku). Nalezy podkresli¢c, ze nie mozna wykluczy¢, ze
ryby te trg sie na innych odcinkach tych ciekow. W bazach danych przyrodniczych
Regionalnej Dyrekgji Ochrony Srodowiska w Katowicach znajduje sie rowniez informacja
0 wystepowaniu w rejonie poczatkowego odcinka inwestycji — ok km 0+428 LK NR 694
chronionego gatunku ryby — piskorza (Misgurnus fossilis), stanowigcego réwnoczesnie
przedmiot ochrony znajdujacego siec w sasiedztwie linii kolejowej obszaru majacego
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znaczenie dla Wspélnoty Zbiornik Goczatkowicki - Ujscie Wisty i Bajerki PLH240039.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie mozliwosé wystgpienia negatywnych
oddziatywan wynikajgcych, m.in. z Zanieczyszczenia wod, okresowej zmiany stosunkéw
wodnych, drgan poditoza i hatasu. Efektem tych oddziatywarn moze byé pogorszenie stanu
siedlisk, a przez to ograniczenie ich dostepnos$ci, powstanie ograniczen dla wystepowania
ichtiofauny w postaci pogorszenia warunkow bytowania i rozwoju. Dla ochrony ichtiofauny
w decyzji okre$lono zatem terminy prowadzenia prac na ciekach (pkt 11.1.19 it 1) oraz
organizacje placu budowy w odlegtosci min. 50 m od ciekéw — Tabela nr 1 (wskazane
w karcie cieki zostaty rozszerzone o te. na ktorych prowadzone beda prace, a w ktorych
stwierdzono wystepowanie $liza i piskorza). Z danych zawartych w dokumentacji wynika, ze
W ramach inwestycji nie beda wykonywane zadne prace na obiekcie mostowym na rzece
Bajerce - w miejscu wystepowania piskorza (naprawa obiektu ma zostaé wykonana przez
IZ Sosnowiec). Majac na uwadze powyzsze, nie przewiduje sie wystapienia negatywnego
oddziatywania ze strony zamierzenia na ww. gatunek i jego siedlisko. Z uwagi na fakt, ze
rozmieszczenie ryb w ciekach zalezy nie tylko od pory roku, ale takze od wielkosci
przeptywu, temperatury wody, dostepnosci pozywienia, itp. i mozna zatem przewidzie¢ na
jakim odcinku cieku beda przebywa¢ poszczegoline gatunki ryb i w jakim zageszczeniu,
a takze miejsc w ktérym moga przystapié do tarta. Jednostka, ktéra bedzie w stanie posiadaé
specjalistyczng wiedze na temat rozmieszczenia poszczegolnych gatunkéw oraz miejsc,
gdzie ryby te odbywaja tarto jest uzytkownik rybacki. W zwiazku z powyzszym natozono
obowigzek ustalenia terminéw prowadzenia prac na poszczegolnych ciekach z ich
uzytkownikami rybackimi (pkt 11.1.19 lit. ).

Z materiatow dowodowych wynika, ze w buforze inwentaryzacyjnym stwierdzono

wystepowanie, m.in.:

1) gatunkéw chronionych zwierzat: nietoperze, wydra europejska (Lutra lutra) —jeden
z przedmiotow ochrony obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty  Zbiornik
Goczatkowicki - Ujscie Wisty i Bajerki, bobr europejski (Castor fiber), wiewiérka pospolita
(Sciurus vulgaris), kret. Wskazano réwniez, ze przez rejon inwestycji sporadycznie
migrowac¢ moga takze wilk i rys,

2) gatunkoéw townych: dzik euroazjatycki, sarna europejska, jelen szlachetny, daniel, etc.

Analizowane linie stanowig istniejgcg i uzytkowana infrastrukture (za wyjatkiem odcinka
Goleszéw — Cieszyn, ktéra od 2013 r, pozostawata nieczynna dla ruchu pasazerskiego).
Okoliczna fauna jest zatem przyzwyczajona do jej obecnosci i powodowanego, m.in. przez
nig hatasu (co potwierdza, m.in. niska liczba kolizji zwierzgt z taborem wystepujaca tylko
na jednej z analizowanych linii — str. 289 karty informacyjnej przedsiewzigcia).

Zgodnie z uszczegotowiong kartg informacyjng przedsiewziecia w rejonie zamierzenia nie
stwierdzono $ladéw aktywnosci bobrow, pomimo zinwentaryzowania ich stanowisk
W sasiedztwie rewitalizowanych linii. Nie okre$lono zatem dziatan majgcych na celu
zabezpieczenie infrastruktury przed ich dziatalnoscig. W przypadku jednak gdy
zaobserwowane zostang takie zdarzenia, na etapie sporzadzania projektu budowlanego
nalezy wprowadzi¢ zabezpieczenia stanu infrastruktury technicznej, skarp rzek, nasypow,
torowisk przed negatywnymi oddziatywaniami wynikajgcymi z bytowania tych ssakoéw (np.
poprzez wykorzystanie metalowych siatek zabezpieczonych przed korozja przy obiektach
infrastruktury czy montowanie rur przelewowych w tamach bobrowych, ktére spowodujg
ograniczenie zalewania terendw i zminimalizowanie konfliktu z bobrami).

Sktad gatunkowy stwierdzonych w rejonie zamierzenia nietoperzy jest stosunkowo bogaty
(wynika, to, m.in. z wystepujacej w tym rejonie mozaiki siedlisk z obecnoscia ciekéw
i zbiornikow wodnych). Zidentyfikowanymi gatunkami byty: borowiec wielki (Nyctalus
noctula), karlik drobny (Pipistreflus pygmaeus), karlik Kuhla (Pipistrellus kuhlii), karlik wigkszy
(Pipistrellus nathusii), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), karlik drobny (Pipistrellus
pygmaeus), mopek (Barbastella barbastellus), mroczek pézny (Eptesicus serotinus), nocek
Bechsteina (Myotis bechsteini), nocek Brandta (Myotis brandti), nocek rudy (Myotis
daubentoni) i nieoznaczone do gatunku Nocki (Myotis sp.). Wsrod oznaczonych gatunkoéw
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brak jest podkowca matego (Rhinolophus hipposideros), stanowigcego przedmiot ochrony
obszaru majgcego znaczenie dla Wspdinoty Piersciec PLH240022. W trakcie inwentaryzacii
wyznaczono réwniez szlaki przemieszczania si¢ nietoperzy.

W bazach danych przyrodniczych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach
znajduje sie informacja, ze na terenie obszaru Natura 2000 Piersciec stwierdzono kolonie
rozrodczg borowca wielkiego - w degbie rosngcym przy linii kolejowej. W aneksach do karty
7 czerwca 2018 r. autorzy wskazali, ze ww. kolonia nie jest zlokalizowana w pasie 15 m od
osi skrajnego toru, gdzie planowane jest usuwanie drzew (w strefie tej brak jest schronien
letnich — kolonii rozrodczych nietoperzy). Dodatkowo, natozone w decyzji warunki usuwania
drzew poza okresem rozrodczym nietoperzy i obowigzek ogledzin drzew dziuplastych,
7 udzialem nadzoru przyrodniczego, pod katem zasiedlenia przez chronione gatunki
nietoperzy, zminimalizuja ryzyko wystapienia negatywnych oddzialywan na te grupg zwierzat
(pkt 1.1.4). W ww. bazie danych znajduje sie rowniez informacja o wystepowaniu kolonii
borowca wielkiego w szczelinach migdzy elementami konstrukcyjnymi wiaduktu w km
18+415 LK NR 157 w ciagu ul. Mostowej w Pier§ccu. Zgodnie z uszczegdlowiong kartg
informacyjng przedsigwziecia, przeprowadzone na potrzeby zamierzenia kontrole obiektow,
nie wykazaty schronien nietoperzy w rejonie planowanych do rewitalizacji linii kolejowych.
Dodatkowo, wediug wskazan uzupetnionej karty, ww. obiekt inzynierski to obiekt drogowy
i nie podlega zakresowi analizowanego przedsiewziecia.

W ramach inwestycji planowana jest, m.in. przebudowa urzadzen oswietlenia
na przystankach, stacjach i przejazdach. Zgodnie z uzupetnieniem do karty, w terenie nie
zidentyfikowano ,nietypowo intensywnych zrodet $wiatta” zwiazanych z inwestycja, a projekt
modernizacji nie przewiduje rozbudowy iluminacji. Dla zminimalizowania negatywnego
oddziatywania przedsigwziecia na nietoperze na etapie prowadzenia prac budowlanych
wprowadzono obowigzek stosowania (w lokalizacjach okreslonych w decyzji -
w zasiegu obszaru Natura 2000 Piersciec oraz w rejonie zidentyfikowanego korytarza
migracji nietoperzy w km 0+000 do km 2+181 LK NR 694 — poczatkowy odcinek zamierzenia
uwzgledniajacy rejon rzeki Bajerki) oSwietlenia z wykorzystaniem lamp sodowych lub
diodowych dajacych tzw. ,ciepte” widmo éwietine, ograniczajace przywabianie owadow noca
(pkt 11.1.19 lit. k). Wykorzystanie tego typu o$wietlenia pozwoli na zmniejszenie skutkow
oddzialywania o$wietlenia na ta grupe zwierzat. Z uwagi na ww. walory przyrodnicze,
identyczny obowigzek przeniesiono réwniez na etap eksploatacji zamierzenia (pkt 11.2.4).

Przewidziana w dokumentacji minimalizacja potencjalnego barierowego oddziatywania
inwestycji na szlaki migracji zwierzat obejmowac ma 2 typy dziatan:

—  zapewnienie mozliwosci przemieszczania si¢ po powierzchni torow wszystkich
gatunkéw duzych i $rednich zwierzat — dzieki temu, ze linia kolejowa nie bedzie
wygrodzona,

—  zapewnienie mozliwosci przemieszczania si¢ po powierzchni toréw wiekszosci
gatunkéw matych zwierzat - dzieki zastosowaniu przyjaznego dla zwierzat — ftj.
tatwego do swobodnego przekraczania i nie tworzacego putapek odwodnienia
liniowego podtorza (rowy trawiaste o odpowiednim nachyleniu skarp), zabezpieczeniu
studni wpadowych przed wpadaniem i uwiezieniem (dzigki stosowaniu szczelnych
pokryw gornych i krat na wlotach) oraz wprowadzeniu rozwigzania konstrukcyjnego
polegajgcego na zastosowaniu szczeliny pod stopkg szyny utatwiajace;j
przekraczanie toréw ptazom (na odcinkach kolizji z siedliskami, korytarzami
ekologicznymi i szlakami migracji sezonowych).

W karcie informacyjnej przedsigwziecia podkreslono, ze niweleta toréw linii jest korzystna dla
przemieszczania sig¢ zwierzat — biegng one zasadniczo W poziomie otaczajacego je terenu,
a wieksze deniwelacje sa nieliczne i punktowe. Utatwia to przekraczanie torow oraz
zapewnia zwierzetom dobrg widocznoéé nadjezdzajgcych pociggow. Stwierdzono réwniez,
ze cze$é z istniejgcych przepustow i obiektow mostowych znajdujgcych sie na szlakach
migracji, moze by¢ wykorzystana przez zwierzeta do przekraczania linii kolejowych. Z uwagi
na ich role wspomagajaca, autorzy karty nie przewidujg koniecznosci zmian parametrow tych
obiektow i ich dostosowania do petnienia funkcji przejs¢ dla zwierzat. Prace zZwigzane
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z przebudowag/rozbiérkg oraz budowa nowych obiektéw kolejowych winny zapewnié
droznosc¢ zidentyfikowanych szlakow migracji zwierzat. Zagospodarowania terenu w rejonie
obiektéw mogacych stuzyé migracji zwierzat powinno natomiast umozliwiaé im wchodzenie
i przemieszczanie sie (konieczne jest zastosowanie rozwigzan sprzyjajacych aktywnemu
wykorzystaniu istniejgcych obiektow mostowych i kolejowych po przebudowie przez
zwierzgta, np. poprzez maksymalne ograniczenie usunigcia roslin w otoczeniu obiektéw
inzynieryjnych). Dotyczy to réwniez obiektéw, na ktorych nie planuje sie zadnych prac — tj.
przepustow i mostéw w ciggu linii kolejowej nr 694 w km 0+158, 0+428 (most na rzece
Bajerce — obiekt MO-1), 1+872 oraz mostéw na linii kolejowej nr 191 w km 12+461 i 14+071.
Drogi technologiczne/dojazdowe, powinny by¢ realizowane i eksploatowane w taki sposob.
by nie powodowaé istotnego zwiekszenia efektu barierowego dla migracji zwierzat.
Realizacja inwestycji, przy zachowaniu paramentow obiektu mostowego nad rzekg Bajerkg
w km 0+428 LK NR 694 oraz utrzymaniu zieleni porastajacej jej doling, pozwoli na
utrzymanie droznosci korytarza przelotow nietoperzy — w tym podkowcéw matych wzdtuz
potoku Bajerka.

W decyzji okreslono warunki majace na celu ochrone zwierzat przed nieumysinym ich
zabijaniem w trakcie realizacji przedsigwzigcia (m. in. pkt 11.1.19). Narzucone dziatania -
lokalizacja zaplecza budowy, drég tymczasowych poza zidentyfikowanymi i potencjalnymi
siedliskami stanowigcymi miejsca rozrodu i przebywania ptazéw oraz ich szlakami migracji,
prowadzenie nadzoru herpetologicznego przez caty okres aktywnosci gadéw i ptazow od
potowy marca do potowy listopada) na catym odcinku, powinny zapewnié¢ maksymaing
ochrone ich siedlisk (w przypadku naktadania si¢ kilometraza tras migracji ptazéw oraz
lokalizacji siedlisk, zakres wykluczenia stosownie modyfikowano, by obejmowat caty
odcinek).

Okreslono termin likwidacji zinwentaryzowanych siedlisk rozrodczych ptazéw wchodzacych
w kolizje z zamierzeniem (pkt 1.1.15). Dla tej grupy zwierzat, zgodnie z danymi
literaturowymi, najbardziej optymainym terminem likwidacji siedlisk, jest okres wrzesien-
pazdziernik. Termin ten zostat okreslony w warunkach, by inwestor mogt z odpowiednim
wyprzedzeniem zaplanowaé harmonogram rzeczowo-czasowy realizacji przedsiewziecia.
Termin i metodyka tych prac, w tym wskazanie siedlisk zastepczych wymagato bedzie
kazdorazowo nadzoru specjalisty herpetologa. W karcie informacyjnej przedsiewziecia
wskazano, ze zniszczeniu ulegng 3 siedliska rozrodu zaby trawnej. Z danych tab. 34 (str.
104, uzupetnienia do karty) wynika jednak, ze zamierzenie koliduje z dwoma stanowiskami
(w km 18+413 — 18+592 LK NR 157 strona prawa i 26+054 — 26+179 LK NR 190 strona
prawa). Stanowisko zinwentaryzowane w km 13+769 — 13+870 LK NR 157 strona lewa, nie
wchodzi w kolizige z analizowanymi liniami kolejowymi - w zwigzku z powyzszym, nie
uwzgledniono go w wykazie siedlisk ptazow dopuszczonych do zniszczenia w wyniku
realizacji zamierzenia. Nie przewiduje sie odtwarzania zlikwidowanej czesci siedlisk ptazow.
Mimo wykazanego wptywu na siedliska tych zwierzat, nie przewiduje sie réwniez dziatan
polegajgcych na wykonaniu zbiornikéw zastgpczych. W karcie informacyjnej przedsiewziecia
podkreslono, ze inwestycja nie zaktada likwidacji zadnych zbiornikéw wodnych (nie jest
planowane takze spuszczenie wody ze stawéw w Gotyszu) — nie dojdzie zatem do fizycznej
ingerencji (zniszczenia) najwazniejszych siedlisk legowych ptazéw wystepujacych w rejonie
planowanego zamierzenia. W oparciu o analize materiatéw zgromadzonych w sprawie
uznano zatem, ze nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zbiornikéw wodnych.

Prace ziemne na etapie realizacji przedsiewzigcia prowadzi¢c mogg do powstawania
okresowych (podlegajacych likwidacji w wyniku dalszych prac budowlanych) zagtebien
terenowych wypetnionych wodsa, ktére mogg by¢ spontanicznie zajmowane przez gatunki
zwierzgt wykorzystujace tego rodzaju siedliska do rozrodu - gtéwnie ptazy. W zwiazku
z powyzszym, w celu zminimalizowania strat w populacjach ww. grupy zwierzat,
w decyzji wskazano na konieczno$é prowadzenia prac w sposob zapobiegajgcy
powstawaniu zastoisk i zalewisk oraz obowigzek wygrodzenia gtebokich wykopow. Majac
jednak na wzgledzie technologie izakres robét, a takze mozliwe do wystgpienia warunki
atmosferyczne (np. okresy dtugotrwatych opaddw), nie zawsze jest mozliwe unikniecie
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powstawania zagtebien wypetnionych tymczasowo woda, dodatkowo wprowadzono zatem
obowigzek odtowienia i przeniesienia poza strefe zagrozenia osobnikéw dorostych i form
rozwojowych ptazow stwierdzonych w tego rodzaju zagtebieniach (pkt 11.1.19).

Realizacja prac budowlanych zawsze wigzata sie bedzie z zagrozeniem wystgpienia
przypadkéw nieumysinego zabijania zwierzat. Zjawisko to moze by¢ wynikiem zajgcia terenu
oraz prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy, wykonywaniem robét ziemnych na
obszarach o warunkach siedliskowych dogodnych do rozrodu i wychowu miodych, rozbiérka
obiektow budowlanych, a takze wycinka drzew i krzewow w okresie wegetacyjnym. Majgc na
uwadze powyzsze analizowano zasadnos¢ skutecznego zabezpieczenia placu budowy,
przed przedostaniem sig¢ na jego teren malych zwierzat, w tym ptazéw. Za zasadne tut.
organ uznat wprowadzenie obowigzku zastosowania rozwiazan chronigcych mate zwierzeta.
Wskazano zatem, by prace ziemne zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzone byly
w sposob uniemozliwiajacy powstawania putapek, z ktorych ucieczka matych zwierzat bedzie
niemozliwa. Zgodnie z zasadg przezornosci, w zasiegu siedlisk rozrodczych oraz terenéw
intensywnej migracji gatunkéw, wprowadzono obowigzek zabezpieczenia placu budowy,
w lokalizacji okreélonej w decyzji (Tabela nr 5), w okresie od 1 marca do 15 listopada,
wygrodzeniem tymczasowym, majacym na celu ochrone przed przedostawaniem sig ptazow
i gadéw w obreb prowadzonych prac budowlanych. Wygrodzeniami objeto zaréwno siedliska
zidentyfikowane w trakcie inwentaryzacji oraz wskazane w karcie informacyjnej jako
potencjalnie mogace stanowi¢ miejsca rozrodu ptazéw — kierujac sie zasada przezorno$ci,
przyjeto, bowiem, ze nie mozna wykluczyé mozliwosci pojawienia sig ptazéw i gadow
w obrebie inwestycji podczas prowadzenia prac, szczegoblnie podczas ich migracji. Powyzsze
dziatanie zapobiec ma przypadkom zabijania zwierzat w czasie budowy, bowiem w okresie
prowadzenia prac i tak ta migracja zostanie zaktdcona. Narzucono réwniez lokalizacje
wygrodzenia i okreslono jego diugosé, dla poczatkowego odcinka rewitalizowanej linii
kolejowej — w miejscu tym bowiem pomimo zidentyfikowania szlaku migracji ptazéw, karta
informacyjna  przedsigwzigcia nie zakladata zastosowania zadnych rozwigzan
minimalizujgcych ewentualne negatywne oddziatywania. W decyzji nakazano rowniez, aby
ewentualne  gtebokie  wykopy zabezpieczy¢ za pomocg piotka wykonanego
7 siatki 0 oczkach maksymalnie 5 mm x 5 mm lub geowtokniny. Parametry wygrodzenia
okreslono w warunkach decyzji. Zgodnie z ustaleniami karty informacyjnej przedsiewzigcia,
wszystkie rowy odwadniajgce inwestycji przewidziano w formie trawiastej. W celu
zapewnienia niezaktéconego ruchu zwierzat, natozono obowigzek wykonania ich skarp
o kacie nachylenia nie wiekszym niz 1:2 (tam, gdzie dopuszczajg to przepisy techniczne
i uwarunkowania hydrologiczne). Mozna takze zastosowaé rowy kryte (zamknigte; pkt 11.1.19
lit. d). Zgodnie z zapisami uszczegotowionej karty informacyjnej, w rejonie km 15+400 -
16+150 LK NR 157 zidentyfikowano siedlisko ptazéw po obu stronach linii kolejowej, co
moze wskazywac na fakt, ze linia nie stanowi bariery migracyjnej dla tego gatunku (nie
potwierdzono tego jednak zadnymi obserwacjami w terenie). Charakter planowanych w tym
miejscu prac (wymiana torowiska i podtorza, po ktorej zamontowane beda tradycyjne szyny
na podktadach betonowych) oraz zastosowana technologia powodujaca powstanie wolnej
przestrzeni pomigdzy powierzchnig podsypki a dolna powierzchnia stopki szyny - ok. 5 cm,
zapewni ptazom mozliwo$¢ swobodnej migraciji przez analizowana linig w tym miejscu.
Dodatkowo, zobligowano nadzor przyrodniczy do monitorowania rzeczywistych siedlisk
ptazéw i gadow. W przypadku braku mozliwoséci ucieczki zwierzat ze stref zagrozenia (ptazy,
gady i drobne ssaki), powinny one byé odtowione iwyniesione poza teren realizacji
inwestycji. Prace w ramach planowane; inwestycji mozna rozpoczaC po przeniesieniu
osobnikéw dorostych i ich form rozwojowych. Nalezy jednoczesnie zaznaczy¢, ze dziatania
mogace przyczyni¢ sie do: zniszczenia siedlisk i ostoi gatunkow chronionych, bedacych
miejscem ich rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji i zerowania, umysinego
przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca mozliwe s3
po uzyskaniu dodatkowego zezwolenia, 0 ktorym mowa w art. 56 ust. 112 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 . o ochronie przyrody, na odstepstwo od zakazow wymienionych w art. 52 ust.
1 pkt 7 i 15 tejze ustawy, w stosunku do gatunkow objetych ochrong $cistg lub czesciowg
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(decyzja $rodowiskowa nie jest tozsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynno$ci
zakazanych w stosunku do gatunkow chronionych).

Prace rewitalizacyjne na liniach kolejowych obejmowaé¢ majg takze rozbiorke obiektow
kubaturowych (budynkéw, mostéw, etc). Z zatgcznikéw graficznych i informagji
w dokumentacji wynika, ze w rejonie niektorych z ww. obiektow (m.in. nastawnie SKO-1
w Skoczowie w km 21+507 LK NR 190, CN 1 w Cieszynie w km 38+415 LK NR 190,
posterunek skp UP-1 w Ustroniu Polanie w km 9+783 LK NR 191), stwierdzone zostato
wystepowanie chronionych gatunkéw nietoperzy (m.in. karlika wiekszego, nocka Bechsteina,
karlika malutkiego, mopka, nocka rudego, etc.). Niektore gatunki ptakéw, np. jerzyki (Apus
apus), takze gniazdujg w szczelinach budynkow (gatunek ten co prawda nie zostat wykazany
w trakcie inwentaryzacji, jednak majac na uwadze zasieg jego populaciji na terenie kraju oraz
ograniczony zakres czasowy badan nie mozna wykluczy¢ jego wystepowania w rejonie
planowanego zamierzenia). Majac na uwadze powyzsze, kierujgc sie zasadg przezornosci,
w warunkach decyzji wskazano, by przed przystgpieniem do rozbiérki, remontu lub
przebudowy obiektow kubaturowych, ekspert ornitolog oraz ekspert chiropterolog
skontrolowali je kazdorazowo pod katem zasiedlania przez ptaki i nietoperze (pkt 11.1.19
lit. h). Odbywa¢ sie to ma 2 dni przed rozpoczeciem prac, aby nie doszio do sytuacji
zasiedlenia obiektu przez zwierzeta pomigdzy przeprowadzong kontrola, a pozZniejszym
rozpoczeciem prac, co narazitoby zwierzeta na niebezpieczenstwo w trakcie prowadzenia
robot. W przypadku potwierdzenia wystgpowania siedlisk tych zwierzat, prace nalezy
wstrzymac, do czasu opuszczenia przez nie obiektow.

Zgodnie ze wskazaniami karty informacyjnej przedsiewziecia, w ramach dziatar
minimalizujgcych, przewiduje sie przeznaczanie zbieranego humusu do zadarniania
sgsiedztwa linii kolejowej w miejscu sgsiadujacym z obszarem zrywki (ziemia ma nie by¢
wywozona w inne lokalizacje, jest ona bowiem bankiem nasion i powinna by¢
zagospodarowana w miejscu pozyskania). Powyzsze dziatanie jest zasadne, jednak nalezy
mie¢ na uwadze koniecznosé zabezpieczenia $rodowiska przyrodniczego rejonu
zamierzenia przed mozliwoécig rozprzestrzeniania sie wraz z humusem nasion inwazyjnych
gatunkéw roélin. Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewziecia, w obszarze
przedsigwzigcia zidentyfikowano bowiem wystepowanie obcych gatunkéw roélin, w tym
barszczu  Sosnowskiego  (Heracleum sosnowskyi),  niecierpka  (gruczotowatego)
himalajskiego (Impatiens glandulifera) oraz rdestowca (japoniskiego) ostrokoniczystego
(Reynoutria japonica), ktore znajduja sie na liscie bedacej zatgcznikiem do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w sprawie listy roélin i zwierzat gatunkow
obcych, ktére w przypadku uwolnienia do $rodowiska przyrodniczego mogg zagrozié
gatunkom rodzimym |ub siedliskom przyrodniczym. Rosliny inwazyjne stwarzajg problem,
poniewaz tworzg zwarte, jednogatunkowe fitocenozy, czesto zajmujac rozlegte powierzchnie.
Skutecznie konkurujgc z rodzima roélinnoscig znacznie ograniczajg, a w przypadku wielu
gatunkow uniemozliwiajg ich regeneracje. Rdestowce na przyktad, nalezg do roslin
uznawanych za szczegolnie trudne do zwalczenia - juz niewielki fragment kigcza moze daé
nowa rosling. Podobnie, czesci pedu z pojedynczym weztem umieszczone w glebie lub
wodzie moga regenerowa¢ nowg roéline. Rozprzestrzenianiu inwazyjnych gatunkow roslin
sprzyjaja wszelkie zaburzenia zachodzace w $rodowisku: prace ziemne potgczone
z transportem ziemi zanieczyszczonej fragmentami kitgczy i pedéw, powodzie i wezbrania
wod, a takze wyrzucanie catych roslin lub ich fragmentow. Cechy te stanowig jednoczesnie
ogromne utrudnienie w kontroli ich nadmiernego rozprzestrzeniania sie.

W celu ograniczenia mozliwosci rozprzestrzeniania sie gatunkéw inwazyjnych wprowadzono
zatem zakaz sktadowana mas ziemnych:

— w obszarach chronionych i w ich bezposrednim sasiedztwie — obszary Natura 2000
Piersciec, Cieszynskie Zrodta Tufowe, Dolina Gornej Wisty, Obszar Chronionego
Krajobrazu ,Cieszyriskie Pogérze” (nie wskazano obszaru Natura 2000 Zbiornik
Goczatkowicki — Ujscie Wisty i Bajerki, z uwagi na pokrywanie sie jego zasiegu
Z obszarem specjalnej ochrony ptakéw Dolina Gornej Wisty),
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—  w rejonie ciekéw wodnych,

co ujeto w pkt 11.1.20 lit. a i b niniejszej decyzji.

Zgodnie z opracowaniem wykonanym na zlecenie Ministra Srodowiska (NFOSIGW) pt.
,Zasady postepowania z gatunkami roslin i zwierzat obcymi rodzimej faunie i florze” (Solorz
et al. 2005) oraz publikacjg ,Rosliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczegolnym
uwzglednieniem gatunkéw inwazyjnych” autorstwa Barbara Tokarska-Guzik, Zygmunt
Dajdok, Maria Zajac, Adam Zajac, Alina Urbisz, Wiadystaw Danielewicz, Czestaw Hotdynski
(Warszawa 2012) w obszarach chronionych oraz w sasiedztwie ciekow rdestowce nalezy
eliminowaé mechanicznie (przez wykopywanie lub koszenie) wszystkie pojawiajace sie
osobniki (najlepiej przed okresem kwitnienia i owocowania) i spala¢ poza obszarem
chronionym i doling cieku. Metody te wymagajg dtugotrwatego stosowania (nawet kilku lat).
W efektywnym zwalczaniu rosliny kluczowym zadaniem jest ,usmiercenie” systemu
podziemnych ktaczy. Najbardzie] pozadane efekty przynosza metody chemiczne, jednak
z uwagi na mozliwy toksyczny wplyw na srodowisko wodne dopuszczalne jest stosowanie
jedynie metod mechanicznych. Wycinka reczna, koszenie lub wypas — mozliwe od wczesnej
wiosny do poznej jesieni. Istotnym elementem tej metody jest bezpieczne skitadowanie
$cietego materiatu roslinnego lub jego niszczenie (np. palenie). Powyzsze zalecenia dotyczg
rowniez postepowania z niecierpkiem himalajskim (ktérego stanowiska stwierdzono, m.in.
w rejonie mostu na Wisle w Skoczowie — ok. km 21+700 LK NR 190 i w korycie rzeki
Bobréwki) oraz barszczem Sosnowskiego (rejon rozejécia linii kolejowych nr 190 i 191).
W pkt 11.1.20 lit. ¢ decyzji okreslono sposoby postepowania w przypadku stwierdzenia
w terenie inwestycji roslin gatunkéw inwazyjnych, w szczegblnosci dotyczgce metod ich
usuwania. Warunki te powinny by¢ stosowana réwniez na etapie eksploatacji (pkt 11.2.5
decyzji).

W decyzji wskazano na konieczno$¢ zapewnienia nadzoru przyrodniczego w trakcie
realizacji przedsiewzigcia, prowadzonego przez wlasciwych  specjalistow, celem
kontrolowania sposobu prowadzenia prac budowlanych pod katem wypetnienia obowigzkdw
wynikajacych z uzyskanej decyzji (pkt 11.1.21). Okreslone zostaly szczegétowe warunki
ochrony érodowiska, a takze ramy i obowigzki nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji
zamierzenia. Nadzor powinien zosta¢ zobowigzany do prowadzenia systematycznych badan
i kontroli stanu $rodowiska przez caly okres realizacji inwestycji. W zwigzku z tym,
o stusznoséci podjecia dodatkowych dziatan zwigzanych z ochrong gatunkowg na etapie
realizacji przedsiewzigecia decydowat bedzie nadzor przyrodniczy obecny Ww czasie
prowadzenia robét budowlanych. W uzasadnionych przypadkach, ktérych obecnie nie mozna
przewidzie¢, nadzoér przyrodniczy, podejmie decyzje o zastosowaniu korekt lub
wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczen w organizacji prac budowlanych. W zakresie
nadzoru przyrodniczego jest nie tylko kontrola prawidtowego dostosowania sig¢ do wskazan
wszystkich decyzji wydanych przed uzyskaniem zgody na realizacjg przedsiewzigcia, ale
rowniez zapewnienie by wszystkie prace prowadzone byly z poszanowaniem ochrony
gatunkowej. Prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem przyrodniczym pozwoli zmniejszyC
oddziatywanie na flore i faune do minimum. W odniesieniu do monitoringu nakazano
prowadzenie przez okres min. 3 lat od daty oddania inwestycji do uzytkowania monitoringu
stanu gatunkéw chronionych roslin przeniesionych na siedliska zastepcze.

Przedmiotowe przedsiewziecie przebiega przez obszar nastepujacych jednolitych czesci wod
powierzchniowych: PLRW20000211179 Zbiornik Goczatkowice, PLRW20006211172
Bajerka, PLRW200002111569 Miynka 2, PLRW20009211159 Wista od Btadnicy do zb.
Goczatkowice, PLRW20009211151 Wista od Dobki do Bfadnicy, PLRW200062111529
Btadnica, PLRW60001211449 Bobrowka, PLRW20001221113549 Wista do Dobki bez
Kopydta, PLRW2000122111329 Kopydto. Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie takze
w rejonie jednolitych czesci wod podziemnych PLGW2000162 w rejonie wodnym Matej Wisty
i PLGW6000155 w regionie wodnym Gérnej Odry. Analizowane linie kolejowe czegsciowo
znajdujg sie w obrebie GZWP nr 347 Dolina rzeki Gorna Wista. W karcie informacyjnej

Strona 30 z 36



przedsigwziecia podano, ze przedsiewzigcie nie koliduje ze strefami ochronnymi ujec¢ wod
podziemnych.

Z uszczegdtowionej karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze planowana inwestycja
koliduje z licznymi ciekami wodnymi, w tym z Wista, Btadnica, Cieplica, Kisielowkg, Potokiem
Suchym, licznymi ciekamy bez nazwy. W trakcie realizacji zamierzenia przewiduje sie na
czgsci z nich prowadzenie prac (obejmujacych, m.in. rozbiérke lub remont obiektéw,
oczyszczenie przyczotkow, skarp, oczyszczenie i regulacja cieku wraz ze wzmochieniem
dna, etc.), ktére ingerowac beda w ich koryta. Zgodnie z kartg informacyjna przedsiewziecia,
w ramach prowadzonych prac nie przewiduje sie:

— zadnych prac w ciekach wodnych, ktére moglyby w sposéb trwaty spowodowaé
istnienie przeszkod na szlakach migracji zwierzat — w tym w szczegolnosci
ichtiofauny,

— zmiany parametrow obiektéw na ciekach ani formowania progéw w dnach
przecinanych ciekéw,

- przekfadania/zmiany biegu ciekéw ani zmian w ich profilu podtuznym:.

Wytypowane zostaty takze cieki wodne, w odniesieniu do ktérych obowigzuje zakaz
lokalizacji zapleczy budowy w odlegtosci mniejszej niz 50 m, co przeciwdziata¢ ma
zagrozeniom dla wod powierzchniowych i podziemnych (Tabela nr 1). Szczegotowe warunki
prowadzenia prac budowlanych w obrebie koryt ciekéw wodnych uwzgledniono w pkt 11.1.2
i 11.1.3 decyzji. Wprowadzono m. in. warunek, by na odcinkach, gdzie trasa przecina cieki
wodne, prace prowadzone byly z zastosowaniem rozwigzan technicznych i organizacyjnych
zabezpieczajgcych przed: zanieczyszczeniem, zamulaniem wod powierzchniowych,
niszczeniem brzegodw i zasypywaniem.

Zgodnie z zapisami uzupetnienia do karty informacyjnej przedsiewziecia, planuje sie
umacnianie dna i brzegéw koryt ciekéw — na odcinkach od 3 m do 20 m przed i za obiektem,
w zaleznosci od ich $wiatta (str. 23-24 uzupetnienia do karty informacyjnej z kwietnia
2018 r.). Zakres poszczegblnych umocnien na ciekach wodnych (w tym miedzy innymi
umocnienia, opis umocnien, wskazanie czy umacniane bedzie dno i brzegi), wskazywany ma
by¢ na etapie pozwolern wodnoprawnych, ktére sa elementem pozniejszych postepowan
administracyjnych do uzyskania pozwolenia na budowe (str. 221, karty informacyjne;j).
Umacnianie dna ciekéw wodnych winno by¢ ograniczone do minimum niezbednego dla
zapewnienia bezpieczenstwa obiektow mostowych i wykonane przy uzyciu metod
I materiatéw naturalnych. Zgodnie z zapisami uzupetnienia do karty informacyjnej z czerwca
2018 r., do wzmocnienia koryta ciekdéw naturalnych przewiduje sie zastosowanie narzutu
kamiennego luzno narzuconego (w karcie informacyjnej wskazywano takze na mozliwosé
zastosowania umocnienia brzegéw faszyng). Do umacniania dna przepustow i skarp nie
nalezy stosowaC materiatdw utrudniajacych migracje jak np. siatki gabionowe i ptyty
betonowe (w tym o konstrukcji azurowej). Prace budowlane powodujgce ingerencje w koryta
ciekow wodnych powinny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajacy zachowanie ich ciagtosci
biologicznej i hydromorfologicznej, tj. winny spetniac wymogi co do wiasciwego $wiatta,
przekroju izapewnienia prawidtowych warunkéw przeptywu wod w ciekach. Jak wynika
z dokumentacji, oddziatywanie w zakresie usuwania nadbrzeznej roslinnosci nie spowoduje
trwatych zmian przeptywow istotnych z punktu widzenia stanu ekologicznego ciekow (str.
220-221 karty informacyjnej przedsigwzigcia). W warunkach decyzji (pkt 1.1.2 lit. c)
wskazano jednak na konieczno$¢ zastosowania w trakcie prac materiatow i technologii
umozliwiajgcych odtworzenie pokrywy roslinnej brzegéw. Wszelkie zastosowane rozwigzania
projektowe winny uwzglednia¢ zachowanie dynamiki przeptywéw w przekraczanych ciekach
oraz ich cigglos¢ i podstawowe parametry hydromorfologiczne. W karcie informacyjnej
przedsiewzigcia zidentyfikowano wystepujace w sasiedztwie linii kolejowych (w buforze 500
m), zbiomniki wodne. Najwigksze z nich to stawy w Golyszu, przez ktére przebiega
rewitalizowana linia kolejowa nr 157 (na odcinku do 15+450 do km 16+175 (obie strony)).
Dane zawarte w przedstawionej dokumentacji dowodzg, ze:

1) w fazie realizacji przedsiewziecia, moze wystgpi¢ krotkotrwate oddziatywanie
negatywne na skiad | liczebno$¢ fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitow
I makrobezkrggowcéw wywotane zniszczeniem $rodowiska przybrzeznego i dennego,
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Oddziatywanie to ograniczone bedzie do miejsca prowadzonych prac i nie
doprowadzi do upo$ledzenia funkcjonowania ekosystemow wodnych w diuzszym
okresie czasu, ustanie po zakonczeniu prac,

2) realizacja inwestycji wptynie na pogorszenie warunkow bytowania ichtiofauny na
skutek: zamulenia i zapiaszczenia zerowisk, zawiesing wodng ograniczajaca
widocznosé i zdobywanie pokarmu, czy tez zamulajacg skrzela, cze$ciowego
przesuszenia koryta. Oddziatywanie to bedzie przejsciowe i krotkotrwate
(maksymalnie kilkka miesiecy). Po zakonczeniu prac nie bedzie zagrazato
funkcjonowaniu ekosystemow,

3) prace zwigzane z rozbiorkg istniejgcych przepustow oraz konserwacjg
i oczyszczaniem ciekébw moga powodowac lokalne i chwilowe zaburzenie w
przeplywie wod - tego typu oddziatywanie na wody powierzchniowe bedzie
krotkotrwate, lokalne (ograniczone do prac w korytach ciekow/rowdw) i ustanie po
zakonczeniu prowadzenia prac,

4) zaplanowane prace nie spowodujg przerwania ciggtosci hydrologicznej ciekéw, nad
ktorymi lub w obrebie ktorych beda prowadzone roboty budowlane,

5) inwestycja wplynie na elementy hydromorfologiczne (warunki morfologiczne) tylko
w nieznacznym stopniu, poprzez odcinkowe umocnienie i regulacje koryta cieku.
Usuniecie z wody lub brzegu wszelkich naturalnych elementow typu pnie drzew,
rumosz drzewny wplynie na zmniejszenie zréznicowania struktury i podioza koryta
rzeki. Umacnianie i profilowanie brzegéw wptynie na obnizenie zdolnosci rzeki do
ksztattowania form erozyjno-akumulacyjnych.

6) podczas wykonywania prac zwigzanych z umocnieniem brzegdéw i dna ciekéw
wystapi okresowe zmetnienie wody ktore bedzie skutkowato zmiang warunkow
natlenienia, zwtaszcza latem, przy wysokich temperaturach. Ze wzgledu na skale
planowanych robét, pogorszenie stanu JCWP w zakresie parametrow
fizykochemicznych bedzie lokalne i krétkotrwate (okres prowadzenia prac w korycie
rzeki). Po zakonczeniu prac, w sposob naturalny stan JCWP poprawi sig.

Po przeanalizowaniu oddziatywania na etapie budowy, stwierdzono, iz przy odpowiedniej
organizacji placu budowy, lokalizacji zaplecza budowy z dala od ciekow, zabezpieczeniu
koryt rzek przed przedostaniem si¢ elementéw z rozbiorki obiektéow do ciekdéw (np. siatka)
analizowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na osiggniecie celow srodowiskowych
wyznaczonych dla poszczegoélnych jednolitych czesci wod powierzchniowych w rejonie
ktérych bedzie realizowane, poniewaz polega na odtworzeniu/przywréceniu parametrow
konstrukcyjnych istniejacej linii i nie wigze sie z bezposrednig trwatg ingerencjg w koryta
ciekow. Ze wzgledu na swoj zakres nie bedzie réwniez oddziatywac znaczgco na stan
chemiczny i ilosciowy jednolitych wod podziemnych. Na etap eksploatacii, przedsiewziecie
rowniez nie bedzie znaczaco oddziatywa¢ na stan jednolitych czesci wod podziemnych
i powierzchniowych z uwagi na planowang przebudowe i uporzgdkowanie istniejgcego
systemu odwodnienia, ktory zapewni wtaéciwy stopien oczyszczenia odprowadzanych wod
opadowych i roztopowych okreslony w przepisach szczegdtowych w sprawie warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Wszystkie odpady, na etapie realizacji i eksploatacji, beda zagospodarowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 992
ze zm.). Na etapie realizacji bedg powstawaty gtownie odpady zaliczane do grupy 17 —
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéow budowlanych oraz z infrastruktury
drogowej oraz grupy 15 — odpady opakowaniowe; sorbenty tkaniny do wycierania, materiaty
filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach i 20 — odpady komunalne tgcznie
z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Odpady beda magazynowane selektywnie
w wyznaczonych miejscach. Na etapie eksploatacji wytwarzane odpady beda miaty zwigzek
z utrzymaniem linii kolejowych wraz z towarzyszaca im infrastruktura. Beda to odpady
gtéwnie z grup: 13 - oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytgczeniem olejow jadalnych
oraz grup 05, 12 19), 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty tkaniny do wycierania, materiaty
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filtracyjne i ubrania ochronne nieujgte w innych grupach, 16 - odpady nieujete w innych
grupach, 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektdw budowlanych
oraz z infrastruktury drogowej. Odpady beda magazynowane selektywnie, w wyznaczonych
miejscach, a nastepnie bedg przekazywane uprawnionym podmiotom zewnetrznym.

Ponadto, dla etapu realizacji przedsiewzigcia przewidziano rozwigzania majace na celu
ochrone $rodowiska tj.:

— wykorzystywanie wytacznie sprawnego technicznie sprzetu budowlanego,

— zraszanie drég dojazdowych dla pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane oraz
przewozenie tych materiatéw pod przykryciem podczas pogody suchej z celu
ograniczenia pylenia,

— Pprowadzenie prac z zachowaniem zasady minimalizacji Zajecia gruntu,

— zabezpieczenie zaplecza budowy poprzez uszczelnienie miejsc postojowych maszyn
i sprzetu budowlanego, w taki sposdb aby wykluczyé mozliwosé przedostania sie
ewentualnych wyciekéw z maszyn do $rodowiska gruntowo-wodnego,

— Wyposazenie zaplecza budowy w zapas sorbentow,

~ Zzapewnienie wtasciwej gospodarki sciekami bytowymi z zaplecza budowy.

Przedsiewzigcie na etapie realizagji i eksploatacji nie bedzie zrodtem zZnaczaco
oddziatywania na stan jakosci powietrza. Na etapie prowadzenia prac budowalnych
przewidziano szereg rozwigzan organizacyjnych majgcych na celu ograniczenie
oddziatywania w tym zakresie. Z kolei, eksploatacja elektryfikowanych linii kolejowych nie
bedzie zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza (za wyjatkiem sporadycznych
przejazdow manewrowych lokomotyw spalinowych w obrebie stacji kolejowych). Ponadto,
obiekty kubaturowe, w tym budynki nastawni, warsztatow i magazynow wyposazone beda
w instalacje c.o. i ogrzewanie piecowe Iub elektryczne. W ramach przedsiewziecia
przewiduje sie likwidacje kottow w budynkach i zastgpienie ich wysokowydajnymi kottami
opalanymi gazem.

Przedsiewziecie na etapie realizacji i eksploatacji nie bedzie zrédtem ponadnormatywnego
oddziatywania na klimat akustyczny terenow chronionych. Dopuszczalne poziomy hatasu dla
tych terenow okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112). Oddziatywanie
na srodowisko w zakresie emisji hatasu zostato okreslone zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Dyrektywie 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszacej si¢ do oceny i zarzadzania
poziomem hatasu. Do obliczen emisji hatasu wykorzystano program SoundPlan 7.4. Do
obliczenia emitowanego hatasu kolejowego postuzono sie holenderska metodyka RMR
SRM II. Obliczenia wykonano w oparciu o dane wejSciowe m. in. : numeryczny model NMT,
obliczenia dla stanu istniejacego wykonane z wykorzystaniem przyjetych danych natezenia,
predkosci i diugosci pociggéw na podstawie pomiarow hatasu, prognoze natezenia ruchu
kolejowego na rok 2024 (rok po oddaniu inwestycji do uzytku) oraz w 2028, predkosci
poszczegolnych pociagéw, dane topograficzne z uwzglednieniem miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego i kwalifikacji terenéw dokonanej przez wiasciwe organy.
W analizie akustycznej wzieto pod uwage wszystkie linie kolejowe w obrebi stacji: Goleszow,
Cieszyn, Wista Uzdrowisko. W ramach analizy oddziatywania przedsiewziecia na klimat
akustyczny zostaly przeprowadzone catodobowe pomiary hatasu w 10 punktach
pomiarowych na wysokosci 4 m nad poziomem terenu, w sgsiedztwie linii kolejowej nr 157,
190, 191 i 694. Pomiary hatasu przeprowadzono zgodnie z metodykg zawartg
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w $rodowisku przez
zarzgdzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. nr 140,
poz. 824 ze zm.). Dodatkowo wykonano modelowanie w stanie istniejgcym. Obliczenia
i analizy wykazaty brak przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach
chronionych akustycznie i w zwigzku z tym brak konieczno$ci zaprojektowania $rodkéw
minimalizujacych oddziatywanie.
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Standardy jakosci $rodowiska w zakresie oddziatywan elektromagnetycznych okresla
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych okreslone zostaty dla:
terenow pod zabudowe mieszkaniowg oraz miejsc dostepnych dla ludnosci. Planowane
przedsiewziecie, ze wzgledu na jego zakres, nie bedzie zwigzane ze znaczacym
oddziatywaniem elektromagnetycznym na etapie realizacji i eksploatacji.

Planowana inwestycja wpisuje sie strategie krajowa w zakresie zmian klimatu oraz cele
strategii ,Europa 2020", zgodnie z ktorymi rozwoj transportu kolejowego przyczynia sig do
poprawy jakoéci powietrza oraz ograniczeniu emisji CO, z sektora transportu. Na etapie prac
budowlanych nalezy liczy¢ sie z wystapieniem krotkotrwatych ucigzliwosci zwigzanych
z bezposérednig emisja gazow cieplarnianych, w szczegoélnosci CO.. Bedzie ona wynikac
z procesu spalania paliw w silnikach pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie
budowy. Emisja tych zanieczyszczen bedzie koncentrowaé sie w obrebie prowadzonych prac
przy linii kolejowej. Majac na uwadze powyzsze, jak rowniez chwilowy i przemijajacy
charakter oddziatywania (ustanie wraz z zakonczeniem prac), oddziatywanie na zmiany
klimatu nalezy uznac jako mato istotne. Planowana inwestycja w dalszym ciagu bedzie linig
zelektryfikowana. Typowe zanieczyszczenia komunikacyjne, w tym emisja CO; bedzie miata
miejsce jedynie w przypadku koniecznosci wykorzystania pojazdow napedzanych olejem jak
lokomotywy czy ptugi od$niezne w sytuacjach awaryjnych, zwigzanych z od$niezaniem czy
manewrami taboru. Realizacja planowanych prac wptynie na poprawe ptynnosci ruchu,
a przedmiotowe linie kolejowa zwigksza swoja atrakcyjno$¢ przewozowa, €O przyczyni sie do
przejecia docelowo czeéci ruchu drogowego, zaréwno indywidualnego, jak i publicznego,
a to z kolei wplynie na ograniczenie emisji gazow cieplarnianych. Emisja posrednia na tym
etapie zwigzana bedzie ze zuzyciem pradu do o$wietlenia przystankow czy pracy
wentylatorow. Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz planowana rewitalizacja linii
kolejowych wptynie pozytywnie na emisja gazoéw cieplarnianych i nie bedzie przyczyniac sie
tym samym do intensyfikacji zmian klimatu.

Przedsiewziecie przenalizowano takze pod katem wptywu zmian klimatu na jego
eksploatacje. Na analizowanych liniach kolejowych zarejestrowano jedynie 49 wydarzen
zwiazanych ze zjawiskami atmosferycznymi w latach 2013-2016, co stanowi 0,012% udziatu
we wszystkich przyczynach zdarzen w przedmiotowym okresie. Jak wynika z analiz, nie
zachodzi koniecznosé zastosowania dziatan i $rodkow zaradczych. Zjawiska majg charakter
utrudnien eksploatacyjnych, ktére w niewielkim stopniu zaktdcaja dziatalnie infrastruktury
kolejowej.

W karcie informacyjnej przedsiewzigcia przenalizowano wptyw planowanych prac na zabytki
znajdujgce sie w rejonie przedsigwzigcia. Prace na wiaduktach i mostach objetych ochrong
poprzez wpis do ewidencji zabytkéw (na linii kolejowych nr 191) zostang uzgodnione ze
Slaskim Konserwatorem Zabytkow. Prace budowlane realizowane przy zabytkach wpisanych
do rejestru lub objetych ochrong konserwatorska, inwestor bedzie prowadzit na podstawie
uzgodnien z wiasciwym Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Linie kolejowe, zaliczajg si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w art. 135 z ustawy dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), dla ktérych
w przypadku przekroczen standardéw jakoéci $érodowiska mozna utworzy¢ obszar
ograniczonego uzytkowania. Jednak z przedstawionych analiz wynika, ze nie jest konieczne
zastosowanie tego $rodka prawnego poniewaz beda dotrzymane standardy jakosci
srodowiska.
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Po przeanalizowaniu zatgczonej karty informacyjne;j przedsiewzigcia, ztozonych uzupetnien
oraz uwzglednieniu tacznych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oo$ biorac
pod uwage, Ze:

— Pplanowane przedsiewziecie bedzie polegato na rewitalizacji istniejgcych linii
kolejowych nr 694, 157, 190 i 191 (linia nr 190 odcinek Cieszyn — Goleszéw jest
nieeksploatowana od 2013 r. — zawieszono tam ruch pasazerski) i powoli na poprawe
warunkow ruchu, co z kolei przetozy sie na poprawe komfortu podrézowania i wptynie
pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu kolejowego,

— eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie zrédtem ponadnormatywnego oddziatywania
na srodowisko m. in. w zakresie emisji hatasu do $rodowiska i emisji zanieczyszczen
do powietrza,

— na etapie eksploatacji i realizacji ustalono warunki przy zachowaniu, ktérych
planowane przedsiewziecie nie bedzie zrodtem znaczgcego oddziatywania na
elementy Srodowiska, w tym wystepujace w rejonie inwestycji obszary cenne
przyrodniczo, cieki wodne, zadrzewienia, chronione siedliska przyrodnicze oraz
chronione gatunki roslin i zwierzat,

— prace zwigzane z realizacja przedsiewzigcia prowadzone bedg pod nadzorem
przyrodniczym w celu kontroli stanu $rodowiska przyrodniczego dla oceny zgodnosci
wykonywanych prac z decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, na etapie
realizacji inwestycji, petnionym przez osoby legitymujace sie doswiadczeniem
odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru (botanicznym, ornitologicznym,
chiropterologicznym, herpetologicznym, entomologicznym),

— nie przewiduje sie wplywu na krajobraz obszaru inwestycji z uwagi na charakter
zamierzenia — rewitalizacje istniejacych linii kolejowych,

— Pprzedsiewzigcie nie wplynie na pogorszenie w Znaczacy sposodb stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczono
obszary Natura 2000 oraz nie wplynie na mozliwosé realizacji dziatann ochronnych
wynikajgcych z obowigzujgcych planéw zadan ochronnych, ze wzgledu na zakres
i lokalizacje inwestycji oraz przy zachowaniu natozonych w decyzji warunkow,

— Pprzedsiewzigcie nie bedzie miato wptywu na funkcjonalnos¢ korytarzy ekologicznych,
wystepujacych w obszarze jej oddziatywania poniewaz planowane prace realizowane
beda w $ladzie juz istniejgcych linii kolejowych i nie obejmujg znaczacych zmian
w stanie istniejagcym zwigkszajgcym ryzyko oddziatywan negatywnych,

~ przedsiewzigcie nie bedzie miato wpltywu na osiggnigcie celow $rodowiskowych
wyznaczonych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych i jednolitych czesci wod
podziemnych, w rejonie ktdrych bedzie realizowane,

tut. organ stwierdzit, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191
Bronow — Bieniowiec — Skoczéw — Goleszéw — Cieszyn/Wista Giebce”.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwotania w drodze przesytki
pocztowej czynno$c ta bedzie skuteczna poprzez jej nadanie wytgcznie w polskiej placowce
pocztowej operatora publicznego — tj. w placéwce Poczty Polskiej S.A. Nadanie pisma
W placowce innego operatora bedzie skuteczne o ile zostanie ono doreczone przed uptywem
terminu na jego zlozenie.
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W trakcie biegu terminu do odwotania, strona ma prawo do zrzeczenia sie odwotania.
Z dniem dorgczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach
oséwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalgcznik:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia

g o

Otrzymuija:
71.) Pani Ewa Makosz
“—" PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Centrala
Biuro Ochrony Srodowiska
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
2. Strony postepowania — zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczeniem

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2a
2. WOOS aa.

Za wydanie niniejszej decyzji
zostala uiszczona optata skarbowa
w wys. 205 zt (dwiescie pigc ztotych)
st. specjalista Agnieszka Skupin

Stwierdza si¢, Ze niniejsza
decyzja stala sie ogtateczna
2 dniem AL A G (1

.......... Swr»
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Zalgcznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach z 6 listopada 2018r.
znak: WO0S$.4201.5.2017.AM.14

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

. ZAKRES PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polega na rewitalizacji linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronéw —
Bieniowiec — Skoczéow - Goleszéw — Cieszyn/Wista Giebce. Zakres inwestycji obejmuje
wykonanie prac na:

— linii kolejowej nr 694 (Bronow — Bieniowiec) od posterunku odgateznego Bronéw do
posterunku odgateznego Bieniowiec, czyli od km 0+000 do km 3+217 — tacznie 3,217 km
linii,

— linii kolejowej nr 157 (Pawtowice Slgskie - Skoczéw) od posterunku odgateznego
Bieniowiec do stacji Skoczéw, czyli od km 12+650 do km 23+721 — tacznie 11,071 km
linii,

— linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biata Gtéwna - Cieszyn od stacji Skoczéw do stacji Cieszyn,
czyli od km 21+506 do km 38+962 — tgcznie 17,456 km linii,

— linii_kolejowej nr 191 Goleszow — Wista Giebce od stacji Goleszéw do stacji Wista
Gtebce, czyli od km -0+550 do km 20+048 — tgcznie 20,598 km linii.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie w wojewodztwie $lgskim, na terenie gmin: Chybie,
Goczatkowice-Zdroj, Skoczéw, Goleszéw, Cieszyn, Ustron, Wista.
Planowane prace bedg polegaty na:

1) wymianie nawierzchni torowej, wymianie rozjazdéw, wzmocnieniu podtorza oraz
wymianie i uzupetnieniu podsypki ttuczniowej, odbudowie odwodnienia na liniach
kolejowych:

— nr 694 na szlaku posterunek odgatezny Bronéw - posterunek odgatezny
Bieniowiec od km 0,000 do km 3,217,
~ nr 157 na szlaku posterunek odgatezny Bieniowiec — Skoczéw od km 12,650 do
km 23,721,
— nr 190 na odcinku Skoczéw — Cieszyn od km 21,506 do km 38,962,
— nr 191 na odcinku Goleszéw — Wista Glebce od km - 0,550 do km 20,048,
a takze przebudowie uktadu torowego na stacjach Piersciec, Skoczéw, Goleszow,
Cieszyn, Ustron, Ustron Polana, Wista Uzdrowisko, Wista Glebce,

2) korekcie uktadu geometrycznego toréw bez wykroczenr infrastruktury kolejowej poza
granice terendéw kolejowych,

3) przebudowie i dostosowaniu do wymagan istniejgcych perondw na:

— stacjach: Piersciec (LK 157), Skoczéw (LK 190), Cieszyn (LK 190), Goleszéw (LK
190), Ustron (LK 191), Ustron Polana (LK 191), Wista Uzdrowisko (LK 191), Wista
Gtebce (LK 191),

- stacjach pasazerskich: Chybie Mnich (LK nr 157), Zaborze (LK 157), Skoczow
Btadnice (LK nr 190), Goleszéw Goérny (LK nr 190), Bazanowice (LK nr 190);
Ustron Zdréj (LK 191), Wista Dziechcinka (LK 191), Wista Kopydto (LK 191),

4) budowie nowych stacji pasazerskich: na linii kolejowej nr 157 pn.: Skoczéw Osiedle
(nazwa robocza) i na linii kolejowej nr 191 pn.: Ustror Poniwiec (nazwa robocza) oraz
przesunigcie w inng lokalizacje i zmiana nazwy stacji pasazerskich: na linii kolejowej nr
190 z Cieszyn Mnisztwo na Cieszyn Uniwersytet (nazwa robocza) i na linii kolejowej nr
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191 z Wista Obtaziec na Wista Jawornik (nazwa robocza) w miejsca zidentyfikowanych
potrzeb przewozowych,

5) odnowieniu istniejacych obiektow inzynieryjnych oraz dla wybranych lokalizacji
przebudowe obiektéw inzynieryjnych (prace rewitalizacyjne lub modernizacyjne na
obiektach inzynieryjnych -mostach, wiaduktach, murze oporowym, przepustach),

6) przebudowie przejazdow kolejowych, zmianie kategorii zgodnie z wymaganiami
ruchowymi i likwidacji przejazdow kolejowych,

7) kompleksowej przebudowie sieci trakcyjnej na stacjach objetych przebudowa ukfadu
torowego oraz odbudowa sieci trakcyjnej na szlaku Goleszow - Cieszyn obecnie
wytaczonym z eksploataciji,

8) przebudowie urzadzen tgcznosci ruchowej przewodowej i radiowe,

9) budowie nowego budynku na potrzeby LCS Skoczow,

10) rewitalizacji i adaptacji pomieszczen/obiektéw kubaturowych w zwiazku z przebudowg
systemu zasilania/sterowania,

11)budowie systemu nadrzednego LCS obejmujgcego zdalnym sterowaniem stacje:
Pieréciec, Skoczow, Goleszéw, Ustron, Ustron Polana, Wista Uzdrowisko i Wista Gtebce,

12) zabudowie wewnetrznych i zewnetrznych urzgdzen komputerowych srk z urzgdzeniami
niezajetosci torow i rozjazdow wybudowanych w oparciu o system licznikow osi,

13) zabudowie blokady liniowej na szlaku Goleszow — Cieszyn,

14) postawieniu tablic informacyjnych i pamigtkowych jako obowigzek informacyjno-
promocyjny zwigzany z oznaczeniem miejsca realizacji projektu.

. URZADZENIA ODWODNIENIA PODTORZA (DRENAZ) | KANALIZACJA
Dla odwodnienia linii kolejowych przewiduje sie stosowanie gtownie rowow bocznych odkrytych.
Odwodnienie stacji kolejowych zostanie wykonane poprzez zastosowanie rur drenazowych
z odprowadzeniem do najblizszych odbiornikéw lub w przypadku ich braku, do studni chtonnych
lub skrzynek rozsgczajgcych, w zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych.

ll. OBIEKTY INZYNIERYJNE
Obiekty inzynieryjne objete beda pracami rewitalizacyjnymi, modernizacyjnymi lub zostang

przebudowane. Wykaz obiektow wraz z zakresem prac zostat przedstawiony w ponizszej tabeli:

Tabela 1. Zakres prac na obiektach inzynieryjnych

Lp. Nrlinii | kilometraz (ok.) Typ obiektu Zakres prac

prace rewitalizacyjne (m. in. oczyszczenie
powierzchni przepustu, usunigcie
1. 2+113; 3+140; przepust roslinnosci w $cianach czotowych

B i gzymsach, oczyszczenie dna koryta)
]g:;;g’ 12:?32 prace rewitalizacyjne (m. in. oczyszczenie

16477 4j 17427 43 powierzchni przepustu, przyczotkow,

2. 157 ' : przepust przylegtych skarp i terenu, wykonanie

17+614; 19+141;
19+562; 20+501;
20+807; 22+299;

wzmocnien wylotu/wlotu, oczyszczenie
dna koryta)

27




Lp. | Nrlini | kiometraz (ok.) Typ obiektu Zakres prac
22+739;
przebudowa obejmujaca rozbiorke
istniejgcego obiektu | budowe nowego
przepustu ramowego ze scianami
3 157 23+542 przepust czotowymi oraz wzmocnieniem wiotu
i wylotu oraz skarp poprzez zastosowanie
zabruku betonowego
prace obejmujace m. in. oczyszczenie
powierzchni betonowych wiaduktu oraz
jego przylegtych
skarp i terenu wokét; wykonanie nowych
4. 157 18+918 wiadukt ptyt przejsciowych;
zabezpieczenie skarp przy przyczotkach
wiaduktu zadrukiem betonowym lub
kamiennym
22+509; 23+856;
g?:?gg g?:ggg przebudowa obejmujaca rozbiorke
29+175j 29+359j istniejgcego obiektu i budowe nowego
: i przepustu zelbetowego
5. 180 g?:gg? g?:gfg PrzepuEl prefabrykowanego o ustroju ramowym ze
33+506j 35+081: $cianami czotowymi oraz wzmocnieniem
35+228: 35+415j wlotu i wylotu oraz skarp
37+679;
przebudowa obejmujaca rozbiérke
istniejacego obiektu i budowe nowego
przepustu zelbetowego
6. 190 26+148; przepust prefabrykowanego ze $cianami
czotowymi oraz wzmocnieniem wilotu
i wylotu oraz skarp
prace obejmujgce m. in. rozbidrke
istniejgcego obiektu i budowe nowego
) ) przepustu konstrukcji swobodnie
7. 190 35+9;77;j’$:328‘ przepust podpartej z plyty zelbetowej;
zabezpieczenie skarp i dna, oczyszczenie
i regulacja cieku w obrebie obiektu
przepust prace obejmujgce m. in. odmulenie
i udroznienie przepustu, oczyszczenie
powierzchni, i usuniecie roslinnosci na
8. 190 38+657; 38+819 powierzchniach czofowych przepustu,
oczyszczenie dna koryta cieku,
wzmocnienie wylotu i wlotu
gi:??g gj:;?; praspus: prace rewitalizacyjne obejmujace m. in.
25+215j 25+447j oczyszczenie powierzchni przepustu;
9. 190 " . przyczotkow, skarp i terenu wokot;

25+816; 27+543;
27+926; 28+780;
29+406; 29+983;

oczyszczenie dna koryta, wykonanie
wzmocnienia wilotu i wylotu
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Nr linii

Lp. Kilometraz (ok.) Typ obiektu Zakres prac
30+653; 31+627
32+317; 32+494;
32+622; 33+025;
33+803; 34+138;
34+335; 34+425
34+487; 34+679;
34+737,
34+882;35+151;
35+623; 37+013;
37+207; 38+004;
38+287; 38+408,
prace obejmujace m. in. oczyszczenie
powierzchni przyczotkow mostowych oraz
ich przylegtych skarp i terenu wokot,
10| 190 26+567 przepust wymiana mostownic; wykonanie nowych
ptyt przejéciowych; zabezpieczenie skarp
przy przyczotkach mostowych; prace w
korycie cieku w rejonie obiektu
prace rewitalizacyjne obejmujgce m. in.
oczyszczenie powierzchni podpor
214664 23+4337: mos_towych oraz igh przylegtych skarp;
1 190 23+915’_ 24+979f — wymianeg mc_>st_own|c; wykonanie nqw_ych
' 26; 102 ’ ptyt przejsciowych; oczyszczenie |
wzmocnienie brzegow i koryta rzeki w
obrebie mostu; zabezpieczenie skarp
przy przyczétkach mostowych
prace rewitalizacyjne obejmujace m. in.
oczyszczenie powierzchni przyczotkow
mostowych oraz ich przylegtych skarp
12, 190 21+766 wiadukt i terenu wokot, wymiane mostownic;
wykonanie nowych piyt przejsciowych;
zabezpieczenie skarp przy przyczotkach
mostowych
przebudowa obejmujaca rozbiérke
wyburzenie istniejgcego obiektu
; i wybudowanie nowego wiaduktu
12. . SEHAR Wil o konstrukcji swobodnie podparte;;
zabezpieczenie skarp przy
przyczodtkach wiaduktu
0+333; 0+579;
0+698; 0+928;
1+681; 2+084;
2+411; 2+675;
3+083; 3+770;
3+876; 5+113; prace rewitalizacyjne obejmujace m. in.
5+867; 6+900; oczyszczenie powierzchni, skarp i terenu
14, 191 7+130; 7+369; przepust wokét, oczyszczenie i odmulenie

7+803; 9+081;
10+250; 11+050;
11+306; 11+539;
12+836; 13+036;
13+613; 14+283;
14+443; 14+820;
14+925; 15+186;

przepustu, wykonanie wzmocnienia wlotu
i wylotu
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Lp.

Nr linii

Kilometraz (ok.)

Typ obiektu

Zakres prac

15+325; 15+398;
15+571;

15+669;16+121;

17+4294; 18+277;
19+942

15.

191

0+520;4+057;
4+519; 4+776;
15+892,16+740;
194377

przepust

przebudowa obejmujgca m. in. rozbiérke
istniejgcego obiektu i budowe nowego
przepustu zelbetowego ramowego ze
$cianami czotowymi oraz wzmocnieniem
wlotu i wylotu oraz skarp

16.

191

1+158; 4+855;

most

prace rewitalizacyjne obejmujace m. in.
oczyszczenie powierzchni czotowych
obiektu i przyczotkdw; oczyszczenie
dna koryta cieku oraz wykonanie
wzmocnienia wlotu i wylotu

17.

191

4+459; 8+549;

most

przebudowa obejmujgca m. in. rozbiérke
istniejgcego i budowe nowego obiektu;
wykonanie nowych
podpér zelbetowych wraz z nowym
posadowieniem; wymiana
wszystkich tozysk i dylatacji; wymiana
gtéwnego ustroju nosnego; wykonanie
nowych piyt przejsciowych;
zabezpieczenie skarp przy przyczotkach
mostowych; prace w korcie cieku
w obrebie obiektu wraz ze wzmocnieniem

18.

191

5+725; 8+450;

most

prace rewitalizacyjne obejmujace m. in.
oczyszczenie powierzchni przyczotkow
mostowych oraz ich przylegtych
skarp i terenu wokot, wymiana
mostownic; wykonanie nowych ptyt
przejsciowych; zabezpieczenie skarp przy
przyczotkach mostowych; prace w korcie
cieku w obrebie obiektu wraz ze
wzmochieniem

19.

191

6+174; 9+449;

9+487; 10+340;

11+779; 16+660;
19+284

most

prace rewitalizacyjne obejmujace m. in.
oczyszczenie powierzchni obiektu oraz
jego przylegtych skarp i terenu
wokot, wykonanie nowych piyt
przejsciowych; prace w korycie cieku
w obrebie obiektu wraz ze
wzmaocnieniem; zabezpieczenie skarp
przy przyczoétkach obiektu

20.

191

13+847

most

przebudowa obejmujaca m. in. rozbiorke
istniejgcego | wybudowanie nowego
obiektu o konstrukgji
swobodnie podpartej, na nowych
przyczétkach; zabezpieczenie skarp przy
przyczotkach; prace w korycie cieku
w obrebie obiektu

21,

191

12+084

wiadukt

przebudowa obejmujaca m. in. rozbiorke
wyburzenie istniejgcego i wybudowanie
nowego obiektu o konstrukgji
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Lp. | Nrlinii | gilometraz (ok.) Typ obiektu Zakres prac

swobodnie podpartej
na nowych przyczotkach zelbetowych;
wykonanie
nowego wyposazenia obiektu wraz z
systemowym odwodnieniem i
nowymi ptytami przejsciowymi;
zabezpieczenie skarp przy przyczdtkach
mostowych

prace obejmujgce m .in. oczyszczenie
powierzchni betonowych i kamiennych,
oczyszczenie wnetrza obiektu; wykonanie
wzmochienia wlotu/wylotu

17+093; 17+609;
17+848, 17+964,
18+347

22. 191 wiadukt

prace rewitalizacyjne m .in. oczyszczenie
powierzchni kamiennych i podstawy
$ciany z wykonaniem umocnienia

w rejonie km

23 191 e

mur oporowy

V. OBIEKTY KUBATUROWE
Zakres przewidywanych prac na obiektach kubaturowych przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 2. Zakres przewidywanych prac na obiektach kubaturowych

Lp. nr LK Kilometraz Posterunek Obiekt Przewidywany zakres
(ok.) ruchu/ prac
miejscowos¢
1 157 12+649 Chybie nastawnia Prace remontowe
' Bieniowiec ,Bi"
o 190 21+507 Skoczow Nastawnia SKO-1 Rozbidrka
3. 190 22+120 Skoczow Warsztaty ISE Prace remontowe
4. 190 22+127 Skoczéw Magazyn ISE Prace remontowe
190 22+143 Skoczow Nastawnia dysp. Prace remontowe
o SKO
6. 190 22+433 Skoczow Nastawnia SKO-2 Rozbiorka
7 190 28+219 Goleszow Nastawnia GOL2 Zmiana przeznaczenia
] obiektu
8 190 28+416 Goleszéw schronisko ISE i Rozbiorka
) magazyn
9 190 28+484 Goleszow magazyn ISE + Prace remontowe
) agregat
10 190 28+744 Goleszow Nastawnia GOL3 Zmiana przeznaczenia
obiektu
11 190 38+415 Cieszyn Nastawnia CN1 Rozbiorka
12 190 38+560 Cieszyn nastawnia Prace remontowe
dysponujgca CN
13 190 38+842 Cieszyn nastawnia CN2 Rozbiérka
14 190 39+239 Cieszyn posterunek Prace remontowe
przejazdowy nr 40
15 191 5+120 Ustron Nastawnia UT-1 Rozbiérka
16 191 5+636 Ustron budynek agregatu Prace remontowe
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Lp. nr LK Kilometraz Posterunek Obiekt Przewidywany zakres
(ok.) ruchu/ prac
miejscowosé

17 191 5+579 Ustron posterunek Rozbidrka
przejazdowy nr 6

18 191 9+530 Ustron Polana nastawnia dysp UP Prace remontowe

19 191 9+783 Ustron Polana posterunejlk skp UP- Rozbiérka

20 191 13+583 Wista Jawornik posterunek Prace remontowe
przejazdowy nr 14

21 191 14+571 Wista Uzdrowisko Nasta\wﬁ dysp. Prace remontowe

V. PRZEJAZDY DROGOWE

Zakres prac planowanych na przejazdach kolejowo - drogowych i przejéciach zlokalizowanych
na odcinkach objetych planowanymi pracami w ciggu LK 694, 157, 190 191, bedzie obejmowat:
przebudowe (wymiang) nawierzchni torowej oraz drogowej na dtugosci przejazdu
z uwzglednieniem warunkow lokalnych, likwidacje przejazdow mato uczeszczanych oraz zmiang
kategorii zgodnie z wymaganiami ruchowymi.







