Zatagcznik Nr 2 do OPZ
Wykaz materiatow i sprzetu,
ktéry nalezy ujg¢ przy wykonaniu robot remontowych nastawnia MKSB

—

Nazwa

Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work

ciasto wapienne (wapno gaszone)

drzwi HOormann drzwi zewnetrzne Thermo65 wzér 010 kolor RAL 7037 wspétczynnik
izolacyjnosci cieplnej: Ud 0,87 W / (m2*K) - lub inne o tych samych parametrach

farby emulsyjne nawierzchniowe

Folia kubetkowa

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara

masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10
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miat kamienny

. |obrzeza betonowe 20x6 cm

. |pianka poliuretanowa

. |piasek

. |piasek do zapraw

piyty polistyrenowe XPS gr. 10 cm

. |Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm

. [rury drenarskie z NPCW w otulinie filtracyjnej

Studnia Chtonna Apollo 500S / 500 I/ do deszczowki lub inna o tych samych parametrach

Studzienka rozdzielcza, studnia rozdzielajgca DRENAZOWA MARSEPLAST $rednica do 1 m,0
lub inna o tyvch samych parametrach

. |srodek gruntujacy Eurolan 3K

. |8rodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych

. [thuczen kamienny niesortowany

. l[wapno suchogaszone

. lwoda

materiaty pomocnicze

. |elektronarzedzia

. |betoniarka 150 dm3

. [ciagnik kotowy'

. |pita do ciecia kostKki

. |przyczepa skrzyniowa

. [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

. |[samochod samowytadowcezy 5 t

. |[walec statyczny samojezdny 10 t

. |wibrator powierzchniowy

. lwyciag
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