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Poprawa warunkow pracy poprzez remont i docieplenie elewacji na pietrze nastawni Tmo

Zatagcznik Nr 1 do OPZ

Podstawa
. szczegotowej Jedn. i Cena ‘s
Lp. Opis technologii obm. llos¢ jedn. Wartos¢
wykonania robot
1 Remont i docieplenie elewacji na pietrze
Rozebranie oktadziny sciennej - skucie ptytek |[KNR-W 4-01
1.1 na elewacji 0820-08 m?2 47,70
Uzupetnienie tynkdw zwykilych wewnetrznych
kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - na
elewaciji po rozbrce ptytek i blach
trapezowych - uzupetnienie tynkéw po KNR 4-01 0710-
1.2 odkuciu ptytek na elewac;ji 01 m?2 47,70
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
nadajagcej sie do uzytku - demontaz oktadziny
Scian z blachy trapezowej na elewaciji KNR 4-01 0535-
1.3 nastawnicowni 02 analogia m2 32,90
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do
trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) |[KNR 7-12 0101-
1.4 |- robota z drabin lub rusztowan przestawnych |03 z.0.3.2. m2 25,30
Odttuszczanie konstrukgji szkieletowych - |KNR 7-12 0105-
15 robota z drabin lub rusztowan przestawnych |03 z.0.3.2. m2 25,30
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania
chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych - robota z drabin lub rusztowan |KNR 7-12 0204-
1.6 przestawnych 03 z.0.3.2. m2 25,30
Malowanie pedzlem emaliami
chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych - robota z drabin lub rusztowan |KNR 7-12 0213-
1.7 przestawnych 03 z.0.3.2. m2 25,30
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny
mineralnej - system ROKER - przyklejenie
ptyt z wetny mineralnej do $cian - mocowanie
ptyt z wetny mineralnej gr. 5 cm pomiedzy
profilami podkonstrukcji stalowej na elewacji |KNR 0-23 2613-
1.8 nastawnicowni 01 analogia m2 32,90
Poszycie Scian szkieletowych z ptyt
wiérowych - montaz obudowy z ptyt OSB gr.
22 mm do podkonstrukcji stalowej na elewacji|KNR 0-21 4004-
1.9 nastawnicowni 06 analogia m2 32,90
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Docieplenie Scian z cegty ptytami
styropianowymi gr. 10 cm (0,033 W/m*K)-
system STOPTER (lub inny o tych podobnych
parametrach) - przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z

KNR 0-23 2614-

1.10 gotowej suchej mieszanki 02 analogia m2 32,90
Docieplenie Scian z cegty ptytami
styropianowymi gr. 15 cm (0,033 W/m*K)-
system STOPTER (lub inny o tych podobnych
parametrach) - przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z |KNR 0-23 2614-
1.11 gotowej suchej mieszanki 02 analogia m?2 73,70
Docieplenie scian budynkow ptytami
styropianowymi - system STOPTER - przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki - ochrona naroznikéw wypukiych |KNR 0-23 2614-
1.12 katownikiem metalowym 10 m 24,30
Docieplenie $cian budynkow plytami
styropianowymi - system STOPTER - przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej KNR 0-23 2614-
1.13 | mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej |11 analogia m 27,20
Slepa podtoga z ptyt widrowych - montaz ptyt
OSB gr. 22 mm na ogniomurkach i do KNR 0-21 4007-
1.14 pokonstrukcji stalowej pod oknami 03 analogia m?2 20,20
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng -
obrébki z papy nawierzchniowej - utozenie 2x [KNR-W 2-02
papy termozgrzewalnej do zabezpieczenia |[0504-03
1.15 ptyt OSB na ogniomurkach analogia m?2 27,20
Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad
25 cm z blachy ocynkowanej - montaz
obrébek blacharskich na ogniomurkach z
dostosowaniem do ocieplenia $cian elewac;ji
oraz montaz parapetéw zewnetrznych pod |KNR 2-02 0506-
1.16 oknami nastawnicowni 02 analogia m?2 20,20
Drobne naprawy pokrycia papowego
polegajgce na umocowaniu pokrycia i
zakitowaniu - uszczelnienie obrobek kitem |KNR 4-01 0519-
1.17 dekarskim 01 analogia m2 20,20
Wykonanie tablic informacyjnych na budynku
nastawni zgodnie z ksiegqg identyfikac;ji
wizualnej Spétki PKP Polskich Linii
Kolejowych SA. Dziat 7 kolorystyka budynkow
i budowli kolejowych. W sktad kompletu
wchodzg tablice z napisem spotki, nazwy | kalk. wiasna
1.18 miasta, symbol posterunku. Uproszczona kpl. 1,00
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci |KNR-W 2-02
1.19 do10m 1603-01 m2 160,00
Czas pracy rusztowan grupy 1
(p0z.:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1|KNR 2-02 r.16
1.20 11,1.12,1.13,1.18) z2.s2.5.15
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Transport ztomu samochodem skrzyniowym z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym na  |KNR 4-04 1107-

1.21 odlegtos¢ 30 km 01 1107-04 t 0,20
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na KNRW 4-01
1.22 odlegtos¢ do 1 km 0109-11 ma3 1,00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na kazdy |[KNRW 4-01

1.23 nastepny 1 km Krotnos¢ = 5 0109-12 m3 1,00
Utylizacja zmieszanych odpaddw z betonu,
gruzu, itp. niezawierajgcych substancji kalk. wiasna
1.24 niebezpiecznych Uproszczona t 1,50

Ogoétem wartosé wykonanych robot bez podatku VAT
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