
Załącznik nr 2 do OPZ

Wykaz materiału i sprzętu, który należy ująć

Usuwanie skutków powodzi poprzez remont pokrycia dachowego na nastawniach 

CMl Cieszyn Marklowice oraz BBkm w Bielsku-Białej Komorowice

Lp. Nazwa

1. gaz propanowo-butanowy

2. Lepik asfaltowy stosowany na zimno

3. gwoździe budowlane okrągłe gołe

4. farba emulsyjna Polinit

5. rynny z PCV 125 mm 

6. rury spustowy z PCV 110 mm

7. narożniki rynny z PCV

8. leje spustowe rynny z PCV

9. złączki rynny z PCV

10. kolanka z PCV

11. złączki do rur z PCV (mufy)

12. Uchwyt rynnowy z PVC - rozm. 125mm

13. obejmy do rur spustowych z PCV

14. Masa polimerowo-bitumiczna 

15. papa modyfikowana SBS

16. zaprawa cementowa M 80

17. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

18. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II

19. deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II

20. płyty pomostowe komunikacyjne krótkie

21. kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej

22. Właz dachowy kanał

23. wkręty samogwintujące typu SW do blach

24. blacha powlekana płaska

25. Cement portlandzki  32,5 - workowany

26. Ciasto wapienne - wapno gaszone

27. Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm

28. Gips szpachlowy

29. Preparat gruntujący jak PRIMESIL silikatowy podkład koryująco-odcinający

30. klapa wyłazu szczelna

31. materiały pomocnicze

32. Materiały inne (Materiały)

RAZEM

Lp. Sprzęt 

1. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

2. Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

3. betoniarka wolnospadowa elektryczna

4. rusztowanie 


