Rachunek ilosciowy
/ kosztorys ofertowy/Przedmiar

Usuwanie skutkéw powodzi poprzez remont pokrycia dachowego
na nastawniach CMI Cieszyn Marklowice oraz BBkm w Bielsku-Biatej Komorowice

Zatagcznik nr 1 do OPZ

Jedn

.prze §ena Wartosc¢
Lp. |Opis Podstawa dm. [llos¢ jedn.
Naprawa pokrycia dachu nastawnia CMI Cieszyn
Marklowice ok
Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow,
1 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do [KNR-W 4-01
d.l [uzytku 0545-08 m2 13
2 (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o NNRNKB 202
d.1 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm 0541-02 m2 13
3 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do KNR-W 4-01
d.l [uzytku 0545-04 m 1
Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm typu
4  |Gamrat lub inne otych samych parametrach KNR 0-15lI
d.1 |technicznych 0528-03 m 1
5 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie [KNR-W 4-01
d.1 [do uzytku 0545-06 m 1
Rury spustowe z PCV o $r. 10,0 11,0 cm typu
6 Gamrat lub inne o tych samych parametrach KNR 0-15lI
d.1 [technicznych. 0529-03 m 1
7 Posmarowanie powierzchni dachu masg typu Abizol |[KNR-W 4-01
d.1 |'D' z zakitowaniem uszkodzen 0517-05 m2 46,4
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - [KNR-W 4-01
dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz 0519-02
8 papy wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - z.5z2.2.3. 9909-
d.1 [powierzchnia wykonywanych robot do 50 m2 03/3 m2 46,4
9 KNR-W 4-01
d.1 |Wymiana tacenia dachu 0419-05 m 1
10 KNR AT-40
d.1 |Skucie zmurszatego tynku 0104-01 m2 3
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z
zaprawy cementowej na stropach ptaskich,
11 |podciggach, o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu- KNRW 4-01
d.1 |wymniany. 0711-24 m2 3
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
12 |emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem KNR 4-01 12041
d.1 [nierbwnosci - powierzchnie sufitow 8 m2 3
13 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, NNRNKB 2-02
d.1 [preparatem Atlas Uni Grunt lub podobnym. 1134-1 m2 18
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
14 |powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez KNR 2-02 1505;
d.1 |gruntowania 01 m2 18
15 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe |KNR-W 2-02
d.1 |[wysokos¢ do 4 m 1610-01 kol. 22




16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 KNR 2-02 r.16

d.1 |(poz.:1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14) z.sz.5.15
Naprawa pokrycia dachowego nastawnia BBkm w
Bielsku-Bialej Komorowice
Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow,

17 |kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do |KNR-W 4-01

d.2 |uzytku 0545-08 m2 17

18 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o NNRNKB 202

d.2 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm 0541-02 m2 17

19 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do KNR-W 4-01

d.2 |uzytku 0545-04 m 1
Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm typu

20 |Gamrat lub inne otych samych parametrach KNR 0-15lI

d.2 |technicznych 0528-03 m 1

21 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie [KNR-W 4-01

d.2 [do uzytku 0545-06 m 1
Rury spustowe z PCV o sér. 10,0 11,0 cm typu

22 |Gamrat lub inne o tych samych parametrach KNR 0-15lI

d.2 |technicznych. 0529-03 m 1

23 |Posmarowanie powierzchni dachumasg typu KNR-W 4-01

d.2 |abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzen 0517-05 m2 62
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - [KNR-W 4-01
dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz 0519-02

24 |papy wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - z.5z2.2.3. 9909-

d.2 |[powierzchnia wykonywanych robo6t do 100 m2 03/3 m2 62

25 KNR-W 4-01

d.2 |Wymiana tacenia dachu 0419-05 m 1

26 KNR AT-40

d.2 [Skucie zmurszatego tynku 0104-01 m2 4
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z
zaprawy cementowej na stropach ptaskich,

27 |podciggach, o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu- KNRW 4-01

d.2 |wymniany. 0711-24 m2 4
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami

28 [emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem KNR 4-01 12041

d.2 [nierbwnosci - powierzchnie sufitow 8 m2 4

29 |[Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, NNRNKB 2-02

d.2 |preparatem Atlas Uni Grunt lub podobnym. 1134-1 m2 30
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

30 |powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez KNR 2-02 15051

d.2 |gruntowania 01 m2 30

KNP ZREW 02

31 |Witazy, wzierniki i klapy - wymiana wiazu i kalpy 0403-228

d.2 |dachowej analogia szt. 1

32 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe |KNR-W 2-02

d.2 |[wysokos¢ do 4 m 1610-01 kol. 22




