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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: Dostosowanie urzgdzenh na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 8,435 Ik nr
138 w stacji Chetm Slgski.
Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zaktad Linii Kolejowych w Sosnowcu

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
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1.

Wykaz uzytych pojec

OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyla oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2.

Ogdlne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Dostosowanie urzadzen na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 8,435 Ik nr 138 w stacji
Chetm Slgski.

Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zaméwienia:

Sekcja Eksploatacji Jaworzno Szczakowa, stacja Chetm Slgski

Specyfikacja techniczna:

Dostosowanie urzadzen na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 8,435 |k nr 138 w stacji
Chetm Slgski.

Zakres swiadczonych ustug:

e Przygotowanie istniejgcego kanatu kablowego do utozenia kabli na dtugosci 70 m
wraz z wymiang 25 szt. ptytek (przykrycia kanatu) oraz odbudowg kanatu kablowego

przy nastawni na nastawni 7 mb.

e Wykonanie rowu kablowego (wraz z zasypaniem) o gtebokos$ci min 1 m na dtugosci
20 m pomiedzy zakohczeniem kanatu kablowego a nowo zabudowang szafg

(kontener) aparatowg dedykowang dla urzgdzen przejazdowych.

e Wykonanie przewiertow pod drogg ( 1 x10m) i pod torami (2x13m) dla kanalizacji

kablowej 2 otworowej wraz z wykonaniem 4 studni kablowych

e Ulozenie w przygotowanym wykopie oraz kanale kablowym, kabli dla nowo
zabudowanych napeddéw rogatkowych i sygnalizatorow drogowych w relacji
urzgdzenia zabezpieczenia ruchu na przejezdzie - szafa (kontener) oraz kabli do
wykonania powigzania urzadzen przejazdowych z urzadzeniami stacyjnymi na

nastawni CSL oraz zasilania w/w urzgdzen.

e Zakopanie kabli w wykonanym wykopie wraz z utozeniem foli ostrzegawczej,

umieszczeniem opasek i znacznikbw trasy kablowej oraz przykrycie



i uporzadkowanie kanatu kablowego wraz z terenem po wykonanych robotach

kablowych.

Wykonanie pomiaréw parametréw kabli oraz dostarczenie metryk kablowych wraz

z protokoftami robot ulegajgcych zakryciu

Montaz szafy sterujgcej(kontenera) dla urzadzeh przejazdowych wykonanych
w technologii przekaznikowej, zlokalizowanej przy nastawni CSL wraz z uktadem
ochrony przeciwporazeniowej, dla sterowania z miejsca, zabudowana
z zachowaniem wymaganego trojkgta widocznosci. Szafa musi by¢ wyposazona
w aparature umozliwiajgcg powigzanie urzgdzen na przejezdzie kolejowo-drogowym

w obwodach stacyjnych urzgdzen przekaznikowych typu E

Zabudowa czterech nowych napedow rogatkowych wraz z podstawami

i wykonaniem ukfadu ochrony przeciwporazeniowe;.

Zabudowa czterech nowych drggéw rogatkowych z pasami odblaskowymi(szerokosé

pasow — 0,5 m) wraz z latarkami draga.

Zabudowa dwéch lub w przypadku wykonania chodnika-trzech) nowych kompletnych
sygnalizatorow drogowych wraz z nowymi podstawami i przystosowanymi do
zawieszenia znakéw  drogowych(B20,B32) oraz  wykonanie ochrony

przeciwporazeniowej.

Montaz manipulatora sterujgcego urzgdzeniami przejazdowymi na stacji Chetm
Slaski, z wykonaniem wewnetrznej linii kablowej od kontenera przejazdowego do
przekaznikowi i pomieszczenia nastawni. Manipulator musi byé wyposazony
w aparature umozliwiajgca powiazanie przejazdu w obwodach urzadzen

przekaznikowych typu E.

Wykonanie obwodow dla powigzania i powigzanie urzgdzen przejazdowych
w obwodach urzadzen przekaznikowych typu E na nastawni CSL, stacji Chetm
Slaski wraz zabudowg na pulpicie kostkowym nastawni CSL powtarzaczy stanu

potozenia dragéw przejazdu.

Zaprojektowanie i zabudowa ukfadowej kontroli nie zajetosci torow opartej na
systemie liczenia osi ACS 2000 dla dwéch obwodow tj. ItB, It1a w celu eliminac;ji
obwodéw EON zastosowanych dla powigzania urzgdzen na przejezdzie Dla
zabudowy w/w urzgdzen wykonanie rowu kablowego o tgcznej dtugosci 410 mb i
gtebokosci 1 m na odcinku od szafy kablowej Sk02 dla gtowicy LO Tb/T1a, tb.
Wykonanie przepustu pod drogg(ul. Odrodzenia) o dtugosci 10 m. Utozenie kabla
XZTKMXPW 6 x2x0,8 o dtugosci ok 210 m pomiedzy szafa kablowg SK012 a LO
Tb/T1a oraz kabla XZTKMXPW 3x2x0,8 m pomiedzy LO Tb/T1a a LO tB o diugo$ci



ok 200m. Utozenie i zakopanie kabli w wykonanym wykopie wraz z utozeniem foli
ostrzegawczej na kablu wraz z umieszczeniem opasek i znacznikow trasy kablowe;j.

Uporzadkowanie terenu po pracach kablowych.

e Przebudowa zaleznos$ci w urzgdzeniach stacyjnych w zwigzku z likwidacjg obwoddéw

EON i zabudowg odcinkéw lo, ItB, It1a, opartych na systemie liczenia osi.

e Demontaz dotychczasowych urzadzen i przekazanie ich do ISE Jaworzno

Szczakowa.

¢ Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej dla zakresu zabudowy
urzgdzeh przejazdowych, obwodow systemu liczenia osi i obwodéw w zakresie
uzaleznienia urzadzen w obwodach urzgdzen przekaznikowych typu E- nastawni
CSL - 3 kpl w formie papierowej i elektronicznej.

e Uruchomienie i sprawdzenie dziatania urzadzeh z dostarczeniem wymagajgcej
dokumentacji ( w tym kompletnego operatu kolaudacyjnego). Wykonanie pomiaréw

ochrony przeciwporazeniowej wraz z wykonaniem metryk kablowych.

7. Wymagania szczegotowe

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

Wykonawca wykona ustuge z materiatdw wtasnych, nowych, ktére muszg posiadac
odpowiednie dopuszczenia i aprobaty techniczne, tj. Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,. Dokumenty dotyczgce zastosowanych
materiatobw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpozniej 14 dni przed odbiorem
koncowym.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ na wiasny koszt wizje lokalng w terenie w celu
uzyskania wszystkich niezbednych informacji, dla poprawnego i kompletnego
przygotowania oferty (po telefonicznym uzgodnieniu terminu z naczelnikiem ds.
automatyki i telekomunikacji Sekcji Eksploatacji Jaworzno Szczakowa — tel kom.
698689673.

Wykonawca bedzie wykonywat prace na obiekcie czynnym;

Wykonawca sporzgdzi harmonogram prac na podstawie ktérego zostanie sporzgadzony
Regulamin Tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania prac.

Wykonawca wystgpi pisemnie do Zaktadu Linii Kolejowych w Sosnowcu o powotanie
Komisji w celu spisania Regulaminu Tymczasowego.

Wykonawca powinien zorganizowaC prace zgodnie z warunkami okreslonymi
w sporzgdzonym Regulaminie.

Wykonawca prac odpowiada za wiasciwe zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca
prac, bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow, bezpieczenhstwo ruchu pociggow

w zakresie wykonywanych prac oraz zabezpieczenie zaplecza,



9) Wszystkie prace muszg byC¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci
i stosownie do wymagan przepisow BHP obowigzujgcych na PKP (IBH-105).

10) Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjami, wytycznymi budowy i odbiorow obiektéw budowlanych, w tym z przepisami
obowigzujgcymi w PKP PLK S.A.

11) Jakos¢ wykonywanych prac powinna by¢ najwyzsza;

12) W trakcie prowadzenia prac nalezy zwroci¢é uwage na istniejgca w poblizu sie¢ kablowa.

13) Wykonawca wykonuje wszystkie prace przy uzyciu wtasnych narzedzi oraz wiasnych
srodkoéw transportu.

14)Odpady powstate w wyniku prac wynikajgcych z realizacji zadania sg wtasnoscig
Wykonawcy, na ktérym cigzy obowigzek ich zagospodarowania i utylizacji za wyjatkiem
ztomu stalowego i metali kolorowych, ktérego wytwoércg odpadu jest PKP PLK S.A. Ztom
nalezy dostarczy¢ do miejsca wskazanego przez przedstawiciela ISE Jaworzno
Szczakowa.

15)Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng
i materialng za ewentualne szkody dla sSrodowiska naturalnego.

16) Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zamowienia lezg po stronie Wykonawcy
(nalezy uwzgledni¢ koszt wytgczenia napiecia, zamknie¢ torowych, itp.).

17)Wykonawca przed przystgpieniem do prac wystgpi do Zakfadu Linii Kolejowych
w Sosnhowcu o wydanie upowaznienia (karty wstepu) na obszar kolejowy na podstawie
postanowien ust.1 i 2 art.58 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym —
w przypadku kiedy pracownicy nie posiadajg takich upowaznien.

18) Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i nadzorem przedstawiciela Sekcji Eksploatac;ji
Jaworzno Szczakowa (nr tel. 698 689 673).

19) Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie.

20) Do odbioru prac nalezy powota¢ komisje odbioru, na wniosek Wykonawcy (zgtoszenie
zakonczenia robot).

21)Warunkiem przystgpienia do odbioru prac jest dostarczenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce niezbednej dokumentaciji.

22)Nalezy dokona¢ odbioru robét ulegajgcych zakryciu (protokédt odbioru robot zakrytych
wraz z dokumentacjg fotograficzng dostarczyé Zamawiajgcemu).

23) Nalezy dokona¢ pomiarow kabli i dostarczy¢ metryki kabli.

24) Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowac.

Termin i warunki gwarancji
Catkowity termin realizacji roboty — od daty podpisania umowy do dnia 31.01.2025 r.
Wykonawca udzieli gwarancji na zastosowane materialy na okres 24 miesiecy od daty

podpisania protokotu odbioru bez uwag.



10.

11.

12.

Protokoty odbioru robot podpisujg przedstawiciele sekcji Jaworzno Szczakowa: Naczelnik

sekcji lub Naczelnik ds. automatyki, lub zawiadowcy ds. automatyki.

Sposoéb ptatnosci:

Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe.

Ptatnosc¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od wptywu faktury.

Do faktury za wykonang ustuge powinien zosta¢ dotgczony podpisany przez obie strony

~Protokot odbioru” bez uwag.

Prawo opcji
Nie przewiduje sie rozszerzenia zamowienia o ustugi dodatkowe, uwzgledniajgce

dodatkowe, biezgce potrzeby Zamawiajgcego (,Prawo opcji”)

Podwykonawcy

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zaméwienia.

Zamowienia dodatkowe

Zamawiajace nie przewiduje udzielenia zamowien dodatkowych.
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